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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego sali gimnastyczne;j

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projekiu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodlne’p.2.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,WWymagania
ogélne’p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z plytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.
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2.2.2. Plytki gresowe

Plytki ceramiczne powinny odpowiadaé jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos¢ w skali Mosha 8

- 8cieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe
- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych Iub
norm. Nalezy zastosowac fuge epoksydows, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach $cian, w
sgsiedztwie oscieznic drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokét otworéw rewizyjnych nalezy
stosowac elastyczna fuge silikonowa w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progow, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodiogowe
Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowej.
2.3.1.Substancja klejgca:
Do przyklejania parkietow stosuje sig kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie.

2.3.2. Panel drewniany.

Deszczutki z drewna lisciastego — debowego lub innego twardego, powinny mie¢ grubo$¢ 22mm
na sali gimnastycznej . Najczesciej stosuje sie deszczutki z piérem i wpustem, uniwersaine,
przeznaczone do klejenia specjalnym klejem.

Wilgotno$¢ drewna deszczutek przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 8 do13% w stosunku do masy
suchego drewna.

Parkiet przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na dziatanie promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki z parkietem nalezy izolowac¢ od podtoza poprzez
sktadowanie na podestach lub na styropianie.

2.3.3. Listwy drewniane przyscienne.

Stosowac listwy przyscienne z drewna lisciastego.

2.3.3. Lakiery do parkietow.
Stosowac lakier chemoutwardzalny do drewna.

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.

Projekt przewiduje podtoge sportowg elastyczng na podwajnych legarach z nawierzchnig z paneli
drewnianych




2.4.1. Izolacja
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCV lub PE o grubosci 0,25mm.

2.4.2 Podkladki pod legary

Dwuelementowe podktadki pod legary (element regulujacy dystans np. kliny, podktadki + podktadki
elastyczne). Jako element dystansowy nalezy zastosowaé podktadki lub kliny z mozliwoscig regulacji
do wysokosci od 20 do 40 mm, podktadki elastyczne o grubosci min. 6mm.

2.4.3. Legarowanie.

Ruszt drewniany nalezy wykonac ze struganych dwustronnie desek z drewna iglastego ll-giej klasy o
gruboséci 19-25 mm i szerokosci ok. 90mm.

Deski muszg by¢ zaimpregnowane $rodkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybobdjczym i muszg
posiadac Swiadectwo impregnowania $rodkiem ognio- i biochronnym do stopnia trudnopalnosci
posiadajacym Aprobate Techniczng ITB oraz oceng higieniczng PZH.

Wilgotnos¢ elementéw nie powinna przekraczaé 12-14%.

Dopuszcza sig stosowanie legarow ze sklejki, jezeli taki jest system firmy wykonujgcej podiogi
sportowe.

2.4.4. Slepa podioga
Stosowac deski jak dla legaréw. Diugos¢ elementow $lepej podtogi ok. 250cm.

2.4.5. Plyta rozkiadajaca obcigzenia
Nalezy zastosowac ptyte wodoodporna np. V-100 lub plyte o réwnowaznych wtasciwosciach.

Grubos¢ piyt 10-12mm

2.4.6. Wyktadzina sportowa

Stosowa¢ wyktadzing sportowg grubosci ok. 4mm, o parametrach odpowiadajgcych wymaganiom
normy DIN 18032 — jak w tabeli:

Parametry wg. DIN 18032 cz.2 Norma DIN
Absorpcja energii (KAss) min. 53%
Pionowe odksztatcenie standardowe (StVv) min 2,3 mm
Sprezystos$¢ powierzchniowa (Wigg) max 15%
Odbicie pitki (BR) min 90%
Wsp6tczynnik tarcia () P gk
max 0,6
Obcigzenie toczne (VRL) 1500 N




2.4.7. Elementy taczace.

Elementy drewniane tgczy¢ za pomoca wkretéw lub zszywek do drewna.

Wyktadzine klei¢ do ptyt za pomocg klejow zalecanych przez producenta wyktadziny sportowe;.
Nie uzywac kleju po terminie waznosci.

Do potgczenia stykow wyktadziny stosowac sznury spawalnicze zalecane przez producenta
wyktadziny.

2.4.8. Farby do malowania linii boisk sportowych.

Zastosowacé kolorowe farby poliuretanowe. Kazde boisko musi by¢ wyznaczone innym w stosunku do
koloru wyktadziny kolorem. Najczesciej stosuje sie kolory:

Koszykéwka — czarny lub biaty,
Siatkéwka — niebieski,

Tenis — biaty,

Badminton — zielony.

2.4.9. Listwy przyscienne
Stosowac listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi.

2.5.1. Wykiadzina na widowni

2.5.1. Plyta OSB

Ptyty OSB powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 300. Stosowaé ptyte OSB-3 o grubosci 25mm.
Wilgotnosc¢ ptyt nie powinna przekraczac 12%.

Plyty transportowac i przechowywac tak, aby unikngé jej uszkodzenia.

Plyty przechowywa¢ w miejscu nie narazonym na opady atmosferyczne (najlepiej zamkniete i
wentylowane pomieszczenie magazynowe). Jezeli niemozliwe jest skiadowanie w miejscu
zadaszonym, nalezy zapewni¢ rowne podtoze, np. w formie platformy i odizolowac¢ grunt warstwg folii,
zabezpieczy¢ palete folig lub plandekg oraz umozliwié dostep powietrza.

2.5.2 Wyktadzina podiogowa PCV.

Wyktadzina podtogowa na widowni musi spetniaé klasyfikacje ogniowg w zakresie stopnia palnosci:
niezapalna.

Powierzchnia wyktadziny nie moze zawieraé plam i uszkodzen mechanicznych.
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania 0goélne’p.3.
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia
kompozyciji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,
- maszyny do cyklinowania parkietow,

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’p.4.

Materiaty przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zapobiegajac zamoczeniu szczegoblnie materiatow
drewnianych.

5. Wykonywanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.
5.1. Podloza pod wyktadziny.

Grubos¢ podktadu pod plytki gresowe powinna wynosié 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubos¢ podkiadu pod parkiet na zapleczu socjalnym
powinna wynosi¢ 40mm. Podktad w pomieszczeniu technicznym powinien mie¢ grubos¢ 60mm.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,
czysta, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugo$ci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlanych i
instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegdlnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robét podtogowych.
Dopuszczaine zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%. W przypadku
stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesungg.




5.2. Wykonanie wykfadziny z ptytek gresowych.
5.2.1. Wykfadziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczyc linig, od ktorej uktadane bedg plytki. Nalezy upewnié sie ze nie ma niezamierzonych réznic
koloru czy odcienia ptytek.

Nastepnie przygotowac kompozycije klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg
po podiozu pacg zgbkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejgcej
ptytki uktada sig¢ do wyznaczonej linii. Naktadajac plytke, nalezy jg lekko przesunaé po podiozu (ok. 1
do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod plytkg miata grubos¢ 6 do
8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowaé wkiadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca sig aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,

- od 100mm do 200mm okoto 3mm,

- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na
menisk wklesty.

Na scianach przylegajacych wykonac cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych plytek cokotowych
lub przycietych ptytek.

5.2.2. Wykiadziny schodéw i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zastosowaé plytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowaé ptytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.
5.3. Wykonanie posadzki z parkietu lub paneli

Podktad pod parkiet zaleca si¢ zagruntowac¢ odpowiednim $rodkiem gruntujacym (np. roztworem kleju
dyspersyjnego). Po wyschnigciu zagruntowanego podktadu nanosi sig cienka warstwe kleju na takiej
powierzchni, aby przyklejenie deszczutek nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie
uktadania deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastapito dobre zwilzenie
jej spodu kiejem.

Posadzka deszczutkowa powinna byé utozona szczelnie. Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy
deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci

pomieszczenia.

Migdzy posadzkg z deszczutek a $cianami, stupami itp. nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng
szerokosci co najmniej 10mm.

Szczeliny dylatacyjne miedzy $cianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczeri oraz ostoniete listwami
podtogowymi przysciennymi.

Listwy powinny doktadnie przylegac do scian i posadzki na catej diugosci. Listwy taczy sie na dtugosci
i w narozach przez $ciecie koricow pod katem 45°, a w narozach wklestych przez $ciecie pod katem
135°.
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Listwy podfogowe przyscienne przybija si¢ do deszczutek w odstepach nie wiekszych niz 0,6m za
pomocg gwozdzi, ktorych gtowki nie powinny wystawac ponad powierzchnig listwy.

Po przykiejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju (czas schniecia podaje producent) catg
powierzchnie szlifuje sie stosujac papier $cierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim
szlifowaniem szczeliny migdzy deszczutkami wyszpachlowa¢ specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢ i przetrzeé suchg szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstepach czasu
zalecanych przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powioki posadzke nalezy
przeszlifowac papierem $ciernym o drobnym uziarnieniu w celu usunigcia drobnych sztywnych
wiokien.




5.4. Wykiadzina podiogowa PCV.
5.4.1. Warunki przystapienia do pracy

Wyktadzine i klej nalezy sktadowac co najmniej 24 godziny przed uktadaniem w pomieszczeniach, w
ktorych bedg stosowane. Wyktadziny arkuszowe musza byé na 24 godz. przed przyklejeniem
rozwinigte z rulonu i pocigte na pasy, jezeli po tym czasie arkusze wykazuijg jakiekolwiek deformacje
nie mogg by¢ przyklejane. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych uktadana jest
wyktadzina nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ utrzymana takze w trakcie wysychania
kleju.

5.5.2. Montaz wykiadziny

Konstrukcje stalowg widowni obudowac Plytami OSB. Piyty OSB przed utozeniem nalezy gruntownie
przeszlifowa¢ tak, aby usuna¢ warstwe grubosci min. 0,5-1,0mm. Jest to konieczne, gdyz
powierzchnia ptyt OSB jest impregnowana preparatami parafinowymi, ktére bardzo mocno
zmniejszajg przyczepnosc kleju do plyt. Nastepnie zaimpregnowaé powierzchnie piyt $rodkiem ktory
zabezpieczy ptyte do klasy NRO. Nastepnie ptyty zagruntowaé i zaszpachlowa¢ $rodkami zalecanymi
przez producenta kleju tak aby wypetni¢ ubytki ptytach powstate w trakcie szlifowania. Po czasie
zalecanym przez producenta srodka gruntujgcego montujemy wyktadzine wg nastepujacych zaleceri:

e montaz wyktadziny na stopniach schodowych rozpoczynamy zawsze od najnizszego stopnia,
przesuwajac sie kolejno do géry,

e pierwszym krokiem jest przyklejenie wyktadziny do podstopnia (czes¢ pionowa schodéw) i
przyciecie na réwno z gérng krawedzig stopnia,

e nastepnie po dopasowaniu noska schodowego nalezy go przykleié do stopnia. Nosek
schodowy nalezy przyklei¢ do stopnia tylko czescig pozioma, cze$¢ pionowa, ktéra zakrywa
wyktadzing powinna pozostaé luzna,

* na faczeniu stopnia i podstopnia przyklejamy listwe narozng tworzgcg w narozniku fagodne
przejscie wykfadziny z czesci poziomej na pionows,

e dokfadnie dopasowujgc wyktadzing do noska schodowego przyklei¢ jg klejem zaréwno do
stopnicy (czes¢ pozioma schodéw) jak i podstopnia (cze$¢ pionowa schodéw). Stopnica i
podstopnica powinny by¢ wykonane z jednego fragmentu wykfadziny.

® poczawszy od noska schodowego nalezy rozpoczaé montaz nastepnego schodka.

Spoiny migdzy arkuszami (jezeli wystepujg) taczyé przy pomocy spawania. Spawanie mozna
rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Styki wyktadziny sfrezowaé za pomocg
recznej lub automatycznej frezarki a nastepnie powstate wyztobienie prowadzié a goraco sznur
spawalniczy o érednicy @ 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad
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powierzchnie arkuszy nalezy $cigé AK, aby tworzyly z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie
nadmiaru sznura prowadzi¢ w dwoch etapach

- wstgpne Scigcie spawu, ktére wykona¢ nalezy specjalnym nozem z natozonag prowadnicg lub za
pomoca specjalnego scinacza. Scinanie prowadzi¢ tak aby sznur zostat $ciety ok. Tmm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty

- Wiasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — écinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Po wykonaniu wyktadziny wykonac¢ wykoriczenie w postaci listew przysciennych mocowanych trwale
do podioza. Wszelkie zabrudzenia klejem Iub innymi $rodkami usuwaé na biezgco aby zapobiec
powstawaniu plam.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wyktadziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow.

-prawidfowo$¢ wykonania wyktadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:

e przyczepnosci wyktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
odgtosu,

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢
wigksze niz 3mm na catej dtugosci taty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

* grubosci warstwy kompozycii klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta

° sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa
-prawidtowos¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:
e przyczepnosci parkietu do podtoza,

e szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekraczaé 0,4mm

 odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢
wigksze niz 2mm/m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia)

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania listew przy$ciennych poprzez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
- prawidtowo$¢ wykonania posadzki sportowej

e wygladu zewnetrznego i jednolito$ci barwy i wzoru — posadzka powinna byé wykonana z
materiatow tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na
catej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie

arkuszy,
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o prawidiowoéci poWierzchni — na powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sie
nieréwnosci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozona
w dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2mm,

e prawidtowosci wykonania stykéw - sprawdzenie wykonania spawéw,

e wykoriczenia posadzki — listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe musza
catkowicie przylega¢ do podtoza i byc trwale przymocowane,

e dziatania wentylacji podpodiogowej pod posadzkg na sali gimnastyczne;j,
-prawidtowos$¢ wykonania wyktadziny PCV przez sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego i jednolitoéci barwy i wzoru — posadzka powinna byé¢ wykonana z
materiatow tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na
catej powierzchni, niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fald oraz odstawanie
arkuszy,

e prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie
nieréwnosci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong
w dowolnym miejscu nie powinien wynosic¢ wiecej niz 2mm,

e prawidtowosci wykonania stykéw - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie,
szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5mm,

e wykoriczenia posadzki — listwy przyécienne muszg catkowicie przylega¢ do podtoza i by¢
trwale przymocowane.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m? wykonanej posadzki.

Jednostkg obmiarowg cokotéw przy $cianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbior gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreélajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badari kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badari kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostaé przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawic ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci posadzki oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé posadzke i wykonaé ja
ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:




- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoline zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadéw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki tacznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokotéw i przybicie listew przysciennych,

- uporzgdkowanie miejsca robét,

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badari wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa BI.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoséci i znakowanie.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004




