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ST 1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla zestawu poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy .
Dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne do przedstawionych w projekcie co oznacza ze wykonawca ktory
powolujac si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym w dokumentacji jest zobowiazany wykazac¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniaja wymagania okreslone przez projektanta oraz wszelkie zmiany w
wykonaniu podmiotu zaméwienia w stosunku do projektu wykonane zostang przy uzyciu alternatywnych
produktéw nie gorszych jakosciowo od zaprojektowanych, po uzgodnieniu rozwiazania technicznego i jego

zaakceptowania przez projektanta.

ST1.1 Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e Sie¢ i przylacze wodociagowe.

e Sie¢ i przylacze kanalizacji sanitarne;j.

e Sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowe;j.
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ST1.2 Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjaq

Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacj¢ punktéw

gléwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

ST1.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno§¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

ST1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inzyniera tablic

informacyjnych.
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Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w ceng

ofertowa.

ST1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na :

¢ lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych.

¢ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow.

ST1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

ST1.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

ST1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukofczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

ST1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;j.

ST1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

ST1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych

zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

ST1.12 Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

ST1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robdt zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

ST1.14 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen nacisku na o§ przy transporcie materialow i sprzgtu
na iz terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ST2. SIECI | PRZYLACZA

ST2.1 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatéw oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé certyfikat lub aprobatg techniczna a

urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ST2.1.1 Przedmiot robét objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru:

®  Wodomierz sprzgzony MW/JS-502,5-S
e  Zawor antyskazeniowy SOCLA BA2760 DN 50 Danfoss
e  Trojniki kotnierzowe o §r. 90/50 mm dla rur PE

e  Rury ochronne dla przej$¢ inst. wodociagowej o §r.nom.75 mm

Przewody PE:

- rury: polietylenowe (PEHD) typ SDR 17; PN 1,0 MPa (PE63) produkcji Wavin -Metalplast Buk kolor
niebieski.

- ksztaltki: polietylenowe (PE) o bosych koncach, typ SDR 17; PN 1,0 MPa (PE63) systemu LU kolor czarny.
Skladowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzegdzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych S§rednicach. Rury w krggach sktadowac na ptasko na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miar¢ moznoS$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub krggéw
po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza

skrzynie fadunkowa nie byly dluzsze niz 1metr.
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Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem

od Zrédet ciepta.

ST2.1.4 Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa wodociaggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do
50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami

opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas

trwania robot.

Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta o

deskowaniu pelnym.

e do gérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie
na odktad.

e w strefie kanalowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny wasko
przestrzenny .

e sp6d wykopu: rgcznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy celownicze nalezy

montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawgdzie celownikéw

nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy

sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd

wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzg¢dnej projektowanej.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatoSci nie mniejszej niz w dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczaé: - dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapilo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ t¢ warstwg piaskiem odpowiednio
zaggszczonym.

Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos$¢ podsypki
200 mm.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci + Scm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjq uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Zasyp przewodu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$é¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno Ilub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat  zasypu w obrgbie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku

zasypu materialem sypkim. Zaggszczenie poszczeg6lnych warstw powinno osiagna¢ min. 95 %.

ST2.1.5 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

¢ wykonanie wykopu i podioza,
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e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

¢ stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢ wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny

mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

ST2.1.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodow :

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi

na zmniejszong elastyczno§¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczolowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze soba wykonywa¢ na
zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewaé mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybko$ci ptynigcia, i o tej samej
$rednicy i grubosci $cianki.
® rury nalezy ustawia¢ wspoétosiowo.
e koncéwki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
® temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-220°C.
® czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na

duza wrazliwos$¢ na utlenianie,

e sila docisku podczas dogrzewania byla bliska zeru,

sita docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

¢ sila docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

® czas rozgrzewania,

e czas zgrzewania i chlodzenia,

powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoficzeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartos$ci tych odchylen.
Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowos$ci w wykonanym zlaczu nalezy je rozcia¢ i wykonac
powtérnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen ( préba szczelnoéci, nawiercanie) na

minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprgzen wewngtrznych.
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Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu
na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodéw powinien
zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgSci przewodu przez zaggszczenie
po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢ kolejne
zlacza i uktada przew6d w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i ja ubija.

Obsypka rurociagu z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostato$ci na sicie 0,75 mm.
Zageszczanie zasypki dokonywaé warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysoko$ci 300mm powyzej
powierzchni rury.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby ci$nieniowej na szczelnos$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych elementéw (
kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.,

a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz zestawu wodomierzowego.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ w studni na podporach betonowych w potozeniu poziomym zgodnie z
oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przeptywu. Odcinki przewodu wodociagowego przed i za zestawem
wodomierzowym powinny by¢ wykonane wspétosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego
przewdd wodociagowy powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen przez przeptukanie.

Podstawowym potaczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kolnierzowe ze zgrzewana
tuleja. Potaczenie kotierzowe skrgci¢ za pomoca $rub. Musza by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu
$ruby. Po skregceniu dlugo$é wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje
gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru.

Srednice wewngtrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 do 5 mm od wewngtrznej $rednicy rury.

Montaz przylacza do budynku.

Przewody i uzbrojenie stanowiace potaczenie instalacji wodociagowej obiektu z przewodem rozdzielczym
nalezy wykona¢ tak jak zewngtrzne przewody wodociagowe. Przy przejsciu przez elementy konstrukcyjne
budowli takie jak $ciany, posadzki - na przewodach nalezy montowac¢ rury ostonowe stalowe z zewngtrzng
powtoka polietylenowa. Kofice rury nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa . Przewdd przylacza zakonczy¢

zasuwa kotnierzowa z pokretiem.
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Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacj¢ zgodnie

z normg PN-86/B-09700.

Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po prébie szczelnodci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j. Jezeli wyniki
badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu,

proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin  ( stgzenie 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody ). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy

ponownie go wyptukac.

Metody i zakres kontroli jakoSci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny kofcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorédw czgsciowych.
Dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czgéciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna
wynosi¢ ok. 300 m.
Podczas odbioréw czg$ciowych nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, odeskowania,
e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,
Przew6d wodociagowy powinien by¢ poddany prébie szczelnoséci. Przed rozpoczgciem préby nalezy przewdéd
napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Prébg szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze
niz 1,0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie
30 min nie bgdzie spadku ci$nienia.
Odbiér techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgsSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e gsprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury i studzienek,
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e sprawdzeniu protokoléw z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

Przepisy zwiazane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze”

PN-91/M-54910 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociagowej”.

PN-EN 545:2000 — ,Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw
wodnych — Wymagania i metody badan”.

prPN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czgsci sktadowych”.
PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia”.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - , Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”.

PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.
PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagana i badania”.

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — ,, Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne”.

PN-91/B-10728 — ,,Studzienki wodomierzowe”.

PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do
wody”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

ST2.2 SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatéw oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robdét opracowany na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowiacego zatacznik do umowy.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng a

urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ST2.2.1 Przedmiot robét objetych ST:
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru

sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku

ST2.2.2 Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie rob6t ziemnych oraz montazowych przy budowie
e sieci kanalizacji sanitarnej 0,20 PVC oraz 0,15 PVC- odprowadzajacej $cieki sanitarne z budynku, do

istniejacej sieci.

W zakres robét wchodzi:

1. Studnie rewizyjne z krggéw betonowych B-45 o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbok. do 2,0m
2. kanat kanalizacji sanitarnej dn 0,20 m z PVC

3. kanat kanalizacji sanitarnej dn 0,15 m z PVC

ST2.2.3 Materialy.

Przewody:
Przewody PVC:
- rury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,,S” produkcji Wavin -Metalplast

Buk kolor ceglasto-brazowy.

Studnie rewizyjne z zestawem rewizyjnym: prefabrykowana z kr¢géw zelbetowych ¢ 1000 posadowionych
na komorze przeptywowej prefabrykowanej o wysokosci: 1000 mm, z pokrywa zelbetowa ¢ 1400/600 i
wlazem zeliwnym klasy D 400. Prefabrykowane elementy taczone za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia
rurociagéw przez §ciany uszczelnione za pomoca przejs¢ szczelnych typ WGC. Elementy betonowe z betonu

min. B 40 wodoszczelnosci W-8 i nasiakliwosci n,, < 4%

Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzegdzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o

mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym
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podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢
krazkami ochronami.

W miar¢ mozno$ci przewody przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub krggéw
po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwatq ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem

od Zrédet ciepta.

ST 2.2.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomoca kotkéw osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do

50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robdt ziemnych

nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i

powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowacé przez caty czas trwania roboét.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta o

deskowaniu pelnym.

e do goérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie
na odktad.

e w strefie kanalowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny wasko
przestrzenny .

® spdd wykopu: rgcznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wody z wykopu

Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy

montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawegdzie celownikow

nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy

sprawdza¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd

wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzg¢dnej projektowanej.
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Wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekracza¢: - dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapilo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ t¢ warstweg piaskiem odpowiednio
zaggszczonym.
Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢ podsypki
200 mm.
Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci + Scm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié
dla przewodéw 0,3 m.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zaggszczenie poszczegdlnych warstw

powinno osiagna¢ min. 95 %.

ST2.2.5 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podioza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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¢ stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowar.

ST2.2.6 Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodow z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi
na zmniejszona elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 do 10°C
nalezy przechowywacé ztaczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym pomieszczeniu .

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
® oczysci¢ pierwsza lub druga bruzdg z zanieczyszczen,
e zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pasta BHR chroniac ja przed
zanieczyszczeniem

® opuscic¢ rurg do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w muf¢ i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do

uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ r¢czna.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta
powinna §cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢ kolejne
ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastgpnie sig ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych elementéw (
kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.,

a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz studni :



SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKOLY 17
PODSTAWOWEJ I GIMNAZIUM STRONA
STARA KROBIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- instalacje
sanitarne

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z krggéw
betonowych dn 1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki
wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym o
wymiarach w planie 2,7 x 2,7 m., z dnem wzmocnionym zaggszczona warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwg zwiru wyla¢ podloze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwéd
studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie i
réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna, hakéw o szerokosci ,.gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000
— 1500 kg na haku.

Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych . Komorg przeptywowa oprze¢ na wylewce. Kregi
faczy¢ z komora i migdzy soba za pomoca uszczelek gumowych . Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelkg. W $cianach
komory umieszczone zostana przez wytworcg gumowe ztacza rurowe. W otworze przejsciowym przez $ciang
komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ Forsheda 910. Przed wlozenie rury w otwér nalezy
koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewngtrzna powierzchnig —$cian
zarapowac i posmarowac abizolem R+P.

Komory przykrywaé ptytami Zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego wg PN-
87/H-74051/02 usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznos$ci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej grubosci do 10

mm.

ST2.2.7 Metody i zakres kontroli jakoSci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koficowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czgsciowych.

Odbiory czgsciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czg$ciowych nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnoSci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.
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Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do
gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamknaé¢ wszystkie odgalezienia i przewdd napelni¢ woda. Poziom
zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania studzienek,

ST2.2.8 Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykly”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanalowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jako$cig i pobieranie prébek (+ zmiana Al)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)”.
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PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikow i elementéw zamiennych (+poprawka
Apl)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — ,, Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd
z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

ST2.3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatéw oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InZyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgda wykonywane roboty.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng a

urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ST2.3.1 Przedmiot robét objetych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i

odbioru sieci kanalizacji deszczowe;j.

ST2.3.2 Zakres robét objetych ST.
Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét ziemnych oraz montazowych przy

budowie:
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e przylacza kanalizacji deszczowej 0,315 PVC - odprowadzajacego Scieki deszczowe z projektowanych
obiektow oraz obiektéw istniejacych (w miejscu przecigcia z istniejacymi kanalami) do kanatu
zlokalizowanego na terenie inwestora;

W zakres robét wchodzi:

1. kanat kanalizacji deszczowej dn 0,20 m z rur PVC,

2. kanat kanalizacji deszczowej dn 0,25 m z rur PVC,

3. rury spustowe PCV z osadnikiem dn 150 mm.

4. studnie kanalizacyjne z kr¢géw betonowych ¢ 1000 mm.

5. wpusty deszczowe betonowe prefabrykowane ¢ 450 mm.

6. wpust deszczowy z rury karbowanej PVC dn 425.

7. ACO - DRAIN S 100K - odwodnienie liniowe

8.  Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewngtrznej 50 mm
9. Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o polaczeniach wciskowych

10. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych
2.3.3 Materialy.

Przewody:

- rury: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,,N” (SDR 41) produkcji Wavin -
Metalplast Buk kolor ceglasto-brazowy.

- ksztaltki: z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,,N” (SDR 41) produkcji Wavin -
Metalplast Buk kolor ceglasto-brazowy .

- studnie: prefabrykowane z krggéw zelbetowych ¢ 1000  posadowionych na komorze przeptywowej
prefabrykowanej o wysokosci: 1000 mm, ze zwezka ¢ 1000/625 pokrywa zelbetowa ¢ 865 1 wlazem zeliwnym
klasy D 400. Prefabrykowane elementy taczone za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia rurociagéw przez
$ciany uszczelnione za pomoca ztaczy rurowych typu Forsheda 910 osadzonych w nawierconych fabrycznie
otworach. Elementy betonowe z betonu min. B 40 wodoszczelno$ci W-8 1 nasiagkliwosci ny, < 4%

- wpusty deszczowe: uliczne betonowe wg DIN 4052 prefabrykowane ¢ 450 mm z elementéw
kombinowanych: krggu podporowego wpustu, trzonu, elementu posredniego, elementu ze zlaczka I uszczelka
oraz dna. W otworze wylotowym uszczelka typ KG. Srednica rury odptywowej ¢ 160 .

- wpusty deszczowe PVC : z rury karbowanej PVC z osadnikiem , wpustem ulicznym zeliwnym potaczonym z

trzonem wpustu rura teleskopowa. Srednica wpustu Dn 315mm produkcji Wavin -Metalplast Buk.

Skladowanie.
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Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzegdzi i metod zatadunku.
Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym
podltozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczyé
krazkami ochronami.

W miar¢ mozno$ci przewody przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub krggéw
po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowa nie byty dluzsze niz 1 m.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny byc¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej
oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem

od zrddet ciepta.

ST2.3.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociaggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomoca kotkéw osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do

50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robdt ziemnych

nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi i

powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopdéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa rozparta o

deskowaniu pelnym.

e do gérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie
na odktad.

e w strefie kanalowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny wasko
przestrzenny .

® sp6d wykopu: rgcznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu

Podczas wykonywania robdot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy celownicze nalezy

montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m.
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Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawegdzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzg¢dnej projektowanej.
Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczaé: - dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupeli¢ t¢ warstwg piaskiem odpowiednio
zaggszczonym.
Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubos$¢ podsypki
200 mm.
Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci + Scm dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do
zera.Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Uzyty material i spos6éb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié¢
dla przewodéw kamionkowych 0,3 m.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zaggszczenie poszczegdlnych warstw

powinno osiagnaé min. 95 %.

ST2.3.5 Metody i zakres kontroli jakosci:
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Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podioza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,
e stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
¢ wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

ST2.3.6 Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodow :

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
® oczysci¢ pierwsza lub druga bruzdg z zanieczyszczen,
e zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pasta BHR chroniac ja przed
zanieczyszczeniem

® opusci¢ rurg do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w muf¢ i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do

uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ r¢czna.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta
powinna §cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢ kolejne
ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastgpnie sig ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé¢ kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych elementéw (
kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m.,

a r6znica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz studni betonowych :
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Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z krggéw
betonowych dn 1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowg.

Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie
jamistym o wymiarach w planie 2,7 x 2,7 m., z dnem wzmocnionym zaggszczong warstwg zwiru lub tlhucznia
grubosci 15 cm. Na warstwg zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza
obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie i
réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna, hakéw o szerokosci ,.gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000
— 1500 kg na haku.

Kregi betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych . Komorg przeptywowa oprze¢ na wylewce. Kregi
faczy¢ z komora i migdzy soba za pomoca uszczelek gumowych . Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka” gérnego elementu studni nakladanego na uszczelkg. W $cianach
komory umieszczone zostang przez wytwdrcg gumowe zlacza rurowe. W otworze przejSciowym przez $ciang
komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ Forsheda 910. Przylaczenie kanalu do studni za
pomoca prefabrykowanego elementu przegubowego. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i
nieotynkowane. Zewngtrzng powierzchni¢ $cian zarapowac i posmarowac abizolem R+P.

Komory przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego wg PN-
87/H-74051/02 usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznos$ci nalezy
wykona¢ przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomoca zaprawy betonowej grubosci do 10

mim.

Montaz wpustu deszczowego.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca wpustow deszczowych betonowych , prefabrykowanych
dostarczanych w gotowych elementach na budowg. Wpusty nalezy wykonywaé réwnolegle z budowa
przewodéw kanalizacyjnych.

Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,1 x 2,1 m., z dnem wzmocnionym zaggszczona
warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm na fundamencie z chudego betonu o grubos$ci co najmniej 15 cm.
Elementy wpustu laczy¢ migdzy soba za pomoca zaprawy. W otworze przejsciowym przez §ciang komory
umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ L do polaczenia rury odptywowej z kamionki. Przed
wlozenie rury w otwdr nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewngtrzna powierzchnig $cian
zarapowac i posmarowac abizolem R+P.

Montaz wpustu deszczowego ¢ 315 PVC z rury karbowanej z osadnikiem i syfonem:
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Montazu rury karbowanej dokona¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., Po wykonaniu
wykopu wykonaé¢ 10 cm podsypke. Obsypaé gruntem sypkim. Obsypywanie powinno by¢ réwnomierne na
calym obwodzie. Obsypke zagesci¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Zageszczenia gruntu dokonaé
do poziomu terenu projektowanego. W trakcie zasypywania wykona¢ potaczenie studni z kanalem
odptywowym do kanalizacji deszczowej o §rednicy 160PVC. Nastgpnie wykona¢ dodatkowe wyjscie ze studni
dla rury przelewu awaryjnego dn 160 PVC . PrzejScie przez $ciang studni za pomoca wktadki ,,in situ”. Ustali¢
krawgdzie przelewéw zgodnie z rzednymi podanymi na profilach.

Polaczenie z kanalem istniejacym:

Przez demontaz odcinkéw rurociagu, wstawienie nowej komory z - kielichami przytaczeniowymi (wyrobionymi
fabrycznie w $ciankach studni) dla rur betonowych z uszczelka. Potaczenie calo$ci za pomoca ksztaltek
przej$ciowych. Przy potaczeniu kanatu nietypowego otwér o $rednicy wigkszej niz rura wypelni¢ sznurem
poliuretanowym i uszczelni¢ kitem chemoodpornym np. ,,Plastikolem”.

Catos¢ zatrze¢ zaprawa cementowa. W dnie komory przeptywowej wyprofilowac kinet¢ masa OMBRAN.

Dolaczenie istniejacych kanaléw kanalizacji deszczowej:

Po wykonaniu wykopu i odstonigciu istniejacego kanatu wywierci¢ w $cianie studni otwor, zamocowaé
uszczelkg i kréciec kielichowy a nastgpnie potaczy¢ cato§¢ za pomoca odpowiedniej ksztattki przejsciowej. Przy
polaczeniu kanatu nietypowego otwér o Srednicy wigkszej niz rura wypetni¢ sznurem poliuretanowym i
uszczelni¢ kitem chemoodpornym np. ,Plastikolem”. Cato§¢ zatrze¢ zaprawa cementowa. W dnie komory

przeptywowej wyprofilowaé nowa kinet¢ doptywowa masa OMBRAN.

ST2.3.7 Metody i zakres kontroli jakoSci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koficowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czgsciowych.

Odbiory czgsciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czg$ciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,

e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki, glebokosci
ulozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.
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Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do
gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamknaé¢ wszystkie odgalezienia i przewdd napelni¢ woda. Poziom
zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;j.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokonaé¢ zgodnie z norma PN-92/B-10729

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e gsprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania studzienek,

2.3.8 Przepisy zwiazane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykly”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,,Wtazy kanalowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”.

PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — ,, Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu spr¢zonego do kanalizacji”.
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PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd
z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

ST3. KOTLOWNIA

- posiadajace atesty dot. wytrzymatosci.
- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, t. IT , "Instalacje Sanitarne i Przemystowe"

ST3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

ST3.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, o parametrach wody
90/70°C.

ST3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Rurociagi i pompy

- Rurociagi z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwu, o polaczeniach spawanych

- wg PN-82/H-74219, stal k = 0,15.
- Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ( Pex-AL-Pex) 16x2,2 prod. KISSAN
- Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ( Pex-AL-Pex) 20x2,8 prod. KISSAN
- Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ( Pex-AL-Pex) 25x3,5 prod. KISSAN
- Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ( Pex-AL-Pex) 32x4,9 prod. KISSAN

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o polaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach
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- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o polaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o polaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach

Grzejniki.

Grzejniki plytowe stalowe typ V produkcji VNH CosmoNowa

- Grzejniki firmy VNH PURMO

- Zestaw przylaczeniowy do grzejnika, katowy z mozliwoscig odcigcia i spuszczenia wody

- Glowica termostatyczna DANFOSS fi 15 mm

Odpowietrzniki.

Odpowietrzniki automatyczne do pionéw o $rednicy nominalnej @ 10 mm z zaworami kulowymi, producent

TACO.
Zawory spustowe:

- przy grzejnikach w piwnicy na przewodzie powrotnym o §rednicy nominalnej @ 10 mm,

- narozdzielaczach o $rednicy nominalnej @ 15 mm.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewod6éw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych pod stropem piwnic
i parteru oraz w S$cianach dzialowych, nalezy wykonaé¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu prébnym
instalacji.

Izolacja cieplna rurociagdéw winna spelnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacj¢ wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. Steinorm 300 lub Gullfiber),

posiadajacych odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarowe;j.

ST3.2.1.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
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Rury taczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane przewodéw powinny znajdowaé si¢ migdzy podporami w
odleglosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania polaczen spawanych na
podporach i posrodku przgsta. W przypadku koniecznosci umieszczenia potaczen spawanych na podporze,
spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie taczonych rur po spawaniu powinny by¢ dokladnie
przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. Laczenia wykonaé¢ w taki
sposéb aby nie zmniejszy¢ prze§witu i droznoéci rur.

Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gigtymi, ktérych promien nie powinien by¢
mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ na parterze w przestrzeni migdzy podloga, a grzejnikami. Grzejniki na
parterze montowa¢ na wysoko$ci min. 40 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki posiadaja uchwyty do

mocowania na tylnej §ciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielko$ci grzejnika.

Rury prowadzi¢ na Scianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociagi mocowaé na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstgpach: dla $rednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125
co 1,0 m, dla $rednicy 150 mm co 0,8 m. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowa¢ w odstgpie nie
wigkszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej
o 1 cm dluzsze niz grubo$¢ $ciany lub stropu. Przestrzeh migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypeliona
materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.
Odlegtos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podiogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacj¢ przewodéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia pozioméw i pionéw

wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko samokompensacji).

Po wykonaniu instalacji nalezy rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja poprzez dokladne oczyszczenie i
pomalowanie. Malowa¢ nalezy farba podktadowa, a nastgpnie po wyschnigciu farba nawierzchniowa. Malowaé
nie pézniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia rur, w temperaturze min. 10°C i wilgotnosci maks. 75%.
Powloki specjalne odporne na warunki srodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcinajacymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie
instalacji wykona¢ przy uzyciu zaworéw spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie oraz przy

rozdzielaczach.

Zawor regulacyjny zamontowac na zasilaniu instalacji przed rozdzielaczem.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy uziemic.

Instalacje technologiczne wykonane z rur PE sktadane begda z rur wielowarstwowych i ksztattek przeznaczonych
do taczenia na zaciski.

Dokladne opisy technologii wykonywania rurociagdw z poszczegllnych materialdw zostang podane przez

producentéw lub dostawcéw materiatéw.
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ST3.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiér materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczefistwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac

si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

ST3.5 Badania.

Badanie szczelno$ci na zimno.
Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C. Badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termiczne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoS$ci nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktére przy
ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogltyby ulec uszkodzeniu lub zakléci¢ prébg, nastgpnie instalacjg
podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napeilniona woda zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen przewoddw, dltawic zaworéw i in. przy cis$nieniu statycznym stupa wody w

instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy rgcznej tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01
Mpa).

Wartoéci cis$nienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
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- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji stala temperature wody, gdyz jej zmiana o 10°
powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ opréznianie tylko tej czgdci ztadu, gdzie

wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napelniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy zabezpieczy¢

przed skutkami zamarznigcia wody.

Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnodci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.".
Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢

ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydluzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne
usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciek6w ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelno$ci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za
spelniajaca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne

uzupelnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usunig¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika

budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna

regulacja lub kryz dlawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczel-
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nosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na galgziach i pionach instalacji musza by¢

catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy

dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a)

b)

d)

e)

pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemia i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

pomiar parametr6w czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru + 0,5°C,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kré¢cdéw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajacym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,5 m nad podioga w srodku pomieszczenia,
a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odleglos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$¢ migdzy punktami
pomiarowymi - 10 m;

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnos$ci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w

punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a)

b)

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewngtrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania
budynku; wartos$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed

pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz + 2°C,
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- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rgka ,,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez
pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawno$ci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, inten-
sywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslona w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miescié¢
w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegblnych galeziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki,

- okre$li¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w doborze
wielkos$ci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo, nieprawidlowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepla itp.) i usuna¢

te przyczyny.

ST3.6 Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbidér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

ST3.7 Odbiory koncowe.
Przy odbiorze koficowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg§ciowych,
badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z

dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z "Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéow i elementéw instalacji,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen,

- jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegto$¢ przewodéw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci migdzy podporami,

- prawidlowos¢ ustawienia wydiluzek i armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzania wstgpnej regulacji,

- prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb

ST4. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA

ST4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY

ST4.1.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

ST4.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane TWT-2 o polaczeniach gwintowanych.

System z rur PE
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Rury i ksztaltki z polietylenu PE (z wktadka stabilizujaca), szeregu wymiarowego PN16, ci$n. robocze 16 bar.
Laczy sig je poprzez zgrzewanie.

System z rur PEX

Rury PEX-c/Al./PEX-c sg rurami wielowarstwowymi z wewngtrzng rurg aluminiowa zgrzewana doczotowo do
ktorej klejone sa zewngtrzna i wewngtrzna powloka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia elektronéw.
Rury taczy sig za pomoca ztaczek mosigznych mechanicznych typu zaciskowego.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne wg PN-74/M-75224.

Zawor zawrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosigzny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze ztaczka do weza.

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosigzne wg PN - 75/M-75208.

Zawory hydrantowe

Hydranty w szafkach nasciennych HW-25N-20/30 np. firmy GRASS.

Wyposazenie hydrantu stanowia:

- zawor hydrantowy & 25 wg BN-85/52 13-16, z nasada 25 wg PN-75/M-51038;

- waz pozarowy ttoczny H-25, wg PN-87/M-51151;

- pradownica uniwersalna z przytaczanymi pozycjami: strop, strumien zwarty, strumief rozproszony, wg PN-

89/M-51028.

ST5.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacjg rozprowadzajaca t.j., gléwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzi¢ z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych TWT-2 i czgsciowo z rur PE, w obrgbie wgztéw sanitarnych z rur PEX-c/Al/PEX-c ,
piony i przewody rozprowadzajace (te ktére nie sg stalowe — czyli nie zasilaja hydrantéw p.poz.) z rur PE (z
wktadka stabilizujaca). Przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej od wodomierza gtdwnego nalezy
prowadzi¢ korytarzem pod stropem parteru. Instalacj¢ wody zimnej nalezy montowaé ze spadkiem 0,% w
kierunku wodomierza gltéwnego. Piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, gdy jest to
mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak réwniez przewody rozprowadzajace prowadzi¢ natynkowy i
obudowa¢ ptytami gipsowo - kartonowe. Wielko§¢ bruzd nalezy dostosowaé do $rednicy przewodéw oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng
przewodéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co
najmniej o 1 cm diuzsze niz grubos$¢ $ciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona

materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.
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Przewody nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé
podktadki elastyczne.

Zar6wno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowa¢ zawér zwrotny. Na poszczegdlnych pionach i gléwnych
rozgalgzieniach zamontowaé zawory przelotowe.

Piony hydrantowe p.poz. nalezy prowadzi¢ po §cianie i nie nalezy ich obudowywac¢. Rury wzno$ne pionéw
p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych — wg PN 80/H-74019. Piony p.poz. nalezy wyposazyé w zawory
hydrantowe & 25, montowane na wys. 1,35 m od podtogi i umieszczone w typowych szafkach blaszanych wg

PN-68/B-02858 i BN-85/521316.

ST4.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér materialéw.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdéci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, markg itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociagowa prowadzong w bruzdach
$ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow,
- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnoSci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwagge na:
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- przejscia przewodOw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczef jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania
wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastgpujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego
powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
calego urzadzenia, zwracajac szczegbélna uwage czy potaczenia przewodOw i armatury sa
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca rgcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb ci$nieniowych.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartodci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na

przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciaggu 20 min nie wykazuje spadku

ci$nienia.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i
elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w
nastgpujacy sposéb:
- Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie

zanieczyszczonej wody ptuczne;j.
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Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napelnienia zbiornikéw
splukujacych nie przekracza 1 minuty.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora

nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzic¢:

czy uzyto wlasciwych materialéw i elementéw,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

dokumentacje¢ technicznag z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazkg obmiaréw,

protokoty odbioréw czgSciowych na roboty "zanikajace”,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z

dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokoléw odbioré6w

czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

ST4.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ ORAZ CYRUKACIJI - RURY

ST4.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem instalacji wody cieplej oraz cyrkulacji.

ST4.2.2. MATERIALY
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Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieplej wody.

Rury PE, szeregu wymiarowego PN 25, ci$n. robocze 10 bar. Laczenie tych rur odbywa si¢ poprzez zgrzewanie.
Rury PEX-c/AL/PEX-c sa rurami wielowarstwowymi z wewngtrzng rurg aluminiowa zgrzewana doczotowo do
ktérej klejone sa zewnetrzna i wewngtrzna powloka z polietylenu sieciowanego metoda strumienia elektronéw.
Rury taczy sig¢ za pomoca zlaczek mosigznych mechanicznych typu zaciskowego.

Przewody instalacji cyrkulacji.

Rury PE, szeregu wymiarowego PN 25, ci$n. robocze 10 bar. Laczenie tych rur odbywa si¢ poprzez klejenie

polidyfuzyjne.

ST4.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajace instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE, natomiast rozprowadzenie
przewoddéw cieptej wody w obrebie wgzidw sanitarnych z rur Pex-c/Al/PEX-c. Przewody rozprowadzajace
instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ korytarzem pod stropem parteru z pomieszczenia przytaczy w
piwnicy, gdzie nalezy zamontowa¢ cieplomierz. Instalacjg c.w.u. i cyrkulacji nalezy montowaé ze spadkiem
0,3% w kierunku zamontowanego cieptomierza. Piony wody ciepltej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak réwniez przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ natynkowo i obudowac ptyta gipsowo — kartonowa.

Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna ona jednoczes$nie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodéw. Nalezy pamigta¢ aby w bruzdzie
wokot rury byto miejsce na ewentualng pracg termiczng w tym celu nalezy owina¢ rurg papierem falistym lub
prowadzi¢ w ,,peszlu”, nastg¢pnie bruzdg zakry¢ siatkg i zatynkowac. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca
uchwytéw. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej
o 1 cm dluzsze niz grubo$¢ $ciany lub stropu. Przestrzeh migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypeiniona

materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur.

ST4.2.4 ODBIOR ROBOT

Odbidér materialéw.
Odbiér  materiatéw  powinien = by¢  dokonany  bezposrednio po  ich  dostarczeniu = na
budowg. Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
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odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczefstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ cieptej wody prowadzona w bruzdach
$ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwagg na:

- przejscia przewodOw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczef jest podstawa do podjgcia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociagowej nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastgpujacych uwag:

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociagowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
calego urzadzenia, zwracajac szczegbdlna uwage czy potaczenia przewodOw i armatury sa
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca rgcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb ci$nieniowych.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na

przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciaggu 20 min nie wykazuje spadku

ci$nienia.
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- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢
zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébg szczelnosci na goraco

przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do

prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i

brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody cieplej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie szczelno$ci

powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.

Przed przystagpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstgpnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w

nastgpujacy sposob:

Przed przystapieniem do wlasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac
czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody pluczne;j.
Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegélnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz
dtawiacych lub innych elementéw regulujacych.

Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze 50°C, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynno$ci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru

inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad

komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
czy uzyto wlasciwych materialéw i elementéw,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozy¢:
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- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazkg obmiaréw,

- protokotly odbioréw czg§ciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z

dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokoléw odbioré6w

czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

ST4.3 INSTALACJA KANALIZACYINA - RURY

ST4.3.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem

instalacji kanalizacyjne;j.

ST4.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

ST4.3.2.1. Piony i podej$cia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), taczone na wcisk
- rury wg PN-80/C-89205, ksztaltki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC & 160 mm o potaczeniu wciskowym

- czyszezaki z PVC & 110 mm o potaczeniu weiskowym

- wpusty $ciekowe Vega & 110 mm

ST4.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejécia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur nalezy wykona¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i

podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane
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nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
migdzy rurociagiem, a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a piony ktérych nie mozna prowadzi¢ w bruzdach
zabudowa¢ ptyta gipsowo - kartonowa. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem,
poprzez ostonigcie wigkszych $rednic otuling, natomiast mniejsze $rednice prowadzi¢ w rurze PESZEL
Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomoca uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Pomigdzy
przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Mocowa¢ nalezy w dwoéch punktach na jednej
kondygnacji:

- punkt staly pod stropem

- punkt przesuwny w polowie wysokoSci kondygnacji.

Odpowietrzenie pionéw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.
Na pionach nalezy montowaé rewizje (czyszczaki) w dolnych czgsciach piondw.

Podejscia odptywowe laczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-2,5%.
Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wickszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie

technicznym moga wynosi¢ K 10%.

ST4.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdéci¢ na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, markg itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .
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Odbiér robét zanikajacych powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjna prowadzona pod posadzka.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbiér robét zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwagg na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewoddow,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur. Do badan nalezy
wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej
partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

ST4.3.5 Odbiory koncowe.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy to
wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakoficzeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen,
- wielko$¢ spadkéw przewodow,
- prawidlowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,
- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy podporami.
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazkg obmiaréw,
- protokoly odbioréw czg$ciowych na roboty "zanikajace",
- protokoly wykonanych préb szczelnosci,
- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokoléw odbioréw

czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

ST4.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.—KAN. (BIALY MONTAZ)

ST4.4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, tzw.

biaty montaz.

ST4.4.2 MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.
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ST4.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Praybér Wysoko§¢ osi  wylotu $ciennego podejscia
czerpalnego
Wysokos¢ gbrnej
Nazwa krawedzi przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
Scianki nad podloga
m m m
Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
nad gérna krawedzia
przedniej $cianki
Pisuar od 0,65
Brodzik natryskowy 1,00-1,50 nad dnem
brodzika

Przybory nalezy zamocowaé w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwiazania
konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu

uniwersalnych narz¢dzi. Przed montazem nalezy oczyS$ci¢ elementy wspélpracujace ze soba. Montaz armatury

1. Ustgpy KOLO NOVA TOP

2. Pisuary poje Umywalka 55cm KOLO NOVA TOP

3. Umywalka 55cm KOELO NOVA TOP

4. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym

5. Brodziki natryskowe KOLO NOVA TOP

6. Zawory natryskowe podscienne 50 B z wylewka stata wandaloodporna firmy

Presto

7. Kabina natryskowa

8. Miska ustgpowa Geberit z plytka do splukiwania w wersji dla sanitariatow

ogdblnosptawnych

9. Kuchenka gazowa z piekarnikiem

powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodnag eksploatacjg oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

STRONA 46
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ST4.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczefistwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegblng uwagg

nalezy zwrdci¢ na termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.
W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen,
- prawidlowos¢ ustawienia armatury,
- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obshugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokodt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja

budowy.
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ST5. WENTYLACJA MECHANICZNA

ST6.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem kanaléw i urzadzen wentylacji mechaniczne;j.

STS5.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne i1 ksztattki typu A/I oraz przewody wentylacyjne typu spiro oraz prostokatne z blachy
ocynkowanej 0,5 mm (wg PN- 67/B 03410 PN-89/H-92125).

ST5.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanaty mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanatéw o przekroju prostokatnym zastosowa¢ podpory
typu A, dla kanatéw typu spiro stosowa¢ podpory typu C.

Kanaty wentylacyjne taczy¢ potaczeniami kolnierzowymi. Potaczenia kotnierzowe kanaléw nalezy skrgcié
$rubami stalowymi zgrubnymi z tbem szeSciokatnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakrgtkami i podktadkami
MS. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Sruby zaleca sig
skreca¢ parami po dwie przeciwlegle lezace $ruby. Do uszczelnienia potaczen kolnierzowych nalezy stosowaé
uszczelki gumowe z gumy migkkiej lub mikroporowate;.

W miejscach przej$¢ przewoddéw, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych
(czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wyku¢ otwory, ktére powinny by¢ wigksze o 50
mm od wymiaréw danego kanatu lub urzadzenia. Wewngtrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i
otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia §cian nie byly przenoszone na przewody i
elementy urzadzenia.

Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podkladkami amortyzacyjnymi z welny
mineralnej o grubo$ci 40 mm na grubosci $ciany lub stropu. Oprdcz tego nalezy zaizolowa¢ kanaty wentylacyjne
welna mineralna o grubosci 30 mm na folii aluminiowej, na odcinkach od czerpni do nagrzewnicy.

Kanaty i urzadzenia obudowac ptyta gipsowa pozostawiajac otwory rewizyjne do obstugi urzadzef. Przewody
przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie wentyluja obudowaé elementami o odpornosci ogniowej

przewidzianej dla Scianek dzialowych tych pomieszczen.



SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKOLY 49
PODSTAWOWEJ I GIMNAZIUM STRONA
STARA KROBIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- instalacje
sanitarne

Uklad automatycznego sterowania musi uniemozliwia¢ uruchomienie nagrzewnicy elektrycznej przy
nie pracujacym wentylatorze nawiewnym - wylaczenie wentylatora automatycznie wylacza nagrzewnicg.
Parametrem sterujacym pracq nagrzewnicy powietrza jest temperatura mierzona w kanale za nagrzewnica.

Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ otuling GULFIBER 7300 grubo$ci 50 mm, na

zewnatrz budynku podobna izolacja o grubosci 70mm.

ST5.4 ODBIOR ROBOT

Odbiér materialéw, elementéw i urzadzen.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw
musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac¢ ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzi¢ rgcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dzialanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen i spawdw.

Badania.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i

stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i ustawienie przepustnic i kratek

nawiewno-wyciaggowych, uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.
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W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

prawidlowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),
prawidlowo$¢ pracy nagrzewnic,

prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacj¢ oraz pomiary urzadzef. Regulacja urzadzen wentylacyjnych

powinna obejmowac:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spigtrzenia wentylatora,
sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

regulacj¢ mocy cieplnej nagrzewnicy,

regulacj¢ uktadéw automatycznego sterowania,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,
sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢

podpisane przez wykonawcg i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisj¢ odbioru technicznego

urzadzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nast¢pujace elementy robét:

odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
otwory w $cianach, stropach i dachach,

nagrzewnice zamontowane w przewodach.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i

elementéw do prawidlowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

Odbiory koncowe.
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Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nast¢puje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu préb i ma
na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga
zaktadane parametry.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazkg obmiaréw,
- protokoly odbioréw czg$ciowych na roboty "zanikajace",
- protokoly wykonanych préb i badan,
- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbg¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie

protokotéw odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

ST6.5S PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowej Sali Sportowej
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Normy Polskie:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
e PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
e PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).



