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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
przy zespole szkél! w Krobt Starej

Inwestor: Gmina Krobia

1. Podstawa opracowania.

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany obiektu

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

1. Zakres opracowania

___ Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwigzanie wewnetrznej instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieplej uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla
budynku projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno -magazynowym
przy zespole szkot w Krobi Starej .

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej nowym przylaczem do projektowanego
zbiornika bezodptywowego, kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci przy budynku
szkoly. Zasilanie instalacji wodociagowej wody zimnej doprowadzone jest z wiejskie]
sieci zewnetrznej przylaczem do budynku szkoly, wody cieplej i cyrkulacji z nowego
pojemnos$ciowego podgrzewacza gazowego w budynku zaplecza sali.

111. Opis ogoiny.

Projektowany budynek sali gimanstycznej stanowi¢ bedzie laczny kompleks
o$wiatowy z istniejacymi budynkami szkolnymi, wraz z zapleczem socjalnym 1
infrastruktura zewnetrzna jest obiektem nowoprojektowanym.

Wystepowa¢ bedzie jako obiekt wielobrylowy, niepodpiwniczony, w czesci zaplecza
jako  dwukondygnacyjny. Wejscie do budynku od strony boiska, do zaplecza
bezposrednio tacznikiem z budynku szkoly oraz z tylnej czgsci budynku .

Wytyczne dla opracowania projektu branzowego wody i kanalizacji wg. projektu

budowlanego oraz uzgodnien z inwestorem.
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1V. Opis projektowanvch instalacji
1. Instalacja zimnej wody

Zasilanie w wode projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem
socjalnym przyjeto jako wlaczenie si¢ od istniejacej instalacji wodociggowego
budynku szkoly, wiaczenie do instalacji przy wejsciu de kottowni.

Jako$¢ dostarczonej wody dla potrzeb socjalnych musi odpowiada¢ wymogom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej.

Od miejsca wlaczenia na instalacji rurociag wody zimnej doprowadzony zostanie do
wszystkich pomieszczen socjalnych zaplecza sali .

W budynku woda zimna doprowadzana zostanie rowniez do hydraniow p.poz fi 25
mm umieszczonych w szafkach hydrantowych sciennych.

W budynku projektuje sie wykonanie w catodci nowej instalacji wodociagowe]
dla wszystkich pomieszczen wraz z podejsciami do wrzadzen. W pomieszczeniach
przewody rozprowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce.

Zimna woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych 1 zlewowych
stojacych , baterii prysznicowych w umywalniach, ( w zaleznosci od potrzeb
zainstalowaé zawory natryskowe podtynkowe PRESTO z natryskiem Sciennym statym
z regulowanym sitkiem, czasowe ), do spluczek ustgpowych oraz do zaworow
pisnarowych i czerpalnych ze zlaczka do weza.

Przy punktach czerpalnych ~w umywalniach przyjeto zastosowanie mieszaczy
grupowych typu PRESTO aby uzyska¢ stala temperaturg wody np. 38°C.

Calo$é¢ nowej instalacji wody zimmej projektuje si¢ wykonal z rur
polipropylenowych PP, przeznaczonych dla zimnej wody pitnej, o polaczeniach
zgrzewanych lub klejonych. Podejécia do hydrantéw wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace oraz podejécia do przyborow prowadzone
bezposrednio w posadzkach prowadzi¢ w elastycznej ochronnej rurze zewnetrznej z
karbowanego polietylenu -,PESZLA”, pozostale podtynkowo mna S$cianach
wewnetrznych, gléwnie przy podejéciach do zawordw i baterii Sciennych.

Rura zewnetrzna dziala jako izolacja i chroni przed uszkodzeniem rure wodociggowa.
Przejscia przez $ciany konstrukeyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Montaz rur, punkty stale i przesuwne zgodnie z instrukcja montazu zastosowanych rur.
Rurociagi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly Slepe zakonczenia.
Calo$¢ wykonanej instalacji wodociagowej w budynku podda¢ probie szczelnosci 1
przepluka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, ukiadame instalacji wg
instrukcji montazu i odbioru.

2. Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Ciepla woda dla celéw socjalnych dostarczana bedzie bezposrednio z gazowego
zasobnikowego podgrzewacza c.w. CosmoCell 200 w zapleczu dla trenera .

Ciepla woda wytwarzana bgdzie o temperaturze + 55 °C. zapewniajac wymagana
ilo§¢ na potrzeby socjalne sali.



Przewody cieplej wody 1 cyrkulacji z podgrzewacza prowadzone bgda w posadzce
parteru korytarza w czesci projektowanego zaplecza sali réwnolegle z przewodami
wody zimnej w posadzce stosujac ten sam rodzaj materialu .

Nowe rozprowadzenie wraz z podejéciami do punktow czerpalnych projektuje sig
wykona¢ z rur PP , w alternatywie z rur PE stabilizowanych Tigris Alupex firmy
Wavin przeznaczonych dla cieplej wody uzytkowej. Kompensacjie wydtuzen
termicznych stanowig zalamania trasy.

Ciepta woda w pomieszczeniach socjalnych bedzie dostarczana glownie do batenii
czerpalnych umywalkowych i natryskowych , w umywalniach do mieszaczy.
Rurocigg cyrkulacyjny prowadzi¢ réwnolegle z ciepla woda stosujac ten sam rodzaj
materialu. Przewody wody cieplej i cyrkulacji polaczy¢ spinka o srednicy 15 mm z
zaworem odcinajacym. Dla cyrkulacji cieplej wody przy podgrzewaczu zamontowac
obiegowa pompke cyrkulacyjng wiaczang recznie w zaleznoaci od potrzeb.

Dia ochrony instalacji dodatkowo zastosowa¢ przy podgrzewaczu zastosowac zawory
swrotne oraz naczynie wzbiorcze Reflex 8D. Zawory spustowe z instalacy
zlokalizowaé w pomieszczeniu z kratkg sciekowa,

Przewody cieplej wody i cyrkulacji zaizolowaé cieplochronnie dla uniknigcia
zbednych strat ciepla wody o tulinami Thermaflex lub podobne..

Calo$¢ wykonanej instalacji poddac¢ probie szczelnosci i przeplukac .

Prowadzenie przewodéw i usytuowanie urzadzen wg. rysunkow.

3. Kanalizacia sanitarna

$cieki sanitarne z pomieszezen socjalnych odprowadzane beda do zewnetrznej
kanalizacji nowym odcinkiem przylacza do zbiornika bezodplywowego.
Wyprowadzenie wewnetrznej kanalizacji $ciekow sanitarnych z budynku wykonac
bezposrednio do projektowanych studzienek rewizyjnych PVC -425mm . .

Caloé¢ kanalizacji sanitarnej w budynku — poziomy i podejscia do urzadzen,
wykonaé z rur PVC produkeji ,, WAVIN”- BUK, kielichowych z uszczelka gumowa.

Rury kanalizacyjne podposadzkowe ukladac na podsypce piaskowe] z
odpowiednim spadkiem do studzienek na zewnatrz budynku.
Na pionach przed redukcjg przewidziano rewizje do ewentualnego czyszczenia, dla
odpowietrzenia instalacji piony wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku ponad dach 1
zakonczy¢ rurg wywiewna.
7 urzadzen sanitarnych montowane beda:

umywalki z pétnoga i syfonem, brodziki do mycia nog, pisuary, miski ustgpowe
typu kompakt lub komplety ustgpowe GEBERIT, zlew w zapleczu porzadkowym
oraz kratki éciekowe VIEGA w pomieszezeniach socjalnych.

Wszystkie piony kanalizacyjne oraz podejscia do urzadzen prowadzié w
bruzdach, ktére zatynkowaé zaprawa cementowo-wapienng lub  przy kanalach
wentylacyjnych obudowanych ptytami gipsowymi.
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Przylacza zewngtrzne , polaczenie studzienek oraz budowe nowego odcinka
sieci na terenie szkoly wykonaé z rur PVC fi 160 1 200 mm klasy S kanalizacyjnych
firmy WAVIN- BUK , ukladanych w wykopie na podsypce piaskowej gr. 0,1 m.
Prowadzenie rur, $rednice i spadki oraz lokalizacje poszczegélnych urzadzen pokazano
W niniejszym opracowaniu.

Przybory i urzadzenia :
- komplet ustepowy typu KOMPAKT
- umywalka fajansowa z potpostumentem KOLO
- zlew jednokomorowy
- brodzik do mycia nog
- kratka $cickowa posadzkowa..

. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd deszezowych z rur spustowych dachu projektuje si¢ wykonac
nowymi odcinkami kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacych studzienek.
Istniejace odcinki zewnetrznej kanalizacji deszczowej przy szczytach budynku szkoly
zakonczone sq bardzo plytko, wobec czego przyjeto dwa ciagi zbierajace wody z
dachu sali Utwardzenia terenu odwadniane powietrzniowo w teren zielony.

Calo$¢ kanalizacji wraz z podlaczeniem rur spustowych wykona¢ z rur PVC i 160
i 110 mm ukladanych w wykopie na podsypce piaskowej. Na zalamaniach nowej trasy
wykonaé studzienku rewizyjne PVC firmy WAVIN lub podobnej spelniajace wymogi
techniczne stosowane w budownictwie.

‘. Uwagi koncowe.

1. Wynikajace z projektu roboty sanitarne uzgodni¢ z pozostatymi branzami celem
wlasciwej koordynacji robot.

2. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz ., Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .cz.1l - Instalacje
sanitarne i przemystowe” i podda¢ je niezbednym badaniom i probom.

3. Montaz urzadzen i wyposazenia zgodnie z zaleceniem producenta i obowiazujacymi
przepisami.

Opracowal:

Nr/ewid Ann, 248/80/L.C
273810, 1322/88/LC




OBLICZENIA

el

do projektu wewngtrznej instalacji wodociagowe] i kanalizacji sanitarne;
dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym

1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Srednie dobowe zapotizebowanie wody dla celow socjalno-bytowych oraz
porzadkowych

- ilo$¢ uczmow korzystajacych z sali 100

- $rednie zapotrzebowanie wody 10 1/d 1 uczma

- cele porzadkowe 1 Um®powierzchni
- powierzchnia uzytkowa zaplecza ok. 200 m”

Qua= 100x10+1x200= 12001/d = 1,2m’/d
wspolczynnik nieréwnosci godzinowej kg = 2,0
Qqn= 12001/d : 10 = 120 1/h x 2,0 = 240 h

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody przyjeto dla wspotczynnika
zwiekszajacego nierownomiernosci zuzycia kd = 1,2

Quizg= L2 1 2= 1,44 m3/d

2. Wyznaczenie zapotrzebowania cieple] wody

Dla wyznaczenia maksymalnego przeplywu c.w.uz przyjgto

- normatywne Zzuzycia c.w. 15 1/ pkt. wody o temp. 38°C
- ilo$¢ przyjetych p. czerpalnych 8
- czas korzystania z punktu 8 min

Gux= 8 x15/8 =150 Vmin = 0,25 Vsek
Po przeliczeniu ilodci wody na wodg o temperaturze + 55 °C

G = 0,25 x (38-10)/(55-10) = 0,16 Vsek
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Zestawienie pomieszczen: (parter):

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. (m2]
o1 02 03 04
1. SALA GIMNASTYCZNA PANELE DREWNIANE 345_4T
2 PRZECHOWALNIA SPRZETU GIMNASTYCZNEGO TARKET OPTIMA 35.32
3 PRZECHOWALNIA SPRZETU SPORTOWEGO TARKET OPTIMA 21.34
4, KORY TARZ-KOMUNIKACJA GRANITOGRES 52.36
5. POKOJ TRENERA TARKET OPTIMA 12.52
s WEZEL SANITARNY TRENERA GRANITOGRES 7.50
7 SZATNIA-PRZEBIERALNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH | TARKET- OPTIMA 10.14
8 ZESPOL SANITARNY DLA NIEPELNOSPRAWNEGO GRANITOGRES 10.08
o KLATKA SCHODOWA : GRANITOGRES 1558
10, SCHOWEK PORZADKOWY GRANITOGRES 166
11. PRZEBIERALNIA DLA CHLOPCOW TARKET - OPTIMA 2252
12, PRZEDSIONEK GRANITOGRES 3.40
13 WC CHLOPCOW GRANITOGRES 1,57
14. NATRYSKOWNIA DLA CHLOPCOW GRANITOGRES 11.80
15 NATRYSKOWNIA DLA DZIEWCZAT GRANITOGRES 11.80
16. PRZEBIERALNIA DLA DZIEWCZAT TARKET - OPTIMA 22.37
17. PRZEDSIONEK GRANITOGRES 3.40
18. WC DZIEWCZAT GRANITOGRES 157
taczna powierzchnia uzytkowa: 593.35

- YORANT

F.razZ. » 25

L

OZNACZENIA

BU - BATERIA UMYWALKOWA

BN - BATERIA NATRYSKOWA

M - MIESZACZ GRUPOWY PRESTO

7N - ZAWOR NATRYSKOWY CZASOWY

71 - ZAWOR UMYWALKOWY

77 - ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA

S - SPELUCZKA USTEPOWA

RZUT PARTERU
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Zestawienie pomieszczen:(pietro):

oznaczenie funkcia rodzaj posadzki pow. [m2]
01 02 03 04
1, POK. SZKOLNEJ ORGANIZACJ SPORTOWEJ TARKET OPTIMA 42.69
2, SWIETLICA TARKET OPTIMA 58.42
3 GABINET WYCHOWANIA FIZY CZNEGO TARKET OPTIMA 23.94
4 KORYTARZ GRANITOGRES 52.36
5, GALERIA DLA WIDZOW TARKET OPTIMA 3385
a taczna powierzchnia uzytkowa 211.07
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