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Tabela wartos$ci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe
1.1|Prace na zewnetrz budynku
1.2|Roboty wewn atrz budynku
1.3|Dach i strop
2|Sciany
2.1/Komin
2.2|Uzupelnienia i zamurowania
3|Dach
3.1|Konstrukcja wi ezby
3.2|Pokrycie dachu, obrébki
4| Stolarka
4.1|Okna
4.2|Drzwi
5|Elewacja
5.1|Strefa cokotowa
5.2|Sciany ponad cokotem
6|Podjazd dla niepetnosprawnych,
schody
RAZEM
Stownie:
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Foszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Prace na zewnetrz budynku
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru hakéw wrét i drzwi drewnianych szt.
d.1.|0354-15
1/analogia
18+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierz-|m?2
d.1.|0701-02 chni odbicia do 5 m2
1/analogia
(23.8*2+6.08*2)*2.75 m2 164.340
-((0.99%0.63)*8+0.47*0.66+3.25*2.19+2.56*2.19+2.73*2.19+(1.27*1.92)* |m?2 -33.756
3+1.03*2.0+(0.3*0.63)*2)
23.8*0.9 m?2 21.420
RAZEM 152.004
3|/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1./0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
((1.35*1.55)*3+(2.7*2.35)*2+(1.85*2.05)+(1.0*2.05)*2)*0.35 m3 9.401
RAZEM 9.401
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do|szt.
d.1.|0354-06 1m2
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
1
0.99*0.63 szt. 0.624
RAZEM 0.624
6/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.|0349-02 piennej - fragment
1
przyjeto 3.0*0.35 m3 1.050
3m2
RAZEM 1.050
7/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.|0349-02 piennej - gzyms
1
0.25*0.45*(23.8*2+5.22*2) m3 6.530
RAZEM 6.530
8/KNR 4-01 |Skucie wystepéw 30x5 cm na $cianach z cegiet m
d.1.|0347-03
1|analogia
12*2.4 m 28.800
RAZEM 28.800
9/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd
d.1.|0346-04 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
1
26 gniazd 26.000
RAZEM 26.000
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
1|analogia
poz.3+p0z.2*0.02+p0z.6+p0z.7+p0z.9*0.25*0.35*0.25+p0z.9*0.05*0.3 m3 20.980
RAZEM 20.980
11/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.10 m3 20.980
RAZEM 20.980
12 Optata za wysypisko gruzu m3
d.1.|kalk. wkasna
1
poz.10 m3 20.980
RAZEM 20.980
1.2 Roboty wewn atrz budynku
13/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
(5.52*2+23.22*2)*2.4 m?2 137.952
-((0.99%0.63)*8+0.47*0.66+3.25*2.19+2.56*2.19+2.73*2.19+(1.27*1.92)* |m? -33.756
3+1.03*2.0+(0.3*0.63)*2)
((0.99+0.63*2)*8+(0.47+0.66*2)+(3.25+2.19*2)+(2.56+2.19*2)+(2.73+ m?2 19.485
2.19*2)+(1.27+1.92*2)*3+1.03+2.0*2+(0.3+0.63*2)*2)*0.3
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 123.681
14/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-01 do 15 cm - przyjeto 20%
2
5.52*23.22*0.2*0.1 m3 2.563
RAZEM 2.563
15/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.|0349-02 piennej
2
5.5*2.4*0.2*4+5.5*2.4*0.27+2.85*2.4*0.27+0.75*2.4*0.12 m3 16.187
RAZEM 16.187
16/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
2|analogia
p0z.13*0.02+p0z.14+p0z.15 m3 21.224
RAZEM 21.224
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 9
poz.16 m3 21.224
RAZEM 21.224
18 Optata za wysypisko gruzu m3
d.1.|kalk. wkasna
2
poz.16 m3 21.224
RAZEM 21.224
1.3 Dach i strop
19/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
0.75*0.33*2+2.15*0.33*2 m2 1.914
RAZEM 1.914
20/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
3
24.08 m 24.080
RAZEM 24.080
21/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3
2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300
22|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1.|0507-05
3
18.11+1.65+4*(4.71*1.32) m 44.629
RAZEM 44.629
23|KNR 4-04 |Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m?2
d.1.|0507-02
3
((18.11+24.08)*4.12/2)*2+(6.06*4.1/2)*2 m2 198.669
RAZEM 198.669
24/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat |m2
d.1.|0430-05 ponad 24 cm
3
poz.23 m2 198.669
RAZEM 198.669
25/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami |m?2
d.1.|0430-07
3
poz.23 m2 198.669
RAZEM 198.669
26|KNR 4-04 |Rozebranie stropow kleina na belkach stalowych m3
d.1./0108-03
3|analogia
6.08*23.8*0.21 m3 30.388
RAZEM 30.388
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
3|analogia
p0z.23*0.04+p0z.26 m3 38.335
RAZEM 38.335
28/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé =9




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz.27 m3 38.335
RAZEM 38.335
29 Opfata za wysypisko gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.27 m3 38.335
RAZEM 38.335
2 Sciany
2.1 Komin
30/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.2.|0307-03 (kat.gr.IV)
1
0.7*0.7*0.9 m3 0.441
RAZEM 0.441
31/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
1
0.7*0.7*0.1 m3 0.049
RAZEM 0.049
32|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3
d.2./0203-01 niem pompy do betonu
1
0.7*0.7*0.8 m3 0.392
RAZEM 0.392
33|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych 3 kanatowych m
d.2.|0122-07
1
6.3*2 m 12.600
RAZEM 12.600
34|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i stupach. m2
d.2.|0103-07
1
0.5*4*6.3 m?2 12.600
RAZEM 12.600
2.2 Uzupetnienia i zamurowania
35/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod $ciany m2
d.2.|202 0618-
2|02
(3.25+2.56+2.75+1.3*3+1.05)*0.3 m?2 4.053
RAZEM 4.053
36/KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2.|0126-05 L-19
2
(3*3.0)*2+(3*1.5)*9+(3*1.2)*2+3*2.1 m 72.000
RAZEM 72.000
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2
0.47*0.63*0.3+0.4*0.3*0.63+(0.99*0.63*0.3)*5+1.05*2.0*0.3+1.27*1.92* |m3 7.878
0.3+0.36*0.3*1.5+1.27*0.3*1.2+0.9*0.3*2.2+1.5*0.3*1.2+(2.3*0.3*2.2-
1.3*0.3*1.5)+(3.25*0.3*2.2+1.3*0.3*1.5)
(23.8*2+6.08*2)*0.3*0.3 m3 5.378
1.88*0.3*2.1 m3 1.184
RAZEM 14.440
38|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm
2
(23.8*2+6.08*2)/0.2*1.1*0.222/1000 t 0.073
RAZEM 0.073
39|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
2
(23.8*2+6.08*2)*4*0.888/1000 t 0.212
4*4*2.0*0.888/1000 t 0.028
RAZEM 0.240
40/KNR 2-02 |Wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci |m3
d.2.|0211-04 przewigzek do 0,3 m
2
(23.8*2+6.08*2)*0.3*0.25 m3 4.482
RAZEM 4.482
41|KNR 7-28 |Osadzenie $rub kotwigcych fi 20 w wiencu do mocowania murtat szt
d.2.|0104-04
2|analogia
32+8 szt 40.000
RAZEM 40.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Foszcz. Razem
3 Dach
3.1 Konstrukcja wi _ezby
42|KNR 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3./0406-01 drew.
1
(23.65*2+5.9*2)*0.12*0.12 ms3 0.851
drew.
RAZEM 0.851
43|KNR 2-02 |Ptatwie, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.3.|0406-03 cicy nasyconej drew.
1
P1 (1.75*0.1*0.18)*2 m3 0.063
drew.
RAZEM 0.063
44|KNR 2-02 |Ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.3.|0406-04 tarcicy nasyconej drew.
1
P2, P3 2.17*0.14*0.16 m3 0.049
drew.
1.1*0.14*0.16 m3 0.025
drew.
RAZEM 0.074
45/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.3./0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
1
(4.3*0.1*0.18)*39+(3.8*0.1*0.18)+(3.25*0.1*0.18) ms3 3.146
(2.95*0.1*0.18)*8 m3 0.425
(1.75*0.1*0.18)*8 m3 0.252
(0.55*0.1*0.18)*8 m3 0.079
(1.35*0.1*0.18)*6 m3 0.146
(4.05*0.1*0.18)*2 m3 0.146
(0.85*0.1*0.18)*2 m3 0.031
RAZEM 4.225
46|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.3.|0408-07 tarcicy nasyconej
1
(1.75*0.1*0.18)*2 ms3 0.063
(0.95*0.1*0.18)*2 m3 0.034
(5.85*0.1*0.18)*4 m3 0.421
RAZEM 0.518
47|KNR 2-02 |Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3.|0408-02
1
19*2.27*0.08*0.16 m3 0.552
RAZEM 0.552
48|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.3.|0409-04 nasyconej
1
(2.5*0.1*0.18)*2 m3 0.090
RAZEM 0.090
49|KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB gr. 22mm m?2
d.3.|4004-06
1
(1.7*1.85/2)*2 m?2 3.145
RAZEM 3.145
3.2 Pokrycie dachu, obrébki
50/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr 12 mm m2
d.3.|0410-01 Krotnosé = 2
2|analogia
((17.72+24.1)*4.1/12)*2 m?2 171.462
(6.38*4.1/2)*2 m?2 26.158
RAZEM 197.620
51/KNR K-05 |Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.3./0103-03
2
poz.50 m2 197.620
RAZEM 197.620
52/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm |m?2
d.3.|0104-05
2
poz.50 m2 197.620
RAZEM 197.620
53|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.3.|0410-04 tarcicy nasyconej
2
poz.50 m2 197.620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 197.620
54/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z |m?2
d.3./0517-03 przykreceniem wkretami
2
poz.50 m2 197.620
RAZEM 197.620
55/KNR 0-15I1 |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m
d.3.|0517-04
2
17.0+6.05*4+2.3+0.95*2 m 45.400
RAZEM 45.400
56|KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytanowo cyn- |m?2
d.3.|0506-01 kowej
2
pos nadryn- |(24.1*2+6.38*2+1.85*2)*0.25 m2 16.165
nowy
komin 1.0*2*0.1+0.75*2*0.1 m2 0.350
przy Scianie |1.1*0.1+2.5*2*0.1 m2 0.610
lukarny
RAZEM 17.125
57|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - |m?2
d.3.|0506-02 cynkowej
2
pos nadryn- |(24,1*2+6,38*2+1,85*2)*0,33
nowy
komin 1.0*2*0.33+0.75*2*0.33+0.9*0.9 m2 1.965
kosze 1.8*2*0.5 m2 1.800
przy $cianie |1.1*0.33+2.5*2*0.33 m2 2.013
lukarny
(0.36*2+1.75)*0.66 m2 1.630
Obrébka (24.1*2+6.38*2+1.85)*0.5 m2 31.405
gzymsu
RAZEM 38.813
58/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo - cynkowej m
d.3./0508-03
2
24.3*2+6.38*2+1.85*2 m 65.060
RAZEM 65.060
59/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.3./0510-02
2
6*3.2 m 19.200
RAZEM 19.200
60 Dostawa materiatu do wykonania odwodnienia dachu kpl
d.3.|kalk. wkasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR K-05 |Montaz wentylacji okapu m
d.3.|0401-02
2
24.1*2+6.38*2+1.85*2 m 64.660
RAZEM 64.660
62|KNR K-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej pod gasiory m
d.3.|0401-02
2|analogia
17.0+6.05*4+2.27 m 43.470
RAZEM 43.470
63|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska szt.
d.3.|0405-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.3.|0405-01
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR 2-02  |Przymowowanie ptyty OSB gr 22 mm wodoodpornej pod montaz obrébki |m2
d.3.|0410-01 komina
2|analogia
0.75*0.75 m2 0.563
RAZEM 0.563
66|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.3./0102-04
2
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24.1*2+6.38*2+1.5*2 m 63.960
RAZEM 63.960
4 Stolarka
4.1 Okna
67|KNR 0-19 |Montaz okien - okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO, uchylno|m?2
d.4./1022-10 - rozwierne. W oknach zastosowa¢ szybe o wspétczynniku przenikania
1 ciepta dla szyb U=1,1 (W/m?K). W oknach zastosowa¢ nawiewniki hi-
grosterowane z taSma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspoétczynniku przenikania ciepta Umin=1,8 (W/m?K)
0 pow. do 2.5 m2
(1.3*1.5)*8 m?2 15.600
RAZEM 15.600
68/KNR 0-19 |Montaz okien - okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO, uchylno|m?2
d.4./1022-09 - rozwierne. W oknach zastosowaé szybe o wspétczynniku przenikania
1 ciepta dla szyb U=1,1 (W/m?K). W oknach zastosowac¢ nawiewniki hi-
grosterowane z tasma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umin=1,8 (W/m?K)
0 pow. do 2.0 m2
1.2*1.3 m?2 1.560
RAZEM 1.560
69|KNR 0-19 |Montaz okien - okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO, uchylno|m?2
d.4.|1022-11 - rozwierne. W oknach zastosowa¢ szybe o wspétczynniku przenikania
1 ciepta dla szyb U=1,1 (W/m?K). W oknach zastosowa¢ nawiewniki hi-
grosterowane z taSma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspoétczynniku przenikania ciepta Umin=1,8 (W/m?K)
0 pow. ponad 2.5 m2
(2.65*2.3)*2 m?2 12.190
RAZEM 12.190
70/KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych, dtugosci 1,5 m szt
d.4.|0129-02
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.2 Drzwi
71/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne drewniane ramowo - ptycinowe o wspétczynniku prze- |m?2
d.4.|02 1027-05 |nikania ciepta Umin=2,6 (W/m?K)
2
0.9*2.0*2+1.8*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5 Elewacja
5.1 Strefa cokotowa
72|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.5.|0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
(6.38*2+24.1)*1.4 m?2 51.604
RAZEM 51.604
73|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.5./0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1
(6.38*2+24.1*2)*1.0*0.8 m3 48.768
RAZEM 48.768
74|ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.|0101-02
1
(6.38*2+24.1)*1.1 m?2 40.546
24.1*1.5 m?2 36.150
RAZEM 76.696
75|ZKNR C-1 |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
d.5.|0301-01
1
poz.74 m?2 76.696
RAZEM 76.696
76|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.5.|0308-04
1
przyjeto 15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
77|KNR 4-01 |Wzmocnienie $cian pretami stalowymi poprzez wbudowanie ich w spoiny |m
d.5.|0307-07 z jednoczesna wymiang cegiet
1|analogia
przyjeto 15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
78/KNR 9-23  |Usuniecie wad powierzchni z cegty poprzez wyréwnanie i uzupetnienie  |m?2
d.5./0101-05 spoin
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
przyjeto poz.75*0.3 m2 23.009
30%
RAZEM 23.009
79|ZKNR C-1 |Odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.5.|0101-03
1
poz.75 m2 76.696
RAZEM 76.696
80|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podtoza pod |m?2
d.5.|0301-03 izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm
1
poz.75 m2 76.696
RAZEM 76.696
81|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastycz- |m2
d.5.|0303-02 ng grubowarstwowa, dwusktadnikowg, bitumiczno-kauczukowa masg
1 uszczelniajgcg. Gruntowanie podioza na powierzchni pionowej
poz.75 m2 76.696
RAZEM 76.696
82|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw  |m2
d.5.|0303-06 wilgoci w gruncie elastyczng grubowarstwowsg, dwusktadnikowa, bitu-
1 miczno-kauczukowa masg uszczelniajacg na powierzchni pionowej
poz.75 m2 76.696
RAZEM 76.696
83|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z plyt ze styropianu ekstrudowanego gr 8 cm. pionowe |m2
d.5.|0609-08 przyklejany na grubowarstwowsg, dwuskfadnikowa, bitumiczno-kauczuko-
1|analogia wa masg uszczelniajaca.
(6.38*2+24.1)*1.1 m?2 40.546
24.1*1.5 m?2 36.150
RAZEM 76.696
84|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw |m?2
d.5.|0303-06 wilgoci w gruncie elastycznag grubowarstwowsa, dwusktadnikowa, bitu-
1 miczno-kauczukowa masg uszczelniajgcg na powierzchni pionowej
(6.38*2+24.1*2)*0.8 m?2 48.768
RAZEM 48.768
85/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.5.|0207-01
1
(6.38*2+24.1*2)*0.9 m?2 54.864
RAZEM 54.864
86|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i stupach. m?2
d.5./0103-07
1
6.38*2+24.1*0.3 m2 19.990
24.1*0.7 m?2 16.870
RAZEM 36.860
87|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach - dodatkowa wars-|m?2
d.5.|0103-07 twa siatki
1
poz.86 m2 36.860
RAZEM 36.860
88|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
d.5.|0822-09
1|analogia
poz.86-(2.87+1.85+1.85)*0.3 m?2 34.889
RAZEM 34.889
89|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
d.5./0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1
poz.73 m3 48.768
RAZEM 48.768
90|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.5.|0236-01
1
poz.89 m3 48.768
RAZEM 48.768
91/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.5.|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1
poz.93 m2 51.604
RAZEM 51.604
92|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.5.|0105-06 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosé = 7
poz.91 m2 51.604
RAZEM 51.604
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93|KNR 2-31 [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m?2
d.5.|0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki z
1|analogia rozbiorki
poz.72 m2 51.604
RAZEM 51.604
5.2 Sciany ponad cokotem
94/ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.5.|0101-02
2
(6.38*2+24.1*2)*3.34 m?2 203.606
-((2.65*2.3)*2+(1.3*1.5)*(8+0.9*2.0)*2+1.8*2.0) m2 -54.010
(0.9+2.0*2)*0.15*2 m?2 1.470
RAZEM 151.066
95|ZKNR C-1 |Odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.5.|0101-03
2
poz.94 m2 151.066
RAZEM 151.066
96/ZKNR C-1 |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.5.|0104-02
2
6.38*2+24.1*2 m 60.960
RAZEM 60.960
97|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.5.|0308-04
2
przyjeto 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
98|KNR 9-23  |Usuniecie wad powierzchni z cegly poprzez wyréwnanie i uzupetnienie  |m?2
d.5.|0101-05 spoin
2
przyjeto p0z.94*0.3 m2 45.320
30%
RAZEM 45.320
99|ZKNR C-1 |Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.5.|0101-08
2
poz.94 m?2 151.066
RAZEM 151.066
100|ZKNR C-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach z cegly |m2
d.5.|0102-10
2|analogia
(6.38*2+24.1*2)*3.34 m2 203.606
-((2.65*2.3)*2+(1.3*1.5)*(8+0.9*2.0)*2+1.8*2.0) m?2 -54.010
2.35*1.7+(1.7*1.85/2)*2 m?2 7.140
RAZEM 156.736
101|ZKNR C-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12 cm na kominie m?2
d.5.|0102-10
2|analogia
0.75*1.05*4 m?2 3.150
RAZEM 3.150
102|ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w  |m2
d.5./0103-02 ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegly
2
poz.100 m?2 156.736
RAZEM 156.736
103|ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w  |m2
d.5.|0103-02 ilosci 10 szt./m2 do podtoza z ceglty<R,M,Sx2>
2
(1.64+6.38+1.68+1.56+1.66+3.48+8.92+0.9)*3.34 m?2 87.575
-(0.9%2.0+0.9*2.0) m?2 -3.600
10.95*1.52 m?2 16.644
((1.3+1.5*2)*8+(2.65+2.3*2)*2+(1.8+2.0%2))*0.15 m?2 8.205
poz.104 m?2 2.940
RAZEM 111.764
104|ZKNR C-1 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 2 cm na osciezach z cegly |m2
d.5.|0102-06
2
(0.9+2.0*2)*0.3*2 m?2 2.940
RAZEM 2.940
105|ZKNR C-1 |Przyklejenie pasa ptyt styropianowych gr 10 cm wokét budynku m2
d.5.|0102-06
2|analogia
(24.38*2+6.66*2)*0.2 m?2 12.416
RAZEM 12.416
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106|ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych. m
d.5./0104-05
2
(1.3+1.5*2)*8+(2.65+2.3*2)*2+(1.8+2.0*2)+(0.9+2.0*2)*2+1.3*1.4*2 m 68.140
(2.8*4)+2.07*2 m 15.340
(24.38*2+6.66*2)*2+4*0.2 m 124.960
((1.7*2+1.6)*8+(2.45*2+2.95)*2)*2 m 111.400
(1.7*8+0.5*2+2.0*2+1.75+1.3)*4 m 86.600
(0.5*2+0.74*2)*40 m 99.200
RAZEM 505.640
107|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na scianach i stupach. m2
d.5./0103-07
2
poz.100+poz.101 m?2 159.886
RAZEM 159.886
108|ZKNR C-1 |Zatapianie dodatkowej wartswy siatki na $cianach w miejscu ptytek klin- |m2
d.5.|0103-07 kierowych
2
(1.64+6.38+1.68+1.56+1.66+3.48+8.92+0.9)*3.34 m2 87.575
-(0.9%2.0+0.9*2.0) m2 -3.600
10.95*1.52 m2 16.644
((1.3+1.5*2)*8+(2.65+2.3*2)*2+(1.8+2.0*2))*0.15 m2 8.205
poz.104 m?2 2.940
RAZEM 111.764
109|ZKNR C-1 |Zatapianie jednej wartswy siatki na osciezach. m2
d.5./0103-09
2
poz.104 m2 2.940
((1.3+1.5*2)*8+(2.65+2.3*2)*2+(1.8+2.0*2))*0.18 m2 9.846
(24.38*2+6.66*2)*0.1 m2 6.208
(24.38*2+6.66*2)*0.15 m2 9.312
RAZEM 28.306
110|ZKNR C-1 |Nalozenie farby podktadowej pod tynk m?2
d.5./0106-01
2
poz.112 m2 35.122
RAZEM 35.122
111|ZKNR C-1 |Nalozenie farby podktadowej pod tynk - 2 warstwa m?2
d.5./0106-02
2
poz.110 m2 35.122
RAZEM 35.122
112|ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 |m2
d.5.|0106-03 na gotowym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2 (ziarno 1,5 mm).
(24.38*2+6.66*2)*(0.2+0.1+0.1) m2 24.832
0.75*1.05*4 m2 3.150
2.35%1.7+(1.7%1.85/2)*2 m2 7.140
RAZEM 35.122
113|ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikonowg CT 49 m2
d.5./0114-06
2
poz.112 m2 35.122
RAZEM 35.122
114|KNR AT-22 |Licowanie Scian ptytkami cegtanymi palonymi w kolorystyce naturalnej. |m2
d.5./0301-01
2
(1.64+6.38+1.68+1.56+1.66+3.48+8.92+0.9)*3.34 m2 87.575
-(0.9*2.0+0.9*2.0) m2 -3.600
10.95*1.52 m2 16.644
((1.3+1.5*2)*8+(2.65+2.3*2)*2+(1.8+2.0*2))*0.15 m2 8.205
poz.104 m2 2.940
RAZEM 111.764
115|KNR AT-22 |Montaz kotew mocujacych w wybranym systemie kpl.
d.5./0303-01
2
(11.55+11.35+1.25)*3.34 80.661
10.95*1.82 19.929
A (obliczenia pomocnicze) ========
100.590
poz.115A*5 kpl. 502.950
RAZEM 502.950
116|KNR AT-22 |Montaz elementéw nosnych konstrukcji aluminiowej rusztu w wybranym |m2
d.5./0303-03 systemie
2
(11.55+11.35+1.25)*3.34 m2 80.661
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10.95*1.82 m?2 19.929
RAZEM 100.590
117|KNR AT-22 |Utozenie piyt szklanych - szkio nieprzezierne w wybranym systemie m2
d.5.|0303-05
2
(11.55+11.35+1.25)*3.34 m2 80.661
10.95*1.82 m?2 19.929
-poz.118 m?2 -27.790
RAZEM 72.800
118|KNR AT-22 |Utozenie piyt szklanych - szklo przeziernew wybranym systemie m2
d.5.|0303-05
2
2.65*2.3*2+1.3*1.5*3+1.3*1.5+1.3*1.5*4 m?2 27.790
RAZEM 27.790
119|KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - |m2
d.5./0506-02 cynkowej - parapety zewnetrzne
2
1.7*0.36*8+1.3*0.36+2.75*0.36*2 m?2 7.344
RAZEM 7.344
120|KNR 2-02 |Balustrady zabezpieczajgce przy oknach na sali spotkan wys 1,1 cm m
d.5.|1209-02
2
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
6 Podjazd dla niepetnosprawnych, schody
121|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.6/0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1.8*7.0+2.5*1.0*2 m?2 17.600
RAZEM 17.600
122|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.6/0307-03 (kat.gr.IV)
poz.121*0.9 m3 15.840
RAZEM 15.840
123|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C8/10 m3
d.6/1101-01
(3.75*2+1.1+2.15*2+2.2)*0.3*0.1 m3 0.453
(1.5*2+1.61)*0.3*0.1*2 m3 0.277
RAZEM 0.730
124|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm
(3.75*2+1.1+2.15*2+2.2)/0.25*2.4*0.222/1000 t 0.032
(1.5*2+1.61)/0.25*2.4*0.222/1000*2 t 0.020
RAZEM 0.052
125|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
(3.75*2+1.1+2.15*2+2.2)*4*0.888/1000+4*4*2.0*0.888/1000 t 0.082
(1.5*2+1.61)*4*0.888/1000*2+4*2*2.0*0.888/1000*2 t 0.061
RAZEM 0.143
126|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.6/0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
(3.75*2+1.1+2.15*2+2.2)*0.3*0.9 m3 4.077
RAZEM 4.077
127|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.6/202 0618- |nej
01
(1.35*2+2.21*0.3)*2 m?2 6.726
RAZEM 6.726
128|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- |m2
d.6/0207-03 waniem pompy do betonu -$cianki kraweznikowe podjazdy Beton C20/25
(0.3+0.15)*3.75/2*2 m?2 1.688
RAZEM 1.688
129|KNR 7-28 |Osadzenie mocowan do balustrady w $ciance kraweznikowej zst.S$r.
d.6/0104-04
6 zst.8r. 6.000
RAZEM 6.000
130|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastycz- |m2
d.6/0303-02 ng grubowarstwowa, dwusktadnikowg, bitumiczno-kauczukowa masg
uszczelniajgcg. Gruntowanie podioza na powierzchni pionowej
(3.75*2+1.68+1.08*2+1.6+2.17+2.2+1.87*2+1.6)*0.9 m?2 20.385
(0.1+0.22)*3.75/2*2 m?2 1.200
(0.1*3.75)*2+0.12*0.1*2 m?2 0.774
0.18*3.75*2 m?2 1.350
(1.5*2+2.21+1.2*2+1.6)*0.9*2 m?2 16.578
RAZEM 40.287
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131|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw  |m2
d.6/0303-06 wilgoci w gruncie elastyczng grubowarstwowg, dwusktadnikowa, bitu-
miczno-kauczukowa masg uszczelniajacg na powierzchni pionowej
poz.130 m2 40.287
RAZEM 40.287
132|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m?2
d.6/0822-09
analogia
0.7*3.8*2 m?2 5.320
(0.15+0.3)*2.75/2*2 m2 1.238
0.12*3.8*2+0.12*0.15*2 m?2 0.948
RAZEM 7.506
133|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.6/0290-02
poz.134*15/1000 t 0.205
RAZEM 0.205
134|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.6/0218-02 pompy do betonu
2.46*2.87+1.5%2.21*2 m?2 13.690
RAZEM 13.690
135|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.6/0218-06 stosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
poz.134 m2 13.690
RAZEM 13.690
136|KNR 0-12 | Okladziny schodéw z ptytek mrozoodpornych m?2
d.6/1120-04
2.31*2.87+0.15*1.9+0.15*2.87*2+2.31*0.3+0.45*0.3+0.15*0.3 m2 8.649
1.35*2.21*2+(1.35+2.21+1.35)*0.15*2+(1.0+1.5+1.0)*0.15*2 m?2 8.490
RAZEM 17.139
137|KNR 2-02 |Balustrady przy podjezdzie dla niepetnosprawnych z pochwytami na wys.|m
d.6/1209-02 75190 cm
3.75*2 m 7.500
RAZEM 7.500
138|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.6/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.122 m3 15.840
RAZEM 15.840
139|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.6/0236-01
poz.138 m3 15.840
RAZEM 15.840
140|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.6/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.142 m2 4.130
RAZEM 4.130
141|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy = |m2
d.6/0105-06 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.140 m2 4.130
RAZEM 4.130
142|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m?2
d.6/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki z
analogia rozbiorki
poz.121-1.35*2.2*2-2.31*2.87-3.75*0.12*2 m?2 4.130
RAZEM 4.130
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Prace na zewnetrz budynku
1|KNR 4-01 Wykucie z muru hakéw wrét i szt. 20.000
d.1.|0354-15 drzwi drewnianych
1/analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900
Razem pozycja 1 20.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na m2 152.004
d.1./0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o po-
1/analogia wierzchni odbicia do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100
Razem pozycja 2 152.004
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z ce-| m3 9.401
d.1.|0329-03 giet o grub. ponad 1/2 ceg. na za-
1 prawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8.6300
Razem pozycja 3 9.401
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalo- szt. 11.000
d.1.|0354-06 wych lub krat okiennych o powierz-
1 chni do 1 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
Razem pozycja 4 11.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o | szt. 0.624
d.1./0354-06 powierzchni do 1 m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
Razem pozycja 5 0.624
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn | m3 1.050
d.1./0349-02 z cegiet na zaprawie cementowo-
1 wapiennej - fragment
-- Robocizna --
999 r-g 7.2700
Razem pozycja 6 1.050
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn | m3 6.530
d.1./0349-02 z cegiet na zaprawie cementowo-
1 wapiennej - gzyms
-- Robocizna --
999 r-g 7.2700
Razem pozycja 7 6.530
8/KNR 4-01 Skucie wystepéw 30x5 cm na m 28.800
d.1.|0347-03 $cianach z cegiet
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.6300
Razem pozycja 8 28.800
9/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 gniaz 26.000
d.1.|0346-04 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- | d.
1 wie cementowo-wapiennej dla be-
lek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.4900
Razem pozycja 9 26.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 20.980
d.1./0108-09 go samochodami skrzyniowymi na
1|analogia odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
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-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200
Razem pozycja 10 20.980
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 20.980
d.1./0108-10 go samochodami skrzyniowymi -
1 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1800
0.02*9=
Razem pozycja 11 20.980
12 Optata za wysypisko gruzu m3 20.980
d.1.|kalk. wtasna
1
-- Materialy --
Optata za wysypisko gruzu m3 1.0000
Razem pozycja 12 20.980
1.2 Roboty wewn atrz budynku
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 123.681
d.1./0701-02 zaprawy cementowo-wapiennej na
2 Scianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100
Razem pozycja 13 123.681
14/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji m3 2.563
d.1./0212-01 betonowych niezbrojonych o gru-
2 bosci do 15 cm - przyjeto 20%
-- Robocizna --
999 r-g 13.8100
Razem pozycja 14 2.563
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn | m3 16.187
d.1.|0349-02 z cegiel na zaprawie cementowo-
2 wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 7.2700
Razem pozycja 15 16.187
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 21.224
d.1./0108-09 go samochodami skrzyniowymi na
2|analogia odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200
Razem pozycja 16 21.224
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 21.224
d.1./0108-10 go samochodami skrzyniowymi -
2 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1800
0.02*9=
Razem pozycja 17 21.224
18 Opfata za wysypisko gruzu m3 21.224
d.1.|kalk. wtasna
2
-- Materialy --
Optata za wysypisko gruzu m3 1.0000
Razem pozycja 18 21.224
1.3 Dach i strop
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich | m2 1.914
d.1.|0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
3 rzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajagcej sie do uzytku
-15-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 19 1.914
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie na-| m 24.080
d.1.|0535-04 dajagcej sie do uzytku
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 20 24.080
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z bla- m 5.300
d.1.|0535-06 chy nie nadajgcej sie do uzytku
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 21 5.300
22|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z | m 44.629
d.1.|0507-05 dachowki - gagsiory
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200
-- Materialy --
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.0100
kIl
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 22 44.629
23|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia | m2 198.669
d.1./0507-02 dachowego z dachéwki karpiowki
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Materialy --
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.0020
kIl
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 23 198.669
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb da- | m2 198.669
d.1./0430-05 chowych - ofacenie dachu o odste-
3 pie tat ponad 24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700
Razem pozycja 24 198.669
25|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb da- | m2 198.669
d.1.|0430-07 chowych - wiezby dachowe ze
3 stolcami
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200
-- Materialy --
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.0020
kLI
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 25 198.669
26|KNR 4-04 Rozebranie stropéw kleina na bel- | m3 30.388
d.1./0108-03 kach stalowych
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 13.2600
-- Materialy --
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0.0810
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.0560
kIl
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0.1170
mm KLII
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1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 2.6800
kowane
1341299 klamry ciesielskie kg 4.4900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 26 30.388
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 38.335
d.1./0108-09 go samochodami skrzyniowymi na
3|analogia odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200
Razem pozycja 27 38.335
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3 38.335
d.1./0108-10 go samochodami skrzyniowymi -
3 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1800
0.02*9=
Razem pozycja 28 38.335
29 Optata za wysypisko gruzu m3 38.335
d.1.|kalk. wtasna
3
-- Materialy --
Optata za wysypisko gruzu m3 1.0000
Razem pozycja 29 38.335
2 Sciany
2.1 Komin
30|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grun-| m3 0.441
d.2./0307-03 tu taczkami na odlegto$¢ do 10 m
1 (kat.gr.1V)
-- Robocizna --
999 3.43*0.955= r-g 3.2757
Razem pozycja 30 0.441
31/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 0.049
d.2./1101-01 gruntowym
1
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1.0300
nego B-10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 31 0.049
32|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o | m3 0.392
d.2./0203-01 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa-
1 niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.9700
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1.0150
nego B-20
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0.0060
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0360
kL1
0.023+0.013=0.036=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.6100
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.1100
44142 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) | m-g 0.0900
Razem pozycja 32 0.392
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33/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow m 12.600
d.2.|0122-07 ceramicznych 3 kanatowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5400
-- Materialy --
2200599 pustaki wentylacyjne ceramiczne | szt. 3.8000
2380899 zaprawa m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
Razem pozycja 33 12.600
34|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na| m?2 12.600
d.2./0103-07 Scianach i stupach.
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.1200
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.1370
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 34 12.600
2.2 Uzupetnienia i zamurowania
35/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z | m?2 4.053
d.2.|0618-02 papy zgrzewalnej - pod $ciany
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800
-- Materialy --
202x003 papa izolacyjna posadzkowa m2 1.1800
zgrzewalna
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0020
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 35 4.053
36/ KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych - | m 72.000
d.2./0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowa-
2 nych L-19
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materialy --
1900299 nadproza prefabrykowane L-19 m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem| m-g 0.0200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 36 72.000
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowa- | m3 14.440
d.2./0304-01 nie otworéw w $cianach na zapra-
2 wie cementowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15.3700
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 372.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0618
kow
1720200 wapno suchogaszone kg 34.5000
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1601899 piasek m3 0.3220
3930000 woda m3 0.1520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 0.4500
34312 wycigg jednomasztowy z napedem| m-g 2.1100
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 37 14.440
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.073
d.2./0290-01 elementéw budynkéw i budowli -
2 prety gtadkie o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200
-- Materialy --
1102199 prety gtadkie t 1.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 3.6000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 4.7500
71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
2x002 $rodek transportowy m-g 1.3000
Razem pozycja 38 0.073
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.240
d.2./0290-02 elementéw budynkéw i budowli -
2 prety zebrowane o $r. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane t 1.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
2x002 Srodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 39 0.240
40 KNR 2-02 Wience w $cianach murowanych m3 4.482
d.2.|0211-04 dwustronnie deskowane o szero-
2 kosci przewigzek do 0,3 m
-- Robocizna --
999 r-g 17.8000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1.0200
nego B-20
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0270
kL1
0.018+0.009=0.027=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.5800
kowane
1120699 drut stalowy okragly kg 2.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.7800
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0700
Razem pozycja 40 4.482
41|KNR 7-28 Osadzenie srub kotwigcych fi 20 w| szt 40.000
d.2.|0104-04 wiencu do mocowania murtat
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400
-- Materialy --
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Sruba mocujgca fi 20 wraz z pod- | szt 1.0000
ktadka i nakretkg
Razem pozycja 41 40.000
3 Dach
3.1 Konstrukcja wi _ezby
42|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny m3 0.851
d.3.|0406-01 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasy-| drew
1 conej
-- Robocizna --
999 r-g 12.3800
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0600
sycone Kl.II
2301010 papa asfaltowa podktadowa m2 18.0000
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 8.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9800
2x002 $rodek transportowy m-g 1.0800
Razem pozycja 42 0.851
43|/ KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj | m3 0.063
d.3./0406-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z | drew
1 tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 33.5600
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.1000
sycone Kl.II
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 4.9600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8900
2x002 $rodek transportowy m-g 0.6900
Razem pozycja 43 0.063
44 KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj | m3 0.074
d.3./0406-04 poprzeczny drewna ponad 180 drew
1 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 22.0800
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.1000
sycone Kl.II
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 2.9700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8900
2x002 $rodek transportowy m-g 0.6900
Razem pozycja 44 0.074
45/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m | m3 4.225
d.3./0408-03 przekroj poprzeczny drewna do
1 180 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 17.9500
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0400
sycone Kl.II
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 3.3000
kowane
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
2x002 $rodek transportowy m-g 0.6600
Razem pozycja 45 4.225
-20 -
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46|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, prze- | m3 0.518
d.3.|0408-07 kréj poprzeczny drewna do 180
1 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 36.6700
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0400
sycone Kl.II
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 3.2900
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
2x002 $rodek transportowy m-g 1.0300
Razem pozycja 46 0.518
47 KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna | m3 0.552
d.3./0408-02 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
-- Robocizna --
999 r-g 31.6200
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0400
sycone Kl.II
1343599 Sruby, podkfadki,nakretki kg 37.1800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.4100
2x002 $rodek transportowy m-g 0.7100
Razem pozycja 47 0.552
48| KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj po- m3 0.090
d.3./0409-04 przeczny drewna do 180 cm2 z
1 tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 46.6300
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe na-| m3 1.0400
sycone Kl.II
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 4.1300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.8400
2x002 Srodek transportowy m-g 1.0600
Razem pozycja 48 0.090
49|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z m2 3.145
d.3./4004-06 ptyt OSB gr. 22mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materialy --
2660310 ptyty OSB gr. 22 mm wodoodpor- | m2 1.1000
na
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.1000
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 49 3.145
3.2 Pokrycie dachu, obrébki
50/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z m2 197.620
d.3.|0410-01 ptyt OSB gr 12 mm
2|analogia Krotnos¢ = 2
-21 -
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-- Robocizna --
999 0.31*2= r-g 0.6200
-- Materiaty --
2640702 ptyty OSB gr 12 mm m2 2.1000
1.05*2=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.1600
kowane
0.08*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
0.01*2=
2x002 srodek transportowy m-g 0.0600
0.03*2=
Razem pozycja 50 197.620
51|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym de- m2 197.620
d.3./0103-03 skowaniu
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1020
-- Materialy --
2301010 papa asfaltowa podktadowa m2 1.1500
1332299 gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.0520
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0060
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0060
Razem pozycja 51 197.620
52|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez de- | m2 197.620
d.3./0104-05 skowania, rozstaw krokwi 70 do 80
2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
-- Materialy --
k050008 faty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0017
kLIl 24x48 mm
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.0300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0090
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0090
Razem pozycja 52 197.620
53/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami | m?2 197.620
d.3./0410-04 38x50 mm,o rozstawie ponad 24
2 cm z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m3 0.0060
mm KL.II
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm m3 0.0080
(Al
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.0700
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 53 197.620
54|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowa- m2 197.620
d.3./0517-03 nych dachéwkg ceramiczng z
2 otworami z przykreceniem wkreta-
mi
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 1.9530
-- Materiaty --
1820007 dachéwka ceramiczna karpidwka | szt. 36.0000
1343299 wkrety stalowe szt. 13.7200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0514
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0007
Razem pozycja 54 197.620
55/KNR 0-15II Montaz gasioréw z przymocowa- m 45.400
d.3.|0517-04 niem wkretami do deski kalenico-
2 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5828
-- Materialy --
1820110 gasiory potokragte szt. 3.0000
1343299 wkrety stalowe szt. 2.6300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0008
Razem pozycja 55 45.400
56|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwi- m2 17.125
d.3.|0506-01 nieciu do 25 cm z blachy tytanowo
2 cynkowej
-- Robocizna --
999 r-g 2.8772
-- Materialy --
1120300 blacha tytanowo- cynkowa m2 1.0500
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0280
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 56 17.125
57 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwi- m2 38.813
d.3./0506-02 nigciu ponad 25 cm z blachy tyta-
2 nowo - cynkowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.9437
-- Materialy --
1120300 blacha tytanowo- cynkowa m2 1.0500
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0290
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 57 38.813
58|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. m 65.060
d.3./0508-03 12 cm z blachy tytanowo - cynko-
2 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6495
-- Materialy --
1120300 Rynny dachowe potokragte o $r. m 1.0000
12 cm z blachy tytanowo - cynko-
wej
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0180
1343099 uchwyty do rynien dachowych szt. 2.0000
ocynkowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0031
34000 wyciag m-g 0.0017
Razem pozycja 58 65.060
59/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10cm| m 19.200
d.3./0510-02 z blachy tytanowo-cynkowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7721
-- Materialy --
1120300 Rury spustowe okragte o $r. 10cm| m 1.0000
z blachy tytanowo-cynkowej
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0210
1342999 uchwyty do rur spustowych ocyn- | szt. 0.3300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0024
Razem pozycja 59 19.200
60 Dostawa materiatu do wykonania | kpl 1.000
d.3.|kalk. wlasna |odwodnienia dachu
2
-- Materialy --
Narozniki z blachy tytanowo - cyn- | szt 4.0000
kowej do rynien 120mm
leje spustowe do rynien 120 mm szt 8.0000
6+2=8=
Kolana do rur spustowych fi 100 szt 18.0000
tytan- cynk
6*3=18=
Razem pozycja 60 1.000
61|KNR K-05 Montaz wentylacji okapu m 64.660
d.3.|0401-02
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Materialy --
k050034 grzebien wentylacyjny okapu m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 61 64.660
62|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej pod m 43.470
d.3.|0401-02 gasiory
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
-- Materialy --
k050034 tasma wentylacyjna pod gagsiory m 1.0200
k050167 kratka wentylacyjna szt. 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 62 43.470
63|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po | szt. 1.000
d.3.|0405-03 dachu - tawa kominiarska
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
-- Materialy --
k050052 dachowka karpiéwka wsporcza szt. 2.0000
pod stopien z naktadka aluminio-
wa
k050054 tuk wsporczy do taw kominiarskich | szt. 2.0000
k050056 tawa kominiarska szt 1.0000
k050007 faty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0100
(Al
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Razem pozycja 63 1.000
64|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po | szt. 3.000
d.3./0405-01 dachu - stopien kominiarski
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800
-- Materialy --
k050052 dachéwka karpiéwka wsporcza szt. 1.0000
pod stopien z naktadkg aluminio-
wag
k050053 stopien kominiarski szt. 1.0000
k050007 taty iglaste wymiarowe nasycone m3 0.0100
(Al
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Razem pozycja 64 3.000
65|KNR 2-02 Przymowowanie ptyty OSB gr 22 m2 0.563
d.3./0410-01 mm wodoodpornej pod montaz ob-
2|analogia rébki komina
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
2660310 ptyty OSB gr. 22 mm wodoodpor- | m?2 1.0200
na
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.0800
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 65 0.563
66|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz m 63.960
d.3./0102-04 deski okapowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.0010
kowane
deska czotowa m 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 66 63.960
4 Stolarka
4.1 Okna
67|/KNR 0-19 Montaz okien - okna drewniane, z | m2 15.600
d.4./1022-10 drewna klejonego typu EURO,
1 uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)
0 pow. do 2.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3800
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Lp.

Podstawa

Opis

jm  Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

1341099
1470999
0000000
1564999

34000
2x002

-- Materialy --

kotwy metalowe

pianka poliuretanowa

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
Montaz okien - okna drewniane, z
drewna klejonego typu EURO,
uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac¢
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)

-- Sprzet --

wycigg
Srodek transportowy

szt.
dm3

m?2

4.9500
0.2800
1.5000
1.0000

0.0400
0.0600

Razem pozycja 67

15.600

68
d.4.

KNR 0-19
1022-09

999

1341099
1470999
0000000
1564999

34000
2x002

Montaz okien - okna drewniane, z
drewna klejonego typu EURO,
uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)

0 pow. do 2.0 m2

-- Robocizna --

-- Materialy --

kotwy metalowe

pianka poliuretanowa

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
Montaz okien - okna drewniane, z
drewna klejonego typu EURO,
uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

r-g
szt.
dm3

m2

m-g

1.5200

6.0000
0.3300
1.5000
1.0000

0.0500
0.0600

1.560

Razem pozycja 68

1.560

69
d.4.

KNR 0-19
1022-11

999

1341099
1470999

Montaz okien - okna drewniane, z
drewna klejonego typu EURO,
uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac¢
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.

Wszystkie okna o wspotczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)

0 pow. ponad 2.5 m2

-- Robocizna --
-- Materialy --

kotwy metalowe
pianka poliuretanowa

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

m?2

szt.
dm3
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kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 1.5000
1564999 Montaz okien - okna drewniane, z | m2 1.0000
drewna klejonego typu EURO,
uchylno - rozwierne. W oknach za-
stosowac szybe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb U=1,1
(W/m?K). W oknach zastosowac¢
nawiewniki higrosterowane z tas-
ma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspétczynniku
przenikania ciepta Umin=1,8 (W/
m?K)
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0400
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 69 12.190
70/KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow drew- | szt 8.000
d.4.|/0129-02 nianych, dtugosci 1,5 m
1
-- Robocizna --
999 r-g 2.1200
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.0130
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000
1990099 podokienniki drewniane wewnetrz- | szt. 1.0000
negtl,5m
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1100
Razem pozycja 70 8.000
4.2 Drzwi
71|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ra- m2 7.200
d.4./1027-05 mowo - ptycinowe o wspétczynniku
2 przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m?K)
-- Robocizna --
999 r-g 3.8800
-- Materialy --
1513250 szpachléwka celulozowa dms3 0.2100
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 15.0000
2714999 Drzwi zewnetrzne drewniane ra- m2 1.0000
mowo - plycinowe o wspétczynniku
przenikania ciepta Umin=2,6 (W/
m?K) fabrycznie wykonczone - wg
indywidualnego zaméwienia
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0500
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 71 7.200
5 Elewacja
5.1 Strefa cokotowa
72|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchniz | m2 51.604
d.5.|0805-03 kostki kamiennej nieregularnej o
1 wysokosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7108
Razem pozycja 72 51.604
73|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych m3 48.768
d.5./0104-03 przy odkrywaniu odcinkami istnie-
1 jacych fundamentéw o gtebokosci
do 1.5 m w gruncie kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 6.4100
Razem pozycja 73 48.768
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
74|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 76.696
d.5.|0101-02
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2560
Razem pozycja 74 76.696
75|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie | m?2 76.696
d.5.|0301-01 podioza.
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
Razem pozycja 75 76.696
76/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w mu- | szt. 15.000
d.5.|0308-04 rze powierzchni do 0.25 m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 2.6400
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 13.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0034
kow
1601899 piasek m3 0.0080
3930000 woda m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 0.0200
34312 wycigg jednomasztowy z napedem| m-g 0.1200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 76 15.000
77/KNR 4-01 Wzmocnienie $cian pretami stalo- | m 15.000
d.5./0307-07 wymi poprzez wbudowanie ich w
1/analogia spoiny z jednoczesna wymiang ce-
giet
-- Robocizna --
999 r-g 1.9300
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 5.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0026
kow
1601899 piasek m3 0.0060
3930000 woda m3 0.0030
Prety zbrojeniowe fi 10 t 0.0025
4*0.617/1000=0.002468=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 0.0100
34312 wycigg jednomasztowy z napedem| m-g 0.0600
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 77 15.000
78|KNR 9-23 Usuniecie wad powierzchni z cegly| m2 23.009
d.5./0101-05 poprzez wyréwnanie i uzupetnienie
1 spoin
-- Robocizna --
999 r-g 0.5260
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.0000
Razem pozycja 78 23.009
79|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2 76.696
d.5.|0101-03
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materialy --
148HENO0601 |ptyn CT 99 kg 0.0860
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 79 76.696
80|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 76.696
d.5.|0301-03 ciwwodne. Przygotowanie podtoza
1 pod izolacje bitumiczne - reczne
uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci
do 5 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 1.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0100
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0200
Razem pozycja 80 76.696
81|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 76.696
d.5.|0303-02 ciwwodne. Wykonanie izolacji
1 elastyczng grubowarstwowa, dwu-
sktadnikowa, bitumiczno-kauczu-
kowa masg uszczelniajgcg. Grun-
towanie podtoza na powierzchni
pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0722
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 0.1575
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0005
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 81 76.696
82|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 76.696
d.5.|0303-06 ciwwodne. Wykonanie izolacji
1 przeciw wilgoci w gruncie elastycz-
na grubowarstwowg, dwuskfadni-
kowa, bitumiczno-kauczukowa
masg uszczelniajacg na powierz-
chni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2011
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 4.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0040
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 82 76.696
83|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z plyt ze styropia- | m?2 76.696
d.5.|0609-08 nu ekstrudowanego gr 8 cm. pio-
1|analogia nowe przyklejany na grubowarst-
wowa, dwusktadnikowsg, bitumicz-
no-kauczukowa masg uszczelnia-
jaca.
-- Robocizna --
999 r-g 0.2956
-- Materialy --
1562699 piyty ze styropianu ekstrudowane- | m?2 1.0500
gogr8cm
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0075
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0122
Razem pozycja 83 76.696
84|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 48.768
d.5.|0303-06 ciwwodne. Wykonanie izolacji
1 przeciw wilgoci w gruncie elastycz-
na grubowarstwowg, dwuskfadni-
kowa, bitumiczno-kauczukowa
masa uszczelniajgcg na powierz-
chni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2011
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 4.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0040
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 84 48.768
85|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamen- | m2 54.864
d.5.|0207-01 towych z folii kubetkowej
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.0670
-- Materialy --
1560340 folia kubetkowa m2 1.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
Razem pozycja 85 54.864
86|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na| m?2 36.860
d.5.|0103-07 Scianach i stupach.
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.1200
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.1370
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 86 36.860
87|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na| m2 36.860
d.5./0103-07 Scianach i stupach - dodatkowa
1 warstwa siatki
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.1200
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.1370
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0070
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 87 36.860
88|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami klinkiero- | m?2 34.889
d.5.|0822-09 wymi 25x6
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.7727
-- Materialy --
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
2520499 ptytki klinkierowe zewnetrzne m2 1.0500
mrozoodporne
zaprawa klejowa do ptytek klinkie- | kg 2.7000
rowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0491
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0725
Razem pozycja 88 34.889
89|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z uko- | m3 48.768
d.5./0105-03 péw z przerzutem ziemi na odleg-
1 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.8100
Razem pozycja 89 48.768
90|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami | m3 48.768
d.5.|0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat.
1 -0l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1337
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704
Razem pozycja 90 48.768
91|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 51.604
d.5./0105-05 zageszczeniem recznym - 3 cm
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2136
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0088
kow
3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 91 51.604
92|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m?2 51.604
d.5.|0105-06 zageszczeniem recznym - za kaz-
1 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
-- Robocizna --
999 0.0395*7= r-g 0.2765
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0903
0.0129*7=
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0203
kow
0.0029*7=
3930000 woda m3 0.0105
0.0015*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 92 51.604
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej m2 51.604
d.5.|0302-05 nieregularnej o wysokosci 10 cm
1|analogia na podsypce cementowo-piasko-
wej - odtworzenie nawierzchni z
kostki z rozbiorki
-- Robocizna --
999 r-g 1.1632
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.1186
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0332
kow
3930000 woda m3 0.0879
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
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] Razem pozycja 93 51.604
5.2 Sciany ponad cokotem
94|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 151.066
d.5.|0101-02
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2560
Razem pozycja 94 151.066
95|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2 151.066
d.5.|0101-03
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materialy --
148HENO0601 |ptyn CT 99 kg 0.0860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 95 151.066
96|ZKNR C-1 Montaz listew cokotowych do pod- | m 60.960
d.5.|0104-02 toza z cegly
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materialy --
1220299 listwy cokotowe m 1.0500
8990400 kotki rozporowe z wkretem szt 2.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 96 60.960
97|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w mu- | szt. 20.000
d.5./0308-04 rze powierzchni do 0.25 m2
2
-- Robocizna --
999 r-g 2.6400
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 13.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0034
kow
1601899 piasek m3 0.0080
3930000 woda m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 0.0200
34312 wycigg jednomasztowy z napedem| m-g 0.1200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 97 20.000
98|KNR 9-23 Usuniecie wad powierzchni z cegly| m?2 45.320
d.5.|0101-05 poprzez wyréwnanie i uzupetnienie
2 spoin
-- Robocizna --
999 r-g 0.5260
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 25.0000
Razem pozycja 98 45.320
99|ZKNR C-1 Dwukrotne gruntowanie podtoza m2 151.066
d.5.|0101-08
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1065
-- Materialy --
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148HEN0223 |$rodek gruntujgcy CT 17 dm3 0.4100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0020
34000 wyciag m-g 0.0025
Razem pozycja 99 151.066
100|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o | m2 156.736
d.5.|0102-10 grubosci 15 cm na $cianach z ceg-
2|analogia ty
-- Robocizna --
999 r-g 1.5536
-- Materialy --
155HENO0304 |zaprawa klejgca CT 83 kg 5.8500
1562610 piyty styropianowe 15 cm m2 1.0200
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0334
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0245
Razem pozycja 100 156.736
101|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o | m2 3.150
d.5.|0102-10 grubosci 12 cm na kominie
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.5536
-- Materialy --
155HENO0304 |zaprawa klejgca CT 83 kg 5.8500
1562610 piyty styropianowe 12 cm m3 0.1296
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0334
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0245
Razem pozycja 101 3.150
102|ZKNR C-1 Przymocowanie plyt styropiano- m2 156.736
d.5./0103-02 wych za pomoca kotkéw plastiko-
2 wych w ilosci 5 szt./m2 do podioza
z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.2550
-- Materialy --
1569799 kofki plastikowe do styropianu szt 5.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 102 156.736
103|ZKNR C-1 Przymocowanie piyt styropiano- m2 111.764
d.5./0103-02 wych za pomoca kotkéw plastiko-
2 wych w ilosci 10 szt./m2 do podto-
za z cegly<R,M,Sx2>
-- Robocizna --
999 0.255*2= r-g 0.5100
-- Materialy --
1569799 kotki plastikowe do styropianu szt 10.4000
5.2*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0060
0.003*2=
2x002 srodek transportowy m-g 0.0020
0.001*2=
Razem pozycja 103 111.764
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104|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o | m?2 2.940
d.5.|0102-06 grubosci 2 cm na o$ciezach z ceg-
2 ty
-- Robocizna --
999 r-g 1.4240
-- Materialy --
155HENO0304 |zaprawa klejgca CT 83 kg 5.8500
1562610 plyty styropianowe 2 cm m 1.0200
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.0090
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0091
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0065
Razem pozycja 104 2.940
105|ZKNR C-1 Przyklejenie pasa ptyt styropiano- | m?2 12.416
d.5./0102-06 wych gr 10 cm wokét budynku
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.4240
-- Materialy --
155HENO0304 |zaprawa klejgca CT 83 kg 5.8500
1562610 piyty styropianowe 10 cm m 1.0200
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.0090
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0091
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0065
Razem pozycja 105 12.416
106|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypukiych m 505.640
d.5.|0104-05 prostych.
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 0.9000
1220300 katownik z siatkg m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0007
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 106 505.640
107|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na| m2 159.886
d.5./0103-07 Scianach i stupach.
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.1200
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.1370
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0070
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 107 159.886
108|ZKNR C-1 Zatapianie dodatkowej wartswy m2 111.764
d.5.|0103-07 siatki na $cianach w miejscu ply-
2 tek klinkierowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5980
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.1200
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.1370
-34 -




kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 108 111.764
109|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na| m2 28.306
d.5./0103-09 osciezach.
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.3510
-- Materialy --
155HENO0306 |zaprawa klejgca CT 85 kg 4.4000
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0070
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 109 28.306
110|ZKNR C-1 Natozenie farby podktadowej pod | m2 35.122
d.5./0106-01 tynk
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materialy --
148HENO0262 |farba gruntujgca CT 16 dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0040
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 110 35.122
111|ZKNR C-1 Natozenie farby podktadowej pod | m2 35.122
d.5.|0106-02 tynk - 2 warstwa
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0591
-- Materialy --
148HENO0262 |farba gruntujgca CT 16 dm3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0030
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 111 35.122
112|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej | m?2 35.122
d.5.|0106-03 wyprawy z tynku mineralnego CT
2 137 na gotowym podfozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 1,5 mm).
-- Robocizna --
999 r-g 0.5435
-- Materialy --
235HENO0301 |tynk mineralny CT 137 - 1,5 mm kg 2.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0055
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0075
Razem pozycja 112 35.122
113|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fak- | m?2 35.122
d.5.|0114-06 turowych farbg silikonowg CT 49
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2780
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-- Materialy --
152HENO0201 |farba silikonowa CT 49 dm3 0.3400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0004
34000 wyciag m-g 0.0040
Razem pozycja 113 35.122
114|KNR AT-22  |Licowanie $cian ptytkami cegtany- | m2 111.764
d.5.|0301-01 mi palonymi w kolorystyce natural-
2 nej.
-- Robocizna --
999 r-g 2.6200
-- Materialy --
2380699 zaprawa do spoinowania kg 1.2300
2520499 plytki ceglane palone z kolorystyce| m?2 1.0500
naturalnej
zaprawa klejowa do ptytek klinkie- | kg 2.7000
rowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0300
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 114 111.764
115|KNR AT-22  |Montaz kotew mocujgcych w wy- | kpl. 502.950
d.5.|0303-01 branym systemie
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materialy --
AT22021 kotwy mocujgce kpl. 1.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 115 502.950
116|KNR AT-22  |Montaz elementéw nosnych kons- | m?2 100.590
d.5./0303-03 trukcji aluminiowej rusztu w wybra-
2 nym systemie
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200
-- Materialy --
AT22023 aluminiowe profile nosne m 2.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 116 100.590
117|KNR AT-22  |Ulozenie plyt szklanych - szkto m2 72.800
d.5.|0303-05 nieprzezierne w wybranym syste-
2 mie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materialy --
2520299 panele elewacyjne szklane - szkio| m2 1.0300
nieprzezierne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0500
Razem pozycja 117 72.800
118/KNR AT-22  |Utozenie ptyt szklanych - szkio m2 27.790
d.5.|0303-05 przeziernew wybranym systemie
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materialy --
2520299 panele elewacyjne szklane - szkio| m?2 1.0300
przezierne
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0500
Razem pozycja 118 27.790
119|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwi- m2 7.344
d.5./0506-02 nieciu ponad 25 cm z blachy tyta-
2 nowo - cynkowej - parapety ze-
wnetrzne
-- Robocizna --
999 r-g 1.9437
-- Materialy --
1120300 blacha tytanowo-cynkowa - para- | m2 1.0200
pety zewnetrzne
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0290
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0069
Razem pozycja 119 7.344
120|KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajace przy m 6.000
d.5.|1209-02 oknach na sali spotkan wys 1,1
2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.7500
-- Materialy --
1320199 Balustrady zabezpieczajace przy m 1.0000
oknach portfenetr na sali spotkan
wys 1,1 cm
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 120 6.000
6 Podjazd dla niepetnosprawnych, schody
121 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 17.600
d.6/0805-03 kostki kamiennej nieregularnej o
wysokosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7108
Razem pozycja 121 17.600
122|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem grun-| m3 15.840
d.6/0307-03 tu taczkami na odlegtos¢ do 10 m
(kat.gr.1V)
-- Robocizna --
999 3.43*0.955= r-g 3.2757
Razem pozycja 122 15.840
123|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu m3 0.730
d.6/1101-01 gruntowym beton C8/10
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1.0300
nego B-10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 123 0.730
124|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.052
d.6/0290-01 elementéw budynkéw i budowli -
prety gtadkie o ér. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 35.7200
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-- Materialy --
1102199 prety gtadkie t 1.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 3.6000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 4.7500
71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
2x002 $rodek transportowy m-g 1.3000
Razem pozycja 124 0.052
125|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.143
d.6/0290-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. do 7 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane t 1.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4.3000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4.8000
34000 wycigg m-g 0.8000
2x002 Srodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 125 0.143
126|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne | ms3 4.077
d.6/0202-01 zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
- beton C16/20
-- Robocizna --
999 r-g 4.6878
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 1.0150
nego B-25
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0.0040
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0120
KI.11
0.007+0.005=0.012=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.5300
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 srodek transportowy m-g 0.0500
44142 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) | m-g 0.0800
Razem pozycja 126 4.077
127|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe m2 6.726
d.6/0618-01 taw fundamentowych z papy
zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
202x003 papa izolacyjna posadzkowa m2 1.1500
zgrzewalna
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 127 6.726
128|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci | m2 1.688
d.6/0207-03 12 cm wysokosci do 6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu -
Scianki kraweznikowe podjazdy
Beton C20/25
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-- Robocizna --
999 r-g 3.3211
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 0.1220
nego B-25
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0.0020
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0330
kL1
0.01+0.023=0.033=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.6000
kowane
1120699 drut stalowy okragty kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.3948
2x002 srodek transportowy m-g 0.0800
44142 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) | m-g 0.0100
Razem pozycja 128 1.688
129/KNR 7-28 Osadzenie mocowan do balustra- | zst.$ 6.000
d.6/0104-04 dy w Sciance kraweznikowej r.
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400
-- Materialy --
mocowania do balustrad osadzone| szt 1.0000
w $ciance kraweznikowej
Razem pozycja 129 6.000
130|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 40.287
d.6/0303-02 ciwwodne. Wykonanie izolacji
elastyczng grubowarstwowa, dwu-
sktadnikowa, bitumiczno-kauczu-
kowa masg uszczelniajgcg. Grun-
towanie podtoza na powierzchni
pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0722
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 0.1575
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0005
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 130 40.287
131|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i prze- | m2 40.287
d.6/0303-06 ciwwodne. Wykonanie izolacji
przeciw wilgoci w gruncie elastycz-
na grubowarstwowsg, dwuskfadni-
kowa, bitumiczno-kauczukowa
masg uszczelniajgcg na powierz-
chni pionowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2011
-- Materialy --
230HENO0103 |masa bitumiczna CP 43 kg 4.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0040
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 131 40.287
132|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkiero- | m2 7.506
d.6/0822-09 wymi 25x6
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.7727
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kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Materialy --
2520499 ptytki klinkierowe zewnetrzne m2 1.0500
mrozoodporne
zaprawa klejowa do ptytek klinkie- | kg 2.7000
rowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0491
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0725
Razem pozycja 132 7.506
133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.205
d.6/0290-02 elementow budynkoéw i budowli
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane t 1.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m- 4.3000
71231 Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 5.8000
71212 Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
2x002 $rodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 133 0.205
134|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie| m?2 13.690
d.6/0218-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.3363
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 0.1300
nego B-25
3950000 drewno na stemple (okragte) iglas-| m3 0.0010
te korowane $r. 6 do 20 cm
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0170
KI.11
0.013+0.004=0.017=
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocyn-| kg 0.5000
kowane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.1269
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0200
44142 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) | m-g 0.0300
Razem pozycja 134 13.690
135/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za m2 13.690
d.6/0218-06 kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty
- Z zastosowaniem pompy do be-
tonu
Krotnos¢ = 7
-- Robocizna --
999 0.0341*7= r-g 0.2387
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa natural- m3 0.0840
nego B-25
0.012*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0658
0.0094*7=
44142 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) | m-g 0.0140
0.002*7=
Razem pozycja 135 13.690
136/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek mroz- | m2 17.139
d.6/1120-04 oodpornych
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kosztorys szczegétowy
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 3.0254
-- Materiaty --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych scho- | m?2 1.0300
dowe
1550599 zaprawa klejgca do ptytek mrozo- | kg 5.2000
odporna
1550599 zaprawa spoinujgca mrozoodpor- kg 0.5500
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0700
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0384
Razem pozycja 136 17.139
137|KNR 2-02 Balustrady przy podjezdzie dla nie-| m 7.500
d.6/1209-02 petnosprawnych z pochwytami na
wys. 75190 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.7500
-- Materialy --
1320199 Balustrady przy podjezdzie dla nie-| m 1.0000
petnosprawnych z pochwytami na
wys. 751 90 cm wraz z mocowa-
niami
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.0300
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 137 7.500
138|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z uko- | m3 15.840
d.6/0105-03 péw z przerzutem ziemi na odleg-
to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.8100
Razem pozycja 138 15.840
139|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami | m3 15.840
d.6/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat.
-1
-- Robocizna --
999 r-g 0.1337
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704
Razem pozycja 139 15.840
140|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m?2 4.130
d.6/0105-05 zageszczeniem recznym - 3 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2136
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0389
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0088
kow
3930000 woda m3 0.0045
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 140 4.130
141 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 4.130
d.6/0105-06 zageszczeniem recznym - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
999 0.0395*7= r-g 0.2765
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kosztorys szczegétowy

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. | Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Cena Koszt llosé Warto ¢
jedn. jedn.
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.0903
0.0129*7=
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0203
kow
0.0029*7=
3930000 woda m3 0.0105
0.0015*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 141 4.130
142|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej m2 4.130
d.6/0302-05 nieregularnej o wysokosci 10 cm
analogia na podsypce cementowo-piasko-
wej - odtworzenie nawierzchni z
kostki z rozbiorki
-- Robocizna --
999 r-g 1.1632
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0.1186
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- t 0.0332
kow
3930000 woda m3 0.0879
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 142 4.130
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 5 484.0200
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|aluminiowe profile no$ne m 231.3570 231.3570
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 2.5454 2.5454
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.3973 0.3973
4.|Balustrady przy podjezdzie dla niepetnos- m 7.5000 7.5000
prawnych z pochwytami na wys. 75i 90 cm
wraz z mocowaniami
5.|Balustrady zabezpieczajace przy oknach por-|m 6.0000 6.0000
tfenetr na sali spotkan wys 1,1 cm
6./ beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 |m3 0.8024 0.8024
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20  |m3 4.9695 4.9695
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 |m3 7.2738 7.2738
9.|blacha tytanowo- cynkowa m?2 58.7349 58.7349
10. |blacha tytanowo-cynkowa - parapety ze- m2 7.4909 7.4909
wnetrzne
11.|cegta budowlana petna szt |5901.680 5901.680
0 0
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 4.5237 4.5237
13.|dachdéwka ceramiczna karpiéwka szt. |7 114.320 7 114.320
0 0
14.|dachdéwka karpiéwka wsporcza pod stopien z |szt. 5.0000 5.0000
naktadkg aluminiowg
15.|deska czotowa m 63.9600 63.9600
16.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.4725 0.4725
17.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 4.7411 4.7411
18.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowa- |m3 2.4972 2.4972
ne ér. 6 do 20 cm
19.|drut stalowy okragty kg 11.4076 11.4076
20.|Drzwi zewnetrzne drewniane ramowo - ptyci- |m2 7.2000 7.2000
nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
Umin=2,6 (W/m?K) fabrycznie wykonczone -
wg indywidualnego zaméwienia
21.|farba gruntujgca CT 16 dm3 17.5610 17.5610
22.|farba silikonowa CT 49 dms3 11.9415 11.9415
23. |folia kubetkowa m2 60.3504 60.3504
24.|gaz propan-butan kg 1.0779 1.0779
25.|gasiory potokragte szt. 136.2000 136.2000
26.|grzebien wentylacyjny okapu m 65.9532 65.9532
27.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 162.1203 162.1203
28.|gwozdzie papowe ocynkowane kg 10.2762 10.2762
29. | katownik z siatkg m 594.6326 594.6326
30.|klamry ciesielskie kg 136.4421 136.4421
31.|Kolana do rur spustowych fi 100 tytan- cynk |szt 18.0000 18.0000
32.|kotki plastikowe do styropianu szt |1977.372 1977.372
8 8
33. |kotki rozporowe z wkretem szt 157.2768 157.2768
34.|kotwy metalowe szt. 140.2160 140.2160
35. | kotwy mocujgce kpl. 507.9795 507.9795
36. | kratka wentylacyjna szt. 44.3394 44.3394
37.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il |/m3 6.6532 6.6532
38.|leje spustowe do rynien 120 mm szt 8.0000 8.0000
39.|listwy cokotowe m 64.0080 64.0080
40. faty iglaste nasycone 38-50 mm KLII m3 1.5810 1.5810
41. laty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.0400 0.0400
42.|faty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 |m3 0.3360 0.3360
mm
43.|tawa kominiarska szt 1.0000 1.0000
44.tuk wsporczy do taw kominiarskich szt. 2.0000 2.0000
45./masa bitumiczna CP 43 kg 896.7956 896.7956
46.|mocowania do balustrad osadzone w $ciance|szt 6.0000 6.0000
kraweznikowej
47.|Montaz okien - okna drewniane, z drewna m2 29.3500 29.3500
klejonego typu EURO, uchylno - rozwierne.
W oknach zastosowa¢ szybe o wspoétczynni-
ku przenikania ciepta dla szyb U=1,1 (W/m?
K). W oknach zastosowa¢ nawiewniki higros-
terowane z tasma poliamidowa.
Wszystkie okna o wspoétczynniku przenikania
ciepta Umin=1,8 (W/m?K)
48.|nadproza prefabrykowane L-19 m 73.4400 73.4400
49.|Narozniki z blachy tytanowo - cynkowej do szt 4.0000 4.0000
rynien 120mm
50.|Optata za wysypisko gruzu m3 80.5390 80.5390
51.|panele elewacyjne szklane - szklo nieprze- |m2 74.9840 74.9840
zierne
52.|panele elewacyjne szklane - szkio przezier- |m?2 28.6237 28.6237
ne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
53.|papa asfaltowa podktadowa m?2 242.5810 242.5810
54.|papa izolacyjna posadzkowa zgrzewalna m2 12.5174 12.5174
55.|pianka poliuretanowa dm3 9.3476 9.3476
56.|pianka poliuretanowa kg 0.2880 0.2880
57.|piasek m3 18.8306 18.8306
58.|ptyn CT 99 kg 19.5875 19.5875
59.|plytki ceglane palone z kolorystyce naturalnej|m?2 117.3522 117.3522
60. | ptytki klinkierowe zewnetrzne mrozoodporne |m?2 44.5148 44.5148
61.|ptytki z kamieni sztucznych schodowe m?2 17.6532 17.6532
62.|ptyty OSB gr 12 mm m2 415.0020 415.0020
63.|ptyty OSB gr. 22 mm wodoodporna m?2 4.0338 4.0338
64.|piyty styropianowe 10 cm m 12.6643 12.6643
65.|piyty styropianowe 12 cm m3 0.4082 0.4082
66.|ptyty styropianowe 15 cm m?2 159.8707 159.8707
67.|plyty styropianowe 2 cm m 2.9988 2.9988
68.|plyty ze styropianu ekstrudowanego gr 8 cm |m?2 80.5308 80.5308
69.|podokienniki drewniane wewnetrzne gt 1,5 m |szt. 8.0000 8.0000
70. | prety gtadkie t 0.1253 0.1253
71.|Prety zbrojeniowe fi 10 t 0.0370 0.0370
72.|prety zebrowane t 0.5892 0.5892
73.|pustaki wentylacyjne ceramiczne szt. 47.8800 47.8800
74.|Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy |m 19.2000 19.2000
tytanowo-cynkowej
75.|Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm z bla- |[m 65.0600 65.0600
chy tytanowo - cynkowej
76.|siatka z wtokna szklanego m?2 446.6403 446.6403
77.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.3923 3.3923
78.|stopien kominiarski szt. 3.0000 3.0000
79.|szpachléwka celulozowa dm3 1.5120 1.5120
80.|$rodek gruntujgcy CT 17 dm3 61.9371 61.9371
81.|Sruba mocujaca fi 20 wraz z podktadka i na- |szt 40.0000 40.0000
kretkg
82.|$ruby,podktadki,nakretki kg 36.6740 36.6740
83.|tasma wentylacyjna pod gasiory m 44.3394 44.3394
84.|tynk mineralny CT 137 - 1,5 mm kg 86.7513 86.7513
85.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 6.3360 6.3360
86.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt. 130.1200 130.1200
87.|wapno suchogaszone kg 498.1800 498.1800
88.|wkrety stalowe szt. |2830.748 2 830.748
4 4
89.|woda m3 8.1149 8.1149
90.|zaprawa m3 0.2300 0.2300
91.|zaprawa cementowa m3 0.1209 0.1209
92.|zaprawa do spoinowania kg 137.4697 137.4697
93.|zaprawa klejgca CT 83 kg 1 025.165 1 025.165
7 7
94.|zaprawa klejgca CT 85 kg 2 054.458 2 054.458
8 8
95.|zaprawa klejgca do ptytek mrozoodporna kg 89.1228 89.1228
96.|zaprawa klejowa do ptytek klinkierowych kg 416.2293 416.2293
97.|zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 9.4265 9.4265
98.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 7.3480
2.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 3.3262
3.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 4.0042
4./Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.9807
5.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.9784
6./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.6039
7.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 72.4851
8.|$rodek transportowy m-g 46.5879
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.5484
10.|wyciag m-g 63.4151
11.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 37.0084
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3741

- 46 -




