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2. Qswiadczenie projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego, PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARACOWEGO NA SAE WIELOFUNKCYJN Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - RENOWACJA
WYSPY KASZTEIVSKIEJ W KROBI W CELU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTWREGO
GMINY’ w miejscowosci Krobia, zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010 z p&niejszymi zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy ssviadczam, ze projekt budowlany sporadzitem
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznepwiadomy
odpowiedzialndci karnej za podanie w niniejszym éwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnaicznym podpisem prawdziwdé
danych zamieszczonych waej.

Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami oszezdnosci energii.
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3. Opis zagospodarowania do projektu budowlanego

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budygarezowo-gospodarczego.

3.2. Stan formalno prawny

Dziatka nr 1166 ma uregulowany stan formalno —wpra Prawowitym
wiascicielemjest Gmina Krobia, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1.
Projekt wykonany zgodnie z zapisami miejscowego nyla zagospodarowania
przestrzennego Krobia €€ Wschodnia , wydanego przez Burmistrz Krobi.

3.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1166 pofozona jest na wyspie zwanej wyskasztelaska. Zabudowana
jest budynkiem biblioteki oraz budynkiem gasao-gospodarczym. Z czterech stron
dziatka otoczona jest fasOd strony potudniowej na wysgrowadzi grobla stanowca
pofaczenie ze statymytlem.

Na terenie znajdgjsic miejsca postojowe.

3.4 Uktad komunikacyjny, wjazd na teren dziatki

Dojazd do budynku — istnagjy.

3.5. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na przedmiotowej dziatce realizowargbie inwestycja polegaga na przebudowie
budynku garzowo-gospodarczego. Przy budynku zostanie wykonanehybnia dla
niepetnosprawnych, oraz podesty $egpwe. Pozostata ¢i¢ zagospodarowania terenu,

utwardzenie, ziele mata architektura, pozostaje bez zmian.

3.6. Zestawienie powierzchni

powierzchnia dziatki nr 1166 0,2198ha = 2198)88100%
powierzchnia zabudowy istnigjego budynku

bedacego przedmiotem opracowania projektowego =QB5uf

powierzchnia zabudowy istnigjego budynku biblioteki = 338,35’m

3.7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka, znajduje @i strefie ochrony konserwatorskiej .



3.8. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfialla srodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachoéw za pammgeien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki
Emisja zanieczyszcaeggazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyeg z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowansta® na terenie dziatki. Odpadki
segregowane i gromadzonedh w zamykanych pojemnikach szczelnych, apianych
przez koncesjonowane sfy.
Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwegty realizowana jako budynek
mieszkalny nie wprowadza dodatkowej emisji hatasdbracii.
Wplyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodug@eranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegOlnych zakldécev ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charaktg/tkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzcloaiatki, poza powierzchai

zabudowy.

3.9. Stan techniczny obiektu.

Budynek poddany opracowaniu w dostatecznym steeghnicznym. Nieliczne
elementy zniszczone lub skorodowane, w wyniku icgtej eksploatacji. W obiekcie nie
wystepuja rysy i sgkania.

Strop na belkach stalowych wykazuje znaczneaigy

Wiezba dachowa w ztym stanie technicznym. Elementy diawe wykazyj silne zuycie
techniczne, zaobserwowano liczne ogniska drewnwjadimizny.

Na elewacjach widoczne przebarwienia o&ady dawnego podggania wilgoci. W
nielicznych miejscach widoczne ubytki w gzymsie pdaym.

Stolarka drzwiowa i okienna jednoszynowa - pgl@ wymient.

Projektowane prace remontowo-budowlane nie spowgopagorszenia warunkow
wytrzymatagciowych poszczegolnych elementéw konstrukcyjnydik yéwnie catego
obiektu. Po przeprowadzeniu projektowanych pracybak mae nadal by uzytkowany,

bedg spetnione normy wytrzymadoiowo — wytkowe.

Ekspertyza jest wana przez rok czasu od daty wykonania.



4. Opis architektoniczno — konstrukcyjny budynku.

4.1. Parametry techniczne budynku

« powierzchnia zabudowy -154,05 m
e dhugas¢ obiektu -24,10m
* szerokd¢ obiektu - 6,38m
* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
+ powierzchnia aytkowa - 122,24 fn
* wysoka¢ do kalenicy - max. 6,10 m
« kubatura - 665,35
Zestawienie pomieszcaeparteru lesniczowki
Lp Nazwa powierzchnia| wysokasé rodzaj wykonczenie | wykonczenie
" | pomieszczenia m2 m posadzki §cian sufitow
tynk
cementowo- Piyta GKF,
wapienny, szpachla,
11 Sala spotka 69,58 4,60 pt.ceramiczneszpachlowany powtoka
powtoka malarska
malarska zmywalna
zmywalna
tynk
cementowo- Piyta GKF,
wapienny, szpachla,
1.2 Korytarz 11,11 2,80 pt.ceramiczneszpachlowany powtoka
powtoka malarska
malarska zmywalna
zmywalna
tynk
cementowo-
wapienny, Piyta GKF,
szpachlowany szpachla,
1.3 | Pom.pomocnicze 9,33 2,80 pt.ceramiczng  powioka powtoka
malarska malarska
zmywalna, przy zmywalna
zlewozmywaku
fartuch z plytek
tynk
cementowo- Piyta GKF,
wapienny, szpachla,
1.4 Pom.porzd. 3,29 2,80 pt.ceramiczneszpachlowany powtoka
powtoka malarska
malarska zmywalna
zmywalna
tynk Plyta GKF,
cementowo-
_ wapienny, szpachla,
15 Magazyn 3,76 2,80 pt.ceramiczpe powtoka
Szpachlowany
malarska
powtoka zmywalna
malarska




zmywalna
: Ptyta GKF,
cerapr%g(zlne na szpachla,
1.6 Przedsionek 6,46 2,80 pt.ceramiczng . powtoka
pétrg wysokai¢
. | malarska
pomieszczenig
zmywalna
, Ptyta GKF,
cerapr:])gikzlne N3 szpachla,
1.7 Toaleta 3,87 2,80 pt.ceramiczne . powtoka
pe’fnq_ wysokcs_c malarska
pomieszczenial,
zmywalna
. Piyta GKF,
ceraprm:kzlne ng szpachla,
1.8 Toaleta 4,58 2,80 pt.ceramicz 18 . powtoka
etm wysoka¢
. | malarska
pomieszczenig
zmywalna
tynk
cementowo- Plyta GKF,
wapienny, szpachla,
1.9 Magazyn 4,29 2,80 pt.ceramiczhszpachlowany powtoka
powtoka malarska
malarska zmywalna
zmywalna
tynk
cementowo- Plyta GKF,
wapienny, szpachla,
1.10 Pom.gosp. 5,97 2,80 pt.ceramicznezpachlowany powtoka
powtoka malarska
malarska zmywalna
zmywalna
> 122,24

4.2. Forma architektoniczna i funkcja istniegcego obiektu

Budynek wybudowany na rzucie prositk Obiekt przykryty dachem czterospadowym o

konstrukcji drewnianej, pokrycie z dachdwki ceranniej.

Wielkos¢ i forma budynku pozostaje bez zmian.

Po przebudowie obiekiHzie petnit funkacg uzyteczndgci publicznej.

4.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe
4.3.1. Ukfad konstrukcyjny - istniejacy

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnégiany murowe z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty isjogej prawdopodobnie ceglane -
odkrywek nie wykonano. Strop w budynku ceramicmaybelkach stalowych tzw. Strop
Kleina.

Dach czterospadowy, kryty dachdkarpidwlky utozona w koronk. Konstrukcja dachu
tradycyjna drewniana, uktad krokwiowo- stupowy.

Istniejgca stolarka zewgtrzna drewniana, bramy i drzwi deskowe, okna jedmmwe.



Prace rozbiérkowe:

Nalezy wykona prace rozbiorkowe zgodnie z rysunkiem. Wszystkiace rozbiorkowe
naleey prowadzt recznie, przy uayciu narzdzi recznych z zachowaniem naigej

ostraznosci.

W pierwsze] kolejnéci zdemontowa nalezy pokrycie dachu oraz konstrukcje eglby

dachowej.

Nastpnie mana przysipi¢ do rozbiérki stopu ceramicznego na belkach statbwyraz
scian dziatowych.

Zdemontowa istniepgca stolarke. Tynki wewretrzne i zewstrzne naley skut do cegty.

Sciany oczycic.

4.3.2. Zataenia przyjete do obliczex konstrukcji
Przyjto:
» obcigzeniasniegiem wg PN/B-02016 | strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-0201% | strefa,
» obcigzenia wytkowe wg PN/B-02003,
» obcigzenia state wg PN/B-02001.
Obcigzenie dachu g = 1,50kN/m
Wyniki obliczen — rozwizania materiatowe podano w poszczegélnych punktach.

4.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome- wykona& izolacg poziomy z foli na
poziomie posadzki na gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe — folia kubetkowa na scianach

fundamentowych

4.4. Wykonczenie zewstrzne budynku
4.4.1. Schody zewgtrzne

Schody zewetrzne wykonane na ptycie betonowej gr. 15 cm z hetG20/25 na
podsypce piaskowej. Schody obbdme plytkami ceramicznymi antyfl@gowymi i

mrozoodpornymi na kleju elastycznym - mrozoodpornym

4.4.2. Podjazd dla niepetnosprawnych
Przy budynku zostanie wykonany podjazd dla osopeatimsprawnych. Pod konstrukcje

podjazdu zostanwykonanescianki fundamentowe do gbokasci 0,90m poniej poziomu



terenu. Scianki betonowe wykonane z betonu ¢ 20/25 o szémk80cm. Scianki
fundamentowe pownej terenu zabezpieczyprzeciwwilgociowo. Powjej terenuscianki
podjazdu betonowe jednocmée tworzy bedg krawezniki wysokasci min 7,0cm, obteone
od strony wewetrznej i zewrtrznej ptytkami klinkierowymi.

Podjazd wykonany na zeggczonym piasku. Kolejn warstwg jest podsypka
cementowo-piaskowa, gr. 15cm. Na podsypceana kostka granitowa gr. 6 cm.
Barierki i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnBgarierki na wysokéci 75 i 90 cm,

mocowane ddcianek.

4.4.3.8ciany zewretrzne

W zakres opracowania wchodzi wykonanie docieplécian istniejcego budynku.
Przed przysipieniem do docieplenia nale wykona czyszczenie istniggych elewacji -
mycie cknieniowe oraz wykonaskucie wszystkich tynku zewtnznych. Cad elewacg
naley zaimpregnowa srodkami geboko penetrujcymi, wykon& uzupetnienie cegiet w
miejscach ubytkéw oraz fugciany dociepk styropianem gr. 15 cm na warstwie kleju,
ocieza styropianem gr. 2 cm. Styropian nglekotkowa: stosujc min 4 kotki na 1rh
powierzchni. Elementy dekoracyjne na elewacji: ggymbonie, opaski okienne. Na
styropian utay¢ warstwe kleju i zatopé w nim siatk o gramaturze min 160 gfmKlej
nalezy zaimpregnowai wykona tynk cienkowarstwowy mineralny min. 1,5 mm grédio
Tynk pokry¢ warstwg farby elewacyjnej silikonowej. Kolorystyka w kol stonowane]
szardci np. wg wzornika kolorystycznego KEIM nr 956®&iany, 9574 — opaski i pilastry,
9564 — cokot.
Doktadny kolor zostanie dobrany po przedstawieniabpk i akceptacji inwestora oraz
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.
Wspotczynnik przenikania cieptgiany po docieplenit=0,24 (W/m2K).
Proponuje si wykonanie catego docieplenia w systemie np. Ceittabi rownowanym.
Kolejne warstwy systemu to:
- mycie cénieniowe preparat CT 98
- grunt gkboko penetruyjcy CT 17
- klej ZS
- styropian gr. 15 cm
- siatka ZU o gramaturze min. 160 g/m
- grunt pod tynk CT 16
- tynk mineralny cienkowarstwowy CT 137

- farba elewacyjna CT 49



Sciany boczne wystawki na dachu, typu lekkiego, tamjdowa z ptyty OSB gr.2,6cm na
konstrukcji drewnianej, wypetnienie konstrukcji 2wy mineralnej gr.10cm, paroizolacja z
foli, konstrukcja pod ptyty GK, obudowa z ptyt GKRDd strony zewgtrznej ocieplenie z
warstwy styropianu gr.15cm, wykczanie tynkiem mineralnym na siatce. Wykégayms
dekoracyjny wiéczacy wystawk z ksztattek styropianowych.

Sciany fundamentowe, do poziomu faw fundamentowyellezry odkopa, oczyci¢ oraz
ociepli¢c styropianem ekstradowanym gr 8cm klejonym sd@ny grubowarstwow mag
uszczelnigjca. Na styropian nalg utozyc¢ folie kubetkows do poziomu terenu.

Na cokole od poziomu terenu do wységo30cm od strony frontowej na pozostatych

elewacjach utrzymgg ta linig, utozy¢ ptytki klinkierowe na kleju w kolorze grafitowym.

4.4.4. Nadpraa
Nadpraa wykonane z gotowych elementéw prefabrykowanyd® 1 Nadpraa

prefabrykowane L19 mimma zasfpi¢ innymi dos¢pnymi na rynku, np. strunobetonowymi.

Pod oparcie nadpzg wykona& minimum trzy warstwy z ceglty ceramicznej kl. 15 na

zaprawie cem-wap M5.

4.4.5. Wieice

We wszystkichécianach zewgtrznych wigice zelbetowe (Wscianie konstrukcyjnej
tzw. wieniec obwodowy), wykoraz betonu klasy C16/20 (B20), zbrojone czterema
pretami @12 (A-111) i strzemionamigé (AO) co 20 cm. Zbrojenie wieOw naley taczy¢ na
zaktad min. 80cm, zagidaw nara@zach zgodnie z zasadami zbrojenialbetowych
elementéw rozeiganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-032622).
Pod oparcie wigca przemurowa 2 Ilub 3 warstwy z cegly peinej. W miejscach
wystepowania murtat osadznagwintowane gty @20 (18G2) w rozstawach max co 1,50m.
Przed montzem murtat na wikgcach naley wykon& izolacg z dwoch warstw papy.

Otulina zbrojenia wigcOw wynosi 25mm.

4.4.6. Pokrycie dachowe

Dach czterospadowy kryty dachéykarpiowks w kolorze ceglasto czerwonym.
Dachowka uktadana w koroaka tatach i kontrtatach.
Na konstrukcji dachu wykoigetne deskowanie z desek sosnowych gr. 2,5 crphab
OSB, a naspnie pokry je warstvg membrany np.Divarol
Zapewné przestrzenie wentylowane:

1) pomidzy dachéwkami i deskowaniem pokrytym pap



2) pustki nad warstgvocieplenia
Nawiew poprzez otwory nawiewne w linii okapu oragwiew poprzez otwory wywiewne

w tadmie wentylacyjnej montowanej podsgorami.
Wykona: nawiew w linii okapu o pow. min. 200é/mb okapu.

Wywiew zapewni poprzez otwory w &amie wentylacyjnej montowanej podgjorami o

pow. min. 100crfimb gsioréw.

4.4.7. Obrobki dachu
Obrobki dachu obejmgj opierzenia przewoddw kominowych, opierzenie pasa

nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekéutefytanowo - cynkowej.

4.4.8. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo -koyme lub z blachy powlekanej.

Rynny zastosowag 120, rury spustowe g 100.

4.4.9. Okna

Nalezy zastosowa okna drewniane, z drewna klejonego typu EURO. \Atkiy
okna wykona jako uchylno — rozwierne. W oknach zastoséwayly o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szydJ=1,1 (W/m2K). W oknach zastosowa nawiewniki
higrosterowane z §ang poliamidowy.
Wszystkie okna o wspétczynniku przenikania cidpbain=1,8 (W/mz2K)
Uwaga, w oknach typu portfenetr zamontévalustrad zewrgtrzng o wysokdéci 1,10cm
4.4.10. Parapety

Parapety zewgtrzne wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Parapetywretrzne

drewniane.

4.4.11. Drzwi zewntrzne
Drzwi zewretrzne drewniane ramowo — ptycinowe.

Drzwi 0 wspotczynniku przenikania cieptimin=2,6 (W/mz2K)

4.4.12. Elewacje

Sciany zewntrzne otynkowane tynkiem mineralnym pokrytym powgakalarsl.
Tynk uktadany na warstwie kleju i siatki. Na cokolysokaci ok. 30 cm wykon&
obtozenie z piytek klinkierowych. Kolorystyka w kolorzgrafitowym. Doktadny kolor po

przedstawieniu probek i akceptacji WKZ, Inwestouaytkownika.



4.5. Wykonczenie wretrza
Whnetrze naley wykanczat wedtug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszcaeoraz innych elementoéw budynku, etyich przepisami prawa

budowlanego.

4.5.1. Posadzki

W pomieszczeniach wykonane posadzki na gruncig/korzystaniem istnigrych
warstw. Kolejne warstwy posadzki to:

- Wykonczenie posadzi - ptytki ceramiczne, panele

- Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siaté o oczkach 20x20 cm

- Folia podposadzkowa

- Styropian gr. 10 cm

- Folia podposadzkowa

- Papa termozgrzewalna

- istniegca posadzka betonowa wraz z podbuglow

4.5.2. Przegrody wewetrzne pionowe i poziome

Scianki dziatowe wykonywane z ptyt GKFI 1x12,5 mm mgzcie systemowym w
wypetnieniem z welny mineralnej. Przy ¢8egi socjalnej scianka wykonana na pein
wysokas¢ obiektu.
Nad czscig socjalna wykona sufit podwieszany z ptyt GKFI 2x12,5mm na podwdmy

ruszcie systemowym.

4.5.3. Tynki wewretrzne

Istniejgce tynki wewntrzne naley sk, powierzchng $cian oczyci¢. Cah powierzchng
scian naley zaimpregnowasrodkami geboko penetrujcymi, wykona uzupetnienie cegiet
w miejscach ubytkow oraz fug.

Zastosowa wykonanie tynkow cementowo — wapiennych seganach murowanych. Na

tynkach naley wykona gtadzie szpachlowe. N@iankach GK wykonagtad: gipsows.

4.5.4. Malowanie i powtoki zabezpieczare
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych ptaojeksi oktadzire z materiatow
tatwo zmywalnych i odpornych na wilgama catej wysokgci scian — ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniu pomochiczym nafevykona fartuch z ptytek przy zlewie i kuchence.



Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbamulsyjnymi, w kolorach wg

przysztych aytkownikow.

4.5.5. Kominy wentylacyjne i spalinowe

Zastosowaw obiekcie kominy z ksztattek prefabrykowanych.nko ponad potaai
dachow otynkowany w kolorze elewacji. W pomieszczeniagtizie nie dochodg
przewody kominowe zostamwykonane wentylacje grawitacyjne w stropie i wypeaalzone
powyzej dachu. W dachu zastosawaalezy kominki wentylacyjne.
Przy kominach spalinowych nale wykona& zabezpieczenie przeciwogniowe peday
kominem a wjzba dachow. lzolacje wykoné z blachy lub z ptyt GKF uktadanych
podwajnie.

4.5.6. Drzwi wewrgtrzne
Drzwi wewretrzne wykonane jako ptytowe np. typu PORTA. W diae¥i do WC

nalezy wykona w dolnej czsci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022m

4.5.7.WC
WC wyposaone zgodnie z normami i wymogami technicznymi. Naanach

wykona oktadziny z ptytek ceramicznych na pglnysokaé.

4.5.8. Dach
Ze wzgkdu na stan techniczny istniep] wiezby konieczny jest jej demorita
zasgpienie nowa konstrukgj ktora kedzie odtworzeniem istniggego ksztattu dachu.
Zaprojektowano wymian wiezby na nowy, dach stromy, czterospadowy krokwiowo-
jetkowy z wystawlg o konstrukcji drewnianej tradycyjne;.
= drewno konstrukcyjne klasy C30 (drewno sosnowe dwierkowe gorszej klasy
sortowniczej (kg wg PN-82/D-94021),
= wiezba o kcie nachylenia 42(90%),
= pokrycie dachowe przgie do obliczé: dachéwka o eizarze do 0,95 kN/m(95
kg/n) ,
= krokwie i inne elementy drewniane znajghg s¢ przy kominie z kanalem
spalinowym w odlegici mniejszej ni 25 cm zabezpieczyptyta 2xGKF lub blach
stalowg,
Obcigzenia pionowe przenoszong [przez namurnice rs@iany zewwtrzne.
Podparcie krokwi na murtatach wyka@naa wgb oraz padczy¢ dodatkowo metalowymi

tacznikami kgtowymi np. BMF. Padiczenia poszczegoélnych elementowestay wykona



jako ciesielskie, tradycyjne. Krokiew-namurnicarokiew-jctka na wgb z zastosowaniem
ciesielskich 4cznikdéw stalowych np. BMF. Pgtzenia czolowe wymianéw za pomoc

tacznikdw stalowych np. BMF.

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej. Posgéine warstwy dachu to:
- Dachéwka karpiéwka uktadana w tgsk
- Laty 4x6cm
- Kontrfaty 3x4cm
- Papa podktadowa mocowana mechanicznie
- Petne deskowanie wykonane z ptyt OSB 2x12mm
- Krokwie 10x18
- Wetna mineralna gr. 18 cm,
- Folia paroizolacyjna
- Strop z ptyt GKF gr. 12,5mm wodoodpornych ulgagch podwajnie
- Tynk gipsowy
- Powtoka malarska
Na dachu zaley zamontowa stopnie i tawy kominiarskie. Wystaly okap poza licéciany

nalezy obudowa — wykona podbitke z desek boazeryjnych

Impregnacja drewna konstruka} dachu nalgy pokry¢ pieciokrotnie preparatem

ognioochronnym "FOBOS - M 2 F" dla zapewnienia trozhpalnéci i zwalczenia
szkodnikéw drewna. Impregnagpreparatem FOBOS - M2F wykanhagodnie z instrukgj

tegosrodka.

Najskuteczniejsze jest zabezpieczenie mehagbregnacii wgtbnej (kgpieli goraco -
zimnej). Jeeli to jest niemeliwe zaleca si zastosowaimpregnag powierzchniow
poprzez malowanie lub natrysk. Zabieg malowaniatpmy¢ minimum 5 krotnie w

dwugodzinnych odgpach (zgodnie z instrukcjsrodka).

Wszystkie elementy drewniane izoloéwaa styku zéciam lub elementamielbetowymi
lub stalowymi warstwy 2x papa lub folj PE.

Izolacja cieplna wetna mineralna, np. TOPROCK lub SUPERROCK firmy
ROCKWOOOL o gr. 18cm utmna medzy elementami konstrukcji waby.

Paroizolacja- zastosowa foli¢ paroizolacyjs pomkdzy ptytami gipsowo-kartonowymi i
wetng mineraln.

5.5.9. Wentylacje



Wentylacja grawitacyjna w wkszaci pomieszczeé W pomieszczeniach
zastosowa wentylacje grawitacypg do przewodéw w kominach lub wykonanych w

stropach i zakaczonych dachowkwentylacyjny . W tazience wentylator mechaniczny.

5.5.10. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnospvnych

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby mogty kotayg niego osoby niepetnosprawne
ruchowo, ze szczeglélnym uwgdhieniem o0sOb poruszgych sé& na wozkach
inwalidzkich. Nie mam barier architektonicznych deodze ddjcia do budynku, przy
gldbwnym wefciu do budynku znajduje eipochylnia umeliwiajagca dostanie gi do
budynku. tazienka réwniezostata przewidziana tak aby mogly z niej korzystaoby
niepetnosprawne ruchowo. Szerékodrzwi do tazienki min.90 cm, powierzchnia

manewrowa dla wozka 150cmx150cm, uchwyty przy taleumywalce.

5.5.11. Wyposaenie budynku w instalacje
Budynek naley wyposay¢ w nast¢pujace instalag:
* instalacja wodoagowa
* instalacja centralnego ogrzewania
* instalacja elektryczna i odgromowa
* kanalizacja sanitarna
Wszystkie instalacje i przytza do sieci zewtrznych sporzdzone wedtug
opracowa brarzowych.
Uwagi ogdlne

* Do realizacji obiektu stosowavytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych.

» Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pdzénia wysipujacych w
kosztorysie materiatowasprzyktadowe, co oznaczae dopuszcza sizastosowanie
urzadzen i materialbw o parametrach nie gorszych pbdane w kosztorysie tj.
spetniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jiowe co najmniej takie
jak materiaty wskazane w kosztorysie lub lepsze.

* Wszystkie prace budowlane wykonyévgpod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem technicznych warunkéw wykonania i odbimob6ét budowlano —
montaowych.

* W przypadku pojawienia i watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié si¢c z autorem opracowania w celu

jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.



* Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpoeziem prac budowlanych,
opracowa plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budovdanglementéw
dziatki mogycych stwarzéa zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. W czasie

prowadzenia robot natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP.

* Nalezy po zakaczeniu robét opracowtalokumentag powykonawca.

5.5.12. Warunki wykonania rob6t budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - mowntave i odbiér robdt wykona zgodnie z
.warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych”,
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzgnmaidownictwa, a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) bilans mocy urzdzen elektrycznych

Moc Wsp. Moc

L.p. Nazwa zainstalowana|jednoczesnosci | zapotrzebowana
1. |OsSwietlenie 1,49 0,80 1,20
2. |Gniazda 230V 7,00 0,30 2,10
3. | Kociot gazowy 1,50 1,00 1,50
5. |Kurtyna powietrzna 0,25 1,00 0,25
RAZEM 10,24 0,49 5,05

b) wiasciwosci cieplne przegrod zewtrznych:

- $ciana zewntrzna U=0,24 W/itK<Umax=0,30W/nK

- dach lub stropodach U=0,23 Wikn< Umax=0,25W/mK

- posadzka na gruncie U=0,32 WkUmax=0,45 W/mK

- okno zewstrzne U=1,80 W/rifK < Umax=1,80 W/rfK

- drzwi zewntrzne U=2,00 W/fK<Umax=2,60 W/mK

C) parametry sprawrici energetyczney:

- ogrzewanie wodne:
» sprawnd¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98
» sprawnd¢ przesytu ciepta: 0,96
» sprawnd¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym01,
» sprawng¢ wytwarzania ciepta: 0,85

- przygotowanie cieptej wodyzytkowej:



» sprawnd¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wpdyzrodtach
0,83

» sprawnd¢ przesytu wody cieptejaytkowej 0,8

» sprawnd¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody 1,00

d) dane wykazujce, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rogzénia
budowlane i instalacyjne spetrgajyymagania dotycice oszczdnasci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych:

- w celu ograniczenia strat ciepta przewody wody fejep cyrkulacyjnej prowadzone
w posadzce zostarzaizolowane materialem izolacyjnym o wspotczynnikmenikania
ciepta 0,035 W/(m/K) o gruBé 6 mm, a pozostate przewody materiatem izolacyjnym
0 grubdgci: Dw 22 -20mm; Dw 22+ 35 - 30mm; Dw 35+100 - réwnasrednicy
wewretrznej rury,

- w celu ochrony przed skraplaniene giary wodnej na powierzchni przewodoéw wody
zimnej oraz ochrony przed podgrzewaniem przewodgywomnej zostasm zaizolowane
otuling z pianki poliuretanowej gruoi 6 mm,

- w celu ograniczenia strat ciepta przewody centgongrowadzone w posadzce zogtan
zaizolowane materiatem izolacyjnym o wspotczynnikuzenikania ciepta 0,035
W/(m/K) o grubd¢ 9 mm, a pozostate przewody materiatem izolacyjmygrubdgci:
Dw 22 -20mm; Dw 22 35 - 30mm; Dw 35-100 - rownasrednicy wewmtrznej rury,

- wilasciwosci cieplne przegréd zewtrznych (zgodnie z punktem ,b"gsspetnione dla

wszystkich przegréd,

Projektant: Projektant:

mgr inz. Pawet Bartkowiak mgrirarch. J.Wtodarz-Jakubowska



7. Wytyczne p. pd

7.1 Przeznaczenie obiektuZL 11l

7.2 Powierzchnia uytkowa — powierzchnia sytkowa catego budynku wynosi 122,24 m
7.3 Wysokaé: budynek wysokéci max. 7,80 m — budynek niski.

7.4 Liczba kondygnacji nadziemnych:budynek posiada jedrkondygnacje nazieman

7.5 Warunki usytuowania: Podziat na strefy paarowe: budynek w jednej strefie
pozarowe.

7.6 Kategoria zagraenia ludzi, maksymalna gstos¢ obciazenia ogniowego strefy

pozarowej: gestas¢ obchzenia ogniowege: 500[MJ/nf]

7.7 Zagrazenie wybuchem pomieszcxeoraz przestrzeni zewwgtrznych: w budynku nie
przewiduje s sktadowanie, #dz uzywanie materiatow niebezpiecznychzaoowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu p@;ji55°C).

7.8 Klasa odporndci pozarowej -.budynek w klasie odporéa ,C” z mozliwoscia
obnizenia do klasy "D"

7.9 Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia piaru: woda do zewgtrznego
gaszenia zapewniona z hydrantow zetramych przeciwpgarowych — hydrant

zlokalizowany w odlegtxi ok. 80 m od budynku.

7.10 Drogi pozarowe: do budynku jako obiektu niskiego ze sigrefZL Il nie istnieje
obowigzek zapewnienia drogi parowej. Pomimo tego dojazd do budynku zapewniosly je
drogg gminrg o utwardzonej nawierzchni z jednej strony. Od rsgrad ktorej istnieje
gtéwne wejcie do budynku. Droga posiada wymagane parametiggnos¢, a dosgp do
budynku nie jest ograniczony statymi elementamiospgdarowania ani drzewami o
wysokasci powyzej 3 m. Wymagania w powgzym zakresiegsspetnione.

7.11 Lokalizacja przeciwpaarowego wyhcznika pradu: budynek wyposaony w

przeciwpaarowy wyhcznik pgdu. Wylczniki zlokalizowane przy weégiach.

Uwaga- przed oddaniem budynku do #@ytkowania inwestor zobownzany jest do

Zlecenia wykonania instrukcji bezpieczastwa pazarowego oraz zgodnie z ni do

wyposaenia obiektu w przendny sprzet gasniczy
: Projektant:

mgr in arch. J.Wilodarz-Jakubowska
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KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA - CZEStAW KAJOCH

Informacja bezpieczstwa

| ochrony zdrowia

OBIEKT: ,, PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAVEGO NA SAE
WIELOFUNKCYJN Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - RENOWACJA WYSPY KASAEHIAJ
W KROBI W CELU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEG®IKY”

LOKALIZACJA: Krobia, dziatka nr 1166

INWESTOR: Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1

PROJEKTANT: mgr ia. arch. Joanna Wlodarz-Jakubowska
ul. Nad Kari 20
63-800 Gosty



8. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

8.1. Podstawa opracowania
- projekt ,Przebudowa budynku gospodarczo-gangego na sale wielofunkcyjre
zapleczem socjalnym — renowacja wyspy kasagii@j w Krobi w celu zachowania
dziedzictwa kulturowego gminy”;
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. awks Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106
poz. 1126 z ptiejszymi zmianami);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

8.2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia
- przebudowa istniegego budynku;

- konieczne prace rozbiorkowe;

8.3. Wykaz istniegcych obiektow.
Dziatka zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym zaglgm do urzdu gminy
oraz budynkiem gafawo-gospodarczym ¢olagcym przedmiotem opracowania

projektowego .

8.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktore meg stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja.

8.5. Przewidywane zagrgenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robo6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 3,0m;

b) monta wi¢zby dachoweyj;

8.6. Sposbb prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanychzég pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogoélnobudowlanytzed rozpoczxiem robot
nalezy zapoznd sie szczegotowo z dokumentadpudowlan zwracajc uwag na warunki

wydane w uzgodnieniach, zachogaiwytyczne wykonawstwa i odbioru robot. C&tgrac



nalezy wykona zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i aatoi rob6t budowlano

— montaowych”, przepisami bhp i pgooraz warunkami zawartymi w rozpgdzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggb zagreenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigge bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg

ewakuacj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageoiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien ldysporzdzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustaws z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr /2060 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami/ Zakres i fogn,Planu BiOZ” okr&la rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 12003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ' naley uwzgkdni¢ zaréwno zagrienia podane wagj, jak i
zagrazenia wymienione w innych projektach realizowanych ramach wspdélnego
pozwolenia na budoyy lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania raalowlanych.

Projektant: Projektant:
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