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OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Inwestor : Gmina Krobia Rynek 1, 63-840 Krobia
Adres budowy : ul. Fabryczna 50A, 63-842 Pudliszki.
Nr ewid. gruntu: 359/22

2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:1000

- uzgodnienia z inwestorem z dnia 9. 4. 2017 r. w sprawie funkcji pomieszczen,

- brak potrzeby wydawania decyzji o warunkach zabudowy ze wzgledu na projektowane roboty
remontowe wewnatrz budynku oraz zwolnione z decyzji o warunkach zabudowy podjazdy i
pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych

3. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka budowlana nr 359/22 potozona jest w miejscowosci Pudliszki przy ul.
Fabrycznej nr 50A. Posesja stanowi wlasno$¢ Gminy Krobia. Przedmiotowa dziatka zostata wpisana do
rejestru zabytkdéw. Z uwagi na to ze budynek nie jest zabytkiem i roboty remontowe przeprowadzone
wewnatrz budynku nie bedg powodowaty zmian w zewnetrznej elewacji budynku, na podstawie
informacji z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, - delegatura w Lesznie nie
wymagane byto uzgodnienie niniejszego projektu. Dziatka nie znajduje si¢ na terenie gorniczym,
narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonym osuwaniem sie¢ mas ziemnych. Dojazd
istniejacy na dziatke drogg o nawierzchni utwardzone;

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr 359/22 zabudowana jest budynkiem Lokalnego Centrum Aktywno$ci Spotecznej i
Integracji Mieszkancdw w Pudliszkach. W cze$ci budynku wydzielono garaze dla samochodéw OSP.
Od zachodniej i pdtnocnej strony budynku, przed gtéwnym wejéciem budynku zlokalizowano ptyte
betonowa. Teren dziatki spadzisty w kierunku zachodnim. Dziatka uzbrojona zostata w przylgcza:
energetyczne wodociggowe, gazowe i kanalizacji sanitarne;.

5 Stan projektowany.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia uzytkowe (sitownie
z toaletg i szatnig) wraz z komunikacja. Istniejacq Swietlice projektuje sie na pomieszczenie klubu
seniora z aneksem kuchennym z dostosowaniem do 0séb niepetnosprawnych na poprzez dobudowe
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych..

7. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia.
Projektowane prace nie wymagajg opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaz nie

wystepujq warunki wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Nr 1256 z dnia 27
sierpnia 2002 roku.



8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r Art. 5 ust. 1 — poz. 1409
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690 — par. 12, 13, istniejacy budynek
posadowiony jest w odlegtosci 5 m od granicy z dziatkg nr 261/2

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowany podjazd nie bedzie oddziatywac
na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania obiektu zostanie ograniczony jedynie do dziatki nalezacej do
Inwestora i charakter obiektu nie wywiera szczegotowego wptywu na zagospodarowanie dziatki.

OPRACOWAL.:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,,informacja”
/Dz.U. 106/2000 poz. 1126./

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

- rozebranie posadzek oraz wykucie otworu drzwiowego taczacego pdipietra,

- rozebranie $ciany w piwnicy

- wymurowanie Scianek dziatowych ,

- przebudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej, c.o. i elektryczne;

- prace wykonczeniowe (uktadanie ptytek, malowanie $cian, montaz stolarki wewnetrznej)

- wykonanie fundamentéw i nawierzchni podjazdu

- montaz balustrad i poreczy podjazdu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynek Lokalnego Centrum Aktywno$ci Spoteczneji Integracji Mieszkancow w Pudliszkach.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- podczas wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP prac ogoélnobudowlanych.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe do posesji winne by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych,
- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



Opis techniczny

1. Opis stanu istniejacego

Opis 0gdIny zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczen w budynku.

W sktad zamierzenia inwestycyjnego wchodza;

- remont posadzki lastrico w pomieszczeniu holu na parterze — mechaniczne szlifowanie wraz ze
spoinowaniem oraz wykonaniem powtok ochronnych na powierzchniach lastrykowych

- remont pomieszczenia szatni pod klatkg schodowg — wykonanie Scianki dziatowej na biegu
schodow do piwnicy, remont posadzek z ptytek gress, wymiana lampy Swietlowkowej na panel LED,
wymiana grzejnika ptytowego,

- adaptacja pomieszczenia ogdlnodostepnego na pomieszczenie Klubu Seniora — wymiana posadzki
z ptytek gress, montaz Scianki dziatowej z drzwiami wewnatrzlokalowymi do projektowanego aneksu
kuchennego, montaz zlewu w szafce oraz lady podawczej,

- wykonanie przejscia komunikacyjnego pomiedzy istniejaca piwnicg na poziomie ,-2” a poziomem ,-
1” — pogtebienie posadzki pod projektowany bieg schodowy, osadzenie nadproza stalowego z 2
ceownikéw 140 poz. 1, z montazem drzwi,

- wykonanie Scianek dziatowych w celu podzielenia pomieszczenia gospodarczego na komunikacje i
szatni¢ wraz z utozeniem posadzki z ptytek gress, montazem instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej,

- adaptacji pomieszczen gospodarczego w piwnicy na poziomie ,-2° na pomieszczenie na potrzeby
sitowni z szatnig — rozebranie Scianki dziatowej, obnizenie posadzki do wysokosci pomieszczenia
2,50 m wykonanie nowej posadzki wraz z wyktadzing sportowg, wykonanie injekcji w Scianach
zewnetrznych wraz z tynkowaniem, malowaniem Scian, wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej wywiewnej na bazie dwdch wentylatoréw wyciggowych o wydajnosci 400m3/h kazdy
(5 wymian na godzing), montazu nowej instalacji c.o z trzema grzejnikami zawieszonymi pod oknami
, montazu instalacji elektrycznej z zamontowaniem paneli LED w ilodci 9 szt. wraz z dostosowaniem
do 0s6b niepetnosprawnych poprzez zamontowaniu na poreczy wewnetrznych schodow platformy
przyschodowej D-TA

- wydzielenia z pomieszczenia komunikacji umywalni z jedng umywalkg oraz kabing prysznicowa,
wraz z montazem grzejnika zawieszonego pod oknem, instalacji wentylacji mechanicznej oraz
oSwietleniowe;.

- dobudowe podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Zestawienie powierzchni wg PN- ISO 9836:1997

1.1. Dane ogdine
Istniejaca powierzchnia uzytkowa cze$ci remontowanej

PRZYZIEMIE
- $wietlica ( pomieszczenie ogdlnodostepne) 42,88 m2
- holl z klatkg schodowg, 22,69 m2
- Szatnia 2,30 m?

Razem 68,78 m2



PIWNICA (POZIOM ,-17)

- piwnica 22,09 m?
- piwnica 19,13 m?
Razem 41,22 m2

PIWNICA (POZIOM ,-27)

- piwnica 43,46 m2
- piwnica 22,36 m?
- komunikacja 12,35m2

Razem 78,17 m?

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie:

PRZYZIEMIE
- klub seniora z aneksem kuchennym 42,88 m2
- holl z klatkg schodowg 22,69 m2
- szatnia 2,30 m2
Razem 68,78 m?2
PIWNICA (POZIOM ,-17")
- sala fitness 22,09 m2
- komunikacja 7,48 m2
- magazyn sprzetu 9,12 m2
Razem 38,69 m?
PIWNICA (POZIOM ,-2")
- sitownia 61,25 m2
- szatnia 3,67 m2
- umywalnia 2,84 m2
- komunikacja 9,04m2
Razem 76,80 m?2

2. Opis planowanych robét budowlanych.
Podstawowy uktad konstrukcyjny istniejacego obiektu pozostaje bez zmian.
Roboty zwigzane z przebudowg wewnatrz budynku

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Lokalnego Centrum Aktywnosci  Spotecznej i
Integracji Mieszkancow w Pudliszkach.
2. Powierzchnia:
a). wewnetrzna - catkowita 540 m?

b). pow. zabudowy — 322 m?

3.  Wysokos¢: Wysokos¢ H do ocieplenia nad ostatnig kondygnacija uzytkowa = 8,80 m (N).



Liczna kondygnacji nadziemnych - 2
a). pozioméw podziemnych - 1+1

Warunki usytuowania - Budynek usytuowany przy drodze w centrum wsi Pudliszki.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku mieszkalnego wynosi 12 m. W sasiedztwie zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy
pozarowej

Analizowany budynek kwalifikuje sie do obiektéw ktore zawierajg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosSci poruszania sie — ZL1

Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Qq:
Dla ZL1 - nie uwzglednia sie

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W
analizowanym budynku nie wystepujq pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej: \Wymagang klasg odporno$ci pozarowej analizowanego
budynku, ze strefami zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (budynek niski
jest klasa ,B” z mozliwoScig obnizenia do klasy ,C”. Elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna wynosi¢, co
najmniej:

$ci ogniowe; 5 5) %)
Kiasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ) .
pozarowej |, gr]]iot\:vnka. konstrukcja trop!) $ciana $ciana przekrycie
budynku onsTukcia dachu SiTop zewnegtrznal2: | wewnetrzna?) dachu?)
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI60 E 130 (0i) El15 RE 15
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego -REI 120,
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 60,
o drzwi stanowigce zamknigcia przeciwpozarowe -E1 60,
e Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowe; -REI 60
e biegi i spoczniki schodow -R 60-

e oddzielenie poddasza uzytkowego od palnej konstrukciji i palnego przekrycia dachu
-E1 30
Przedmiotowy budynek spetnia wymienione wymagania.



9. Podziat obiektu na strefy pozarowe — Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (budynek niski) wynosi
8000 m2. Laczna powierzchnia uzytkowa catego budynku wynosi 540 m2 i jest mniejsza
od dopuszczalnej.

10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. W budynku znajdujg sie
dwie klatki schodowe, jednak jedna spetnia warunki wyjScia ewakuacyjnego.
Analizowany budynek obstugiwany jest przez jedng klatke schodowa. Klatka o konstrukcji
zelbetowe.

Ewakuacja z pomieszczen | pietra i poddasza odbywa sie poprzez klatke schodowg
zZlokalizowang w narozniku budynku z wyj$ciem na zewnatrz budynku (przejécia do 40
m, dtugo$¢ dojscia 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji) — caty budynek w jednej
strefie;

Ewakuacja z pomieszczen w przyziemiu poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku (dojécie ewakuacyjne dtugosci do 40 m, jeden
kierunek ewakuacji);

11. Urzadzenia przeciwpozarowe; Obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy
wytacznik pradu usytuowany  przy wejsciu gtdwnym do budynku. Zgodnie
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw nie ma obowigzku
wyposazania budynku w inne urzadzenia przeciwpozarowe.

12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gas$niczych:.
Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)
wystepuje obowigzek zapewnienia drogi pozarowej; dostep do obiektu jest mozliwy z
drég publicznych. Dostep do budynku nie jest ograniczony / pomigdzy drogg i $ciang
budynku nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu 0 wysokoSci
przekraczajacej 3 m/. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ( budynek uzyteczno$ci publicznej oraz inny
o takim przeznaczeniu o kubaturze brutto ponizej 5000 m? i powierzchni wewnetrznej nie
przekraczajacej 1000 m2) wynosi, co najmniej 10 dm3/s. Woda do celéw gasniczych
zapewniona jest z sieci wodociggowej z hydrantami przeciwpozarowymi. Najblizszy
hydrant nadziemny DN 80 usytuowany w odlegtosci rownej 5 m od budynku.
Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy

13. Inne wazne dane: - Brak

4. Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych:



Zaprojektowano dobudowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do zewnetrznych schodéw wejscia
gtownego do budynku. Powierzchnia zabudowy projektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
wynosi 1,50 m2. Projektowany podjazd nalezy wykona¢ systemem tradycyjnym — tawy fundamentowe
betonowe wylewane 25x80cm z betonu B20 (C16/20) Posadowienie taw na gtebokosci 0,90 m ponizej
projektowanego poziomu terenu (ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu). Sciany
fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych M6 gr.25¢cm na zaprawie cementowej. Z uwagi, iz nie
zauwazono wysokiego poziomu wod gruntowych izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac przy
pomocy konwencjonalnych rozwigzan - izolacja pozioma 2x papa asfaltowa po wykonaniu taw
fundamentowych oraz izolacja pionowa $cian 2x Disprobit. Nawierzchnia podjazdu wykonczona kostkg
betonowg typu "polbruk” gr.6cm w kolorze dopasowanym do koloru elewacji po uzgodnieniu z
inwestorem, natomiast poczatek i koniec biegu zaznaczy¢ jaskrawym kolorem polbruku np. jasnym
piaskowym (zastosowanie dla 0séb stabo- i niedowidzacych). Kostke betonowg "polbruk" gr. 6cm na
podbudowie z gruntocementu Rm=5MPa na podsypce z cementowo-piaskowej gr. min.15cm
zageszczanej mechanicznie o spadku poprzecznym 0,5% od budynku, natomiast spadek podtuzny nie
moze przekroczy¢ 8%. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowa przygotowang w betoniarce i roztozong recznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich
spadkéw nalezy stosowa¢ szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie
byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie sprzetu zageszczajgcego. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na

cate. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

Wzdtuz podjazdu zamontowa¢ balustrade dla oséb niepetnosprawnych ze stali St3S (alternatywnie ze
stali nierdzewnej bez malowania). Malowanie elementéw balustrady na kolor np. silver metalic RAL
9006 lub brgz ciemny RAL 8019 farbg chlorokauczukowa 2x po uprzednim odrdzewieniu i odttuszczeniu
oraz zabezpieczeniu farbg antykorozyjna. Stupki balustrady oraz pochwyty z rur 50. Stupki mocowane
za pomocg spawania do marek stalowych osadzonych w trakcie betonowania $cian bocznych podjazdu.
Porecze mocowane na wysokosci 75 i 90cm od ptaszczyzny podjazdu na wysiegnikach z kielichdw z
rur fi 32 spawanych do stupkéw balustrady. Balustrade zaprojektowano o wysokosci 110 cm, z
wypetnieniem tralkami z pretow lub rurek o rozstawie ok. 12 cm. Koricowki pochwytéw wysung¢ 30cm
poza koniec pochylini tukiem @75. Po zakofczeniu rob6t uprzatng¢ teren budowy, powierzchnie terenu

wyrownac i obsiac trawa.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Podstawa opracowania:

- Inwentaryzacja budowlana budynku
- Wizja lokalna na obiekcie.

2. Zakres opracowania.
Ekspertyza zostata wykonana w zwigzku z planowang przebudowg budynku.
Planuje sie:
- Wykucie otworu drzwiowego i obnizenie czesci posadzki w celu wykonania schodoo taczacych

2 poziomy piwnic.

3. Opis istniejacych budynkow w sasiedztwie projektowanej rozbudowy.

3.1. Budynek Lokalnego Centrum Aktywnosci Spotecznej i Integracji Mieszkancow w Pudliszkach
Dane techniczne:

- wysokos$¢ budynku ponad teren 8,80 m.
- powierzchnia zabudowy 322 m2,
- Powierzchnia catkowita 540 m?

Budynek zrealizowany w latach 90-tych. Cze$ciowo dwukondygnacyjny, przekryty ptaskim dachem.
Wykonany w technologii tradycyjnej. Uktad Scian nosnych poprzeczny w rozstawie co 4,5, i6 m.

4. Badania elementéw konstrukcyjnych obiektu.

Dokonano ogledzin obiektu, szczegdtowe informacje uzyskano poprzez badania makroskopowe —
odkucia, obstukiwania mtotkiem, zarysowania powierzchni materiatow.

5. Opis konstrukcji budynku oraz warunkéw posadowienia.

5.1. Warunki posadowienia.

Ocene warunkéw posadowienia przeprowadzono w oparciu 0 ogledziny elementéw widocznych
budynku analizujgc ich zachowanie.

Na $cianach nie stwierdzono peknigé¢, $wiadczacych o nadmiernym osiadaniu fundamentow.

Mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe zachowuije sie dobrze.

9.2. Fundamenty.



Zastosowano fundamentowanie bezpo$rednie — tawy fundamentowe Zelbetowe, wylewane.
5.3. Sciany kondygnacji nadziemnych. .

Sciany na ktorych opiera sie konstrukcja dachu, grubo$¢ $cian 25 cm wzmocniona trzpieniami
zelbetowymi

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego ocieplone z zewnatrz warstwa
styropianu gr 12 cm.

5.4. Piony wentylacyjne.
Z cegty petnej — wykonane jako przewody w Scianach no$nych.
9.5. Przekrycie budynku.

Blacha trapezowa.

6. Analiza i ocena techniczna budynku oraz jego elementow.
6.1. Fundamenty oraz warunki posadowienia.

Warto$ci obcigzenia gruntu po modernizacji nie ulegng zasadniczej zmianie, dlatego tez analizujac
uktad fundament-podioze gruntowe. Skupiono uwage na obserwacji elementow budynku powyze;
fundamentow i szukaniu zjawisk, ktore Swiadczytyby o ztej pracy uktadu fundament-podtoze.

Nie zauwazono peknie¢ czy tez wychylen Scian w innych elementach budynku.

Majac na uwadze, Zze nie wystepujq pekniecia na zasadniczych elementach konstrukcji budynku
mozna stwierdzi¢, ze uktad fundament podioze gruntowe zachowuje si¢ poprawnie. Budowa
budynku w planowanym zakresie nie wptynie negatywnie na posadowienie budynku.

6.2. Sciany konstrukcyjne i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.

Nie zaobserwowano na Scianach zjawisk Swiadczacych o ztej pracy statycznej konstrukcji jak
rowniez negatywnych oddziatywan wilgotnosciowo-termicznych.
Ogolny stan Scian mozna okresli¢ jako dobry, planowana przebudowa nie zwigkszy nadmiernie
obciazen dziatajacych na Sciany tym samym moze by¢ zrealizowana.

ORZECZENIE KONCOWE:

Budynek mieszkalny jest w stanie ogélnym dobrym. Projektowana jego rozbudowa jest mozliwa.
Stany graniczne nos$nosci i uzytkowania w elementach budynku oraz podiozu nie zostang
przekroczone. Stateczno$¢ ogélna budynkow sasiadujacych oraz ich elementéw konstrukcii
bedzie zachowana.

OPRACOWAL



