SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicy na pomieszczenia uzytkowe,
oraz dobudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
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Kod CPV 45233260-9 Roboty drogowe ciagi piesze
Kod CPV 45233000-9 Podjazd z kostki brukowe;j




A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.1 Nazwa przedsiewziecia

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na
pomieszczenia uzytkowe, oraz dobudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
budynku Lokalnego Centrum Aktywnosci Spotecznej i Integracji Mieszkancéw w
Pudliszkach

1.1.2. Lokalizacja przedsiewziecia
63-842 PUDLISZKI, UL. FABRYCZNA 50A, DZ. NR 359/22

1.1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Gmina Krobia, Rynek 1, 63-840 Krobia
Wykonawca: (zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym)

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przy przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia uzytkowe wraz z dobudowg
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych w obiekcie j.w.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu roboét zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng zostaty okreslone
szczegotowo w przedmiarach robét.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét
oraz ich zgodnos¢ z przedmiarami roboét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy
Plac Budowy wraz z przedmiarem robét oraz specyfikacjg techniczna.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosc¢
dojazdu do posesji) oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .



Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowy

i nie podlega odrebnej zaptacie. Roboty bedg prowadzone w czynnym
obiekcie, w zwigzku z czym terminy prowadzenia robét Wykonawca
bedzie zobowigzany konsultowa¢ z zarzgdcg obiektu.

1.5.3 Ochrona $rodowiska
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy wykonczenia rob6t Wykonawca
bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

e unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e utylizowac wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,
tgcznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.50Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzeni
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie Prace nalezy prowadzi¢
pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot
i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego roboét. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.



1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1 Stosowanie materiatow
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktére
posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu . Wybrany rodzaj
materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze
by¢ pdzniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robot.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét,
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkownika.

4. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét

i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i wydajnos¢ srodkow
transportu powinna gwarantowac wykonanie rob6t w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnymi rezerwowymi ,Srodkami transportu umozliwiajgcymi prowadzenie
robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za zgodnosc¢
ze ST, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny Kkoszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady kontroli jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robot i stosowanych materiatdw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
i normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
robot ponosi Wykonawca.

6.2 Dokumenty budowy:
e dziennik budowy
e protokoty przekazania terenu budowy,
e protokoty odbioru robot,
¢ atesty na wbudowane materiaty budowlane
¢ oswiadczenie kierownika budowy o zakonczenie zadania .
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

7. Odbior robot

7.1 Odbiodr robét zanikowych
Odbidr robét zanikowych polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru

7.2 Odbiér czesciowy



7.3

7.4

7.5

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu
okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu
doich jakoéci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru korncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan, pomiaréow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i ST. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych

i ulegajacych zakryciu oraz roboét uzupetniajgcych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
rodzajach robo6t nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, zgodnie z umowa.

Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym

I zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania
okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonac przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robat jest
Protokét Koncowego Odbioru Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych /ofercie/.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,



wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej /przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy. Obowigzujgce w Polsce
przepisy prawne, w tym szczegdlnie ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury  z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty poprzedzajgce i uzupetniajgce nalezgce do obowigzkéw
Wykonawcy:
e zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow
oraz sktadowania niezbednych materiatéw
e ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu
z administratorem placowki
e przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia
materiatdw z rozbiorki
e uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot

Warunki bezpieczenstwa pracy Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod nadzorem o0so6b
uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg
posiadac¢ niezbedne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie
robot a takze zostaé przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie
prowadzonych robét pod katem BHP.



45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
scianki gipsowo- kartonowe

1.1 Wykonanie szkieletowych lekkich scianek gipsowo- kartonowych.

Prace nad montazem nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia potozenia
przysztej scianki, a wiec od zaznaczenia miejsc na scianach, podtodze i suficie,
do ktérych przytwierdzone bedg profile obrysowe. Przed ich przykreceniem
(najlepiej za pomocg kotkdow rozporowych do szybkiego montazu
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 1000 mm) nalezy koniecznie utozy¢ tasme
ttumigca drgania (filc, guma, korek). Poprawi to rowniez ttumienie dzwiekéw
przez przegrode. Profili w miare mozliwosci nie nalezy sztukowac.

Dtugie, jednorodne odcinki znacznie lepiej spetniajg swoje zadanie. Nastepnym
etapem prac jest ustawienie stupkéw (co 0,6 lub 0,3 m. Kolejng czynnoscig

jest dociecie ptyt gipsowo - kartonowych, przy pracy tej nalezy zachowaé
szczegoblng starannos¢ i doktadnosé. Nalezy rowniez pamietac, ze ptyta powinna
by¢ o jakies 15-17 mm krétsza niz wysoko$¢ pomieszczenia. Dzieki temu bedzie
sie mogta bez problemu odksztatca¢ po zamontowaniu. Ptyty nie powinny
dotykac¢ podtogi, stropu ani $cian konstrukcyjnych, gdyz spowoduje

to przenoszenie przez nie dzwiekdéw. Nalezy pozostawi¢ okoto 10-milimetrowe
odstepy od sufitu i okoto 5-milimetrowe od scian bocznych. W miare mozliwosci
nalezy unika¢ niepotrzebnego sztukowania ptyt, a jezeli zajdzie juz taka potrzeba
(np. jesli pomieszczenie jest wyzsze niz dtugosé standardowych ptyt — 3 m),

to nalezy pamietac, ze potgczenie nie mogg znajdowac sie w jednej linii

na dtugosci catej Sciany! Odlegtos¢é pomiedzy sgsiadujgcymi tgczeniami powinna
wynosi¢ minimum 400 mm. Ptyty przykreca sie blachowkretami wytgcznie

do profili pionowych. Mocowanie do profili UW moze spowodowac¢ uszkodzenie
ptyt na przyktad pod wptywem przewidywanego konstrukcyjnie ugiecia stropu.
Kolejne ptyty gipsowo-kartonowe dosuwa sie do poprzednich ,na styk”.

Po zamocowaniu ptyt po jednej stronie $cianki mozna przystgpi¢ do utozenia
izolacji akustycznej z ptyty styropianowej od wewnetrznej czesci scianki

g-k. waznym etapem sg prace wykonczeniowe. Polegajg one na pokryciu masg
szpachlowg stykoéw ptyt oraz tebkdéw blachowkretéw. Sposdb postepowania
zalezy od typu krawedzi ptyty (przy montazu trzeba pamietaé, ze tylko diuzsze
krawedzie ptyt sg wyprofilowane, natomiast w przypadku tgczenia poziomego
brzegi ptyt nalezy odpowiednio sfazowac). Jezeli krawedz jest pétokragta,

styk nalezy wypetni¢ masg z dodatkiem widkien szklanych. Krawedz sptaszczona
przeznaczona jest natomiast do szpachlowania masg zwyktg przy uzyciu tasmy
zbrojgcej. Bruzde na styku krawedzi, ktére nie zostaty przygotowane fabrycznie
lecz sfazowane podczas montazu, wypetic¢ réwniez zwykig masg szpachlowg
stosujgc siatke. W kazdym z przypadkoéw zaschnietg mase szlifuje sie papierem
$ciernym o uziarnieniu 60. Szczeline pomiedzy ptytami a sufitem i $cianami
najlepiej wypetni¢ masg akrylowg, ktéra zachowuje elastycznosé.


http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,887/Itemid,229/
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,416/Itemid,229/
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,1181/Itemid,35/

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej ST pkt. 3
Transport i skladowanie materiatéw
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta. Miejsce sktadowania materiatéw
na budowie nalezy uzgodnic z zarzadca obiektu.

Kontrola jakosci robét
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu wiasciwego ustawienia scianek gipsowo-kartonowych
zgodnie z wczesniejszym opisem.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbioér robot
Ogdlne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogoélnej ST pkt. 8.

Roboty w zakresie opraw instalacji elektrycznych
kody CPV: 45311100-1, 45311200-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot elektrycznych ( wymiana oprawy oswietleniowej).

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot elektrycznych, zgodnie
z przedmiarem robat:

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z przedmiarami robot, ST, poleceniami Inspektora
nadzoru.



2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét elektrycznych muszg posiadacé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej ST pkt.3

4. Transport
Ogdlne wymagania odnosnie transportu podano w czesci ogélnej ST pkt. 4

5. Wykonanie robét

5,1 Wymagania szczegdtowe prace elektryczne — wymiana instalacji elektrycznej
Roboty demontazowe istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

elektrycznym.

- Roboty przygotowawcze

- Montaz kabli elektrycznych

- Montaz puszek, gniazd i tgcznikow instalacyjnych

- Montaz opraw led 50W

- Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej

Rodzaj materiatéw

Przewody kablowe YDYp 3x1,5mm2 oraz YDYp 3x2,5mm2.

Oprawy led 50W

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wymiana opraw

e Rozkrecenie elementéw oprawy
Odtgczenie przewodow
Demontaz oprawy z podtoza
Ztozenie oprawy
Usuniecie elementéw zamocowania oprawy
Roztozenie i ztozenie oprawy
Sprawdzenie dziatania oprawy
Zamocowanie oprawy
Podtaczenie przewodow

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania montazu
oprawy oswietleniowe;j.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robot
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej ST pkt. 8.

Instalacja wod .- kan, c.o.
Kody CPV: 45330000-9, 45332400-7, 45331000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot kanalizacyjnych,
zgodnie z przedmiarem robat:

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z przedmiarami robot, ST, poleceniami Inspektora
nadzoru..

2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom

umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

bateria umywalkowa

zlewozmywak z szafkg plus bateria stojgca

ustep z ptuczkg ustepowg typu ,Kompakt”

brodzik z kabing prysznicowg

grzejniki ptytowe

szczegotowy opis znajduje sie w przedmiarach robét

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej ST pkt. 3

3. Transport i skladowanie materiatéw

Podczas transportu , przetadunku i magazynowania nalezy unikac

ich zanieczyszczenia. Elementy wyposazenia do ,biatego montazu” zaleca
sie transportowac w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong
na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Miejsce
skltadowania materiatdw na budowie nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg obiektu.

5. Wykonanie roboét
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Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg
producenta.

. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli podano w czesci ogolnej ST pkt. 6.

. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoélnych robot
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru podano w czesci ogdinej ST pkt. 7.

. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogoélinej ST pkt. 8.

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

10. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli podano w czesci ogoélnej ST pkt. 6.

11. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

12. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.

13. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w czesci ogdinej ST pkt. 8.

Pokrywanie podtég i scian
Kod CPV: 45432210-9 Wyktadanie scian
Kod CPV: 45432112-2 kladzenie terakoty

1. Wstep

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace :

1.1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 30*30 cm, na kleju

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy przygotowaé podtoze
poprzez oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Nastepnie nalezy wyznaczyé¢ na Scianie linie poziomg, od ktérej uktadane
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bedg ptytki oraz przygotowac¢ kompozycje klejgca zgodnie z instrukcjg
producenta. Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozyciji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny

w ciggu okoto 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii, wraz

z listwami Aluminiowymi zamykajgcymi. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wkiadki ( krzyzyki) dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami. Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek.

1.2 Ulozenie plytek podiogowych typu Gress antyposlizgowych o fakturze

parkietu lub deski podtogowej na przygotowanej wczesniej podtodze z ptyty
OSB grub. 25 mm na piéro wpust. Warunkiem koniecznym jest wybor
odpowiedniego kleju i prawidlowe przygotowanie ptyty. Nalezy zatem
zastosowac klej TYPU ATLAS PLUS, ATLAS CAL N lub ATLAS PROGRES
MEGA oraz podktad TYPU ATLAS CERPLAST. Dodatkowym warunkiem
powodzenia prac jest takie zamocowanie ptyt OSB, aby zapewni¢ ich
stabilno$¢ - ptyta pod obcigzeniem nie powinna wykazywac ugiecia. Przed
przystgpieniem do prac najpierw nalezy jg oczysci¢ z kurzu i ewentualnie
z brudu, a nastepnie w celu zwigekszenia przyczepnosci zagruntowac¢ ptyte
podktadowg masg tynkarskg TYPU ATLAS CERPLAST. Po wyschnieciu
podktadu, po ok. 4-6 godz., nanosimy pedzlem lub watkiem folie elastyczng
TYPU ATLAS WODER E w dwodch warstwach. Nanoszenie drugiej warstwy
rozpoczg¢ nalezy po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
(po ok. 3 godz.). Folie TYPU WODER E stosujemy w celu wodoszczelnego
zabezpieczenia podioza w tzw. strefach wilgotnych i mokrych tazienki.
Zalecam réwniez na stykach $ciany z podtogg zastosowaé TASMY
USZCZELNIAJACE TYPU ATLAS - nalezy wklei¢ je w Swiezo naniesiong
mase WODER E. Po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy folii TYPU
WODER E przystepujemy do uktadania ptytek GRESOWYCH na kleju
wysokoelastycznym, o zwiekszonej przyczepnosci TYPU ATLAS PLUS
lub ATLAS PLUS BIALY. Mozna tez uzy¢ typowych klejow podtogowych
ATLAS CAL N, ATLAS PROGRES MEGA lub MEGA BIALY.
Piytki nalezy uktada¢ na kleju , po wczesniejszym przygotowaniu podtoza
Zaprawa klejgca musi byC przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywacC catg
powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgce;j
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.4 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych

z ptytek ceramicznych powinny miec¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obwigzujgcymi

normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej ST pkt. 3
Transport i skladowanie materiatéw
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.
Miejsce sktadowania materiatow na budowie nalezy uzgodnic z zarzadcg
obiektu.

Kontrola jakosci robét
Wymagana jakos¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu  wiasciwego  przygotowania poditoza do  wykonania
poszczegdlnych robot, prawidtowosci wykonania izolacji, oktadzin, posadzek.

Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

3. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.

4. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w czesci ogdinej ST pkt. 8.

Przepisy zwigzane

Glazura i terrakota powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze oraz

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe ceramiczne.

PN-B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe Scienne szkliwione.

Inne

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Budownictwo ogdlne. T | Arkady, Warszawa 1990.

Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich, zgodnie
Z przedmiarem robat:
emalowanie farbami emulsyjnymi trudnoscieralnymi Scian i sufitow

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z przedmiarami robot, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Farby gotowe Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie Na tynkach mozna stosowac¢ farby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
I innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzlii pacek plastikowych i metalowych
ze stali nierdzewnej

4. Transport
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Farby i Gramaplast nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢

nizsza niz +8°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie

malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych

i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitow

mozna wykonac po :

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych ( z wyjatkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

¢ catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

Srodkdw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6.. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wtasciwego przygotowania podtoza,
doktadnosci wykonania malowania ( wyglad zewnetrzny, zgodnos$¢ barwy
ze wzorcem), dla farb olejnych sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci, twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

6. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

7. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w czesci ogdinej ST pkt. 8.
9. Przepisy zwigzane
Farby emulsyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-6117
Farby ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy C-81652 Farby
nawierzchniowe ogdélnego stosowania olejne i syntetyczne (ftalowe)

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Kod CPV 45421000-4
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej budynku Lokalnego Centrum
Aktywnosci Spotecznej i Integracji Mieszkancéw w Pudliszkach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
e demontaz istniejgcej drewnianej stolarki okiennej
e o0sadzenie stolarki drzwiowej / dostawa i montaz drzwi )
e o0sadzenie okien PCV / dostawa i montaz okien PCV — kolor biaty,
osadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu
e utozenie zewnetrznych parapetéw z ptytek klinkierowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlane;j
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty
budowlane,

e procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢ , jak ,kiedy, gdzie, i kto™?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura
moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe
wykonanego montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki okiennej PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

i badania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢

z Dokumentacjg techniczng, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Szklenie — podwojne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne
0 podobnych parametrach
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1. Grubos¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Materiat oscieznic i skrzydet: [ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC
wielokomorowe /min. 3 komory/ systemowe,

wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm spetniajgce kryteria
co najmniej systemu THYSEND lub rownorzedne,

- izolacyjnosc termiczna szklenia < 1,0 W/(m2K)

- izolacyjnosc¢ termiczna konstrukcji 2,3 + 2,6 W/(m2K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna 32 + 46 dB

- stopien infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)] maks 0,5+ 1 (okna
nierozszczelnione)

przy natezeniu przeptywu powietrza mniejszym niz 7 m3/h/m2 w zakresie
ci$nienia 100+

500 Pa ,przy zapewnieniu minimalnej wartosci a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2 / 3)]
- wodoszczelnos¢ — szczelnos¢ na wody opadowe: szczelne przy réznicy cisnien
260 Pa (120 I/h/m2)

- obcigzenie wiatrem — sztywnosc¢ okien z szybami izolujgcymi osiggajgca,
przy cisnieniu 1000 Pa strzatke ugiecia < 1/150 dtugosci szyby

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych — wciskane,
wspotttoczone z EPDM, montowane w oscieznicy i w skrzydle

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne,

z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle np. SIGENIA
lub réwnorzedne,

- nawietrzniki z regulacjg przymkniecia /max. przymkniecie — pozostawienie 30%
otwarcia/ z mechaniczng zaluzjg

- parapety / podokienniki / zewnetrzne klinkierowe

- parapety wewnetrzne konglomerat w kolorze jasny bez

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg ,opisem
technicznym. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatow.

Materiatami sa:

e (Oscieznice i skrzydta drzwiowe, aluminiowe,

e okna rozwierane i uchylno — rozwierane, PCV, z rozszczelniaczami
i nawietrznikami cisnieniowymi, o wspotczynniku przenikalnosci cieplne;j
U<1,0 W/m®K,

e podokienniki wewnetrzne, i zewnetrznymi

e pianka montazowa.

[ ]

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak takze
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatdw sprzetu itp.
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4. TRANSPORT

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
050000 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tagczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;j
przez:
e Sciste ustawienie stolarki w rzedach,
e wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami
rozpierajgcymi,
e usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujgcych i
rozpierajgcych.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki
budowlanej nalezy:

e przygotowac pomieszczenie sktadowania materiatow
e przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca
pracy

5.1. Wykonanie roboét
Montaz stolarki budowlanej

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
oraz jakos¢ elementow i innych materiatdbw pomocniczych.

Kolejnosé czynnosci przy montazu okien:

e zabezpieczy¢ elementy budynku moggce ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki,

e ustawiC i zakotwi¢ oscieznice i elementy stolarki,

e sprawdzi¢ poziomowanie, pionowanie oraz prawidtowosc¢ poruszania
sie skrzydet,

e W razie potrzeby zastosowac kliny i rozpory montazowe,

e rozmieszczenie punktow zamocowan w nadprozu i progu
po 2 na stojakach po 2

e wypetni¢ piankg montazowg szczeliny miedzy murem a oscieznica,

e usungc¢ zabezpieczenia montazowe i uzupetnié pianka,

e zamontowac parapety.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzic
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wbudowane wyroby. Przed wbudowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem sie az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na scianie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwag
licowg nalezy pozostawicC szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowania
nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu,

aby zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzenia oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy podtogowe;j.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu

i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
technicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane

go grubosci parapetu. Nalezy wyrdwnac zaprawg mur podokienny z matym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majgce styk
z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzeniu
parapet nalezy wsung¢ we wragb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem

i Sciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV powinny by¢ zgodne z PN -88/B -
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

e jakosC materiatow z ktorych zostata wykonana,

e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych
oraz funkcjonowania okug,
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e pion i poziom zamontowanej stolarki,
e wodoszczelnos¢ przegrdd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm
na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 2 mm na catej dlugosci oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

e 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych
przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych inspektora nadzoru.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
jej jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byc¢
zgodne z postanowieniami normy PN — 88/B- 10085. Kontrola jakosci wyrobow
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN — 72/B- 10180 i wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentacjg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami kontraktu i ST, jezeli zostaty
wykonane zgodnie z Specyfikacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN — 88/ B -10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
| badania.
PN — B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
PN - 72/B — 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne

przy odbiorze.
PN —B —94025 +5:1996 Okucia budowlane.
PN- B — 91000: 1996 Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Terminologia.
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10.2 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Tom | Instrukcje producenta.

Posadzka sportowa w sitowni
CPV - 45.21.22.22 - Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymi

1. Posadzka sportowa do sitowni

Powinna to by¢ syntetyczna nawierzchnia sportowa wewnetrzna, ktora sktada sie
w zaleznosci od przyjetego systemu z rolowanej wielowarstwowej wyktadziny
sportowej PCW gr.min 5§ mm uktadanej i klejone j do podtoza betonowego lub
zaszpachlowanej, elastycznej maty gumowej przyklejonej do podtoza o grubosci
5-7 mm, pokrytej warstwg poliuretanu gr 2 mm oraz pomalowanej matowym
lakierem odpornym na uszkodzenia. Powinna spetnia¢ wymogi normy DIN 18032
cze$¢ 2 obejmujgcej wewnetrzne nawierzchnie sportowe.

Rolkowa wyktadzina sportowa PCW:
e gorna warstwa wykfadziny z ziarnistego czystego winylu

dolna warstwa wykonana z pianki PCW

grubosc¢ catkowita wyktadziny - minimum 5 mm,

szerokos¢ rolki - minimum 1,5 m,

wyktadzina musi posiadac fabryczne wykonane na catej grubosci

zabezpieczenie przeciwple$niowe i bakteriostatyczne

e wyktadzina musi posiadac fabryczne zabezpieczenie przed dziataniem
srodkéw chemicznych i zabrudzeniem

2. MATERIALY

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza
betonowego. Styki poszczegdlinych pasow wyktadziny bedg spawane materiatem
w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig wyktadzin PCW z frezowaniem.
Nie dopuszcza sie montazu wyktadzin na styk. Podtoga bedzie odsunieta od
$cian o 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie wyfrezowang listwa.

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujgce cechy:

- wysoka elastycznosc¢

- doskonate ttumienie energii udarowej,

- trudnozapalnosc,

- bezspoinowos¢ utatwiajgca utrzymanie czystosci,

- stabilnos¢ kolorow,

- ttumienie hatasoéw,

- wysoka odpornos¢ na dziatanie mikroorganizmow i chemikalia,
- estetyczny wyglad,

- odpoprnos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Nawierzchnia musi spetniac parametry techniczne nie gorsze niz:
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Poz. Okreslenie parametru, jedn. Wartos¢
1. Przyczepnosc¢ do podktadu (MPa) 0,60£5% (w macie
gumowej)
2. Odpornosc¢ na scieranie (mm) 0,05
3. Klasyfikacja ogniowa Klasa | wyrob
trudnozapalny
4, Twardo$¢ wg metody Shore’a (°Sh.A) | 70-90
5. Wspotczynnik tarcia kinetycznego
- w stanie suchym =0,35
- w stanie mokrym =>0,30
6. Odpornosc¢ na uderzenie:
Powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 190
7. Skurcz liniowy (%) 0,10
8. Odbicie pitki (%) 99
9. Ttumienie energii udarowej (%) 33,0
10. Wspotczynnik tarcia (GV-GW) 0,47
11. Ugiecie (StVv) (mm) Min. 0,96

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru na biezgco, w miare postepu robot

jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja przedmiarowg

Sposodb prowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢.

- Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Mata gumowa powinna by¢ trwale zwigzana z podtozem klejem.

- Podczas wykonywania w/w nawierzchni wazne jest przestrzeganie technologii
wykonania (poszczegdlne czynnos$ci nalezy wykonac po utwardzeniu warstwy
poprzedniej)

- Przy podbudowie betonowej nalezy zwrécvi¢ uwage na poprawng impregnacje
podtoza

- Warstwa zaszpachlowanej maty gumowej powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24h.

Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac produktem systemowym.

Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych
nawierzchni.

4.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru podtogi jest -m2

5. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru podtogi sportowej sa :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy
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-zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych

6. ROZLICZENIE ROBOT

6.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w SST Ptatno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz
cene ryczattowg ustalong w Umowie.

Cena robot obejmuije :

- prace pomiarowe i pomochnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-wytyczenie i montaz nawierzchni

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja kosztorysowo-przedmiarowa

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45233000-9
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podjazdu dla
0sOb niepetnosprawnych z kostki i palisady betonowej na podbudowie z kruszywa
i podsypce piaskowo-cementowej do budynku Lokalnego Centrum Aktywno$ci
Spotecznej i Integracji Mieszkancow w Pudliszkach

2. MATERIALY

Podjazd nalezy wykonaé z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podbudowie
piaskowo-cementowej. Betonowa kostka brukowa posiadajgca aprobate
techniczng w kolorze szarym gr. 6 cm Obrzeza trawnikowe 100x20x6 cm w
kolorze szarym. Cement powszechnego uzytku , piasek zwyklty na podsypke
piaskows.

3. PRZEPISY | NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne . Piasek do betonéw i zapraw.

PN- B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu . Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN- B-19701 Cement . Cement powszechnego uzytku. Sktad ,wymagania i ocena
zgodnosci BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy
nawierzchni drég i ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow, i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Inwestor ustali, jaki zakres badan i kontroli
jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca
odpowiedzialny jest za petna kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wtgczajgc odpowiedni personel do badan
materiatow i robot. Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa na dowodd , ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje
oraz odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosciach podanych w kosztorysie naktadczym nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét .Btedne dane bedg poprawiane wg
instrukcji inwestora na pismie.

6. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen i odpowiednich norm , roboty podlegajg etapom robot: -
odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbior czesciowy - odbidr
ostateczny - odbior pogwarancyjny Odbioru robot dokonuje kierownik budowy i
inwestor. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robat.

7. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem odbioru robét jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

- certyfikaty , aprobaty techniczne, sSwiadectwa jakosci, atesty i orzeczenia
CNBOP.POZ.

- dziennik budowy i ksigzka obmiaru robot.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

7.PRZEPISY | NORMY

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac¢ sie z aktualnymi
przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sg w

- Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z
2003r Nr 207 poz. 2016/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz.
690/ z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/

- E N-ISO 6946 — ochrona cieplna budynkow
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- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie BIOZ
/Dz. U. 120 poz. 1126/
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