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1. Czesc ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych z drewna dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegodlnosci robot zwigzanych ze wznoszeniem konstrukcji drewnianych.
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1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

e certyfikat lub znak bezpieczenstwa,
e certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie elementy drewniane, w celu ochrony przed wchtanianiem wody, nalezy
poddac¢ impregnacji Srodkami przeciwgrzybicznymi i przeciwgnilnymi, zawierajgcymi biocyd
najnowszej generacji, aby uzyska¢ najwyzszg skuteczno$é¢ biologiczng, niezawierajgcymi
metali ciezkich oraz chloru. Impregnacje ogniochronng nalezy przeprowadzi¢ preparatami
do uzyskania stopnia trudno zapalnego np. preparatem FOBOS. Impregnacje nalezy
wykona¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych w dzie bez opaddw.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne
do wykonania robdt podstawowych i zamontowania materiatdéw podstawowych (np.
materiaty uszczelniajgce i montazowe, kleje, kotwy, zawiesia, listwy, tgczniki, gwozdzie
itd.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i

wbudowanie.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.
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Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu np.
strugarek, siekier, mtotkéw, dtut, pit recznych lub mechanicznych).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz niekorzystnego wptywu na
Srodowisko. Sprzet wykorzystywany do wykonania robdét powinien byé zgodny z ustaleniami
SST, PZJ oraz projektu organizacji robdét. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze

sztukg budowlang i zasadami BHP.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczgce srodkéw transportu podano w OST-00.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Materiaty nalezy uktadac

réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Roboty ciesielskie

Przekroje oraz rozmieszczenie elementdw ciesielskich powinny odpowiada¢ podanym
wielkosSciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie koniecznos$¢ obrdébki koncow
elementéw podczas montazu nalezy przewidzie¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych
wymiarami projektowymi. Potgczenia powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowgq. Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okrggte lub kwadratowe
o s$rednicach od 1/6 do 1/11 grubosci tagczonych elementéow. Gwozdzie nalezy wbija¢ z
dwéch stron elementu, tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej w 2
rzedach i 2 szeregach. Przy tgczeniu elementdw na sworznie lub sruby, otwory, w ktérych

bedg one umieszczone powinny stanowi¢ 97% ich srednicy. Jako tgczniki nalezy stosowac
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elementy ze stali nierdzewnej. Elementy majgce kontakt z murem lub elementem
betonowym w miejscach styku nalezy izolowac¢ co najmniej 1 warstwg papy asfaltowej.
Przyjmuje sie dopuszczenie nastepujgcych odchytek w wymiarach elementéw i ich

rozmieszczen:

e grubos$éiszeroko$é belek +3mm/-2mm

* grubos$éiszeroko$é krawedziakéw +3mm/-2mm

e grubos¢ tarcicy +1mm

e grubodc¢ tat +1mm

e szeroko$é tat +2mm/-1mm

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w OST-00. Kontrola jakosci robdt
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac kontrole

prawidtowego wykonania elementdw, potgczen i ich estetyki.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostka obmiarowa wykonania robét konstrukcyjnych z drewna jest — m® (metr

szescienny).

8. 0Odbidr roboét

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosSci wykonanych czynnosci oraz
zgodnosci zakresu robdt z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce

przedmiarem robot.

8.1. Odbidr robadt ciesielskich

Odbidr ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu

prac jako odbiory miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbiér koricowy.

Wykonaweca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | Gmina Krobia 10.2016 r. | 2016/21/4

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

Adres do korespondencji: 63-840 Krobia Strona | 191
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg oceny technicznej wykonanych robdt jest sprawdzenie jakosSci w
nastepujacy sposob:
e sprawdzenie jakosSci wbudowywanych materiatéw;
e sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;
e sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji.
Badanie elementéw przed ich montazem powinno obja¢é:
e sprawdzenie potgczen z wymaganiami dokumentacji i zasadami sztuki budowlanej;
e sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng;
e sprawdzenie wilgotnosci drewna;

e ocena wygladu zewnetrznego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
¢ wykonanie robot montazowych i pokrywczych,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

e PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

e PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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