KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji |kpl 1.00
d.1.|kalk. wiasna |oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
2|/KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko- |m2 20.00
d.1./101 wej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej
2
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach  |m2 70.00
d.1.|05 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
2
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 30.50
d.1./101 sypce piaskowe;j
2
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 30.00
d.1.|08 na podsypce piaskowe;j
2
6/KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 1.22
d.1.|03
2
7|KNR 2-31 0812-|Analogia rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0.23
d.1.|03
2
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  |m?2 190.00
d.1./08 chanicznie
2
9|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 200.00
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
2
10|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  |m2 200.00
d.1./02 nicznie
2
11|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 81.54
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odleg. 1 km
12|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 81.54
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km > 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 133.60
d.2.|04 0208-02 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
1 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Kanalizacja deszczowa
14/ KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m2 21.00
d.3./0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1
15|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 21.00
d.3.|02 nicznie - rozbidrka jezdni
1
16|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 30.210
d.3.|06 0 poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lI-IV
17/KNNR 1 0208- |Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 30.210
d.3.|01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,
1 przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt
I-IV - krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
18|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|{m3 2.610
d.3.|01 bosci 10 cm
1
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 29.00
d.3.|03 mm
1
20|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500  |szt 1.000
d.3.|N00414240200 |mm z osadnikiem bez syfonu
1/000
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21|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scia- m3 20.160
d.3.|N00103180300 |nach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 3,0 m. Grunt ka-
11000 tegorii I-1ll - obsypka 30 cm ponad wierzch rury - pospot-
ka 0.2-2.0 mm (materiat dowieziony)
22| AW KNR AT-17 |Wiercenie otworéw technikg diamentowg w betonie cm 2.000
d.3./0101-04 zbrojonym - przejécie szczelne dla wigczenia przykanali-
1 ka do studni istniejgcej - analogia
23|KNR 9-26 0112-|Odwodnienia liniowe 290x305/345 mm - koryta ze spad- |m 8.00
d.3./04 kiem 0,5% z polimerobetonu o powierzchni przekroju po-
1 przecznego 362 - 432 cm2; ruszt zeliwny klasa obcigze-
nia D400
24| KNR 9-26 0112-|Odwodnienia liniowe 290x305 mm - z polimerobetonu o |m 12.00
d.3.|04 powierzchni przekroju poprzecznego 362 cm2; ruszt ze-
1 liwny klasa obcigzenia D400
25|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5.00
d.3.|05
1
26|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2.00
d.3.|04 wych i gazowych
1
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
27|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 546.00
d.4.|03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
4.2|45233000-9 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
28/KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigza- |m2 479.00
d.4.|02 nego cementem klasy C3,0/4,0 wyprodukowanej w wy-
2 tworni betonéw (Rm<6,0MPa) o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
4.3|45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
29/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb-|m?2 21.00
d.4.|07 korozpadowg podbudowy z mieszanki niezwigzanej kru-
3 szywa w ilosci 0,4 kg/m2
30{KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb-|m?2 21.00
d.4.|07 korozpadowg podbudowy zasadniczej z betonu asfalto-
3 wego w ilosci 0,4 kg/m2
31/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb-|m?2 21.00
d.4.|07 korozpadowg warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w
3 ilosci 0,2 kg/m2
4.4/45233000-9 D-04.04.03b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
32|KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki  |m2 479.00
d.4./102 kruszywa niezwigzanego uziarnienie 0/63 mm o grubos-
4 Ci po zageszczeniu 20 cm
4.5/45233000-9 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2
33|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P m2 21.00
d.4.|03 (KR3) o grubosci po zageszczeniu 7 cm
5 Krotno$¢ = 0.875
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
34/KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3) o|m2 21.00
d.5.|02 grubosci po zageszczeniu gr. 4 cm
1
5.2|45233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca wg WT-1 i WT-2
35/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzagca z BA AC16W (dla KR3) wg WT-1 i m?2 21.00
d.5./102 WT-2 o grubosci 5 cm
2
5.3|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
36/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej nowej |m2 452.25
d.5.|03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
37|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, czerwonej m2 72.75
d.5.|03 nowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
3 wej 1:4 grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/45233280-5 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
38/ KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2.00
d.6.|01
1
39|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1.00
d.6.|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
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40|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1.00
d.6.|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
41/KNNR 6 0702- |Przestawienie znakéw drogowych szt. 2.00
d.6.|05
1|analogia
42|KNNR 6 0702- |Lustro drogowe okragte DN 800 szt. 1.00
d.6.|04
1|analogia
43|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogows- szt 2.00
d.6.|08 kazow
1
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikdw betonowych (wg PN-EN 1340)
44|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 4.49
d.7.|04
1
45/KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach m 66.50
d.7./03 15x30 cm bez taw i podsypki
1
7.2|45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
46|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3 0.48
d.7.|04
2
47|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 16.00
d.7.|03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
8/45233162-2 POZOSTALE KOSZTY
48|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, za-  |kpl. 1.00
d.8|kalk. wiasna |stepczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej de-

montazu po zakonczeniu robét.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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