
0,08

W obrysie chodnika obrzeże betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm

na ławie betonowej C12/15 z oporem o wymiarze 20x10+10x10cm.

2%

Szerokość wg PZT - rys. 2

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Istniejący krawężnik betonowy.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Istniejąca niawierzchnia bitumiczna.

2%

Szerokość wg PZT - rys. 2

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Istniejący krawężnik betonowy.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Istniejąca niawierzchnia bitumiczna.

Szerokość  wg PZT - rys. 2

0,15

Przekrój  normalny nr 3

0,08

W obrysie zjazdu obrzeże betonowe, wibroprasowane, szare 8cmx30cm na

ławie betonowej C12/15 z oporem o wymiarze 20x10+10x10cm.

0,29

0,15

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Odwodnienie liniowe 290x305 mm - powierzchnia przekroju poprzecznego 362 cm2.

Ława fundamentowa z opaskami 15x59+2x15x30 cm z betonu C 30/37 XF4.15 cm

30,5 cm

2%

Szerokość wg PZT - rys. 2

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Istniejący krawężnik betonowy.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Istniejąca niawierzchnia bitumiczna.

2%

0,15 4,50 Szerokość wg PZT - rys. 2

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Nawiązanie spadku do istniejącego terenu.

Przekrój normalny nr 4

Przekrój normalny nr 1

Przekrój normalny nr 2

Krawężnik betonowy 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15cm.

2%

Szerokość wg PZT - rys. 2

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15cm.

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15cm.

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Przekrój normalny nr 5

Szerokość  wg PZT - rys. 2

0,15

Przekrój  normalny nr 6

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

0,29

0,15

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Odwodnienie liniowe 290x305/345 mm - korytka ze spadkiem 0,5% -

powierzchnia przekroju poprzecznego 362 - 432 cm2.

Ława fundamentowa z opaskami 15x59+2x15x30 cm z betonu C 30/37 XF4.15 cm

30,5 cm - 34,5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

0,30

0,30

2%

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Przekrój normalny nr 7

Kostka brukowa, betonowa, barwa szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
5 cm

8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-63,0 mm.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym  C3/4 <6,0 MPa.

15 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15cm.

Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi.

Funkcja
Specjalność

Inż. Jakub Pietraszek

ul. Poznańska: Miejscowość Krobia; Gmina Krobia; Powiat gostyński.

Rysunek

Projektant

Data oprac.

Skala

08.05.2017r.

Tytuł, imię i nazwisko

inżynieryjna drogowa

Podpis

4

Adres obiektu 1 : 50

Rysunek nr

PRZEKROJE NORMALNE

inż. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"

 63-900 Rawicz, ul. Józefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nr uprawnień

WKP/0108/POOD/15

B

A

C

D

A

E

E

F

C

F

1,50 0,15

Nawiązanie spadku do istniejącego terenu.

Nawiązanie spadku do istniejącego terenu.
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