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KARTA OPINII I UZGODNIEŃ 

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: 

„Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi”. 
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Opis techniczny. 

1. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie - Gmina Krobia  nr 12031 z dnia 28.03.2017, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Wizja lokalna w terenie. 

 

2. Nazwa i adres obiektu: 

-    Chodnik i skwer w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi, 

- Miejscowość Krobia, 

- Gmina Krobia, 

- Powiat gostyński, 

- Województwo wielkopolskie,  

 

3. Nazwa zamawiającego: 

- Gmina Krobia z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-840 Krobia. 

 

4. Nazwa jednostki projektowej: 

- inż. Jakub Pietraszek, Pracownia Usług Drogowych „KUBA” . 

 

5. Adres jednostki projektowej: 

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz. 

 

6. Podstawy prawne i materiały źródłowe: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków                  

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                           i 

warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

– Załącznik nr 1 – dla znaków drogowych pionowych 

– Załącznik nr 2 – dla znaków drogowych poziomych 

– Załącznik nr 3 – dla sygnałów drogowych 

– Załącznik nr 4 – dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
7.  Parametry techniczne. 
 

- Klasa drogi                -   gminna, 
 
- Szerokość jezdni             -   8,0 m, 
 
- Przekrój                -   uliczny, 
 
- Szerokość chodników            -   2,0 m – 3,7 m, 
 
- Prędkość dopuszczalna            -   40 km/h, 
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- Wymiar miejsc parkingowych          -  szerokość 2,6 m, długość 4,5 m,  
 
- Wymiar miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych   -  szerokość 3,6 m, długość 4,5 m. 

 
 

 

8. Zakres opracowania: 
 
W związku z planowaną przebudową chodnika i skweru w ciągu drogi gminne ul. Poznańskiej wprowadzona zostanie  

zmiana stała organizacja ruchu. W związku z nowo powstałymi miejscami parkingowymi na skwerze zaprojektowano znak 

informacyjny D-18 „parking”, oraz tabliczkę informacyjną T-29 „miejsce dla pojazdów przewożących lub kierowanych 

przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się”. W związku ze zmianą organizacji ruchu usunięto znaki 

E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi” wskazujący kierunek Rawicz droga nr 434 

i Poznań droga nr 434. W celach poprawienia bezpieczeństwa kierujących od strony ul. Mickiewicza zaprojektowano 

wymianę urządzenia bezpieczeństwa ruch U-18a „lustro drogowe okrągłe”. 

 

9. Ogólne zasady wprowadzenia oznakowania. 

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia robót muszą posiadać powierzchnie odblaskowe oraz 

być dobrze widoczne o każdej porze dnia i nocy. 

- W czasie trwania zmiany organizacji ruchu wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie 

wszystkie urządzenia techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia. Konstrukcje stojaków i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu muszą zapewniać ich stabilność. 

- Miejsce prowadzenia organizacji ruchu należy oznakować zgodnie za załączonymi schematami. 

-  Do oznakowania robót należy użyć znaków średnich. 

- Barwy: Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla  

przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą i nie wolno na niej umieszczać jakichkolwiek napisów, 

rysunków itp. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków drogowych  powinny mieć barwę szarą. 

- Wysokość umieszczania znaków: Znaki umocowuje się na stojakach lub innych konstrukcjach zapewniających ich 

stabilność, w taki sposób, aby nie zasłaniały lub nie były zasłonięte przez już występujące znaki. 

 

10. Sposób ustawienia: 
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11. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego, tabliczek drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO, TABLICZEK DROGOWYCH 

ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Typ znaku Symbol Znaczenie Ilość Stan 

Informacyjne D-18 Parking 1 szt. Proj. 

Tabliczka  T-29 

Miejsce dla pojazdów przewożących lub 

kierowanych przez osoby niepełnosprawne 

mające trudności w poruszaniu się 

1 szt. Proj. 

Urządzenia 

bezpieczeństwa 
U-18a Lustro drogowe (wymiana) 1 szt. Proj. 

 

12. Zestawienie usuwanego oznakowania pionowego: 

 

ZESTAWIENIE USUWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

Typ znaku Symbol Znaczenie Ilość Stan 

Znaki kierunku i 

miejscowości 

E-3 

Drogowskaz w kształcie strzały do 

miejscowości wskazujący numer drogi 

(kierunek Rawicz droga nr 434) 

1 szt. Usuw. 

E-3 

Drogowskaz w kształcie strzały do 

miejscowości wskazujący numer drogi 

(kierunek Poznań droga nr 434) 

1 szt. Usuw. 

 

 

13. Przewidywany termin wprowadzenia – po wykonaniu przebudowy - III – IV kwartał 2017r.  
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Plan orientacyjny: „Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi” 

 

-    ul. Poznańska,  

-    droga gminna, 

- miejscowość Krobia, 

   -   Województwo wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Krobia. 

  

 

 

 

Opracował : 

 




