Nazwa zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
W KROBI

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Zespot Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1

63-840 Krobia

nr ewidencyjny dziatki: 418 / 1,419/ 1

Gmina Krobia

Inwestor:
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl
Studium: Projekt budowlany
Brana: Instalacyjna
(centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, ciepta woda uzytkowa)
Data: Wrzesien 2008 rok

Nr opracowania:

Egz. 1

Jednostka projektowa:

FIRMA ELMIKON LUCJIA PIANKA

ul. Sikorskiego 28 / 5, 64-100 Leszno

NIP 699-132-08-77

tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705

e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

Oswiadczenie:

Stosownie do postanowien art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U.2003.207.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza:

Projektant: Podpis:

Instalacyjna

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

Elektryczna

mgr inz. Zenon Pindara




Spis tresci:

I. Opis techniczny projektu technicznego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wezta rozdzielaczowego
w kottowni w Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

Dane ogodlne
Podstawa opracowania
Opis stanu istniejgcego
4. CzeS¢ opisowa
4.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
4.1.1. Instalacje
4.1.2. Grzejniki
4.1.3. Armatura
4.1.4. Izolacja termiczna
4.2. Modernizacja wezta rozdzielaczowego w kottowni
4.3. Uwagi koncowe

5.  Czesc obliczeniowa
5.1. Zabezpieczenie instalacji
5.2. Dobdr pomp obiegowych obiegdw grzewczych 10
5.3. Dobor zaworu mieszajacego 12
5.4. Dobdr wymiennika ciepta 12
5.5. Dobor zaworu bezpieczenstwa 13

W

1
|
©C o owoooNOCTUVLTUVTuh~hWW

II. Opis techniczny projektu technicznego modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni
oraz sal gimnastycznych Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

1. Dane ogdlne 14
2. Podstawa opracowania ---14
3.  Zakres opracowania 15
4, Opis stanu istniejgcego 15
4.1. Sale gimnastyczne 15
4.2. Stotéwka 15
4.3. Kuchnia 15
5.  Opis zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej 15
5.1. Zestawienie urzadzen i central C1,C2 i C3 17
5.2. Zestawienie nawiewnikow i wywiewnikow 17
5.3. Zestawienie pomp obiegowych central wentylacyjnych 17
6. Wykaz asortymentdw i ilosci zastosowanych materiatow 18

III. Opis techniczny projektu technicznego instalacji cieptej wody uzytkowej zaplecza sanitarnego sal
gimnastycznych, zaplecza kuchennego oraz w.c. Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

1. Dane ogdlne 20
2. Podstawa opracowania ---20
3. Zakres opracowania 21
4, Opis stanu istniejgcego 21
5. Opis modernizacji instalacji c.w.u. 21
1IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 23
V. Uprawnienia i przynalezno$¢ do PIIB projektantéw poszczegdinych branz. 25
VI. Spis zatacznikdw do projektu 26
VL, SIS MY SUNKOW —mmmmmmmm o oo e 27

VIII. Cze$¢ rysunkowa 28



OPIS TECHNICZNY

projektu technicznego modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania
oraz
wezla rozdzielaczowego w kottowni,

w Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

1. Dane ogodlne

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Obiekt: Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Adres: ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski

wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl

Jednostka projektowa: FIRMA ELMIKON
LUCJA PIANKA
ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno
NIP 699-132-08-77
tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705

e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem.

Audyt energetyczny budynkdw.

Projekty techniczne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania segmentéw
szkoty.

Inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania oraz urzadzen grzewczych.



Projekty techniczne budowlane.

Katalogi, tablice i nomogramy doboru urzadzen grzewczych i armatury grzejnikowe;j.

Uzgodnienia z inwestorem — zleceniodawca.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

PN-B-03406 Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m°.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

3. Opis stanu istniejacego
Budynki szkolne posiadajg instalacje centralnego ogrzewania pompowg, z
rozdziatem dolnym w uktadzie dwururowym, wykonang z rur stalowych.
Szkofa zostata zaprojektowana i wykonana w drugiej potowie lat siedemdziesigtych
ubiegtego wieku, a w okresie eksploatacji dokonano czeSciowej wymiany urzadzen

grzewczych, tj. ok. 30% grzejnikdéw.

Obecnie instalacja czesciowo wyeksploatowana, nie odpowiada wspotczesnym
standardom — brak zawordw regulacyjnych, podpionowych (istniejace zawory

odcinajace nieuzyteczne ), zawory grzejnikowe starego typu (M3173, M3175).

Grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania wykazujq znaczng réznorodnos¢ —
stalowe ptytowe, stalowe rurowe, zeliwne cztonowe, stalowe z rur ozebrowanych.
Grzejniki ze wzgledu na swaq konstrukcje i miejsce zainstalowania sq generalnie

zabudowane elementami z ptyt i listew drewnianych.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania budynku, zasilana jest obecnie z
kottowni gazowej, za posrednictwem centralnego rozdzielacza zlokalizowanego w

budynku szkoty.



4. Czesc opisowa

4.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1. Instalacje
Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego, zostanie podjeta modernizacja
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, polegajaca na catkowitej wymianie

istniejacej instalacji oraz urzadzen centralnego ogrzewania na nowe.

W miejsce likwidowanej instalacji zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
Z rur miedzianych.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur miedzianych w stanie
twardym posiadajacych parametry zgodne z PN EN 1057 ,Miedz i stopy miedzi.
Rury z miedzi o przekroju kotowym bez szwu do wody i gazu do zastosowan
sanitarnych i ogrzewania.

Do faczenia rur stosowane bedq taczniki wykonane z tego samego gatunku miedzi
co rury i odpowiadajgce normie EN 1254.

Do taczenia kapilarnego rur stosowane bedg luty miekkie o oznaczeniu L-SnCu3 lub
L-SnAg5 o temperaturze topnienia w przedziale 220 + 250 ©C.

Przy wytyczaniu trasy rurociggu, uwzglednic i wykorzysta¢ miejsca przebic przegrdd

budowlanych po zdemontowanej instalacji.

Generalnie w projektowaniu kierowano sie zasadq prowadzenia trasy instalacji po
trasie instalacji zdemontowanej, celem unikniecia koniecznosci przekraczania

niewygodnych, czesto trudnych do pokonania przegréd budowlanych.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na $cianach i  w istniejagcych kanatach
podpodtogowych. Dostep do kanatdow zapewniajg otwory rewizyjne, przez ktdre
nalezy dokona¢ demontazu i montazu rurociggdw poziomych instalacji. Przekrdj
kanatdw umozliwia wykonywanie prac lutowniczych. W niektorych miejscach
konieczne bedzie wykonanie dodatkowych rozkué celem uzyskania dodatkowego
dostepu do kanatow. Przewody powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla instalacji

wykonanych z rur miedzianych.



Przewdd zasilajacy i powrotny powinny by¢ prowadzone réwnolegle do siebie w
sposOb umozliwiajacy swobodny dostep do zamontowanych urzadzen i armatury
oraz umozliwiajacy zatozenie izolacji termicznej.

Przewody instalacji prowadzi¢ po Scianach, stosujac w przejsciach przez przegrody
tuleje ochronne. Dlugos¢ tulei ochronnych powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od

grubosci Sciany i 4 mm od grubosci stropu.

Wspotczynnik rozszerzalnosci miedzi jest ok. 1,5-krotnie wiekszy od stali i wynosi
0,0166 mm/m°C, a przykladowy przyrost 1m rury dla roznicy temperatur 60°
wynosi 1mm dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na kompensacje wydtuzen
przewoddw.

Kompensacje wydtuzen przewoddw nalezy uzyskaé przez zmiane kierunkéw trasy
przewoddw, wykonanie U — ksztattdbw na obejsciach stupdw konstrukcyjnych,

montaz kompensatoréw mieszkowych i wiasciwe rozmieszczenia punktdw statych.

W celu umozliwienia odwodnienia i wtasciwego odpowietrzenia instalacji, poziome
odcinki uktadac ze spadkiem min 0,3% w kierunku zrédta odwodnienia.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw
odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji.

Przed odpowietrznikami zainstalowa¢ zawory odcinajace, wzglednie stosowac

odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

Przebudowie ulegnie réwniez rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania.

4.1.2. Grzejniki
W zakres proponowanej modernizacji centralnego ogrzewania wchodzi réwniez

wymiana istniejgcych grzejnikow.

Po zdemontowaniu wszystkich oston grzejnikowych, nalezy zdemontowac grzejniki
wraz z zaworami i gatgzkami grzejnikowymi.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowo — konwektorowe CosmoNOVA

produkgji Fabryki Grzejnikéw w Watczu.



Grzejniki dobrano dla temperatury zasilania wody grzewczej 80°C oraz rdznicy
temperatur At = 20°C.

Grzejniki nalezy taczy¢ z pionami za pomocq gatazek grzejnikowych montowanych
ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
Dtugos¢ w poziomie gatazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza

niz 0,5 m.

W projekcie modernizacji przyjeto zawory grzejnikowe RTD-N z nastawg wstepng
firmy DANFOSS.
Nastawy wstepne zawordw dobrano na podstawie mocy zamontowanych

grzejnikow i wielkosci nadmiaru cisnienia do zdtawienia na zaworze grzejnikowym.

Na zaworach zostang zamontowane gtowice termostatyczne RTD-Inova 3130 firmy
DANFOSS oraz gtowice RTD-3120 w wersji wzmocnionej w salach lekcyjnych,

salach gimnastycznych, korytarzach i sanitariatach uczniow.

Na gatazkach powrotnych grzejnikdw zostang zamontowane Srubunki grzejnikowe z
odcieciem RLV.

4.1.3. Armatura
Armatura i urzadzenia bedg montowane =z instalacja za pomocg potaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz potaczen lutowanych i gwintowanych
uszczelnianych tasma teflonowa.
Jako armature odcinajaca stosowac zawory mufowe, kulowe.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy centralnego

ogrzewania to jest temperatura do 110°C i ci$nienie do 6 bar.

U podstawy wszystkich piondw instalacji przewidziano montaz zawordw regulacyjno
— pomiarowych ,Hydrocontrol R” firmy Oventrop stuzace do wyrdéwnania ci$nien
dyspozycyjnych.

Przyjeto, ze zawory ,Hydrocontrol R” montowane bedg na przewodzie zasilajgcym.

Nastawy zawordw podano w czesci rysunkowej.



Armature montowa¢ w miejscu nie powodujgcym kolizji i utrudnien, natomiast

tatwo dostepnym i widocznym dla obstugi, konserwacji i obstugi.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako miejscowe przy
pomocy automatycznych odpowietrznikow TACO.

Armatura spustowa powinna by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji.

4.1.4. Izolacja termiczna
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préby szczelnosci, po
zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni stalowych elementdw instalacji i po
wyczyszczeniu z brudu, zaprawy... przeznaczonych do izolowania powierzchni.
Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinny by¢ czyste i suche i nie
uszkodzone.
Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i Scisle do siebie przylegac.
Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

zawilgoceniem.

4.2. Modernizacja wezta rozdzielaczowego w kottowni

Zgodnie z zatozeniami termomodernizacji przyjetymi w audycie energetycznym,
przebudowie ulegnie rowniez wezet rozdzielaczowy w kottowni.

Modernizacja wezta dotyczy strony niskich parametrow, tj. rozdzielacza obwoddw
grzewczych.

Zaprojektowano gtowny rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania z grupami
pompowymi dla instalacji poszczegdlnych segmentéw szkoty oraz do nagrzewnic
central wentylacyjnych.

Mieszaczami rozdzielacza sterujq indywidualne regulatory strefy grzewczej typu RVA
46.531 firmy ,Siemens”.

Kazda strefa grzewcza z mieszaczem wyposazona zostanie w czujnik przylgowy

temperatury zasilania strefy.

Regulacja stref zasilajgcych nagrzewnice wentylacyjne i strefy zasilajgcej sale

sportowg nastepuje bezposrednio przy nagrzewnicach wentylacyjnych.



Kazda grupa pompowa wyposazona bedzie w bezdtawicowg, elektroniczng pompe
obiegowg centralnego ogrzewania LFP, zawdr mieszajacy Danfoss HRE z

sitownikiem AMB oraz zawor roznicowo — upustowy DU146.

Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano w ukfadzie poSrednim
tzn. poprzez ptytowy wymiennik ciepta. W obiegu pierwotnym (kottowni)
czynnikiem roboczym jest wodan natomiast w obiegu wtérnym zastosowano glikol
etylenowy. Dzieki temu uniknie sie niebezpieczenstwa zamarzniecia nagrzewnic
wentylacyjnych central wentylacyjnych umieszczonych na zewnatrz obiektu.

Dla zabezpieczeniem instalacji zasilania central dobrano dwa naczynia wzbiorcze

zamkniete typu Reflex 50N potaczone z instalacjq rurg bezpieczenstwa dn 25.

Rozdzielacz i grupy pompowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature kontrolno

— pomiarowg i odcinajaca.

4.3. Uwagi koncowe

1. Nastawy zaworédw roznicowo — upustowych dostosowac do charakterystyki
instalacji centralnego ogrzewania oraz charakterystyk pomp obiegowych.
Wartosci te okreSlono na podstawie obliczen hydraulicznych dla petnego
obcigzenia pracujacej instalacji danego obiegu.

2. Wartosci nastaw grzejnikowych podano w czesci rysunkowej.

3. Wykonane wczesniej instalacje c.o. sal gimnastycznych nalezy wiaczy¢é w
nowoprojektowany rozdzielacz instalacji.

4. Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonawstwa instalacji
grzewczych, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP oraz zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

5. Czesc obliczeniowa
5.1. Zabezpieczenie instalacji

1. Pojemno$¢ wodna instalacji: 395 dm?, w tym:

= instalacja wezfa cieplnego 50 dm3,
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= instalacje rurowe 300 dm3,

= nhagrzewnice 45 dms.

2. Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V, = 1,1 x 395 x 0,9720 x 0,0356 = 15 dm’

3. Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego

p max+1 % V. = 3+10

V. =
c p max—p ’ 3-14

x Vu = 2,50 x V,

V =2,50 x 15 = 38 dm°

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typu N50.

4. Wzbiorcza rura bezpieczenstwa
d =0,7x,90,4 =6,7 mm

Przyjeto rure wzbiorcza o $rednicy d, = 20 mm

5.2. Dobdr pomp obiegowych obiegéw grzewczych

1. Obieg nr I - instalacja c.0. Q = 103,47 kW

e - ciSnienie dysp. dla instalacji c.o. 100 mbar

e - spadek cisnienia na zaworze mieszajacym 40 mbar

e - opory przeptywu kociot - rozdz. c.o 300 mbar

440 mbar

e wydajnoé¢ pompy: V1 = % [m3/h] = 5,03 m3/h, dla:
Q =103470 W
p =0, 972 kg/dm3
At =20 °C

Dobrano pompe obiegu nr I: pompa POe 32/120.
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2. Obieg nr II - instalacja c.o0. Q = 51,63 kW

e - ciSnienie dysp. dla instalacji c.o. 100 mbar
e - spadek cisnienia na zaworze mieszajacym 40 mbar
e - opory przeptywu kociot - rozdz. c.o 300 mbar
440 mbar
e wydajnos¢ pompy: Vpr = _ QU0 13n] = 2,44 m3/h, dia:
1163x px At
Q=51630W
p =0, 972 kg/dm3
At = 20 °C

Dobrano pompe obiegu nr II: pompa POe 25/100.

3. Obieg nr III - instalacja c.0. Q = 118,29 kW

e - ciSnienie dysp. dla instalacji c.o. 100 mbar

e - spadek cisnienia na zaworze mieszajacym 40 mbar

e - opory przeptywu kociot - rozdz. c.o 300 mbar

440 mbar

o wydajnoé¢ pompy: V1 = % [m/h] = 5,76 m3/h, dla:
Q=118290 W
p =0, 972 kg/dm3
At = 20 °C

Dobrano pompe obiegu nr III: pompa POe 32/120.

4. Obieg nr 1V - instalacja zasilania nagrzewnic Q = 90,38 kW

e - ci$nienie dysp. dla instalacji c.o. 100 mbar
e - spadek cisnienia na zaworze mieszajagcym 40 mbar
e - opory przeptywu kociot - rozdz. c.o 300 mbar

440 mbar
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e wydajnoéé pompy: Vi = % [m’/h] = 4,40 m*/h, dia:
Q=90380WwW
p =0, 972 kg/dm3
At = 20 °C

Dobrano pompe obiegu nr IV: pompa POe 32/120.

5.3. Dobdr zaworu mieszajacego

1. Obieg nr1
Dla przeptywu wody instalacyjnej: Ve = 5,03 m3/h
K, = 3,565 — 202 __ = 25m3/h
3600x4/0,040

Dobrano zawdr mieszajacy kotnierzowy HRE Dn32 Danfoss.

Do zaworu stosowac sitownik elektryczny typu AMB.

2. Obieg nr II
Dla przeptywu wody instalacyjnej: Vprr = 2,44 m3/h
2440

3600x4/0,040

Dobrano zawdr mieszajacy gwintowany HRE Dn25 Danfoss.

K, = 3,565 = 12,1 m3/h

Do zaworu stosowac sitownik elektryczny typu AMB.

3. Obieg nr III
Dla przeptywu wody instalacyjnej: Vprr = 5,76 m3/h
5760

3600x4/0,040

Dobrano zawdr mieszajacy kotnierzowy HRE Dn32 Danfoss.

Ky = 3,565 = 28,5 m3/h

Do zaworu stosowac sitownik elektryczny typu AMB.

5.4. Dobor wymiennika ciepta
Wymiennik ciepta dobrano za pomocq programu komputerowego - karta doboru w

zatgczeniu.
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5.5. Dobdr zaworu bezpieczenstwa

e cisnienie dopuszczalne wymiennika 0,6 MPa.

e ci$nienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego 0,6 MPa.

Zastosowano zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 dn 3/4”

- do=14 mm

- p,=0,6MPa

- a=0,55dlab;=10%

- ac=0,20

- p1=11x0,6=0,66 MPa
- p2 = 0,00 MPa

- wymagana przepustowos¢ zaworu przy p; = 0,66 MPa, r = 2260 kJ/kg.

Zastosowano podgrzewacz wodny 0 mocy
N = 90,38 kW
m = 3600 x 90,38/2260 = 144 kg/h.

Przepustowos¢ zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04.

Przepustowos¢ zaworu w przypadku wyptywu pary wodnej:

0,00+0.1
P=066+01 = 0154 < B
Ki = 0,54 odczyt z wykresu
K2 = 1,0

A = 3,14 x 14° / 4 = 154 mm?

m, = 10x 0,54 x 1,0 x 0,55 x 154 x (0,66+0,1) = 348 kg/h > m.

Przepustowos¢ zaworu w przypadku wyptywu wody:

Gw = 5,03 x 0,2 x 154 x +/(0,66-0,0)985 = 3 950 kg/h > m.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

projektu technicznego modernizacji
instalacji wentylacji mechanicznej

w pomieszczeniach kuchni oraz sal gimnastycznych

Zespotu Szkdt Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

1. Dane ogodlne

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Obiekt: Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Adres: ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski

wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl

Jednostka projektowa: FIRMA ELMIKON
tUCJA PIANKA
ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno
NIP 699-132-08-77
tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705

e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa z inwestorem.
2.2. Audyt energetyczny budynkow.
2.3. Inwentaryzacja budowlana.
2.4. Projekty techniczne budowlane.

2.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.
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3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje modernizacje istniejgcej wentylacji wywiewno - nawiewnej kuchni
z jadalnig, oraz dwdch sal gimnastycznych Zespotu Szkoly Podstawowej i

Gimnazjum w Krobi.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Sale gimnastyczne
W obu salach gimnastycznych istnieje system wentylacji grawitacyjnej. Brak jest
systemu nawiewnego do pomieszczen. Wywiew powietrza zorganizowano za
pomocg dachowych wywietrzakdw grawitacyjnych. System pracuje w uktadzie

otwartym bez odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

4.2, Stolowka
Pomieszczenie stotowki zlokalizowane jest na parterze budynku dydaktycznego.

W pomieszczeniu brak systemu wentylacji mechanicznej.

4.3. Kuchnia
Pomieszczenie kuchni zlokalizowane jest na parterze obiektu. W pomieszczeniu
istnieje system wentylacji mechanicznej. Brak jest systemu nawiewnego do
pomieszczenia. Wywiew zorganizowano za pomocg wentylatora wywiewnego
zlokalizowanego w $cianie zewnetrznej budynku oraz za pomocg dwdch okapdw
zlokalizowanych nad przyborami kuchennymi i w zmywalni. System pracuje w

uktadzie otwartym bez odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

5. Opis zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylacje mechanicznq zaprojektowano tak aby zapewni¢ niezbedng ilo$¢
Swiezego powietrza dla  przebywajacych w pomieszczeniach ludzi oraz aby

zapewni¢ usuwanie zyskow ciepta z pomieszczen.

Ze wzgleddw energetycznych zaprojektowano odzysk ciepta ze strumienia powietrza
wywiewanego. Dla kazdej sali gimnastycznej, jadalni i kuchni zaprojektowano ciag

kanatdw wywiewnych i nawiewnych. Kazdy z uktaddéw wyposazono w centrale
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wywiewno - nawiewng z wymiennikiem ciepta odzyskujacego ciepto z powietrza

wywiewanego.

Dla pomieszczen kuchennych zaprojektowano cigg wywiewu powietrza z odzyskiem
ciepta. Projektuje sie wymiane istniejacych okapdw wentylacyjnych o wymiarach
4000 x 800 oraz 1500 x 800 typu OP-0501.

Zastosowane okapy winny by¢ wyposazone w filtr ttuszczéw, posiadaé atest

higieniczny oraz by¢ wykonane z blachy kwasoodpornej.

Z systemami nawiewnymi wspotpracujq centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
wyposazone W nagrzewnice wodne oznaczone C1,C2 i C3 firmy VTSCLIMA wg
oferty 973A/P0O/2008.

Wentylacja mechaniczna nie petni funkcji ogrzewania sal w okresie zimowym. Dla

ogrzewania sal funkcjonuje instalacja c.o.

Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych w ciepto odbywac bedzie sie z kottowni
poprzez wymiennik ciepta, bezposrednio z rozdzielacza instalacyjnego wydzielonym
obwodem grzewczym. Rurociggi zasilajgce nagrzewnice zawiera projekt
modernizacji instalacji grzewczej obiektu. Kazda centrala posiada wiasny system
automatyki wspotpracujacy z pompa obiegowag nagrzewnicy centrali. W kazdym
obiegu grzewczym central zamontowac¢ nalezy zawdr mieszajacy wspotpracujacy z
automatyka centrali (dostawa zaworu mieszajacego przewidziana jest w dostawie

centrali).

Ilosci powietrza wentylujgcego poszczegdlne pomieszczenia wynika z potrzeb
sanitarnych tych pomieszczen. Projektowane centrale zlokalizowano na zewnatrz
budynku przy Scianie zewnetrznej. Centrale nalezy ogrodzi¢ przed dostepem osdb
postronnych oraz umiesci¢ na konstrukcji wsporczej zakotwionej w gruncie. Dla
okapdw istniejgcych w  pomieszczeniu  kuchennym ze wzgledu na
wyeksploatowanie, zaprojektowano wymiane wentylatorow dachowych. Dla
wszystkich central wentylacyjnych przewidziano wymiane uktadu zasilania

elektroenergetycznego.
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5.1. Zestawienie urzadzen i central C1,C2i C3

oo
c s
Q Tlos¢
s ﬁ Wyszczegolnienie Tlos¢ Typ centrali lub wentylatora powietrza
() 3
g [m3/h]
g
1 | Kuchnia 1 VS-21-R-PH/SS 2 000
5 Kuchnia ; |RGA31-2531-6D +podstawa dachowa z thumikiem 5 300
okapy 4 000 x 800 ZDS-20-0040+wytacznik serwisowy ESH 21-0030-32.
3 Kuchnia , |RGA31-2528-6D +podstawa dachowa z tumikiem 800
okapy 1 500 x 800 ZDS-20-0040+wytacznik serwisowy ESH 21-0030-32.
4 | Sala gimnastyczna mata 1 | VS-40-L-PH/SS 4 500
5 | Sala gimnastyczna duza 1 | VS-40-L-PH/SS 6 000
5.2. Zestawienie nawiewnikow i wywiewnikow
i . I Tlos¢ - Tlos¢
Nr | Nazwa pomieszczenia Typ nawiewnika nawiewnikow Typ wywiewnika wywiewnikéw
1 |Kuchnia Swegon GSAa 525x125 3 Swegon GSAa 425x125 4
2 | Stotowka Swegon GSAa 325x125 4 Swegon GSAa 525x125 3
3 ia;fag'm”as“'cz”a Swegon ALRa 610x170 6 Swegon ALRa 610x170 6
4 iﬂf‘ag'm”aswczna Swegon ALRa 610x170 8 Swegon ALRa 610x170 8
5.3. Zestawienie pomp obiegowych central wentylacyjnych
Oznaczenie Typ pompy obiegowej Pomieszczenie Uwagi
PO1 32P0e80 Sala gimnastyczna duza LFP
PO2 25P0e60 Sala gimnastyczna mata LFP
PO3 25P0e60 Kuchnia LFP
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6. Wykaz asortymentow i ilosci zastosowanych materiatow

Nr elem.

Wyszczegolnienie

Uwagi

Linia nawiewna C1 — sala sportowa wschodnia

Centrala nawiewno-wywiewna wg oferty VS-55-L-PH/SS; 973/Po/2008

VTS CLIMA Poznan
ul. Ratajczaka 10/12
tel.0618515009

N1 Ksztattka przejsciowa

N 2 Prostka @600; 1=5000
N3 Kolano @600; 90°

N 4 Kolano @600; 90°

N5 Prostka &600; 1=3000
N6 Kolano @600; 90°

N7 Prostka @600; 1=7500
N 8 Redukcja @600/2500

N9 Prostka @500; 1I=5500
N 10 Redukcja @500/3400

N 11 Prostka &400; 1=8500

Nawiewnik-wg zestawienia nawiewnikow

Linia wywiewna C1

W1 Ksztattka przejsciowa
W2 Prostka @600; 1=5000
w3 Kolano @600; 90°

W 4 Kolano @600; 90°
W5 Prostka @600; 1=5000
W6 Kolano @600; 90°
W7 Prostka @600; 1=7500
W8 Redukcja @600/2500
W9 Prostka &500; 1=5500
W 10 Redukcja @500/2400
w11 Prostka @400; I=8500

Wywiewnik - wg zestawienia wywiewnikéw

Linia nawiewna C2 — sala sportowa zachodnia

Centrala nawiewno-wywiewna wg oferty VS-40-L-PH/SS; 973/Po/2008

VTS CLIMA Poznan
ul. Ratajczaka 10/12
tel.0618515009

N1 Ksztattka przej$ciowa

N2 Prostka @600; 1=5000
N3 Kolano @600; 90°

N 4 Kolano @600; 90°

N5 Prostka @600; 1=3000
N6 Kolano @600; 90°

N 7 Prostka @600; 1=2000
N8 Redukcja @600/23500

N9 Prostka @500; 1=5500
N 10 Redukcja @¥500/2400

N 11 Prostka @400; 1=8000
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Nawiewnik-wg zestawienia nawiewnikéw

Linia wywiewna C2

Wi Ksztattka przej$ciowa
W2 Prostka @600; 1=5000
W3 Kolano @600; 90°

W 4 Kolano @600; 90°
W5 Prostka @600; 1=3000
W 6 Kolano @600; 90°
w7 Prostka @600; 1=2000
W8 Redukcja @600/23500
W9 Prostka @500; 1=5500
W 10 Redukcja @500/2400

W11 Prostka @400; 1=8000

Wywiewnik - wg zestawienia wywiewnikéw

Linia nawiewna C3 — kuchnia

Centrala nawiewno-wywiewna wg oferty VS-21-R-PH/SS; 973/Po/2008

VTS CLIMA Poznan
ul. Ratajczaka 10/12
tel.0618515009

N1 Ksztattka przejsciowa
N2 Prostka @350; 1=1500
N3 Kolano @350; 90°

N 4 Prostka &350; 1=3000
N5 Kolano @350; 90°

N 6 Prostka &350; 1=12500
N7 Redukcja @350/2250
N 8 Prostka ©250; 1=4500
N9 Prostka @400; 1=8000

Nawiewnik-wg zestawienia nawiewnikow

Linia wywiewna C3

W1 Ksztattka przejsciowa

W2 Prostka @350; 1=1500
w3 Kolano @350; 90°

W 4 Prostka &350; 1=3000
W5 Kolano @350; 90°

W 6 Prostka @350; 1=6000
w7 Kolano @350; 90°

W 8 Prostka &350; 1=5000
W9 Kolano @350; 90°

W 10 Prostka @350; 1=3500
W11 Redukcja @350/2250

W12 Prostka &250; 1=1500

W 13 Prostka &160; 1=2500

w14 Kolano &160; 90°

W 15 Prostka &160; 1=2500

Wywiewnik - wg zestawienia wywiewnikéw

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

projektu technicznego modernizacji
instalacji cieptej wody uzytkowej
zaplecza sanitarnego sal gimnastycznych,

zaplecza kuchennego oraz w.c.

Zespotu Szkotly Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

1. Dane ogdlne
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Obiekt: Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Adres: ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski

wojewddztwo wielkopolskie
Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl
Jednostka projektowa: FIRMA ELMIKON
tUCJA PIANKA
ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno
NIP 699-132-08-77
tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705
e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

2. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem.
Audyt energetyczny budynkow.
Inwentaryzacja budowlana.
Projekty techniczne budowlane.

Uzgodnienia miedzybranzowe.
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3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje modernizacje wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej

pomieszczen:

= zaplecza sanitarnego sal gimnastycznych,
= zaplecza kuchennego oraz

= sanitariatow

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

4. Opis stanu istniejacego

Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana jest z lokalnej kottowni

gazowej.

Stan techniczny ocenia sie jako zty. Instalacja jest wyeksploatowana i wymaga

kompleksowej modernizacji.

5. Opis modernizacji instalacji c.w.u.
Zasilanie budynku w wode projektowane jest z sieci wodociggowej za pomocq
przytacza wodociggowego.
Instalacje wewnetrzng wodociggowaq cieptej wody zaprojektowano z rurociggow z
polipropylenu PN10 z wktadkg antydyfuzyjna.
Rurociggi rozprowadzono w kanatach podposadzkowych (tgcznie z instalacjg c.0.) w
izolacji termicznej. Ewentualne kolizje przewoddéw wodociggowych z przewodami
centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ prowadzac przewody wodociggowe dotem.
Rurociagi c.w.u. oraz cyrkulacji zaizolowaé warstwg pianki izolacyjnej z polietylenu
o grubosci 13 mm. Podejscie do przyborédw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przy
natryskach zastosowac nalezy baterie z wytacznikiem czasowym, natomiast nad
umywalkami baterie termostatyczne jednouchwytowe z perlatorami.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uzupetni¢ wyktadziny z glazury Sciennej i

podtogowe;.
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Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana na ci$nienie probne 0,6 MPa w
czasie 30 minut. Nastepnie instalacje poddac ptukaniu i dezynfekciji.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robot

Realizacja modernizacji wewnetrznej instalacji wentylacji dotyczy podtaczenia do
sieci kanatdw wentylacyjnych nowych central wentylacyjnych i nowych ciagow
kanatow. Instalacja poprowadzona jest od pomieszczenia wentylatorowni do
pomieszczen wentylowanych.

Realizacja modernizacji wewnetrznej instalacji c.0. polega na wymianie orurowania
wraz z grzejnikami oraz modernizacji rozdzielacza w kottowni gazowe;.

Realizacja modernizacji wewnetrznej instalacji c.w.u. polega na wymianie

orurowania oraz baterii czerpalnych.

1.2. Wykaz istniejacych instalacji w zakresie objetym zadaniem

1.3.

1.4.

W pomieszczeniu wentylatorowni przewidywany jest montaz nowych instalacji
wewnetrznych oraz nowych instalacji elektrycznych. W trakcie montazu kanatéw
wentylacyjnych nalezy zachowywa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy instalacjami.
Skrzyzowania z istniejagcymi instalacjami wykonac instalujac na rurociggach rure

ostonowg PCV wypetniong pianka poliuretanowa.

Wykaz elementow, ktdére moga stworzyC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Podstawowym elementem, ktéry moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest montaz kanatéw w poblizu przewodow elektrycznych. Kolejnym
niebezpiecznym elementem jest wykonywanie prdzebi¢ przez $ciany oraz
wykonywanie robot spawalniczych w pomieszczeniach, w ktérych mogq znajdowal

sie materiaty tatwopalne.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
W trakcie wykonywania montazu kanatéw wentylacyjnych w poblizu przewodow

elektrycznych istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym. Dlatego
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roboty w poblizu przewoddw elektrycznych nalezy wykonywac po upewnieniu sie,
ze w przewodach brak jest napiecia elektrycznego. W trakcie wykonywania robot
spawalniczych w pomieszczeniach wystepuje zagrozenie pozarem oraz zagrozenie
zatruciem gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te nalezy wykonywaé dysponujac
podrecznym sprzetem gasniczym oraz majac zapewniong dobrg wentylacje

pomieszczenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przeszkolic wszystkich
pracownikdw pod wzgledem BHP. Majac na uwadze zagrozenie pozarowe w
trakcie robdt spawalniczych nalezy zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajacq
szybkg ewakuacje. Pomieszczenie w ktérym wykonywane bedg roboty wygrodzi¢
od pozostatej czesci budynku.

Opracowat:
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Uprawnienia i przynalezno$¢ do PIIB projektantow poszczegodlnych

branz.
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Spis zatacznikow do projektu
1.  Arkusz doboru wymiennikdw ciepta
2. Karta techniczna wymiennika ciepta

3. Karty danych technicznych nagrzewnic wentylacyjnych
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Spis rysunkow

W 0 N o bk WD
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Rzut piwnicy — instalacja c.o.

Rzut parteru — instalacja c.o.

Rzut I pietra — instalacja c.o.

Rzut II pietra — instalacja c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji c.o.

Rozwiniecie instalacji zasilania central wentylacyjnych
Modernizacja wezta zasilajgcego w kottowni

Rzut parteru — instalacja went. mechanicznej i c.w.u.
Rzut I pietra — instalacja went. mechanicznej i c.w.u.
Rzut II pietra — instalacja went. mechanicznej i c.w.u.
Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej
Aksonometria instalacji c.w.u.

Instalacje elektryczne zasilania central wentylacyjnych
Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej — widok z gory

Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej — przekroj
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