
 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
                             
 

Podstawa 
sporządzenia: 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
programu funkcjonalno użytkowego( Dz.U.2004.202.2072 ) 
 

 

Nazwa roboty 
budowlanej: 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Krobi   

Kategoria robót wg 
kodów CPV :  

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów 
związanych ze szkolnictwem 

Adres obiektu 
budowlanego: 

63-840 Krobia, ul.Prof. Józefa Zwierzyckiego 1 

Nazwa i adres 
Zamawiającego: 

Gmina Krobia 
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 

Nazwa i adres 
Jednostki 
Projektowej: 

Firma EMILKON , ul. Sikorskiego 28/5, 64-100 Leszno 

 

 

                                                       Październik 2008 

 

Uwaga: Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wystepującym w 
niniejszej specyfikacji towrzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji lub 
specyfikacjach tj. spełniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie 
jak dla materiałów wskazanych w dokumentacji.  Wykonawca, który zdecyduje się stosować 
urządzenia i materiały równoważne, obowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania 
określone przez projektanta.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-450.0.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do 

wspólnych  wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych prac 
termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim.  

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej                
i Gimnzjum w Krobi”. 

1.1.3. Adres inwestycji:  
63-840 Krobia 
Ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1  

1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający :  

Gmina Krobia  
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  

1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych              
w pkt.1.1. oraz w wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu.  
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót:  4521    Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kategoria robót  45214200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów związanych ze 
szkolnictwem 
 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 
451) 
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe 
ST-451.2.20 Roboty ziemne 
 
Rozdział 2 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji obiektów 
budowlanych (grupa CPV452) 
ST-452.4.10 Roboty murarskie 
ST-452.8.20 Izolacje termiczne  
ST-452.9.10 Pokrycie dachowe 
ST-452.9.20 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie 
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ST-452.10.10.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem 
ST-452.10.11.02 Nawierzchnia z kostki betonowej 
ST-452.10.13. Obrzeża chodnikowe 
ST-452.10.50 Ogrodzenie 
 
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453) 
ST-453-1-10 Instalacja wodociągowa 
ST-453-3-60 Przyłącze preizolowane 
ST-453-4-10 Wentylacja 
ST-453-6-20 Instalacja odgromowa 
 
Rozdział 4 Roboty wykończeniowe (grupa CPV 454) 
ST-454.1.10 Tynki i malowanie 
ST-454.1.20 Okładziny ścienne  
ST-454.1.50 Roboty dociepleniowe 
ST-454.1.60 Osuszanie 
ST-454.2.10 Posadzki 
ST-454.3.10 Stolarka budowlana 
 
1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Ogólny zakres robót. 
Zakres robót obejmuje w zakresie robót ogólnobudowalnych wszelkie działania 
związane z robotami: 

- rozbiórkowymi, 
- wymianą stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej, 
- remontem schodów i podestów zewnętrznych, 
- dociepleniem elewacji, 
- malowaniem elewacji, 
- dociepleniem stropów piwnicznych, 
- dociepleniem części ścian piwnicznych, 
- docieplniem stropodachów, 
- robotami budowlanymi związanymi z modern8izacją węzła rozdzielaczowego w 

kotłowni, 
- modernizacją instalacji centralnego ogrzewania polegająca na całkowitej 

wymianie istniejącej instalacji oraz urządzeń centralnego ogrzewania na nowe, 
- modernizacją instalacji c.w.u. 
- modernizacją instalacji wentylacyjnej. 

 
1.3.2. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą szkolnych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
w Krobi woj. Wielkopolskie przy ul. Józefa zwierzyckiego 1.    
 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki w 
formacie A3 lub A4 i przedłoży je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Rysunki będą przedkładane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 14 dni roboczych na ich analizę. Dostarczenie rysunków roboczych 
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elementów współzależnych należy skoordynować tak, by do zatwierdzenia przekazać 
komplet umożliwiający analizę ich wzajemnych powiązań. Rysunki winny być 
dokładne, kompletne i wyraźne, z oznaczeniem elementów odniesienia do projektu 
wykonawczego, a także opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytuł dokumentu, 
numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczątka i podpisem Inspektora 
nadzoru). W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski.   
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3 Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności robót z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy. 
Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją 
umowy.  

1.4.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i   pełnowartościowe. 

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania 
zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 
korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.8 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.9 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.10 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.4.11 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.12 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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1.4.13 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.14 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.15 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także książkę montażu. 

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.4.17 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
ścisłe przestrzeganie terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów                     
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz 
poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją 
umowy (np. Inspektora Nadzoru).  
1.5.1.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy 

b) zagospodarowanie terenu budowy  
c) ochrona środowiska 
d) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować podliczniki pomiarowe 

mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego.  

e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
sanitarno-socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 

1.5.1.3. Roboty modernizacyjne będą prowadzone bez wyłączania obiektów                     
z użytkowania.  Roboty mogą być prowadzone w dowolnych godzinach pracy.  
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 

a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza z 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez 
Wykonawcę wodomierza.  

b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z 
istniejącego przyłącza energetycznego, z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez wykonawcę podlicznika 
energii. 

Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.2.  Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren robót.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi,   

- kopię pozwolenia na budowę, 
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- Dziennik Budowy  
- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 
- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
 
1.5.3.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
  1.5.3.1.  Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację 
projektową. 
 
      1.5.3.2.  Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we 
własnym zakresie w ramach ceny ofertowej 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie                   
i uzgodnić następującą dokumentację: 
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robót.  
Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Robót uwzględniający technologię 
prac i sposób prowadzenia robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
harmonogramem robót. 
Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace 
związane z zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie 
ujęto w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych. 
1.5.3.2.2. Szczegółowy harmonogramu robót inwestycyjnych i finansowania. 
Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego                     
i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.  
1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy 
Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Placu budowy. Projekt winien 
zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zasilania placu budowy w energię 
elektryczną i wodę. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 
1.5.3.2.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- ustawienie mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków                    

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób              
i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                     
i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie,  
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy. 
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeśli będzie wymagany przy 
realizacji robót). 
Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
uwzględniający technologię i sposób prowadzenia robót zgodnie z:   

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. W 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz.U.2003.177.1729) 

o Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 
ich umieszczania na drogach ( załącznik do nr 220, poz.2181 z dn. 
23.12.2003r.) 

Projekt winien być uzgodniony z Zamawiającym, Miejskim Zarządem dróg oraz 
Komendą Policji.  
 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:  

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu    
  w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego 
realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych na podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub upoważnionego przez niego 
zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali 
rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót 
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budowlanych, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu 
Robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do 
realizacji robót od chwili przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i 
zdania Terenu Robót Zamawiającemu.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on bowiem wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
Wykonawca w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także na własny koszt zabezpieczy Teren Robót przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych w strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości.  
 
Wykonawca umieści tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem 
z 26 czerwca 2002r. wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie                  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
-  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów  i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
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aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie w odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wskazanych w:  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                
( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy                     
( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach              
i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy 
wykonywaniu prac. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych 
i magazynach, na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami            
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                   
i podziemnych takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego 
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zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach Terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu 
nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
1.5.14. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie 
do wartości umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu 
szkód,   które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  oraz od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 
oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami 
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z 
wykonywanymi robotami.  Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, 
maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia 
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Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” 
polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy 
ubezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze                     
i towarzyszące związane z planowanymi robotami.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w 
szczególności: 

a) wygrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót.  

b) Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do 
zachodzących okoliczności i potrzeby 

c) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

d) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu 
robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

e) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 
mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.  

 

2. MATERIAŁY 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 
umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087), 

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
(certyfikaty) zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od 
wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów 
wg asortymentów, z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich 
właściwą jakość i przydatność do robót.  
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2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych 
rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do 
dokumentacji jest możliwe wyłączenie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe. Wniosek winien zawierać precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania 
zamiennego oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w 
Dokumentacji projektowej.  
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez 

zastosowania odmiennego rozwiązania. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i 
uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem 
Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez 
konieczne, również potwierdzona przez projektanta. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym 
Umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 
przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 
dojazdach do terenu robót.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w 
tym również Inspektora Nadzoru). 
5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych w branży konstrukcyjno-
budowlanej). 
5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
5.1.4. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
5.1.5. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                     
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i przywołanych 
wytycznych.  
6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
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te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. Wymagania do programu zapewnienia jakości określono w ust. 1.5.3.2.5.   
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 
uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

 
6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą 
być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników 
badań jako niewiarygodnych. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.4. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 
6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące pełną zgodność z warunkami wymaganymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które 
posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną.  
6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami  
ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych miejsc. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela 
Zamawiającego ( np. inspektora nadzoru). 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości                     

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy           

i przyczyny przerw i opóźnień w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót, z 

poleceniami Inspektora Nadzoru, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z podaniem, 

kto je przeprowadzał  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy 
winny być przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy 
obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy o wykonawstwo robót i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
(2)  Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w 
budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki 
badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu 
najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez 
Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 
protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót)           

i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym na Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu 
winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia.   
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót . 
7.1. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną ryczałtową - w toku wykonanych 
robót nie będzie prowadzona Książka obmiarów. Wówczas jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia.  
7.2. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną kosztorysową - w toku wykonanych 
robót będzie prowadzona Książka obmiarów, która  stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Zasady prowadzenia obmiarów określają ust. 7.2 – 7.6.  
 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
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Jeśli Inspektor Nadzoru będzie wymagał dodatkowo, by jakaś część robót została 
obmierzona, to uprzedzi o tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu 
pomiarów. Jeżeli Wykonawca nie stawi się , to pomiary dokonane przez Inspektora 
Nadzoru będą uważane za ważne.   
 
7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady 
określania ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub 
w Przedmiarze. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.5 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.6 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami warunkującymi płatności częściowe 
lub przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy(podwykonawcy) Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c)  odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które 
stanowią zakończony element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega 
odbiorowi częściowemu, 

b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została 
zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres 
Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru winna zostać równocześnie 
przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.   
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni 
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. 
Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych 
dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja 
Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 
niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego 
bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o możliwości i warunkach odbioru 
wykonanych robót. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
pisemny protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• Dziennik Budowy, 
• Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową) 
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• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do 
obrotu w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, 

• recepty i ustalenia technologiczne,  
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów 

zgodne z wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające 

wymagania 8.5.1) o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej 
eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i 
wyposażenia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i 
stanu terenu budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub 
wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 
W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji 
powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
 
8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu 
kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 
wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora 
nadzoru o stwierdzonych brakach. 
 
8.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Zamawiającemu. 

 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu 
okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu 
gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i 
przejęcia robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się 
uważało, że roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego 
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terminu.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 
informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 
dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 
wartość złożonej oferty przetargowej.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 
dokumentacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych 
itp. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót opisanych tą pozycją kosztorysową.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę dla tej pozycji kosztorysowej.  
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
prac wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia 
przedmiotu zamówienia.   
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane 
formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
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Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami norm.  
10.2. Ogólne przepisy prawne.  
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 
2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 
3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  
5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )  
6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w   
 sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 
10.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)   
11. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( 
Dz.U.1999.80.912 ) 
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087).  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011). 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
Kod CPV Opis robót 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych, które zostaną wykonane w 
wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem 
określonym w pkt.1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie 
robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej. 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozkucie i rozebranie elementów betonowych (uszkodzonych podestów 

wejściowych, nawierzchni betonowej przy ścinie budynku dydaktycznego w 
rejonie ścian przewidzianych do docieplenia), 

- rozebranie okładziny latriko z podestów wejściowych, 
- wykucie wnęk , bruzd oraz otworów, 
- demontaż płyt kanałowych w budynku, 
- demontaz nawierzchni posadzek z płytek PCV, płytek ceramicznychi parkietu, 
- rozebranie chodników z płyt betonowych, 
- demontaż krawężników, 
- demontaż osłon grzejnikowych,  
- demontaż grzejników, 
- demontaż zaworów i odpowietrzników, 
- demontaż pompy, 
- demontaż rozdzielacza, 
- demontaż rurociągów, 
- demontaż izolacji z rurociągów, 
- demontaż naczyń wzbiorczych, 
- rozbiórka pozostałych elementów konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych, 
- wywóz gruzu i odpadów, 
- unieszkodliwienie odpadów.  
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1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  
 
1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową , ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.2.Wymagania szczegółowe.  
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w 
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na 
odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy 
należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne 
odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy 
wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci (na odległości ok. 20 km) 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do do 
zakładu utylizacji. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  451    Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia  
Kategoria robót  45111 Roboty rozbiórkowe     

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wbudowania nie występują. 
2.2. Materiał z rozbiórki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (złom 
stalowy), wełna mineralna, szkło, drewno. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne”.    
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
dobranego przez Wykonawcę dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac 
rozbiórkowych np.: 

- młoty pneumatyczne, 
- młotowiertarki, 
- sprężarka powietrza, 
- ładowarki, 
- drobny sprzęt i narzędzia ręczne. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne”.    
4.2. Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” dobranymi przez 
Wykonawcę : samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z 
przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 
spadaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać 
stosowne zabezpieczenia.   
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na 
składowisko odpadów.  
Pozostałe ogólne zasady wykonania robót podano w ST-450.0.00  „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.  
5.2.1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 
narzędzi i odpadów 

• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 
5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 
¾ ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone 

normy 
¾ obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
¾ zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
¾ prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości 
przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

¾ gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu 

Roboty rozbiórkowe należy: 
¾ prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 
¾ prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

¾ elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
¾ znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
¾ Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 
wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
¾ używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych 
¾ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

rozbiórki  
¾ konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  
¾ W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 
¾  W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
¾ bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
¾ o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
¾ w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy 

zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
¾ każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a 

stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
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5.2.2. Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych. 
5.2.1.1. Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych                     
wymienionych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. 
5.2.1.2. Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z 
wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych 
przy budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami 
rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
5.2.1.3. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Przy prowadzeniu 
robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed 
rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające 
rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.  
5.2.1.4. Podczas prowadzenia robót przy których istnieje możliwość spadania różnych 
przedmiotów, należy je ogrodzić  i zabezpieczyć daszkami. Zabezpieczona strefa 
niebezpieczna musi wynosić min 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty  i 
materiały, z tym, że zawsze nie mniej niż 6 m.  Daszki ochronne powinny być 
umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca 
niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,   
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości 

zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń 
rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania lub pozostających w konstrukcji,  

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z 

Zamawiającym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
- drzwi, okna, ościeżnice – szt. 

- dachowe obróbki blacharskie – m2  
- ściany – m2  
- posadzki - m2

- tynki - m2

- elementy betonowe– m3

- nawierzchnie i podbudowy - m2

- krawężniki i obrzeża - mb 
- rury –mb 
- zawory – szt. 
- grzejniki- szt. lub m 
- wywóz gruzu - m3

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
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7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robót zanikających                     
i ulegających zakryciu potwierdzając odbiór wpisem do dziennika budowy.    
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne” 
9.2. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez 
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę 
obmiarową.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiary 
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- dla materiałów stanowiących własność Wykonawcy : załadunek i wywóz 

materiałów na wysypisko, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku, 
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
1. PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie.     
    Młoty do rozbijania betonu i młoty udarowe. 
 
10.2. Pozostałe przepisy. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie     
    bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych                          
    ( Dz.U.2003.47.401),  
2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997   
    w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn.   
    Dz.U.2003.169.1650 )  
3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w   
    sprawie bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych  
    (Dz.U.2000.26.313 ) 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- 
Wydawnictwo Arkady 
5. Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montazowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-451.2.20 
 

ROBOTY ZIEMNE  
 

Kod CPV – 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod CPV Opis robót 

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane przy realizacji robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych wynikających z zakresu 
prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami 
robót ziemnych. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające              
i mające na celu wykonanie robót ziemnych dot. obiektów budowlanych realizowanych 
w ramach zadania określonego w pkt. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii 
robót, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- przygotowanie nawierzchni terenu do robót ziemnych,  
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu zgodnie z ST-451.1.10 
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie 

robót pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów wykopu, 
- odwodnienie wykopów, wykonanie, 
- umocnienia ścian wykopów, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- zasypkę wykopów: odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie 

go do wykopu,  
- rozścielenie materiału zasypowego warstwami i zagęszczenie go ze zwilżaniem 

wodą w miarę potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zagęszczonej przed 
nasypaniem następnej, 

- wykonanie rowków pod krawężniki,  
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- wykonanie podsypki (podkładu) obejmujące: uzupełniające wyrównanie 
podłoża, rozścielenie piasku lub pospółki warstwami, wyrównanie powierzchni 
do wymaganego profilu, zagęszczenie warstw, 

- załadunek urobku na środki transportowe,  
- wywóz oraz wyładunek w miejscu wbudowania lub składowania,   
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robót, 
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz odpadów (nadmiaru gruntu) wraz z opłatami z tym związanymi. 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
- wykopy pod roboty izolacyjne ścian piwnicznych, 
- zasypkę wykopów, 
- rowki pod obrzeża. 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia .  
1.4.1.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości 
 objętościowej szkieletu gruntowego. 
1.4.1.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany 
w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
1.4.1.3. Wykopy – doły szeroko- lub wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub 
dla urządzeń instalacji podziemnych  (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca 
rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
1.4.1.4. Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
1.4.1.5. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi z odkładu lub z wykopu, warstwą o określonej grubości.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi 
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych.   

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  451    Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów, roboty ziemne  
Kategoria robót  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby    

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
2.1.1. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunty 
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
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objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor 
Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami do wykonania robót ziemnych są: 
- grunt rodzimy, 
- piasek, 
- pospółka. 
2.2.1. Roboty ziemne  
2.2.1.1. Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady 
materiałów budowlanych. 
2.2.1.2. W miejscach w których wymagane jest wykonanie podłoża pod istniejącą 
nawierzchnię, wierzchnią warstwę zasypki należy wykonać zgodnie z  technologią 
robót nawierzchniowych. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
równiarki), 

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do 
kategorii gruntu (materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków należy dostosować do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiał (grunt) należy rozłożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć 
przed spadaniem, przesuwaniem  oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg).  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.  
5.1.3. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
5.1.4. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół 
wykopów ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m  odl. nie mniejszej niż 1m od krawędzi 
wykopu.  
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5.1.5. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy 
wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną. 
5.1.6. Dla wykopów głębszych niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do 
wykopu  przy użyciu drabin lub schodków w odległościach nie przekraczających 20m. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe.  
5.2.2.1. Wykopy. 
5.2.2.1.1. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych, albo o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 
gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 
osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest 
obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 
a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
b) 1,0 m – w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 
c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, 
IP∗10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie 
są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 

powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie 
co najmniej twardoplastycznym, 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP∗10% (mało 

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach 
zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na 
podstawie obliczeń stateczności skarpy. Wykopy o głębokości przekraczającej 4m 
należy wykonać stopniami. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 
a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, 
spadku w kierunku środka wykopu, 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez 
wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w 
każdym punkcie skarpy, 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 
Skarpy przy szerokości dna w m 
do 3   do 3 

Głębokość wykopu w m 
Lp 

Kategoria 
gruntu  o 
normalnej 
wilgotności do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

a b c d e f 

1 I - II 
00,1
1

 
25,1
1

 
00,1
1

 
25,1
1

 

2 III - IV 
60,0
1

 
71,0
1

 
43,0
1

 
60,0
1

 

1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 



Specyfikacje Techniczne                                                                                  ST-451.2.20– Roboty ziemne    
 5 

1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m  
1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 
5.2.2.1.2. Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany 
wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub 
rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, 
które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 
a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub 
innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia  z dna 

wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona 
na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, 
w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 
a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych 
b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu. 
Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien 
wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 
 
5.2.2.1.3. Zasypka wykopów.   
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.  
Zasypkę fundamentów należy wykonać z materiału spełniającego wymagania 
struktury nawierzchni terenu. Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać 
wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał 
zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych oraz twardych brył i zanieczyszczeń i cząstek o 
wielkości powyżej 300mm itp. materiałów). 
Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo materiału zasypowego. 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej 
metody zagęszczania. Grunt należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 30cm, 
zagęszczając go ręcznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem płaszczyznowym. 
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i 
sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
5.2.2.1.3.1. Wymagania dotyczące zagęszczania. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją –20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości , to wilgotność gruntu należy 
zwiększyć poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od optymalnej 
o ponad 10% jej wilgotności ,to grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszania przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające , to 
wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje wymaganego 
wskaźnika, to należy usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 
Nadzoru nie pozwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.2.3. Składowanie ukopanego gruntu. 
Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok 
wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy 
ziemi będą utrudniały dojazd do posesji należy wywieść ziemię z wykopu. 
Odkład należy wykonać w postaci nasypu o wysokości 2-2,5m i nachyleniu skarp 1-
1,5. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu, z zachowaniem 
wolnego pasa o szer. min. 1m dla komunikacji. Pozostały nadmiar gruntu należy 
rozplantować, a resztę wywieźć. 
Pozostałe grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być 
wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie 
należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i 
poniesionych kosztów. 
 
5.2.6. Wykonanie koryta pod ławy. 
Roboty ziemne koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powienien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
skali Proktora.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-
B-06050.  
6.2. Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom materiałów przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
materiałami przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
6.4. Sprawdzeniu podlega: 

o ilość wykonanego wykopu, 
o stan umocnienia i zapewnienie stateczności skarp wykopów , 
o stopień nachylenia i stan skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
o odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 
o zachowanie wymaganego spadku dna wykopu, 
o obróbka powierzchni dna wykopu, 
o materiał i sposób zasypania wykopów, 
o stopień zagęszczenia materiału zasypowego, 
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o zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrębie wykopu, 
o zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z 

poniższym wymaganiem odnośnie dokładności przy obmiarach robót 
ziemnych: 
� odchylenie od projektu wykopów i nasypów stałych: ±1cm,  
� ściany wykopów liniowych pod umocnienia:  

• odchylenie od pionu do wewnątrz - niedopuszczalne, 
• odchylenie od pionu na zewnątrz - 0,5% 

� wyrównanie z grubsza powierzchni terenu: ±10cm, 
6.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.  
6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Objętości robót ziemnych oblicza się według wymiarów lub przekrojów 
poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów określonych w 
dokumentacji w m3  gruntu rodzimego oraz  w m2  wykopów pod koryta. 

7.1.1. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych niezależnie od 
rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.  

7.1.2. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie 
umocnionych, gdy ściany te wykonuje się bez deskowania i bez izolacji - należy 
przyjmować jako równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych, lecz nie mniejsze 
niż 0,6m.  

7.1.3.  Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie 
umocnionych, gdy ściany te wykonuje się w deskowaniu lub gdy zastosowano izolację 
pionową ścian – należy przyjmować jako równą grubości ściany (ławy) fundamentowej 
z dodatkiem 0,6m z każdej strony izolowanej lub deskowanej.  

7.1.4. Wykopy o głębokości powyżej 1m należy wykonywać ze skarpami, 
przyjmując obmiar dna wykopu równy rzutowi ławy lub stopy fundamentowej, a 
pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami normowymi w zależności od kategorii 
gruntu lub określonymi w ust.5.  
7.3. Plantowanie terenu – obmiar oblicza się w m2  powierzchni. 
7.4. Odkład – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
7.5. Nasyp – obmiar oblicza się w m3 nasypu. 
7.6. Jako jednostkę obmiarową transportu mas ziemnych należy przyjmować odległość 
między środkiem ciężkości wykopu a nasypu lub odkładu , z uwzględnieniem 
rzeczywistego wydłużenia odległości transportu wskutek istniejących stałych przeszkód 
lub rozwinięcia trasy drogi dla zachowania właściwych wzniesień lub spadków. Nakłady 
winny obejmować ilość maszynogodzin zatrudnienia środka transportowego, czas 
postojów oraz przebieg ze średnią szybkością, a także oczyszczenie nawierzchni dróg i 
ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopów.  
7.7. Wykop rowka pod krawężniki i ławy oblicza się w m 
7.8. Dokładności obmiarów; zgodnie z ust.7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Do 
odbioru należy przedłożyć operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik budowy , 
protokoły odbiorów częściowych (w tym odbiór podłoża gruntowego przewidzianego do 
posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów (jeśli 
były wykonywane). 
8.3. Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z 
dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, rzędne 
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dna wykopów, grubość zasypki, wskaźnik zagęszczenia gruntów, a także prawidłowe 
rozwiązanie kolizji z pozostałym uzbrojeniem terenu. 
8.4. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku 
budowy.  
8.5. Protokół potwierdzający dokonanie odbioru robót ziemnych winien zostać 
podpisany przez Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy 
(kierownika budowy lub robót ).  
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.7. Obiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz 
w branżowych specyfikacjach technicznych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych umocnień 

ścian wykopów (deskowań, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbędnych 
dokumentacji technologiczno-montażowych, 

- wykonanie wykopów, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko 

wraz z kosztem składowania  lub rozplantowanie gruntu z wykopu,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- wbudowanie materiału w optymalnej wilgotności wraz z jego zagęszczeniem, 
- odwodnienie wykopów, 
- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenie robót , 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy., 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami  odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8  Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 
10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.10.01 
 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  
I ZAGĘSZCZENIEM 

 
Kod CPV Opis robót 

45233120-6 Drogowe prace budowlane 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót ziemnych w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem pod opaskę budynku dydaktycznego przy realizacji robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wykonania koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem wynikających z zakresu prac przewidzianych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami wykonanych robót . 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające              
i mające na celu wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem koryta 
po wykopie.   
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót 
ziemnych, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu  
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów koryta, 
- odwodnienie wykopów,  
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- transport i rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- załadunek urobku na środki transportowe, wywóz oraz wyładunek w miejscu 

wbudowania lub składowania,   
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz nadmiaru gruntu wraz z opłatami z tym związanymi. 

 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonanie koryta pod opaskę z kostki betonowej, 
- profilowanie koryta pod opaskę z kostki betonowej, 
- zagęszczenie koryta pod opaskę z kostki betonowej. 
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1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego. 
1.4.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w 
sposób znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
1.4.3. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi 
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne”,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu 

Klasa robót:  4523    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót  45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Woda.   
Woda do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany „1” 
wg PN-B-32250. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie 
budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie 
wymaga ona wykonywania żadnych badań. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
równiarki), 

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do 
kategorii gruntu (materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków należy dostosować do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiał (grunt) należy rozłożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć 
przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami 
atmosferycznymi (deszcz, śnieg).  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne podano w ST-450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. 
Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczacza podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.4. Wykonanie koryta. 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki i szpilki należy ustawiać w krawędzi chodnika i w 
rzędach równoległych do osi chodnika lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. Koryto należy wykonać ręcznie. 
5.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące  rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie 
jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokości  zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
wynoszącego 1,00. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-02205. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją –20% do +10%. 
5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w 
dobrym stanie. Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża nastąpi przerwa w pracach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
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nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. Po osuszeniu Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę dokona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
Kontrola jakości wykonanych robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót 
oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi, 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej ST oraz ustaleniami z 
Zamawiającym. 
6.2. Badania koryta w czasie robót. 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 [km] 
2 Równość podłużna Co 20 [m] na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 [km] 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100 [m]  
6 Ukształtowanie osi w planie* Co 100 [m] 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 200 [m] 

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 
 
6.2.2 Szerokość koryta podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10cm i –5cm. 
6.2.3 Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 [mm]. 
6.2.4 Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe. 
Różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 
6.2.6 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ±5 [cm]. 
6.2.7 Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy niż 1,00. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 
spulchnianie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.4. Badania geowłókniny. 
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- pasmo geowłókniny winno być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze 
układu włókien w geowłókninie. 

- odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać ±2% wymiaru 
nominalnego. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z 
dokładnością 1cm, wykonany co 10mb rozwiniętej rolki geowłókniny.  

- wymagania odnośnie właściwości technicznych winny spełniać wartości 
określone w ust.2 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór wszystkich drogowych robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z 
normą PN-S-02205. Odbiór koryta będzie stanowił odbiór częściowy dla robót 
nawierzchniowych.  
Czynność odbioru dokonaną przez Inspektora nadzoru (bez względu na wynik) należy 
odnotować w dzienniku budowy.  
8.3. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. 
8.4. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.5. Odbiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 
oraz w branżowych specyfikacjach technicznych dotyczących odbioru robót 
nawierzchniowych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m² koryta jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywóz urobku nie 

przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowania  
lub rozplantowanie gruntu z wykopu,  

- profilowanie dna koryta, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta,  



Specyfikacje Techniczne                                              ST-452.10.01.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem    
 6 

- utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenie robót , 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych wymaganych w 

SST i sprawdzeń (obsługa geodezyjna), 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 
PN-B-02481   Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-04481         Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie wilgotności. 
BN-8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem i łatą. 
 
10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych                        ( Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.10.11.02 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

Kod CPV Opis robót 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233220-7 Prace dotyczące nawierzchni dróg 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót nawierzchniowych opaski budynku dydaktycznego z kostki 
betonowej, przy realizacji robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie 
budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikających z zakresu prac przewidzianych 
w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie robót nawierzchniowych przy realizacji zadania 
określonego w pkt. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- wewnętrzny transport technologiczny materiałów oraz sprzętu, 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy 

lub w magazynie przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót : w tym sprawdzenie spadków 

poprzecznych i podłużnych, 
- pielęgnację podbudowy, 
- oczyszczenie podbudowy, 
- rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej, 
- wyrównaniem ułożonej warstwy szablonem,  
- ułożenie kostki betonowej, 
- ubicie kostki ubijakiem,  
- zasypanie nawierzchni warstwą piasku o gr. 1,5cm, 
- pielęgnację nawierzchni zgodnie z technologią robót, 
- utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- unieszkodliwienie odpadów wraz z opłatami z tym związanymi, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
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Zakres rzeczowy obejmuje:  

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm pod kostkę, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 6cm 

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) 

wypełniony określonym materiałem wypełniającym. 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na skecje 

w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym 
materiałem wypełniającym.  

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne 
warunki dla ruchu. 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego. 

1.4.6. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, 
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą 
wibroprasowania z betonu niezbrojonego , jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawianie 
elementów. 

1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami 
podanymi w ST-0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 
„Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu 

Klasa robót:  4523    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót  45233    Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.2. Stosowane materiały:  
2.2.1. Kostka brukowa betonowa spełniająca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna 
z wymaganiami aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM . 
Cechy techniczno-jakościowe: 
a)  kostka betonowa wibroprasowana 
b)  jednowarstwowa w gat.1. lub dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej 
konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej gr. min. 4mm) 
c) Wymiary , zgodne z wymiarami określonymi przez producenta: 
długość: od 140mm do 280mm 
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości , lecz nie mniej niż 100mm 
grubość: 6cm  
d) kolor: szara.  
e) wymagania techniczne: 
Lp. Cecha Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 
1.1.  Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
                               grubości 
                             < 100mm 
                             ≥ 100mm 

C Długość   Szerokość  Grubość 
 
 
±2             ±2            ±3 
±3             ±3            ±4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości , tej 
samej kostki 
powinna być 
≤3mm  

1.2.  Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki >300mm) przy długości 
pomiarowej 
                                 300mm 
                                 400mm 

C                   Maksymalna (w mm) 
          wypukłość                  wklęsłość 
 
 
               1,5                            1,0 
               2,0                            1,5 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1. Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3 zał.D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik <1,5kg/m2 

2.2. Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250N/mm długości rozłupania 

2.3. Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pkt. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
           Pomiar wykonany na tarczy  2.4. Odporność na ścieranie (wg 

klasy 3, oznaczenia H normy) 
G i H 

Szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy – badanie podstawowe 
 
 
 
          ≤23mm 

Bőhemego 
Wg zał. H 
normy – 
badanie 
alternatywne 
≤20000mm3/ 
5000 mm3

2.5.  Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie 
– należy zdeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I Normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia)- nie więcej 
niż 50 jednostek SRT 



Specyfikacje Techniczne                                                     ST452.10.11.02 –Nawierzchnia z kostki betonowej 
  
 
 
3.  Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2. 
 
 
 
 
 
3.3  

Tekstura 
 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez Inwestora 
c)ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne 

 
2.2.2. Woda.   
Woda do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany „1” 
wg PN-B-32250. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie 
budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie 
wymaga ona wykonywania żadnych badań. 
2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w 
nawierzchni  . 
2.2.3.1. na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 

- piasek naturalny, który powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 dla 
gatunku 2 lub 3. 

- piasek łamany (0,075-2)mm wg PN-B-11112 
2.2.3.3. do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania normy PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spełniającego 
wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany „1” wg PN-B-32250 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Kostkę zaleca się pakować na paletach. Każda warstwa na palecie winna być 
przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.  Palety mogą być 
składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże musi być wyrównane i 
odwodnione.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
3.2. Roboty wykonuje się : 

- na małych powierzchniach : ręcznie .  
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek) 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie. 
Do zagęszczania nawierzchni należy stosować wibratory płytowe z osłoną. Sprzęt 
zastosowany przez Wykonawcę winien gwarantować właściwą jakość robót i 
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zapewniając poziom hałasu na terenie robót w dopuszczalnych granicach określonych 
normami. 
Do przecinania kostek stosuje się przycinarki, szlifierki z tarczą itp.  
Do wytwarzania podsypki i betonu należy stosować betoniarki.  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
4.2. Kostkę należy przewozić na paletach transportowych po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. Transport wewnątrzzakładowy należy 
realizować za pomocą wózków widłowych. Załadunek i wyładunek można prowadzić z 
wykorzystaniem dźwigów samochodowych. 
4.3. Transport cementu winien odbywać się zgodnie z warunkami BN-88/6731-08. 
4.4. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Kruszywa na czas transportu winny być zabezpieczone przed wysypaniem się.  
4.5. Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00, dobranymi przez 
Wykonawcę.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie roboty należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
 
5.2.Przygotowanie podłoża. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi oraz zgodnie z ST-452.10.10.-
01. Koryto musi być skutecznie odwodnione.  
 
5.2.2. Podsypka piaskowa pod kostkę. 
Podsypkę piaskową o gr. 10cm należy zwilżyć wodą , równomiernie rozścielić i 
zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. 
 
5.2.3. Nawierzchnia chodnika i parkingu z kostki brukowej.  
5.2.3.1. Ustalenie kształtu, wymiarów i koloru kostki betonowej oraz desenia do 
ułożenia. 
Kształt i wymiary powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Warstwa 
nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są zmiany wybranego koloru. 
5.2.3.2. Układanie nawierzchni z kostki betonowej. 
Kostkę można układać ręcznie lub mechanicznie. Układanie winni prowadzić 
wykwalifikowani brukarze.  
Kostkę układa się na zagęszczonej podsypce zgodnej z dokumentacją, tak by kostka 
przed zawibrowaniem była położona ok. 1-1,5cm powyżej planowanego poziomu             
(projektowanej niwelety). Powierzchnia kostek obok urządzeń infrastruktury 
technicznej ( np. studzienek , włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 do 5mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 do 10mm powyżej korytek ściekowych. 
Do wykończenia przestrzeni przy krawężnikach  i studzienkach można używać 
elementy wykończeniowe w postaci połówek i dziewiątek mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kostek o 
nietypowych wymiarach , wolna przestrzeń wypełnia się kostką ciętą , przycinaną 
specjalnymi narzędziami tnącymi. 
Ubicie nawierzchni prowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 



Specyfikacje Techniczne                                                     ST452.10.11.02 –Nawierzchnia z kostki betonowej 
  
 
 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu, wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić na nowe.  
Szczeliny między kostkami winny wynosić ok. 3-5mm. Po ułożeniu kostki, spoiny  
należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie polega na rozsypaniu warstwy piasku i 
wmieceniu go w spoiny na sucho, lub po obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki 
piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Po wypełnieniu 
spoin , nawierzchnię należy starannie oczyścić.    
Uwaga: Należy wykonać spadki nawierzchni zapewniające odprowadzenie wód 
opadowych w kierunku „od budynku”. 
 
5.2.4. Obramowanie nawierzchni.  
Obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do ułożenia kostki. Roboty wykonawcze 
i wymagania materiałowe określają ST-452.10.13. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Wszystkie materiały do wykonania robót nawierzchniowych muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać  aprobatę techniczną dla 
kostki betonowej oraz certyfikat lub deklarację zgodności, a także wyniki sprawdzenia 
cech zewnętrznych kostek na zgodność z wymaganiami.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez oględziny kostki i pomiar zgodnie z 
wymaganiami i tolerancją.  
Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubości mniejszej od 100mm wynoszą: 

- na długości:±2mm, 
- na szerokości: :±2mm, 
- na grubości: :±3mm. 

Pozostałe właściwości kostki określa tabela w ust. 2.2.1. oraz  załącznik do normy PN-
EN 1338.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
6.3.1. Sprawdzenie koryta i podłoża na zgodność z ST i dokumentacją projektową. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym  lub metodą niwelacji.  
Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej : grubości spadków i cech 
konstrukcyjnych na zgodność z dokumentacją 
Wartości dopuszczalne: tolerancja odchyłki do ±1cm. 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni zgodnie z ST-452.10.12 i ST-452.10.13  
6.3.4. Badania wykonania nawierzchni. 

a) zgodność z dokumentacją projektową  - sukcesywnie na każdej działce 
b) położenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 
Dopuszczalna odchyłka: przesunięcie od osi projektowanej do 2cm. 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i 
przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. 
Dopuszczalna odchyłka: +1cm; -2cm z odchyłką  

d) równość w profilu podłużnym ( wg. BN-68/8931-04) łatą czterometrową 
sprawdzana w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niż co 25m w 
osi i przy krawędziach  
Dopuszczalna odchyłka: nierówności do 8mm 

e) równość w profilu poprzecznym sprawdzona łatą profilową z poziomicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 
Dopuszczalna odchyłka: prześwity pomiędzy łatą a powierzchnią  do 8mm 
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f) spadki poprzeczne sprawdzane metodą niwelacji sprawdzane co 25m w osi i 
przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych 
Dopuszczalna odchyłka: odchyłki od dokumentacji do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych  
Dopuszczalna odchyłka: odchyłka od szerokości projektowanej do ±5cm. 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych 
dziennej działki roboczej poprzez oględziny i pomiar przyrządem liniowym po 
wykruszeniu dł. 10cm 

i) poprawność zawibrowania,  
j) estetyka robót : zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie 

z wymaganiami, prostolinijność spoin. 
6.4. Badania wykonanej nawierzchni.  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne sprawdzenie jednorodności  
wyglądu, prawidłowości, deseniu, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin. 

b) Badanie położenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25m i w punktach charakterystycznych 

c) Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne, 
szerokość - sprawdzenie położenia osi co 25m i w punktach 
charakterystycznych na zgodność z ST 

d) Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni  oraz ich wypełnienie 
– na zgodność z ST 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest [m2 ]– dla podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiorowi podlega jednorazowo cały zakres i poprawność wykonanej nawierzchni 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
8.3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu obejmują wykonanie koryta, 
podłoża, podbudowy i podsypki pod nawierzchnię.  
8.4. Odbiór końcowy robót nawierzchniowych odbędzie się po zakończeniu pielęgnacji 
ostatniego fragmentu wykonanej nawierzchni, po spełnieniu wszystkich warunków 
dotyczących realizacji zamówienia zawartych specyfikacjach technicznych oraz w 
umowie. 
8.5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego lub inspektorowi nadzoru) 
gotowości do odbioru końcowego, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją użytych materiałów, zgodności z umową , ST, normami i 
pozostałymi przepisami, 

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót.  
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Roboty uznane zostaną za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pokt.6 dadzą wynik 
pozytywny.  
8.6. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty wykonawcze nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty  wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

robota ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.8. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego ( minimum 2 osoby z udziałem wykonawcy) 
sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- sprzęt : obsługa, dostarczenie i odwiezienie, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbędnych materiałów, 
- transport materiałów i sprzętu na miejsce pracy, 
- wyładunek materiałów na miejscu, 
- przygotowanie koryta i podłoża, 
- wykonanie podsypki,  
- wykonanie nawierzchni, 
- zawibrowanie (ubicie) kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją, 
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
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- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 
przestawiania sprzętu,  

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy. 
PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-66/B-06714.00-48  Kruszywa mineralne. Badania. 
PN-B-06712              Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-75/C-4630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN-197-1            Cement. Cz.1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku.  
PN-EN-197-2            Cement. Cz.2. Ocena zgodności. 
PN-88/6731-08   Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem i łatą. 
PN-ISO 4464  Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-EN 60745-2-12    Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo  

użytkowania. Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do 
masy betonowej. 

9.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 



Specyfikacje Techniczne                                                                                ST452.10.13 – Obrzeża betonowe 
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.10.13 
 

OBRZEŻA BETONOWE 
 

Kod CPV Opis robót 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego, które 
zostaną wykonane przy realizacji robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności wynikające z 
zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty i ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
Zakres robót obejmuje: 

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- wewnętrzny transport technologiczny materiałów oraz sprzętu, 
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy 

lub w magazynie przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
- wykonanie ław z materiałów sypkich pod obrzeża, 
- montaż obrzeży betonowych i wyregulowanie wg osi podanych punktów 

wysokościowych, 
- oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem, 
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią wraz z jej ubiciem, 
- usuwanie wad i usterek,  
- utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- unieszkodliwienie odpadów wraz z opłatami z tym związanymi, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje montaż obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne 
warunki dla ruchu. 
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1.4.3. Obrzeża chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego. 

1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami 
podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 
„Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu 

Klasa robót:  4523    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót  45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.2. Wymagania szczegółowe.  
2.2.1. Obrzeża betonowe. 
Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 
- cement wg PN-B-19701 , 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 . 

02.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

- obrzeże niskie - On, 
- obrzeże wysokie - Ow. 

Należy zastosować obrzeża 8x30x100cm w gatunku I (G1) 
2.2.1.1. Kształt i wymiary betonowych obrzeży chodnikowych. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                ST452.10.13 – Obrzeża betonowe 
  

 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży. 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.2.1.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
2.2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.2.1.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B-25 i B-30. 
2.2.2. Woda.   
Woda zarobowa do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub 
odmiany „1” wg PN-B-32250. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o 
jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , 
ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań. 
2.2.3. Materiał na ławy. 
2.4.1. Do wykonania ław należy zastosować: 

- dla ławy żwirowej: żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 
- na podsypkę piaskową : piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113  

2.2.4. Piasek do zapraw . 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin odpowiadający 
wymaganiom PN-B-06711. 
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2.2.5. Cement. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin 
powinien być cementem portlandzkim (CEM I) klasy nie mniejszej niż „32,5” 
odpowiadający wymaganiom PN-B-197-1. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
3.2. Roboty należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
dobranego przez Wykonawcę gwarantującego właściwą jakość robót.  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport obrzeży. 
Obrzeża chodnikowe mogą być transportowane po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Winny być transportowane 
na paletach, dowolnymi środkami transportu, układane w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwem i uszkodzeniami. 
Górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport cementu winien odbywać się zgodnie z warunkami BN-88/6731-08. 
4.4. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Kruszywa na czas transportu winny być zabezpieczone przed wysypaniem się.  
4.5. Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00, dobranymi przez 
Wykonawcę.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie roboty należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
 
5.2. Warunki szczegółowe montażu obrzeży. 
5.2.1. Wykonanie koryta. 
Roboty ziemne koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta 
pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej skali Proktora.  
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5.2.2. Wykonanie ławy żwirowej (posypki). 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.2.3. Ustawienie obrzeży betonowych. 
Przy budowie obowiązuje  wbudowywanie tylko całych elementów. Zamawiający 
dopuszcza wykorzystanie pełnowartościowego materiału z odzysku. Braki zostaną 
uzupełnione nowymi elementami przez Wykonawcę na własny koszt.  
Obrzeża należy układać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego ) zgodnym z ustaleniami w 
dokumentacji projektowej – a w przypadku ich braku, wg polecenia Inspektora 
Nadzoru. Zewnętrzna ściana obrzeży powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Obrzeża należy układać „na styk”, a w przypadkach układania obrzeża ze spoiną, jej 
szerokość nie powinna przekraczać 1cm. Należy je wypełnić piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Przed zalaniem zaprawą, spoiny należy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do wykonania robót nawierzchniowych muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu poprze pomiar, policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
a) Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży nie mogą przekraczać :  

- dla długości : ±8mm 
- dla pozostałych wymiarów : ±3mm 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
b) Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

- wklęsłość i wypukłość powierzchni i krawędzi : 2mm 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczające powierzchnie górne 

(ścieralne): niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczające pozostałe powierzchnie: 

max. 2 szt., oraz na długości max. 20mm, na głębokości max. 6mm. 
Pomiar długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą suwmiarki z 
dokładnością do 1mm zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy sprawdzić wykonanie: 
6.2.1. Koryta pod podsypkę (ławę) zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1.  
6.2.2. Podłoża rodzimego z gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub 
piasku – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.2.  
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6.2.3. Ustawienie obrzeża chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.4. przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2cm na każde 100m długości 
obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1cm na każde 
100m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin , sprawdzane co 10 metrów , które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest [mb] – dla ustawionego obrzeża betonowego  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiorowi podlega jednorazowo cały zakres i poprawność ustawionych obrzeży 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
8.3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu obejmują : 

- wykonanie koryta,  
- wykonanie ławy (podsypki).  

8.4. Odbiór końcowy robót odbędzie się po zakończeniu pielęgnacji ostatniego 
fragmentu wykonanej nawierzchni, po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących 
realizacji zamówienia zawartych specyfikacjach technicznych oraz w umowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 
8.5. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego lub Inspektorowi nadzoru) 
gotowości do odbioru końcowego, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją użytych materiałów, zgodności z umową , ST, normami i 
pozostałymi przepisami, 

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót.  
Roboty uznane zostaną za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pokt.6 dadzą wynik 
pozytywny.  
8.6. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty wykonawcze nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty  wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

robota ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
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8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.8. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego ( minimum 2 osoby z udziałem wykonawcy) 
sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m obrzeża jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbędnych materiałów, 
- transport materiałów i sprzętu na miejsce pracy, 
- wyładunek materiałów na miejscu, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeży, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją, 
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-66/B-06714.00-48   Kruszywa mineralne. Badania. 
PN-B-06712              Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-06711              Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-75/C-4630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów 

PN-EN-197-1            Cement. Cz.1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  

PN-EN-197-2            Cement. Cz.2. Ocena zgodności. 
PN-88/6731-08   Cement, Transport i przechowywanie. 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-S-96012   Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
PN-ISO 4464  Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
9.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.10.50 
 

OGRODZENIE   
 

Kod CPV Opis robót 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ogrodzenia metalowego z wypełnieniem z siatki, które zostanie 
dostarczone i zamontowana w wyniku prowadzonych termomodernizacyjnych budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia. Obejmują wszystkie prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami 
robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z dostawą i 
montażem ogrodzenia. 
Zakres prac obejmuje:  

- dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi , oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- montaż elementów ogrodzenia (słupków, siatki i furtki), 
- ochrona powierzchni w sąsiedztwie robót przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, 
- uprzątnięcie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów, 
- udział w czynnościach odbiorowych 

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: 
- ogrodzenie z siatki ślimakowej stalowej ocynkowanej o średnicy drutu 1,8mm i 

oczkach max. 35x35mm na słupkach ogrodzeniowych z rury stalowej 
ocynkowanej ø70mm lub rury kwadratowej 60/60/3 wraz z furtką  
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. 

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na 
boisko niepożądanych intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących zakłócić 
zawody oraz zabezpieczająca przed opuszczaniem przez piłkę boiska. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana 
oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 
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1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z 
płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami 
podanymi w ST450.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 
Terminy ogólne”,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.00.00 
„Wymagania ogólne”.  

Ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeśli w 
dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia lub 
pewnych jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
a) w zakresie trwałości ogrodzenia 
- ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z 

tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera. 

b) w zakresie wysokości ogrodzenia 
 - podstawowa wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
2.2. Rodzaje materiałów: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są: 
− siatki metalowe, 
− linki stalowe, 
− słupki metalowe,  
− elementy metalowe połączeniowe, 
− materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów: 
2.3.1. Siatki metalowe 
2.3.1.1. Siatka pleciona ślimakowa 
 Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez 
BN-83/5032-02 , podanym w tablicach 1 i 2 oraz PN-EN 10223-2 lub PN-EN 10223-5. 
 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. 
Spirala powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być 
przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu 
stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach 
suchych, z dala od materiałów działających korodująco. 
 Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-
80026. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Wytrzymałość drutu na rozciąganie 
powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość od 412 do 588 
MPa pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru). 
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Tablica 1. 
Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej według BN-83/5032-02  

Wielkość Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna  

siatki Wymiar boku 
oczka 

Dopuszczalne 
od- 

chyłki boku 
oczka 

średnica drutu 
mm 

masa 1 m2

siatki   kg 

 
30 

 
30 

 
± 2,1 

2,0 
2,2 
2,3 

1,9 
2,4 
2,6 

 

40 

 

40 

 

± 2,8 

2,2 
2,4 
2,5 
2,6 

1,8 
2,1 
2,2 
2,4 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10o. 

Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta, według BN-83/5032-02 [40] 

Wielkość 
siatki 

Szerokość siatki,     mm 
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki) 

30 
 

        1500              
         

Uwagi do tablicy 2: 
1. Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów. 
2. Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać ± 0,6 

długości boku oczka 
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie 

siatek o innych szerokościach 
 Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. 
Odchyłki średnic drutów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026  

Nominalna średnica drutu,   
mm 

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego,   
mm 

od 2,0 do 3,0                       + 0,08                         - 0,03 
od 3,1 do 4,0                       + 0,10                         - 0,04 

 Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością 
ocynkowania, określoną zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4). 

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimakowej, wg PN-M-
80026  

Średnica drutu,   mm Minimalna ilość cynku,   g/m2

od 2,0 do 2,5 

od 2,51 do 3,6 

od 3,61 do 4,0 

70 

80 

90 

 Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na żądanie odbiorcy, 
ma obowiązek wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych 
badań, w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-M-80006. 

2.3.1.2. Liny stalowe 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202. 
 Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, 
nie powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów 
luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie 
mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i 
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posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia 
drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica 
splotki. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy 6. 
Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202  i PN-M-80201  

Nominaln
a 

średnica 
liny,  

Odchyłka 
nominalne
j średnicy 

liny,  

Średnica 
drutu,  

Przybliżo
na masa  
1 m liny,  

Nominalna obliczeniowa siła 
zrywająca linę w niutonach (N), 
dla nominalnej wytrzymałości 
drutu na rozciąganie w MPa 

mm % mm kg 1400 1600 1800 

2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 

+7; -1 
+7; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 
+6; -1 

0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,5 
1,6 

0,030 
0,038 
0,047 
0,068 
0,080 
0,104 
0,119 

4920 
6230 
7680 
11000 
13000 
17200 
19600 

5630 
7120 
8780 
12600 
14800 
19600 
22400 

6330 
8010 
9880 
14200 
16700 
22100 
25200 

 
 Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. 
Dopuszcza się miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących 
wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 
średnica  od 0,8 do 1,0 mm  odchyłka  ± 0,04 mm 
  od 1,0 do 1,5 mm    ± 0,05 mm 
  od 1,5 do 1,6 mm    ± 0,06 mm 
 Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 
średnica drutu  od 0,61 do 0,8 mm ilość cynku   80 g/m2

   od 0,81 do 1,0 mm   100 g/m2

   od 1,01 do 1,2 mm   120 g/m2

   od 1,21 do 1,5 mm   150 g/m2

   od 1,51 do 1,9 mm   180 g/m2. 
 Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, na żądanie odbiorcy, 
powinno być dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych 
badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej. Liny 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od 
substancji działających korodująco. Za zgodą Inspektora Nadzoru, zamiast liny 
stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, 
odpowiadający wymaganiom PN-M-80026 , podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej 
specyfikacji. 

2.3.1.3. Słupki i elementy metalowe 
Jakość wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy 
wymagane właściwości są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, 
atestem lub świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu 
hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,  PN-EN 
10113-2, PN-EN 10113-3. 
2.3.1.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur o kształcie 
okrągłym, lub kwadratowym. 
2.3.1.3.2. Wymagania dla rur 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur 
nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
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− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 

mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 

3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej 
długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 
powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze 
stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-
07 , PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02  lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 . 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce 
powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.3.1.3.3. Wymagania dla kształtowników 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 . Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, 
jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte 
wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna  
mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności 
mechaniczne według PN-H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy 
składającym zamówienie a dostawcą. 

2.3.1.3.4. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 

 Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania 
między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej. 
 Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być 
wystawione przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia 
zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych 
sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach 
użytkowania: a) umiarkowanych 8 μm, b) ciężkich - 12μm, zgodnie z określeniem 
agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 

2.3.1.4. Materiały do wykonania fundamentów i cokołów betonowanych „na mokro” 

 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, 
powinna być B-15 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 . Składnikami betonu są: cement, kruszywo, 
woda i domieszki. 
a) Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
spełniać wymagania PN-B-19701 . Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 . 



Specyfikacje Techniczne                                                                                      ST-452.10.50 –Ogrodzenie 
 
 
 
b) Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane)  
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Kruszywo dobrane 
wg ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń  organicznych, części 
kruchych, uwarstwionych lub pylących, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, 
pirytów glinopodobnych , glin i iłów wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzić 
w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
Do betonu klasy B15 i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 
do 31,5mm. Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki „30” 
w zakresie cech fizycznych  i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną 
metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-02, ogranicza się do 10% 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać 
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach 
c) Czysta woda odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, 
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. 
Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej 
wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona 
wykonywania żadnych badań 
d) Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to 
dokumentacja projektowa, lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku 
braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany 
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-
23010. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.00.00 
„Wymagania ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów; wiertarka, młotek, poziomica, 
kombinerki, klucz nastawny, śrubokręty, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. 
Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje 
obsługi.  
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do 
napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można 
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania 
dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod 
warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.00.00 
„Wymagania ogólne”.   
4.2. Transport materiałów.  

Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 

Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach 
drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie 
wpływających na zmianę własności lin. 
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 Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W 
przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
 Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w 
wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w 
odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna 
być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, 
transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać 
jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku 
ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych 
zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia 
mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach 
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W 
przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających 
przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-450.00.00 
„Wymagania ogólne”.   
Ogrodzenie należy zamontować zgodnie z opisem i lokalizacją określonymi w 
dokumentacji projektowej. Słupki stalowe należy osadzić w fundamencie betonowym  
o głębokości ok. 0,9m wykonywanym na mokro. Fundament betonowy wykonać z 
betonu B-15.    
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć i utrzymać w pionie. Dalsze 
prace – napięcie siatki można prowadzić po upływie co najmniej 7 dni od czasu 
ustawienia słupka w fundamencie lub po 14 dniach jeżeli temperatura jest niższa od 
10˚C. 
Słupki narożne i słupki przy furtce należy wzmocnić ukośnymi stężeniami. 
 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń. 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
należą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków, 
− wykonanie właściwego ogrodzenia, 
− osadzenie furtek. 
 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy 
wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po od 2 do 3 m i w takich 
odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
 Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułożonym w dołku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niż 
0,4x04x0,6m. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                      ST-452.10.50 –Ogrodzenie 
 
 
 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. 
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, 
można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka 
w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC 
- po 14 dniach. 
 
5.5. Ustawienie słupków 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać 
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury lub być 
zabezpieczone kapą z tworzywa sztucznego zamocowaną w sposób trwały. 
 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o 
kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na 
nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 
zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być 
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
5.6. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić co 
najmniej trzy linki (druty) usztywniające, jednak nie rzadziej niż co 1m wysokości: u 
góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków 
końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. 
przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym 
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 
nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały 
siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami 
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na 
słupki narożne lub bramowe. 
 Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i 
bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania 
linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do 
linek. Górną i dolną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej 
poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie 
ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 
5.7. Wykonanie furtki. 
 Furtkę lub bramę należy wykonać zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru 
(lokalizację). Zaleca się wykonanie furtki z kątowników lub innych kształtowników z 
wypełnieniem ram siatkami metalowymi. Furtka powinna być kompletna z niezbędnym 
wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamek itp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                      ST-452.10.50 –Ogrodzenie 
 
 
 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i 
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
− siatki ogrodzeniowe, 
− liny stalowe, 
− rury, kątowniki i kształtowniki na słupki, 
− drut spawalniczy. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą 
materiały do wykonania fundamentów i cokołów betonowych „na mokro”. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla 
tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 
 

Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z 
wybranych 
losowo elemen   
tów w każdej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 
1000  

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia 
głębokości 
wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2.3. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwer-  
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub spra-
wdzianami 

 

  
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 

zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań 
podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej zgodnie z punktem 5, 
g) poprawność wykonania furtek, zgodnie z punktem 5. 
 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm 

z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, 
farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
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d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach ST zostaną przez Innspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub 
odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 

- kpl. – Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości furtek 
- mb - Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
Odbiór robót obejmuje: 
� odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  
� sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
� sprawdzenie jakości wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
Roboty ogrodzeniowe  będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą 
pozytywne.  
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- zgłoszenie do odbioru końcowego robót, 
- protokoły odbiorów częściowych lub dziennik budowy z adnotacjami 

dotyczącymi kontroli robót, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia itd.), 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przerowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .   

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela 
Wykonawcy.  
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Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
- uprzątnięcie stanowisk pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
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na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 
Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-EN ISO 898-1  Właściwości mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 
stopowej 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-B-06200  Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10204  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o 
oczkach sześciokątnych przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia. 
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5:  Siatka ogrodzeniowa z 
drutu stalowego z połączeniami przpeplatanymi i wiązanymi. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
 
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych                ( 
Dz.U.2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE   ( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.4.10 
 

ROBOTY MURARSKIE   
   

Kod CPV Opis robót 
45262500-6 Prace murarskie i murowe 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich, które zostaną odtwarzane przy realizacji robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
ścian: 
Zakres robót obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, i 

drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, 

urządzeń i instalacji budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- roboty murarskie, 
- osadzenie nadproży, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych. 

 W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 
- uzupełnienia  ścian i zamurowanie otworów cegłą pełną klasy 100 lub 

bloczkami z betonu komórkowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
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7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi 

Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PHZ. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Cegła ceramiczna pełna wg PN-B-12050 klasy 100: 

- wymiary : 25x12x6,5cm 
- masa : 3,3-4,0kg 
- nasiąkliwość nie wyższa niż 24% 
- wytrzymałość na ściskanie 10MPa, 
- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 , 
- współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- odporność na uderzenia taka by cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się, 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 
nie może przekraczać ilości – 10% cegieł badanych 

2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301 oraz płytki z betonu komórkowego M500 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301. 
2.2.3. Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-
1010. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed 
wpływem opadów deszczu. Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8 , 
zabezpieczając je przed rozsunięciem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę  nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  
4.2. Cgły należy podczas transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu oraz przed opadami 
deszczu. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym zapełnieniem 
przestrzeni ładunkowej. 
4.3. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne. 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
 
5.2. Realizacja robót murowych. 
5.2.1.  Wykonanie robót murowych z cegły pełnej 
Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Cegły winny być 
czyste  i wolne od kurzu. Liczba cegieł połówkowych i ułamkowych w murach nośnych 
nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Roboty należy wykonywać 
przy temperaturze powyżej 00C. 
Spoiny w murach ceglanych winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przeznaczonych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach 
zewnętrznych na głębokości 5-10mm. 
Pozostałe wymagania wykonawcze określa norma PN-68/B-10020. 
5.2.2. Wykonanie robót murowych z betonu komórkowego należy prowadzić z 
zastosowaniem zasad i wymagań określonych w normie PN-68/B-10024. 
Mury należy wznosić warstwami z zastosowaniem zasad prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. Bloczki lub płytki 
winny być czyste  i wolne od kurzu. Ścianki należy wznosić w taki sposób , aby w 
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny były przesunięte o pół długości elementu 
( bloczka, płytki). Bloczki należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z 
wykorzystaniem suchej mieszanki zaprawy klejowej , na bazie cementu. Bloczki 
układać należy na suchym i równym podłożu. Wilgotność bloczków w chwili 
wbudowania nie może być większa niż 20%. Przed ułożeniem bloczków w murze 
należy je zwilżyć wodą, aby beton nie odciągał wody z zaprawy. W przypadku 
wznoszenia ścian na zaprawie klejowej , należy prowadzić prace w temperaturach nie 
niższych niż + 50C i nie wyższych niż + 250C.  
Grubość spoin przy wznoszeniu murów na zaprawie cementowo-wapiennej winna 
wynosić: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm. Dopuszczalna odchyłka 
do ±3mm.   
Mury należy wykonywać tak by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych 
lub poziomych, a krawędzie przecięcia były liniami prostymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

• złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość 
zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

• sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów dla których taki termin 
określono wg danych na opakowaniu. 

• sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie: 
o sprawdzenie zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale, 
o próba doraźna poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie: 

wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, 
przełomu ze zwróceniem uwagi na zawartość margla.  
W przypadku braku możliwości określenia jakości i klasy cegły/bloczków 
poprzez oględziny należy poddać ją badaniom laboratoryjnym. 

� kontrola warunków wykonywania robót, 
� prawidłowość wykonania konstrukcji murowych: 

• sprawdzenie zgodności głównych wymiarów, grubości murów i wielkości 
otworów przez oględziny zewnętrzne i pomiar oraz porównanie z 
dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły pełnej powinny 
być następujące : 

• zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru ≤6mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20mm na całej powierzchni ściany pomieszczenia, 

• odchylenie krawędzi od linii prostej ≤4mm/m i nie więcej niż 2 na 
2m 

• odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi muru na wys. 
kondygnacji ≤6mm/m i ogółem nie więcej niż 10mm na jednej 
kondygnacji, 

• największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy cegieł od 
poziomu ≤2mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany , 

• odchylenia przecinających się powierzchni od kąta prostego ≤6mm 
• sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży                

i osadzenia ościeżnic poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – pomiarów dokonuje się w 

przypadku powstałych wątpliwości co do zachowania wymaganych grubości 
spoin. 
 Spoiny dla murów z cegły pełnej winny zachowywać wymiary: 

� 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 
nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 

� 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy 
czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a 
minimalna 5mm. 

• sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi przeprowadza się 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m oraz pomiar prześwitu między łatą a 
powierzchnią, 

• sprawdzenie pionowości krawędzi , oraz kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami muru.  

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy 
uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku 
niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów 
oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
- m2 - wykonanej ściany. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
8.3. Szczegółowe warunki odbioru określają normy PN-68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-
10024, a dla przewodów spalinowych i dymowych PN-89-B-10425.   
8.4. Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich 
obejmuje: 
� odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,       
� sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją, 
�       sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych i ścian działowych 
zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
8.5. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie 
dokonany po całkowitym zakończeniu robót. 
8.6. Odbiór końcowy robót murarskich polega na dokładnym sprawdzeniu wykonania 
robót murowych wg PN-68/B-10020. 
8.7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.8. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania. 

8.9. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego 
oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
8.10. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku 
budowy. 
8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
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8.12. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.     
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- osadzenia nadproży 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodnie zapisami w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 
PN-EN 772-16   Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów. 
PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19306  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
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PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2  Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

PN-EN 13139   Kruszywa do zaprawy 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 45014  zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja 

zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.    
PN-EN 10204   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-86/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.8.20 
 

IZOLACJE TERMICZNE  
 

Kod CPV Opis robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót izolacyjnych w zakresie izolacji termicznych, które zostaną 
wykonane w wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające          
i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
robót izolacyjnych konstrukcji obiektów budowlanych w ramach niniejszego zadania 
inwestycyjnego. 
Zakres prac obejmuje:  

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań                  

i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi , oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 
- zasadnicze roboty izolacyjne, 
- uprzątnięcie ternu robót i unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 
- izolacji cieplnej stropu piwnicy i łączników z płyt styropianowych o gr. 10cm , 
- izolacji termicznej dachów z płyt styropianowych gr. 12cm, 
- izolacji termicznej stropodachu wentylowanego z materiały typu „ekofiber” 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-EN 9229 , PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
pozostałych przywołanych normach przedmiotowych.  
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1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  
2.2.  Wymagania szczegółowe podstawowych materiałów budowlanych: 
2.2.1.  Płyty styropianowe ze styropianu samogasnącego EPS 100-038 
spełniające wymagania normy EN 13163, (tzw. styropian w kropki w kategorii „dach-
podłoga”) o grubościach: 

- 10cm na sufitach piwnic w budynku Szkoły Podstawowej i łącznika, 
- 12 cm na dachach. 

Płyta przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 1600 kG/m2. 
Parametry techniczne: 

Cecha  Jednostka  Deklarow ana 
Klasa  

  Wymaganie     

Szerokość mm  W2    ± 2 mm     
Długość mm L2   ± 2 mm    
Grubość mm  T2    ± 1 mm     

Prostokątność mm/m  S1    ± 5 mm /1000 mm     
Płaskość mm  P3    ± 10 mm     

Wytrzymałość na 
zginanie  kPa  BS 125    min. 125     

Naprężenie 
ściskające przy 10 % 

odkształceniu 
względnym  

kPa  CS(10)80  
  

min. 80  
   

Wytrzymałośćna 
rozciąganie siłą 
prostopadłą do 
powierzchni 
czołowych  

kPa  TR100  

  

min. 100  

   

Stabilność wymiarów 
w normalnych 
warunkach ( 

temperaturze 23oC, 
50% wilgotności 

względnej)  

%  DS(N)2  

  

max ± 0,2  

   

Stabilność wymiarów  
w określonych 
warunkach ( 

temperaturze 70oC, 
48 h) 

% DS(70,-)2 

  

max 2 

   

Odkształcenie w 
określonych 
warunkach 
obciążenia 

ściskającego i 
temperatury  

%   DLT(1)5    max 5     

Współczynnik 
przewodności 
cieplnej λdekl  

W/mK  
   

max 0,037  
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Reakcja na ogień   E        
Grubość[

mm]  10  20  30  40  90  100  110  120  130  140  180  190  200  Deklarowany opór 
cieplny RD dla 

poszczególnych 
grubości wyrobu:  

RD 
[m2K/W]  0,25  0,50  0,

80  1,05  2,40  2,70  2,95  3,20  3,50  3,75  4,85  5,10  5,40  

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Deklaracja zgodności CE Z Normą EN 13163:2004 Certyfikat zgodności ITB,  Atest 
Higieniczny , Rekomendacje Techniczne ITB  
 
2.2.2. Materiał termoizolacyjny do izolacji stropodachu, wytwarzany na bazie 
włókien celulozowych typu „ekofiber” polegający na rozwłóknieniu celulozy zawartej w 
makulaturze gazetowej i jej mineralizacji związkami boru.  

• Postać - sypka, luźna włóknina, bez lepiszcza montowana metodą 
wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału). 

• Stosowane gęstości montażowe: 
o stropodachy - 30÷35 kg/m3,  

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK. 
• "Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie należy stosować 

paroizolacji. 
• Odporność na grzyby i pleśnie. 
• Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych 

przed korozją. 
• Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura 

w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC). 
• Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni. 
• Wysoka zdolność izolacji akustycznej: 
• Własności fizyko-chemiczne:  

- maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ- 23%, 
- naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku - 11 ÷ 17% 
- wartość współczynnika dyfuzji (przy gęstości 47,5 kg/m3) δ=520 * 10-4 
[g/h*m*hPa], 
- wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęstości 47,5 kg/m3) - μ= 
1,4, 
- ciepło właściwe (przy wilgotności 10%)  - ok. 1850 [J/kg*K], 
- wartość Ph - ok. 7, 
- ilość chemicznie związanej wody w związkach impregnujących - 2,73 [kg/m3], 
- ilość naturalnie związanej wody przy wilgotności 14% - ok. 4,5 [kg/m3]. 

• Dane dodatkowe: 
o kraj produkcji: Polska,  
o dystrybucja i wykonawstwo: sprzedaż hurtowa i detaliczna w sieci 

przedstawicieli na terenie kraju,  
o opakowanie: worek papierowy o zawartości 15 kg,  
o gwarancja: 10 lat na materiał 

Wymagane dokumenty:  
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej, 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 
- Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień, 
- Klasyfikacja Ogniowa 
  
2.2.3. Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych o dobrej 
przyczepności do podłoży mineralnych i styropianu, paroprzepuszczalna, 
mrozoodporna , odporna na spaliny i związki alkaliczne.   
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Płyty styropianowe są dostarczane tylko i wyłącznie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajduje sięetykieta, w której 
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zawarte są: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, numer Polskiej 
Normy EN 13163 i deklarowane cechy techniczne produktu. Płyty styropianowe należy 
przechowywaćw paczkach w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi 
uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, 
dobranymi przez Wykonawcę  nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów.   
4.2.Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Materiały należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
5.1.3. Podłoże pod izolacje winno być czyste (wolne od zanieczyszczeń typu oleistego), 
suche i równe. Grubość izolacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
dokumentacji projektowej.  
Prace izolacyjne należy prowadzić z przestrzeganiem zasad bhp i przy użyciu 
indywidualnych środków ochrony ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego 
w przypadku narażenia inhalacyjnego i kontaktu ze skórą. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.2. Ocieplnie dachów płytami styropianowymi o gr. 12cm. 
W termorenowacji istniejących dachów, trzeba najpierw dokonać oceny pokrycia. 
Przygotowanie starych warstw papy do termorenowacji polega na naprawie 
istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i 
pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem 
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach 
pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy wkleić pasy papy 
nowej.  
Izolacyjne płyty styropianowe winny być układane mijankowo. Płyty należy 
dopasowane ściśle do siebie. 
Do podłoży stabilnych płyty można kleić lepikiem na gorąco, lub klejami bitumicznymi. 
Należy pamiętać, aby lepik przy bezpośrednim stosowaniu był lekko przestudzony (do 
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temperatury poniżej 80oC). Jeśli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to 
istotnym kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawierał on 
związków szkodliwych dla styropianów (rozpuszczalników organicznych) mogących 
uwalniać się w niskich temperaturach. W przypadku stosowania technik klejowych 
podłoże zawsze musi być zagruntowane, natomiast strefy krawędziowe i narożne 
powinny być dodatkowo wzmocnione łącznikami mechanicznymi 
W przypadku podłoża z blach trapezowych, zalecany jest montaż płyt za 
pomocą odpowiednich łączników mechanicznych. 
Płyty należy montować za pomocą ściśle określonej liczby łączników mechanicznych, 
przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach płaskich. Są to kołki 
teleskopowe o nośności 0,6 kN każdy. Kołki te mogą mieć różnego rodzaju 
zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża, w które są montowane (beton, blacha, 
drewno). Liczba kołków zależna jest od rodzaju strefy występującej na dachu.  
Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach wysokości do 20 m na dachach płaskich 
wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem. Strefą brzegową jest obszar 
zewnętrzny szerokości 1/8 krótszego boku dachu, nie węższy jednak niż 1 m i nie 
szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego 
obciążenia wiatrem - strefę naroży. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to 
strefa wewnętrzna.  

Zasady montażu płyt w strefach obciążenia wiatrem  

sposób mocowania  
strefa 
wewnętrzna 
[m2]   

strefa krawędziowa [m2]   strefa naroży [m2]   

lepik na gorąco  
10% powierzchni 
płyty  

20% powierzchni płyt i 3 
łączniki mechaniczne  

40% powierzchni płyt i 5 
łączników mechanicznych  

klej bitumiczny lub 
adhezyjny   

2 pasy 
szerokości 40-50 
mm  

3 pasy szerokości 40-50 
mm i 3 łączniki 
mechaniczne   

4 pasy szerokości 40-50 
mm i 4 łączniki 
mechaniczne   

łączniki mechaniczne 
o nośności 0,6 kN  

3 szt./m2  6 szt./m2  9 szt./m2  

 
5.2.3. Docieplenie stropów w piwnicy budynku dydaktycznego oraz łączników płytami 
styropianowymi o gr. 10cm. 
Ocieplając otynkowane sufity, podłoże trzeba najpierw sprawdzić, na przykład 
przyklejając na małym fragmencie ściany kawałek styropianu. Gdy po kilku dniach 
styropian zerwie się razem z fragmentami podłoża, oznacza to, że trzeba je naprawić, 
zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacyjnych. Sufit należy oczyścić z kurzu, 
pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się farb i innych zabrudzeń, wyrównać, 
zreperować uszkodzone miejsca, wysuszyć, a na koniec, jeśli to konieczne, 
zagruntować. 
Do mocowania płyt ze styropianu używa się zapraw klejących. Montaż płyt 
termoizolacyjnych musi się odbywać z zachowaniem technologii prowadzenia prac 
ociepleniowych, zgodnie z instrukcją producenta. Klej nakłada się na płyty, nigdy na 
podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie płyt. Wszelkie 
ubytki i szpary pomiędzy płytami uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z 
materiału izolacyjnego - nigdy klejem ani inną zaprawą. 
Na warstwie izolacyjnej należy wykonać tynk na siatce oraz pomalować sufit. 
 
5.2.4. Docieplenie stropodachu izolacją z granulatu. 
Izolacja winna być wykonana przez firmę przeszkoloną w zakresie warunków i 
technologii wykonywania termomodernizacji dachów orz posiadającą specjalistyczny 
sprzęt do podawania granulatu.  
Zakres prac obejmuje: 
a) Wykonanie otworów umożliwiajacych podawanie materiału 
Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach 
wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w płytach dachowych. 
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Nacinając płytę szlifierką kontową, przed wybiciem otworu unika się spękania płyty 
poza jego obrysem.Po solidnym zamocowaniu mechanicznym wykonanego włazu 
ważne jest, aby połączenie włazu z istniejącym pokryciem posiadało szczelną 
hydroizolację. Ze względu na to, że przestrzeń wentylacyjna stropodachu może być 
podzielona ściankami należy, w zależności od liczby powstałych, jakby komór, 
wykonać odpowiednią liczbę włazów technologicznych. 
b) Kontrolę i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu 
Po wycięciu otworu należy wejść do wnętrza przegrody i przystąpić do 
usuwania starej izolacji oraz śmieci pozostawionych przez ekipę budowlaną 
podczas wznoszenia budynku. 
c) Kontrolę stanu wentylacji i zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką 
Przestrzeń powietrzna stropodachu musi być wentylowana. Jeśli wykonanie 
otworów wentylacyjnych w ścianach nie jest możliwe , należy wykonać 
wentylację za pomocą wywietrzników  ustawionych w wymaganej ilości w 
najniższych i najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne 
powinny być zabezpieczone przed dostępem ptaków i zwierząt do wnętrza 
stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej. 
d) Podanie granulatu w wentylowaną przestrzeń stropodachu 
Na przygotowanym stropodachu można przystąpić do właściwych prac izolacyjnych, 
używając specjalistycznego sprzętu. Izolację z granulatu należy wykonać przez 
wdmuchiwanie materiału izolacyjnego „na sucho”. 
W tym celu należy doprowadzić do otworu technologicznego rurę przesyłową wciągając 
ją na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody odbywa się tym 
przewodem rurowym łączącym agregat rozdrabniająco-podający stojący przed 
budynkiem. W celu dokładnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby 
odpowiednio przeszkolony pracownik wszedł przygotowanym włazem w przestrzeń 
stropodachu i wykonał ocieplenie. Zalecana gęstość nasypowa materiału w warstwie 
izolacyjnej wynosi 30 ÷ 50 kg/ m3. W celu uzyskania docelowej wymaganej warstwy 
izolacji należy uwzględnić ok. 5% naddatku na osiadanie usypanej warstwy.  Powstały 
kobierzec szczelnie pokrywa nierówności stropu oraz wszystkie elementy z niego 
wystające. Po wykonaniu izolacji, a przed zamknięciem włazu należy dokładnie 
zasypać dotychczasowy szlak komunikacyjny. 
e) Robocze kontrole grubości izolacji w trakcie wykonywania prac 
Roboczą kontrolę grubości ocieplenia można wykonać zwykłą "metrówką”. 
f)Zamknięcie stropodachu 
Kończąc dobrze wykonane ocieplenie należy założyć pokrywę włazu, 
jednocześnie zabezpieczając otwór technologiczny. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
� Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych. 
� Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów 
dostawy i świadectw jakości określonych zgodnie z normą PN-EN 13172 lub atestów 
producentów. 
� Sprawdzenie grubości i jakości wykonanej izolacji na podstawie określenia 
zgodności wykonania robót z wymaganiami dokumentacji projektowej.  
� Sprawdzenie grubości i jakości wykonanej izolacji z granulatu. 
- Kontrola grubości ułożonej warstwy. 
warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie , bez przerw i ubytków. 
Kontrolę grubości przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200x200mm i 
masie 200±5g , w co najmniej pięciu punktach na każde 100m2 izolacji. Płytę należy 
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ostrożnie nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta 
znajdującego się pośrodku płyty. 
- Kontrola gęstości ułożonej warstwy 
Kontrolne obliczenia gęstości granulatu wg wzoru” 
Ρk=m/V , gdzie Ρk gęstość warstwy [kg/m3], m- masa wdmuchniętego granulatu [kg], 
V- objętość wdmuchniętego granulatu [m3]  
Gęstość prawidłowo wykonanej warstwy izolacyjnej powinna wynosić 30±5 kg/m3

- Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu 
Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20m. Dolna 
krawędź otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5cm 
ponad górną powierzchnią ocieplenia.  
- Sprawdzenie szczelności otworów montażowych 
Sprawdzenie dokonuje się poprzez wizualna ocenę wykonanych połączeń i 
zabezpieczeń. 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
izolacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest m2  izolowanej powierzchni.  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
8.2. Odbiór robót izolacyjnych ścian fundamentowych odbywa się etapowo, jako 
odbiór robót ulegających zakryciu.  
Odbiorowi podlega: 

- sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod roboty izolacyjne, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- prawidłowość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami normowymi                     

i dokumentacji projektowej. 
8.3. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, roboty nie zostaną przyjęte. 
8.4. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych 
z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego. 
8.5. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty.    
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- ustawienie, demontaż i utrzymanie rusztowań, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ułożenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacją techniczną i technologią robót, 
- zabezpieczenie otworów technologicznych, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-EN 13499              Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone  
    systemy ocieplania (ET/CS) ze styropianem 
PN-EN 13172   Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 
PN-ISO 9229   Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13163  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-B-20130   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-20132   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-EN 822  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i 

szerokości. 
PN-EN 823   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości. 
PN-EN 826  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy 

ściskaniu. 
PN-EN 12086  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości przy 

przenikaniu pary wodnej. 
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PN-EN 12087  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie nasiąkliwości 

wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 
PN-82/B-04631  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 
 
10.2. Przepisy związane: 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE   ( Dz.U.2004.195.2011 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

 
 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne                                                                            ST-452.9.10 – Pokrycie dachowe 
  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.9.10 
 

POKRYCIE DACHOWE    
   

Kod CPV Opis robót 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych pokrycia dachowego, które zostaną wykonane w 
wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót pokryciowych wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego. 
Zakres robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz 

drabin i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów na terenie robót, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: 

montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji 
pomocniczych, 

- przygotowanie podłoża pod roboty pokrywcze, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem, 
- montażowe roboty pokrywcze, 
- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
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Rzeczowy zakres robót obejmuje wykonanie napraw pokrycia papowego oraz nowego 
pokrycia dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe na płytach izolacyjnych ze 
styropianu lub na istniejacym pokryciu papowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-
450.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5. Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Klasa robót:  4512    Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  
Kategoria robót  45126 Kładzenie dachów bitumicznych  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.2. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 
2.2.1. Papa termozgrzewalna:  

a) Papa podkładowa posiadająca atest NRO 
Podkładowa papa samoprzylepna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego 
elastomerem SBS, z dwuwarstwową osnową z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie 
strony papy pokryte są cienką folią PE (dla strony spodniej silikonowaną).  
Minimalne wymagania techniczno-jakościowe papy: 

- grubość ; 3,0mm 
- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 160 

g/m2 
- rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS, 
- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa), 
- wytrzymałość na rozciąganie podłużna i poprzeczna; 800 N/5cm  
b) Papa wierzchniego krycia posiadająca atest NRO 

Papa otrzymana przez pokrycie impregnowanej włókniny poliestrowej specjalną masą 
elastomerobitumu i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa pokryta jest gruboziarnistą 
posypką łupkową, z wyjątkiem paska zakładkowego, oklejonego fabrycznie cienką 
folią. Strona spodnia papy na całej powierzchni zabezpieczona jest polietylenową folią 
przekładkową.  
Minimalne wymagania techniczno-jakościowe papy: 

- grubość ; 5,2mm 
- rodzaj i gramatura osnowy; włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- rodzaj masy; elastomerobitum + wypełniacze, 
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- posypka; gruboziarnisty łupek naturalny, 
- wytrzymałość na rozciąganie podłużna i poprzeczna; 800 N/5cm  
- zakres elastyczności ; od –250C do  +1000C, 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
2.3.2. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala 
od grzejników. Należy je układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem i uszkodzeniami. Zaleca 
się przechowywanie rolek na placu budowy w możliwie najkorzystniejszych warunkach 
oraz ostrożne ich przemieszczanie. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.00.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Wymagania szczegółowe. 
3.2.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
3.2.3. Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap termozgrzewalnych 
niezbędne są: 
- Palnik gazowy jednodyszowy z wężem dł. min. 15m z reduktorem, 
- Mały palnik do obróbek dekarskich, 
- Palnik gazowy dwudyskowy,  lub sześciodyszowy z wężem, 
- Butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- Szpachelka, 
- Nóż do cięcia papy,  
- Wałek dociskowy z rolką, 
- Przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, 
3.2.4. Podczas wykonywania prac pokryciowych na dachu winien znajdować się 
podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, środka przeciw oparzeniom i koca 
gaśniczego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Transport papy: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, 
układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem 
się, przemieszczaniem i uszkodzeniami, na równym podłożu 
Na skrzyni środka transportowego, rolki winne być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem, przewróceniem, a rozładunek należy wykonywać ostrożnie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rolek ze skrzyni lub wyładunek przez przewracanie 
skrzyni. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi 
oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w 
obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę 
produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.   
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż papy termozgrzewalnej metodą pełnego zgrzewania. 
Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie 
mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż 
+5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod 
warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o 
temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej 
powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.  
Płyty do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod pokrycie papowe powinny 
posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność zapewniającą przeniesienie obciążeń 
zewnętrznych występujących w czasie użytkowania dachu oraz obciążeń 
spowodowanych pracami dekarskimi. 
Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu 
oraz wykonać wszystkie prace poprzedzające, takie jak montaż elementów 
ponaddachowych. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem poprzez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i 
innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek 
detali dachowych takich jak kominy, świetlik, wyłazy.  
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocuje się izokliny. Pas tynku (szer. 
20cm nad izoklinem należy zagruntować preparatem gruntującym. Na izoklin wkleja 
się pas papy podkładowej szer. ok. 50cm z wywinięciem na komin i połać po 15cm. 
Podobne wywienięcie na komin , ale o szer. 20cm musi być wykonane z papy 
nawierchniowej. 
Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu. 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia 
elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego 
też nachylenie połaci dachowej powinno być zgodne z dokumentacją, lecz nie mniejsze 
niż 1%.  
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i 
po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją 
z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) 
należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki.  
Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu 
podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy 
przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki.  

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika należy przestrzegać 
następujących zasad : 
a – palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem 
jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, 
kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża. 
c – w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być 
krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej, 
c – niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do 
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia 

O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który 
powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak 
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wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z 
podłożem.  
Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i 
poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną 
starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów 
wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy 
podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.  
Aby zapewnić pełną przyczepność do podłoża oraz szczelność w miejscach okapów, 
attyk, dylatacji, pasów podrynnowych oraz innych zakończeń, wskazane jest 
zastosowanie dodatkowo mocowania mechanicznego. Dlatego też do wykonania 
wszelkich tego typu obróbek należy zawsze stosować papę wzmocnioną włókniną 
poliestrową. 
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak                
i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem 
papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach 
zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na 
spodzie zakładu. 
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na 
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież 
roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować 
się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i 
piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom.  
Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych 
wymagań: 

• Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ 
wody, przyczepność papy do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia,  

• Podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane,  
• Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie 

przewidywanych obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz 
podczas eksploatacji dachu,  

• Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane 
asfaltowym środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w 
budownictwie,  

• Zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad 
powierzchnię dachu stosować kliny z wełny mineralnej, względnie ze styropianu 
oklejonego papą. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość 
nie będą dopuszczone do stosowania.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający 
będzie wymagał zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
6.3. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres 
gwarancji, lub zdatności do zastosowania.  
6.4. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

- dowodów dostawy i zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia 
znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego 
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równorzędnego dokumentu (np. świadectwa jakości lub deklaracji zgodności 
producenta z normą lub atestem), 

- oględzin zewnętrznych   
� sprawdzenie jakości wykonanych robót montażowych; 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót w zakresie wielkości zakładów                     
i  estetyki wykonania 
Sprawdzenia dokonuje się przez oględziny, a w przypadku wątpliwości co do 
prawidłowego wykonania, przez pomiar z dokładnością do 2cm na zgodność z 
wymogami pkt.5 i instrukcji producenta. 

- Sprawdzenie równości pokrycia dokonuje się z zastosowaniem łaty 2m. 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu należy przeprowadzić przez 

nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5cm. Odrywanie 
winno wywołać uszkodzenie papy , a nie jej odklejenie od podkładu. Badanie 
przeprowadza się w miejscach nasuwających wątpliwości co do jakości 
prawidłowego przyklejenia papy.  

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków wykonuje się w miejscach 
narażonych na przeciekanie, najlepiej po deszczu, lub po wpływem działania 
strumienia wody z węża przez 10 minut.   

- Sprawdzenie równości podłoża przeprowadza się za pomocą listwy kontrolnej o 
dł 3m . Prześwit między powierzchnią a listwa nie może być większy niż 5mm w 
kierunku spadu połaci i nie większy niż 10mm w kierunku prostopadłym 

� sprawdzenie jakości wykonanych robót w zakresie wielkości i układu zakładów 
estetyki, braku uszkodzeń powierzchni blachy. 
6.5. Odbiór polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia              
i obróbek blacharsko-dekarskich  ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz 
połączeń  z pokryciem. 
6.6 Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
prac.   
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
- dla robót pokrywczych - m2  wykonanej powierzchni 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
8.3. Odbiorowi podlegają: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

8.4. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. 
8.5. Do odbioru pokrycia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych 
z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego. 
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8.6. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
dokumentacją projektową,  

- zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanego pokrycia, 
- sporządzi protokół odbioru. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,  
- nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej 

protokołach, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek 

lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.7. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.8. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji 
zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
8.9. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.10. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.   
8.11. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 
pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji .  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża, 
- ochrona pozostałych powierzchni i elementów obiektu przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem, 
- roboty pokrywcze, 
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- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 
unieszkodliwieniem odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-27620 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej 
i welonu szklanego. 
PN-EN 10169-1 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. 
Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów.  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów.  
 
10.2 Inne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 )  
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                   
( Dz.U.2003.121.1138) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE                       
( Dz.U.2004.195.2011 ) 
- Ustawa z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.2002.199.1671) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.9.20 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE,  
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

       
Kod CPV Opis robót 

45261320-3 Kładzenie rynien 
45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażu systemu odwodnienia pokrycia dachowego obróbek 
blacharskich, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie odwodnienia 
połaci dachowych oraz obróbek blacharskich przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
odwodnienia połaci dachowej oraz obróbek blacharskich. 
Zakres robót obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- montaż instalacji odwadniającej (rynny i rury spustowe), 
- obróbki blacharskie połaci dachowej, 
- parapety zewnętrzne, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- udział w czynnościach odbiorowych. 

Rzeczowy zakres robót obejmuje: 
- dostawę i montaż rur spustowych Ø15 z blachy cynkowej gr. 0,55mm , 
- dostawę i montaż  rynien półokrągłych Ø 10 i Ø15 z blachy cynkowej                    

gr. 0,55mm, 
- obróbki blacharskie, 
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,55mm. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
Klasa robót:  4512    Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  
Kategoria robót  45126 Kładzenie rynien 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.1. Blacha cynkowa o gr. 0,55mm spełniająca wymagania normy PN-EN 988 
stanowiąca stop cynku, miedzi i tytanu. 
Cechy jakościowe: 
- stop wysokiej jakości cynku określonego normą EN 1179 (czysty cynk w 99,995%) 
oraz dodatków: 
 - tytanu: min. 0,07% - max. 0,2% 
 - miedzi: min. 0,08% - 0,20% 
 - aluminium: max. 0,015% 
- właściwości mechaniczne w kierunku walcowania: 
 - próba zginania przy 40C i przy 1800C: brak pęknięć 
 - tłoczność: 7,5 mm bez pęknięcia 
 - prostowanie na zginaniu: brak pęknięć na zgięciu 
 - wytrzymałość na rozciąganie : 152-190N/mm 
 - 0,2% granicy sprężystości: 110-150N/mm 
 - współczynnik rozszerzalności cieplnej (zgodnie z kierunkiem walcowania):   
             0,022 
2.2.   Kit asfaltowy uszczelniający zgodny z PN-74/B-30175 
2.3. System orynnowania z blachy cynkowej (wg. pkt.2.1) spełniający wymagania 
określone w normie PN-61/B-10245; 

2.2.1. Rynny dachowe podwieszone o średnicy Ø 10 i Ø10cm, półokrągłe, o 
wywiniętych krawędziach zewnętrznych 
2.2.2. Rury spustowe okrągłe o średnicy Ø 10 i Ø15cm 
2.2.3. Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462 
2.2.4. Obejmy do rynien 
2.2.5. Materiały uzupełniające takie jak: złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, 
denka rynnowe, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, narożniki, kolana, 
rynnowe leje spustowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. 

2.4. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm 
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2.4. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta  i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stsowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Montaż systemu orynnowania z blachy cynkowo-tytanowej. 
Zamontowane orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu. 
Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny należeć do 
jednego systemu, jednego producenta. 
Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowej o gr. 0,55mm. Rynny 
powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm obustronnie lutowany. Brzeg 
rynny winien być wyokrąglony do jej wnętrza. Otwarte końce rynien należy 
zabezpieczyć dnem z blachy odpowiadająceym kształtem przekrojowi rynny. Brzegi 
denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i połączone z rynną 
obustronnym lutowaniem. Spadek rynien winien wynosić 0,5-2%. Osie załamań i 
kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110-1300 , części rur spustowych 
omijające wyskoki na elewacji należy wykonywać z odcinków o dł. 50-100mm licząc 
wzdłuż osi załamania. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może być do nich 
zamocowana”na sztywno”. Haki należy mocować gwoździami blacharskimi 
ocynkowanymi do deski okapowej. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na 
głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Rozstaw uchwytów winien 
wynosić ok. 50-80cm. Na hakach nie należy opierać połączeń odcinków rynien. Każde 
załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Każdą rynnę należy 
zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż 
wysokość tylniej strony – uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w 
przypadku całkowitego napełnienia rynny.  Odległość dna od uchwytu nie powinna 
przekraczać 20cm.  
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy 
dużych odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek  i króćca rury 
aby połączyć wpust z rurą spustową. Wpusty rynnowe należy wykonać analogicznie do 
istniejących. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z 
tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się w odstępach co 1,8-2m ( nie 
rzadziej niż co 3m) oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty mocuje się do 
ściany poprzez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w 
gniazdach wykutych w murze. Złącza pionowe należy wykonać na zakład nie mniejszy 
niż 20mm lutowany na całej długości. Złącza poziome należy wykonać na zakłady o 
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szerokości 30mm lutowane na całej długości lub na zakłady o szer. 80mm bez 
lutowania.  
 
5.2. Montaż obróbek blacharskich. 
Obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i 
krawędzi połaciowych oraz zapewnić estetykę pokrycia.  

- pasy nadrynnowe montuje się po wykonaniu orynnowania, a przed montażem 
pokrycia dachowego. Winny one wychodzić w rynnę na 1/3 jej szerokości. 
Zakład pasa nadrynnowego winien wynosić 100mm.  

- Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachów należy mocować w odległości 
co ok. 33cm. 

- obróbki kominowe i wyłazu dachowego – arkusz blachy należy wywinąć na 
komin na wysokość minimum 15 cm. Krawędź styku z kominem należy 
uszczelnić silikonem, 

Obróbki blacharskie wykonywać zgodnie z PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.  
 
5.3. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.  
Parapet dla każdego okna należy wykonywać z jednego odcinka materiału (bez 
dodatkowych łączeń). Płaszczyzna podokiennika powinna być nachylona pod kątem 
przynajmniej 5-10°, tak by woda z niego nie spływała na ścianę. 
We właściwym odprowadzaniu wody pomaga wyprofilowanie krawędzi zewnętrznej, 
zwanej kapinosem tak, aby woda nie ściekała na spód parapetu i nie spływała stamtąd 
na ścianę. Wszystkie połączenia parapetu z ościeżnicą okna i ścianami otworu 
okiennego muszą być bardzo szczelne. Parapet musi być wsuniety w specjalny wrąb w 
oknie. Końcówki parapetu nie mogą sztywno przylegać do ścianek otworu okiennego 
ze względu na zjawisko rozszerzalności cieplnej. Parapety należy mocować z podłożem 
za pomocą klejów szybkoschnących np. wszystkich szybkowiążących montażowych 
klejów poliuretanowych (np. typu firmy Tytan, Lakma i Soudal lub innych 
równoważnych), silikonu montażowego lub pianki montażowej typu Makroflex i na 
montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. 
Zakończenia boczne winny posiadać od strony budynku zamkniętą rynienkę 
odprowadzającą wodę na zewnątrz przez co unika się pękania muru. Parapety 
metalowe mają niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50°C powoduje 
wydłużenie wynoszące 0,5 mm) dzięki czemu parapety o długości do 6 mb można 
montować bez szczeliny dylatacyjnej.  
Parapety osadza się w ścianach z zachowaniem luzu, który potem wypełnia się np. 
silikonem. Po zakończeniu montażu parapetu należy wykonać niezbędne obróbki 
murarskie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie 
będą dopuszczone do stosowania.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie 
wymagał zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres 
grwarancji lub zdatności do zastosowania.  
Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia 
producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału 
lub na podstawie innego równorzędnego dokumentu oraz oględzin zewnętrznych i 
zgodności zastosowanych materiałów z normą PN-EN 612;  

� wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia elementów oglądana 
gołym okiem powinna być czysta, gładka i wolna od karbów, 
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� elementy wyposażenia powinny być dostosowane do kształtu i 
wymiarów rynien dachowych i rur spustowych, 

� sprawdzenie jakości wykonanych robót blacharskich.  
Odbiór polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania obróbek 
blacharskich ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz połączeń  z 
pokryciem.   
Obróbki blacharskie sprawdza się w zakresie wykonanych połączeń arkuszy, 
umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. Opierzenia , które są źle wykonane 
oraz te które wykazują nieszczelności należy wymienić na nowe. 
� sprawdzenie jakości wykonanych robót montażowych orynnowania (rynien i rur 
spustowych); 

- stwierdzenia zgodności w zakresie wymiarów (przekrojów) i zakładów, 
- zachowanie spadków rynien i pionowości rur spustowych (z dokładnością do 

5mm ) – odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 30mm. 
Odchylenie od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 
3mm 

- prawidłowość mocowań w zakresie ilości i rozstawu elementów mocujących, 
- szczelność urządzeń odwadniających i połączeń.    

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
   
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- mb- wykonanego orynnowania ( montaż rur spustowych i rynien)  
- m2 - dla robót blacharskich i parapetów  

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objetych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
Odbiorowi podlegają: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

Odbiór końcowy polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu wykonania wszystkich 
obróbek blacharskich  i urządzeń odwadniających wg PN-61/B-10245.   
Odbiór rynien i rur spustowych będzie obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów orynnowania do ścian i konstrukcji 

dachowej, 
- sprawdzenie spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności rur spustowych z wpustami. 

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o 
jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 
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Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe 
obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 
celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i 

drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych, 
- zamontowanie systemu odwadniającego i umocowanie połączeń, 
- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy i 

unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowych dla 
budownictwa 
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej 
i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów.  
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10.2 Inne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 )  
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                    
( Dz.U.2003.121.1138) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE                       
( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.1.10 
 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA  

 
Kod CPV Opis robót 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót technologicznych budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
która zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające          
i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie sanitarnym obiektu. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem            
i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                 
i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym 
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na 
ciśnienie, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

ścian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), 

założenie tulei ochronnych, 
- dokonanie regulacji urządzeń i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie 

podanym w fabrycznej instrukcji montażowej, 
- montaż armatury, 
- płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie 

zadziałania armatury, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje:  

- wykucie i zamurowanie bruzd, 
- montaż rurociągów PP o połączeniach zgrzewanych, 
- montaż izolacji na rurociągach prowadzonych w posadzce oraz rurociągów c.w.u., 
- montaż podejść dopływowych do zaworów czerpalnych i baterii, 
- montaż baterii, 
- montaż zaworów, 
- płukanie, dezynfekcję i próbę szczelności 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny z pionem lub przewodem 
odpływowym. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
odpowiednimi normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 
„Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 
umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót                         
i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST              
i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 
technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych         
i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Materiały do instalacji wodociągowej winny posiadać pozytywną ocenę higieniczną PHZ. 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
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2.2.1. Rurociąg wodociągowy z polipropylenu PP-H (typ1) PN10 - spełniający 
wymagania normy wg PN-C-89207. Winien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.2.2. Połączenia rurociągu wodociągowego 
Wszystkie połączenia powinny być wykonane jako zgrzewane tak, by zapewnić ich 
szczelność przy ciśnieniu roboczym i próbnym. Producent rur winien zagwarantować 
materiały uszczelniające, które nie będą miały negatywnego wpływu na rurę i wodę. 
2.2.3. Zawory kulowe odcinające wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. 

- mosiężne lub chromowo-niklowe, 
- gwintowe, 
- kulowe; kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego 

na korozję tlenową zgodnie z DIN17440 ( typ AISI 316 – stal 
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/, 

- uszczelki powinny być wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie 
zawierającego azbestu, 

- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny.  
2.2.4. Izolacja rurociągów. 
Grubości izolacji. 

Średnica rury 
Dn(mm) 

Grubość otuliny (mm) 

 1350C 950C 600C 
15 30 20 15 
20 30 20 15 
25 30 20 15 
32 35 25 15 
40 40 25 15 
50 40 25 20 

2.2.4.1. Przewody instalacyjne w bruzdach ściennych i podłogowych należy zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej w osłonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na 
rurociągi usytuowane np. Thermocompact S lub inna równoważna.  
Izolacja winna spełniać wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej 
winny posiadać świadectwo oceny higienicznej wydane przez właściwą instytucję.  
Podstawowe wymagania materiału izolacyjnego :  

- otulina wykonana z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze 
komórkowej, 

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 
0,05mm, 

- odporny na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadać 
trwałość – zachowując wymagane parametry fizykochemiczne i użytkowe – nie 
krótszą niż trwałość izolowanego rurociągu, 

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału izolowanego rurociągu,  
- nietoksyczny, 
- odporny na działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne- chłonność 

wody nie większa niż 3% obj., lub nieznacznie wyższa w przypadku kształtek w 
wykonaniu z nieprzepuszczającym wilgoci płaszczem osłonowym, lub innym 
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu izolacyjnego, 

- wytrzymały na występujące w czasie montażu , transportu i eksploatacji 
obciążenia statyczne i dynamiczne,  

- winien spełniać wymagania p.poż. – materiał niezapalny, lub zapalny 
samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia. 

2.2.4.2. Przewody instalacyjne w kanałach należy zaizolować otuliną z pianki 
polietylenowej, jednowarstwową bez wartwy ochronnej, o następujących właściwościach: 

- materiał zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniający ognia zgodnie z 
PN-B-02873 

- odporność na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej: do 800C, 
- posiadające świadectwo oceny higienicznej, 
- obojętne w stosunku do izolowanego rurociągu,  
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- nietoksyczne, 
- odporne na działanie wody, 
- współczynnik przewodności cieplnej wg PN-EN ISO 8497 nie większy niż 0,040 

W/mK przy średniej temp. 20 0C 
2.2.6. Armatura czerpalna winna spełniać wymagania normy PN-76-M-75001 , a 
ponadto;  
2.2.6.1. Bateria umywalkowa, ścienna spełniająca wymagania normy PN-EN 1111 
oraz o następujących cechach jakościowo-technicznych: 

- z mieszaczem, 
- ceramiczna głowica, 
- perlator M24x1 
- długość wylewki ok. 130mm 
- korpus i uchwyty wykonane z mosiądzu , o zewnętrznej powierzchni chromowanej 

(powłoka niklowo-chromowa)  
- do podłączenia wody zimnej i ciepłej, 

2.2.6.2. Bateria ścienna zlewozmywakowa, mieszaczowa, spełniająca wymagania 
normy PN-EN 1111 oraz o następujących cechach jakościowo-technicznych:   

- kolor chrom 
- obrotowa, odlewana wylewka o długości ok. 235mm 
- perlator M24x1 
- głowica ceramiczna, 
- spełniająca wymagania normy PN-EN 817 

2.2.6.3. Bateria  natryskowa, gat.1 
W składu zestawu baterii natryskowej wchodzą: 

- bateria natryskowa : samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa, z 
termostatycznym mieszaczem wody zimnej i gorącej, z ogranicznikiem 
antypoparzeniowym i blokadą antypoparzeniową odcinającą wypływ wody w 
przypadku braku wody zimnej. Wandaloodporna, wyposażona w mechanizm 
odcinający dopływ wody w przypadku mechanicznego zablokowania przycisku 
baterii, rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi 
wandaloodpornymi śrubami mocującymi.  
W wyposażeniu baterii puszka montażowa podtynkowa z tworzywa ABS, zawory 
odcinające, zwrotne, filtry siatkowe. Przyłącza 1/2". 
Wodooszczędna - przepływ ok. 6-7 l/min.  
Czas wypływu wody ok. 30 sekund. 

- głowica natryskowa wandaloodporna z przegubem i z rozetą, sitko z tworzywa 
- zestaw montażowy do połączenia baterii z instalacją. 

2.2.7. Podgrzewacz do wody o mocy 2,5-3,5kW.  
Elektryczny, bezciśnieniowy, przepływowy podgrzewacz wody do zaopatrzenia w wodę 
jednego punktu poboru. Podgrzewacz z regulacją temperatury wody wielkością 
przepływu, wyposażony w zespół grzejny wykonany z rurek miedzianych. Obudowa z 
wysokiej jakości tworzywa z ABS w kolorze białym. Stopień ochrony IP24 lub IP25. 
Podgrzewacz winien być wyposażony w zabezpieczenie termiczne (wyłącznik) , 
sygnalizację pracy podgrzewacza oraz przewód przyłączeniowy z wtyczką. W zestawie z 
podgrzewaczem należy dostarczyć  dostosowaną do niego armaturę (baterię) z 
podłączeniem . 
Podstawowe , wymagane parametry techniczne podgrzewacza: 

- minimalna wydajność przy wzroście temperatury wody o 300 C winna wynosić nie 
mniej niż 1,7l/min 

- przyłącze wodne ½” 
- Napięcie zasilania: 230V 
- drobnostrumieniowy perlator  
- zespół załączający wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w membranę z 

elastomeru o podwyższonej elastyczności 
- regulacja temperatury wody wielkością przepływu 
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- zawór regulacyjny umożliwiający ustawienie maksymalnej wielkości przepływu 

wody przy optymalnej temperaturze wody w zależności od ciśnienia i temperatury 
wody wlotowej 

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano   
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie 
wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano  
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na 
ich właściwości.  
4.2. Materiał (rury i kształtki) z PP transportować w położeniu poziomym, podparte na 
całej długości. Liczba warstw nie powinna przekroczyć ośmiu wiązek. Rury i kształtki 
należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się, upadkiem i mechanicznymi 
uszkodzeniami, oraz bezpośrednim działaniem promieni UV i opadów atmosferycznych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie rur w temp. poniżej 50C.  
4.3. Urządzenia elektryczne transportować w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczyć 
przed wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż rurociągów wodociągowych.  
5.2.1.1. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania) mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne 
odległości przewodów zimnej i ciepłej wody od przewodów elektrycznych winny wynosić 
minimum 10cm. 
5.2.1.2. Przewody wodociągowe prowadzić częściowo w bruzdach po ścianach, częściowo 
w kanale w posadzce.  Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do 
przyborów wykonać jako kryte w bruzdach.  
5.2.1.3. Przewody naścienne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą podpór stałych oraz przesuwnych (obejm z wkładką gumową wykonaną z 
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), które nie mogą powodować uszkodzeń 
rury przewodowej. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody. 
Rozstaw podpór zależy od rodzaju i średnicy rury oraz różnicy temperatur: roboczej 
czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie montażu. Maksymalny rozstaw podpór 
podano poniżej: 

Średnica zewnętrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpór przesuwnych 

mm  cm  
20  25  32  70  80  90  

Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 
5.2.1.4. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach 
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów o wielkości 0,5-1% powinny 
zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  
5.2.1.5. Instalację prowadzoną w bruzdach należy układać w izolacji i przykryć warstwą 
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tynku.  
5.2.1.6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie 
dymensje większe od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją należy wypełnić materiałem 
utrzymującym stały stan plastyczny.  
5.2.1.7. Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową.  
5.2.1.7. Przewody z tworzywa łączone będą zgodnie z technologią producenta, przez 
zgrzewanie polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i złączki (rozgrzanie 
powierzchni wewnętrznej).  
Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Po zgrzaniu 
elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą 
dla przyspieszenia stygnięcia. Zgrzewane elementy należy w czasie łączenia i chłodzenia 
unieruchomić. Czas zgrzewania należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. 
Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewu jest uzyskanie podwójnej, 
równomiernej wypływki na całym obwodzie łączonych elementów. 
Uwaga: Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5

o
C czas nagrzewania 

elementów należy odpowiednio przedłużyć o 50%. Czas nagrzewania rur cienkościennych należy 
skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu ustalonego dla danej średnicy(kształtki 
nagrzewamy w pełnym czasie). Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po przecięciu brak 
wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia. 
Całość robót wykonać zgodnie z:-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemysłowe” -„Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 
 
5.2.2. Montaż armatury (w tym baterii) 
5.2.2.1. Przed zainstalowaniem  armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.   
5.2.2.2. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:  

- zawory czerpalne ścienne do zlewów, umywalek, zmywaków, zlewozmywaków: 
0,25÷0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru 
do osi wylotu podejścia czerpalnego,  

- zawory czerpalne: 0,10÷0,15m nad górną krawędzią basenu, licząc od osi 
wylotów podejść czerpalnych,  

- baterie ścienne:1,0÷1,5m nad posadzką basenów, licząc od wylotów osi podejść 
czerpalnych.  

5.2.2.3. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej 
ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, 
która może być ustawiona w odległości Vs długości wanny od strony otworu spustowego. 
5.2.2.4. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne,                 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
5.2.2.5. Baterie stojące należy podłączyć do sieci wodociągowej zaworków odcinających. 
5.2.2.6. Baterie ścienne należy zamontować zanim rury zostaną zamurowane i 
zastabilizowane w ścianie. 
5.2.2.7. Do montażu urządzeń podtynkowych należy stosować połączenia rozłączne.  
5.2.2.8. Na podejściach instalacyjnych do armatury czasowej zasilanej z instalacji wody 
zimnej i ciepłej należy montować zawory zwrotne. Zawsze należy stosować zawory 
odcinające i połączenia rozłączne do montażu mieszaczy, aby można było przeprowadzić 
ich konserwację. 
5.2.2.9. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostępnych dla 
uczniów nie powinna być wyższa niż +400C. 
 
5.2.3. Roboty izolacyjne rurociągów 
Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom 
normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim 
przeprowadzeniu i odbiorze  wymaganych prób szczelności. Materiały przeznaczone do 
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wykonania izolacji powinny być suche, czyste , nie uszkodzone  a sposób ich składowania 
winien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Powierzchnia izolowana powinna być sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno być zgodne 
z technologią producenta materiału izolacyjnego.  
 
5.2.4. Próba szczelności 
Po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy 
przeprowadzić płukanie i próbę szczelności: próbę wstępna i próbę główną. Manometr do 
prowadzenia próby należy podłączyć w najniższym punkcie instalacji. 
Próba wstępna:  instalację poddać ciśnieniu o 1,5krotnej wartości najniższego możliwego 
ciśnienia roboczego lecz nie mniejszego niż 0,9MPa.  Ciśnienie to w ciągu 30 minut należy 
dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6bara. 
Próba główna: przeprowadza się bezpośrednio po próbie wstępnej . W ciągu 120 minut , 
ciśnienie próbne po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara.    
Instalacja wodociągowa nie powinna w czasie prób wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze i połączeniach.  
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową 
/impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na 
przemian ciśnienie 10 i 1bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna 
być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać 
manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1bara. Powinien on 
być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimną, a drugi raz wodą ciepłą o temp. 550C.  
Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji. 
 
5.2.5.Płukanie i dezynfekcja 
Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie instalacji. 
Płukanie należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 
mniejszej niż 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na 
wylocie płukanego odcinka rurociągu. Można uznać, że instalacja jest wypłukana jeśli 
wypływająca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.  
Dezynfekcję rurociągów wody pitnej  przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego 
lub wody chlorowej o stężeniu chloru nie mniejszym niż 25g/m3. Po upływie 24 godzin 
należy ponownie przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego 
zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Dopuszcza 
się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, 
wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej wykażą, że pobrana próbka 
wody spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Włączenie do sieci wodociągowej winno nastąpić przed upływem 10 dni od zakończenia 
dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
 
5.2.6. Badanie temperatury ciepłej wody 
Należy dokonać badania strumienia ciepłej wody wypływającej. Badaniu poddaje się 15% 
ogólnej liczby punktów czerpalnych.  
Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostępnych dla uczniów nie 
powinna być wyższa niż +400C. 
 
5.2.7.Montaż elektrycznego podgrzewacza wody. 
Podgrzewacz należy zamontować na ścianie pod umywalkami zgodnie z DTR-ką 
producenta. Podłączenie instalacyjne wykonać do instalacji wody zimnej. Podłączenie 
elektryczne : przewód z wtyczką podłączyć do najbliższego gniazda elektrycznego. Nie 
uruchamiać podgrzewacza , bez uprzedniego podłączenia do instalacji wodociągowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 
materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego 
oraz wytycznymi montażowymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości materiałów (typy, wymiary) poprzez oględziny zewnętrzne i 
weryfikację dostarczonych dokumentów odniesienia określających rodzaj i jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie prawidłowości robót montażowych rurociągów wraz z armaturą               

(trasy, spadki przewodów, połączenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, 
mocowanie przewodów, zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez 
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00, 

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociągów prowadzonych w bruzdach i posadzkach, 
- sprawdzenie poziomu natężenia hałasu w instalacji na zgodność z PN-70/B-

02151.02, 
- sprawdzenie temperatury ciepłej wody , która nie powinna przekraczać 550C i być 

nie niższa niż  450C, 
- poprawność wykonania przejść przez przeszkody, 
- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury, 
- trwałość zamocowania armatury, uchwytów i wsporników, 
- wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych: 

zamocowanie armatury sanitarnej na jednakowej wysokości w danym 
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

- sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów 
sanitarnych oraz i podrzewaczy. 

- badanie szczelności instalacji wodociągowej, 
- badanie wyniku dezynfekcji i płukania instalacji. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiaru jest : 

- mb – długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi rurociągu, bez odliczania długości 
łączników oraz armatury łączonej na gwint, nie wlicza się do długości rurociągów 
armatury łączonej na kołnierze, 

- długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, a niezależnie od tego przedmiaru wprowadza się ilość 
podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść, 

- odrębnie liczy się podejścia do wody zimnej i ciepłej, 
- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń oraz pozostałych elementy i urządzenia 

instalacji, 
- mb rurociągów z uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów – dla 

próby szczelności, płukania i dezynfekcji 
Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wodociągowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót 
ulegających zakryciu, oraz  międzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji 
oraz odbiór końcowy.   
8.4. Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują  sprawdzenie ułożenia przewodów 
przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem). 
8.5. Odbiorom międzyoperacyjnym i częściowym podlegają : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, urządzenia i przybory instalacyjne, 
- części instalacji przed wykonaniem prób. 

Odbiór międzyoperacyjny oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
8.6. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół w formie 
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawierać ocenę wykonania 
robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych 
prac.  
8.7. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji , 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 
- protokoły badań, prób i pomiarów (próba szczelności, płukania i dezyfekcji 

instalacji wodociągowej), 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), dopuszczenia PZH itp., 
instrukcje użytkowania, DTR-ki zamontowanych urządzeń ( dot. Np. baterii) itd., 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji do 
eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi 
przepisami. 

8.8 Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny urządzeń, armatury i wszystkich pozostałych elementów 

instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 
materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  
i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- przeprowadzi próby rozruchowe, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.10. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
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8.11. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.13. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” 
oraz w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę            
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 

rusztowań, 
- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na 
ciśnienie,  

- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 

mocowań lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, 
- montaż baterii i pozostałej armatury, podłączenie po stronie wod-kan oraz 

elektrycznej , sprawdzenie jej zadziałania, 
- montaż urządzeń (podgrzewacze): wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na 

ścianie, podłączenie do zasilania elektrycznego oraz instalacji wodociągowej 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-C-89207 Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania. 
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PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 274-1      Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-77/M-75126     Baterie umywalkowe stojące , jednootworowe. 
PN-70/M-75118     Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe  i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, kryte 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, jednootworowe 
PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe   
 
10.2  Inne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy    ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  ( Dz.U.2000.26.313) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań 
, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.3.10 
 

INSTALACJA C.O.  
 

Kod CPV Opis robót 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana w wyniku 
prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót w zakresie instalacji c.o. wynikających z zakresu prac 
przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i urządzeń, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowy zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym 
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na 
ciśnienie, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: 

montaż i demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i 
pomocniczych, 

- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

ścian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), 

założenie tulei ochronnych, 
- dokonanie regulacji urządzeń, armatury i instalacji oraz  przeprowadzenie prób w 

zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej zainstalowanych 
materiałów i urządzeń, 

- uruchomienie serwisowe urządzeń, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, płukanie 

instalacji, sprawdzenie zadziałania armatury, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

- montaż miedzianych rurociągów c.o. wraz z armaturą , 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane, 
- montaż odpowietrzników automatycznych, 
- montaż izolacji na rurociągach, 
- montaż grzejników płytowych, 
- uzbrojenie grzejników w armaturę odcinającą, odpowietrzniki i zawory 

termostatyczne, 
- montaż pomp, 
- montaż zaworów, 
- próba szczelności instalacji c.o. na zimno i na gorąco, 
- płukanie instalacji i grzejników, 
- regulację instalacji c.o. na gorąco, 
- montaż i uruchomienie wodnych nagrzewnic powietrza. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót                         
i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST               
i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 
technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie centralnego ogrzewania 
Kategoria robót  45331 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PZH. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rury miedziane twarde (290) w sztangach, spełniające wymagania normy PN-EN 
1057.  
2.2.2. Kształtki miedziane (łączniki) spełniające wymagania normy PN-EN 1254.   
2.2.3.Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spełniające wymagania normy PN-
EN 442-1 i PN-EN 442-2 o wydajności zgodnej z zapotrzebowaniem ciepła określonym w 
dokumentacji projektowej z branży instalacyjnej. Grzejniki winny mieć aktualnie 
wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgodności z Polską Normą PN-EN 442 lub 
Deklaracja Zgodności z aprobatą techniczną, która została wystawiona przed wejściem w 
życie normy PN-EN 442. 
Wymagania techniczno-jakościowe:  

- grzejnik dwupłytowy z ożebrowaniem konwekcyjnym, standardowy z kształtowaną 
płytą frontową z pokrywą górną typu grill i osłonami bocznymi,  

- wykonany z wysokiej jakości blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na zimno o 
gr. płyty min. 1,20mm, a ożebrowania 0,5mm, 

- z podejściem bocznym, 
- wyposażony w korek grzejnikowy i odpowietrznik ręczny, 
- wyposażony w zestaw zawieszeń (zawieszeń kątowych lub szynowych oraz kołków 

rozporowych i śrub), 
- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do min.1100C,  
- ciśnienie robocze 1 MPa, maksymalne ciśnienie próbne 1,3 MPa , 
- malowany proszkowo na kolor biały RAL 9010 (minimum 2-krotna warstwa), 
- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny, 
- wymagany minimalny okres gwarancji; 6 lat 

2.2.4. Zawory odcinające tzw. reguluxy spełniające wymagania PN-91/M-75009 
- mosiężne , 
- połączenie gwintowe, 
- z funkcją napełniania /opróżniania 
- PN 10, 
- temperatura pracy do 1200C, 
- fabryczne uszczelnienia, 
- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny.  

2.2.5. Głowice termostatyczne grzejnikowe z czujnikiem temperatury, spełniającej 
wymagania PN-EN 215-1 i PN-90/M-75011 oraz : 

- ø15 
- wyposażone w bezpiecznik mrozu , 
- zakres temperatur 0-260C, 
- z wbudowanym czujnikiem gazowym, 
- głowice tzw. instytucjonalne ( z zabezpieczeniem przed zniszczeniem). 

2.2.6. Zawory grzejnikowe proste/kątowe, niklowane z nastawą wstępną, 
przeznaczone do głowic termostatycznych określonych w pkt. 2.2.5., spełniające 
wymagania PN-90/M-75011. Maks. temp. czynnika 1200C, PN10. 
2.2.7. Śrubunki grzejnikowe z odcięciem: 
- mosiężne ø15x1/2” 
- Maks. temp. czynnika 1200C, PN10 
2.2.6. Izolacja termiczna rurociągów  spełniająca wymagania PN-B-02421: 
Otulina termoizolacyjna jednowarstwowa o grubości 13 i 20mm ze spienionego 
polietylenu, o następujących właściwościach : 

- materiał zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniający ognia zgodnie z 
PN-B-02873 

- odporność na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej: do 800C, 
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- posiadające świadectwo oceny higienicznej, 
- obojętne w stosunku do izolowanego rurociągu,  
- nietoksyczne, 
- odporne na działanie wody, 
- współczynnik przewodności cieplnej wg PN-EN ISO 8497 nie większy niż 0,040 

W/mK przy średniej temp. 20 0C 
Otulina izolacyjna w postaci gotowych prefabrykatów ze sztywnej pianki poliuretanowej 
zabezpieczonej lekkim płaszczem osłonowym z PCW np. Steinonorm, Thermaflex PUR lub 
inna równoważna. W przypadku zastosowania wyrobów produkowanych z płaszczem 
osłonowym lub innym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu, nie 
wymaga się stosowania dodatkowego płaszcza osłonowego. 
Wyroby do izolacji termicznej winny posiadać świadectwo oceny higienicznej wydane 
przez właściwą instytucję.  
2.2.7. Zawór odpowietrzający ½”( odpowietrznik automatyczny) z zaworem 
stopowym spełniający wymagania normy PN-70/M-75012 i PN-90/M-75003 

- maksymalne ciśnienie PN6, 
- maksymalna temp. pracy +110 do1150C, 
- minimalna temp. +40C, 
- pozycja wbudowania ; pionowa 
- średnica: 15mm 

2.2.8. Odpowietrznik grzejnikowy ręczny ½” spełniający wymagania normy PN-
90/M-75003 – w komplecie z grzejnikiem 

- maks. ciśnienie 1,6 MPa 
- wyposażony w kluczyk do odpowietrznika 

2.2.9. Korek  grzejnikowy spełniający wymagania normy PN-90/M-75003 – w 
komplecie z grzejnikiem. 
2.2.10.Uchwyty mocujące do rurociągów miedzianych; 

- klipsy z PCW z kołkiem rozporowym do mocowania rurociągów miedzianych, 
pojedyncze i podwójne, 

- obejmy metalowe z powłoką galwaniczną, ocynkowaną o grubości 12-18μm z 
przekładką ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie  o 
wytrzymałości termicznej od -80 do 1000C, z obustronnym zamknięciem i gwintem 
metrycznym z wkrętem  12-18mm. 

2.2.11. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV – jako tuleja ochronna   
         przejścia przez ścianę rury miedzianej.  
2.2.12. Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez przegrody   
         wewnętrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.  
2.2.14. Zawory spełniające wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciepłownictwie i systemach grzewczych: 
2.2.14.1. Zawory(kurki) odcinające instalacji grzewczej : 

- gwintowe,  
- kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego na 

korozję tlenową zgodnie z DIN17440. 
- pierścienie uszczelniające typu „O” i uszczelki powinny być wykonane z SIL C4400, 

PTFE lub innego tworzywa nie zawierającego azbestu.  
- Wymagane zakresy dopuszczalnych ciśnień i temperatur : PN 10 bar i temperatura 

pracy 950C.  
- klasa szczelności zamknięcia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza się 

nieszczelności) 
- na trzpieniu dźwignia (rączka ze stali węglowej lub stopu aluminium z powłoką 

malarską koloru czerwonego) do sterowania ręcznego, z ogranicznikiem kąta 
obrotu gwarantującym prawidłowe położenie kuli w pozycjach „całkowicie otwarty” 
i „całkowicie zamknięty”. 

2.2.14.2. Zawory zwrotne: 
- mosiężne, 
- dla średnic Dn≤50 winny być gwintowe 

2.2.14.3. Kurki spustowe ze złączka do węża. 
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- mosiężne z powłoką niklową, 
- gwintowane, PN 1MPa 
- średnica ø20 
- kulowe; kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego 

na korozję tlenową, 
- uszczelki kuli : PTFE (teflon), uszczelki trzpienia: pierścienie uszczelniające typu 

„0” – NBR 
- pokrętło skrzydełkowe z powłoką malarską, 
- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.15. Pompy  
Pompy obiegowe spełniające wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809 powinny 
posiadać następujące cechy: 
a) w części hydraulicznej: 

- pompa wirowa, jednostopniowa , bezdławicowa, 
- korpus żeliwny, liniowy z króćcami o jednakowej średnicy, 
- wirnik poliestrowy, 
- przyłącza gwintowane, 

b) w części dot. silnika:  
- silnik z integrowaną elektroniczną regulacją prędkości, 
- silnik asynchroniczny, dwubiegowy, krótkozwarty, 
- silnik typu „mokrego”, 
- wał silnika ceramiczny, 
- napięcie 220/230V, 
- częstotliwość 50 HZ, 
- klasa izolacji F, 
- stopień ochrony IP 42 

c) wymagania dodatkowe:  
- cichobieżna ( do 40 dB),   
- z płynną regulacją prędkości, 
- z ochroną przed przeciążeniami, 
- o braku konieczności obsługi. 

2.2.16. Manometry 
2.2.16.1. Manometry i termomanometry. 
Należy stosować manometry wzorcowane, wskazówkowe, standardowe o klasie 
dokładności pomiarów ≤ 1,6 odpowiadające normie PN-88/M-42304 wyposażone w  
amortyzatory ciśnienia w wykonaniu podstawowym. Z szybką szklaną lub z tworzywa.  
Ciśnieniomierze winny być wyposażone w armaturę odpowietrzająco–spustową (kurki) 
zgodną z normą PN-88/M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach 
pomiarowych powinny być zasyfonowane. 
Manometry umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz 
urządzenia redukcji ciśnienia  muszą mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość 
dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym. 
2.2.16.2. Termometry.  
Należy zastosować termometry szklane przemysłowe ( ciecz termometryczna: płyn ), w 
oprawie metalowej  (stalowej)  wg normy BN-66/2215-01 , zanurzeniowe.  
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie 
wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów: 

- palnik gazowy z butlą, 
- przecinak do rur, 
- giętarka, 
- przebijak, 
- kalibrator,  
- gradownik, 
- drobny sprzęt monterski, 
- elektronarzędzia, 
- młotowiertarki i młoty do przebić przez przegrody. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
technologicznym robót.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano  
w  ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie 
wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.2.1.Grzejniki są przygotowane do transportu poprzez osłonięcie ich naroży osłonami z 
kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folię termokurczliwą. 
Grzejniki należy transportować krytymi środkami transportu, a grzejniki zabezpieczyć 
tak, aby się nie przesuwały. Załadunek i wyładunek należy prowadzić tak, by nie 
uszkodzić opakowania i powłoki lakierniczej grzejnika. Grzejników nie wolno rzucać. 
4.2.2. Zawory należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, krytymi środkami 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć armaturę przed przemieszczaniem 
się w celu uniknięcia uszkodzeń. 
4.2.3. Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób 
zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
4.2.4. Rury miedziane winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które 
mogłyby je uszkodzić. Rury winny być podparte na całej długości. Długość nawisu rury 
nie może przekroczyć 1m. 
4.2.5. Urządzenia i automatykę należy transportować krytymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Montaż rurociągów.  
Przewody miedziane należy prowadzić po ścianach i w kanale. Przewody należy mocować 
do ścian budynku: do średnic 22mm można zastosować uchwyty w postaci „klipsów” z 
tworzywa sztucznego, a dla większych średnic pełnometalowe, ocynkowane uchwyty w 
formie obejm z przekładką z PCV . Mocowanie uchwytu do ściany przeprowadza się przy 
pomocy plastikowych kołków rozporowych.   
Łączenie i prowadzenie rurociągów należy przeprowadzać za pomocą łączników 
miedzianych poprzez lutowanie miękkie. Lutowanie miękkie polega na łączeniu 
elementów miedzianych lub mosiężnych i miedzianych w temperaturze do 4500C. Rurę 
należy przeciąć prostopadle do jej osi. Końcówki rury należy poddać gratowaniu. Łączone 
powierzchnie należy bardzo dokładnie wyczyścić za pomocą szczoteczki lub włókna 
niemetalicznego , aż do uzyskania metalicznego połysku. Na końcówkę rury (nie więcej 
niż na głębokość kielicha) nakłada się cienką warstwę pasty lutowniczej. Po wsunięciu 
rury do kielicha należy podgrzać złącze (rurę i kształtkę) i przyłożyć do krawędzi lut, 
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który topiąc się jest wciągany w szczelinę kapilarną. Po ostygnięciu złącza należy usunąć 
resztki pasty lub topnika czystą szmatką.  
Oba przewody pionu dwururowego należy prowadzić równolegle obok siebie: pion 
zasilający po prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie 
powinno wynosić więcej niż 1cm/ na kondygnację. Odległość między osią pionu a ścianą 
winna wynosić 35mm dla rur o średnicach 32mm, i 40mm dla 40mm.  
Przejścia instalacji przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych 
chroniących ścianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury 
systemu kanalizacyjnego PCV. Długość tulei ochronnych powinna być większa o 6-8mm 
od grubości ściany i min. 4mm od grubości stropu. Przejście przez ściany należy 
uszczelniać dowolnym materiałem plastycznym, a przejścia przez stropy elastyczną masą 
uszczelniającą o odporności ogniowej EI 120 np. HILTI lub równoważnym. Bruzdy w  
ścianach należy zamurować,  uzupełnić tynkiem i pomalować. Bruzdy w posadzkach 
należy zabetonować.  
 
5.3. Izolacja rurociągów.  
Przewody instalacji c.o. prowadzone w kanale należy zaizolować termicznie. Izolacja 
winna spełniać wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewodów należy wykonać po 
przeprowadzeniu próby szczelności. Nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 
Prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału 
izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 100C. 
W czasie montażu izolacji należy zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. Montaż otuliny polega na rozchyleniu otuliny, 
założeniu na rurociąg i sklejeniu zakładu wzdłuż otulin. Do montażu należy użyć 
dostępnych akcesoriów montażowych jak np. taśmy, folie itp. Styki wzdłużne otuliny 
winny być wobec siebie przesunięte o ok. 10-150.Odległość powierzchni izolacji 
rurociągów od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 30mm dla rur o 
średnicy do 40mm i 50mm dla rur o większej średnicy.  
 
5.4.Montaż grzejników płytowych. 
Grzejniki winny być zawieszane bezpośrednio na ścianach za pomocą wsporników do 
grzejników płytowych. Grzejnik należy ustawiać pionowo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Wsporniki montuje się do ściany za pomocą wkrętów dł. 
min. 60mm wkręcanych w plastikowe kołki rozporowe. Grzejniki należy montować w 
odległości min. 7-10cm od posadzki i 15 cm od parapetu. Grzejniki należy ustawić 
poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odstęp grzejnika 
od ściany winien wynosić min. 5cm. Montaż przeprowadza się w opakowaniu fabrycznym. 
Jeśli opakowanie uległo zniszczeniu, należy go zabezpieczyć w inny sposób. Opakowanie 
należy zdjąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Grzejniki należy łączyć z 
pionami za pomocą gałązek grzejnikowych montowanych ze spadkiem nie mniejszym niż 
2%. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, by po połączeniu z grzejnikiem               
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Przewód zasilający 
należy podłączyć do górnego króćca grzejnika, a powrotny do dolnego. Otwory 
przyłączeniowe grzejników są fabryczne zasklepione plastikowymi korkami , które należy 
w trakcie montażu zastąpić odpowietrznikiem ręcznym (otwór górny) i korkiem (otwór 
dolny). Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odcinający tzw. regulux oraz zawór 
termostatyczny z głowicą.   
Przed zamontowaniem zaworów, rury instalacji winny być dokładnie oczyszczone. 
Śrubunek zaworu grzejnikowego należy wkręcić w gwintowany otwór grzejnika- zalecany 
moment dokręcenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonać przy użyciu taśmy 
teflonowej. Po zamontowaniu zaworu należy zdjąć kapturek ochronny i ustawić nastawę 
wstępną, zgodne z instrukcją producenta. Głowice termostatyczne należy montować w 
pozycji poziomej, a następnie ustawić na zadaną temperaturę zgodnie z instrukcją 
producenta.  
 
5.5.Montaż odpowietrzania instalacji 
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Odpowietrzanie instalacji powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-91/B-
02420. Na pionach oraz innych przewodach instalacji należy stosować odpowietrzniki 
automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki ręczne.  
 
5.6. Montaż pomp  
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów 
w osi rurociągu tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna 
skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem.  W przypadku 
gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położenia osi, silnik pompy 
powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory 
zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych 
uchwytami elastycznymi. Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta 
dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi 
umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak by 
wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed 
uruchomieniem pomp należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne 
wbudowane w instalację, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 
 
5.7.Próby 
Wykonaną instalację, po zakończeniu prac montażowych należy napełnić wodą. Przed 
badaniem szczelności należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą odpowiadającą 
normie PN-93/C-04607. Na 24 godziny przed próbą szczelności, instalacja winna być 
napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać przeglądu 
wszystkich elementów instalacji oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu 
gotowości zładu do badania szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie 
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w jej najniższym 
punkcie do ciśnienia próbnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania należy uznać za 
pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr (o dokładności odczytu 0,01MPa) nie 
wykaże spadku ciśnienia o więcej niż 2%, oraz nie stwierdzi się przecieków i roszenia. 
Instalacji po przeprowadzonej próbie nie należy opróżniać z wody. 
Próbę szczelności i działanie instalacji na gorąco należy przeprowadzić przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających temperatur 
obliczeniowych (80/600C). Przed rozpoczęciem próby, budynek winien być ogrzewany co 
najmniej przez 72 godziny.  
Instalację należy uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej jeżeli w 
czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% 
jego pojemności. 
 
5.8.Regulacja instalacji c.o. 
Regulację należy wykonać po montażu, płukaniu i próbie szczelności w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałązkach i pionach instalacji muszą być otwarte,  a 
ponadto należy skontrolować odpowietrzenie zładu.  
Regulację należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom II -Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Należy zadać nastawy 
wstępne na zaworach termostatycznych, spowodować wymuszenie obiegu czynnika 
grzewczego na gorąco (uruchomić pompę w węźle). Po tych czynnościach sprawdzić na 
każdym grzejniku wychłodzenie czynnika grzewczego. Wszystkie grzejniki winny 
wykazywać równomierne wychłodzenie w granicach 5-80C. Próbę prowadzić w ciągu 8 
godzin. Ewentualne odstępstwa temperatury powrotnej od w/w schłodzeń czynnika, 
należy korygować poprzez zmianę nastawy wstępnej zaworu termostatycznego.  
Oprócz nastaw na grzejnikach, należy ustawić nastawy wstępne na zaworach 
podpionowych. W trakcie próby instalacji na gorąco należy kontrolować wielkość 
schłodzenia czynnika grzewczego w poszczególnych pionach. Wszystkie piony winny 
wykazywać jednakowe wychłodzenie na poziomie 5-80C a parametry powietrza w 
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poszczególnych pomieszczeniach są nie niższe niż w projekcie. Schłodzenie na pionach 
należy mierzyć za pomocą legalizowanych termometrów.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego 
oraz wytycznymi montażowymi dostawców materiałów.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów polegająca na sprawdzeniu 
zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie oględzin 
zewnętrznych, badań oraz świadectw jakości, 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją na podstawie oględzin  
i pomiarów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji c.o. rurociągów zakresie:  
- montażu rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, 

obsadzenie mocowań lub podparć , cięcie rur, połączenia, montaż 
kompensacji 

- montażu izolacji termicznej, 
- montażu grzejników w zakresie trwałości i stabilności osadzenia, odległości od 

przegród budowlanych, estetyki itp. 
- montażu armatury: sprawdzenie zadziałania zaworów, 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawność 

wykonania przejść przez przeszkody, 
- wynik próby szczelności na zimno, 
- efekt regulacji instalacji c.o. „na gorąco”. 

Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejników, 
- estetyka zamocowania grzejników, uchwytów i wsporników, 
- zamocowanie grzejników na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,  
- estetyka przejść przez przegrody. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- mb – dla rurociągu mierzona w ich osi bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, 

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączonych do grzejników 
(gałązek), armaturę łączoną na gwint, łączniki, 

- zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 
- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń, 
- mb całkowitej długości rurociągów zasilających i powrotnych – dla próby 

szczelności na zimno i na gorąco, 
- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji. 
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Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań 
jakościowych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, 
instalacja nie będzie odebrana. 
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji c.o. 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
Przed oddaniem instalacji c.o. do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót 
ulegających zakryciu , odbiory częściowe oraz odbiór końcowy.   
Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują  sprawdzenie ułożenia przewodów przed ich 
zakryciem. 
Odbiorom częściowym podlegają : 

- osadzenie i uzbrojenie  grzejników, 
- próba szczelności, płukanie instalacji.  

Z każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być sporządzony 
protokół w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,  zawierający ocenę 
wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać wykonane przed 
podjęciem dalszych prac.  
Odbiór częściowy oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji 
c.o. z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protokoły wykonanych badań, prób i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły uruchomienia nagrzewnic, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., instrukcje użytkowania, 
DTR-ki zamontowanych urządzeń itd., 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji c.o. 
do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi 
przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji 

c.o. z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów 
ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  i obowiązującymi 
normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- przeprowadzi regulację instalacji, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.   

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
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Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek 
oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do 
wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do 

montażu podparć, 
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, 

obsadzenie mocowań lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, itd. 
- montaż armatury i sprawdzenie zadziałania zaworów , 
- montaż grzejników: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie, 

uzbrojenie , podłączenie do instalacji, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe 
na ciśnienia nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.o. Zawór odpowietrzający. 
PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 1254 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne.  
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi 
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
PN-B-02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania się 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

 
10.2  Inne.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U.2004.204.2087 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  ( 
Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.3.30 
 

ROBOTY  TECHNOLOGICZNE  KOTŁOWNI  
 

Kod CPV Opis robót 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru modernizacyjnych robót technologicznych kotłowni w budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                
i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót technologicznych kotłowni i 
wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i urządzeń, wykonawstwem, oraz 
wykończeniem  i odbiorami robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie technologii kotłowni gazowej na podstawie  niniejszej 
specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 
Ogólny zakres prac określono w ST-450-0.00 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowy zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie urządzeń i armatury z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, 
montaż poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, 

- podłączenie urządzeń do instalacji,  
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

ścian w miejscach bruzd, 
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- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie z 

wymaganiami p.poż, 
- uruchomienie zainstalowanych urządzeń, 
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej 

instrukcji montażowej (DTR-ce) każdego z zainstalownych urządzeń, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,  
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi kotłowni, 
- odbiór UDT, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru.  

Rzeczowy zakres robót: 
- montaż armatury (zaworów, filtrów, naczynia wzbiorczego itp.) 
- montaż pomp, 
- montaż wymiennika ciepła, 
- montaż rozdzielacza, 
- montaż elementów automatyki i strowania, 
- podłączenie technologii do istniejących instalacji , 
- próby i uruchomienia urządzeń, 
- roboty elektryczne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450-0.00  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót                         
i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o identychnych 
charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
specyfikacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 

Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie centralnego ogrzewania 
Kategoria robót  45331 Instalowanie centralnego ogrzewania 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- atest fabryczny lub jakości wydany przez producenta 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w w/w dokumentach oraz 
niniejszej specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu 
właściwości i podstawowych wymogów technicznych dla danych rozwiązań, urządzeń            
i materiałów.   
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Ponadto wszystkie urządzenia winny posiadać dokumentację techniczno-ruchową , 
instrukcję obsługi (instrukcję użytkowania) i konserwacji. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Pompy  
Pompy obiegowe spełniające wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809 powinny 
posiadać następujące cechy : 
a) w części hydraulicznej: 

- pompa wirowa, jednostopniowa , bezdławicowa, 
- korpus żeliwny, liniowy z króćcami o jednakowej średnicy, 
- wirnik poliestrowy, 
- przyłącza gwintowane, 

b) w części dot. silnika:  
- silnik z integrowaną elektroniczną regulacją prędkości, 
- silnik asynchroniczny, dwubiegowy , krótkozwarty, 
- silnik typu „mokrego”, 
- wał silnika ceramiczny, 
- napięcie 220/230V, 
- częstotliwość 50 HZ, 
- klasa izolacji F, 
- stopień ochrony IP 42 

c) wymagania dodatkowe:  
- cichobieżna ( do 40 dB),   
- z płynną regulacją prędkości, 
- z ochroną przed przeciążeniami, 
- o braku konieczności obsługi. 

Należy zastosować pompy o charakterystyce odpowiadającej 32Poe120 i 25Poe80. 
 
2.2.2. Naczynia przeponowe: do zamkniętych instalacji grzewczych. 
Należy zamontować naczynie wzbiorcze, ciśnieniowe o pojemności zgodnej z 
dokumentacją projektową, wykonane z blachy stalowej z układem wewnętrznej przepony 
gumowej przejmującej nadmiar czynnika grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy: dla 
instalacji c.o. - 3 bar. Max. temperatura pracy: 1200C. Posiadające dopuszczenie UDT. 
Naczynia należy wyposażyć w złącze samoodcinające oraz zestaw zabezpieczający 
wyposażony w odpowietrznik automatyczny i manometr łączący wodną część naczynia 
ciśnieniowego z instalacją. Zabezpieczenie układu winno spełniać wymagania normy PN-
B-02414 oraz PN-91/B-02419. 
 
2.2.3. Zawory spełniające wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciepłownictwie i systemach grzewczych: 
2.2.3.1. Zawory(kurki) odcinające instalacji grzewczej : 

- zawory mufowe,  
- materiał odporny na korozję tlenową zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 

kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 

- pierścienie uszczelniające typu „O” i uszczelki powinny być wykonane z SIL 
C4400, PTFE lub innego tworzywa nie zawierającego azbestu.  

- wymagane zakresy dopuszczalnych ciśnień i temperatur : PN 16 bar i temperatura 
pracy 1500C.  

- klasa szczelności zamknięcia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza się 
nieszczelności) 

- na trzpieniu dźwignia (rączka ze stali węglowej lub stopu aluminium z powłoką 
malarską koloru czerwonego) do sterowania ręcznego, z ogranicznikiem kąta 
obrotu gwarantującym prawidłowe położenie kuli w pozycjach „całkowicie otwarty” 
i „całkowicie zamknięty”. 

2.2.3.2. Zawory zwrotne: 
- mosiężne, 
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- dla średnic Dn≤50 winny być gwintowe , powyżej – kołnierzowe, 

2.2.3.3. Zawory bezpieczeństwa spełniające wymagania normy PN-82/M-74101.  
Zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa zgodnie z doborem określonym w 
dokumentacji projektowej, posiadające badanie typu CLDT. Obudowa zaworu wykonana z 
mosiądzu/brązu, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i 
starzenie materiału o elastyczności gumy, sprężyna ze stali sprężynowej zabezpieczona 
przed korozją za pomocą powłoki galwanicznej.  

a) memebranowy zawór bezpieczeństwa do zabezpieczenia zamkniętych instalacji 
grzewczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 

- o dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 140oC, 
- medium: woda, ciecze neutralne, 
- ciśnienie otwarcia  : 1,5-5 bar ( standardowe 3 bar) 

2.2.3.4. Odpowietrznik automatyczny 
Obudowa wykonana z mosiądzu prasowanego ciśnieniowo. Części wewnętrzne ze stali 
nierdzewnej i z tworzywa sztucznego (np. pływak)  wytrzymałego na wysokie 
temperatury. Elementy uszczelniające z gumopodobnego tworzywa odpornego na wysoką 
temperaturę i starzenie. Odpowietrzniki montować na rurociągu wraz z zaworem 
odcinajacym umowzliwiajacym demontaż odpowietrznika bez zatrzymywania pracy 
instalacji. 
2.2.3.5. Zawór mieszający  
2.2.3.5.1. Zawór mieszający winien być wykonany z następujących materiałów : korpus i 
pokrywa z żeliwa szarego GG-20, zwierciadło z mosiądzu odlewanego, wrzeciono ze stali 
nierdzewnej. Przystosowany do pracy przy temperaturze wody 0-1100C i ciśnieniu 
nominalnym PN6.  Zawór regulacyjny wykonać w wykonaniu gwintowanym. Zawór należy 
wyposażyć w niezbędne akcesoria : łączniki oraz podwójny pierścień uszczelniający typu 
O-ring oraz  w zestaw przyłączeniowy do zamontowania siłownika bezpośrednio na 
zaworze. 
2.2.3.5.2. Siłownik winien: 

- być zasilany napięciem 230V (+10%/-5%), 50Hz lub 24V, 50Hz,  
- napęd obrotowy elektromechaniczny lub liniowy elektrohydrauliczny, 
- sterowany impulsowo (regulator 3-punktowy),  
- w wersji bez dodatkowego wyłącznika pomocniczego oraz o prędkości 

standardowej.  
- posiadać stały , limitowany elektrycznie kąt obrotu 900.  
- być wyposażony w zestaw przyłączeniowego do zamontowania siłownika 

bezpośrednio na zaworze.  
- Szczelność obudowy IP54. 

Konstrukcja  zaworu regulacyjnego z siłownikiem powinna umożliwiać ręczne ustawienie 
zaworu w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.   
 
2.2.4. Filtry siatkowe. 
Filtry siatkowe o skośnej figurze należy zastosować o siatce wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna być wykonana z brązu lub 
mosiądzu , a korek przestrzeni w której znajduje się sito z mosiądzu Ms58.   
Maksymalna  temperatura pracy min. 1500C. Wielkość oczek do 0,4mm2, lub gęstość 
siatki 96 oczek/1cm2 o ile DTR-ka urządzenia nie wymaga inaczej. 
 
2.2.5. Rozdzielacz instalacji c.o. spawane z rur stalowych Ø80 spełniających 
wymagania normy PN-84/H-74220  i zabezpieczone antykorozyjnie dwoma warstwami 
farby odpornej na temp. do 1350C, oraz zaizolowane termicznie. Osadzone w ścianie na 
wspornikach stalowych.  
 
2.2.6. Wymiennik płytowy ciepła typu LB 31 90 lub równoważny 
PARAMETRY PRACY 

MAX. CIŚNIENIE:   

lut miedziany 3,0 MPa  
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MAX. TEMPERATURA:   

lut miedziany 230 deg. C  

MIN. TEMPERATURA:   

lut miedziany -195 deg. C  

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

POWIERZCHNIA WYMIANY CIEPŁA:   

typ płyta karbowana  

wielkość 2,8 m2  

OBJĘTOŚĆ STR. GORĄCEJ: 2,1 l  

OBJĘTOŚĆ STR. ZIMNEJ: 2,1 l  

WAGA: 13,1 kg  

CAŁKOWITA LICZBA PŁYT: 81  

TYPY PRZYŁĄCZY 

K1, K2, K3, K4:   

gwint wewn. G 1" ''  

gwint zewn. G 1", G 1 ¼" ''  

do wlutowania D wew.: 35 mm  

MATERIAŁY 

Powierzchnia wymiany ciepła 316L [316Ti, 321, 304]  

Przył. gwintowane 316L [316Ti, 321, 304]  

Przył. do wlutowania 316L [316Ti, 321, 304]  

Lut Cu99.95B  
 
2.2.7. Układ  regulacji temperatury  
Układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej instalację grzewczą w 
funkcji temperatury zewnętrznej. Układ regulacji temperatury winien składać się z 
elektronicznego regulatora pogodowego, czujników oraz organu wykonawczego – zaworu 
mieszającego 3-drogowego z napędem elektrycznym wg pkt. 2.2.3.5. 
Należy zastosować regulator sterfy grzewczej RVA 46.531 lub inny równoważany. 
Do współpracy z regulatorami temperatury c.o. należy przewidzieć czujniki rezystancyjne 
1000 omów/0°C lub półprzewodnikowe. 
Wykonanie czujników dla c.o. : przylgowe lub zanurzeniowe ze standartowymi inercjami. 
Połączenie czujników z regulatorem linią dwużyłową minimum 2x0,75 mm2 Cu. 
 
2.2.8. Przewody elektryczne. 
Przewody jednożyłowe, o żyle miedzianej, jednodrutowe o izolacji i powłoce 
poliwinitowej, okrągłe, lub płaskie do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny 
spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.  
Przewody kabelkowe miedziane do układania na tynku typu YDY ; na napięcie 750V 
 
2.2.9. Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1, PN-EN 50086-2-1, 
PN-EN 50086-2-2 , PN-EN 50086-2-3: 

- rury ochronne gładkie, sztywne (twarde) z z polipropylenu, o wytrzymałości 
mechanicznej na ściskanie nie mniejszej niż 320N/5cm , samogasnące, o średnicy 
nominalnej zgodnej z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

- rury winidurowe karbowane, giętkie, samogasnące, o średnicy zgodnej z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

 
2.2.10. Korytka instalacyjne 
Korytka instalacyjne z tworzywa sztucznego. 
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2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniem mechanicznym oraz 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450-0.00  
“Wymagania ogólne”. 
3.2. Do wykonania robót technologicznych należy użyć sprzętu montażowego 
odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom technologicznym robót.  
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-450-0.00  
“Wymagania ogólne” 
4.2. Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót należy użyć 
następujących środków transportu: samochód dostawczy, ciężarowy lub ciągnik z 
przyczepą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Sposób i warunki wykonania robót technologicznych  
Rozmieszenie urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją rozwiązań 
lub likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację Zamawiającego lub 
ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenie winny zostać ustawione w 
położeniu wymaganym przez DTR-ki producentów urządzeń. 
Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.  
 
5.1.2. Montaż armatury
Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność oraz 
dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do 
obsługi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by 
kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. 
Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich 
zainstalowaniem należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary 
konserwujące. Kurek należy montować w pozycji „otwarty”. Kurek  z przyłączami w 
postaci kielichów gwintowanych należy  montować działając kluczem z niezaciskającymi 
się szczękami , tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura. 
Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i 
rurociągu, a także błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu. 
Armatura znajdująca się na przewodach , powinna być w miarę potrzeby mocowana do 
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem naprężeń 
wynikających z wydłużeń cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemożliwić 
przemieszczenie przewodu wraz z armaturą , chronić przed przenoszeniem na przewód  
obciążeń wynikających z ręcznej obsługi armatury.  
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Zawory zwrotne należy montować tak by trzpienie były w położeniu pionowym.  
Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji 
pionowej , zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. 
Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie 
może zawierać żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rury na wylocie z zaworów 
bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę kotłowni przed poparzeniem lub 
rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa 
należy wymontować ( zabronione jest ich korkowanie).  
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu 
zgodnym z instrukcją montażu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie 
powinny być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu.  
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą.  
Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami 
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu króćców 
spustowych wody , zaworów bezpieczeństwa itp.  
Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia  
lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by  
przepływ powietrza w okolicach odpowietrznika był swobodny.  
Naczynia przeponowe należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montażu i 
dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy 
instalowaniu naczynia należy brać pod uwagę miejsce, którego nośność wytrzyma 
całkowite napełnienie naczynia. Naczynie należy zainstalować tak, by umożliwić kontrolę 
urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu odcinajacego oraz opróżniającego jak 
również odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do naprężania 
przewodów przy montażu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT. 
 
5.1.3. Montaż filtrów
Filtry należy montować na przewodach głównych,  w łatwo dostępnych miejscach 
umożliwiających ich kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi.  
Filtry osadnikowe należy montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu 
siatki ku dołowi. Odpływ z każdego filtra powinien być połączony przewodem 
odprowadzającym wodę i kończącym się nad wpustem kanalizacyjnym podłogowym. 
Podczas prac montażowych należy sprawdzić siłę i równomierność dokręcenia uszczelek.  
 
5.1.4. Montaż pomp  
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów 
w osi rurociągu tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna 
skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem.  W przypadku 
gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położenia osi, silnik pompy 
powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory 
zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych 
uchwytami elastycznymi. Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta 
dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi 
umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak by 
wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed 
uruchomieniem pomp należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne 
wbudowane w instalację , powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 
 
5.1.5. Montaż instalacji elektrycznej. 
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję  
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna  
być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.  
Podłoże pod kabel winno być gładkie.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny 
być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie 
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wyrównawczej podłogi, w złączach itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. 
Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa niż 00C.  
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.  
W miejscy zmiany kierunku należy wykonać łuk.  
Rury osłonowe należy układać i mocować za pomocą uchwytów i kołków rozporowych. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez  
wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien 
wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek 
dwukielichowych , przy najmniejszej długości połączenia kielichowego :  
Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku w mm 35 34 40 45 50 60 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
Próby wykonuje się po wykonaniu robót montażowych, a przed zgłoszeniem robót do 
odbioru. Obejmują one : 

- sprawdzenie trasy linii wlz, 
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- próbę napięciową izolacji. 

Montaż instalacji połączeń wyrównawczych należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-
548. W przypadku istnienia oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody 
należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego. Do głównej szyny 
wyrównawczej wykonanej z bednarki, należy przyłączyć przewody neutralne, zaciski PE 
rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz metalowe elementy instalacji kotłowni. Główną 
szynę wyrównawczą należy uziemić (poprzez zacisk kontrolny) – połączyć z istniejącym 
uziomem otokowym lub główną szyną wyrównawczą budynku. 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe . 
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia 
narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, 
spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie. 

- Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na 
zakładkę o długości co najmniej 10cm lub śrubkami dociskowymi przez otwory 
wiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy 
użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych. 

- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( 
gwint M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed 
korozją. 

- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio 
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym 
rozluźnieniem. 

- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i 
pokryć wazeliną bezkwasową. 

Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez 

naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 
100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów 
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji 
połączeń wyrównawczych. 

- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu, 
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia 

całych przewodów ochronnych. 
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Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin 
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać 
pomiary rezystancji uziemienia. Wartość graniczna uziomu wyrównawczego nie powinna 
przekraczać R ≤30Ω. 
 
5.1.6. Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych
Wykaz aparatury i urządzeń  podano w  dokumentacji projektowej. Montaż i rozruch 
urządzeń i aparatów należy wykonać ściśle z instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-450-0.00  ”Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać dopuszczenie do obrotu w 
budownictwie poprzez uzyskanie świadectwa jakości producentów, atestu itp. oraz 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST , będą dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych 
badań. W przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek badań, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z 
przeprowadzonych badań. 
6.3. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
1. Odbiór kotłowni  w zakresie robót technologicznych, elektrycznych i akp odbywa się 
wg następujących etapów:  

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.   
- odbiór końcowy kotłowni. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót 
po zgłaszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru.  

3. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 
- zbada zgodność wykonanych robót z dokumentacją powykonawczą,  
- przeprowadzi oględziny osprzętu, urządzeń i instalacji oraz zakresu wszystkich 

wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją i warunkami 
umowy  użytych materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia , normami i 
pozostałymi przepisami, 

- sprawdzi dostępność urządzeń kotłowni dla obsługi ze względu na konieczność 
sewisu, remontu , konserwacji i czyszczenia,  

- sprawdzi czy zamontowane urządzenia i zastosowane materiały posiadają 
wymagane dopuszczenia, 

- sporządzi protokół odbioru. 
4. Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach, 
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- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 

5. Z wyniku odbioru technicznego kotłowni sporządza się protokół. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
6. Warunkiem przyjęcia kotłowni do eksploatacji i jej uruchomienia są między innymi: 

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prób, odbiorów częściowych, 
badań i pomiarów, 

b) Pozytywne wyniki prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów wraz z armaturą, 
c) Pozytywne wyniki pomiarów elektroenergetycznych, 
d) Pozytywne wyniki odbioru aparatury kontrolno-pomiarowej, 
e) Zgodność wykonania kotłowni z dokumentacją techniczną /z uwzględnieniem 

zmian uzgodnionych z Zamawiającym/ specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót oraz warunkami technicznymi przyłączenia. 

7. Komisja Odbiorowa dokona odbioru końcowego oraz przyjmie protokolarnie kotłownię 
do eksploatacji co zostanie potwierdzone właściwym protokołem.   
8. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
10. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
11. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia czy w czasie pomiędzy 
odbiorami jakiekolwiek elementy kotłowni nie uległy destrukcji .  
12. Protokół końcowy winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji 
zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót ).  
 
8. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- dla urządzeń - szt. lub kpl. aparatów i urządzeń, 
- dla rozdzielaczy- mb długości rozdzielacza – mierzona w jego osi bez 

uwzględnienia długości odgałęzień, 
- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji. 
- mb – dla linii , przewodów, rur,   
- szt. – dla połączeń, mocowań, aparatury i urządzeń, 
- kpl. – dla pomiarów. 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” 
oraz w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań. 
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9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie urządzeń i armatury z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż 
poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- podłączenie urządzeń do instalacji,  
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych , nie 

związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów - metodą w dostosowaniu do 
wymaganej technologii izolacji), 

- pokrycie powierzchni rurociągów i urządzeń wymagających zabezpieczenia antykorozyjnego 
powłoką malarską podkładową i wierzchnią , 

- pokrycie rurociągów i urządzeń elementami izolacyjnymi z płaszczem nawierzchniowym, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w 

miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane, 
- uruchomienie serwisowe zainstalowanych urządzeń, 
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji 

montażowej (DTR-ce) każdego z zainstalownych urządzeń, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,  
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru,  
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 

PN-82/M-35604 Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Wymagania ogólne. 
PN-81/M-35630 Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa. 
PN-EN 161 Automatyczne zawory odcinające do palników i urządzeń gazowych. 
PN-EN 1854 Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gaz.  
PN-EN 13611 Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz. 
Wymagania ogólne.  
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości. 
PN-ISO 5252  Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-64/H-74204 Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne. 
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PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i 
kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, określonego zastosowania.  
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.  
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.  
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie 
gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M-69012 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-69/M-69019 Spawanie doczołowe rur stalowych. Rowki do spawania.  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami radiograficznymi . Nazwy i 
określenia.  
PN-87/M-69008 : Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-EN 10242 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągnionego 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-ISO 7005-1 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-86/M-74140.02 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe o połączeniach gwintowanych. 
PN-EN 809 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
PN-M-44015 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-68/M-44003 Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i określenia 
PN-EN 12723 Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji. Definicje, wielkości , symbole 
literowe i jednostki. 
PN-EN 1151 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczającej 200W do 
instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej. Wymagania, badania, 
oznakowanie. 
P-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  
 
10.2  Inne.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie PKTSGGiK 
1995 

- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90.Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i palniki.  
- Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urządzeń. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa          i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych. 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów              ( 
Dz.U.2003.121.1138) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.3.60 
 

TECHNOLOGIA SIECI CIEPLNEJ 
PREIZOLOWANEJ Z RURĄ ROBOCZĄ  

Z POLIBUTYLENU  
 

Kod CPV Opis robót 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót technologicznych związanych z budową przyłącza cieplnego 
niskopoarametrowego z rur preizolowanych z rurą roboczą z polibutylenu np.  
typu Flexalen które zostanie wykonane w wyniku prowadzonych robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres wykonawczych robót technologicznych określonych w niniejszej specyfikacji 
technicznej  obejmuje wykonanie technologii sieci cieplnej preizolowanej na podstawie 
dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające             
i mające na celu wykonanie robót wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem  i odbiorami robót. 
Zakres prac obejmuje :  

- zakup i dostarczenie na miejsce robót materiałów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót, 

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- transport sprzętu na miejsce pracy, 
- wykop, podsypka, zasypka wykopu, 
- montaż przewodów i kształtek, 
- montaż wszystkich materiałów pomocniczych, 
- wykonanie przekuć w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociągów, 
- wykonanie przejść przez przegrody, 
- zamurowanie przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w tych 

miejscach,  
- utrzymanie miejsca robót, 
- prace porządkowe, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
- próby i czynności odbiorowe. 

 
1.3.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-
ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne określono w ST-450.0.00. 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe.  
2.2.1. Rurociągi technologiczne. 
System elastycznych rur i ksztatek z rurą przewodową z polibutylenu do bezpośredniego 
układania w gruncie o przewidywanej trwałości w ciągłej temperaturze pracy +700C  co 
najmniej 49 lat. 
System winie spełniać wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej. 
2.2.1.1. Rury przewodowe z polibutylenu: podwójne – zasilanie + powrót 
Rura przewodowa z polibutylenu PB SDR=11 (S=5, klasa PN16, szereg-seria 4 za DIN 
16969). 
Właściwości polibutylenu: 

- gęstość ; 0,93g/cm3  
- przewodnośc cieplna;  0,22W/mK 
- wydłużalność cieplna ; 0,13mm/mK 
- moduł sprężystości ; 350MPa 

 
Średnica zewnętrzna (Dz) rury 
przewodowej PB (mm)/ 
średnica(Dz) rury osłonowej 

Średnica zewnętrzna 
xGrubość ścianki 
(mm) 

2x63/200 63x5,8 
 
Średnica nominalna (Dn) rury przewodowej PB (mm) Średnica zewnętrzna xGrubość ścianki 

(mm) 
50 63x5,8 

 
2.2.1.2. Rury osłonowe. 
Rura osłonowa z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Jakośc i odporność chemiczna 
według DIN 8075.  
Właściwości PEHD : 

- naprężenie przy granicy plastyczności; 22 N/mm2  
- naprężenie rozerwania; 32 N/mm2 
- wydłużalność liniowa ; 0,18mm/mK 
- przewodnictwo cieplne : 0,43 W/mK 
- moduł sprężystości ; 800 N/mm2 

2.2.1.3. Izolacja termiczna.  
Izolacja winna być wykonana z jednorodnej sztywnej pianki polietylenowej o 
równomiernej strukturze zamkniętokomórkowej.  

- gęstość pianki min. 30-40 kg/m3 ,  
- chłonność wody po 28 dniach zanurzania próbki nie przekraczająca 2% w 

stosunku do początkowej objętości próbki, 
- współczynnik przewodności cieplnej λ50≤0,038W/mK izolacji z pianki zastosowanej 

jako izolacja, mierzony w temperaturze +400C. 
- Wysoka zawartość współczynnika odporności na dyfuzję pary wodnej : μ≥3500 

2.3. Materiały połączeniowe. 
Wg zaleceń producenta systemu do zgrzewania polifuzyjnego oraz złączki przejściowe z 
mosiądzu zaciskowo-skręcane. 
2.4. Materiały izolacyjne. 
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Wg specyfikacji producenta systemu. 
2.5. Materiały uszczelniające – przejścia przez ścianę. 
Wg specyfikacji producenta systemu. 
2.2.6. Materiał w strefie rurociągów. 
2.2.6.1. Podsypka : w materiale podsypki nie powinny występować cząstki o wymiarach 
powyżej 20mm, nie mogą występować ostre kamienie lub materiał łamany i inne ciała 
stałe, mogące uszkodzić rurę. Materiał nie może być zmrożony. 
Zamawiający zaleca piasek lub żwir o max. 15% pozostałości na sicie 0,75mm i grubości 
przynajmniej 100-150mm. 
2.2.6.2. Obsypka : materiał bez szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny , 
kamieni , grudek mułu, resztek roślin; piasek gruby lub średni , drobny żwir o max. 
15% pozostałości na sicie 0,75mm. Bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie 
powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury , lecz nie więcej niż 30mm.  
2.2.6.3. Materiał pozostały: zasypka musi spełniać wymagania struktury nad 
rurociągiem odpowiednio dla terenów zielonych, chodnika, czy drogi . Ta część 
wypełnienia może być wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu – po usunięciu 
kamieni, korzeni, brył gliny, skał, odpadów budowlanych oraz innych zanieczyszczeń.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie 
wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów, oraz zapewniających 
poziom hałasu na terenie robót w dopuszczalnych granicach określonych normami.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich 
właściwości.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Montaż rurociągów. 
5.2.1. Szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych pod rurociągi 
prizolowane. 
5.2.1.1. Wykopy. 
Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego tak, aby 
zachować odległość min. 0,10m między spodem płaszcza osłonowego, a dnem wykopu. 
Głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 
0,4m. Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 0,15m odstępu między rurociągami 
i min. 0,15m między rurociągiem a ścianą wykopu. W przypadku występowania drenażu 
wykopu, rurki drenarskie prowadzić min 0,1m poniżej spodu rury osłonowej. 
5.2.1.2. Zasypka rurociągu. 
Rury preizolowane powinny być ułożone na wypoziomowanej, zagęszczonej podsypce 
piaskowej o grubości min 0,1m. Pierwsza warstwa zasypowa wypełniająca przestrzeń 
między rurociągami i wokół niego powinna być zasypana piaskiem do poziomu minimum 
0,1 m nad górną powierzchnią rur. Należy stosować piasek średnioziarnisty o wielkości 
ziarna 4mm (max wielkość ziaren <16mm; max 9% wagowo <0,075mm lub 3% wagowo 
0,020mm;). Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń np. gliny, grudek mułu. 
Zagęszczenie piasku w tzw. strefie rurociągu powinno odbywać się metodą ręczna, lub 
przez podlewanie wodą. Współczynnik zagęszczenia powinien wynosić 97-98% wartości 
Proctora. W strefach kompensacji (na załamaniach rurociągu) należy wykonać 
poszerzenia wykopu, a wskaźnik zagęszczenia w tych miejscach przyjmuje się ok. 85-
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95%. Dalsza zasypka rurociągu powinna być wykonywana warstwami o grubości 0,2-
0,3m przy użyciu gruntu rodzimego (bez kamieni i innych zanieczyszczeń) lub piasku. 
Zagęszczenie nie powinno być niższe niż gruntu rodzimego obok wykopu. W przypadku 
ułożenia rurociągu pod drogami zagęszczenie w tej strefie jak i podbudowa nawierzchni 
drogi powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami instytucji odpowiedzialnej za 
nawierzchnię. Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte, gdy warstwa 
zasypowa osiągnie poziom min. 0,2m nad rurociągiem. Zastosowane wibratory płytowe 
powinny posiadać nacisk płyty nie większy niż 100-150kPa. W odległości 0,15-0,3 m nad 
rurociągiem powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza. Minimalna odległość od 
wierzchu rury do powierzchni terenu lub w przypadku ułożenia rur pod drogami do 
podbudowy nawierzchni drogi, powinna wynosić 0,4m. 
 
5.2.2. Montaż rurociągów.  
5.2.2.1. Roboty technologiczne. 
Odcinki rur przewodowych łączy się poprzez kształtki zgrzewane polifuzyjne zgodnie z 
instrukcja producenta systemu. Układając rury w ziemi należy unikać wykonywania złącz 
kolanowych  w ziemi  poprzez wykorzystanie naturalnego promienia gięcia rur. Wszystkie 
wykonane połączenia należy zaizolować systemowymi zestawami do izolacji. 
Dopasowywanie zestawu do izolacji wykonuje się bezpośrednio na budowie. 
Fragmenty rur ociągów układane poziomo w budynkach należy prowadzić na całej 
długości na kątownikach lub półkach z taśmy lub mocować rury taśmą co 1m. W 
miejscach przechodzenia na inny system należy mocować punkty stałe.  
5.2.2.2. Próby.  
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić zgodnie PN-92/M-34031 p.3.13.2 na ciśnienie 
10 bar. Płukanie rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-77/M-34031 
z wykorzystaniem wody z próby ciśnieniowej.  
5.2.2.3. Przejścia przez ścianę. 
Miejsce przejścia przez ścianę rurociągów preizolowanych do budynków, komór i 
studzienek należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody. Prawidłowe wykonanie 
przejścia przez ścianę z zastosowaniem kształtek katalogowych należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta systemu. Ponadto przy wejściu do budynku koniec rury musi być 
koniecznie umocowany za pomocą punktu stałego zalecanego w wytycznych 
systemowych.  
Po zakończeniu montażu i  próbie ciśnieniowej rurociągu  otwory należy obetonować 
wodoszczelną masą injekcyjną szybko zastygającą . 
5.2.2.4. Montaż zakończenia izolacji. 
Na zakończeniach sieci  (w budynkach) izolację należy zakończyć systemową końcówką 
gumową z klamrami mocującymi, bądź zatyczką z polietylenu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz 
wytycznymi montażowymi dostawcy systemu.  
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości materiałów użytych do budowy sieci, 
- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci z projektem (prawidłowy montaż rurociągów 

technologicznych wraz z armaturą), 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 
- kontrola wykonania izolacji termicznej na złączach, 
- sprawdzenie szczelności sieci, 
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- sprawdzenie usunięcia stwierdzonych wcześniej wad. 

6.4. Badania odbiorcze. 
6.4.1. Próba szczelności. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34031 p. 3.13.2 na odcinku 
długości nie przekraczającej 500m , na ciśnienie próbne wynoszące min. 1,5 ciśnienia 
roboczego sieci. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej niż 00C 
napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wynik prób hydraulicznych sieci 
ciepłowniczej uważa się za zadawalający , jeżeli w ciągu całego czasu próby tj. 45 min. 
do 1 godz. dla każdego odcinka nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze , a 
szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres w którym 
ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach szczelności 
wodą podgrzaną należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem się 
objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. 
Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i spawać na nowo, a następnie 
ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną. 
6.4.2. Płukanie sieci cieplnej. 
Do płukania należy wykorzystać wodę wodociągową z próby ciśnieniowej metodą na 
wypływ. Szybkość płukania winna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej 
czynnika grzewczego tj. 1,5m/s. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 
- mb – dla rurociągów, 
- szt. lub kpl. – dla urządzeń, 
- mb rurociągów – dla próby szczelności i płukania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
8.2.1. Odbiór robót odbywać się będzie wg następujących etapów:  

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie: wykopów, 
podsypki, obsypki, zasypki,   

- próby : próba ciśnieniowa,  
- rozruch i ruch próbny sieci,  
- odbiór końcowy potwierdzony „Protokołem odbioru końcowego” 

8.2.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji 
robót po zgłaszaniu ich wykonania Inspektorowi Nadzoru  

8.2.3. Próbę ciśnieniową sieci Wykonawca  przeprowadza w uzgodnionym terminie w 
obecności Inspektora Nadzoru. 

8.2.4. Z wyniku dokonanej próby ciśnieniowej sporządzany jest Protokół odbioru próby 
ciśnieniowej sieci. 

8.2.5. Wykonawca zgłaszając przyłącze do odbioru winien jest przedłożyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty:  

a) Protokół odbioru próby ciśnieniowej sieci, 
b) Protokół odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej, 

      c) Protokół odbioru płukania sieci cieplnej preizolowanej, 
     d) Techniczną dokumentację powykonawczą z aktualnymi uzgodnieniami. 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 (min. 2 egz.) oraz 
pomiar powykonawczy sieci cieplnej wraz z rzędnymi sieci oraz zaznaczonymi 
miejscami połączeń spawanych (min. 3 egz.) - dokumenty wystawione przez 
służby geodezyjne, 
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f) dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o 
jakości odpowiadającej warunkom podanym przez Zamawiającego w instrukcji 
przygotowania oferty oraz specyfikacjach technicznych (np. atesty, deklaracje 
jakości, karty katalogowe itp.), 

8.2.6. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 
- zbada zgodność wykonanych robót z dokumentacją powykonawczą,  
- przeprowadzi oględziny wszystkich wykonanych robót z punktu widzenia 

zgodności z dokumentacją i warunkami umowy  użytych materiałów, sposobów ich 
montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową oraz Warunkami 
technicznymi, normami i pozostałymi przepisami, 

- sprawdzi czy zamontowane urządzenia i zastosowane materiały posiadają 
wymagane dopuszczenia, 

- zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- zbada wyniki dokonanych odbiorów na podstawie sporządzonych protokołów oraz 

wpisów do dziennika budowy, 
- sprawdzi zastosowanie się wykonawcy do wpisów w protokołach odbiorowych 
- sporządzi protokół odbioru. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.2.7. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Warunkiem przyjęcia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia są między innymi: 

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prób, odbiorów częściowych, 
badań i pomiarów, 

b) Pozytywne wyniki próby ciśnieniowej i szczelności rurociągów wraz z armaturą, 
c) Zgodność wykonania przyłacza z dokumentacją techniczną (z uwzględnieniem 

zmian uzgodnionych z Zamawiającym) specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót oraz warunkami technicznymi przyłączenia. 

8.2.8. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji 
zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót ). 
8.2.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.2.10. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.   
8.2.11. W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania przyłącza 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponownie zgłosić sieć  
do odbioru i będzie przeprowadzony jej ponowny odbiór. W ramach odbioru końcowego 
Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek 
elementy sieci nie uległy destrukcji .  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogólne” oraz 
w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. 
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9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- transport sprzętu na miejsce pracy, 
- wykonanie i demontaż niezbędnych konstrukcji pomocniczych, kładek dla pieszych 

itp. 
- montaż kształtek i przewodów ciepłowniczych, 
- wykonanie przekuć w przegrodach budowlanych dla przeprowadzenia rurociągów, 
- wykonanie przejśc przez przegrody, 
- zamurowanie przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w tych 

miejscach,  
- utrzymanie miejsca robót, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
- uczestniczenie w próbach i czynnościach odbiorowych 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN—B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
 
10.2  Inne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  ( Dz.U.2000.26.313) 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2003.121.1138) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 października 1997 r w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych  ( Dz.U.1997.130.872 ) 
Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16 września 1988r. w sprawie szczegółowych zasad 
eksploatacji sieci cieplnych ( M.P.1988.29.261 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.4.10 
 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 
 

Kod CPV Opis robót 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru montażu instalacji wentylacyjnej, która zostanie wykonana w wyniku 
prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające              
i mające na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej                 
i wynikających z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, uruchomieniem oraz 
wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Ogólny zakres prac określono w ST „Wymagania ogólne”. 
Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż kanałów i urządzeń wentylacyjnych na 
podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 
1.3.2. Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie urządzeń z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, 
montaż poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, 

- podłączenie urządzeń do instalacji,  
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: 

montaż i demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i 
pomocniczych, 

- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

ścian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), 
- uruchomienie serwisowe urządzeń, 
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej 

instrukcji montażowej (DTR-ce), 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób , w tym próba szczelności, pomiary 

elektryczne, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych. 
Rzeczowy zakres robót: 

- dostawa i montaż central wentylacyjno-nawiewnych z odzyskiem ciepła wraz z 
układem sterowania i automatyką, 

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, 
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrucji pod centrale, 
- napełnienie glikolem instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, 
- dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych z rur typu „Spiro”, 
- izolacja przewodów wentylacyjnych, 
- dostawa i montaż kratek nawiewnych i wywiewnych powietrza, 
- dostawa i montaż wentylatora dachowego, 
- dostawa i montaż okapu kuchennego, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej : opis instalacji 

wentylacyjnej, rozmieszczenie urządzeń z oznaczeniem ich typu, rzeczywisty 
przebieg kanałów, opis instalacji elektrycznej zawierający rysunki z przebiegiem          
i oznaczeniem przewodów, DTR-ki urządzeń , instrukcje konserwacji, karty 
gwarancyjne itd. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi PN-B-01411  
Wentylacja i klimatyzacja . Terminologia oraz w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne” oraz  
z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. 
Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót                         
i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST             
i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 
technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 

Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie wentylacji 
Kategoria robót  45331 Instalowanie wentylacji 
  

2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
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Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

Ponadto wszystkie urządzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiadać 
dokumentację techniczno-ruchową , instrukcję obsługi (instrukcję użytkowania)                  
i konserwacji. 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
System wentylacji mechanicznej winien zapewniać niezbędną ilość powietrza 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową. W skład systemu wchodzą 
następujące urządzenia, elementy i materiały: 
2.2.1. Centrale wentylacyjne wywiewno-nawiewne: 
2.2.1.1.Centrala wentylacyjna;  
Urządzenie zblokowane wyposażone w ciąg nawiewny, wywiewny oraz wymiennik 
krzyżowy odzysku ciepła jawnego. W ciągu nawiewnym centralę należy wyposażyć w 
nagrzewnicę wodną lamelową, filtr tkaninowy EU4 oraz tłumik akustyczny. W ciągu 
wywiewnym , centralę wyposażyć należy w filtr tkaninowy EU4 oraz tłumik akustyczny. 
Zasilanie elektroenergetyczne wentylatorów centrali należy zrealizować za pośrednictwem 
przetwornic częstotliwości z możliwością regulacji prędkości obrotowej wentylatorów w 
zakresie 60-110%. Centrala winna być wykonana w konstrukcji samonośnej z otworem 
rewizyjnym. Otwory ssawne i tłoczne wyposażyć należy w przepustnice 
wielopłaszczyznowe oraz przyłączeniowe rękawy elastyczne.  
Podstawowe parametry techniczne centrali winny być zgodne z danymi zawartymi w 
materiałach technicznych dokumentacji projektowej. 
Centralę należy wyposażyć w układ sterowania zgodnie z ust. 2.2.1.1.1. 
2.2.1.1.1.Automatyka centrali. 
Opis układu: czujnik temperatury z nastawnikiem w pomieszczeniu (B1 + B2) . Czujnik 
ograniczenia temperatury nawiewu (B3). Czujnik ochrony wymiennika odzysku ciepła 
przed oblodzeniem (B4). Czujnik przeciwzamrożeniowy za nagrzewnicą (B5). Zawór 
regulacyjny nagrzewnicy przelotowy lub trójdrogowy. Automatyczne sterowanie pompą 
obiegową nagrzewnicy.  
Dwustopniowa ochrona przeciwzamarzaniowa;  

- aktywna również w trybie czuwania,  
- otwieranie zaworu nagrzewnicy z jednoczesnym załączaniem pompy, 
- zatrzymanie instalacji i włączenie alarmu. 

 
 

 
Praca wentylatorów jest kontrolowana czujnikami różnicy ciśnień (F1, F2) , natomiast 
stan filtra powietrza – czujnikiem różnicy ciśnień (F3, F4). Siłowniki przepustnic 
powietrza wyposażone są w sprężynę powrotną.  
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Uruchomienie instalacji odbywa się po włączeniu wentylatorów. W tym momencie 
rozpoczyna się otwieranie przepustnic powietrza. Po osiągnięciu właściwego poziomu 
sprężania, włączają się czujniki różnicy ciśnień i poprzez przekaźniki sygnalizują 
regulatorowi ( na wejściu E2) konieczność podjęcia pracy. Przed zamarzaniem 
nagrzewnicy chroni ją dwustopniowy system zabezpieczający. Wszystkie wartości 
wyświetlane są na wyświetlaczu.  
 
2.2.2. Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym typu „SPIRO”. 
Kanały wentylacyjne o przekroju kołowym spełniające wymagania normy PN-EN 1506, 
wykonane zostaną za pomocą taśm z blachy stalowej cynkowanej na gorąco 
spełniającej wymagania PN-89/H-92125,  zwijanych spiralnie i z łącznikami 
poprzecznymi otrzymanymi za pomocą złączek rurowych gwintowych lub kołnierzy 
(średnice ponad 1000 mm). 
Stosowane grubości dla blach ocynkowanych będą następujące : 
Wymiar średnicy  Grubość blachy 
Do 300 mm 0,6 mm 
Ponad 300 do 700 mm 0,8 mm 
Ponad 700 do 1000 mm 1,0 mm 
Ponad 1000 mm 1,2 mm 
Przewody należy wykonać w klasie wykonania N odpowiadającej normie PN-B-03434 i 
klasie szczelności A  odpowiadającej normie PN-B-76001. 
 
2.2.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze. 
2.2.3.1. Podwieszenia i konstrukcje pod kanały. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu. Materiał 
podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do 
konstrukcji budowlanej winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w 
stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome 
elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w 
odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
2.2.3.2. Podwieszenia i konstrukcje pod centrale. 
Konstrukcja winna być wykonana z kształtowników stralowych ze stali konstrukcyjnej 
ST3S zabezpieczonych powłoką antykorozyjną i nawierzchniową. Jakość wyrobów 
stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy wymagane właściwości 
są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub świadectwem 
odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : 
stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,  PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal 
ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu  następujących farb:  
- Farba epoksydowa , cynkowa 60% wg PN-C-81916. 
- Farba epoksydowa do gruntowania, czerwona, tlenkowa wg PN-C-81917, 
- Farba epoksydowa chemoodporna wg PN-C-81911 
 
2.2.4. Nawiewniki i wywiewniki    
2.2.4.1. Kratki nawiewne i wywiewne prostokątne np. ALRa 610-170 f-my Swegon lub 
równoważne do montażu na kanałach wentylacyjnych okrągłych umożliwiajace zmianę 
kierunku strumienia nawiewanego powietrzaw płaszczyźnie pionowej i poziomej. Pionowy 
zasięg ok. 20 metrów. Nastawiane ręcznie. 
Kratka do zamocowania na kanałach okrągłych wykonana jest z anodowanego aluminium 
który należy pomalować na kolor biały. Oprawa mocująca wykonana ze stali 
ocynkowanej. 
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2.2.4.2. Kratki nawiewno-wyciągowe prostokątne np. GSAa 425x125, 525x125 i 325x125 
f-my Swegon lub równoważne do bezpośredniego montażu na kanałach wentylacyjnych o 
przekroju okrągłym prowadzonych w miejscach widocznych. 
Cechy techniczne:  

- ustawialny profil wypływu strumienia, 
- możliwość dławienia przepływu poprzez ustawialne kierownice, 
- pionowe łopatki, 
- kratka wykonana z blachy ocynkowanej, fabrycznie pomalowanej na kolor 

biały. Oprawa mocująca wykonana ze stali ocynkowanej. 
2.2.5. Izolacja termiczna kanałów w maszynowni z samoprzylepnej maty lamelowej z 
wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów 
wentylacyjnych np. KLIMAFIX firmy Rockwool lub równoważna. Izolacja ta charakteryzuje 
się prostopadłym ułożeniem włókien względem warstwy nośnej, którą stanowi folia 
aluminiowa. Spośród innych mat typu lamelowego, wyróżnia ją fabrycznie nałożona na 
całej powierzchni wełny warstwa kleju. Warstwę kleju zabezpiecza prosta do zdjęcia 
przed montażem folia PE. Ponadto specyficzny układ włókien sprawia, że KLIMAFIX jest 
trwały i sprężysty, nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach 
prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Właściwości samoprzylepne maty izolacji 
pozwalają na wyeliminowanie elementów montażowych w postaci szpilek 
samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzyków samozaciskowych i obejm oraz różnego 
rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzięki temu nie obciąża dodatkowo konstrukcji 
kanału i doskonale dopasowuje się do kształtu izolowanej powierzchni. 
Wełna mineralna spełniająca wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w 
postaci mat lamellowych. 

- wyrób niepalny (bez okładziny), 
- współczynnik przewodności cieplnej λ10≤0,042 W/mK, 
- gęstość objętościowa  ok. 35kg/m3, 
- odpornośc termiczna ≤ 500C 
- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny określający zakres 

stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 
2.2.6. Wentylatory dachowe. 
Wentylator dachowy promieniowy z wywiewem poziomym do montażu na cokole 
dachowym z silnikiem wbudowanym np. RGA31-2528-6D-10 f-my TEOMA lub 
równoważny pod względem parametrów technicznych i jakości wykonania.  
Podstawowe dane techniczne: 

- Wydajność: wg krzywej wydajności  
- Średnica podłączenia : 25cm 
- Dopuszczalna temp. medium: -200C do +400C 
- Stopień ochrony : IP44 , klasa temp. B 
- Wirnik promieniowy wyważony statycznie i dynamicznie zgodnie z DIN ISO 1940 
- Silnik bezobsługowy, wbudowany z ruchomym stojanem, z wbudowanymi 

wibroizolatorami , trójfazowy 230-400V, 50Hz, wyważony statycznie i 
dynamicznie, wyposażony w wyłącznik termiczny, 

- Wyposażony w włącznik kontrolny (serwisowy) ze zintegrowanym mechanizmem 
blokującym wykonany z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego, 

- Wentylator wyposażony w skrzynkę zacisków elektrycznych – przygotowany do 
podłączenia z instalacją elektryczną, 

- Obudowa z blachy stalowej, pokrywa z tworzywa sztucznego, odporna na wodę 
- Rama podstawy z ocynkowanej blachy stalowej do montażu na cokole 
- Siatka ochronna w przekroju wywiewnym 
- Wentylator wyposażyć w cokołowy tłumik dźwięku z blachy stalowej ocynkowanej: 

średnia wartość tłumienia ok. 16dB 
Charakterystyki techniczne zastosowanych wentylatorów winny odpowiadać 
charakterystykom okreslonym w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w 
zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekroczyć ±10%, a zapotrzebowanie na 
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moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekroczyć niminalnej mocy 
silnika elektrycznego. 
 
2.2.7. Płyn Tyfocor GLS. 
Gotowa ciecz do napełniania instalacji : zabezpieczenie przed mrozem do -28°C. Gęstość 
1.035 g/cm3. 
Dane techniczne: 
skład chemiczny: 1,2-Propylenglikol, woda i inhibitory 
wygląd zewnętrzny:  przeźroczysta, fluoroscencyjno czerwona ciecz 
wartość pH:  9.0 – 10.5 
temperatura wrzenia:  102 – 105 °C 
zawartość wody:  55 – 58 % 
temperatura zamarzania:  do –28 °C 
temperatura zapłonu:  niepalny 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT . 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania 
wykonawcy. 
3.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru 
przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.3. Wszystkie wentylatory należy transportować w opakowaniach fabrycznych, aż do 
czasu montażu.  
4.4. Urządzenia należy chronić przed uszkodzeniem i kurzem. 
4.5. Elementy wentylacyjne ocynkowane winny być przewożone bez kontaktu z innymi 
materiałami, które mogłyby spowodować uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie 
powłoki. Przewody, kształtki wentylacyjne i elementy połączeń wentylacyjnych należy 
chronić przed opadami atmosferycznymi.  
Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający go 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Montaż central wentylacyjnych . 
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5.1.1. Instalacja central musi zostać wykonana wg wytycznych producenta a w 
szczególności: 
- Urządzenie musi zostać umieszczone na wypoziomowanym podłożu. (Centralę 
wentylacyjną należy zamontować na ramie na wspornikach mocowanych do konstrukcji 
wsporczej wg projektu konstrukcyjnego. 

- Cała centrala musi być izolowana tak by nie przenosiła drgań, za pomocą 
wsporników umieszczonych pod podstawą i złącz antywibracyjnych z włókna na 
wszystkich kanałach gdzie jest to konieczne (nawiew, powrót, zewnętrzne wloty 
powietrza i wyloty). 

- Centrale należy przyłączyć do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców 
elastycznych. 

- Rury muszą być łączone za pomocą kołnierzy (lub trzyczęściowych złączy) i ustawione 
w taki sposób by nie przeszkadzały w otwieraniu drzwiczek rewizyjnych oraz każdego 
elementu wyjmowanego do przeglądu. 
- Wszystkie spusty muszą posiadać odpływ i być widoczne. 
- Przejścia kabli elektrycznych i sond muszą być wykonane za pomocą peszli lub 

dokładnie szczelnych uszczelek. 
Montaż, uruchomienie central oraz regulację hydrauliczną instalacji należy zrealizować 
przez uprawniony serwis producenta, aby zachować prawa gwarancyjne.  
Działanie wentylatorów central nie powinno powodować nadmiernych drgań i hałasu. 
Bezpieczeństwo mechaniczne winno być zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10. Całość 
prac montażowych winna zostać wykonana zgodnie z DTR-ką urządzenia. 
Instalację zasilania nagrzewnic wentylacyjnych należy napełnić glikolem. 
 
5.1.2. Roboty montażowe konstrukcji stalowej pod centrale. 
Do wykonania nośnej konstrukcji stalowej należy stosować jedynie materiały oznaczone 
umożliwiające identyfikację dostawy.   
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu (do 
opracowania przez Wykonawcę) zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich 
fazach prowadzenia robót z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w 
każdej fazie montażu. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie 
oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy 
prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona.  
Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 
położeniu.   
Elementy konstrukcji stalowych łączyć na budowie przez spawanie elektryczne w kl.II za 
pomocą elektrod ER-146. Roboty spawalnicze należy prowadzić zgodnie z PN-EN 729. 
Brzegi należy przygotować do spawania zgodnie z PN-EN 29629, PN-EN ISO 9692-2 i PN-
EN 25817 - powierzchnie i brzegi winny być suche , czyste i wolne od widocznych pęknięć 
i karbów. Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być 
przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom 
wizualnym.  
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie 
spoiny umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości 
powierzchniowych niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.).  
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami PN-90/B-03200. Łączniki należy stosować odpowiednio do 
rodzaju połączenia oraz warunków wykonania wg PN-90/B-03200 i norm wyrobu. 
Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być tak dobrana, by pod nakrętką 
pozostawał nie mniej niż jeden zwój gwintu w połączeniach nie sprężanych.   
W połączeniach niesprężanych części łączone winny być dociągnięte aż do uzyskania 
dobrego przylegania.   
 
5.2. Montaż elementów instalacji wentylacyjnej. 
5.2.1. Montaż kanałów wentylacyjnych. 
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5.2.1.1. Wskazówki do instalacji
Montaż kształtek i kanałów wentylacyjnych z blachy należy wykonać  zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PN-B-03434. Montaż obejmuje ich ustawienie, zamocowanie  
i wykonanie  połączeń spełniających wymagania PN-B-76002. W czasie montażu należy 
przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji. Kanały, za wyjątkiem gdzie 
zaznaczono inaczej, biec będą równolegle do ścian, belek i do struktur lub prostopadle do 
nich. 
Przed montażem, kanały zostaną wyczyszczone wewnątrz a podczas montażu należy 
uważać by nie dostały się do nich obce ciała, które mogłyby spowodować ich 
nieprawidłowe działanie lub hałas podczas działania układu. 
Kanały nie widoczne, ale wewnątrz ścian, jeśli nie są izolowane, muszą zostać 
odizolowane od konstrukcji za pomocą kartonu w celu uniknięcia korozji. Przejścia 
przez stropy i przez ściany muszą zostać zamknięte za pomocą uszczelnień z 
materiału włóknistego lub pianki. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 
wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów z izolacją. Jeśli dla przejścia kanałów konieczne będzie 
wykonanie otworów w konstrukcji nośnej budynku, to prace te będą mogły zostać 
wykonane tylko po otrzymaniu pisemnej zgody odpowiedzialnego za prace 
strukturalne lub Zleceniodawcy. 
W każdym razie, podczas realizacji instalacji rozprowadzających powietrze, należy 
uważać by poziom hałasu tła w pomieszczeniach, przy wyłączonej instalacji, nie 
przekraczał 3 dbA.  
Przyłącza kanałów do zespołów wentylatorów zarówno na wejściu jak i na wyjściu, 
należy wykonać za pomocą odpowiednich łączników antywibracyjnych typu mieszek giętki. 
Mieszek musi być z materiału niepalnego i musi wytrzymać zarówno ciśnienie jak i 
temperaturę przesyłanego powietrza. 
Złącza będą rodzaju kołnierzowego lub z blachy przymocowanej bezpośrednio do 
materiału. Kanały w otoczeniu przyłącz będą podtrzymywane przez sztywne wsporniki. 
W instalacjach o wysokiej prędkości, do łączenia kanałów do skrzynek dystrybucyjnych, 
zastosowane zostaną przewody końcowe typu elastycznego. 
Podczas montażu końce i inne otwory kanałów muszą zostać zamknięte za 
pomocą odpowiednich elementów (korki, dekle) z blachy; szczególną uwagę należy 
poświęcić ochronie ewentualnego poszycia izolacyjnego wewnętrznego. 
Jeśli to wymagane, przed uruchomieniem instalacji, wszystkie wyloty zasłonięte 
zostaną płótnem. 
5.2.1.2.  Wsporniki i zawieszenia
Kanały wentylacyjne należy mocować na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych ze 
stali ocynkowanej spełniających wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposób nie 
niszczący powłoki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki powłoki kanałów należy 
zabezpieczyć trwałymi środkami antykorozyjnymi. Pomiędzy wspornikami a kanałami 
należy umieścić warstwę neoprenu w celach antywibracyjnych. 
Rozstawienie zamocowań powinno być nie mniejsza niż 2,50 m i takie, aby ugięcie kanału 
pomiędzy sąsiednimi punktami nie przekraczało 2cm.  
Jeśli to możliwe, to każdy odcinek kanału posiadać będzie własne wsporniki, tak by 
pozwolić na niezależny demontaż poszczególnych odcinków. 
Dla kanałów o przekroju okrągłym, wsporniki będą miały postać obejm składających się 
z dwóch rozbieralnych części podtrzymywane przez regulowane cięgna z prętów 
stalowych ocynkowanych zakotwiczone w konstrukcji sufitu.   
Montaż wsporników do cięgien wykonany zostanie na ich dolnym końcu i 
zapewniona zostanie możliwość regulacji wysokości wsporników. 
Przewody pionowe posiadać będą wsporniki z podobnych profili do tych 
wymienionych, zamocowanych do kanałów i do ścian tak by przenieść na nie wagę. 
Wszystkie kanały muszą zostać odpowiednio wzmocnione, by nie podlegały 
odkształceniom spowodowanym ciśnieniem (lub podciśnieniem) powietrza. 
5.2.1.3.Identyfikacja
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Wszystkie kanały, nawet jeśli nie są widoczne, muszą zostać oznakowane za pomocą 
odpowiednich tabliczek opisujących obwód do którego należą i kierunek przepływu 
powietrza. 
Rodzaj przesyłanego powietrza oznakowany zostanie za pomocą kolorowego paska o 
szerokości 5 cm, umieszczonego wokół kanałów. 
Kolory będą następujące: 
- przewody ciepłego powietrza: czerwony; 
- przewody zimnego powietrza: zielony; 
- przewody ciepłego i zimnego powietrza: zielono - czerwony;  
- przewody powietrza zewnętrznego i zwykłej wentylacji : niebieski; 
- przewody zużytego powietrza i wylotowe:  czarny. 
Kierunek przepływu oznakowany zostanie za pomocą strzałki umieszczonej w pobliżu 
kolorowego paska identyfikacyjnego. 
 
5.2.2. Montaż  urządzeń i elementów wentylacyjnych. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń winny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelność połączeń urządzeń z przewodami powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Wentylator należy zamontować zgodnie z jego DTR-ką , zgodnie ze strzałką wskazującą 
kierunek przepływu powietrza. Wentylator należy zainstalować w bezpieczny sposób nie 
powodujący wibracji oraz możliwości odłączenia od instalacji. Instalacja winna umożliwiać 
łatwy i bezpieczny dostęp serwisu i obsługi. Podłączenie elektryczne należy wykonać wg 
schematów załączonych do instrukcji montażowej przy zastosowaniu wszystkich 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania akcesoriów elektrycznych.  
Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, czy napięcie zasilające nie 
przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej, materiały montażowe usunięto z 
wnętrza wentylatora, poprawnie wykonano podłączenia elektryczne i czy pracy 
wentylatora nie towarzyszą nienaturalne dźwięki. 
Montaż nawiewników, wywiewników i wentylatorów wraz z ich podłączeniem do instalacji 
wentylacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  
Elementy ruchome nawiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Połączenie z przewodem winno być trwałe. Nawiewników nie należy 
umieszczać w pobliżu przegród zakłócających kształt i zasięg strumienia powietrza.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 
 
5.3. Próby i odbiory. 
W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji wentylacyjnej należy wykonać 
rozruch instalacji wentylacyjnej, regulację wydajności nawiewników i próbę szczelności 
kanałów wentylacyjnych.  
W celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12599: sprawdzenie kompletności wykonanych prac, kontrolę działania urządzeń i 
instalacji oraz pomiary kontrolne. Zamawiający nie wymaga pomiarów specjalnych o 
których mowa w normie PN-EN 12599. Należy przeprowadzić kontrolę działania 
wszystkich elementów instalacji (central, wywiewników, nawiewników, wentylatorów itd.) 
o zakresie badań ustalonym na poziomie A. Liczbę parametrów podlegających pomiarom 
kontrolnym oraz umiejscowienie punktów kontrolnych określi inspektor nadzoru. Zakres 
pomiarów kontrolnych oraz instrukcje i procedury czynności kontrolnych zawiera norma 
PN-EN 12599. Przyrządy pomiarowe winny być wzorcowane. Informacje dotyczące metod 
i urządzeń pomiarowych  zawiera norma PN-EN 12599. 
Odbiór i pomiary instalacji zasilającej urządzenia elektryczne wykonać zgodnie z ST – 
instalacje elektryczne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 
materiałów z wymaganiami określonymi Dokumentacji projektowej oraz przez 
Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego 
oraz wytycznymi montażowymi producenta central wentylacyjnych.  
6.4. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i urządzeń 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami technicznymi, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów instalacji wentylacyjnej ; 

o rozmieszczenie elementów instalacji zgodnie z dokumentacją, 
o jakość połączeń elementów wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002 : 

miejsca połączeń, uszczelnienie połączeń, 
o sposób wykonania mocowań, podwieszeń i podparć zgodnie z PN-EN 12236 

w sposób nie przenoszący drgań , 
o zabezpieczenie antykorozyjne podparć i podwieszeń, 
o wykonanie przejść przez przeszkody, 

- kontrola działania instalacji i urządzeń 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji poprzez poszczególne układy do całej instalacji.W 
pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m2 należy przyjąć co najmniej 1 
punkt pomiarowy, większe winny być odpowiednio podzielone.  
- wynik próby szczelności zgodnie z PN—B-76001, 
- zgodność osiągniętych parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem. 

o Parametry/dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych : 
� Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu : ±20% 
� Strumień objętości powietrza w całej instalacji : ±15% 
� Temperatura powietrza nawiewanego: ±20 C 
� Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: ±0,05m/s 
� Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi: ±1,50 C 
� Poziom dźwięku A w pomieszczeniu: ±3 dBA 

- sprawdzenie dostępności urządzeń dla obsługi ze względu na możliwość 
konserwacji, czyszczenia i obsługi, 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej niezbędnej do obsługi i 
konserwacji instalacji, 

- głośność zainstalowanych urządzeń. 
6.5. Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje: 

- zamocowanie kanałów oraz osadzenie kratek wentylacyjnych z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji 
narażonych na wpływ czynników atmosferycznych, 

- estetyka przejść przez przeszkody, 
- czystość instalacji (urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza), 
- oznakowanie elementów instalacji wentylacyjnej, 
- jakość połączeń przewodów wentylacyjnych i mocowań nawiewników. 

6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
- mb – dla rurociągu bez odliczania długości łączników, 
- szt. lub kpl. – dla urządzeń, 
- mb rurociągów – dla próby szczelności. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór wykonanej instalacji wentylacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12599 a urządzeń wentylacyjnych zgodnie z PN-78/B-10440. 
8.3. Odbiorowi końcowemu robót instalacyjnych będzie podlegało: 

- sprawdzenie kompletności instalacji na podstawie zestawienia zainstalowanych 
urządzeń i zgodności w stosunku do ich wymagań technicznych,  

- zakończenie i kompletność wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac 
związanych z montażem instalacji oraz prac porządkowych,  

- działanie instalacji, 
- wyniki pomiarów kontrolnych wg PN-EN 12599, 
- dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację, 
- sprawdzenie czystości instalacji (urządzeń i systemu rozprowadzania powietrza), 
- sprawdzenie kompletności oznakowania, 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej ( w tym  dokumentów 

niezbędnych do eksploatacji), 
- uzyskanie wymaganych parametrów pracy wentylatorów i central wentylacyjnych 

zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz PN-EN 12599, 
- odbiór jakościowy zgodnie z wymaganiami ust. 6. 

8.4. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań 
jakościowych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, 
instalacja nie będzie odebrana. 
8.5. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.6. Przed oddaniem instalacji wentylacyjnej do eksploatacji należy przeprowadzić 
odbiory robót ulegających zakryciu , odbiory częściowe oraz odbiór końcowy.   
8.7. Odbiorom częściowym podlegają : 

- kompletność dostawy central wentylacyjnych od producenta, 
- odbiory wykonanych instalacji elektrycznych (protokół pomiarów skuteczności 

zerowania instalacji elektrycznej oraz badania rezystancji izolacji obwodów i 
urządzeń ). 

8.8. Z każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być 
sporządzony protokół w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,  
zawierający ocenę wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać 
wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
8.9. Odbiór częściowy oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
8.10.Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji 
wentylacyjnej z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protokoły badań, prób i pomiarów, 
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- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokół uruchomienia serwisowego wszystkich urządzeń dla których zachowanie 

praw gwarancyjnych wymaga takiego uruchomienia, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., instrukcje użytkowania, 
DTR-ki zamontowanych urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową w języku 
polskim, 

- instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń w języku polskim itd., 
- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji 

wentylacyjnej do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz 
obowiązującymi przepisami. 

8.11. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji 

wentylacyjnej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 
sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  i 
obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.   

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.12. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.13. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.14. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.15. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do 
wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
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- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 

podparć i rusztowań, 
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż kanałów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 

mocowań lub podparć , cięcie, uszczelnienie, itd. 
- montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie lub w 

stropie, na konstrukcji stalowej, uzbrojenie, podłączenie do instalacji i zasilania, 
- serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urządzeń, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, 
- uprzątnięcie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadów, 
- pozostałe roboty określone w pkt. 1.3. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-B-01411 oraz ISO 3258 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  
PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-EN 378-2 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Część2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów , armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-EN 1507 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność. Badania i 
wymagania. 
PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe wieszaków przewodów.  
PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12792 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych 
w warunkach symulowanego deszczu 
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PN-EN 13141-1 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 
PN-EN 13465 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w 
pomieszczeniach 
PN-EN 1366-1 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1. Przewody 
wentylacyjne. 
PN-EN 1366-2 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2. Przeciwpożarowe klapy 
odcinające. 
PN-EN 1366-3 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3. Uszczelnienia przejść 
instalacji. 
PN-EN 1366-8 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 8. Przewody oddymiające. 
PN-EN 14239 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 
techniczne 
PN-67/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 12236  Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe 
PN-EN 13141-1 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 
PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1751 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne,   
PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach 
PN-EN 10205 Stal. Blacha najcieńsza w kręgach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji 
wyrobów ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 
10.2  Inne.  
- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych   ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  ( 
Dz.U.2000.26.313)y 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.6.20 
 

INSTALACJA ODGROMOWA 
 

Kod CPV Opis robót 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru instalacji odgromowej , która zostanie wykonana w wyniku prowadzonych 
robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Krobi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu wykonanie robót w zakresie zewnętrznej instalacji odgromowej 
wynikających z zakresu prac budowlanych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                  
i mające na celu wykonanie instalacji odgromowej. 
 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń i materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów i osprzętu do wbudowania, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- demontaż instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac 

termoizolacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót,   
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- wykonanie pomiarów, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
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- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych. 
Zakres rzeczowy prac obejmuje :  

- montaż instalacji odgromowej, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów instalacji odgromowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 
Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
także w przywołanych normach przedmiotowych. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i 
zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i 
poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  453    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót:  4531    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria robót  45312 Ochrona odgromowa 

 
2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

Materiały niezbędne do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja 
projektowa i kosztorysowa.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji odgromowej są : 
2.2.1. Przewody : 

- przewody odprowadzające oraz zwody: drut stalowy ocynkowany DFe  o średnicy 
10mm, 

2.2.2. Wsporniki instalacji: wsporniki kotwione, wsporniki klejone dachowe.  
2.2.3. Złącza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane: 
Złącza nadziemne śrubowe. 
2.2.4. Osłona metalowa przewodu dł 2m.  
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.Niedopuszczalne jest stsowanie 
wyrobów nieznanego pochodzenia.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów. Podstawowymi urządzeniami przy 
wykonywaniu robót są : spawarka elektryczna, drobne narzędzia pomocnicze, omomierz 
lub mostek do pomiaru rezystencji. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi , krytymi środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie 
wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 
Całość prac instalacji odgromowej wykonywać zgodnie z PN-86/E-05003/01i PN-86/E-
05003/02, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2. 
 
5.1. Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających.  
Przewody są układane na zewnętrznych ścianach budynków na wspornikach. Przewody 
odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża 
niepalnego i trudnozapalnego . W przypadku montażu na wspornikach odstępowych, 
odległości między wspornikami nie mogą być większe niż 1,5m (zalecane co 70cm) 
Wsporniki mocować do ściany za pomocą kołków wstrzeliwanych. 
Przewody należy mocować w taki sposób, aby uniemożliwić drgania i uderzenia o ściany 
wymuszone parciem wiatru.  
Zaleca się usytuowanie przewodów odprowadzających w pobliżu każdego narożnika 
budynku.  
Połączenia przewodów z zwodami należy wykonywać jako spawane, śrubowe lub 
zaciskowe. 
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonywać jako śrubowe za 
pomocą zacisków probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym o 
uziemiającym zgodnie z PN-86/E-02560. Zaciski należy umieszczać i osłaniać tak, by były 
łatwo dostępne do okresowej kontroli oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. Zaciski 
należy zamontować na wysokości od 0,3 do 1,8m nad ziemią.  
Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m w 
ziemi. 
 
5.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne. 
Montaż, sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami PN-IEC 61024-1-2. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                   ST-453.6.20–Instalacja odgromowa 
 

 

 
Elementy urządzenia piorunochronnego winny spełniać wymagania określone w normach 
PN-IEC 50164-1 i PN-IEC 50164-2.  
Badania kontrolne w toku realizacji robót obejmują: badania międzyoperacyjne i badania 
odbiorcze. 
Badania obejmują oględziny części nadziemnej pod kątem :rozmieszczenia elementów 
urządzenia piorunochronnego , wymiarów i rodzaju użytych materiałów, rodzaju połączeń 
elementów instalacji odgromowej. Oględziny należy wykonać dla 10% przewodów 
uziemiających – wybranych losowo.  
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej należy wykonać przy użyciu omomierza 
przyłączonego do zwodów i do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego. 
Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia mostkiem do pomiaru  uziemień lub 
metodą techniczną. Pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach – 
dla obwody do 50 m . Dla dłuższego obwodu (L) należy wyznaczyć liczbę punktów jako 
większą od 0,01L+2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji 
uziomu, należało będzie zastosować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do 
uzyskania wymaganej oporności. 
W przypadku stwierdzenia korozji w stopniu przekraczającym 40% przekroju 
jakiegokolwiek elementu , należy ten element wymienić na nowy. W przypadku mniejszej 
korozji , dopuszcza się pokryć element farbami tlenkowymi przewodzącymi i dopuścic do 
użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych 
robót. 
6.3. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 
materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji 
projektowej. 
6.4. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego 
oraz wytycznymi montażowymi dostawców materiałów.  
6.5. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów na zgodność z PN-IEC 50164-2, 
- sprawdzenie rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzeń instalacji 

odgromowej , oraz sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów tej 
instalacji na zgodność z PN-IEC 50164-1, 

- sprawdzenie ciągłości połączeń oraz ciągłości galwanicznej, które należy wykonać 
za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji przyłączonego z jednej 
strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów instalacji 
piorunochronnej. 

6.6. Realizowany obiekt winien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego. 
6.7. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
mb – dla zwodów i uziomów, 
szt. – dla połączeń, 
kpl. – dla pomiarów. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
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7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objetych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy.   
Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe i kontrole międzyoperacyjne robót, które 
obejmują : 

- przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości połączeń,miejsc 
wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 

- wyników pomiarów rezystancji uziemień. 
8.4. Odbiór końcowy. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą i 
sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
Ponadto odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
- metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/0, 
- protokół badań urządzenia piorunochronnego , 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.). 
Komisja odbiorowa zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej , 
przeprowadzi oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, wymiarów i rozmieszczenia oraz sporządzi protokół. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru. 

8.5. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót elektrycznych).  
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” 
oraz w umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do 
wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając 
wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
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- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 
rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej,  
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego. Cz.1; Wymagania stawiane elementom 
połączeniowym. 
PN-IEC 50164-2 Elementy urządzenia piorunochronnego. Cz.2; Wymagania dotyczące przewodów i 
uziomów. 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady 
ogólne. 
 
10.2  Inne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 454.1.10 
 

TYNKI I MALOWANIE  
     

Kod CPV Opis robót 
45410000-4 Prace tynkarskie 
45440000-3 Malowanie 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i malarskich, które zostaną wykonane w wyniku 
prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich i malarskich, 
wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 
odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
robót tynkarskich w zakresie tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz gładzi 
gipsowych. 
Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz 

konstrukcji wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów na terenie robót, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: 

montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin  oraz konstrukcji 
pomocniczych, 

- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót przy tynkowaniu powierzchni i wykonywaniu gładzi,   

- roboty malarskie, 
- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
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Zakres rzeczowy obejmuje : 

- gruntowanie podłoży pod tynki, 
- wewnętrzne tynki pospolite trójwarstwowe kat. III na ścianach,  
- obróbki otworów w przegrodach budowlanych po przekuciach, 
- tynk renowacyjny na ścinach piwnicznych, 
- malowanie ścian po pracach tynkarskich, 
- malowanie krat i stolarki, 
- wszystkie inne nie wymienione szczegółowo powyżej roboty tynkarskie jakie 

występują przy realizacji umowy 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  454    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  4541    Tynkowanie 
Kategoria robót  45410 Tynkowanie 
Kategoria robót  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi 

Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PHZ. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy                 
PN- 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
Materiały do zaprawy tynkarskiej: 

a) Piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 lub PN-79/B-06711 tj.  
o nie zawierający domieszek organicznych,  
o o frakcjach różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-
2mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, 
do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito            
o prześwicie 0,5mm. 

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca 
oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 
normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych, lub o jakości nie 
budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie 
wymaga ona wykonywania żadnych badań. 
Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych 
oraz wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 

c) Cement : portlandzki, marki „25” według normy  PN-B-19701 „Cementy 
powszechnego użytku". Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej 
marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać 
wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w 
cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości 
większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach zgodnych z 
wymaganiami normowymi.  
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy  nie będzie 
niższa niż +5°C 

d) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone, lub 
gaszone  w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynków wielowarstwowych odpowiadająca 
normie  PN-B-10109 lub PN-EN 998-1. 
2.2.3. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy 
akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT lub inna 
równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906, lub inny środek gruntujący zalecany 
przez producenta mieszanki tynkarskiej. 
 
2.2.4. Tynk renowacyjny. 
Tynki renowacyjne są to tynki o wysokiej porowatości i dobrej przepuszczalności pary 
wodnej oraz niskiej przewodności kapilarnej. Chroni mur przed degradacją na skutek 
krystalizacji soli i nie dopuszcza do powstawania wykwitów na powierzchni. 
Tynki renowacyjne to przygotowane fabrycznie suche zaprawy (DIN 18 557). Stosuje 
się je głównie do murów uszkodzonych przez agresywne działanie soli i/lub wilgoci, 
również - jako zabieg osłaniający podczas osuszania obiektów budowlanych. 
Stosowany wewnątrz i na zewnątrz do renowacji wilgotnych i zasolonych murów. 
Posiadający certyfikat WTA 
Ponieważ tynki renowacyjne oferowane są zawsze w ramach pewnego systemu - 
zestawu (wyprawa natryskowa, tynk podkładowy, tynk renowacyjny) zaleca się 
stosowanie wyrobów jednego wytwórcy. 
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2.2.5. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, 
nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb 
dyspersyjnych stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co 
najmniej przez 12 miesięcy od daty produkcji.  
Należy zastosować jasne, pastelowe kolory w odcieniach istniejących nawierzchni, , 
uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. 
2.2.6. Środki gruntujące. 
Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty 
technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchnie betonowe lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.2.7. Farby olejne lub emalie do elementów metalowych i drewna 
Farba olejna nawierzchniowa (emalia alkidowa) o jakości odpowiadającej wymaganiom 
normy PN-C-81901 lub emalia ftalowa spełniająca wymagania normy PN-C-81607 lub 
emalia olejno-ftalowa. Atest PZH. Gat. 1 
2.2.8. Materiały pomocnicze: 

- rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 

- środki do odtłuszczania, mucia  i usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
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Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez 
producenta materiału i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne 
wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP.  
Podstawowe narzędzia: 

- wiertarka z mieszadłem,  
- paca stalowa i plastikowa, gładka, 
- mieszarki do zapraw, 
- agregat tynkarski, 
- betoniarka wolnospadowa, 
- pompa do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę 

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały tynkarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, 
dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w 
tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami 
atmosferycznymi.  
4.3. Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych                
(worki foliowe lub potrójne papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta 
materiałów w tym względzie : na paletach lub w workach.  
4.4. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą                 
BN-88/6731-08.  
4.5. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement   i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu  i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
4.6. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
4.7. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami  i  nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 
zalecanej przez producenta w śrokach transportowych pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. 
4.9. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach 
papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne. 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Tynki winny spełniać wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101. 
5.1.3. Warunki prowadzenia robót. 
a) Roboty tynkarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +50C z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 00C 

- w temperaturze nie wyższej niż 250C z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 200C 

d) Elementy, które w czasie robót tynkarskich mogą ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem 
e) Prace tynkarskie i gruntujące należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
użytych materiałów, która winna zawierać m.in.: 

o Sposób przygotowania tynku, gładzi i impregnatu, 
o Sposób nakładania w/w materiałów, 
o Krotność nakładania warstw, 
o Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
o Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
o Zalecenia w zakresie bhp.    

 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2. 
Mur przeznaczony do otynkowania winien być wykonany zgodnie z wymaganymi 
tolerancjami zgodnie z PN-86/B-02355 i wykonany na tzw. niepełne spoiny tzn. 
niezapełnione zaprawą na gł. ok. 10-15mm od lica muru. 
Dopuszczalna wilgotność podłoża tynkarskiego nie powinna przekraczać 3%. Podłoże 
należy przygotować poprzez jego zagruntowanie środkiem gruntującym wskazanym 
przez producenta mieszanki tynkarskiej. 
Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki                
i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć 10 proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 
benzynową. Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W 
miejscach w których zachodzi możliwość powstania pęknięć należy założyć siatkę. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.2.2. Wymagania szczegółowe tynków wewnętrznych. 
5.2.2.1. Tynki cementowo-wapienne. 
5.2.2.1.1.Tynki należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-10100 lub 
z suchej zaprawy tynkarskiej.  
5.2.2.1.2.Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B -
10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.2.2.1.3. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie  PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-                 
i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100. 
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5.2.2.1.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i jednolicie, 
gładko zatartej gładzi aż do uzyskania równej i jednolitej powierzchni. Grubości 
tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża  lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 - grubość tynku trójwarstwowego z winna 
wynosić 18mm z dopuszczalną odchyłką. 
5.2.2.1.5. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich (minimum 3 dni) należy wypełnić 
wszystkie przebicia i bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujące i wypełniające winny być 
dobrane w zależności od rodzaju przyszłego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne 
nie wolno stosować uzupełnień z gipsu, a pod tynki gipsowe nie należy stosować 
cementu szybkowiążącego. W/w zaprawy winny być zastosowane zgodnie                     
z instrukcjami producenta.  
5.2.2.1.6. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC                     
z zachowaniem normowych długości przerw technologicznych.   
5.2.2.1.7. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania.  
5.2.2.1.8. Tynki należy nanosić ręcznie przy użyciu kielni lub pacy.  
5.2.2.1.9. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 4-5mm na ścianach i 4mmna suficie. Gęstość zaprawy cementowej 
1:1 obrzutki powinna wynosić 10-12cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy 
uzależnić od rodzaju podłoża.  
5.2.2.1.10. Narzut stanowi drugą warstwę wykonywaną po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm, a gęstośc 
zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Narzut wykonywać według 
pasów i listew kierunkowych. Narzut winien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro (kat.II) lub na gładko (kat. III). Na narzut winny być stosowane następujace 
zaprawy cementowo-wapienne: do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4.  
5.2.2.1.11. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach winny być zabezpieczone przed pęknięciem i 
odpryskami przez odcięcie  tj. pozostawienie bruzd o szerokości 2-4mm 
przechodzących przez całą grubość tynku. Naroża należy zabezpieczyć stalowymi-
ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa narożnymi i wykończyć na ostro. 
5.2.2.1.12. Gładź wykonuje się z zaprawy z drobnego pisaku odsianego przez sito o 
prześwicie oczek ½ mm. Grubość gładzi 1-3mm. Gładź nanosić po związaniu narzutu, 
lecz przed jej stwardnieniem. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub drewnianą obłożoną filcem. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Obszary o granicznie różnym podłożu należy 
wzmocnić siatką na szerokości około 10cm z każdej strony podłoża.  
 
5.2.2.1.  Wskazówki praktyczne dla tynków renowacyjnych 
�  Szczególne znaczenie ma staranne przygotowanie ściany pod tynk. Wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia: pozostałości starego tynku, zapraw, powłok malarskich na 
odnawianym murze należy dokładnie usunąć. Spoiny poziome i pionowe należy usunąć 
na głębokość co najmniej 2 cm. Następnie cały mur należy dokładnie oczyścić 
mechanicznie. 
�  Wyprawa natryskowa nie pełni funkcji kryjących, powinna być nanoszona w postaci 
siatki. 
�  Tynk renowacyjny nie powinien przekraczać grubości 2 cm. Przy większych 
wymaganych grubościach należy nakładać go dwoma warstwami. 
�  Przy dwukrotnym nanoszeniu tynku warstwę dolną należy nakładać zawsze 
poziomo (np. za pomocą łopatki grzebieniowej). 
�  Należy bezwzględnie przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
warstw. Przed nałożeniem następnej warstwy powinien upłynąć co najmniej jeden 
dzień na każdy mm grubości tynku. 
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�  Tynki renowacyjne należy nakładać z zachowaniem możliwie najbardziej 
równomiernej grubości warstwy; wyrównywanie większych nierówności podkładu 
zaleca się potraktować jako oddzielny zabieg. 
�  Tynki renowacyjne, tak jak i tynki zwykłe należy chronić za pomocą stosownych 
środków zaradczych przed nadmiernym wysychaniem. 
�  Przy wyborze warstwy kryjącej, nakładanej na tynk renowacyjny (warstwa 
wierzchnia, tynk nakrapiany, powłoka malarska) należy dostosować przepuszczalność 
pary i przewodność kapilarną powłoki do tychże cech tynku. Nie może to negatywnie 
wpływać na właściwości całej konstrukcji. 
 
5.2.3. Wymagania szczegółowe tynków zewnętrznych.   
5.2.3.1. Wykonanie tynku zewnętrznego. 
5.2.3.1.1. Tynki dostarczane są w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć ich 
z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.  
5.2.3.1.2. Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety. 
5.2.3.1.3. Przed nałożeniem tynku, niezależnie od podłoża, należy wykonać techniką 
malarską podkład z tynku podkładowego  
5.2.3.1.4. Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci 
cienkiej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego, 
uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a 
zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić 
maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, tak by 
miejsce tego połączenia nie było widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.  
5.2.3.1.5. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w 
okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru         
i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury           
i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach 
podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może zostać 
wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania 
tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
5.2.3.1.6. Powierzchnie tynków winny stanowić regularne płaszczyzny pionowe                   
i poziome, a kąty dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być kątami prostymi, lub 
zgodnymi z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenia od powierzchni nie powinny 
przekraczać wielkości określonych w normie PN-70-B-10100. Faktura winna wynikać z 
techniki nanoszenia, lecz przy zachowaniu równomierności rozrzucenia na powierzchni 
bruzd i rowków, bez widocznych skupisk lub miejsc pozbawionych faktury lub innych 
braków naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego. Pęknięcia tynków są 
niedopuszczalne. Tynk winien trwale przylegać do podkładu, bez pęcherzy i odparzeń. 
 
5.2.4. Wymagania dla robót malarskich 
5.2.4.1. Prowadzenie robót malarskich wewnętrznych. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz 
miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze 
powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna 
przewyższać +20oC. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich 
wentylację. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
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Elementy , które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , 
należy zabezpieczyć i osłonić.  
Prace malarskie na elementacj metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna 
zawierać :  

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy należy go 
stosować, 

- sposób przygotowania farby, 
- sposób nakładania farby, 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp).  

Roboty malarskie farbami , emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
W celu uzyskania dobrego krycia  należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w 
odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta. 
5.2.4.2.  Wymagania w stosunku do powłok. 
5.2.4.2.1.  Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
- bez spękań , łuszczenia się  i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych 

łączeń i poprawek, 
- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 
- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu.  

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. 
5.2.4.2.2. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczlnych wodą, powinny 
być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz reemulgację, 

- równomierne, bez smug, plam,  
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
- bez spękań , łuszczenia się  i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych 

łączeń i poprawek, 
- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. 
5.2.4.2.3. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z lakierów na spoiwach 
żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych, powinny : 

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową 

- nie mieć śladów pędzla, 
- nie mieć smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęchcerzy i zmarszczeń, 
- dobrze przylegać do podłoża. 
- Mieć odporność na wycieranie i zarysowanie 
- Mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym 
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5.2.4.2. Malowanie elementów metalowych :  krat , rur wsporczych i drzwi. 
Przedmiotu przeznaczone do malowania, należy przed pierwszym malowaniem 
oczyścić i odtłuścić ( można to wykonać przy zastosowaniu rozpuszczalników 
benzynowych ). Skuteczność odtłuszczenia sprawdza się poprzez nałożenie na badaną 
powierzchnię 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej, a po 10 s na badane miejsce nakłada 
się krążek bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam tłuszczowych na krążku 
świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu. Następnie powierzchnie należy zmatowić 
drobnoziarnistym papierem ściernym. W przypadku powierzchni zaatakowanych przez 
rdzę , należy te miejsca w pierwszej kolejności oczyścić odrdzewiaczem lub 
mechanicznie zgodnie z normą PN-H-97051.  
Pokrycie antykorozyjne na oczyszczonych elementach metalowych powinno być 
dwuwarstwowe ( warstwa gruntująco-podkładowa i nawierzchniowa) o grubości 
całkowitej 80-120 µm . Należy nałożyć dwie warstwy farby w różniących się odcieniach 
lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej - zgodnie z 
instrukcją producenta. Miejsca narażone bardziej niż inne na korozję np. okolice złącz 
spawanych , lutowanych, zagięcia itp. Powinny być zabezpieczone podwójną warstwą 
podkłądu antykorozyjnego. 
Wszystkie wykonane powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, miejsc 
niepokrytych powłoką, zmarszczeń, pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. 
Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże - bez prześwitów .  Wszystkie powłoki z 
farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na zmywanie 
wodą , na zarysowanie i na przyczepność do podkładu. Rurociąg gazowy należy 
pomalować farbą w kolorze żółtym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego. 
6.3. Badanie tynków należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich 
wykończenia, jedynie badanie na przyczepność należy przeprowadzać nie wcześniej 
niż po 28 dniach.  
6.4. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

- złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość 
zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. 

� Jeżeli zachodzi wątpliwość co do właściwego doboru składników 
zaprawy lub jej marki, Zamawiający zleci wykonanie badania 
próbek tynku przez niezależne laboratorium. 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu. 
� Termin przydatności suchej mieszanki powinien wynosić nie 

mniej niż 3 miesiące. 
- pozostałe wymagania: 

� Mieszanka winna być dobrze wymieszana, mieć jednolity skład i 
barwę w całej masie. Czas zachowania właściwości roboczych 
mieszanki po zarobieniu wodą nie powinien być krótszy niż 0,5h 
z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krótszy niż 2h z 
zastosowaniem spoiw cementowych i wapiennych. 

� kontrola warunków wykonywania robót poprzez sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót na zgodność z normą PN-70/B-10100 

� kontrola przygotowania podłoża pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 5.1. 
W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj 
prac i materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie 
zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży. 



 Specyfikacje Techniczne                                                                          ST-454.1.10 – Tynki i malowanie 
  
 
 
�       sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Przeprowadza się metodą opukiwania np. lekkim młotkiem. Tynk przylega do 
podłoża jeśli uzyskamy czysty dźwięk. Minimalna przyczepność tynku do 
podło.ża powinna wynosić: dla tynków cementowo-wapiennych 0,025MPa, a dla 
cementowych 0,05MPa. W razie wątpliwości Zamawiający może zlecić 
wykonanie badania przyczepności zgodnie z normą PN-71/B-04500  

�       sprawdzenie grubości tynków 
Badanie przeprowadza się na podstawie 5 kontrolnych otworów/5000m2 o 
średnicy 30mm. Pomiar wykonuje się z dokładnością do 3mm. Za przeciętną 
grubość uznaje się średnią z pomiarów. O konieczności przeprowadzenia 
badania zadecyduje Inspektor Nadzoru. 

�       sprawdzenie wyglądu powierzchni. 
- Gładkość powierzchni sprawdza się przez potarcie tynku dłonią. 
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny należy 

przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku do krawędzi łaty 
kontrolnej długości 2m oraz pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią z 
dokładnością do 1mm. 

Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100). 
Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne 
odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 
linii prostej 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
poziomego 

Dopuszczalne 
odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 
4mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
szt. na całej 
długości łaty 
kontrolnej (2m) 

Nie większe niż 3mm 
na 1m  

Nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 10mm dla całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

Nie większe niż 
4 mm na 1m 

III Nie większe niż 
3mm na całej 
długości łaty 
kontrolnej (2m) 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 6mm dla całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

Nie większe niż 
3 mm na 1m 

IV Nie większe niż 
2mm na całej 
długości łaty 
kontrolnej (2m) 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 3mm dla całej 
powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

 

 
�       sprawdzenie wykończenia tynku w narożach i na stykach powierzchni oraz  

badanie krawędzi tynku: 
Badanie przeprowadza się wzrokowo. Krawędzie muszą wykazywać idealnie 
prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 

�       niedopuszczalne są następujące wady tynków: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów  soli wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, pęknięcia, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
- widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku. 

�       sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich 
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Badania powłok przich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w 
temperaturze powietrza co najmniej  5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 

- wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie , okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 

- barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać 
powłokę za odporną na wycieranie, 

- przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie 
skalpelem z ostrzem o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-
10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. 
Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą. 

- Odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana 
na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę 
i nie wystąpią prześwity podłoża. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to tynki należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
tynku z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
tynków. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
- Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli 
każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o 
powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o 
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 
nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do         
3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni 
ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w 
świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie 
otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez 
ościeżnicy. 

- malowanie : dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu 
sufitu,dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
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Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także 
dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami 
określonymi w odpowiedniej normie. 
8.3. Odbiór robót tynkarskich obejmuje: 
�       odbiór podłoża 
�       sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
�       sprawdzenie grubości tynków 
�       sprawdzenie wyglądu powierzchni i krawędzi tynku 
�       sprawdzenie wykończenia tynku w narożach i na stykach powierzchni, 
�       sprawdzenie powłok malarskich. 
Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. oraz wymaganiami normy PN-
70/B-10100. Tynk powinien być odebrany jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
8.4. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- badanie podłoża, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków 
na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałę wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża. 
 
8.5. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o 
jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu (przygotowanie podłoża). 
8.6. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

8.7. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w Dzienniku 
Budowy.  
8.8. Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez 
przedstawiciela Wykonawcy.  
8.9. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z 
jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają 
właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.  W przeciwnym wypadku należy 
je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego 
komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy 
robót  nie uległy destrukcji . 
8.10. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
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9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                     
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe 
obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 
celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań                  

i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących 

wyposażenie  budynku przed zabrudzeniem, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego 
- zasadnicze roboty tynkarskie i malarskie, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementów nie przeznaczonych do 

otynkowania, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 1015-12. Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 
PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań. 
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impreganty do gruntowania. 
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PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 197-1   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2  Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 
PN-EN 13658-1 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: 
Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń. 
PN-EN 13658-2 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: 
Tynkowanie zewnętrzne. 
PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. Tynki zewnętrzne. 
PN-EN 13914-2 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną obrzutkę i 
wewnętrzne tynkowanie. Część 2 : Rozważania projektowe i podstawowe zasady tynkowania 
wnętrz. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 
PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: 
Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 
PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe 
PN-C-81800 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe 
PN-C-81801 Lakiery nitrocelulozowe 
PN-C-81802 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903 Farby poliwinylowe 
PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81907 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
PN-EN 927-1 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na 
zewnątrz. Część 1: Klasyfikacja i dobór 
PN-EN 927-2 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na 
zewnątrz. Część 2: Wymagania 
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 
PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 
 
10.2 Inne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa             
i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                   
i terenów                     

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym 
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- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB ITB – 
Wydawnictwo Arkady , Warszawa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 454.1.20 
 

OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
  

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych w zakresie okładzin zewnętrznych, które zostaną 
wykonane w wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót okładzinowych-
elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
elewacyjnych robót wykończeniowych w zakresie licowania ścian zewnętrznych 
płytkami klinkierowymi budynków Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-EN 9229 , PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
pozostałych przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  454    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  4543    Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót  45432 Wykładanie ścian 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania 

ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Kształtki elewacyjne, klinkierowe spełniające wymagania normy PN-B-

12061, w kolorze czerwonej cegły w gat. I: 
- gładkie, 
- nieszkliwione, 
- wysokość 65mm, 
- grubość: min. 10mm 
- nasiąkliwość badana metodą moczenia : do 6% 
- wytrzymałość na ściskanie w klasie co najmniej 25 
- odporność na działanie mrozu : bez uszkodzeń wytrzymuje 25 cykli zamrażania 

i odmrażania 
2.2.2. Zaprawa murarska do klinkieru: 

- współczynnik przewodzenia ciepła; 0,8W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie; 5MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie; 1,5MPa 
- maksymalna wielkość ziarna; 4mm 
- przeznaczenie; do murów z cegły klinkierowej i elewacyjnej 
- elastyczna, odporna na naprężenia powstające na skutek zmian temperatury 

2.2.3. Cementowa elastyczna fuga do klinkieru. 
2.2.4. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy 

akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. typu UNI-GRUNT 
lub inna równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906. 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w 
tym względzie.  
4.3. Samochód do przewozu kaset winien posiadać otwartą platformę ułatwiającą 
załadunek i wyładunek. Kasety nie powinny wystawać poza burtę pojazdu. Przewożąc 
blachę należy zabezpieczyć ją przed przesuwaniem i zamoczeniem. Rozładunek 
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prowadzić specjalistycznym sprzętem lub z wykorzystaniem odpowiedniej ilości osób – 
nie wolno ciągnąć arkuszy po ziemi , ani jednego po drugim. Blachy należy 
przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w opakowaniach 
producenta zgodnie z instrukcją producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Elewacyjne roboty okładzinowe winny być prowadzone przez zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz wytycznymi montażowymi dostawcy systemu z zachowaniem 
zasad BHP.  
 
5.1. Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek klinkierowych.
Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-
70/B-10100 pkt. 3.3.2.;  winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, 
brudu, oleju oraz kurzu i uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie płynem 
gruntującym. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem, lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo 
chłonnych i słabych podłożach , do pierwszego gruntowania można zastosować 
emulsję rozcieńczoną czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. Użytkowanie nawierzchni 
można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.    
 
5.2. Układanie ściennych płytek klinkierowych.  
Zaprawę klejową do klejenia glazury należy przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. Następnie przygotowaną zaprawę należy układać na oczyszczoną 
powierzchnię za pomocą pacy z ząbkami. Płytki przeznaczone do układania należy 
posegregować tak, by była możliwość doboru jednakowych płytek do każdego z 
pomieszczeń. 
Dla uzyskania precyzyjnego układu i szerokości  fug, płytki należy układać z 
zastosowaniem krzyżyków dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie 
ceramiczne oraz fugi należy natychmiast oczyścić.   
Układanie należy rozpocząć od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie 
licowanej. Mieszaninę klejącą należy rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą 
grubości ok. 2mm na takiej przestrzeni aby można było ułożyć płytki w ciągu 15-
20min. Płytki należy układać ze spoinami o szerokości ok. 5-8mm z tolerancją 
±0,5mm. Płytki winny być ułożone tak, by ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku 
poziomego lub pionowego nie może być większe niż 2mm na 1m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m. 
Ułożona okładzina winna całą powierzchnią być trwale związana z podłożem za 
pośrednictwem kleju. 
Wykończenia naroży zewnętrznych wykonać poprzez sfazowanie płytek. W odstępach 
2-5m należy wykonać dylatacje z wypełnieniem szczelin silikonem. Po wykonaniu 
robót okładzinowych, szczeliny między płytkami należy zafugować, a następnie 
powierzchnię płytek wyczyścić.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.2. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia 
producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu 
materiału, 

- dopuszczalne wady kształtek i płytek klinkierowych winny być zgodne z PNB-
12061, 

- barwa okładziny winna być jednolita. 
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� kontrola warunków wykonywania robót. 
�       sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania 
technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych okładzin z płytek: 

o badanie przygotowania podłoży, 
o badanie przylegania okładziny do podłoża poprzez lekkie opukiwanie 

okładziny w kilku miejscach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy 
o nieprzyleganiu wykładziny, 

o badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o 
dł. 2mi szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a 
powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm 

o sprawdzenie styków , szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin 
poprzez oględziny zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie 
wybranej płaszczyźnie 1m z dokładnością do 0,5mm za pomocą 
suwmiarki, 

o oględziny barwy i odcieni płytek,  
o badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub 

drutu z dokładnością do 1mm, 
o sprawdzenie wykończenia robót wykonane wzrokowo, 
o sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych pomiarów 

6.3. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest : 
- m2  wykonanej powierzchni. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 ‘Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
Odbiorowi podlegają: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przerowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
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- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 
ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego 
oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wynik odbioru. 
9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty.  
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- zasadnicze roboty elewacyjne, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 12206-1:2005(U) Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla 
budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych. 
PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12061 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 
PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
PN-EN 12004    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów                   ( Dz.U.2003.121.1138) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE   ( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 454.1.50 
 

ELEWACYJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE 
   

Kod CPV Opis robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Tynkowanie 
45453100-8 Roboty renowacyjne 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót docieleniowych i wykończeniowych elewacji, które zostaną 
wykonane w wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ociepleniowych-
elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
elewacyjnych robót ociepleniowych budynku. 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 
- ocieplenie zewnętrznych ścian piwnicznych warstwą płyt styropianowych, 
- montaż siatki na płytach styropianowych,  
- ocieplenie elewacji warstwą styropianu mocowaną na klej i dyble kotwiące, 
- ocieplenie ościeży okiennych,  
- ochrona narożników kątownikami aluminiowymi, 
- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego, 
- malowanie elewacji farbą silikonową zawierającą kwarc. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i 
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trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.  
Zastosowany system dociepleń winien posiadać Aprobatę Techniczną ITB, ocenę 
higieniczną PZH oraz Certyfikat Zgodności ITB. 
Zastosować system hydrofobowy, mrozoodporny, odporny na wodę,  spaliny, mycie           
i butwienie , trudnozapalny klasy B1.  
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Płyty ze styropianu samogasnącego wg normy PN-B-20130 (PS-E) FS-20, 
lub wg normy PN-B-20132 EPS 80-036, sezonowanego spełniające wymagania normy 
PN-B-20130. Zastosować należy płyty srebrzysto-szare produkowane na bazie 
surowca NEOPOR uszlachetnionego kompozycja grafitu. 
Zastosować płyty o grubościach: 11cm na ścianach i 2cm na ościeżach. 
Parametry fizyko-chemiczne:.     
Dane techniczne: 
- gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3,  
- chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8%, 
- współczynnik przewodności cieplnej λdekl: max 0,031 W/mK 
- reakcja na ogień: E 
- Wymiart płyty: 1000 x 500 x od 10 [mm] wg życzeń klienta (co 10 [mm]) 
2.2.2. Płyty ze styropiany ekstrudowanego do termoizolacji obwodowej ścian 
poniżej poziomu gruntu. Należy zastoswać płyty o właściwościach techniczno- 
jakościowych odpowiadających płytom 3035 CS Styrodur C.   

 



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-454.1.50 – Roboty dociepleniowe 

 
2.2.3. Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, 
wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących) do mocowania płyt 
styropianowych do różnych podłoży budowlanych w bezspoinowych systemach 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz do szpachlowania siatki celem 
uzyskania warstwy zbrojącej. O dobrej przyczepności do podłoży i styropianu, 
paroprzepuszczalna, mrozoodporna , odporna na spaliny i związki alkaliczne, odporna 
na zarysowania . Zgodna z Aprobatą techniczną ITB i posiadająca Atest Higieniczny. 
2.2.4.Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy 
akrylowej (bez rozpuszczalników organicznych ) przeznaczona do gruntowania i 
wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. 
typu UNI-GRUNT lub inna równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906. 
2.2.5. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia. 
2.2.6. Siatka zbrojąca z włókna szklanego lub polipropylenu, impregnowana 
tworzywem odpornym na związki alkaliczne, o średnicy oczka 3 do 5mm, gramaturze  
ok. 140-190 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie › 1500N (pasek 5cm) 
2.2.7. Tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie kruszywa kwarcowego o 
grubości ziarna do 2mm z  suchej mieszanki tynku szlachetnego zacieranego, 
spełniającej wymagania normy  PN-B-10109 lub aprobaty technicznej. Odporny na 
zmywanie, przepuszczający parę wodną. 
 2.2.8. Farba elewacyjna silikonowa przeznaczona do malowania 
cienkowarstwowych tynków mineralnych spełniająca wymagania normy PN-91/B-
10102: 

- wyprodukowana na bazie dyspersji krzemoorganicznej, 
- paroprzepuszczalna i nienasiąkliwa,  
- silnie kryjąca, 
- stopień przyczepności wg PN-80/C-81531 : 1 
- odporna na wodę i zabrudzenia, 
- odporna na zwietrzenie, czynniki chemiczne i promieniowanie UV, 
- odporna na temperaturę do +600 C 

2.2.9. Materiały pomocnicze: 
a) listwy cokołowe aluminiowe, 
b) narożniki perforowane z aluminium, 
c) łączniki kotwiące z trzpieniem metalowym o długości min. 220mm. 

2.2.10. Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej spełniająca 
wymagania normy PN-B-27617 o gramaturze 400g/m2 do wykonywania zabezpieczeń 
przed działaniem wilgoci i wody. 

- siła zrywająca przy rozciaganiu paska papy szerokości 50mm: min. 180N 
- wydłużenie przy zerwaniu; min. 2% 
- atest higieniczny, 
- certyfikat uprawniający do oznaczenia znakiem „B” 
- aprobata techniczna lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 

2.2.11. Akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych i klejenia płyt cokołowych, ekstrudowanych w miejscach cokołów i w 
gruncie oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego. 
Podstawowe skłądniki: dyspersja polimerowa, krzemionka, węglan wapniowy, 
wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące. 
Gęstość :1,2g/cm3 
Współczynnik dyfucji pary wodnej µ : 5700 
Kapilarne podciąganie wody: 0,005kg/(m2h1/2) 
2.2.12. Cement portlandzki CEM II 32,5.  
Do wykonania wszystkich robót betonowych należy użyć cementu tej samej marki bez 
dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 
197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o 
twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. 
Cement należy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi. 
Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
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2.2.13. Wytłaczana folia polietylenowa z do izolacji wodochronnej budynków i 
zabezpieczenia murów fundamentów i ścian przed wilgocią kapilarną np. typu 
Fondaline lub równoważna spełniająca wymagania deklaracji zgodności i zgodna z 
aprobatą techniczną. 
Właściwości techniczno-jakościowe: 

- materiał : polietylen o wysokiej gęstości + stabilizator UV, 
- grubość membrany: 0,6mm obustronnie wytłaczana, 
- wysokość stożka: 8mm 
- odporność na ciśnienie: około 250kN/m2 
- wytrzymałość na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów i bakterii 
- stabilność temperaturowa: od –300C  do +800C  
- pozostałe właściwości: neutralna dla wody pitnej, nie ulegająca degradacji, 

odporna na działanie substancji chemicznych wystepujących w glebie 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta  i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Płyty styropianowe należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający 
przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
Chronić przed długotrwałym oddziaływaniem promieni słonecznych. 
2.3.3. Mieszankę tynku mineralnego należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach zgodnie z terminem przydatności na opakowaniu, w warunkach suchych 
(zalecane na paletach). Chronić przed wilgocią. 
2.3.4. Suchą mieszankę zaprawy klejącej należy dostarczać w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz transportować i przechowywać zgodnie z instrukcją 
producenta zawartą na etykiecie produktu dołączonej do opakowania. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób.Niedopuszczalne jest 
stsowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w 
tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, 
przesuwaniem lub uszkodzeniami.  
4.3. Farbę należy przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach w temp. powyżej +50 C lecz chronić przed przegrzaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.  
Wymagania ogólne określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
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Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu 
doby spada poniżej 4-5°C, jest za gorąco ( powyżej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy 
pada deszcz.  
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie ze specyfiką podaną w projekcie technicznym, a także sprawdzić czy 
materiały odpowiadają wymaganiom norm oraz czy mają świadectwa jakości. 
Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za 
prawidłowe wykonanie ocieplenia.  
Przed rozpoczęciem docieplania należy na czas robót zdemontować wszystkie 
elementy utrudniające właściwe przyklejenie płyt styropianowych, a także dokonać 
demontażu obróbek blacharskich, rur spustowych, wyłączników elektrycznych itp.  
5.2.2. Docieplenie ścian zewnętrznych. 
5.2.2.1. Podłoża i ich przygotowanie 
Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy 
najpierw oczyścić z resztek zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju, itp. 
Po dokładnym sparwdzeniu powierzchni należy wykonać próbę przyklejania 
styropianu. W celu wykonania próby ścianę należy oczyścić z kurzu, łuszczących się 
cienkich powłok i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 
10x10cm. Do przyklejania próbek używamy zaprawy klejowej nakładając ją na całej 
powierzchni próbki na grubość 1 cm i dociskając ją mocno do ściany. Po 3-4 dniach 
odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 
rozwarstwienie próbek styropianowych. Na powierzchni podłoża nie powinno być 
również żadnych nalotów lub wykwitów solnych. Niewielkie nierówności podłoża należy 
wyrównać zaprawą wyrównującą. Miejsce gdzie nakładamy zaprawę wyrównującą 
należy wcześniej obficie zwilżyć wodą. 
Kolejną czynnością mającą na celu przygotowanie podłoża jest umycie całej 
docieplanej powierzchni ścian wodą. Można tego dokonać za pomocą wody pod 
ciśnieniem lub szczotki ryżowej. W wypadku chłonnych i pylących podłoży zachodzi 
konieczność zagruntowania ich preparatem gruntującym. Płyty styropianowe można 
przyklejać dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
W przypadku mocowania mechanicznego styropianu do podłoża należy sprawdzić na 
4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża przygotowanego do docieplenia. 
Czynność wykonuje się wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających 
dane łączniki do stosowania w budownictwie.  
5.2.2.2. Montaż listwy startowej. 
Po ustaleniu wysokości cokołu (w przypadku budynków podpiwniczonych jest to 
wysokość minimum 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą) zaznaczamy 
linię sznurem zabarwionym kredą. Do muru należy w pierwszej kolejności 
przymocować listwę prowadnicy (lub specjalny profil cokołowy) i przykryć ją następnie 
siatką zbrojeniową z włókna szklanego. Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad 
prowadnicę, od dołu zaś należy ją wypuścić na ok. 20 cm. Listwę startową mocujemy 
za pomocą kołków rozporowych po 3 szt. na każdy metr bieżący. Listwę startową 
należy zawsze mocować do ściany w ostatnich otworach po obu stronach listwy. 
Nierówności ścian należy wyrównać za pomocą podkładek dystansowych. Na 
narożnikach budynku listę docina się pod kątem 450. 
5.2.2.3. Przyklejanie płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 50C. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy oprzeć na 
prowadnicy. Przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta masę klejową należy 
nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości ok. 4cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm w ilości 8-10 placków na 1 
płytę styropianową o wymiarach 50 x 100 cm. Pasmo obwodowe kleju nakładamy w 
odległości ok. 3cm od krawędzi płyty tak aby po przyklejeniu zaprawa klejowa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Klej powinien znajdować się na 40% powierzchni 
płyty styropianowej. Po nałożenie kleju płytę należy natychmiast przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć ją poprzez uderzenia długą drewnianą lub 
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styropianową pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli 
zaprawa klejowa wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po 
upływie kilku minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej 
należy ją oderwać, zebrać masę klejową ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę 
klejową na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w 
układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Na 
ścianach z prefabrykatów płyty styropianowe należy tak rozmieścić, aby ich styki nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Szerokość szczelin pionowych i poziomych pomiędzy 
płytami styropianowymi nie powinna być większa niż 2mm. Jeżeli zdarzy się szersza, 
nie wolno wypełniać jej zaprawą klejową. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 
wypełnienie szczeliny paskiem styropianu o odpowiedniej szerokości. 
Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je 
zeszlifować papierem ściernym. Płyty układa się na mijankę z pionowym 
przesunięciem spoin. Przyklejone płyty styropianu można dodatkowo wzmocnić 
kołkami talerzowymi, mocując je w rogach wszystkich połączeń. Otwory na kołki 
można wykonywać dopiero po całkowitym związaniu kleju pod styropianem tzn. co 
najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Najpierw wiertarką 
nawierca się otwór, w nim mocuje kołek z kołnierzem i dokręca samowiercący wkręt. 
Przyjmuje się, że na 1m2 powierzchni ocieplenia powinno przypadać cztery-osiem 
kołków. Ich długość dobiera się tak, by kołek był zakotwiony w murze na głębokość co 
najmniej 8-9 cm. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. 
Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z 
powierzchnią styropianu. Nadmierne zagłębienie talerzyka w styropianie może 
doprowadzić do zerwania jego struktury i osłabienia jego struktury. Przy szczytach 
budynków i w strefach narożnych wymagane jest użycie większej ilości kołków. W 
zewnętrznych narożach budynku płyty układa się naprzemiennie, aby powstało 
zazębienie. Najpierw układa się je po jednej stronie ściany, w co drugiej warstwie 
wysuwając do przodu na grubość płyty i warstwy kleju, później dosuwa pod kątem 
prostym płyty po drugiej stronie. Przed nałożeniem zaprawy do wykonania warstwy 
zbrojącej wszystkie krążki kołków mocujących należy zaszpachlować masą 
szpachlową.  
5.2.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C . Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 00C  w przeciągu 24h to nie należy przyklejać siatki zbrojeniowej 
nawet jeżeli temperatura w czasie pracy jest wyższa niż 50C.  
Dużym błędem jest pozostawienie styropianu bez osłony przez dłuższy okres czasu 
gdyż promieniowanie UV może zniszczyć wierzchnią warstwę styropianu i osłabić 
przyczepność zaprawy klejowej.  
Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć od przeszlifowania ewentualnych 
nierówności podłoża z płyt styropianowych. Warstwa zbrojona wykonana jest z 
zaprawy klejowej oraz wtopionej w nią siatki z włókna szklanego o oczkach ok. 4 x 4 
mm. Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczynamy od narożników okien i drzwi. 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi naklejamy kawałki tkaniny z włókna 
szklanego wielkości 20x30cm. Przygotowaną zaprawę klejową nanosi się na płyty 
styropianowe ciągła warstwą o grubości 3-4mm na szerokość 1m. Czynność tę 
wykonujemy gładką stroną pacy. Nakładanie kleju rozpoczynamy w narożniku 
budynku. Zaprawę klejową nanosimy na odcinku równym przygotowanemu pasowi 
siatki. Następnie nałożony klej przeczesujemy zębatą stroną pacy o wymiarach zębów 
10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast wtopić siatkę używając 
gładkiej strony pacy. Należy pamiętać aby skrajny pas siatki wysunąć poza narożnik 
na szerokość 15cm a następnie wygiąć go i zatopić w kleju. Po zatopieniu pierwszego 
pasa siatki analogicznie postępujemy na kolejnym metrze ściany. Bezwzględnie należy 
przestrzegać zasady układania siatki na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w 
poziomie. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 
mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się 
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ją na styropian nie pokryty masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na 
tkaninę. 
Warstwę zbrojną należy bardzo dokładnie wyszpachlować unikając powstawania 
jakichkolwiek nierówności czy fałd. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni należy 
zaszpachlować kilkumilimetrową warstwą zaprawy, stosując zasadę "mokre na mokre 
a następnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  
Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne tj. ściany parteru 
do wysokości 2m powyżej terenu powinny być wzmocnione podwójną warstwą siatki. 
Wzmacnia się także wszystkie krawędzie otworów okiennych, wklejając listwę 
narożnikową lub  ukośne pasy siatki i osłaniając ją siatką ułożoną na ścianie                     
i wywiniętą na ościeże. Wszystkie narożniki wypukłe wokół otworów okiennych                  
i drzwiowych należy zabezpieczyć listwą narożnikową z aluminium lub PCW. W tym 
celu należy przeszlifować pacą z papierem ściernym wszystkie nierówności, co pozwoli 
na uzyskanie ostrych krawędzi naroży. Po nałożeniu mokrej zaprawy na krawędzie 
zatapiamy w niej profil ochronny. Za pomocą długiej poziomicy ustawiamy go w pionie 
lub poziomie (nad otworami). Kiedy narożniki ochronne zostaną już dobrze 
ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej na ościeże i przyległy fragment ściany 
nanosi się zaprawę i wyrównuje jej grubość pacą. Następnie zawija się siatkę zbrojącą 
i za pomocą pacy gładkiej zatapia się ją w świeżym kleju. Pacę należy prowadzić w 
kierunku od narożnika na zewnątrz. 
5.2.2.5. Wykonanie tynku szlachetnego. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku suche i równe podłoże należy zagruntować 
preparatem gruntującym. Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować 
parapety. Pod tynki o strukturze kornika zalecamy stosowanie farby podkładowej , 
natomiast pod tynki o strukturze baranka można stosować także preparat gruntujący. 
Nakładanie farby podkładowej przeprowadza się po okresie 3 dni od zakończenia 
wykonywania warstwy zbrojonej celem pełnego związania kleju. 
Bardzo istotną sprawą podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robót z tym 
związanych w odpowiednich warunkach pogodowych. Podczas wykonywania i 
wysychania tynku temperatura powietrza powinna zawierać się w przedziale od +50C 
do +250C. Powierzchnie tynkowane nie powinny być narażone na bezpośrednią 
operację słoneczną oraz wiatr, gdyż czynniki te znacznie przyspieszają wysychanie 
tynku co znacznie utrudnia uzyskanie odpowiedniej faktury tynku. Tynk bezpośrednio 
po nałożeniu należy chronić przed opadami atmosferycznymi aż do momentu jego 
wstępnego stwardnienia.  
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej 
w odpowiedniej ilości wody. Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali 
nierdzewnej na pomocą kielni trapezowej po czym naciąga na scianę. Nadmiar tynku 
należy ściągnąć za pomocą gładkiej stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. 
Tynk zebrany ze ściany nadaje się do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu. 
Bardzo istotne jest aby tynk nałożyć na takiej powierzchni ściany aby możliwe było 
jego właściwe zafakturowanie i połączenie z kolejną partią nakładanego tynku w czasie 
gdy jest on mokry ( wielkość powierzchni do wykonania jednego cyklu 
technologicznego należy ustalić doświadczalnie). Wielkość poszczególnych partii 
nakładanego tynku zależy przede wszystkim od wprawy wykonawców, warunków 
pogodowych a także chłonności podłoża. Po zebraniu nadmiaru tynku przystępujemy 
do nadaniu mu właściwej faktury. Czynność tę wykonujemy płaską pacą z tworzywa 
sztucznego. Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonując ruchy okrężne. 
Tynk o strukturze kornika zaciera się wykonując ruchy z dołu do góry, w poziomie lub 
koliste co powoduje uzyskanie odpowiednio rys pionowych, poziomych lub 
nieregularnych. 
  
5.2.2.6. Wykonanie malowania elewacji 
Przed pomalowaniem elewacji należy odczekać ok. 4 tygodni od czasu zakończenia 
robót tynkarskich. Podłoże pod powłokę malarską winno być stabilne, suche i nośne            
(oczyszczone z warstw kurzu, brudu , wosku oraz tłuszczów). Drobne uszkodzenia 
należy naprawić i zaszpachlować. Podłoże należy zagruntować środkiem silikonowym 
wskazanym przez producenta farby. Po ok. 6 godzinach od zakończenia gruntowania 
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na przygotowane podłoże nanosi się cienką, równomierną warstwę farby. Farbę należy 
nanieść jedno- lub dwukrotnie – w zależności od chłonności podłoża. Drugą warstwę 
nanosi się poprzecznie do pierwszej po czasie wskazanym w instrukcji producenta. 
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować w narożach i załamaniach budynku, 
pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w 
sposób ciągły tj. „mokre na mokre” unikając przerw. Malowaną powierzchnie należy 
chronić w czasie pracy i podczas wysychania.  
5.2.3. Izolacja ścian fundamentowych. 
Izolację należy ułożyć od poziomu 30cm powyzej poziomu terenu do poziomu 1,0m 
poniżej poziomu terenu. Pierwszymi czynnościami przy termomodernizacji 
fundamentów jest dokładne odkopanie i oczyszczenie ściany fundamentowej. Po 
wykonaniu niezbędnych napraw ściany (ubytki w tynku), warto jest pozostawić 
odkopany fundament na kilka dni w celu umożliwienia dodatkowego przesuszenia 
powierzchni ścian fundamentowych. Następnie należy nanieść warstwę hydroizolacji z 
dwóch warstw papy stanowiącej zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz 
ściany. Płyty termoizolacyjne układa się pionowo lub poziomo  w taki sposób, że 
krawędzie płyt zachodzą na siebie ściśle przylegając (unikając mostków termicznych). 
Krawędzie w zależności od ich rodzaju mogą być na styk, na zakład lub na pióro-
wpust. W przypadku dużych powierzchni ważne jest, aby płyty stykały się w układzie 
mijankowych z przesunięciem połowy długości płyty. Płyty klei się na oczyszczone 
podłoże za pomocą masy, z której wykonano hydroizolację lub bezrozpuszczalnikowym 
klejem bitumicznym na zimno nakładanym punktowo (ok. 6-8 punktów klejenia 
wielkości dłoni na jednej płycie) lub mrozoodporną zaprawą cementową (nakładaną w 
postaci paską ciagłego pomiedzy krawędziami oraz 2-3 porcje wzdłuż długosci płyty). 
Łączniki mechaniczne wyposażone w talerzyk dociaskający o śr. min. 50-60mm należy 
stosować przy powierzchniach o złej jakości. Powierzchnię płyt należy zabezpieczyć 
warstwą izolacyjno-podkładową do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych na 
siatce z włókna szklanego, a następnie folią kubełkową. Docelowo płyty przyciskane są 
do ściany przez parcie gruntu wykopu po zasypaniu. Tynkowanie cokołów należy 
wykonać przy zastosowaniu specjalnego tynku do cokołów oraz płytek klinkierowych. 
Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń. Cięcie płyt wykonuje są 
standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, elektryczne lub urządzenia do 
cięcia gorącym drutem). Po wykonaniu termoizolacji fundamenty należy zasypać, 
zagęszczając warstwy ziemi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów malarskich na podstawie 
zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na 
opakowaniu materiału, 

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną, 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna  
zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, 
śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu 
� sprawdzenie jakości pozostałych zastosowanych materiałów na podstawie 
zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na 
opakowaniu materiału, 
� kontrola warunków technologicznych wykonywania robót, 
�       sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania 
technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych robót: 

o badanie przygotowania podłoży, 
o badanie przylegania okładziny termoizolacyjnej do podłoża, 
o badanie wykonania izolacji w stykach, narożach , obrzeżach,  
o badanie wykonania mocowań styropianu, 

http://knaufblog.pl/index.php/2007/08/15/obowiazkowe-paszporty-dla-domow-dyrektywa-europejska-200291we-w-sprawie-charakterystyki-energetycznej-budynkow/
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o badanie przylegania siatki do podłoża; siatka zbrojąca powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską, a grubość warstwy 
klejącej na siatce powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 
6mm, 

o narożniki otworów powinny być wzmocnione przez wtopienie siatki 
zbrojącej o wymiarach 20x35cm pod kątem 45° , 

o wszystkie narożniki winny zostać zabezpieczone perforowanymi 
narożnikami kątowymi 

o badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o 
dł. 2m i szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a 
powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm – niedopuszczalne są 
nierówności na powierzchni materiału7 termoizolacyjnego większe niż 
3mm, 

o badanie tynku: 
� sprawdzenie faktury, grubości ziaren ,  barwy i odcieni, 
� sprawdzenie grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 

powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2) 
� dopuszczalne odchyłki w wykonaniu tynku elewacji: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od 
prostej : mniej niż 2mm i mniej niż 2szt. na łacie długości 
2m 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego: mniej niż 1,5mm i mniej niż 10mm na 
wysokości jednej kondygnacji i mniej niż 30mm na 
wysokości całego budynku 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego: mniej  niż 2mm na 1m i 3m na całej 
powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)  

o sprawdzenie wykończenia robót w szczególności - wykonane wzrokowo 
� kontrola podłoża pod roboty malarskie obejmująca sprawdzenie wilgotności, 
wyglądu i czystości powierzchni, wykonanych napraw i uzupełnień tynków, 
wykończenia styków płyt oraz zabezpieczenie elementów metalowych. 
Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola podłoży. 
�       sprawdzenie jakości wykonanych robót 

- wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie , okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 

- barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać 
powłokę za odporną na wycieranie, 

- przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie 
skalpelem z ostrzem o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-
10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. 
Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą. 

- Odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana 
na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa jednakową barwę 
i nie wystąpią prześwity podłoża. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
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zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- m2  wykonanego ocieplenia, 
- m2  wykonanego tynku 
- m2  powierzchni robót malarskich 
- mb - montaż profili 
- szt. – montaż dybli do styropianu 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
Odbiorom częściowym  podlegają: 

- zastosowane materiały  pod kątem ich rodzaju i jakości po dostarczeniu ich na 
budowę, 

o Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty 
potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, 
oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez 
Zamawiającego 

- przygotowanie podłoża pod kątem równości, czystości i suchości podłoża oraz 
tolerancji wymiarowych 

- wykonanie warstwy ocieplającej, 
- wykonanie warstwy zewnętrznej tynku. 
- wykonanie powłoki malarskiej 

Odbiór wykonanej elewacji obejmuje: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót tynkarskich, 
- sprawdzenie jakości robót malarskich. 
Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie 
dokonany po całkowitym zakończeniu robót. 
Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
dokumentacją projektową,  

- zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanych robót, 
- sporządzi protokół odbioru. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,  
- nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej 

protokołach, 
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- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 
ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty 
wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy 
odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe 
obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w 
celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- zasadnicze roboty elewacyjne, 
- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - 
przed zabrudzeniem, 
- próby kolorów, 
- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Normy. 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 
PN-EN 998-2  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-86/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 9229   Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-B-20130  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 13163  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-B-20132  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-C-81913   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków- Wymagania i badania 
PN-EN 29117  Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia. 
PN-EN ISO 1518  Farby i lakiery. Próba zarysowania. 
PN-EN ISO 2810  Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach 

atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 
PN-EN ISO 3668  Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
PN-EN ISO 2808  Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN ISO 15184  Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 
PN ISO 11503  Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 
PN-EN ISO 11998  Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i 

podatność na czyszczenie. 
PN-EN ISO 3678  Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 
PN-EN-ISO 4628  Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i 

rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 
PN-EN 1350101 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
Instrukcja ITB 334/2002  Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Seria: 

instrukcje, wytyczne, poradniki. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów   ( Dz.U.2003.121.1138) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE   ( 
Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-452.8.10 
 

OSUSZANIE  ŚCIAN  
 

Kod CPV Opis robót 
45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania            
i odbioru robót w zakresie osuszania ścian, w pomieszczeniach piwnicznych 
budynku dydaktycznego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z zakresu prac 
przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające          
i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
robót w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. 
Zakres prac obejmuje:  

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi , oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem (w tym zabezpieczenie 

posadzek folią), 
- osuszanie ścian, 
- uprzątnięcie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
2.2.  Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Folia budowlana do ochrony powierzchni przed zabrudzeniem. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty należy wykonywać przy użyciu zestawów mikrofalowych składających się z 
zasilacza, generatora mikrofalowego i anteny tubowej. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, 
dobranymi przez Wykonawcę  nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
 
5.2. Wytyczne szczegółowe. 
5.2.1. Osuszanie murów. 
Osuszanie murów metodą mikrofalową realizowane jest za pomocą zestawów 
mikrofalowych składających się z zasilacza, generatora mikrofalowego i anteny 
tubowej. Zasilacz połączony jest z generatorem za pomocą kabli giętkich, natomiast 
antena tubowa montowana jest za pomocą specjalnego zacisku na kołnierzu falowodu 
w generatorze mikrofalowym.  

 
Mikrofale są silnie pochłaniane przez wodę i powodują, iż w szybko zmiennym polu 
elektromagnetycznym na skutek wewnętrznego tarcia rotujących cząstek wody, następuje szybki 
wzrost jej temperatury. Odpowiednia konstrukcja anteny zapewnia równomierną emisję mikrofal w 
podgrzewanym obszarze muru, a wytworzony gradient ciśnienia sprzyja usuwaniu wilgoci poza 
obszar nagrzany. 
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Proces nagrzewania muru mikrofalami emitowanymi z anten tubowych realizowany 
jest według następującego schematu: 

1. Staranne ustawienie anten przy ścianie.  
2. Włączenie zasilaczy i generatorów mikrofalowych.  
3. Pomiar gęstości mocy mikrofalowej najpierw w obszarze przebywania obsługi a 

następnie wyznaczenie strefy zagrożenia.  
4. Po około 5-7 minutach nagrzewania generatory mikrofalowe są wyłączane i 

anteny przesuwane na obszar ścian uprzednio nie nagrzewany.  
5. Wykonywany jest kolejny kilkuminutowy cykl grzewczy, po którym anteny są 

ponownie przesuwane.  
 
Jak stosuje się maszyny mikrofalowe?:

 Powierzchnia wilgotna zostaje zmierzona i dane wprowadzane są do protokołu. 

 Mieszkańcy zostają poinformowani. 

 
Przeprowadza się kontrole bezpieczeństwa. Zakłada się folie ochronną i mierzy 
zakres działania mikrofal, dane wprowadza się do protokołu. 

 Maszyny mikrofalowe zostają uruchomione. 

 Maszyny i poziom wilgotności kontrolowane są raz dziennie. 

 Po zakończeniu suszenia protokół przekazywany jest inwestorowi. 

 
Powierzchnia wysuszona musi wystygnąć przed przystąpieniem do prac 
renowacyjnych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.   
6.3. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.  
Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie podłoża i zezwolenie na przystąpienie do wykonywania robót, 
� sprawdzenie stanu podłoża po wykonaniu osuszania. 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać 
za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
izolacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

- m2 – osuszanie muru, 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, wytycznymi 
technologicznymi dostawcy systemu, oraz ST. 
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8.3. Odbiór końcowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac związanych z 
osuszaniem. 
8.4. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, roboty nie zostaną przyjęte. 
8.5. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć protokół 
osuszania. 
Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 
zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 
wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych urządzeń, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- wykonanie osuszania, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
PN-EN 772-11  Metody badań elementów murowych. Część 11. Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji 
wody elementów murowych ceramicznych. 

 
10.2. Przepisy związane: 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 454.2.10 
 

POSADZKI  
    

Kod CPV Opis robót 
45431000-7 Prace dotyczące kładzenia płytek 
45432100-5 Kładzenie i pokrywanie podłóg 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432130-4 Prace dotyczące kładzenia podłóg 
45432113-9 Kładzenie parkietu 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i podłoży, które zostaną odtwarzane przy realizacji robót 
termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie odtworzeniowych robót posadzkarskich 
wynikających z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
robót wykończeniowych w realizowanych obiektach: 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, 

narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót,   
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru, 
- przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje : 
- montaż płyt na kanałach instalacyjnych (materiał z odzysku), 
- oczyszczenie i naprawę podłoża pod posadzkę, 
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- wykonanie gładzi cementowej (warstwy wyrównawczej) posadzki o grubościach 
2cm z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża , ułożeniem zaprawy, 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin 
dylatacyjnych, 

- gruntowanie podłoży pod posadzki, 
- ułożenie płytek posadzkowych typu GRES  na zaprawie klejowej na posadzce, 
- ułożenie płytek z PCV, 
- ułożenie parkietu z wycyklinowaniem i pomalowaniem nawierzchni, 
- naprawa betonowego podestu wejściwego zewnętrznego z betonu C12/15, 
- obłożenie schodów zewnętrznych płytkami   

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe: 
•  podłoga - konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i 
ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką.  
•  podłoże - warstwa, na której układa się następną warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo 
przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest 
zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte 
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.  
•  podkład - warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, 
sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na 
podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą.  
•  posadzka - wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
•  gres: Rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością 
materiałów ilastych kwarcu i topników. Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres 
porcelanowy lub kamionka. Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, 
twardość , wytrzymałość na zginanie i duże obciążenie ruchem.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi 
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne”,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  454    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  4543    Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót  45432 Kładzenie i wykładanie podłóg 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi 

Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PHZ. 
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2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Płytki posadzkowe wewnętrzne typu GRES:  

– wymiary 30x30cm, lub 20x20cm ( w zależności od rodzaju płytek na 
odtwarzanej nawierzchni) 

Maksymalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać dla: 
o długości krawędzi 0,2% 
o grubości 3% 
o prostoliniowości krawędzi 0,2% 
o prostokątności 0,2% 
o płaskości powierzchni  0,2% 

– min. gr.0,9cm 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25MPa, 
– mrozoodporność : liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– nasiąkliwość ≤ 0,1% 
– twardość w skali Mahsa 8 
– ścieralność : V klasa 
– dokładna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym, 
– odmiana nieszkliwiona - matowe wykończenie powierzchni, 
– gat.I 
– płytki kalibrowane, 
– na schodach i przy wejściach zastosować płytki antypoślizgowe, 
– zastosować dodatkowo materiały pomocnicze: stopnice schodów z ryflem 

wypukłym, narożniki i kątowniki 
2.2.2. Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek gresowych na posadzkach w 
pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu, wodoodporna zgodna                     
z wymaganiami PN-EN 12004 lub aprobaty technicznej. 
2.2.3. Zaprawa do spoinowania  sucha w kolorze szarym, zgodna z wymaganiami PN-
EN 13888 lub aprobaty technicznej.  
2.2.4. Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie minimum M-12 spełniająca 
wymagania normy PN-B-10104 lub gotowa mieszanka na posadzkę cementową.  
Materiały do zaprawy cementowej: 

a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek 
organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm. 

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca 
oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 
normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie 
budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie 
wymaga ona wykonywania żadnych badań 

c) cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej 
samej marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi 
spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest 
obecność w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w 
palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach 
zgodnych z wymaganiami normowymi. 

2.2.6. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy 
akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906. 
2.2.7. Płytki PCV - z odzysku. 
2.2.8. Klej do wykładzin podłogowych zgodny z PN-EN 14259 i spełniający 
wymagania: 

- po wyschnięciu neutralny zapachowo, 
- odporny na wilgoć, 
- bez rozpuszczalnika, 
- o niskiej emisji substancji organicznych, 
- odporny na obciążenia skupione typu fotele na kółkach, 
- posiadający dopuszczenie PHZ. 
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2.2.9. Deszczułki podłogowe – z odzysku. 
2.2.10. Płytki okładzinowe schodów zewnętrznych klinkierowe lub równoważne: 

- stopnica prosta z kapinowem, 
- płytka podstopnicowa, 
- płytki podłogowe 

Kolor – czerwony 
Wymiar podstawowy – 30x30cm 
Powierzchnia – strukturalna 
Grubośc płytki- min. 11mm 
2.2.11. Mieszanka betonowa klasy C12/15. 
Betony powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Skład 
mieszanki betonowej powinien być taki , by przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki. Za prawidłowy skład mieszanki betonowej odpowiada 
Wykonawca.  
Składniki mieszanki betonowej: 
2.2.11.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone jest tylko Cement portlandzki, marki „25” i „35”. Do 
wykonania wszystkich robót betonowych należy użyć cementu tej samej marki bez 
dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 
197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o 
twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. 
Cement należy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi. 
Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
2.2.11.2 Woda 
Czysta woda odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, 
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. 
Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej 
wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona 
wykonywania żadnych badań 
2.2.11.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Kruszywo dobrane 
wg ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń  organicznych, części 
kruchych, uwarstwionych lub pylących, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, 
pirytów glinopodobnych , glin i iłów wg PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzić 
w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  
Do betonu klasy B20 i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 
do 31,5mm. Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki „30” 
w zakresie cech fizycznych  i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną 
metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-02, ogranicza się do 10% 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać 
tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
2.3.2. Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie 
wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki 
należy izolować od podłoża. Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 
stopni C i wilgotności powietrza poniżej 60%. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
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„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
3.2. Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne 
wykonanie robót.  
Zastosowany sprzęt oraz narzędzia winny spełniać wszystkie wymagania BHP.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi 
wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez 
Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych 
materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w 
tym względzie. Przewożony materiał należy przewozić dowolnymi, krytymi  środkami 
transportu i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami 
opakowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań 
technicznych. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do okładzinowych robót posadzkarskich powinny być zakończone 
roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prób, oraz naprawione wszystkie bruzdy i 
przebicia . 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robót posadzkarskich 
nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby, a przy montażu wykładzin PCV 
+15oC. 
 
5.3. Podłoże pod posadzki .  
Podłoże pod odtwarzaną posadzkę należy przygotować poprzez ułożenie na kanałach 
zdemontowanych płyt. 
Podłoże należy wykonać z cementowej warstwy wyrównawczej. Warstwę 
wyrównawczą pod posadzkę wykonać należy zgodnie z PN-62/B-10144 o grubości 
2cm. Podłoże podkładu winno być trwałe, równe , nie wykazujące pęknięć i rys , o 
powierzchni czystej i szorstkiej.  
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej , jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i 
słabych podłożach , do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. Podłoże pod posadzkę winno mieć dylatację 
pokrywającą się z dylatacją budynku oraz tam gdzie mogą nastąpić pęknięcia 
podkładu od obciążeń i wzdłuż linii odgraniczających posadzki różnie obciążone.   
 
5.4. Odtworzenie posadzek z płytek gresowych i okładziny schodów.  
Do wykonania posadzki należy użyć płytki w I gatunku, dobrane według barwy i 
odcienia zblizonej do nawierzchni istniejącej. Kompozycję klejową należy przygotować 
zgodnie z instrukcją producenta i rozprowadzić pacą tak by przykrywała całą 
powierzchnię podłoża. Nakładając płytkę należy ją docisnąć tak by warstwa kleju pod 
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nią miała grubość 6-8mm. Do układania płytek należy zastosować wkładki dystansowe 
gwarantujące 4mm szerokość spoiny. Przed przystąpieniem do fugowania należy 
dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadzać zgodnie z instrukcją 
producenta , przy całkowitym wypełnianiu spoiny.  
Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa i pozioma, o spoinach 
zachowujących prostoliniowość i jednakową szerokość w każdym miejscu.  
Przy klejeniu wyrobów na schodach należy wykonać właściwe uszczelnienie podłoża. 
Okłądziny na powierzchniach poziomych narażonych na działąnie opadów 
atmosferycznych powinny być układane ze spadkiem umozliwiającym spływ wody min. 
2% spadku. Przy układaniu kształetek schodowych należy stosować niewypełniona 
klejem i fugą przerwę pod noskiem kształtki.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać 
więcej niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie 
posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm.   
 
5.5. Odtworzenie posadzki z płytek  PCV.
Materiały do prowadzenia robót powinny być dostarczone do pomieszczeń w których 
będą zakładane posadzki co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 
Temperatura otoczenia w pomieszczeniach w których będą prowadzone prace winna 
wynosić ok. 17-25 oC, temperatura podłoża 15-22 oC, a wilgotność powietrza max. 
75%. 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan techniczny podkładu , który winien 
być mocny, twardy, poziomy, równy, czysty i niepylący. Wilgotność podkładu 
cementowego badana metodą CM nie powinna przekraczać 2,5-3%. 
Przed rozpoczęciem układania wykładziny podłoże należy zagruntować środkiem 
gruntującym do podłoży lub rozcieńczonym klejem przewidzianym do przyklejania 
wykładziny. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu płytek wykładziny całą 
powierzchnią do podłoża za pomocą kleju do wykładzin ( należy zastosować klej 
zalecany przez producenta). Kiedy klej uzyska odpowiednia siłę klejącą (zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu) należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. 
Ewentualne ślady kleju należy szybko usunąć mokrą szmatką.  
Po ułożeniu wykładziny należy jej powierzchnię dokładnie zmyć środkami do 
czyszczenia wykładzin PCV. Następnie należy ją zakonserwować nakładając dwie 
warstwy środka do konserwacji wykładzin obiektowych z PCW. 
 
5.5. Posadzka drewniana.
W pomieszczeniu, w którym będzie układany parkiet, temperatura powinna wynosić 
+180C, temperatura podłoża 15-22 oC , a względna wilgoć powietrza natomiast 40 - 
60%.  
Do klejenia koniecznie należy stosować specjalny klej parkietowy, który mocno i 
elastycznie przykleja do podłoża parkiet lub deski parkietowe. Klej łopatką smaruje się 
na beton, następnie układa się deszczułki. Ważne jest, aby nie smarować zbyt dużo 
kleju. Parkietu masywnego nie można kleić przez wyrzeźbienia i otwory.  
Każdą oddzielną deszczułkę należy dobrze przyciskać do kleju. Po przyklejeniu zaleca 
się położyć na parkiet jakiś ciężar (np. worek z piaskiem), w taki sposób deski lepiej 
się przykleją do podłoża. Pozostały klej należy jak najszybciej usunąć z powierzchni 
mokrą szmatką, w przeciwnym razie drewno może zmienić kolor. Podczas klejenia 
parkietu ilość znajdującej się w kleju wody nie musi być większa niż 11%.  
Szlifować i dalej wykańczać podłogę parkietową najlepiej jest po upływie 10 - 15 dni 
od momentu jej ułożenia. Wszystkie powierzchnie drewniane parkietów przed 
malowaniem powinny być oczyszczone z kurzu i pyłu po cyklinowaniu (można użyć do 
tego celu odkurzacza i lekko wilgotnej ściereczki). Mając tak przygotowane 
powierzchnie można przystąpić do lakierowania postępując zgodnie z zaleceniami 
producenta lakieru, nakładając minimum dwie warstwy lakieru.  
 
5.6. Naprawa podestu wejściowego. 
Należy skuć uszkodzoną cześć istniejącego podestu, usunąć luźne fragmenty materiału 
i wykonać nowy podest betonowy. W podeście należy zamocować kratkę. 
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Odpowiedzialność za skład mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-EN 206-1 i 
końcową wytrzymałość betonu spoczywa na Wykonawcy. Skład mieszanki winien 
zapewnić wymaganą wytrzymałośc betonu oraz mrozoodporność F25, wodoszczelność 
W2 i wskażnik w/c<0,5. Przed  przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
mianowicie: przygotowanie nawierzchni położenie zbrojenia, czystość deskowania, 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Mieszankę betonową należy układać 
bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania , równomierną warstwą 
na całej powierzchni. Beton należy wylewać w taki sposób, aby uzyskać gładkie, 
jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (raków) oraz plam. Mieszanki nie 
można zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada. 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 50C i nie 
wyższych niż 300C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. W okresie letnim Wykonawca powinien 
ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania 
lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w 
konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu.  
Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych zarówno przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca 
powinien zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak najniższej 
temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych konstrukcji. 
Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 320 C. W razie 
potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe , bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa , przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe są dopuszczalne. Wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy 
beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 
skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów : 

- na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia producenta o jakości lub 
oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, i świadectw 
jakości lub atestów producentów  

- na podstawie oględzin wizualnych czy materiał jest nieuszkodzony, a wzory i 
kolory zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej.  

�       sprawdzenie jakości wykonanej posadzki i gładzi cementowej zgodnie z 
wymaganiami PN-62/B-10144  : 

o badanie przylegania posadzki do podkładu poprzez lekkie opukiwanie 
posadzki młotkiem drewnianym w kilku miejscach – charakterystyczny 
głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu posadzki do podkładu, 
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o badanie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą łaty 
kontrolnej o dł. 2m i szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu 
między łatą a powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm 

o wzrokowe sprawdzenie szczelin dylatacyjnych, 
o sprawdzenie grubości posadzki wg PN-62/B-10144,  
o sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo, 
o sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych 
o badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub 

drutu z dokładnością do 1mm, 
o sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo, 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni to wynik wykonanych robót należy 
uznać za pozytywny , co będzie stanowiło podstawę do ich odbioru.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- m2  - dla wykładzin z płytek gresowych 
- m2  - dla wykładzin z tworzyw sztucznych 
- m2  - dla warstwy wyrównawczej  
- m2  - dla warstwy gruntującej 
- m2  - dla podłogi drewnianej 
- m2 – cyklinowaninie nawierzchni drewnianej, 
- m2 – malowanie nawierzchni drewnianej. 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiającym. 
8.3. Odbiorom częściowym  podlegają: 

- zastosowane materiały, 
- wykonanie gładzi cementowej. 

Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie 
dokonany po całkowitym zakończeniu robót. 
Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o 
jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 
- przeprowadzi oględziny robót z punktu widzenia zgodności z użytych 

materiałów z wymaganiami, jakości ich wykonania oraz zgodności z umową, ST  
i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, 

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
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- ocenę wyników wykonanych badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego 
oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji 
kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich 

instrukcją technologiczną, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót wykładzinowych, 
- ochrona przed zabrudzeniem pozostałych powierzchni, oraz urządzeń i instalacji 

na terenie prowadzonych robót remontowych, 
- zasadnicze roboty wykonawcze, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. 
PN-ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                           ST-454.2.10 – Posadzki 
 
 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-61/B-12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe ) 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania 
PN-EN 12004  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
poli(chlorku winylu) – Wymagania 
PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Część 1: Metoda 
Stuttgart. 
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały – Właściwości i wymagania. 
PN-EN 14259 Kleje do wykładzin podłogowych – Wymagania użytkowe mechaniczne i elektryczne 
PN-EN 197-1   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2  Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
 
10.2 Inne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych   (  Dz.U.2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 
Dz.U.2003.121.1138) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-454.3.20 
 

STOLARKA  
 

Kod CPV Opis robót 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, która zostanie zamontowana przy realizacji 
robót termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Krobi. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie wymiany stolarki 
wynikających z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem 
i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające               
i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z dostawą                   
i montażem stolarki okiennej: 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiałów i urządzeń 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, 

narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań                  

i drabin, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montażu, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót,   
- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, 
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
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W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie: 

- stolarki okiennej PCV, 
- stolarki drzwiowej drewnianej, 
- zewnętrznych witryn aluminiowych z drzwiami 
- podokienników wewnętrznych w podmurowywanych oknach sali gimnastycznej 

i oknach powstałych w wyniku demontazu luksferów, 
- nawiewników higrosterowanych, 
- wrót drewnianych. 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Podstawowe określenia; 
● szyby bezpieczne – chronią przed zranieniem przy ich rozbiciu. Posiadają 
podwyższoną odporność na uderzenia.  
● szyby   niskoemisyjne – szkło niskoemisyjne zwiększa temperaturę szyby 
wewnętrznej 
 ● szkło float – szkło o idealnie gładkiej powierzchni, bez zniekształceń optycznych, 
formowane metodą poziomego formowania tafli 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi 
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 
przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
 
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  454    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  4542    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
Kategoria robót  452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej    

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-
EN 1906.  
Dostarczone na obiekt wyroby powinny być oznakowane znakami CE i posiadać 
aktualną aprobatę techniczną wydana przez ITB dopuszczającą ten wyrób do 
zastosowania. 
Wszystkie pozostałe materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typ wyrobu, 
kraj pochodzenia i datę produkcji. Do każdego dostarczonego asortymentu wyrobu 
producent winien dostarczyć instrukcję określającą zasady wbudowania 
materiału/urządzenia w obiekcie. 
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2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Okna z profili PCV wraz z okuciami, posiadające atest PZH oraz aprobatę ITB 
potwierdzającą spełnianie wymagań parametrów normatywnych. 
2.2.1.1. Konstrukcja. 
Okna wykonane z jednoramowych kształtowników wyprodukowanych z 
pięciokomorowego białe nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV). Kształtowniki 
ościeżnic, ram, skrzydeł, słupków stałych i ślepienia muszą być wzmocnione 
kształtownikiem stalowym ocynkowanym o grubości powłoki minimum 275g/m2 . 
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤1,35W/m2 K 
2.2.1.2. Szklenie. 
Okna winny być szklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi 4+16+4 o wartości 
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej Uos≤1,1W/m2 
K. Szyby zespolone winny spełniać wymagania normy PN-B-13079. 
2.2.1.3. Listwy przyszybowe. 
Do mocowania i uszczelniana szyb we wrębach skrzydeł okien od strony wewnętrznej 
należy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami wciśniętymi fabrycznie w kanał na 
uszczelkę lub współwytłaczanymi z kształtownikami listew. Listwy przyszybowe winny 
spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej zastosowanego systemu. Listwy 
należy dobrać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
2.2.1.4. Uszczelki. 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach okien oraz uszczelki 
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, 
siemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. 
2.2.1.5. Okucia. 
W oknach stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
obciążeń eksploatacyjnych. W oknach dwurzędowych w skrzydłach uchylnych nad 
ślemieniem należy stosować zamykacze sterowane z poziomu podłogi. 
2.2.1.6. Wykonanie. 
Złącza konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

a) kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod kątem 450 powinny być 
połączone w narożach metodą zgrzewania, 

b) połączenia ślemion z elementami ościeżnic w oknach dwurzędowych, słupków z 
elementami ościeżnicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z 
kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła powinny być wykonane z 
zastosowaniem łączników mechanicznych 

c) sztywność ościeżnic i skrzydeł powinna być zapewniona przez stalowe 
kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram, niezależnie 
od wymiarów: kształtowniki stalowe przycięte stosownie do wymiaru 
kształtowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny 
być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących. 

d) Uszczelki przylgowe powinny być osadzone w sposób ciągły, bez naprężania , 
na całym obwodzie okien, w kanałach przylgi zewnętrznej ościeżnicy (słupka, 
Ślemienia) oraz kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. Obie uszczelki 
przylgowe (zewnętrzna i wewnętrzna)powinny być ciągłe, a połączenia styków 
ich końców powinny być usytuowane w połowie długości górnego poziomego 
ramiaka skrzydła. 

e) Szyby zespolone powinny być osadzone na podkładkach (podporowych, 
dystansowych) rozmieszczonych we wrębie- zależnie od położenia soi obrotu 
skrzydła – zgodnie z Instrukcją ITB. Podkładki nie powinny stanowić 
przeszkody w odprowadzaniu wody z wrębu na szybę oraz odpowietrzeniu 
wrębu. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach należy stosować 
listwy przyszybowe oraz uszczelki osadcze. 

f) W dolnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach 
powinny być wykonane otwory o przekroju 150mm2 do odprowadzania wody 
opadowej, która przeniknęła we wręby na szybę i do kanału zbiorczego 
ościeżnicy. Liczba otworów w jednym elemencie winna wynosić 2. W górnych 
poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł powinny być wykonane otwory 
odpowietrzające i odprężające o przekroju co najmniej 110mm2 .  
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2.2.1.7.Minimalne wyposażenie: 
- klamka z blokadą obrotu, 
- mikrouchylanie, 
- kotwy montażowe 
- maskownica na otwory odwadniające, 
- okna sali sportowej wyposażyć w okucia i dźwignie dające możliwość otwierania 

okna z poziomu podłogi. 
2.2.1.8. Właściwości techniczne. 

a) Wodoszczelność: okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy 
zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120l na 1h na 1m2 powierzchni przy 
równicy ciśnień p=150Pa tzn. powinny spełniać wymagania klasy $A wg PN-EN 
12208 

b) Izolacyjność akustyczna ; izolacyjność akustyczną właściwą okien określoną 
wg instrukcji ITB 369/2002 RA2≤30 

c) odporność na obciążenie wiatrem: ugięcie czołowe względne najbardziej 
odkształconego elementu okien pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 
nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210 – klasa C wg 
wartości względnego ugięcia czołowego). 

d) Sprawność działania skrzydeł: ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna 
powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części 
okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i 
zamykaniu powinna być mniejsza niż 10daN. Siła potrzebna do poruszenia 
odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8daN. 

e) Sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w 
płaszczyźnie skrzydła: skrzydła okien poddane działaniu siły skupionej 50daN 
działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony 
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować swoją sprawność 
działania. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich 
zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 

f) Sztywność skrzydeł na obciążenie dynamiczne i statyczne siłą skupioną 
działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła: skrzydła okien poddane 
obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną 40daN 
działającą prostopadle do płaszczyzny zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno 
powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno 
zachować sprawność działania. 

g) Nośność zgrzewanych naroży ram Fmin nie powinna być mniejsza niż: 
o 3075N – w przypadku ramy ościeżnicy 
o 3700N – w przypadku ramy skrzydła 

h) do wyrobów dostarczonych odbiorcy winna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej: 

- nazwę i adres producenta 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607 
- dane identyfikujące oszklenie i klasę akustyczną 
- współczynnik przenikania ciepła U 
- nr Aprobaty Technicznej, 
- nr dokumentu dopuszczającego wyrób do obrotu w budownictwie, 
- znak budowlany. 

 
2.2.2. Nawiewniki higrosterowane ścienne. 
Zastosować nawiewniki higrosterowane do doprowadzenia powietrza  do pomieszczeń 
w budynkach np. EAH Aereco ub równoważne w zakresie charakterystyki przpływu 
Nawiewniki o wym. 312x64mm składające się z:  

- nawiewnika,  
- okapu, 
- blokady umożliwiającej minimalizację przepływu, 
- maskownicy 

 
2.2.3. Parapety wewnętrzne : 
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Wielokomorowe parapety wewnętrzne z kapinosem , wykonane z twardego tworzywa 
PCV pokrytego folią dekoracyjną o dużej odporności na temperaturę i uszkodzenia . 
Kolor biały RAL 9010. Parapety winny być wyposażone w końcówki zabezpieczające 
(zaślepki) w kolorze dopasowanym do koloru parapetu.   
Pozostałe wymagania : światłoodporne, trudnozapalne, samogasnące, wytrzymałe na 
długotrwałe obciążenia termiczne do 600 C. 
 
2.2.4. Drzwi zewnętrzne drewniane, ocieplone, pełne. Dokumenty 
dopuszczające: aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności ITB, atest PZH.  
2.2.4.1. Skrzydła drzwiowe.   
Konstrukcja skrzydła wykonana z drewna. Z wypełnieniem z wełny mineralnej o 
gęstości min. 100kg/m3 , styropianu lub pianki poliuretanowej. Współczynnik 
przenikania ciepła Umaxdrzwi=1,75 W/m2K. 
Drzwi wyposażyć w :  

- zamek wpuszczany spełniający wymagania normy PN-91/B-94402, zapadkowo-
zasuwkowy z wkładką patentową,  

- zawiasy,  
- klamkę z szyldem o wykończeniu chrom lub powleczoną tworzywem sztucznym 

termoplastycznym.  
2.2.4.2. Ościeżnica  drewniana lub z blachy stalowej ocynkowanej o grubości  1,5-
1,8mm kompletna, lakierowana proszkowo w kolorze płata drzwi,  wyposażona we 
własne kotwy montażowe oraz uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy. 
 
2.2.5. Wrota drewniane, ocieplone, z przeszkleniem. Dokumenty dopuszczające: 
aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności ITB, atest PZH.  
2.2.5.1. Skrzydła.   
Konstrukcja skrzydła wykonana z drewna. Z wypełnieniem z wełny mineralnej o 
gęstości min. 100kg/m3 , styropianu lub pianki poliuretanowej. Współczynnik 
przenikania ciepła Umaxwrót=1,9 W/m2K, współczynnik przenikania ciepła dla 
przeszklenia U≤1,1 W/m2K 
Bramę należy wyposażyć w: 

- zamek z dwustronną wkładką patentową dostępną z zewnątrz i wewnątrz, 
- w jednym skrzydle: metalową klamkę, 
- w drugim skrzydle : ryglowanie góra-dół za pomocą specjalnej dźwigni, 
- specjalne stopki blokujące, które zapobiegają przed samoistnym zamykaniem 

się bramy. 
2.2.5.2. Ościeżnica  drewniana, lakierowana w kolorze płata drzwi,  wyposażona we 
własne kotwy montażowe oraz uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy. 
 
2.2.6. Witryny z drzwiami zewnętrznymi o konstrukcji z profilu aluminiowego 
z przeszkleniem i wypełnieniem z przekładką termiczną PI50: 

- profil tzw. „ciepły”  wykonany z kształtowników składających się z dwóch profili 
aluminiowych zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego 
włóknem szklanym w ilości 25%, 

- kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spełniające 
wymagania normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515, 

- złącza konstrukcyjne ram winny być przycięte pod kątem 450 i połączone w 
narożach ram przy zastosowaniu narożników systemowych metodą zagniatania 
lub skręcania, 

- zespolone kształtowniki słupków przycięte pod kątem 900 powinny być 
połączone z kształtownikami ramy (ościeżnicy) przy zastosowaniu łączników 
mechanicznych typu T.  

- narożniki, łączniki mechaniczne oraz profile w strefie łączenia powinny być 
dodatkowo pokryte klejem do metalu, 

- zamki rolkowe wyposażone we wkładkę patentową spełniającą wymagania  PN-
EN 1303 z trzema kluczami,  

- uchwyty rurowe, 
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- drzwi wyposażyć w samozamykacz górny, kompletny, z ramieniem, śrubami i 
szablonem montażowym i osłoną, 

- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrową powłoką 
proszkową w kolorze białym spełniającą następujące wymagania jakościowe: 

� grubość oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75±15μm 
� twardość względna oznaczana wg PN-79/C-81530 – nie mniej niż 

0,7 
� przyczepność do podłoża oznaczana wg PN-EN ISO 2409 – 

stopień 0, 
� odporność na działanie mgły solnej wg PN-88/C-81523 (metoda 

B) – stan powłoki bez zmian po 1000h działania mgły, 
� odporność na działanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01 

– stan powłoki bez zmian po 500h działania roztworów 1%NaOH, 
1%HCl, 1%H2SO4 , i 5%CH3COOH oraz 1000h działania 
roztworów  1%NaOH, 1%HCl, 1%H2SO4 , 3% NaCl, 1%NH3OH 

Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz 
certyfikatu zgodności 
Przeszklenie:  

o szklenie szybą zespoloną ze szkła float, spełniającą wymagania PN-B-
13079, jednokomorową, z komorą wypełnioną gazem 
(Umax=1,1W/m2K), szyba antywłamaniowa P-4; szyby mocowane przy 
użyciu listew przyszybowych z kształtowników aluminiowych oraz 
uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 

 
2.2.7. Brama stalowa. 
Brama stalowa dwustrzydłowa wraz z ościeżnicą: 

- ościeżnice oraz skrzydło bramy wykonane są ze stalowych kształtowników 
ocynkowanych zamkniętych,  

- poszycie bramy z blachy stalowej ocynkowanej wykonane z blachy T10 (układ 
trapezu pionowy) powlekanej farbami poliestrowymi, 

- ocieplenie - wypełnione pianką poliuretanową lub styropianem gr. min 30mm z 
wykończeniem od wewnątrz panelami PCV, 

- otwieranie skrzydeł : na zewnątrz 
- w jednym skrzydle bramy wykonać drwi przejściowe, 

Bramę należy wyposażyć w: 
- zamek z dwustronną wkładką patentową dostępną z zewnątrz i wewnątrz, 
- w jednym skrzydle: klamkę z tworzywa sztucznego, 
- w drugim skrzydle : ryglowanie dwupunktowe (góra-dół) za pomocą specjalnej 

dźwigni, 
- specjalne stopki blokujące, które zapobiegają przed samoistnym zamykaniem 

się bramy, 
- ogranicznik otwarcia skrzydła – ograniczający niekontrolowany ruch skrzydła w 

kierunku otwarcia, 
- ogranicznik zawiasów – zabezpieczający skrzydło przed spadnięciem 

Bram winna być wyposażona we wszystki elementy niezbędne do jej prawidłowego 
montażu i funkcjonowania.  
 
2.2.8. Doświetlacze okienne okien piwnicznych. 
Materiał korpusu: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym o bardzo gładkiej 
powierzchni w kolorze białym, odporny na obciążenia i działanie wielu substancji 
chemicznych, szczelny. Konstrukcja korpusu pozwalająca uzyskać całkowitą szczelność 
na styku ze ścianą budynku.  
Materiał rusztu: ruszt siatkowy 30x30mm z zabezpieczeniem przed wyjęciem, z 
odpornej na korozję stali ocynkowanej. Ruszt dla obciążeń ruchem pieszym. 
Wyposażenie: zestaw mocujący, podłączenie odwodnieniowe z sitkiem (koszyczkiem), 
syfonem i uszczelką. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
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Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie 
z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien 
spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.   
4.2. Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu 
przystosowanymi do jej przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce wbudowania  stolarka musi 
być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) 
przesunięciem i utratą stateczności oraz przed zbiciem szyb.   
4.3. Transport drzwi należy prowadzić pojazdami zamkniętymi zgodnie z PN-B-
05000,a drzwi należy przygotować do transportu poprzez zapakowanie w folię. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne wymagania wykonawcze podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.   
 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż stolarki okiennej. 
Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków 
rozporowych – zgodnie z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 
  
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadprożu  
i progu 

na stojaka 

 4 nie mocuje się po 2 
150±200 6 po 2 po 2 

 
do 150 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 

 
powyżej 150 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna 
będą pasowały do wymiarów otworu okiennego (szerokość otworu w murze musi być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm 
i max. 50 mm większa od wysokości okna). Następnie dokładnie oczyścić miejsce 
osadzenia ościeżnicy w murze. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła 
okienne z ościeżnic. Ościeżnicę należy ustawić na specjalnie wyprofilowanej listwie 
progowej z PCV i wypoziomować oraz wypionować. Okno stabilizuje się klinami 
narożnymi umieszczanymi w pobliżu narożników ościeżnicy okna. Ustawienie okna 
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należy sprawdzić w pionie i poziomie. Okno montuje się przy zewnętrznej płaszczyźnie 
muru i mocuje zgodnie z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami 
obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 
110x30mm, grubości 3mm ocynkowanych – połączonej zatrzaskiem do ościeżnicy. 
Każdy z czterech elementów ościeżnicy mocuje się w odległości 150mm od naroży i 
dodatkowo na długości , tak aby odległość między sąsiednimi kotwami była nie 
większa niż 700mm. Kotwy mocuje się do ściany przy pomocy dwóch kołków 
rozporowych Ø8mm a odległość między kołkiem rozporowym a krawędzią ściany 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. 
Luzy wokół okna uszczelnia się stosując: 

- uszczelnienie wewnętrzne – paroszczelne w postaci: materiału trwale 
elastycznego np. masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy 
uszczelniającej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień 
wewnętrznych 

- uszczelnienie środkowe – cieplne i akustyczne wykonane z: pianki 
poliuretanowej natryskiwanej pistoletem, elastycznej gąbki z pianki 
poliuretanowej, 

- uszczelnienie zewnętrzne – wodoszczelne wykonane z materiału trwale 
elastycznego np. masy silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy 
uszczelniającej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień 
zewnętrznych 

Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Po prawidłowym zamocowaniu ramy w otworze, należy założyć skrzydła okienne i 
przykręcić klamki. Jeżeli jest konieczna dodatkowa regulacja , należy ją wykonać – w 
prawidłowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydła okienne powinny pozostawać 
w określonym położeniu, a nie samoczynnie otwierać się lub zamykać. Osadzone okno 
po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.   
Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży 
zgodnie z normą PN-70/B-10100 w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury 
powierzchni ściany. 
Wszelkie zabrudzenia zaprawą należy niezwłocznie usunąć. Okna należy oczyścić 
środkami czyszczącymi nie zawierającymi rozpuszczalników i nie powodującymi 
zarysowania powierzchni.    
 
5.2.2. Montaż parapetów. 
Parapet dla każdego okna należy wykonywać z jednego odcinka materiału ( bez 
dodatkowych łączeń ) i zabezpieczyć na końcach, końcówkami zabezpieczającymi z 
PCV. 
Przy parapetach wewnętrznych najistotniejsze jest stabilne ich zamocowanie. 
Przed odcięciem parapetu na żądany wymiar, należy doprowadzić do osiągnięcia przez 
parapet temperatury pomieszczenia w którym będzie montowany. Montując  parapet 
magazynowany zimą w temperaturze 10°C należy odczekać 10h.W celu uniknięcia 
nagrzewania parapetu w konwekcyjnym strumieniu gorącego powietrza należy 
montować go co najmniej 15 cm nad grzejnikiem. Należy przewidzieć szczelinę 
dylatacyjną między parapetem a murem. Szczelina dylatacyjna winna wynosić 0,5 cm 
na jeden metr bieżący parapetu. W przypadku gdy parapet wystaje o 15 cm poza 
płaszczyznę montażową, to  należy zastosować do jego podparcia wsporniki kątowe 
(metalowe lub drewniane mocowane śrubami i wkrętami). Aby zapewnić 
wystarczającą stabilność parapetu zaleca się montaż wsporników co 50 cm, ale 
minimum dwu wsporników na jeden parapet. Parapet umocowany na gładkich 
powierzchniach najlepiej wiąże się z podłożem za pomocą klejów szybkoschnących np. 
wszystkich szybkowiążących montażowych klejów poliuretanowych (np. typu firmy 
Tytan, Lakma i Soudal lub innych równoważnych), silikonu montażowego lub pianki 
montażowej typu Makroflex. Wszystkie szczeliny należy uszczelnić również tymi 
materiałami. Po zakończeniu montażu parapet należy oczyścić za pomocą dostępnych 
w handlu nieszorujących płynów do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych , nie 
zawierających rozpuszczalników. 
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5.2.4. Montaż witryn i drzwi aluminiowych. 
Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej               
i nierdzewnej lub specjalnych uchwytów i kotew. Przy mocowaniu elementów 
konstrukcji aluminiowej do konstrukcji budynku musi być zapewniona szczelność 
połączenia elementy ze ścianą.  
W pierwszym etapie montażu należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne ślusarki 
przeznaczonej do montażu będą pasowały do wymiarów otworu.  Następnie dokładnie 
oczyścić miejsce osadzenia ramy w murze. 
Ramę należy ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować 
ramę w murze przy pomocy klinów. Następnie należy sprawdzić ustawienie ramy w 
poziomie i pionie pomocy poziomicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 
przekroczyć 2mm na długości 1m oraz 3 mm na długości powyżej 1 m. Po zakończeniu 
prawidłowego ustawiania, następuje trwałe zamocowanie ramy w murze za pomocą 
dybli lub kotew. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ramy w murze. Otwarte 
przestrzenie pomiędzy ramą , a murem wypełnia się masą uszczelniająca w ilości 
niezbędnej do uszczelnienia np. pianką poliuretanową.  
Po zamontowaniu ślusarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży w 
sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. Wszelkie 
zabrudzenia zaprawą konstrukcji aluminiowej należy niezwłocznie usunąć.    
 
5.2.5. Montaż bramy
Bramy należy zainstalować ściśle wg wytycznych producenta. Po zainstalowaniu bramy 
należy sprawdzić jej działanie. 
 
5.5. Montaż doświetlaczy piwnicznych.  
Doświetlacze montuje się zgodnie z instrukcją montażową producenta. Po wykonaniu 
wykopu przy montażu doświetla należy uwzględnić 15 centymetrowy odstęp między 
brzegiem okna, a spodem doświetlacza. Ruszt należy założyć na korpusie i 
zabezpieczyć. Korpus mocuje się w ścianie za pomocą śrub montażowych. Wykop 
należy uzupełnić jednorodnym, warstwowo układanym i ubitym materiałem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  
6.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 
� sprawdzenie jakości zastosowanych wyrobów na podstawie dowodów dostawy : 
zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na 
opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów oraz oględzin 
wizualnych, 
�  wytrzymałość aluminiowych kształtowników zespolonych przekładką termiczną na 
ścinanie powinna wynosić nie mniej niż 24N/mm , a na rozciąganie nie mniej niż 
12N/mm w temperaturze –200C(±20C), +200C(±20C) i +800C(±20C) 
� sprawdzenie jakości wykonanych robót zgodnie z normą PN-B-10085: 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 
do odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiału z jakiego została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów stolarki, 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 

o 2mm przy długości przekątnej do 1m 
o 3mm przy długości przekątnej do 2m 
o 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów,  
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- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki : dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna  i 
nie więcej niż 3mm, 

- poprawność mocowań i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych - 
sprawdzenie osadzenia zgodnie z pkt.5 

- ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez 
zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części wyrobu. Działanie ruchomych 
elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelka przylgowa powinna 
ściśle przylegać do płaszczyzny wyrobu na całym obwodzie, 

- szczelne przyleganie skrzydeł stolarki do ościeżnic, 
o skrzydło drzwiowe zamocowane sztywno w górnym narożu obciążone 

siłą skupioną 20daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła w 
dolnym narożu położonym na przeciwprostokątnej nie powinno ulec 
uszkodzeniom lub trwałym zmianom kształtu, powodującym pogorszenie 
funkcjonalności i sprawności działania drzwi. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
Wartość luzów i odchyłek Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luz między skrzydłami 2 2 
Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
-1 -1 

Pozostałe odchyłki wymiarowe okien i przegród przeszklonych powinny być zgodne z 
PN-88/B-10085/A2. 
� sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów aluminiowych: 

o  drzwi nie powinny wykazywać żadnych uszkodzeń mechanicznych , 
pęknięć, załamań, itp. oraz nie powinno nastąpić pogorszenie 
sprawności działania i funkcjonalności drzwi po 500 cyklach wstrząsów 
wykonywanych zgodnie z PN-88/B-06079, 

o powłoka malarska winna być ciągła i jednorodna. 
� mocowanie parapetów, zachowanie spadków parapetów, spoinowanie 
� roboty wykończeniowe wykonanych  robót.   
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy 
uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- szt. – stolarka drzwiowa, 
- m2 – stolarka okienna 
- mb lub m2 – podokienniki  

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi 
poleceniami Zamawiającego. 
8.2. Odbiór robót obejmuje: 
� odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  
� sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
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� sprawdzenie prawidłowość wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w 
pkt.6  

- sprawdzenie wymiarów ; pomiarów dokonuje się  dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie  

8.3. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 
- zgłoszenie do odbioru końcowego robót stolarskich, 
- protokoły odbiorów częściowych lub dziennik budowy z adnotacjami 

dotyczącymi kontroli robót, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia itd.), 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .   

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 

ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich 

usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.5. Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez 
przedstawiciela Wykonawcy.  
8.6. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym 
obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości 
użytkowych i komfortu ich użytkowania.  W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru. 
8.7. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku 
Budowy.  
8.8. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 
pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót lub materiałów nie uległy destrukcji. 
8.9. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, 
zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 
usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę                        
i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
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wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, 

narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań  

konstrukcji wsporczych,                 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót,   
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 

przestawiania sprzętu,  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 
�  PN-EN 91000  Okna i drzwi . Terminologia. 
�  PN-B-05000    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
�  PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.  
�  PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności 
�  PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda określenia płaskości 
�  PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 
�  PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
�  PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
�  PN-EN 1020 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
�  PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
�  PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań. 
�  PN-EN 12608 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien 
i drzwi. Klasyfikacja i metody badań. 
�   PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenie 
stanów. 
�   PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
przerobionych plastycznie. Skład chemiczny. 
�   PN-EN 12206 Farby i lakiery. Powłoki na stopy aluminium dla budownictwa. Część 1: 
Powłoki z farb proszkowych  
�  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
�  PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. 
�  PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
� PN-EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak. 
� PN-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania 
ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu. 
�  PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i zwiększonej odporności na 
włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
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�  PN-88/C –81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły 
solnej. 
�  PN-93/C –81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
�  PN-79/C –81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardości powłok. 
�  PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań"  
�  PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań"  
�  PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań"  
�  PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badań"  
�  PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania 
i metody badań"  
�  PN-EN 12365-1"Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"  
�  PN-EN 12365-2 "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 
i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań"  
�  PN-EN 12365-3 "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 
i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania"  
�  PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 
i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania"  
�  PN-75/B-9400O "Okucia budowlane. Podział"   
�  PN-71/B-94012 "Okucia budowlane. Zakrętki i zasuwnice. Klucze bezpiórowe"  
�  PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"  
�  PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakrętki. Określenia, podział i oznaczenie"  
�  PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakrętki. Ogólne wymagania i badania"  
�  PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z orzechem"  
�  PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką"  
�  PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z klameczką"  
�  PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narożniki płaskie"  
�  PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział"  
�  PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"  
�  PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Złącza śrubowe wpuszczane"  
�  PN-72/B-94200 "Okucia budowlane. Zasuwnice. Określenia i podział"  
�  PN-72/B-94201 "Okucia budowlane. Zasuwnice, Ogólne wymagania i badania"  
�  PN-74/B-94211 "Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo-zakrętkowe czołowe"  
�  PN-74/B-94212 "Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo-zakrętkowe czołowe"  
�  PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"  
�  PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojów 
poprzecznych, tolerancje i pasowania"  
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych              ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE   ( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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	Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z: 
	- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
	- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
	- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),  
	- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).  
	Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
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	PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
	PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
	PN-EN 274-1      Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 

	PN-77/M-75126     Baterie umywalkowe stojące , jednootworowe. 
	PN-70/M-75118     Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe  i umywalkowe stojące. 
	PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
	PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, kryte 
	PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, jednootworowe 
	PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne. 
	PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
	PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
	PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe   
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	2.2.6. Zawory grzejnikowe proste/kątowe, niklowane z nastawą wstępną, przeznaczone do głowic termostatycznych określonych w pkt. 2.2.5., spełniające wymagania PN-90/M-75011. Maks. temp. czynnika 1200C, PN10. 
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	- mosiężne ø15x1/2” 
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	2.2.7. Zawór odpowietrzający ½”( odpowietrznik automatyczny) z zaworem stopowym spełniający wymagania normy PN-70/M-75012 i PN-90/M-75003 
	- maksymalne ciśnienie PN6, 
	- maksymalna temp. pracy +110 do1150C, 
	- minimalna temp. +40C, 
	- obejmy metalowe z powłoką galwaniczną, ocynkowaną o grubości 12-18(m z przekładką ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie  o wytrzymałości termicznej od -80 do 1000C, z obustronnym zamknięciem i gwintem metrycznym z wkrętem  12-18mm. 
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	PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
	PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
	PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienia nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
	PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
	PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.o. Zawór odpowietrzający. 
	PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
	PN-EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
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	5.1. Sposób i warunki wykonania robót technologicznych  
	 
	Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia  
	lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by  
	przepływ powietrza w okolicach odpowietrznika był swobodny.  
	5.1.4. Montaż pomp  
	Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję  
	budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna  
	być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
	jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.  
	Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych.  
	Rury osłonowe należy układać i mocować za pomocą uchwytów i kołków rozporowych. 
	Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez  
	wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
	Średnica znamionowa rury w mm
	18
	21
	22
	28
	37
	47
	Promień łuku w mm
	190
	190
	250
	250
	350
	450
	Średnica znamionowa rury w mm
	18
	21
	22
	28
	37
	47
	Promień łuku w mm
	35
	34
	40
	45
	50
	60
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	- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
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	2. MATERIAŁY. 
	2.2.5. Izolacja termiczna kanałów w maszynowni z samoprzylepnej maty lamelowej z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych np. KLIMAFIX firmy Rockwool lub równoważna. Izolacja ta charakteryzuje się prostopadłym ułożeniem włókien względem warstwy nośnej, którą stanowi folia aluminiowa. Spośród innych mat typu lamelowego, wyróżnia ją fabrycznie nałożona na całej powierzchni wełny warstwa kleju. Warstwę kleju zabezpiecza prosta do zdjęcia przed montażem folia PE. Ponadto specyficzny układ włókien sprawia, że KLIMAFIX jest trwały i sprężysty, nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Właściwości samoprzylepne maty izolacji pozwalają na wyeliminowanie elementów montażowych w postaci szpilek samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzyków samozaciskowych i obejm oraz różnego rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzięki temu nie obciąża dodatkowo konstrukcji kanału i doskonale dopasowuje się do kształtu izolowanej powierzchni. 
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	- Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
	Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do         3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
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