SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02.

PODBUDOWY ZASADNICZEJ I POMOCNICZEJ Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

1.2.

1.3.

1.4.
141

1.4.2.

1.5.

2.1.

MECHANICZNIE
DOLNA WARSTWA gr. 15 cm po uwalowaniu
GORNA WARSTWA gr. 8 cm po uwalowaniu

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego przy przebudowie
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ulica Kobylinska w Krobi na dlugosci 600,0mb.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Warstwie dolnej z kamienia thuczonego grub.15cm po zawatowaniu i w-wie gornej Z kamienia GRH 0/31,5mm
grub. 8cm po uwalowaniu .

Okreslenia podstawowe

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - dwie warstwy zaggszczonej mieszanki, ktora

stanowi warstwe¢ no$ng nawierzchni drogowe;.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 pkt 1.5.
MATERIALY
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych  mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny .
Nalezy stosowaé materialy wg normy PN - B - 11112 Kruszywa mineralne. Kruszywalamane do
nawierzchni drogowych..
Kruszywo tamane powinno spetnia¢ warunki wyznaczone nast¢pujacymi normami:
- PN-91/B-06714/15 - Uziarnienie (< 75 % frakcji podstawowej),
- PN-77/B-06714/12 - Zawarto$¢ zanieczyszczen (< 0,2 %),
- PN-78/B-06714/26 - Zanieczyszczenia organiczne (barwa cieczy nie mniejsza od wzorcowej).

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST  D-04.04.00 Podbudowy z
kruszyw . Wymagania ogolne pkt 2.3.1.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbrna warstwe) lub podbudowg jednowarstwowsa

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. [ Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedtug
Kruszywa tamane
Podbudowa pomocnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 40 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481
wigcej niz 1
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5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu BN-64/8931-01
metoda I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70
6 |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie 50 PN-B-06714-42
wigcej niz
b) $cieralnos$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie 35
wigcej niz
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
Nia, %(m/m), nie wigcej niz 10
9 [Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie PN-B-06714-37
wigcej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawarto$¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714-28
%(m/m), nie wigcej niz 1
11 | Wskaznik no$no$ci w,,s mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu s > 1,00 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 -

Woda

Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-B-32250.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- robwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki pltytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 i OST D-02.00.00

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
des <5 1)
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% =ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrana geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

dso

Og <12 )
w ktoérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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Ogp - umowna Srednica poréow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow Iub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez przedstawiciela Inwestora.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy
osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. SSTWiORB.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda przedstawiciela Inwestora, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania w czasie robot
Zgodnie z SST M.00.00.00.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja.

Wykonanie badan kontrolnych w czasie budowy:

- rOwnos¢ podtoza

- jednolito$¢ uziarnienia,

- wilgotno$¢ materiatu,

- zageszczenie podbudowy,

- grubosc¢ poszezegolnych warstw,

- szeroko$¢ podbudowy i jej obramowanie,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz rownos¢ podbudowy.

Zageszczenie podbudowy z badan zgodnie z PN-75/B-04481 lub w przypadku nie moznosci okreslenia

(gruboziarnisto$¢ materiatu) wykonaé pomiar ugigcia. Przy typie nawierzchni $redniej ugigcie powinno wynosié
maksimum 1 mm.

. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
przedstawicielowi Inwestora.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

Zaggeszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen przedstawiciela
Inwestora.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E>
E1
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wlasciwosci okre§lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

< 22

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rowno$¢ podluzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10razy nal km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczaé: - 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Grubos¢ podbudowy:

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:

- dla podbudowy pomocniczej £10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod | Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku wyo | zageszczenia Ig kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie mniejszy niz MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i hie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos$e,
zgodnie z decyzja przedstawiciela Inwestora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach,
wyrdéwnane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$no$é podbudowy

Jezeli no$no$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez przedstawiciela Inwestora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami przedstawiciela Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa [1 m2] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

zakup materialow,

prace pomiarowe

dostarczenie na miejsce budowy sprzgtu i materiatow

profilowanie izaggszczenie istniejacego podioza

mechaniczne rozscielenie warstw z kruszywa tamanego

mechaniczne zaggszczenie warstw,

zakup i dostarczenie wody,

sprawdzenie profilu podtuznego i poprzecznego,

utrzymanie podbudowy i przeprowadzenie badan.

Szczegdtowe warunki platnosci

Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmuja wg pkt. 9.2.:

¢ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia tluczonego gr. 15 cm po uwalowaniu - 2450,00 m2
¢ wykonanie gornej warstwy podbudowy kamienia ttuczonego GRH 0/31.5mm grub.8cm -2450,00 m2



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w SST D.00.00.00.

- PN-S-06102 :1997- ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

- PN -67/B-04112 »Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci (zuzycia) tlucznia
kamiennego w bgbnie Devela”.

- PN-75/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie Wskaznika
wodoprzepuszczalnosci”.

- PN-66/B-06714 ,,Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne”.
- PN-62/S-04011 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
- PN -B-11111 , Kruszywo mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospotka”.
- BN-66/6774-03 Kruszywo drogowe. Metoda badan $cieralnosci kruszywa w bebnie kulowym”.
- BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”.

- BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta”.

- BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata”.

- BN-77/8931-06 Drogi samochodowe . Pomiary ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

- .Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” zat. nr 1 do Zarzadzenia MTiGM
oraz MSW nr 184 z dnia 6.6.1990r.



