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Roboty drogowe (nawierzchnie) - kod CPV 452332001

1/45233200-1 |NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233200-1
1.1/45233200-1 |[Nawierzchni utwardzona wokot obiektu - chodniki - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych na-
wierzchni
1/KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy gru- |m?2
d.1.1]0126-0100 |bosci warstwy: do 15 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2|KNNR 001 |Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dtugosci 1 |m3
d.1.1]0504-0200 |m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat. Ill
15*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
3|KNR 201 Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m: m3
d.1.1/0307-0200 |grunt kat. Il
15*(0.40 - 0.15) m3 3.750
RAZEM 3.750
4|KNR 231 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1.1]0101-0100 |kategorii I-1V, o glebokosci: 20 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1]0103-0400 |nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdinego, wyko- |m3
d.1.1{1101-0720 |nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
15*0.40 m3 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1.1{1101-0100  |nane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego C12/15
15*0.12 m3 1.800
RAZEM 1.800
8/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na pod- |m2
d.1.1]0511-0200 |sypce cementowo-piaskowej 3-5cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 231 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt m
d.1.1/0401-0200 |kat.llI-IV
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 231 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem |m
d.1.1/0407-0300
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.2|45233200-1 |Nawierzchni utwardzona wokét obiektu - drogi dojazdowe i pozarowe - kod CPV 45233200-1 Roboty w za-
kresie réznych nawierzchni
11/KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy gru- |m?2
d.1.2|0126-0100 |bosci warstwy: do 15 cm
(372 + 279 + 84) m?2 735.000
RAZEM 735.000
12|KNNR 001 |Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dtugosci 1 |m3
d.1.2|0504-0200 |m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat. ll|
(372 + 279 + 84) * 0.15 m3 110.250
RAZEM 110.250
13|KNR 201 Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m: m3
d.1.2/0307-0200 |grunt kat. Il
(372 + 279 + 84) * (0.40 - 0.15) m3 183.750
RAZEM 183.750
14/ KNR 231 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.1.2|0101-0100 |kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm
(372 + 279 + 84) * (0.40 - 0.20) m?2 147.000
RAZEM 147.000
15/KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|0103-0400 |nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
372 +279 + 84 m?2 735.000
RAZEM 735.000
16/KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wyko- |m3
d.1.2|{1101-0720  |nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
(372 + 279 + 84) * 0.40 m3 294.000
RAZEM 294.000
17|KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1.2|{1101-0100 |nane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego C12/15
(372 + 279 + 84) * 0.12 m3 88.200
RAZEM 88.200
18/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na pod- |m?2
d.1.2|0511-0300 |sypce cementowo-piaskowej 3-5cm
372+ 84 m?2 456.000
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RAZEM 456.000
19|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci: 8 cm - sza- |m?2
d.1.2/0511-0300 |rej, na podsypce cementowo-piaskowej 3-5cm
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
20|KNR 231 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt m
d.1.2/0401-0200 |kat.llI-IV
111+12+ 116 m 239.000
RAZEM 239.000
21/KNR 231 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem |m
d.1.2/0407-0300
116 + 12 m 128.000
RAZEM 128.000
22|KNR 231 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce pias- |m
d.1.2/0403-0100 |kowej
111 m 111.000
RAZEM 111.000
1.3/45233200-1 |Nawierzchni placu zabaw - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
23|KNR 201 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do  |m2
d.1.3|{0125-0200 |15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy robét: humus z darnig
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
24/KNNR 001 |Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dtugosci 1 |m3
d.1.3|0504-0200 |m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat. Il|
550 * 0.15 m3 82.500
RAZEM 82.500
25|KNR 231 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie|m?2
d.1.3|{0101-0200 |kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotnos$¢ 3
do 30cm)
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
26|KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3]/0103-0400 |nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
27|KNR 223 Wykonanie nawierzchni widowni, przez utozenie materiatéw z ubiciem recznym |m3
d.1.3]0503-0200 |- nawierzchnie: piaskowe
550 * 0.30 m3 165.000
RAZEM 165.000
28|KNR 231 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt m
d.1.3/0401-0200 |kat.llI-IV
78 m 78.000
RAZEM 78.000
29|KNR 231 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem |m
d.1.3/0407-0300
78 m 78.000
RAZEM 78.000
1.4/45233200-1 |Wywo6z nadmiaru ziemi - kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
30|KNR 401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, z zata- |m3
d.1.4|0108-0600 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il wraz z optatg za skatdowanie
chodniki 3.75+15*0.20 m3 6.750
drogi 183.75 + 147 * 0.20 m3 213.150
plac zabaw |550 * 0.15 m3 82.500
RAZEM 302.400
31|KNR 401 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.1.4|0108-0800 |powyzej pierwszego (odlegtosc okresla Wykonawca)
302.4 m3 302.400
RAZEM 302.400

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14471




