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Warunki techniczne dla kanalizacji deszczowe;j.

Decyzja Burmistrza Krobi nr WIGP.6733.19.2017 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 09.11.2017 roku.

Protokét nr 377/2017 narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie w Miedzygminnym Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji

w Strzelcach Wielkich.

Uzgodnienie w Polskiej Spétce Gazownictwa- Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym w Kaliszu

Zaswiadczenia o czionkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie sprawdzajgcego.

IV. CZESC GRAFICZNA

oukhwnNpE

10.

Mapa ewidencyjna skala 1:5000

Plan orientacyjny rys. nrl
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. nr2
Profil podtuzny skala 1:500/50 rys. nr 3
Przekroje normalne skala 1:25 rys. nr4
Szczegot konstrukeyjny-

studnie kanalizacji deszczowej skala 1:20 rys. nr5
Szczegoty konstrukcyjne-

kraweznik, obrzeze, Sciek skala 1:10 rys. nr 6
Przekréj podtuzny wylotu

kolektora kanalizacji deszczowej skala 1:50 rys. nr7
Przekréj poprzeczny wylotu

kolektora kanalizacji deszczowej skala 1:50 rys. nr 8

Szczegot konstrukeyjny-
wylot kolektora kanalizacji
deszczowej skala 1:35 rys. nr9
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017

roku, poz.191, 1089 tekst jednolity.);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Roman Edel, Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikaciji i £gcznosci
Warszawa 2009

e Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora

e Decyzja Burmistrza Krobi nr WIGP.6733.19.2017 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dnia 09.11.2017 roku

1.2. Nazwa i adres obiektu:

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00m-dz. nr 21;
38/1 w m. Wymystowo

dziatka nr 21; 38/1; 88

jednostka ewidencyjna 300403 _5 Krobia-obszar wiejski

obreb ewidencyjny 0018 Wymystowo

1.3. Nazwa Inwestora:

Gmina Krobia

1.4. Adres Inwestora:

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.5. Nazwa jednostki projektowe;j:

Biuro Ustug Drogowych-Projektowanie, Nadzory Mirostawa Kostorkiewicz
1.6. Adres jednostki projektowej:

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

1.7. Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

Specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo
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1.8. Opis projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.8.1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnosc
realizacji obiektow

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o ponizszych parametrach:

Klasa drogi — D (dojazdowa)

Kategoria ruchu - KR IV

Szerokos$¢ jezdni  — 4,00-6,00m

Przekroj - drogowy

Dtugos$¢ odcinka drogi wynosi 136,50 m

1.8.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu,
przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

Poczatek przedsiewziecia stanowi km roboczy 0+000 (skrzyzowanie z drogg
powiatowg Zychlewo — Sutkowice) a koniec km 0+136,50. Stan istniejgcej
drogi to droga gruntowa w czesci utwardzona kruszywem o szerokosci pasa
drogowego od 8,00m do 10,00m. Droga przebiega przez teren eksploatowany
rolniczo i petni funkcje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. W pasie
drogowym przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg urzadzenia obce
w postaci sieci wodociggowej, gazowej i telekomunikacyjnej. Gestorzy sieci
wyrazili swoje stanowisko w procedurze uzgodnien. Sie¢ teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE Polska S.A. zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi nalezy przebudowa¢ w zakresie kolidujgcym z projektowang
drogg. Projekt usuniecia kolizji z siecig teletechniczng jest przedmiotem
odrebnego opracowania.

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej drogi projektuje sie jezdnie o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z pasem postojowym 0 nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej na podbudowie z betonu cementowego klasy
C16/20. Jezdnia obramowana z lewej strony na catej dtugosci kraweznikiem
betonowym a z prawej strony obramowanie kraweznikiem na dtugosci
108,90mb. Projektuje sie takze likwidacje rowu przydroznego poprzez
zabudowe kolektorem kanalizacji deszczowej z rur @315 o dtugosci 87,60 mb
wraz z rewizyjnymi studniami betonowymi @1000mm 3szt. Projektowany
wylot kolektora do rowu przydroznego obudowany prefabrykowanym
elementem wg. Katalogu Prefabrykowanych Elementéw Drogowych 02.16.
Projektuje sie takze jednostronny Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow
kostki brukowej betonowej. W celu komunikacji pieszych w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg projektuje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej.
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1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni - 761,78 m?
Powierzchnia pasa postojowego - 100,95 m?
Powierzchnia chodnika - 91,75 m?
Powierzchnia zjazdow - 80,70 m?
Powierzchnia pobocza - 16,25 m?
Powierzchnia terenéw zielonych - 173,45 m?

1.8.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskie;.

1.8.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
Budowa drogi wraz z kanalizacjg deszczowg jest przedsiewzigciem liniowym
majgcym na celu poprawe jakosci poruszania sie pojazdami samochodowymi,
rowerami i pieszo. Budowa nawierzchni jezdni oraz uregulowanie sptywu wéd
opadowych wptynie znacznie na komfort jej uzytkowania. Do budowy drogi
beda stosowane wytgcznie materiaty posiadajgce atesty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej wptynie na poprawe Srodowiska
w zakresie hatasu oraz zapylenia. Na etapie eksploatacji Zzrodtem
zanieczyszczen bedg samochody i inne pojazdy mechaniczne, ktoérych
natezenie ruchu (ruch lokalny) nie spowoduje przekroczen standardow
powietrza poza pasem drogowym.

1.8.7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia nie nastgpi wycinka drzew
i krzewow.

1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badan zalegajgcych gruntéw podtoza gruntowego na podstawie
wiedzy Zamawiajgcego oraz analizy wtasnej nalezato przyjg¢ warunki wodne
jako przecietne, a wystepujgce grunty jako watpliwe, kwalifikujgc je do grupy
nosnosci podtoza G2. Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania projektowego
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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1.10. Organizacja ruchu:

Stata — organizacja ruchu w zakresie oznakowanie pionowego pozostaje
w stanie nie zmienionym.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy przedmiotowej drogi zostanie
opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, ktory zostanie wytoniony
w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.11. Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR4

Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Nosnos¢ podtoza - G;

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - drogowy/uliczny/pétuliczny
Szerokos$¢ jezdni - 4,00 -6,00 m

Szerokos¢ chodnika - 2,00 m

Szeroko$¢ pasa postojowego - 1,50 m

Szeroko$¢ pobocza - 0,50 m

Spadek poprzeczny jezdni
Spadek poprzeczny pasa post.
Spadek poprzeczny chodnika

2% jednostronny
2% jednostronny
2% jednostronny

Spadek kanalizacji deszczowej - 0,3%
Spadek podtuzny jezdni - max. 0,5%
min. 0,28%
1.12. Konstrukcja nawierzchni:
jezdni:
5cm - warstwa Scieralna z AC11S50/70
6 cm - warstwa wigzgca z AC11S50/70
7cm - podbudowa zasadnicza z AC16P50/70
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
5cm - warstwa odcinajgca z piasku
pasa postojowego:
8 cm - kostka brukowa betonowa szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
22 cm - podbudowa z betonu cementowego C16/20
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku
Zjazdow:
8cm - kostka brukowa betonowa kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
15cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa odcinajgca z piasku
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chodnika:
8cm - kostka brukowa betonowa kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

1.13. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,45hz;H;=0,8
H=0,45x0,8=0,36
Hpr min. =0,05 + 0,06 + 0,07+0,20 + 0,05 = 0,43 m (jezdnia)
Hpr min. =0,08 + 0,03 + 0,22 + 0,10 = 0,43 m (pas postojowy)
Hpor min. =0,08 + 0,03 + 0,15 + 0,10 = 0,36 m (zjazd)
Hpr 2 H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

1.14. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie odbywac¢ sie powierzchniowo
poprzez projektowany sSciek z betonowych elementéw prefabrykowanych,
projektowane studzienki Sciekowe z przykanalikami, projektowany kolektor
kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu.

1.15. Technologia robét:

Roboty powinny by¢é prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t oraz obowigzujgcymi
specyfikacjami technicznymi i normami.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz
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Informacja BIOZ
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w trakcie realizacji

Nazwa obiektu: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
0 szer. min. 4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo

Adres obiektu: m. Wymystowo, gmina Krobia,
powiat Gostynski
Jednostka ewidencyjna - 300403_5 Krobia
- obszar wiejski
Obreb ewidencyjny - 0018 Wymystowo
Dziatki nr ewidencyjny -21; 38/1; 88

GMINA KROBIA

ZAMAWIAJACY ul. Rynek 1 PODPIS
63-840 KROBIA

Wiestaw Kostorkiewicz
Specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna
PROJEKTANT w zakresie drég
Uprawnienia nr ewidencyjny

1760/94/Lo

Pogorzela: grudzien 2017r.
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2. INFORMACJA BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie przebudowy

drogi.

1. Zakres robot i kolejnosc ich realizaciji.

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie witascicieli stuzb o rozpoczeciu robot i odszukaniu ich
uzbrojenia

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa

3. Wykaz elementdw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:
wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa wg. wkreslenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrozeh wynikajgcych w trakcie realizacji robot

budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich
dowozu na budowie

- zagrozenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrozenie poparzenia mieszankg bitumiczng

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot.

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow

- instruktaz dotyczacy roboét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem
prac wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatdw,

sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikéw

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
I informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokdt uzbrojenia
podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia roboét

- przed realizacjg robdot bezwzglednie odszukaC uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych
to uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste
Gostynskiego.

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomié
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz
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II. CZESC ANALITYCZNA
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1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH
- WYKOPY

- ZASYPKA | NASYPY

- Pow. Srednia . .
Dtugosc . : Objetosé
L.p. Kilometraz przekroju || pow. przekroju
m m2 m2 m3
1 45,60 2,576
16,40 2,143 35,15
2 62,00 1,710
25,60 1,135 29,06
3 87,60 0,560
18,05 2,475 44,66
4 105,65 4,389
11,37 2,315 26,32
5 117,02 0,240
19,48 0,245 4,77
6 136,50 0,250
SUMA 139,95
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH
Dtugosé Pow. . e . Objetosc
L.p. Kilometraz przekroju | pow. przekroju
m m2 m2 m3
1 45,60 2,716
16,40 2,768 45,40
2 62,00 2,820
25,60 2,950 75,52
3 87,60 3,080
18,05 2,695 48,64
4 105,65 2,310
11,37 2,679 30,46
5 117,02 3,048
19,48 3,162 61,59
6 136,50 3,275
SUMA 261,61

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo

Projekt budowlano-wykonawczy

14



BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

Il. OPINIE, UPRAWNIENIA ,
OSWIADCZENA
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Gmina Krobia

ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
WIGP. 271.7.26.2017.01 Krobia, dnia 2017-11-15
Biuro Ustug Drogowych-

Projektowanie, Nadzory
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12

63-860 Pogorzela

WARUNKI TECHNICZNE
dla kanalizacji deszczowe;j

Dotycza zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o
szer. min 4,00m-dz. nr 21; 38/1 w m. Wymyslowo

Projektowana kanalizacj¢ deszczowa (zabudowa rowu przydroznego) nalezy wiaczyé¢
do istniejacego rowu (dz. nr 21 jedn. ewid. 300403-5 Krobia- obszar wicjski. obreb 0018
Wymystowo). Rzgdna dna wylotu 120,20 m npm.

Warunki wiagczenia:

1. Kanalizacja z rur PVC o $rednicy dostosowanej do powierzchni zlewni;
2. Wylot kolektora do istniejacego rowu obudowany elementem prefabrykowanym;
3. Studnie rewizyjne betonowe o @1000mm.

Sprawe prowadzi: Bartosz Szpurka e-mail: oi@krobia.pl, tel.65 57 12 822

NIP 696-17-48-038 tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
REGON 411 050 623 fax: (0-65) 5738 780
www.krobia.pl e-mail: krobia@krobia.p!

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
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‘ i, ULHYnEK T Krobia, dnia 9 listopada 2017r.
WIGP.6733.19.2017.PP

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a takze przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 11 wrze$nia
2017 r przez Panig Mirostawe Kostérkiewicz — pelnomocnika Gminy Krobia

ustalam
na rzecz Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacg na budowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00 m w
miejscowos$ci Wymyslowo
na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 21, 38/1 i 88 polozonych w, obrebie
geodezyjnym Wymyslowo

1. Rodzaj inwestycji i lokalizacja:

1) inwestycja obejmuje:

a) budowe nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
b) budowg kanalizacji deszczowej z rur PCV:

2) lokalizacja inwestycji: budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych sytuowaé
w obszarze dzialek o numerach ewidencyjnych: 21, 38/1 i 88 potozonych w obrebie
geodezyjnym Wymystowo, gmina Krobia.

2. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) inwestycje realizowac zgodnie z zatacznikiem graficznym;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy — z uwagi na charakter ptzedsiewzigcia nie ustala sig:

3) uzasadnienie celowosdci inwestycji: poprawa jakosci wyposazenia w infrastrukture
komunikacyjna — zwigkszenie komfortu poruszania si¢ pojazdami samochodowymi,
rowerami i pieszo:

4) powierzchnia zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej, wysokodé gornej krawedzi
elewacji frontowej, wysoko$¢ do kalenicy, geometria dachu — z uwagi na charakter
przedsiewziecia nie ustala sie:

5) udzial powierzchni biologicznie czynnej w ogdlnej powierzchni dzialek objetych decyzja
~ z uwagi na charakter przedsiewzigcia nie ustala sig:

6) parametry techniczne inwestycji:

a) dlugosc projektowanej drogi — do 0.1365 km.

b) szerokosé jezdni — od 4 do 7.5 m,

c) szerokos$¢ chodnika —od 1.5 do 2,0 m,

d) spadek poprzeczny — 2%.

¢) $rednica studni rewizyjnych betonowych — 1000 mm.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
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f) $rednica studzienek sciekowych betonowych — 500 mm,
g) Srednica przykanalikow z rur PCV - 160 mm,

h) $rednica kanalizacji deszczowej — 315 mm,

i) dhugosé kanalizacji deszczowej — 87,40 m.

3. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1)

2)

3)

przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

projektowana budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych spelnia wymagania
obowiazujacych przepisow i nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz nie jest zrodlem
szkodliwego oddzialywania na organizm ludzki;

roboty ziemne wykona¢ w sposob umozliwiajacy maksymalne zachowanie istnicjacego
drzewostanu i zainwestowania, a takze uzbrojenia terenu oraz sieci drenarskiej.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa Kkulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspolezesnej.

Teren objety decyzja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycje nalezy

realizowa¢ zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (tj. Dz. U.z 2014 r. poz. 1446 z pézn. zm.).

5. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)
2)
3)
4)

3)
6)

o

zaopatrzenie w wod¢ — nie dotyczy;

zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy;

zaopatrzenie w energi¢ cieplna — nie dotyczy:

zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych - odprowadzanie poprzez
projektowana kanalizacje deszczowa do istniejacego rowu;

odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy;

zagospodarowanie odpaddw statvch — nie dotyczy.

Ustalenia w zakresie komunikacji — inwestycje realizowa¢ na warunkach uzgodnionych

z zarzadca drogi.

7. Linie wyznaczajgce teren inwestycji.
Obszar objety decyzja — teren przeznaczony pod budoweg drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych, wskazano na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowigacej zalacznik graficzny do
niniejszej decyzji.

8. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

)

2)
3)
4)
5)

6)

po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu wyjsciowego, ewentualne szkody
powstale w trakcie realizacji inwestycji, na terenie nie nalezacym do inwestora, obciaza
inwestora;

realizacja inwestycji nie moze spowodowa¢ ograniczenia w uzytkowaniu terenéw
sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem;

planowane przedsiewzigcie nie moze spowodowac ograniczen z korzystania z innych
sieci polozonych w granicy inwestycji. ani spowodowa¢ uszkodzen tych sieci:

likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacym zagospodarowaniem i infrastruktura
techniczng — na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi;

realizacja przedsigwzigcia nic moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich
dziatkach os6b trzecich;

wejécie na tereny sasiadujace wymaga porozumienia 2z ich dysponentami,
uporzadkowania i przywrdécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia
stosownych odszkodowan uregulowanych umownie.

9. Inne warunki i ustalenia
1) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 63 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
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2) Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu.

3) Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowg i nie upowaznia do jej rozpoczecia.

Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe. o ktére nalezy wystapié

do Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

4) Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza

decyzja wygasa jesli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla terenu objgtego decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 11 wrzesnia 2017 r. zlozony zostal przez Pania Miroslawe Kostérkiewicz
dziatajgca w imieniu Gminy Krobia wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00
m w miejscowosci Wymystowo na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 21, 38/1 i 88
polozonych w obrgbie geodezyjnym Wymyslowo.

W zwiazku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U. z 2017 r.,
poz.1073) wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poniewaz decyzja w caloSci uwzglednia zadania wnioskodawey odstapiono
od szczegblowego uzasadnienia. Stwierdzajac zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia z
przepisami szczegblnymi i odrebnymi, nalezato orzec jak w sentencii.

Projekt decyzji opracowal mgr Konrad Borowski

POUCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym; odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Stosownie do art. 53 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym; nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia uptynelo 12 miesigey.
Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie¢ odpowiednio.

Stosownie do art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym; nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku wznowienia postepowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego. jezeli uplynelo 12 miesiecy od dnia jej doreczenia
lub ogloszenia.

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz 37 stosuje si¢
odpowiednio.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
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wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i

prawomaocna. 3

-

Zalaczniki: S s 1
1) mapa w skali 1:500 R W s T

Otrzymuja strony postepowania: Gl T
(D Mirostawa Kostérkiewicz — pelnomocnik Gminy Krobia
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
2. Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
aa.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo

Projekt budowlano-wykonawczy

20



BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

; Gostyn, 2017-11-22
STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznariska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.405.2017

PROTOKOL NR 405/2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-22 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wplywu do zespolu: 2017-11-20

Na wniosek: Biuro Ustug Drogowych - Projektowanie, Nadzory Mirostawa Kostérkiewicz

63-860 Pogorzela, POGORZELA, ul. Glinki 12

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

kanalizacja deszczowa Wymystowo dz.21 Polozonego: Wymystowo dz.21

Sposéb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / Z3-pomoca-brodkewkomunikaci-elekironiczne]

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:
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% 2 gazseigon. g

rzecTywisiego p "
. W migjscach zblizen z gazeciggamt ywna sgiey
z 2g0dnie 2 D2. U, Z énia 04.06.2013 r. paz. 640,

a.mwncwmo&naw:mw-o.

Polska Spotka Gazownictwa stosuldc odpowiedrie zabezpieczania przed e] usznodzeniem
sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad (PK-31/M-34501) i kit
1. |Gazowniczy w Poznaniu 4. Roboty Ziemne w sirefie kontralowane sieci gazowe]
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ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznafh Rejon Dystrybucji Leszno - przedstawiciel nieobecny,

Enea Operator sp. z 0.0.
2. |Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Péinocna 3
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6. INEA S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Klaudyny F Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.
Potockiej 25, 60-211 Poznan Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo
Bez uwag. Bez uwag.
Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej: ——
[ r i bmi tazek Wococi
G S e v Straeicach Wielhich
14: 2. 3. KIEROWNIK DZIALU
y Eksploata ug
1 J \
b A\
4. N@«c[ {%i 5. 6.
7 8. 9.

Nieobecni na naradzie koordynacyjnej:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowmiczy w Poznaniu
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Za Grobig 8, 61-860 Poznan

tel. 61854 56 30, faks 61 854 56 29

Biuro Ustug Drogowych -

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Kaliszu Projektowanie, Nadzory

ul. Majkowska 9

65-800 Kalisz Mirosiawa Kostorkiewicz

tel. 62 769 53 60, faks 62 764 25 51 ul. Glinki 12
63-860 Pogorzela

Wasz znak:

Nasz znak: PSG-W300/DT/ZMS/5000/100367/17 Kalisz, 06.12.2017 r.

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociagéw $redniego i niskiego cisnienia

Nr PSG-W300/DT/ZMS/5000/100367/17

Dotyczy: Budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wymystowo

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: gostyniski
Miejscowosc: Wymyslowo
Ulica: --

Dzialki: 21, 38/1

W odpowiedzi na wniosek z dn. 13.11.2017 r., przesylamy mape syluacyjno-wysokosciowq z wkre$long
siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w obregbie gazociggu nalezy dokladnie okreslic rzeczywistly
przebieg i ulozenie gazociagu w terenie na podstawie aklualnych map geodezyjnych oraz na podstawie
istniejacego oznakowania w terenie - slupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie recznych
przekopow poprzecznych do glebokosci gazociggu. Wykopy kontrolne na koszl Inwestora nalezy
prowadzi¢ w obecnosci pracownika PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Wazdiuz gazociggu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe jest wyznaczona strefa kontrolowana
— szeroko$é strefy kontrolowanej okreslona jest w § 10 pkt. 6 ww. Rozporzadzenia oraz zalgczniku nr 2
do ww. Rozporzadzenia. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac
stalych skladow i magazynéw oraz podejmowac dzialari moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania, np. prace ziemne ciezkim sprzetem budowlanym.

3. Prace budowlane muszgq by¢é wykonywane tak, aby zapewni¢ bezpieczeristwo doslaw gazu
(nieprzerwang dostawe paliwa gazowego) dla odbiorcéw, klientéw korzystajacych z gazociagu i aby nie

naruszyc izolacji gazociggu.

4. Informujemy, 2e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04,2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640)
odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej Scianki

Polska Spotka Gazoanctwasp. 2 oo, ul. M Kasprzaka 25 01.224 Warszana
Oddzial Zaklad Gazoaniczy w Poznaniy, ul Za Grobla 8. 61-850 Poznan
KRS 0000374001, S5 Rejonowy dla M SI Warszawy w Warszaaie, XIl Wydzid Gospodarczy KRS
NP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapila Zaktadony: 10 454 206 550 21
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5. Nalezy zwrbci¢ uwage na armalure gazowa, ktéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta plytkami,
kostkami itp. Kraweznik nalezy zlokalizowac w odleglosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

6. Projektowane zadanie - dolyczace budowy drogi nalezy wykonac w sposéb okreslony w dokumentacji
projeklowej bez naruszenia islniejacej sieci gazowej.

7. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.

8. Nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci projektowanych obiektéw oraz kaly skrzyzowan z islniejgcq
siecig gazows zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usyluowanie (Dz.U. poz. 640).

9. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej wykonawca
musi powiadomi¢ Gazownie w Gostyniu Nadzér nad pracami bedzie platny zgodnie z obowigzujgcym w
PSG sp. z 0.0. cennikiem.

10. Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac podczas prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow
oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie
kontrolowanej, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej i taSmy oslrzegawczej. Zasypanie wykopow
w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie warstwami ubijanymi, co 20 cm
w obecnos$ci pracownika PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Goslyniu.

11. Regulacja wysokoéci armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania sig wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej PE.

12. W przypadku jakichkolwiek zmian ukladu projeklowanej drogi przy skrzyzowaniu z istniejgcg siecig ga-
zowg, kompletng dokumentacjg projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.

13. Wszystkie skrzyzowania z sieclq gazowq (przylgczami) podlegajq odbiorowi przez Gazownig
w Gostyniu.

14. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

KIERPWHIK
Seles Zarzqdranis A:fftkiarn Sleciowym
przamystaw|Hozakbwski
Rozdzielnik:
- adresat
-aa

BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

rury oslonowej powinna wynosié nie mniej niz 1 m do powierzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5m od
spodu konstrukcji nawierzchni.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong siecig gazowg
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

WKP-WGW-ADB-EY3 *

Pan Wiestaw Bogumit Kostdrkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0711/04

adres zamieszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-26 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1TW-845-CCl *

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnyrm DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wractaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewaodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiagciwe] Okragowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 29 grudnia 1994 r.

w Lesznie

Wydzia! Cospodarki Przestrzennej

Nr

ewide1760/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pexnienia samodzielnych funkcji technicznych

w Budownictwie.

Na podstawie §2 ust.2 pkte2 i §13 ustel
pkte3 liteb rozporzgdzer S o“noﬂﬂrkj
Terenowe] i OP%TOﬁy Srodo 20 lutego

1975r. W sprawie samodzielngh
w budownictwie /Dz.U.lr 8 hO'
Nr 42 poz.334 z 1988r, i Dz
stwierdza sig¢,ze Pan

anami Du.b.

technicznych
mi
0%.299 z 1991r/

WIESEAW KOSTORKIEWICZ

technik drogowy
urodzony dnia 21.05.1953r. we WrocZawiu
posiada przygotowenie zawodowe upowazniajace do Wyko_
nywania samodzielne] funkcji
projektanta
w specjalnos$ci konstrukecyjno-inzynieryjnej

g : .
zakresie droge.

Pan WIESEAW KOSTORKIEWICZ jest upowazniony do:

sporzadzania projektdw budowli drég - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach

technicznyche

Otrzymuje:
1/ Wiestaw Kostdrkiewicz

uleGlinki 12
63-860 Pogorzela

2/ al/a

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1

w m. Wymystowo
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DOLNOSLASKA
7] | OKREGOWA
\SB | Z B A
T INZYNIEROW

=

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostoérkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Jacek Marek Kostorkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskai pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSL OKREGOWA
: 1ZBA INZYRI ICTWA
Otrzymujq; Prol plinski

1. Pan Jacek Marek Kostérkiewicz

Ul. Wietrzna 12E/1 il
53-024 Wroclaw ~ 1. prof. dr inz. Kazimiera Czaplifiski
2. Okregowa Rada Izby Sl
3. Giéwny Inspektor ; i p‘a \
Nadzoru Budowlanego 2110 Eiehiom Sopa )
4.9/ 3. mgr inz. Ma’gorzayy‘ ikotajewska-
Janiaczyk ¥ ‘
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Pogorzela, dnia 15.12.2017

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostoérkiewicz

zamieszkaty 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 tekst jednolity) oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy

»Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00m
-dz. nr 21; 38/1 w m. Wymysfowo”

na dziatce nr 21; 38/1; 88 obreb Wymystowo
dla Gminy Krobia

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Pogorzela, dnia 15.12.2017

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja nizej podpisany Jacek Kostérkiewicz

zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12e/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 tekst jednolity) oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy

,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min. 4,00m
-dz. nr 21; 38/1 w m. Wymysfowo”

na dziatce nr 21; 38/1; 88 obreb Wymystowo
dla Gminy Krobia

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szer. min.4,00m-dz. nr 21; 38/1
w m. Wymystowo
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MAPA EWIDENCYJNA
Skala: 1:5000
Wojewodztwo:  wielkopolskie
Powiat: gostynski
Gmina: Krobia - obszar wiejski
Obreb: WYMYSLOWO
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