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Legenda

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-

bitumicznej AC11S50/70

Nawierzchnia pasa postojowego

z kostki brukowej betonowej gr 8cm

Nawierzchnia zjazdów z kostki

brukowej betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia chodnika z kostki

brukowej betonowej gr. 8cm

Krawężnik betonowu 15x30x100

Krawężnik najazdowy 15x22x100

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ściek z dwóch rzędów

kostki brukowej betonowej

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowane studnie rewizyjne d=100mm

Projektowana studzienka ściekowa d=500mm

Granica działek

5741013,09

6431410,43

Współrzędne punktów załamań

    projektowanych urządzeń

    w układzie współrzędnych

 prostokątnych  płaskich "2000"

    >kanalizacja deszczowa<

GZPKSD(S1) 6431442,39 5740955,66

kod obiektu
X

Y

GZPKSD(S2)

GZPKSD(S3)

GZPKSD(wylot)

6431439,82 5740997,58

5741028,63

6431435,65
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Plan sytuacyjny
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

o szer. min. 4,00m - dz. nr 21; 38/1

w m. Wymysłowo


