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Data:

Wykonawca projektu

Projektował:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Wiesław Kostórkiewicz

1760/94/Lo

BIURO USŁUG DROGOWYCH

- PROJEKTOWANIE, NADZORY

Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12,  63-860 Pogorzela

Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:Podpis:

P.B.

1:25

Przekroje normalne

-zmiana konstrukcji nawierzchni

Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Sprawdziłł:

Nr uprawnień:
Jacek Kostórkiewicz

80/DOŚ/12

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

o szer. min. 4,00m - dz. nr 21; 38/1

w m. Wymysłowo
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chodnik

2,00 6,00 2,00

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm
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chodnik

ściek

jezdnia

2,00 6,00

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

zieleń

0,70-0,80

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

ściek
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6,00

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

0,70-0,80
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Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm

0,00 - 1,50

pas postojowy

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z betonu cementowego

C-16/20 gr. 22cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
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zieleń

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

ściek

jezdnia

4,00

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm
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zieleń

2,0%

pobocze

0,50

Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10cm
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zjazd - nr 1 i 6

jezdnia

zmienny

zjazd

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2,0%

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab

mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

ściek

zjazd - nr 4

pas postojowy

zmienny

zjazd

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab

mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z betonu cementowego

C-16/20 gr. 22cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

zjazd - nr 2; 3 i 5

jezdnia zjazd

2,0%

zmienny

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab

mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

przekrój A - A

przekrój B - B

przekrój C - C

przekrój D - D

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa

poszerzenie poszerzenie

zmienna

zmienna

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

Istniejąca podbudowa

poszerzenie

zmienna

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm


