KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1| 45111200-0 |Roboty ziemne i montazowe dla sieci kanalizacji deszczowej
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,535
d.1 0111-01 trasa drég w terenie réwninnym
2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 744,916
d.1 0202-06 |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - 80%. Petna wymiana gruntu na trasie sieci.
(rozbidrka i odtworzenie jezdni gr. 40 cm w kosztorysie
drogowym).
3| KNNRH1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 186,229
d.1 0301-02  |tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill), w miejscach zblizen z istn.
uzbrojeniem - 20%. Wymiana gruntu na trasie sieci.
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 931,145
d.1 0208-02  |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzupetnie-
nie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania
gruntu.
Krotnosé = 4
5| KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m m?2 931,145
d.1 0108-01 i gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiérka, elementami sza-
analogia  |lunkowymi typu BOX.
6/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy m 333,500
d.1 0315-04 |nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy m 85,000
d.1 0315-03 |nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
8| KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl. 13,000
d.1 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
9| KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3 75,000
d.1 0118-13  |dowczymi na odl. do 1 km
10| KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 75,000
d.1 0118-14  |dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl. 29,000
d.1 0527-01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
12| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 63,000
d.1 0529-01 element o rozpietosci 4 m
13| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio szt. 250,000
d.1 0605-07  |wptukanej rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m
, z pompowaniem wody dla uzyskania depresji dla celow
montazowych robét sieciowych , z odprowadzeniem wéd
od agregatow pompowych do odbiornika odptywowego
,jednostronnie co 1,0 m .
14/ KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- ms3 66,300
d.1 1411-03  |bosci 10 cm
15| KNNR 4 |Kanaty z rur PP-B DN/ID SN8 taczonych na wcisk o $r. m 390,500
d.1 1308-06 |wewn. 400 mm
analogia
16| KNNR 4 |Kanaty z rur PP-B DN/ID SN8 taczonych na wcisk o $r. m 144,500
d.1 1308-05 |wewn. 300 mm
analogia
17| KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibropraso- stud. 11,000
d.1 1413-01 wanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodporne-
analogia |go F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke, o
$r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3,0 m ./
komletne : kineta , komin wlazowy ze stopniami ztazowy-
mi w powtoce z PE , pokrywa studzienna dn 1000/625
mm, witaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betono-
wym - klasy D400, przejscia szczelne/
18 KNNR 4 |Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibropraso- stud. 11,000
d.1 1413-01 wanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodporne-
analogia |go F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke, o
$r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./
komletne : kineta , komin wlazowy ze stopniami ztazowy-
mi w powtoce z PE , pokrywa studzienna dn 1000/625
mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betono-
wym - klasy D400, przejscia szczelne ./
19 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 300,794
d.1 0318-05 |kosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-Ill-

wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) , obsypka rur na
wysokos$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
wyceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20| KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- ms3 516,145
d.1 0214-05  |towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV- wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym -
wymiana gruntu (minus 40 cm - konstrukcja drogi)
21 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 29,000
d.1 0527-06  |telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
22| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl. 63,000
d.1 0529-06 |element o rozpietosci 4 m
23| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 22,000
d.1 1406-03
24| KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci ze- m 390,500
d.1 0101-04  |wnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osadem do 1/3 wy-
sokosci kanatu
25| KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci ze- m 144,500
d.1| 0101-02/03 |wnetrznej o $r. 0.315 m wypetnionych osadem do 1/3 wy-
sokosci kanatu - interpolacja
26 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m 535,000
d.1| wycena indy-
widualna
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe dla sieci kanalizacji deszczowej
2| 45111200-0 |Roboty ziemne i montazowe dla przykanalikéw kanalizacji deszczowej
27|  KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 118,000
d.2| 0202-06 |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi. Wymiana gruntu na trasie przykanalikow. (mi-
nus 40 cm - koszt. drogowy)
28/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- m3 118,000
d.2| 0208-02 |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzupetnie-
nie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktadowania
gruntu.
Krotnosé = 4
29| KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy m 110,000
d.2| 0315-01 nominalnej 160 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
30| KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl. 15,000
d.2 0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
31| KNR 19-01 |Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 10,000
d.2| 0118-13 |dowczymina odl. do 1 km
32| KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 10,000
d.2| 0118-14 |dowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
33| KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3 14,750
d.2| 1411-01 |bosci 10 cm
34| KNNR4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 147,500
d.2| 1308-02 |mm
35| KNNR4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 43,000
d.2 1424-02 osadnikiem bez syfonu, z nasadg kraweznikowo-jezdnio-
wa z kotnierzem oraz koszem do wytapywania odpadow
36/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- m3 64,886
d.2| 0318-05 |kosci0.8-2.5 m i gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-llI-
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) , obsypka rur na
wysokos$¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
37| KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- m3 35,400
d.2| 0214-05 |towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV- wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym -
wymiana gruntu (minus gt. 40 cm - kosztorys drogowy)
38| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 43,000
d.2| 1406-02 |ulicznych

Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe dla przykanalikbw kanalizacji deszczowej
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