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ul. Mickiewicza 1D
5E=-8H0 Krobio
tel. 7e28-809-==I
NIP Bee-I76-72-I2
RELON 0s8E8593

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég
ZADANIE gminnych w Krobi.
dz. nr 1772, 1812, 1827, 1856, 1865, 1898, 1907, 1929, 1937, 1841, 1883,
ADRES 1828, obreb 0001 Krobia; jedn. ewid. 300403_4 Krobia — miasto
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA
OBIEKTU XXV, Xxvi
BUDOWLANEGO
BRANZA Drogowa, sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Autor projektu
mgr inz. Jakub Starczewski

SPEC. DROGOWA BEZ OGR.

WKP/0306/PWOD/13

Sprawdzajacy
mgr inz. Agata Pawlikowska

SPEC. DROGOWA BEZ OGR

222/D0OS/08

Projektant
mgr inz. Maciej Zdziabek

SPEC. INSTALACYJNA BEZ
OGR.

WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzajacy
mgr inz. Krzysztof Wojciech

SPEC. INSTALACYJNA BEZ
OGR.

WKP/0167/PWOS/13

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnos¢ firmy BEM PROJEKT.
Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pdzn. zm.)

Krobia: lipiec 2019
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA | SANITARNA

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Dokumentacja formalno-prawna
Opis techniczny
BIOZ

Czes¢ rysunkowa
Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza
Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa

Przekréj normalny / Szczegéty konstrukcyjne

1

2

3

4

5. Profil podtuzny
6. Plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa

7. Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa

8. Studnia rewizyjna

9. Wopust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
1

0. Posadowienie kanalizacji w wykopie

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pozn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,PRZEBUDOWA ULIC KOPERNIKA, KWIATOWEJ | CICHEJ W CIAGU DROG GMINNYCH W KROBI.” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA DROGOWA

mgr inz.

Jakub Starczewski
SPRAWDZAJACY :
BRANZA DROGOWA

mgr inz.

Agata Pawlikowska
PROJEKTANT

BRANZA SANITARNA.

mgr inz.
Maciej Zdziabek

SPRAWDZAJACY :
BRANZA SANITARNA

mgr inz.
Krzysztof Wojciech
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

aoxta, .
\ \ L \ \ A\

dr inﬁ. Daniel.Pa&\;.flicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwali'ﬁkacg(jnej
AATA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK4-19P-LX] *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa,
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DOLNDELASKA
OKREGOWRA
T\ Y R S
' -:jf,l T INZYMIEROW
=31 | Il BULCAWNIC TV
DEREGDWA FONSIA KWALIFIKACY JHE,

DKK.7131-224/2008/08 wroclaw, dnia 15 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzdach zawodowych architektéw,
!nzvnlerﬁw budownictwa oraz wibanistbw (Dz.U z 2007 Nr 5 poz. 42 rpoén 2m.). arl 13 ust 1 pkt 1
Pust 2 art 14 ust 1pkt2a  ustawy 2 dnig 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz (. z 2006r Nr 156,
POz 1118, rpddn. zm) i §11 ust1 pkt1 rezporzgdzenia Ministra Trnspory | Budownictwa z dnia
28 kwhelnia 2006r, w sprawie samodzielinych funkcji technicznych w budownictwie (Oz L Nr 83, poz 578,

Ipdin. rm), wzwigzku zan 104 Kedeksu postepowania  administracginegne Oz Uz 2000r  Nr 98,
poz 1077, Z pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Agata Malgorzata Pawlikowska
magister inzynier z kierunku budowniciwe
urodzona dnia 18 lipca 1980 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie) Okregowej lzby Inzynieriw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokobdw 2 postepowania kwalfikacynego orar z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agala Malgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wykeztalcenie i prakiyke zawodows
oraz uzyskala pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanis uprawnien budowlanyeh w specjalnoe
drogowe| do projektowania bez ograniczer.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na adwrocie ninigjszej decyzji

Frouczenia
. Zgodnie z arl, 12 usl. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podsiawe dowykonywania samodzietnych Funkcj
technicznych w budownictwie lanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnegeo rejestru Gliwmego Inspeklora MNadeaor
Budowianego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony raswiadcreniem
wydanym przez g izbe, z chredlonym w nim lerminem waznosci
. Od nirigjsze] decyzii shay odwolanie do Krajowe] Womisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indyniertw Budownicha

w Warszawia, za posrednictwem Okregowe] Komis)i Kvalifikacyjne] DONE we Wrostawil w ta?ninie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

i
Sklzd urzehajz,éy OKK
- i

i -
1. Pani Agata Malgorzata Pawlikowsks i — A
Ul Pilczycka 81/5 i \ . o8 ..-] |
54-150 Wrockaw { AT 0 B # \Wosiek
2. Okregowa Rada Izby I i mgr Nz ,f.ID.I:IL W Wapie
3 Ghawny Inspekiar ol TN it = 8
Nadzoru Budewianego X et S 2. praf. drinZ. Ka{-jurplerz Czaplitske

4. al W e . | h
4 ~., : 3. mgr inz. Ma{g_wwﬁtt‘mimta]ewska
e Jeniaczyk -
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Panl Agata Malgorzata Pawlikowska jes! uprawniona

W specjalnoéci  drogowej - na podstawie arl 12 USU 1 pkl1 iar 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane.

wawigzku 2 § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transpartu « Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20067
W Sprawie samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwia - do
1) projekiowania obiekiu budowlanego takizgo jak:

ajdroga, w rozumieniu przepiséw o drogach Publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
nzynierskich opricz przepusion;

b} droga dia ruchu | postoju statkow pawietrznych ofaz przepust,
z) sprawdzania projekiow budewlznych | sprawowania nadzoru autarskiega,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania abiektbw budawlanych
bez ograniczed w zakresie wiw specizlnoéei,

MNa podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwigtnia 2006
W sprawie samodrieinych funkcji lechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajy
do sporzadzania projekléw zagospodarowania dziatki lub lerenu w zakresie specjainosci drogowe).

/

|
Sklad ﬂrzﬁ#ia_cy KK

o '-. )
1. mgr inz, Bronisizw v}asiek
I-" ¢ S
2. prof drifiz. imierz Czaplifeki
3. maor inz Ma{gbvgé'!ﬂ Mikotajewska-
Janiaczyk [ |

| |
.



Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w Krobi.

@

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WHKP-HEE-I3M-TWR *

Pani Agata Malgorzata Pawlikowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0093/10

adres zamieszkania ul. Wiodarczaka 27/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaing ped wzgledem skuthkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomecg numeru weryfikacyinego zasdwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
4 A [ '
1

\

dr inz. Daniel Pawlicki

10
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macie]
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... LG R G

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[], Mo e

| i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. """""""'f‘“"hy .....

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WEKP-LI4-ZCI-STN *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/I15/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaing ped wzgledem skuthkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomecg numeru weryfikacyinego zasdwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w Krobi.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... e o

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’:ski..‘......f.
|

Czionek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...|l..........[.. .*'-‘ 1

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Podpis jest pragciwy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\
=\74

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GYJ-LSY-54R *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0360/13

adres zamieszkania ul. tuzycka 28, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-10 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il Opis techniczny
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

do projektu ,Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w Krobi.”

R A

OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejacy

Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Odwodnienie

Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Obszar oddziatywania obiektu

Wymagania ogdlne i szczegdtowe wykonania robot drogowych
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 25/WIGP/2019 zawarta z Gming Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, dnia 08 maja 2019 .

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”
Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancow Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez
Zenon Kazmierczak — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr. 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia
2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej
w miejscowosci Krobia, obejmujgcy wymiane nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw na posesje.

W projekcie przebudowy ulic uwzgledniono rowniez wymiane kanalizacji deszczowej.

3. Stan istniejacy
Obecnie nawierzchnie jezdni w obrebie przedmiotowych ulic stanowi warstwa Scieralna z masy mineralno-

asfaltowej, w istotnym stopniu zdeformowana, posiadajgca w wielu miejscach spekania oraz ubytki
i wykazujgca oznakilicznych napraw. Tym samym, jezdnie te wymagajg podjecia natychmiastowej naprawy

i wzmocnienia nawierzchni w celu zapobiezenia dalszej degradacji.

Chodniki w obrebie przebudowywanych ulic majg nawierzchnie wykonang z ptyt chodnikowych oraz kostki
brukowej. Podobnie jak w przypadku jezdni one réwniez noszg wyrazne oznaki zuzycia, szczegolnie
w przypadku nawierzchni z ptyt chodnikowych, ktéra charakteryzuje sie istotnymi odksztatceniami,

spekaniami oraz ubytkami.

Zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie z kostki brukowej oraz trylinki betonowej. W przypadku tej
ostatniej wida¢ wyrazne $lady degradacji poréwnywalne z tymi opisanymi powyzej dla nawierzchni z ptyt

chodnikowych.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Na wszystkich przedmiotowych ulicach projekt przewiduje budowe jezdni o szerokosci 5,5 metrow
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru szarego. W ciggu ulic Kopernika oraz
Cichej, po obu stronach jezdni projektowany jest chodnik o szerokosci minimalnej 2 m. Ze wzgledu na
mniejszg szerokos¢ pasa drogowego w obrebie ulicy Kwiatowej, chodniki po obu stronach jezdni nie
osiggng 2 metréw szerokosci. Chodniki zostang wykonane z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, koloru szarego. Nalezy réwniez dodac, ze nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniach ulicy Kopernika
z ulicami Stoneczng, Cichg oraz Kwiatowg zostanie wyniesione w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
pieszych. Nawierzchnia skrzyzowan zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej typu Behaton, koloru
czerwonego. Zjazdy na prywatne posesje wykonane zostang z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, koloru czerwonego.
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Roboty zwigzane z przebudowg przedmiotowych ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej obejmujg w pierwsze;j
kolejnosci rozebranie istniejgcych nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy oraz wpustdw kanalizacji
deszczowej. Nastepnie przewidziano wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie
i zageszczanie podtoza, ustawienie nowych kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm (obnizonych na
wysokosci zjazddw) i opornikdw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
oraz obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10. W przypadku tawy
pod kraweznikami powinna ona obejmowac rowniez biegngcy w krawedzi jezdni $ciek przykraweznikowy
z dwoch rzeddéw kostki betonowej. Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm oraz podbudowy zasadniczej
z betonu C6/8 grubosci 25 cm. Na koricu na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3-5 cm nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8cm (koloru szarego na jezdni

i chodnikach oraz czerwonego na wyniesionych skrzyzowaniach i zjazdach).
Teren inwestycji

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej oraz Cichej w Krobi odbedzie sie na dziatkach nr 1772, 1812,
1827, 1828, 1841, 1856, 1865, 1883, 1898, 1907, 1929, 1937, obreb Krobia, gmina Krobia, powiat
gostynski.

4.2 Konstrukcja przebudowanych nawierzchni
4.2.1 Konstrukcja jezdni i zjazdéw

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton, grubosci 8cm (szara na jezdni oraz
czerwona na wyniesionych skrzyzowaniach i zjazdach; bezfazowa z przypadku zjazdéw),
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,
- Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm,
- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa)
grubosci 15 cm.
Jezdnia oraz zjazdy zostang ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowe;j
z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm oraz opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie

betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 27x15+15x15 cm.

4.2.2 Konstrukcja chodnika
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej typu Behaton grubosci 8 cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm.

Nawierzchnia chodnika ograniczona zastanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm

na tawie betonowej z betonu klasy C8/10 o wymiarach 18x10+10x15 cm.
4.3 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o Sie¢ t Zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ w. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
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e Siec¢ kd. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ ks. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
o Sie¢ g Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres robét objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;j,
4.4 Odwodnienie
4.41 Zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, bedacej w ztym
stanie technicznym, na potrzeby odwodnienia istniejacych przebudowywanych jezdni asfaltowych.
Zaprojektowang kanalizacje w ulicach Kopernika, Kwiatowej i Cichej nalezy wigczy¢ do istniejacego
kolektora betonowego DN400 mm w ulicy Kopernika na wysokosci budynkow nr 54 i 55, za pomocg ztgczki
rurowej PP - Beton. Cze$¢ zaprojektowanej kanalizacji w ulicy Kopernika po stronie wschodniej, wtgczy¢
do istniejgcej studni na kanalizacji w ul. Odrodzenia. Odcinek istniejgcej kanalizacji miedzy proj. studniami
D14 i D33 nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie koncéw rur. Projektowane kanaty
w wiekszosci przebiegajg po trasie kanatéw istniejacych. Wowczas kanaty oraz studnie istniejgce nalezy
zdemontowac i wywiez¢ na sktadowisko odpaddw. W pozostatych przypadkach istniejgce kolektory nalezy

wytgczy¢ z eksploatacji przez za$lepienie koncow rur.

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur strukturalnych, zewnetrznie
karbowanych z PP-B o $rednicy DN/ID 400 mm oraz 300 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?2.
Projektowane Srednice kolektorow sg zgodne ze srednicami kanatow istniejgcych i zapewnig w catosci

odwodnienie pasa drogowego.

W celu przechwycenia wod opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano 63
komplety wpustéw deszczowych typu kraweznikowo-jezdniowego z betonu C35/45, o $rednicy DN 500
mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Wpusty powinny by¢ wykonane
z osadnikiem o glebokosci 0,7 m. We wpustach zamontowa¢ kosze do wytapywania wiekszych

zanieczyszczen (np. lisci). Istniejgce wpusty zdemontowac i wywiezé na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowano réwniez przykanaliki z rur litych PVC o s$rednicy @160 mm, o sztywnosci obwodowej
8 kN/m?, stanowigce potgczenie projektowanych wpustow deszczowych z projektowang siecig kanalizaciji

deszczowe;.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, fgczone na
uszczelke z kompletng: kinetg, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1000/600,
wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

Zakres rzeczowy:
e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP-B DN/ID 400 mm, SN8......... 390,5mb

e sieC kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP-B DN/ID 300 mm, SN8......... 461,5 mb
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e przykanaliki z rur litych PVC @160 mm, SNB8.........cccvviiiiiiieeeeeeeeee e 208,5 mb
e studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wtazem

zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym.............ccooiiiiiiii i 33 kpl.
e wpusty DN500 mm kraweznikowo-jezdniowe, z bet. C35/45,

z osadnikiem 0,7 m, z nasadg zeliwng klasy D400..........c.ccoooiiiiiiiiniee 63 kpl.

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegoOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie witascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystgpieniu do robat,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,
- wykonanie drég dojazdowych,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,
- zwiezienie rur na plac budowy,
- wybor rodzaju wykopow,
- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.
2. Roboty ziemne i montazowe:
- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
- odbidr techniczny wykopow,
- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,
- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,
- wykonanie podtoza pod rury,
- odbiér techniczny podtoza,
- montaz rur, montaz rur ochronnych
- wykonanie obsypki,
- odbidr techniczny obsypki,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.
4.4.2 Materialy

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastagpione, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
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Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowaé wyroby
jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byé¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej.
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe korugowane z tworzywa sztucznego PP-B o srednicy DN/ID400 mm, 300
mm, sztywnosci 8 kN/m?, tgczone na uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur,
e rury i ksztaltki kielichowe jednolite z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy @160 mm, sztywnosci

8 kN/m?2, faczone na uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur,

e studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatdw zapewniajgcych ich catkowitg
szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletng: kineta, komin wlazowy ze stopniami
ztazowymi, pokrywa betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000,

e  studzienki betonowe o srednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne
kraweznikowo-jezdniowe, z osadnikiem 0,7 m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym

klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, wpusty wyposazy¢ w kosze do wytapywania odpadow;
e tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek)
e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
e Jwir,
e woda do betonu i zapraw,
e  zaprawy cementowe,

e  materialy izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona

przez Inspektora nadzoru.
4.4.3 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki w ktorych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.
4.4.3.1 Warunki gruntowo — wodne

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

e warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste,
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e Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sa nosne i moga by¢ podtozem do utozenia
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
e  Woda gruntowa wystepuje na poziomie ok. 2,0 m p.p.t., - wykop nalezy utrzymywac w stanie suchym,

e W czasie prac ziemnych nalezy usung¢ nasyp nie budowlany.
4.4.3.2 Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatow sieci i przykanalikéw wykonaé w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkow typy BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. W miejscach skrzyzowah z uzbrojeniem
istniejgcym, typu sieé, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed
i za skrzyzowaniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz Sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowg i przykanaliki (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.
Ww. kanalizacje obsypac recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop
zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjagtkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy

zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podfoza.
Zasypke wykonac z piasku nowodowiezionego.. Materiat nie powinien zawiera¢ elementéw o wielkosci 300
mm. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczeénie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m
nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé wyposazone
w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu

i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewni¢ staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg

znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokosé 0,15 m.
4.4.4 Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

4.4.4.1 Kanaty PVC i PP-B

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur korugowanych PP-B o srednicy DN/ID400 mm, 300 mm, SN8,
natomiast przykanaliki z rur jednolitych PVC @ 160 mm, SN8. Montaz przewodéw z PVC i PP-B prowadzi¢
nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe
kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie
spadkéw rury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na catej dtugosci. w miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe
o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposoéb
montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym
opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC i PP-B nieposiadajgce
wgniecen, peknieé, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podfoza.
Podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle

przylegac do podtoza na catej dlugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowaC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie

w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykonac:
1. Specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

2. Rury kanatowe nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw DN 300 mm nalezy wykonac¢ o $rednicy o $rednicy 1,0 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego
lub dwéch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w 08,
- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
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- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
e komory roboczej,
e pokrywy betonowe;j,
e dna studzienki,
e wiazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos¢é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejSciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Dno studzienki prefabrykowane w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢
spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mieé¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego,

z wypetnieniem betonowym.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m

i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
4.4.4.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe kraweznikowo - jezdniowe
z osadnikiem gtebokosci 0,7 m, o Srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéow

deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng, klasy D400,zgodnie
z PN-EN124:2000. Kazdg studzienkg wpustowg wyposazy¢ w kosze do wytapywania odpaddw.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.
4.4.4.4 Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do

rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosié¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg

zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995
(Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001.

4.4.4.5 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.
5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow,
np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.
8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie,

aby uniknag¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od Scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywne;j
prébie szczelnosci, ztgcza zasypagé, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rwnomiernie wypeic i zagesci¢ goérng czes¢ przy studni.
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4.4.5 Uwagi konhcowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych

znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwraca¢ uwage na istniejace obudowy

urzadzen a po zakoriczeniu robét zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacijg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyz;ji

dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejacych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej, wzglednie brak ich
naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét
nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia faktycznych lokalizacji oraz rzednych posadowienia

istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé

inwentaryzacje sieci i przykanalikéw przez uprawnione biuro geodezyjne.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic
z godnie z PN-92/B-10735. Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu

aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.
4.5 Ochrona srodowiska

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi ma na celu poprawe
warunkow ruchu pieszego i rowerowego pomiedzy nimi, a tym samym poprawy komfortu i bezpieczenstwa
ruchu poruszajgcych sie po drodze pojazdéw mechanicznych. Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny
sposob wplywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci woéd
powierzchniowych. Po przebudowie gminnych ciggdéw nie przewiduje sie wzrostu zanieczyszczen w sposob
istotny wptywajacych na zanieczyszczenie srodowiska. Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy
istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdoéw i pieszych. Nie niszczy
walorow istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany warunkéw
gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wdéd gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu
wad gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie
strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikdw wptywajgcych degradujgco na srodowisko. Inwestycja

nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

27



Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Zgodnie z decyzjg nr 122/2019/A wydang przez Wielkopolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Lesznie, planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarem objetym

ochrona.
4.7 Obszar oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa
w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 (Dz.U. 2016 poz.124) r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
i okreslony w pkt. 4.1.

4.8 Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robét drogowych
Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewnié, w miare mozliwosci dojazd do poses;ji
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robaét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywa¢ $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciaggu drég gminnych w Krobi.

Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat gostynski,

obreb Krobia, Krobia-miasto, na dziatkach:

1772, 1812, 1827, 1856, 1865, 1898, 1907, 1929, 1937, 1841, 1883, 1828, obreb Krobia

Inwestor:

Gmina Krobia
ul. Rynek 1,
63-840 Krobia

Projektant:

Tomaoass Bem
BEM

ul. Mickiewiczs IO
B5=-8H0 Krobio
tel. 7es-809-=2l
NP BH96-1756-73-I=
RECLON S0I5S888593

Data: czerwiec 2019r.
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Zakres robét i kolejnosé ich realizaciji.

1.1 Zakres robdt i kolejnoé¢ ich realizaciji.

111
1.1.11

1.1.1.2
11.2
1.1.21
1.1.3
1.1.31
1.1.3.2

1.1.3.3
1.1.4

1.1.41
1.1.5

1.1.51
1.1.5.2
1.1.5.3

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej drogi

D-01.02.04 Rozbidrka elementéow drég

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow

D-08.00.00 Elementy ulic

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3

14
1.4.1

1.4.2
143
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
14.8

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— sie¢ wodna

— linie gazowe

— linie telekomunikacyjne

o oraz oswietlenie uliczne i sie¢ linii Sredniego napiecia,

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewoddw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego
napiecia oraz innych urzgdzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.
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1.4.9
1.4.10

1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.5
1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10

1.5.11
1.5.12

1.5.13
1.6

1.7

1.71
1.711

Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robot.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatow znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddw sieci:
gazowej, telekomunikacyjnej i telewizyjnej oraz innych urzadzen podziemnych, ktérych nie
przedstawiajg podktady geodezyjne.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot przygotowawczych.
Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robét.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementdéw konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenhstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i
pojazdow.

Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposéb zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym
obejmujgcym realizacje zadania.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robo6t prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robdt nalezy realizowaé w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie rob6t powiadamia réwniez

whadciwego Komendanta Policji oraz zarzgd drogi.
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1.71.2

1.71.3

1714

1.71.5

1.7.1.6
1.71.7

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wtasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i
organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.
Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzen
podziemnych namierzyé, udokumentowaé i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas rob6t bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajagce wymogi wtasciwych norm mogg byé stosowane
przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych
w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkow
BHP.
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IV. Cze$¢ rysunkowa
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Szczegdt A

ulice Kopernika i Cicha

ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK

PRZEKROJ NORMALNY (1:50)

Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

~

Kraweznik betonowy, -+
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej
typu Behaton, koloru czerwonego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

ZJAZD 1 JEZDNIA 1 CHODNIK |
szeroko$¢ zmienna | | 5,50 | | min. 2,00 h
0,12 0,15 Szczeg6t B SzczeddtE 020 0,15 \»
— — 1 2% ~
0,5-6% L~ 2% \/ J ~ =z Y -
ﬂmmﬁt =0 / \
: 5 % \ N 1=

Szczegét C

_ Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

bezfazowej typu Behaton
grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
, szarej

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
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I CHODNIK |l JEZDNIA VL CHODNIK |
| min. 2,00 | | 5,50 | | min. 2,00
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0,15 ) 0,20 0,15
X TT \| 2% 2% | 2%
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Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm. | [*

tawa betonowa C8/10 z oporem.

grubosci 8 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

L 7

7
7,
7

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.
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Szczegdét C

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

Szczegdt A

ulica Kwiatowa

ZJAZD + JEZDNIA + CHODNIK

ZJAZD 11 JEZDNIA 11 CHODNIK |
szeroko$¢ zmienna | | 5,50 | | szeroko$é zmienna !
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Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy, ™+
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej bezfazowej
typu Behaton, koloru czerwonego, grubosci 8 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki bet. typu cegta grubosci 8cm.
tawa betonowa C12/15.

Kraweznik betonowy, uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Opornik betonowy,
uliczny szary 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej

grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE (1:10)

Nawierzchnia zjazdu z betonowej
kostki brukowej bezfazowej typu
Behaton, koloru czerwonego.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).

Szczegot D
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Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15.

15
Sciek przykraweznikowy

dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.
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Kraweznik betonowy,

uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

tawa betonowa z oporem

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

z betonu C12/15.

tawa betonowa C12/15.

8
35 +
Nawierzchnia jezdni z betonowej 1
kostki brukowej typu Behaton, koloru
szarego. 15
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4). _L

e

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem klasy
C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).

Szczegot E

Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania oraz
jezdni z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
koloru czerwonego i szarego odpowiednio
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:4).

Podbudowa zasadnicza z betonu C6/8.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm = 2,5 MPa).
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Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm
(obnizony).

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

tawa betonowa C12/15.

Szczegot C

N
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A

Obrzeze betonowe, szare 8x30 cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu Behaton, szarej
grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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Tomasz Bem BEM Projekt
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.
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Legenda:

1 - Wtaz zeliwny typu ciezkiego, klasy DN400

z wypetnieniem betonowym
2 - Ptyta zelbetowa

3 - Pierscien wyréwnawczy H=100 mm,
uszczelniony zaprawg cementowg
4- Pokrywa studzienna DN1000/625 mm

5 - Kregi DN1000 mm, beton C35/45,

taczone na uszczelke
6 - Dennica DN1000/190 mm, beton C35/45
7 - Stopnie ztazowe zeliwne w powtoce z PE

8 - zaprawa cementowa m50
9 - Przejscia szczelne dla rur PVC
10 - Podsypka piaskowa H=300 mm

190

PRZEKROJ B-B

21000

150

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium E;Elézm;r;;(;éa
Adres obiektu ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala 1:20
Rysuneknr | 8
Rysunek STUDNIA REWIZYJNA
Data oprac. | 07.2019
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos$¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzit Mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna WKP/0167/PWOS/13




PVC 160
i=1,0-2,0%
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Legenda:

1 - Zwienczenie wpustu deszcz. zeliwne,

z kotnierzem, klasy D400, wg PN-EN124:2000,
dla wpustu kraweznikowo-jezdniowego,

z odptywem dolno-bocznym

2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajacy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55

6 - Przejscie szczelne

7 - Rura PVC @160, L=500 mm / 250 mm

Uwaga:

Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe, betonowe, z kregéw
taczonych na uszczelke, o srednicy DN500 mm, z betonu C35/45, z
osadnikiem gteb. 0,7 m, oraz rusztem Zeliwnym uchylnym z odptywem
dolno-bocznym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasade z rusztem i
podstawg kotnierzowg montowac na ptycie posredniej, z bet. C35/45.
Wpust wyposazy¢ w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.
Elementami skltadowymi kazdej studzienki wpustowej DN500 mm
powinny byé¢:

- dno osadnikowe o gtebokosci 0,7 m,

- kregi posrednie z przejsciem szczelnym dla rury PVC @160 mm,

- ptyta posrednia, bet. C35/45.

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania | Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium E;‘;lg;r;;ga
Adres obiektu ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala 1:10
R . WPUST DESZCZOWY Rysuneknr | 9
ysunel .
KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY Data oprac. | 07.2019
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos$¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12

Sprawdzit Mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna

WKP/0167/PWOS/13




Posadowienie kanatow w wykopie

Zasypka z gruntu

niewysadzinowego
MP = 100%

Obudowa skrzyniowa

typu box

Obsypka ochronna

z piasku,
MP min = 100%

Rura PP-B @300-400mm
Rura PVC @160mm

Podsypka pod rure z piasku

300

ki [ 1
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Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium E;‘;ig‘:nl?gfga
Adres obiektu ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala -
Rysunek POSADOWIENIE KANALIZACJI Rysuneknr | 10

W WYKOPIE Data oprac. | 07.2019
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12
Sprawdzit Mgr inz. Krzysztof Wojciech Sanitarna WKP/0167/PWQOS/13




Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

V. Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl

WIGP.7013.12.2019.0I Krobia, dnia 18 czerwiec 2019 r.

Tomasz Bem BEMPROJEKT
ul. Mickiewicza 10
63-840 Krobia

WARUNKI TECHNICZNE
dla kanalizacji deszczowej

Dotyczg zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w
ciggu drog gminnych w Krobi.

Kanalizacje deszczowa dla odprowadzenia wod opadowych z jezdni ciggu komunikacyjnego
ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej, w miejscowosci Krobia, nalezy wykona¢ zgodnie z nizej
wymienionymi warunkami technicznymi:

iff

Sie¢ kanalizacji deszezowej nalezy zaprojektowa¢ wzdhuz istniejacej, bedacej w zlym
stanie technicznym kanalizacji deszczowe], ktdora nalezy zdemontowa¢ lub wylaczy¢
z eksploatacji.

Projektowana kanalizacje nalezy wigczy¢ do istniejacego kolektora betonowego
DN400 mm w ulicy Kopernika na wysokoéci budynkéw nr 54 1 55.

Sie¢ zaprojektowaé z rur korugowanych PP-B o $rednicach DN/ID 300 mm i 400 mm,
nosno$ci SN8 kN/m?2.

Przykanaliki do wpustéw ulicznych nalezy wykonaé¢ z rur PVC litych, nosnosci min. 8
kN/m?2 i $rednicy zewn. 160 mm..

Studnie rewizyjne wykonaé o $rednicy DN1000 mm, z betonu klasy C35/45,
7 wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym, klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000.

W razie wystgpienia gestego uzbrojenia podziemnego dopuszcza si¢ zastosowanie
studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych PP-B o $rednicy zewn. 630 mm.
Wpusty uliczne wykonaé jako kraweznikowe o $rednicy DN500 mm, z betonu klasy
C35/45, zwiehczenia zeliwne, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Wpusty
powinny posiada¢ osadnik piasku gleb. min. 0,7 m. Studzienki wpustéw deszczowych
wyposazy¢ w kosze do wylapywania zanieczyszczen stalych.

Warunki techniczne wazne sa 24 miesigce od daty wystawienia.

£ up. Buénism
Michyl/Listwoft

Zastepga Bla\xfnisttm

Sprawe prowadzi: Bartosz Szpurka, e-mail: ci@krobia.pl, tel.: (65) 5712822

NIP 696-17-49-038 tel.: (0-65) 5711 111, 5711 164
REGON 411 050623 fax: (0-65) 5738 780
www . krobia.pl e-mail: krobia@krobia.pl
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STAROSTA GOSTYNSKI
ul. Poznariska 200, 63-800 Gostyn

GN.EPSUT.6630.310.2019

ODPIS Gostyr, 2019-06-26

PROTOKOL NR 310/2019

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2019-06-26 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wplywu do zespolu: 2019-06-25

Na wniosek: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

64-100 LESZNO, ul. Przemystowa 19, Polska

Przewodniczacy: Andrzej Pospieszyriski, Stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

sie¢ kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w
Krobi PotoZonego: Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Sposob prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za-poroca-trodkéw kemunikacji-elekironiczne}

Narade koordynacyjng przeprowadzono w skiadzie:

Lp. |Nazwa Branzy Stanowisko Uczestnikéw Narady
0 » o . Y 2 a
X e, [Ole o celurplne, sCrwe,
A 5 '
Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
1. |Gazowniczy w Poznaniu =
ul. Za Groblg 8
Gazownia w Gostyniu
ENEA Operator Sp.z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Rejon Dystrybugji Leszno — przedstawiciel nieobecny.
Enea Operator sp. z 0.0.
2. |Rejon Dystrybucji Leszno,
Koscian ul. Péinocna 3
W miejscu skrzysowan b w pobiz et
Miedzygminny Zwigzek wod-Kan. wykapy naley wykonad receni. e Migdaygrinny Zuigek Wodocioqo
* P 5 A ucza sig istnieni ' : i i i seleie Sl
3. |Wodociagow | Kanalizacj st 3 i e mes iR s
w Strzelcach Wielkich podziemnyeh, kitre nie byly zgioszone do Flisplastos
Inwentaryzachl, lub o ktérych brak infarmacyi w i
PMZWIK w Strzetcach Wielkich inz Krz
/1) i
!5‘05{[,»_"}ij Kiof
4. |Burmistrz Krobi [/ /\L/‘!
AnaeliferiWerdercka
Operator Gazociagéw - bez uwag. i.f’”
5. |Przesylowych

Gaz-System S.A.
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyinej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sig na
Uzgodniono za POmOC’a numer przedmiolowego plsma Tryb i zasady zgloszenia dostepne s4 na stronie: www omnge,pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez
SroROW komunfkacjf hsem Jest Az ; t Orange Polska i bedzie zglaszane organom scigania. Powiadornienie powinne zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:
: o Orange Polska Destarczanie i Serwis Ustug Obsfuga T¢ Kiienta we iiu Wydziat L ia Ustug i 2-Poznan ul. 19 60-702
elektronicznej Poznan tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 g
1. Roboty - ; w obrgbie sieci i ¢ zgodnie z normami i przepisami cbowiazujacymi w budownictwie lacznosci
rgczme ipod Orange Palska S.A. Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury 2-Poznaf;
6 Orange Polska SA Domena| 2 j i urzadze ikacyj w lerenie nalezy za pomoca pi ,awp adkrycia w trakcie robét
. L . zremnych urzadzen nienaniesionych na plame nalezy je i i i i€ uz oraz i nadzonu;
Hurt Dostarczanie i Serwis 3. Wstrefie me;:k!:mnych wykopow sie¢ i przed iem. Dk szezegily ia ustalic na roboczo z naszym
i . e szly ponosi stan istniejacy;
Usiug Dziat EWIde!’leI 4. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci j przed ich iem podiegajg ia uz ikowi, 1.
N & . Wydziat Utrzymania Ustug i Inﬁaswkiury 2-Poznaf w Poznaniu ul, Glognwska 19 tel. 81 886 86 30;
! Zla;zaciza:tla Dagyml 3 plwyk::&wezal oraz slrat muhm bmku transmisji, s:l'lnr:;;zonel przez O Polska S.A.; " BRieh e te et
o Infrastrukturze Poznan o ’ i
Wp lub urzgdzen , inweslor opracuje i j - , ktdra
Euwmna l_ayg uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dzial, oraz zleci wykonanie robiét na wiasny koszl. -

7. INEA SA. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny 8. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. ul.
Potockiej 25, 60-211 Poznan Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przezmierowo

z i jak w iku do 2z INEA S.A. Z uwagami jak w zalaczniku do uzgodnienia z W55.5.A.

Podpisy uczestnikéw na(radmgpordynacyjnej

Miedzygminny "wm'u'l Wodociugdw
1 2 3 ! Kanalizacji w Strzelcach w’ Ikich
4. 5 6
Al
7. 8 9.

Nieobecni na naradzie koordynacyjne;j:

Projekt lechniczny sieci aazowej nalezy vzgodnié branzowo w Pofskiaj Spélce

(,Azownxc[\'v: Dddzial Jazowniczy w Poznaniu ul. Za Grob Duiat
Zarzadzrania Maiatk nt:cfa Ewidancii Majatku i Uze n
2. Projekt techniczny praviacry gazowych do 10 m¥/h naledy uzgodnic owo

o Cazownictwa Q0dzisl Zaklad Gazowniczy w Fuvnaniy,

[N

5 ul. 2a Cron' R, Dziaf Zer‘;\uzama N\s;qmem Sle
Ew;denm Majgitvo | Urgodnied.

~

Szezeadlown inkalizacie (preehied | gfebokedt) siaci gazowe] naleiy ystalié

w terenie na podstawie recrnyeh prrekopow probny:H wom <h
owej zachowaé odlegladci
v 5 cdarki z dnia 25.04.2093 row
penmcenveh, jakem powiany odpoviadad siect gazo
fie Dz U, 7 2017 poz. 640}, w strefie kontrolowanej nie
pedejmowad dziatad mogacych spow adowad uszkodzenie siect Ga
wykepy w strefie kontrolowanej wyk onywad recznie.

w

. Fundamenty stupdw ofwietleniowych naley zlokalizowad w odleglosci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne naleiy zlokalizowaé w odleglosci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

Ll

-

W terminie 14 dni przed rozpoczaciem robdt Wykonawca zobowigzany jest

zgfosi¢ sie do Polskiej Spélki Gazowniclwa Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-800 Costyd
w calu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

=

Stydnie kablowe nalezy zlokalizowaé w adlegloéci min. 0,5m od sleci gazowej
n/cisdfc

o

. Zakres drogowy nalety uzgodnié w Polskiej Spdice Gazownictwa Oddzial
Zaklad Garowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, Dziat Zarzadzania Majqtkiem
Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

10. Projektowane praylacze cieplne/siec cieping nalezy ziokalizowad pod
istnigjacq sieciq gazowq.

11. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przylaczy nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej
uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.
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STAROSTA GOSTYNSKI

Zgodnie z art. 26¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo

geodezyjne i kaitig caficzne poswiadcza sie, 2e niniejsza

dokumentacja pojeklowa byla przedmiotem narady

“\ynacylne; przeprowadzong] W AN e

4@’9 OC ............................ w Starostwie Powiatowym

w Goslyniu, ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn.

en. ;. é@%) 30, A9 osiyn BILUEH..

..................... Leh

Zgodnosé kopii
Z oryginaiem

mgr inz. Maciej Zdziabek
nr ew. WKPID360H’,WOSI1Z
do projekt@wanizilierowania robetami
budowlanymi hez ograniczer
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji i urzadzen cieminoéh, wentylacyjnych,
gazrowych, wodeacigge.w e « Lahalizacyjnych

LEGENDA
Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID 300-400 mm, SN8
Przykanaliki do wpustéw z rur PVC litych @160 mm, SN8
Tomasz Bem BEM Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krohia (Tel 728-809-221)
Nazwa zadania | Przebud ulic K ika, Kwi: 3j | Cichej w ciagu drog gminnych w Krobi.
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 83-840 Krobia Stadium S;E'g;r;:::f
Adres obiektu | ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysunek nr |1
Rysunek PLAN SYTUACYJNY
Data oprac. | 06.2019
Funkcja Tytul, imig | nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12 1—
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JEKTOWYCH

i |onokesdog22009
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Tooor

| Krobia
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nie badano

16+ 05 2019
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rtograficznych, ktérych

y wpisany do ewidendji
obu geodezyjnego

ego

TYNSKI

STATNSTA GOSTYNSKI

Zgodnie z ar. 28c us; <y z dnia 17 maja 1989r. - Prawo

geodezyjne i kartogrisiczing poéwiadcza sie, Ze niniejsza

dokumentacja projexiowa byla  przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu

”WQDEx% .................... w Starostwie Powiatowym

w Gostyniu, ul. Poznenska 200, 63-800 Gostyn.

QYMM EE&O 9?0 ........ Gostyn Mc&%

(zrak sprawy ) (data)

/ e W

z up. Starosty,
Kooydynator Prejekto nych Sieci
Uzbrojenia T\ 7/ 791

Zgodnosé kopii
z oryginalem

mgr inz. Maciej 2dziabek

nr ew. WKP/0360/PWOS/12
do projekt ai klem ia rebatami
budo

cyjhEf ie slecl,
instalacji i urzadzen cu(‘rﬂ""rh w#ntv{acwnych,
garowych, wesdociqgewych | harwlizacyjinych

LEGENDA

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID 300-400 mm, SN8
Przykanaliki do wpustow z rur PVC litych @160 mm, SN8

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowe] i Ciche] w ciggu drog gminnych w Krobi.

s Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium E;';g:;;f:’;
Adres obiektu ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysuneknr | 2
Rysunek PLAN SYTUACYJNY
Data oprac. | 06.2019
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnoéé Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP/0360/PWOS/12 ®)<.
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JJEKTOWYCH

i |onGkeew922010

| Kronsztadt 60

nie badano

16-05-2019

|1

RIEROA
) JEQODE 2
Fonon Katmjerczak

T nazwisko, o upramiefi
i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowal mape

nent zostat opracowany
rtograficznych, kiérych

iy wpisany do ewidencji
obu geodezyjnego

lego

TYNSKI

47

STAROSTA GOSTYNSKI
Zgodnie z art. 28c ustawy Z dnia 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne poswiadcza sig, 7e niniejsza
dokumentacja projektowa byla przedmiolem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu

40&&5,66‘ .. W Starostwie Powiatowym

w Gostyniu, ul. Poznanska 200, 63-800 Gostyn.

Gostyn 20/906‘.%6’

(data)

Ch P ).

(zmak sprawy)

z up. Starosty “
émator Prajektowag
Uzbrojenia Teregfa

Zgodnosé kopii
. 2 oryginatem

mgr inz Maciej Zdziabek
nr ew. WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowdhia rebatami
w specjalnoéci-instatacyjne cresie siec,
instalacji i urzadren cieplveh, wentylacyjnych,
gazowych, wodotiqguwyeh + Hanalizacyjnych

LEGENDA

Siet kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID 300-400 mm, SN8
Przykanaliki do wpustow z rur PVC litych @160 mm, SN8

Tomasz Bem BEM Projekt

ul, Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Mazwa zadania | Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w Krobi.
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium E;";:':;"‘;av‘;':
Adres obiektu ul. Kopernika, Kwiatowa, Cicha, 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysuneknr |3
Rysunek PLAN SYTUACYJNY
Data oprac. | 06.2019
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Projektant Mgr in2. Maciej Zdziabek Sanitarna WKP}0360/PW05112(3<"
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Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciggu drég gminnych w Krobi.

Helena Dytrych

od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>
Wyslano: 25 czerwca 2019 14:54

Do: Helena Dytrych

Temat: RE: Krobia ul.Kopernika,Kwiatowa i Cicha

Dzien dobry

=~

We wskazanej lokalizacji wystepuje sie¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.
2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
w sposob umotzliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzania Siecig, tel. (61) 222
11 90 oraz czs@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania

awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z fgczgcych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-Level Agreement.

N Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0.
S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podkifad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7L W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A,,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny
koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana
wartosé do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakornczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé

do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek

Specjalista ds. Uzgodnien

tel.: 61222 11 89
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo
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WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI Leszno, dnia 5 lipca 2019 1.
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewaodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64- 100 Leszno

Le-WN.5142.3484.2.2019
za dowodem doreczenia

DECYZJA nr 122/2019/A

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt 1 —a
contario, art. 89 ust. pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1., poz. 2067 z pdzn.
zm.), art.104 § 1, art. 105 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2069 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dnia 26.06.2019 1., o
wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych tj. przebudowa ulic Kopernika,
Kwiatowej 1 Cichej w Krobi,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

umarza jako bezprzedmiotowe
postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na przebudowe
ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w Krobi na terenie dzialek o nr ewid. 1772, 1812,
1827, 1856, 1865, 1898, 1907, 1929, 1937, 1841, 1883, 1828.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 26.06.2019 r., ktory wptynal w dniu 27.06.2019 r., Gmina Krobia, ul.
Rynek 1, 63-840 Krobia, wystapila o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych, tj. przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej 1 Cichej w Krobi, na terenie dzialek
o numerach ewidencyjnych 1772, 1812, 1827, 1856, 1865, 1898, 1907, 1929, 1937, 1841,
1883, 1828. Po analizie wniosku oraz dokumentow znajdujacych si¢ w posiadaniu tut. Urzedu
stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow. Przebudowa nawierzchni lokalizowana jest na terenie dzialek o nr ewidencyjnych
1772, 1812, 1827, 1856, 1865, 1898, 1907, 1929, 1841, 1883 ktdre leza poza chronionym
obszarem, natomiast dziatki o nr ewidencyjnych 1937 i 1828 tylko czgsciowo polozone sa na
obszarze historycznego zespolu budowlanego i uktadu urbanistycznego miasta Krobia,
jednakze planowana inwestycja usytuowana jest poza terenem objetym ochrong, zatem jej
realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytk6w w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego gdy postgpowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w catosci lub czesei — organ
administracji publiczne] wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania. Taki przypadek ma
miejsce w przedmiotowe] sprawie, dlatego orzeczono jak na wstepie.
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Pouczenie
Od decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec tut. Urzedu. Z dniem doreczenia tut. Urzedowi o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron post¢powania, decyzja
staje ostateczna i prawomocna. (art. 127 § 11 2 Kpa).

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatnosci
2. Projekt budowlany — 2 egz. (do zwrotu)

Otrzymuje wraz z zalacznikami:
P. Tomasz Bem, ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia — petnomocnik Gminy Krobia

ala

mm

Sprawe prowadzi:
Monika Nowak
tel 65 529 93 83 wew. 16

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

61



Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciagu drég gminnych w Krobi.

=

—
— ¢ =

2=Miejsko-@dorec

W

—a
)\.\)
o)
)
£
e )
Rfp

L 1 55, =
N 11

R

150-

D

g

~kdD400-

e ey

g

S —

Uzgodniono w Urzedaie Miejskim
Krobi

w
bez uwag g
Krebia, dnia g 01 ‘2‘2_'_5 X i
podpis
o,
/
OZNACZENIA
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wyniesione skrzyzowanie z kostki brukowej czerwonej typu Behaton
chodnik z kostki betonowej szarej bezfazowej typu Behaton
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obrzeze betonowe 8x30 cm

opornik betoncwy 12x25 cm

Sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki typu cegta

granice dziatek

spadki poprzeczne

projektowane przejscia dla pieszych

wpust deszczowy

oznaczenie dzialek objetych inwestycjg
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