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1. Dane ewidencyjne 

OBIEKT:    RÓW KROBSKI  

od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznańskiej do ulicy Słowackiego) 

od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelańskiej) 

 

TEMAT OPRACOWANIA:  REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI – 

RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO WOKÓŁ WYSPY 

KASZTELAŃSKIEJ, WRAZ Z PRZEPUSTEM DO ROWU 

KROBSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ ROWU KROBSKIEGO 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

NR. EWID. DZIAŁKI:   1166, 1749, 1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191, 

1174, 1252/9, 1307, 1278; obręb 0001 KROBIA 

 

INWESTOR:    GMINA KROBIA  

UL. RYNEK 1 

63-840 KROBIA 

 

2. Wstęp 

Rów Krobski jest istniejącym ciekiem prowadzącym śródlądowe, powierzchniowe wody 

płynące, przebiegającym m.in. przez miejscowość Krobia, stanowiącym odbiornik wód 

opadowych z terenu miasta. Stan techniczny obiektu jest niezadawalający tzn. występują 

na nim liczne osuwiska, dno jest zamulone, skarpy zniekształcone. Rów wymaga 

przeprowadzenia pilnych prac remontowych i konserwacyjnych. Celem niniejszego 

opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi. 

 

3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy firmą 

Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 7,  

a Gminą Krobia z siedzibą w Krobi (63-840), ul. Rynek 1, na opracowanie projektu 
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budowlano-wykonawczego na zadanie inwestycyjne pn. ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 

Krobi – renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej, wraz z przepustem do 

Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego’’. 

 

4. Materiały wyjściowe, normy i przepisy 

Do wykonania opracowania posłużono się następującymi materiałami: 

• Inwentaryzacja obiektu, wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej, 

wykonana podczas dwukrotnych wizji lokalnych w lipcu i sierpniu 2016; 

• Projekt budowlano-wykonawczy renowacji zbiornika wodnego wokół Wyspy 

Kasztelańskiej w Krobi, autorstwa mgr inż. Henryk Kozdrój z czerwca 2015; 

• Geotechniczne warunki posadowienia pod planowaną kładkę pieszo-rowerową nad 

Rowem Krobskim, opracowane przez firmę Geodrill we wrześniu 2016; 

• Geotechniczne warunki posadowienia pod przepust dla kajakarzy przez fosę 

obronną przy Pałacu Ślubów, opracowane przez firmę Geodrill we wrześniu 2016; 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Krobia Zachód-Centrum” 

uchwalony Uchwałą Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006; 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Krobia Część Wschodnia” 

uchwalony Uchwałą Nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 maja 2003; 

• Warunki techniczne przyłączenia instalacji elektrycznych, określone przez Urząd 

Gminy Krobia; 

• Pismo Burmistrza Gminy Krobia nr W0.7013.1.2016.IO z dnia 16.012017 r. 

• Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Wypisy z rejestru gruntów; 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 2013 poz. 1409] z 

późniejszymi zmianami; 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. [Dz. U. 2015 poz. 469] z późniejszymi 

zmianami; 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. 2013 poz. 

1232] z późniejszymi zmianami; 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2015 poz. 1651] z 

późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [Dz. U. 2013 poz. 1235] z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. 2007 nr 86 

poz. 579] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

[Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 

 

CZĘŚĆ 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, powiat gostyński, 

na którą składa się: 

• budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską na zbiorniku; 

• wykonanie umocnień skarp, wraz z profilowaniem przekrojów dwóch odcinków 

Rowu Krobskiego 

� od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznańskiej do ulicy Słowackiego) 

� od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelańskiej) 

• remont mostków/kładek nad rowem, umożliwiających ruch kołowy – 3 szt. 

• wymiana istniejących kładek na ww. odcinkach rowu – 6 szt. 

• budowa nowych kładek na ww. odcinkach rowu – 4 szt. 

• budowa mostku/kładki łączącego ul. Poznańską z ciągiem pieszo rowerowym w 

kierunku ul. Słowackiego; 
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• wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej dla projektowanego przepustu 

dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską oraz instalacji zasilającej 

pompę zanurzalną do nawadniania boiska miejskiego; 

• utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego; 

 

2. Lokalizacja obiektu 

Inwestycja znajduje się w: 

• miejscowość:   Krobia; 

• gmina:   Krobia; 

• powiat:   gostyński; 

• województwo:  wielkopolskie; 

• ciek:   Rów Krobski 

 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

3.1. Dane ogólne 

Rów Krobski na odcinku od km 3+657 do km 3+875 znajduje się na działce nr 1252/9, 

natomiast od km 3+989 do km 4+142 na działkach nr 1190 i 1191. Wyspa Kasztelańska, 

wraz z grobla wjazdowa na wyspę, położone są na działce nr 1166, natomiast fosa wokół 

wyspy na działce nr 1749. Projektowane do utwardzenia istniejące ciągi pieszo-rowerowe 

wzdłuż rowu na obu odcinkach, znajdują się na działkach nr 1307, 1186, 1168 i 1169. 

Prawnym właścicielem Rowu Krobskiego jest Skarb Państwa, w imieniu którego 

jednostką zarządzającą jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 

Rejonowy Oddział w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ulicy Śniadeckich 5, 64-100 Leszno. 

Właścicielem i zarządzającym Wyspy Kasztelańskiej jest Gmina Krobia z siedzibą w Krobi 

przy ulicy Rynek 1, 63-840 Krobia. 

Ustalenie stanu prawnego właścicieli gruntów objętych projektem, w obszarze 

inwestycji i obszarze oddziaływania, prezentuje poniższa tabela. 
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L.p. Obręb 
Ark. 

mapy 
Nr działki Właściciel/Władający Adres 

1 0001 5 1166 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

2 0001 5 1749 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

3 0001 5 1186 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

4 0001 5 1168 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

5 0001 5 1169 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

6 0001 5 1107/19 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

7 0001 2 1190 

JĘDRYCZKOWSKI 
STANISŁAW 

spadkobierca: 
Jędryczkowski Roman 

ul. Kasztelańska 2 
63-840 Krobia 

8 0001 2 1191 WZMiUW 
ul. Śniadeckich 5 

61-100 Leszno 

9 0001 5 1174 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

10 0001 2 1252/9 WZMiUW 
ul. Śniadeckich 5 

61-100 Leszno 

11 0001 2 1307 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

12 0001 2 1278 GMINA KROBIA 
ul. Rynek 1 

63-840 Krobia 

 

3.2. Konstrukcja budowli hydrotechnicznej 

Rów Krobski jest istniejącym ciekiem prowadzącym śródlądowe, powierzchniowe wody 

płynące, przebiegającym m.in. przez miejscowość Krobia, stanowiącym odbiornik wód 

opadowych z terenu miasta. Po intensywnych opadach atmosferycznych następuje 

gwałtowny odpływ wylotami kanalizacji deszczowej, powodujący rozmycie i oberwiska 

skarp. Obiekt jest rowem nie umocnionym, o średniej szerokości dna 1,20m, ze stopami 

skarp miejscowo ubezpieczonymi opaską faszynową. 

Pierwszy odcinek Rowu Krobskiego na wysokości dz. nr 1258 posiada km 3+657 i 

rzędną dna 107,67m n.p.m., natomiast na wylocie przepustu pod drogą wojewódzką nr 434 

ul. Poznańską km 3+875 i rzędną dna 108,37m n.p.m. Drugi odcinek Rowu Krobskiego na 

wysokości dz. nr 1174 posiada km 3+989 i rzędną dna 108,81m n.p.m., natomiast na 

wysokości granic dz. nr 1206/2 i 1205/2 km 4+142 i rzędną dna 108,77m n.p.m. 
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3.3. Komunikacja, dojazd do obiektu 

Dojazd do obszaru na jakim projektuje się realizację inwestycji jest zapewniony 

istniejącymi drogami, zatem nie projektuje się na czas budowy tymczasowych dróg 

dojazdowych.  

 

3.4. Istniejąca zieleń 

Skarpy rowu porośnięte są trawą, z występowaniem na skarpach pojedynczych drzew. 

W celu realizacji inwestycji, szczególnie przy budowie przepustu dla kajakarzy w grobli 

wjazdowej na Wyspę Kasztelańską oraz renowacji Rowu Krobskiego przy moście w ul. 

Poznańskiej, konieczna będzie wycinka pojedynczych drzew, na którą Inwestor winien 

uzyskać zgodę stosownego organu. Zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 

przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa 

lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki 

konserwator zabytków. Wśród drzew przewidzianych do usunięcia nie stwierdzono cennych 

pod względem dendrologicznym gatunków czy egzemplarzy o znacznych rozmiarach przy 

zdrowym wzroście. 

 

3.5. Sieć energetyczna 

Punkt zasilania dla oświetlenia przepustu dla kajakarzy, w grobli wjazdowej na Wyspę 

Kasztelańską, znajduje się na działce nr 1749, w pobliżu Pałacu Ślubów, jako istniejąca 

skrzynka ZK. 

Punkt zasilania dla pompy zanurzalnej do nawadniania boiska miejskiego, znajduje się 

na działce nr 1174, budynku w-c miejskiego, jako istniejąca skrzynka ZK. 

 

3.6. Przewidywane rozbiórki i adaptacje elementów zagospodarowania terenu 

Projektuje się rozbiórkę istniejących kładek nad Rowem Krobskim i montaż w tych 

samych miejscach kładek konstrukcji drewnianej oraz remont mostków/kładek, 

umożliwiających ruch kołowy, zlokalizowanych przy działkach nr 1266, 1267 i 1268. 
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3.7. Klasa budowli piętrzącej 

Na rowie nie znajdują się żadne obiekty piętrzące wodę, które można poddać 

klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie. 

 

4. Obliczenia hydrauliczne 

4.1. Przepływy charakterystyczne 

Wartości przepływów charakterystycznych podano na podstawie obliczeń wykonanych 

metodą Iszkowskiego zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. 

Oznaczenie przepływu 
Przepływ  

(m3/s) 

NNQ 0,005 

SNQ 0,009 

SSQ 0,032 

NTQ 0,017 

gdzie: 

NNQ – najniższy przepływ z wielolecia 

SNQ – średni z najmniejszych przepływów rocznych z wielolecia 

SSQ – średni przepływ z przepływów średnich rocznych z wielolecia 

NTQ – przepływ najdłużej trwający z wielolecia 

 

4.2. Przepływy prawdopodobne 

Wartości przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie 

przewyższenia podano na podstawie obliczeń hydrologicznych wykonanych w oparciu o 

metodę opadową zgodnie z ,,Metodyką obliczania przepływów i opadów maksymalnych o 

określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i 

niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ’’, opracowaną 

przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich.  
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Prawdopodobieństwo 
przewyższenia 

Kwantyl Przepływ 

p λp Qmax,p 

[%] [-] m3/s 

0.1 1.41 5.10 

0.2 1.28 4.63 

0.5 1.12 4.05 

1 1.00 3.62 

2 0.874 3.16 

3 0.789 2.86 

5 0.708 2.56 

10 0.579 2.10 

20 0.449 1.62 

30 0.367 1.33 

50 0.262 0.95 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie, bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji kładek zlokalizowanych nad Rowem 

Krobskim powinno wynosić 0,5m powyżej rzędnej zwierciadła wody przy przepływie 

miarodajnym Qm oraz 0,2m powyżej rzędnej zwierciadła wody przy przepływie kontrolnym 

Qk. Ze względu na to, że wody miarodajne i kontrolne na większości analizowanego odcinka 

Rowu Krobskiego występują z brzegów, tak wysokie wyniesienie kładek jest nieuzasadnione 

ekonomicznie, technicznie, a także funkcjonalnie. 

Stosując się do przepisów konieczne byłoby zaprojektowanie schodów/pochylni 

umożliwiających wejście/wjazd na kładkę co stanowiłoby znaczne utrudnienie dla 

mieszkańców, którzy korzystać będą z tych kładek do celów komunikacji nad Rowem 

Krobskim. Ponadto zaprojektowane schody nie zmieściłyby się w granicy działki, a ich 

lokalizacja na terenie prywatnych posesji jest niemożliwa z powodu kolizji z ogrodzeniami 

stojącymi na granicy działek. Z uwagi na fakt, że kładki nie przegradzają doliny cieku oraz 

biorąc pod uwagę oświadczenie Burmistrza Gminy Krobia, który zobligował się do 

demontażu kładek w przypadku prognozy nadejścia fali powodziowej, kładki 

zaprojektowano tak, aby nie ograniczać przekroju czynnego koryta – wyniesienie powyżej 

brzegów. 
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4.3. Przepływ nienaruszalny 

Przepływ nienaruszalny obliczono zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/2015 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.  

Zgodnie z tym rozporządzeniem minimalna wielkość przepływu nienaruszalnego w 

danym przekroju cieku naturalnego nie może być mniejsza od: 

• wartości wyrażonej iloczynem średniego z najmniejszych przepływów rocznych z 

wielolecia (SNQ) i współczynnika „k”, określonego dla poszczególnych cieków 

regionu w zależności od ich charakterystyki hydrologicznej; 

• wartości najniższego przepływu z niskich (NNQ) 

 

Obliczenie przepływu nienaruszalnego Qn (m3∙s-1) 

 

 

 

 

Z powyższych obliczeń wynika, że przepływ nienaruszalny Qn= 0,009 m3/s. 

 

5. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

5.1. Dane ogólne 

Projektuje się renowację Rowu Krobskiego na dwóch odcinkach tj. od km 3+657 do km 

3+875 oraz od km 3+989 do km 4+142, polegającą na wyregulowaniu szerokości dna rowu i 

umocnieniu skarp oraz remoncie, wymianie i budowie kładek nad rowem. Ponadto w celach 

rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli wjazdowej na Wyspę 

Kasztelańską, umożliwiający przeprawy kajakarskie na zbiorniku, oraz utwardzenie 

istniejących ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego. Wykorzystując istniejące 

złącza kablowe jako punkty zasilania, projektuje się także wykonanie instalacji elektrycznej 

dla oświetlenia przepustu dla kajakarzy i pompy zanurzalnej do nawadniania boiska 

miejskiego. 
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5.2. Parametry projektowanych obiektów 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie obiektów o następujących parametrach 

technicznych: 

PRZEPUST W GROBLI WJAZDOWEJ NA WYSPĘ KASZTELAŃSKĄ 

• typ   przepust z blach stalowych 

• światło   4,55 x 4,04m 

• długość   19,44m 

RENOWACJA ROWU KROBSKIEGO 

• szerokość dna   1,20m 

• nachylenie skarp  1:1 – 1:3.5 (średnio 1:1.75) 

• umocnienie dna  dno nieumocnione 

(wzdłuż mostku/kładki płyty betonowe) 

• ubezpieczenie skarp  typowe z podwójnej kiszki faszynowej 

(wzdłuż mostku/kładki płyty betonowe) 

MOSTEK/KŁADKA ŁĄCZĄCA UL. POZNAŃSKĄ Z CIĄGIEM PIESZO-ROWEROWYM 

• długość   39,50m 

• szerokość   2,50m 

• konstrukcja   stalowo-żelbetowa 

• rz. korony   109,50 - 111,68m n.p.m. 

KŁADKI DREWNIANE 

• długość   4,0m 

• szerokość   1,20m 

• konstrukcja   drewniana 

• rz. korony   109,55 - 110,66m n.p.m. 

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 

• szerokość   2,50m 

• nawierzchnia   kostka betonowa (od km 3+657 do km 3+875) 

kruszywowa (od km 3+989 do km 4+142) 
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5.3. Komunikacja, dojazd do obiektu 

W ramach projektowanej inwestycji nie zmienia się istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej, a jedynie utwardza istniejące ciągi pieszo-rowerowe. 

 

5.4. Ukształtowanie terenu i zieleni 

Wszystkie elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nawiązywać do 

aktualnej sytuacji w terenie. Zasadniczo nie zmienia się rzędnych ukształtowania terenu w 

obrębie Rowu Krobskiego, a jedynie dokonuje regulacji poziomu dna i nachylenia skarp. Na 

obszarze projektowanej realizacji robót znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, które 

kolidują z prowadzoną inwestycją, zatem zostaną one usunięte. Nie projektuje się przy tym 

nowych nasadzeń drzewami i krzewami, a jedynie humusowanie i obsiew mieszanką traw. 

 

5.5. Organizacja zaplecza budowy 

Z uwagi na specyfikę terenu oraz niewielki zakres prac budowlanych nie przewiduje się 

organizowania typowego zaplecza budowy. W trakcie realizacji mostku/kładki, łączącej 

ulicę Poznańską z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Rowu Krobskiego, zwłaszcza podczas 

wykonywania prac zbrojarskich, betoniarskich i montażowych konstrukcji stalowej, należy 

zminimalizować konieczność składowania materiałów w obrębie obiektu. Na etapie budowy 

Wykonawca prac rozważy konieczność zajęcia pasa drogowego i chodnika w ul. Poznańskiej 

oraz wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu z tym związany. Z uwagi na specyfikę prac 

polegających na budowie przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską, tzn. 

konieczność rozbiórki grobli dla posadowienia konstrukcji z blach stalowych, Wykonawca 

robót uzgodni termin realizacji obiektu z zarządzającym Pałacem Ślubów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5.6. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Na obiekcie nie znajdują się żadne urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne. Rów 

Krobski jest ciekiem niekontrolowanym. Ze względu na charakter inwestycji nie 
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przewidziano konieczności montażu jakichkolwiek urządzeń pomiarowych bądź znaków 

wodnych. 

 

6. Zestawienie powierzchni 

nazwa   grobla  
 rów odcinek   rów odcinek  

 suma  
 3+657 - 3+875   3+989 - 4+142  

 pow. całkowita            2 975,00               2 312,00               2 482,00               7 769,00     

 rów Krobski z kładkami nad rowem                        -                 1 051,00                  994,00               2 045,00     

 przepust w grobli dla kajakarzy                 88,45                           -                             -                      88,45     

 umocnienie skarp w obrębie przepustu               868,00                           -                             -                    868,00     

 ciągi pieszo-rowerowe                        -                    455,00                  227,50                  682,50     

 nawierzchnie drogowe               148,00                           -                      98,00                  246,00     

 tereny zielone               521,55                  806,00               1 162,50               2 490,05     

 woda w zbiorniku (fosie)            1 349,00                           -                             -                 1 349,00     

 

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowane obiekty budowlane, oraz związane z nim inne obiekty i urządzenia 

techniczne, zostały zlokalizowane na działkach wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w 

pkt. 3.1 opisu, stanowiących obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich wymagań o 

jakich mowa w warunkach technicznych, zwłaszcza Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż projektowane obiekty 

nie spowodują zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, nie będą emitować uciążliwych 

zapachów, hałasu i drgań, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek, stwierdza się że obszar oddziaływania obiektów 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
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8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje znajduje się na obszarze 

historycznego zespołu budowlanego i układu urbanistycznego miasta Krobia, wpisanego do 

rejestru zabytków pod numerem 1208/a, decyzją z dnia 10.06.1991r., oraz podlega 

ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. W oparciu o zapisy MPZP oraz art. 39.1 Ustawy Prawo budowlane 

prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego 

przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 

9. Wpływ eksploatacji górniczej  

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycje, nie znajduje się w granicach 

terenów górniczych, a zatem nie ma wpływu eksploatacji górniczej na działki i 

projektowane obiekty. 

 

10. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu 

Projektowane budowle użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej 

eksploatacji, nie stworzą zagrożenia dla środowiska czy ich użytkowników oraz nie naruszą 

celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych. W czasie 

eksploatacji obiektów nie będą wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, żadne 

substancje, które mogłyby pogorszyć stan jakości wody i czystość powietrza. 

Planowane roboty budowlane znajdują się poza obszarami parków krajobrazowych, 

parków narodowych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. W promieniu 20 km od 

omawianej lokalizacji znajdują się następujące formy przyrody: rezerwaty - 4 szt, obszary 

chronionego krajobrazu - 1 szt, obszary ochrony Natura 2000 - 1 szt oraz pomniki przyrody. 

Analizując charakter i zakres ochrony wyżej wymienionych obszarów stwierdzono, że 

planowana inwestycja nie będzie miała, żadnego wpływu na wymienione chronione 

obszary. 
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W trakcie budowy teren robót zostanie zabezpieczony, a prace będą prowadzone w 

sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń i materiałów budowlanych do 

wody oraz emisję do środowiska substancji używanych podczas robót. Powstałe na etapie 

realizacji odpady i ścieki będą gromadzone i systematycznie usuwane z terenu budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie 

pozwolenia. Korzystanie ze środowiska naturalnego związane z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia będzie ograniczone do niezbędnego minimum i zgodne z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

 

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy 

11.1. Dane ogólne 

Celem niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy ludzi, środowiska naturalnego oraz mienia 

przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która 

mogłaby nastąpić podczas realizacji zadania. Każda praca musi być wykonana zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa pracy, nawet gdyby to wydłużyło czas jej trwania. 

 

11.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji zadania 

Zakres robót obejmuje rewitalizację przestrzeni miejskiej Krobi, na którą składa się 

wykonanie prac wyszczególnionych w pkt. 1 cz. 1 opisu. Przedsięwzięcie inwestycyjne 

zakłada wykonanie następujących prac budowlanych: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty przygotowawcze 

• pomiary geodezyjne 

• prace rozbiórkowe 

• roboty ziemne i fundamentowe 

• prace betonowe 

• prace montażowe 

• prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych 

• prace wykończeniowe 

• zagospodarowanie terenu 
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11.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie lokalizacji znajduje się rów, prowadzący śródlądowe, powierzchniowe wody 

płynące, który w ramach inwestycji zostanie poddany renowacji, wraz z remontem, 

wymianą i budową mostków/kładek nad rowem. Ponadto na omawianym obszarze 

zlokalizowana jest grobla wjazdowa na wyspę, która zostanie przebudowana, wraz z 

odcinkiem łączącym otaczającą wyspę fosą a wspomnianym rowem. 

 

11.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożeniem bezpieczeństwa może być fosa otaczająca Wyspę Kasztelańską. W 

przypadku wpadnięcia do wody stworzone jest ryzyko utonięcia. 

 

11.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić czynniki niebezpieczne, szkodliwe 

lub uciążliwe dla pracowników: 

• zranienie lub odcięcie kończyny pracującymi częściami maszyn i narzędzi 

• przygniecenie pracownika przemieszczającymi się surowcami i materiałami 

• zranienie lub złamanie kończyny spadającymi przedmiotami 

• zranienie ostrymi, wystającymi, szorstkimi elementami i krawędziami 

• zasypanie pracownika lub potrącenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

• upadek pracownika z wysokości 

• utonięcie pracownika 

• porażenie prądem elektrycznym 

• narażenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych 

• potknięcie, skręcenie lub złamanie kończyny podczas poruszania się po terenie 

budowy 

• ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne 
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11.6. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne i okresowe. 

Szkolenia wstępne przeprowadza się w formie instruktarzu według programów 

opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie 

instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane 

prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenia okresowe osób 

kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, powinno 

być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie 

rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy, a osób kierujących pracownikami 

w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robót albo 

brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim podległych 

pracowników oraz udziela instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania 

zaplanowanych prac na poszczególnych etapach. Instruktaż uwzględnia także zasady 

bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych oraz prac w wykopach, przy 

czym nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót powinien określać: 

• imienny przydział prac i kolejność wykonania zadań 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych 

zadań 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 

aktualne instrukcje, określające czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Udostępnione pracownikom 

do stałego korzystania instrukcje, powinny dotyczyć: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

• udzielania pierwszej pomocy 

 

11.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót bud. w strefach zagrożenia zdrowia 

W celu wyeliminowania zdarzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, należy w 

trakcie realizacji prac stosować następujące środki techniczne i organizacyjne:  

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokół miejsc prowadzenia prac 

wykopach i na wysokości 

• wykonywanie prac na wysokości z rusztowań zabezpieczonych balustradami, 

składającymi się z poręczy na wysokości 1,1m i krawężników o wysokości 0,15m 

• prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób 

niezmuszający pracowników do wychylania się poza poręcz balustrady 

• stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających 

do wyeliminowania ręcznych prac transportowych, a jeśli nie jest to możliwe 

należy zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony 

indywidualnej 

• wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 

pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, ograniczając do minimum odległość 

ręcznego przemieszczania przedmiotów, przy ograniczeniu ich masy do wielkości 

nieprzekraczalnych przy pracy stałej i dorywczej, określonej w przepisach 
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• uzależnienie dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi dwu i wielocięgnowych 

od wielkości kata wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, 

do wartości 90% przy kącie 45°, 70% przy kącie 90° oraz 50% przy kącie 120°; kat 

rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 120° 

• niedopuszczanie do wylewania mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości 

większej niż 1,0m; opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno 

odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia 

deskowania 

 

 

CZĘŚĆ 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektuje się rewitalizację przestrzeni miejskiej Krobi na działkach nr 1166, 1749, 

1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191, 1174, 1252/9, 1307, 1278, obręb 0001 KROBIA, 

polegającą na renowacji Rowu Krobskiego, wraz z remontem, wymianą i budową kładek 

nad rowem. Ponadto w celach rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli 

wjazdowej na Wyspę Kasztelańską, umożliwiający przeprawy kajakarskie na zbiorniku, oraz 

utwardzenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego. 

Wykorzystując istniejące złącza kablowe jako punkty zasilania, projektuje się także 

wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia przepustu dla kajakarzy i pompy 

zanurzalnej do nawadniania boiska miejskiego. 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie obiektów o następujących parametrach 

technicznych: 

PRZEPUST W GROBLI WJAZDOWEJ NA WYSPĘ KASZTELAŃSKĄ 

• typ   przepust z blach stalowych 

• światło   4,55 x 4,04m 

• długość   19,44m 

RENOWACJA ROWU KROBSKIEGO 

• szerokość dna   1,20m 

• nachylenie skarp  1:1 – 1:3.5 (średnio 1:1.75) 
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• umocnienie dna  dno nieumocnione 

(wzdłuż mostku/kładki płyty betonowe) 

• ubezpieczenie skarp  typowe z podwójnej kiszki faszynowej 

(wzdłuż mostku/kładki płyty betonowe) 

MOSTEK/KŁADKA ŁĄCZĄCA UL. POZNAŃSKĄ Z CIĄGIEM PIESZO-ROWEROWYM 

• długość   39,50m 

• szerokość   2,50m 

• konstrukcja   stalowo-żelbetowa 

• rz. korony   109,50 - 111,68m n.p.m. 

KŁADKI DREWNIANE 

• długość   4,13m 

• szerokość   1,20m 

• konstrukcja   drewniana 

• rz. korony   109,56 - 110,67m n.p.m. 

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 

• szerokość   2,50m 

• nawierzchnia   kostka betonowa (od km 3+657 do km 3+875) 

kruszywowa (od km 3+989 do km 4+142) 

 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Projektuje się renowację Rowu Krobskiego na dwóch odcinkach tj. od km 3+657 do km 

3+875 oraz od km 3+989 do km 4+142, polegającą na wyregulowaniu szerokości dna rowu i 

umocnieniu skarp oraz remoncie, wymianie i budowie kładek nad rowem. Kładki 

przebiegające prostopadle do osi Rowu Krobskiego, przeznaczone do ruchu pieszego, 

projektuje się wykonać/wymienić jako drewniane na belkach nośnych łukowych z drewna 

klejonego warstwowo. Do remontu przeznacza się 3szt istniejących mostków/kładek, 

przeznaczonych do ruchu kołowego. W ramach zadania inwestycyjnego projektuje się także 

budowę mostku/kładki łączącej ulicę Poznańską z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Rowu 

Krobskiego o przebiegu równoległym do osi rowu, wykonaną w konstrukcji stalowo-
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żelbetowej. Przebieg istniejącego rowu, jak i pełniona przez niego funkcja, pozostaną bez 

zmian. Rów Krobski jest istniejącym ciekiem prowadzącym śródlądowe, powierzchniowe 

wody płynące, przebiegającym m.in. przez miejscowość Krobia, stanowiącym odbiornik wód 

opadowych z terenu miasta. Po intensywnych opadach atmosferycznych następuje 

gwałtowny odpływ wylotami kanalizacji deszczowej, powodujący rozmycie i oberwiska 

skarp. 

Ponadto w celach rekreacyjno-edukacyjnych zaprojektowano przepust w grobli 

wjazdowej na Wyspę Kasztelańską, umożliwiający przeprawy kajakarskie na zbiorniku, 

wykonany z blach stalowych, z oświetleniem 4 oprawami zasilanymi z istniejącego złącza 

kablowego, zlokalizowanego przy Pałacu Ślubów na wyspie. 

Utwardzenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego, 

zaprojektowano na odcinku od km 3+657 do km 3+875 z kostki betonowej na podbudowie z 

kruszywa, umożliwiającej ruch pojazdów technicznych o masie do 3,5t, obsługujących 

stację transformatorową, zlokalizowaną na działce nr 1279/1, oraz jako nawierzchnię 

mineralną typu Hanse Grand, na odcinku od km 3+989 do km 4+142. 

 

3. Warunki posadowienia obiektu 

Opinia geotechniczna została wykonana przez firmę Geodrill, celem rozpoznania oraz 

ustalenia stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych, na podstawie 

przeprowadzonych badań terenowych, oraz określenia charakterystycznych (uogólnionych) 

wartości  parametrów geotechnicznych gruntów i ocenie przydatności podłoża 

gruntowego dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektów: 

• mostek/kładka łącząca ulicę Poznańską z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Rowu 

Krobskiego 

• przepust w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską, umożliwiający przeprawy 

kajakarskie na zbiorniku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych, inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej w złożonych 

warunkach gruntowych. 
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Wnioski i zalecenia geologa: 

• Zalegające od powierzchni nasypy niebudowlane nie mogą stanowić bezpiecznego 

podłoża dla fundamentów, należy je usunąć.  

• Fundamenty obiektu zaleca się posadowić bezpośrednio na gruntach rodzimych 

niespoistych pakietu III lub spoistych pakietu IV.  

• Ze względu na występowanie gruntów słabonośnych należy rozważyć pośrednie 

posadowienie obiektu (np. na palach lub kolumnach).  

• W przypadku prowadzenia głębszych wykopów ściany skarp należy zabezpieczyć 

np. poprzez wykonanie ścinki berlińskiej.  

• Zabrania  się  stosowania  piaszczystych  podsypek  i  zasypek  inżynierskich 

bezpośrednio na grunty spoiste. Po wykonaniu wykopów zaleca się wykonane 

warstwy wyrównawczej z chudego betonu (B-10).  

• Należy pamiętać, że grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności - przy 

dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulęgają 

uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed 

negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (opady itp.).  

 

3.1. Analiza warunków gruntowych 

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne dla projektowanych obiektów zostały 

rozpoznane do głębokości 8,0 m i prezentują się następująco: 

• mostek/kładka – Budowa dokumentowanego obszaru jest złożona. Pod warstwą 

nasypu niebudowlanego, zalega seria glin morenowych w stanie od plastycznego 

do półzwartego. Utwory piaszczyste występują w postaci soczew o małej 

miąższości. Utwory organiczne nawiercono tylko w punkcie 3. Wodę gruntową o 

zwierciadle swobodnym i lokalnie napiętym (soczewki piasku) rozpoznano w 

obrębie przypowierzchniowej warstwie nasypów niebudowlanych i piasków. Woda 

gruntowa stabilizowała się na głębokości 1,6 – 1,8 m p.p.t. (otwory nr 1 i 2), co 

odpowiada rzędnym 108,54-108,71 m n.p.m. Woda gruntowa z sączeń (otwór 3), 

stabilizowała się na głębokości 1,3 m p.p.t., co odpowiada rzędnej  108,79 m 

n.p.m. 
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• przepust w grobli – Budowa dokumentowanego obszaru jest złożona. Pod warstwą 

nasypu niebudowlanego, zalega seria glin morenowych w stanie 

twardoplastycznym. W obrębie glin występuje przewarstwienie osadów 

organicznych w postaci namułu. Profil kończą utwory żwirowe w postaci pospółki. 

Wodę gruntową o zwierciadle napiętym  rozpoznano w obrębie  warstwy pospółki 

na głębokości 5,9 m p.p.t.  Woda gruntowa stabilizowała się na głębokości 4,7 m 

p.p.t., co odpowiada rzędnej 107,8 m n.p.m. 

Z uwagi na głębokość posadowienia projektowanych budowli oraz przewidywaną 

technologię robót, dla realizacji niniejszego zadania przyjmuje się II kategorię 

geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych. 

 

3.2. Projekt posadowienia 

Podłoże charakteryzuje się zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Pod nasypami 

udokumentowano naprzemienne występowanie warstw spoistych, gruntów organicznych i 

osadów piaszczystych. Najsłabszą warstwę podłoża stanowią nasypy niebudowlane i grunty 

organiczne, które należy usunąć. Pomijając niewielkie wartości osiadań podłoża nie 

przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie budowy i eksploatacji obiektu. 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie obiektów pod osłoną ścianek szczelnych, z 

uwzględnieniem odwodnienia dna wykopu przy pomocy igłofiltrów. 

 

4. Obsługa obiektu 

Nie przewiduje się stałej obsługi obiektów a jedynie doraźną, związaną z 

wykonywaniem czynności konserwacyjnych, zmierzających do utrzymania obiektów w 

dobrym stanie technicznym, przez cały okres ich użytkowania. 

 

5. Dane techniczne obiektu i wpływ obiektu na środowisko 

Projektowane budowle użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej 

eksploatacji, nie stworzą zagrożenia dla środowiska czy ich użytkowników oraz nie naruszą 

celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych. W czasie 

eksploatacji nie będą wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, żadne 

substancje, które mogłyby pogorszyć stan jakości wody i czystość powietrza. 
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6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na fakt, iż obiekt znajduje się na otwartej przestrzeni, nie będzie emitował 

substancji mogących spowodować pożar i nie będą w jego pobliżu składowane materiały 

palne, oraz nie projektuje się żadnych obiektów kubaturowych, spełnienie wymagań 

ochrony przeciwpożarowej i klasy odporności pożarowej nie jest wymagane. 

 

7. Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych 

Projektowana jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, na którą składa się: 

• budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską na zbiorniku; 

• wykonanie umocnień skarp, wraz z profilowaniem przekrojów dwóch odcinków 

Rowu Krobskiego 

� od km 3+657 do km 3+875 (od ulicy Poznańskiej do ulicy Słowackiego) 

� od km 3+989 do km 4+142 (od boiska miejskiego do ulicy Kasztelańskiej) 

• remont mostków/kładek nad rowem, umożliwiających ruch kołowy – 3 szt. 

• wymiana istniejących kładek na ww. odcinkach rowu – 6 szt. 

• budowa nowych kładek na ww. odcinkach rowu – 4 szt. 

• budowa mostku/kładki łączącego ul. Poznańską z ciągiem pieszo rowerowym w 

kierunku ul. Słowackiego; 

• wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej dla projektowanego przepustu 

dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską oraz instalacji zasilającej 

pompę zanurzalną do nawadniania boiska miejskiego; 

• utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego; 

 

7.1. Przepust w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską (RYS. 7) 

Przepust zaprojektowano jako stalową powłokę konstrukcyjną z blachy falistej 

ocynkowanej o profilu 200x55mm, gr. 3mm, wykonaną ze stali S235JR, w kolorze 

jasnoszarym RAL7035. Posadowienie należy wykonać na fundamencie kruszywowym o 

miąższość min. 30 cm, ułożonym na geotkaninie PP. Górna  powierzchnia  fundamentu  

powinna  być  wyprofilowana  do  kształtu dna konstrukcji i starannie zagęszczona w 
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obszarze pachwiny. Na fundamencie kruszywowym należy ułożyć warstwę luźnej podsypki 

żwirowo-piaskowej o grubości 2-5 cm, tak aby karby konstrukcji mogły się w niej zagłębić. 

Przed ułożeniem przepustu należy dokonać wycinki pojedynczych drzew, zdemontować 

istniejącą nawierzchnię jezdną w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską oraz 

odkrywkowo zinwentaryzować media, stosując obejścia lub zamknięcia rurociągów celem 

umożliwienia montażu od góry powłoki konstrukcyjnej. 

Po osadzeniu przepustu należy wykonać zasypkę, ułożoną symetrycznie, aby jej 

miąższość była taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej. Na zasypkę i 

fundament kruszywowy można stosować: żwir, mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółkę, 

kruszywo łamane lub kliniec o uziarnieniu 0-42 mm. Zarówno skarpy, jak i dno w obrębie 

przepustu projektuje się umocnić zarówno na wlocie, jak i wylocie, kamieniem polnym 

spoinowanym. Po wykonaniu przepustu nawierzchnię jezdną grobli, oporęczenie i media 

należy odtworzyć do stanu pierwotnego.  

 

7.2. Renowacja Rowu Krobskiego (RYS. 2a-b, 3a-c) 

Projektuje się wyprofilowanie skarp rowu do nachylenia 1:1 – 1:3.5 (średnio 1:1.75), 

wraz z ich umocnieniem. Stopy skarp należy ubezpieczyć jako typowe umocnienie z kiszki 

faszynowej podwójnej 2x Ø20cm, ułożonej za palikami Ø10cm, L=120cm wbitymi co 50cm, z 

mocowaniem co 1,0m górnej kiszki szpilkami Ø5cm, L=80cm do podłoża. Za opaską z kiszki 

faszynowej ubezpieczenie pasami darniny gr. 10cm, L=50cm, a dalej humusowanie i obsiew 

mieszanką traw. Wzdłuż projektowanego mostku/kładki ubezpieczenie skarp i dna 

zaprojektowano z płyt żelbetowych, monolitycznych gr. 15cm, szerokości 4,0 i 5,0m, z 

betonu klasy C20/25, zbrojonych w połowie grubości płyt siatką prętów Ø10 o oczkach 

15x15cm, ze stali B500SP. Pomiędzy płytami żelbetowymi należy ułożyć płyty betonowe, 

ażurowe gr. 10cm, szerokości 1,0m, z wypełnieniem otworów żwirem. Płyty układać na 

geowłókninie o gęstości 300g/m2, ułożonej na warstwie pospółki gr. 20cm. Całość 

ubezpieczenia zakończyć na skarpie i w dnie palisadą Ø10cm, L=120cm, a u stopy skarpy 

wkopać płyty ażurowe na sztorc, zabezpieczone palikami Ø10cm, L=120cm co 0,5m. 

Dno rowu projektuje się bez zmian, jako nieumocnione o szerokości 1,20m. Podczas 

wykonywania prac regulacyjnych zakłada się także usunięcie zbędnej roślinności ze skarp 

oraz ubezpieczenie skarp i dna przy istniejących wylotach kanalizacji deszczowej z 
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sąsiednich działek prywatnych, kamieniem polnym spoinowanym, wraz z wykonaniem 

palisady Ø10cm, L=120cm, na długości 1,0m po obu stronach wylotów. Przy moście w ulicy 

Poznańskiej projektuje się także rozbiórkę istniejącego zakrycia rowu i wykonanie zakrycia 

na długości 7,0m, mierząc od mostu, wraz z przedłużeniem odcinka przepustu 2x Ø1000, 

L=3,5m oraz posadowieniem ścianki czołowej przepustu z elementów prefabrykowanych i 

przebudową przykanalika Ø300 od sąsiedniej nieruchomości położonej na działce 1276/1. 

 

7.3. Mostek/kładka łącząca ul. Poznańską z ciągiem pieszo-rower. (RYS. 8a-j) 

Mostek/kładkę projektuje się wykonać w konstrukcji stalowej z profili walcowanych na 

gorąco ze stali S235JR, z płytą kładki dylatowaną gr. 14cm oraz stopami fundamentowymi 

schodkowymi, wykonanymi z betonu klasy C25/30, zbrojonymi prętami Ø12 ze stali klasy 

A-IIIN (B500SP). Konstrukcję nośną pod kładkę pieszo-rowerową stanowią wsporniki z 

profili HEA200, mocowane do rygla HEB320, wspartego na słupach Ø273x25, 

zamocowanych w sposób sztywny do stup fundamentowych. Wsporniki projektuje się 

usztywnić i podeprzeć zastrzałem Ø108x5, przyspawanym pod kątem 45°, w odległości 

100cm od osi słupów. Wspornikowy odcinek rygla, przy moście w ulicy Poznańskiej, należy 

podeprzeć zastrzałem Ø193.7x16, przyspawanym pod kątem 60°, w odległości 200cm od 

stopy słupa. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako schodkowe o wysokości podstawy 

H=0,30m i wymiarach w rzucie 1,80x3,10m (1szt) oraz 1,80x1,0m (9szt) ze słupową częścią 

stopy wysokości H=0,30m i wymiarach w rzucie 0,60x0,60m. 

Dylatację między płytami kładki projektuje się wykonać o szerokości szczeliny 15mm i 

wypełnić przy zastosowaniu polietylenowego sznura dylatacyjnego o średnicy 20mm oraz 

jednoskładnikowego, elastycznego, poliuretanowego materiału uszczelniającego Sikaflex 

PRO-3 (lub preparatu równoważnego), ułożonego na głębokość wypełnienia 12mm. 

Oporęczenie na kładce należy wykonać ze stali S235JR, w postaci elementów wykonanych w 

warunkach warsztatowych z profili Ø51x3.2 jako pochwyt, słupki i wypełnienie poziome 

balustrady oraz z profili Ø20x2.3 jako wypełnienie pionowe balustrady o świetle max 12cm. 

Słupki oporęczenia należy rozmieścić zgodnie z wymiarami podanymi na przekroju A-A i 

mocować do ceowników stanowiących okucia kładki za pośrednictwem spoin 

pachwinowych. Wszystkie elementy stalowe mostku/kładki projektuje się zaimpregnować 

antykorozyjnie i pomalować natryskowo w kolorze szarym RAL7024. 
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7.4. Mostki/kładki do remontu (RYS. 5) 

Zaprojektowano remont istniejących mostków/kładek, przeznaczonych do ruchu 

kołowego, obejmujący swoim zakresem wymianę/wykonanie oporęczenia oraz odtworzenie 

elementów silnie uszkodzonych oraz uzupełnienie ubytków w betonie, wypełnienie pęknięć 

i mikropęknięć, reprofilację elementów oraz oczyszczenie powierzchni elementów ze 

skorodowanego betonu, wykwitów i roślinności. 

Oporęczenie na kładkach należy wykonać ze stali S235JR, w postaci elementów 

wykonanych w warunkach warsztatowych, zgodnie ze schematem pokazanym na przekroju 

A-A, z profili Ø51x3.2 jako pochwyt, słupki i wypełnienie poziome balustrady oraz z profili 

Ø20x2.3 jako wypełnienie pionowe balustrady o świetle max 12cm. Słupki oporęczenia 

należy mocować do stalowych belek nośnych kładek za pośrednictwem spoin 

pachwinowych. Wszystkie elementy stalowe mostku/kładki projektuje się zaimpregnować 

antykorozyjnie i pomalować natryskowo w kolorze szarym RAL7024. 

Do wykonania remontu płyt jezdnych projektuje się następujący zestaw naprawczy: 

• przygotowanie powierzchni pod zastosowanie materiałów naprawczych 

(oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną np. hydropiaskowanie); 

• pokrycie powierzchni mineralną, siarczanoodporną warstwa sczepną do 

zastosowania w gospodarce wodno-ściekowej MC-RIM PROTECT-BC (lub 

preparatem równoważnym); 

• pokrycie powierzchni wysoce odporną na siarczany wyprawą na powierzchnie 

poziome i lekko pochyłe w obiektach gospodarki wodno-ściekowej MC-RIM 

PROTECT-H (lub preparatem równoważnym); 

• pokrycie powierzchni wysokowydajnym środkiem pielęgnacyjnym MC-RIM 

PROTECT-C (lub preparatem równoważnym). 

 

7.5. Kładki drewniane (RYS. 4a-c) 

Kładki przebiegające prostopadle do osi Rowu Krobskiego, przeznaczone do ruchu 

pieszego, projektuje się wykonać/wymienić jako drewniane na belkach nośnych łukowych, 

o promieniu łuku R=600mm i wymiarach przekroju poprzecznego 8x16cm, z drewna 

klejonego warstwowo. Konstrukcję nośną projektuje się zakotwić, za pośrednictwem śrub 
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M24 po 2 szt. na każdą belkę, w ławach fundamentowych B=0,80m, H=1,40m, L=2,05m. 

Ławy należy posadowić w skarpach rowu i wykonać jako żelbetowe z betonu klasy C20/25, 

zbrojone podłużnie 7 prętami Ø12 ze stali klasy A-IIIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami 

dwuciętymi Ø6 ze stali klasy A-0 (St0s-b) co 20cm. 

Podest kładki wykonać z desek o przekroju 3,2x10cm, mocowanych na śruby M8 do 

łuków konstrukcyjnych. Oporęczenie projektuje się ze słupkami 8x8cm, przykręconymi 

dwoma śrubami M16 do łuków konstrukcyjnych, ze skratowaniem oraz pochwytem 

wykonanymi z desek 3,2x10cm. Wszystkie elementy drewniane, w celu ochrony przed 

wchłanianiem wody, projektuje się poddać impregnacji środkami przeciwgrzybicznymi i 

przeciwgnilnymi oraz pomalować w kolorze brązowym. 

 

7.6. Ciągi pieszo-rowerowe (RYS. 6) 

Utwardzenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego, 

zaprojektowano na odcinku od km 3+657 do km 3+875 z kostki betonowej na podbudowie z 

kruszywa, umożliwiającej ruch pojazdów technicznych o masie do 3,5t, obsługujących 

stację transformatorową, zlokalizowaną na działce nr 1279/1, oraz jako nawierzchnię 

mineralną typu Hanse Grand, na odcinku od km 3+989 do km 4+142. Ścieżki projektuje się 

o szerokości 2,50m ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowu, obustronnie 

ograniczone obrzeżami betonowymi 6x25cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem. 

Nawierzchnie zarówno z kostki betonowej, jak i typu Hanse Grand należy wykonać w 

kolorze jasnoszarym. 

 

8. Wytyczne realizacji robót 

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na istniejących obiektach i w ich najbliższym 

otoczeniu. Na czas budowy przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską, należy 

spuścić wodę ze zbiornika (fosy), a prace wykonywać na sucho, przy dodatkowym 

stosowaniu igłofiltrów, celem ciągłego odwodnienia dna. Przed ułożeniem przepustu należy 

zdemontować istniejącą nawierzchnię jezdną w grobli i odkrywkowo zinwentaryzować 

media, stosując obejścia lub zamknięcia rurociągów celem umożliwienia montażu od góry 

powłoki konstrukcyjnej. 
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Na czas wykonywania prac fundamentowych mostku/kładki, łączącej ul. Poznańską z 

ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Rowu Krobskiego, projektuje się zabezpieczenie robót, 

poprzez wykonanie grodzy w postaci ścianki szczelnej, pogrążonej na styku z linią 

fundamentów na głębokość 1,0m poniżej poziomu posadowienia, tj. do rzędnej 106,37m 

n.p.m. 

Na czas robót renowacyjnych Rowu Krobskiego, biorąc pod uwagę charakter 

zaprojektowanych umocnień, nie ma konieczności wykonywania prac „na sucho”, zatem nie 

zakłada się wykonywania grodzy. 

 

8.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują prace związane z renowacją Rowu Krobskiego tj. 

kształtowaniem przekroju poprzecznego i podłużnego rowu oraz wykonywanie wykopów 

pod fundamenty projektowanych obiektów. Roboty ziemne realizowane będą koparkami o 

małej pojemności lemiesza, bez wywozu gruntu, ze składowaniem urobku w obrębie 

projektowanych obiektów, a następnie jego rozplantowaniem do kształtowania skarp. Na 

odcinkach, gdzie porost drzew na obu brzegach uniemożliwia dostęp sprzętu roboty ziemne 

należy wykonać ręcznie. 

 

8.2. Roboty kafarowe 

Pogrążanie ścianek szczelnych typu GZ-4 ze stali S235JR należy realizować z brzegu 

skarpy wibromłotem niskorezonansowym zawieszonym na dźwigu, a po wykonaniu robót 

fundamentowych grodzice projektuje się wyciągnąć. 

 

8.3. Roboty żelbetowe 

Zasadnicze elementy żelbetowe do wykonania to: 

• stopy fundamentowe pod słupy mostku/kładki (beton C25/30) 

• płyty kładki gr. 14cm (beton C25/30) 

• ławy fundamentowe kładek drewnianych (beton C20/25) 

Mieszanka betonowa winna być wytwarzana w certyfikowanej wytwórni betonów, 

gdzie też powinna być zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych poniżej. Transport 

betonu powinien odbywać się betonowozami, a wbudowanie pompą do betonu lub 
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dźwigiem z pojemnikami. Konstrukcje należy zbroić prętami żebrowanymi ze stali klasy A-

IIIN (B500SP). Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 

mechanicznie, a po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 

prętów. 

Wymagania recepturowe mieszanki betonowej: 

• cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA; 

• kruszywo D/d=4, dmax=32; 

• konsystencja K-3; 

• wodoszczelność W-6, w/c<0,45; 

• mrozoodporność F150; 

• dodatki uszczelniające 

 

8.4. Roboty montażowe 

Roboty montażowe obejmują konstrukcję stalową mostku/kładki łączącej ul. Poznańską 

z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Rowu Krobskiego. Rygiel, stanowiący główny element 

nośny dla kładki, zaprojektowano w dwóch odcinkach, celem ułatwienia jego montażu w 

trudnodostępnych warunkach. Zakłada się montaż konstrukcji stalowej przy użyciu dźwigu, 

z dwóch punktów, tj. z ulicy Poznańskiej oraz z działki nr 1307, przy projektowanym 

wjeździe na kładkę. Ponadto do robót montażowych należy również posadowienie 

przepustu z blach stalowych, w grobli wjazdowej na Wsypę Kasztelańska, które projektuje 

się wykonać od góry za pomocą dźwigu, po częściowej rozbiórce grobli, wraz ze 

znajdującymi się w niej mediami. Ostatnim etapem robót będzie montaż oporęczenia na 

kładkach tj. balustrad do wysokości 1,10m z profili Ø51x3.2 jako pochwyt, słupki i 

wypełnienie poziome oraz z profili Ø20x2.3 jako wypełnienie pionowe o świetle max 12cm. 

 

8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Wykonane konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie stosując zestaw 

epoksydowo-poliuretanowy tworzący powłoki dobrze przyczepne do podłoża, odporne na 

działanie czynników atmosferycznych, czynników mechanicznych oraz promieniowania UV. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona 
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tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zastosowanie natrysku bezpowietrznego 

oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej 

powłoki. Odtłuszczanie podłoża zaleca się przeprowadzić za pomocą szmat zwilżonych 

benzyną ekstrakcyjną, a po odtłuszczeniu powierzchnie stalowe należy oczyścić: 

• metodą powietrzno-strumieniową (piaskowanie, śrutowanie) 

• mechanicznie szlifierkami ze szczotkami stalowymi, skrobakami itp. (czyszczenie 

mechaniczne przewiduje się jedynie dla małych elementów i wewnętrznych 

konstrukcji, trudno dostępnych metodą strumieniową) 

 

9. Część elektryczna 

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej 

oświetleniowej dla projektowanego przepustu dla kajakarzy w grobli wjazdowej na Wyspę 

Kasztelańską oraz instalacji zasilającej pompę zanurzalną do nawadniania boiska 

miejskiego. 

 

9.1. Zasilanie oświetlenia projektowanego przepustu w grobli 

Zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia przepustu w grobli 

zaprojektowano linią kablową YKY 3x2,5 mm2 z istniejącej rozdzielnicy (własność UG 

Krobia) ustawionej obok grobli. W tym celu w rozdzielnicy przewidziano zabezpieczenie 

S301 B10 projektowanego obwodu oświetlenia przepustu. Dla oświetlenia przepustu w 

grobli przewidziano cztery oprawy oświetleniowe szczelne (minimum IP44) o mocy po 60W, 

rozmieszczone symetrycznie co 2,70m. Załączanie opraw odbywa się czujnikami 

zmierzchowym i ruchu. W obudowie przepustu, doprowadzenie przewodów zasilających do 

opraw przewidziano w rurkach izolacyjnych ochronnych RL28, zgonie z wytycznymi 

producenta obudowy przepustu. 

 

9.2. Zasilanie stanowiska pompy 

Zasilanie w energię elektryczną stanowiska pompy do nawadniania boiska (moc silnika 

4,0kW) odbywa się z istniejącej rozdzielnicy (własność UG Krobia) ustawionej obok WC. W 

tym celu w rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczenia S303 C25 obwodu 

zasilania silnika napędowego pompy. Projektowana linia kablowa zasilająca YKY 5x10,0 
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mm2, 0,6/1,0kV wprowadzona zostanie do szafki wolnostojącego złącza kablowego (ZK-1) z 

gniazdem wtykowym 25A, 400V, 3-bieg.+N+PE. 

 

9.3. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektowane instalacje zasilające wykonano w układzie sieciowym TN-S, z oddzielnymi 

przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Jako system ochrony przeciwporażeniowej 

przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania. Szynę PE w szafce 

złącza należy uziemić. Rezystancja uziemienia Ru < 5Ω. Niezależnie od przeprowadzonych 

obliczeń sprawdzających, przed oddaniem urządzeń do eksploatacji, należy wykonać 

pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 

 

10. Wyniki obliczeń 

10.1. Zakres obliczeń 

Obliczenia obejmują: 

• konstrukcję mostku/kładki, łączącej ul. Poznańską z ciągiem pieszo-rowerowym 

• przepust w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską 

• konstrukcję kładki drewnianej 

• instalacje elektryczne 

Wyciąg z obliczeń stanowi załącznik do opisu technicznego. Szczegółowe obliczenia 

konstrukcyjne znajdują się w archiwum jednostki projektującej. 

 

11. Uwagi końcowe 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać przepisów p.poż. 

• Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac remontowych należy zgłosić 

Projektantowi. 

• Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty 

zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 
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• Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i 

mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych materiałów, 

systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. 

• W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, materiałów, urządzeń i 

aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych 

parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego 

niż przywołany w dokumentacji. 

• Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, 

przeznaczonym według deklaracji producenta, do każdego rodzaju konstrukcji. 

Przy wykonywaniu prac należy używać materiałów pochodzących tylko z jednego, 

spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie 

materiałów z innych systemów lub różnych producentów prowadzi często do 

niespójności technologicznych i późniejszych sporów, co do jakości i trwałości 

napraw. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Piotr Żabierek  ............................................................  

 

mgr inż. Stefan Wyczkowski  ............................................................  

 

mgr inż. Wojciech Podwójski  ............................................................  

 

Sprawdzający: 

dr inż. Rajmund L. Ignatowicz  ............................................................  



WYNIKI OBLICZEŃ – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

 
 
 
 
Obliczenia statyczno-wytrzymało ściowe dla mostku/kładki, ł ączącej ul. Pozna ńską 
z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłu ż Rowu Krobskiego 
 
 
1. Zestawienie obci ążeń na płyt ę kładki: 
  
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Obciążenie zmienne 5,00 1,30 0,80 6,50 
2.   Płyta żelbetowa gr.14 cm 3,50 1,10  --  3,85 
 Σ: 8,50 1,22  10,35 

 
2. Obliczenia płyty kładki: 
 
SCHEMAT STATYCZNY PŁYTY 
Belka dwuprzęsłowa, swobodnie podparta o rozpiętości przęsła 3,70 m 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: 
Moment obliczeniowy   M = 17,71 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa   R = 47,87 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE: 
Grubość płyty      14,0 cm 
Klasa betonu      C25/30  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu    ρ = 25 kN/m3 
Stal zbrojeniowa główna    A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Pręty rozdzielcze     φ6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b) 
Otulenie zbrojenia     cnom = 30 mm 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE : 
Sytuacja obliczeniowa:    trwała 
Graniczna szerokość rys    wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie     alim = leff/200 
 
WYMIAROWANIE: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,92 cm2/mb.  Przyjęto φ12 co 15,0 cm  o As = 7,54 cm2/mb   (ρ = 0,72%) 
Warunek nośności na zginanie:     M = 17,71 kNm/mb  <  Mgr = 29,93 kNm/mb 
Szerokość rys prostopadłych:     w = 0,111 mm  <  wgr = 0,3 mm 
Maksymalne ugięcie:      a = 16,89 mm  <  agr = 17,75 mm 
Warunek nośności na ścinanie:     V = 47,87 kN/mb  <  Vgr = 87,89 kN/mb 
 
 
3. Obliczenia wspornika: 
 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa   
 
PARAMETRY PRZEKROJU:     HEA 200 
h=19.0 cm      
b=20.0 cm  Ay=40.000 cm2  Az=12.350 cm2  Ax=53.830 cm2  



tw=0.7 cm  Iy=3692.150 cm4  Iz=1335.510 cm4  Ix=18.600 cm4  
tf=1.0 cm  Wely=388.647 cm3  Welz=133.551 cm3  
 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = -0.00 kN   My = -50.94 kN*m  Mz = -2.81 kN*m  Vy = -2.48 kN 
Nrt = 1157.35 kN  Mry = 83.56 kN*m  Mrz = 28.71 kN*m Vry_n = 498.80 kN 
  Mry_v = 83.56 kN*m  Mrz_v = 28.71 kN*m Vz = 44.88 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    
 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
z = 1.00 La_L = 0.47 Nw = 4190.71 kN fi L = 0.99 
Ld = 3.04 m Nz = 748.79 kN Mcr = 500.55 kN*m 
 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.62 + 0.10 = 0.71 < 1.00 
Vy/Vry_n = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.29  <  1.00 
 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 1.5 cm 
uz = 0.2 cm  <  uz max = L/200.00 = 1.5 cm 
 
 
4. Obliczenia rygla: 
 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 205.00 MPa E = 210000.00 MPa   
 
PARAMETRY PRZEKROJU:     HEB 320 
h=32.0 cm      
b=30.0 cm  Ay=123.000 cm2  Az=36.800 cm2  Ax=161.000 cm2  
tw=1.1 cm  Iy=30820.000 cm4  Iz=9240.000 cm4  Ix=226.000 cm4  
tf=2.1 cm  Wely=1926.250 cm3  Welz=616.000 cm3  
 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = -177.70 kN   My = -84.18 kN*m  Mz = 27.33 kN*m  Vy = -20.08 kN 
Nrt = 3300.50 kN  Mry = 394.88 kN*m  Mrz = 126.28 kN*m Vry_n = 1460.35 kN 
  Mry_v = 394.88 kN*m  Mrz_v = 126.28 kN*m Vz = -29.81 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    
 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
z = 1.00 La_L = 1.65 Nw = 7376.59 kN fi L = 0.35 
Ld = 39.56 m Nz = 122.37 kN Mcr = 190.98 kN*m 
 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.05 + 0.60 + 0.22 = 0.87 < 1.00 
Vy/Vry_n = 0.01  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.07  <  1.00 
 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  
uy = 0.5 cm  <  uy max = L/350.00 = 11.3 cm 
uz = 0.6 cm  <  uz max = L/350.00 = 11.3 cm 
 
 
5. Obliczenia słupa: 
 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 205.00 MPa E = 210000.00 MPa   
 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RO 273x25 



h=27.3 cm      
b=27.3 cm  Ay=117.000 cm2  Az=117.000 cm2  Ax=195.000 cm2  
tw=2.5 cm  Iy=15130.000 cm4  Iz=15130.000 cm4  Ix=30260.000 cm4  
tf=2.5 cm  Wely=1108.425 cm3  Welz=1108.425 cm3  
 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 202.47 kN   My = -74.49 kN*m  Mz = -108.56 kN*m  Vy = 5.88 kN 
Nrc = 3997.50 kN  Mry = 227.23 kN*m  Mrz = 227.23 kN*m Vry = 1391.13 kN 
  Mry_v = 227.23 kN*m  Mrz_v = 227.23 kN*m Vz = -69.03 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = -74.49 kN*m 
 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  
względem osi Y: względem osi Z: 
Ly = 3.15 m  Lambda_y = 0.29  Lz = 3.15 m  Lambda_z = 0.29  
Lwy = 2.21 m  Ncr y = 64306.92 kN  Lwz = 2.21 m  Ncr z = 64306.92 kN  
Lambda y = 25.07  fi y = 0.99  Lambda z = 25.07  fi z = 0.99   
 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.05 + 0.33 + 0.48 = 0.86 < 1.00 
Vy/Vry = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz = 0.05  <  1.00 
 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  
vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 2.1 cm 
vy = 1.2 cm  <  vy max = L/150.00 = 2.1 cm 
 
 
6. Obliczenia zastrzału rygla: 
 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa   
 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RO 193.7x16 
h=19.4 cm      
b=19.4 cm  Ay=53.580 cm2  Az=53.580 cm2  Ax=89.300 cm2  
tw=1.6 cm  Iy=3554.000 cm4  Iz=3554.000 cm4  Ix=7108.000 cm4  
tf=1.6 cm  Wely=366.959 cm3  Welz=366.959 cm3  
 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 202.11 kN   My = -8.12 kN*m  Mz = -46.59 kN*m  Vy = 20.08 kN 
Nrc = 1919.95 kN  Mry = 78.90 kN*m  Mrz = 78.90 kN*m Vry = 668.14 kN 
  Mry_v = 78.90 kN*m  Mrz_v = 78.90 kN*m Vz = -1.90 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = -8.12 kN*m Bz*Mzmax = -46.59 kN*m 
 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  
względem osi Y: względem osi Z: 
Ly = 2.72 m  Lambda_y = 0.50  Lz = 2.72 m  Lambda_z = 0.50  
Lwy = 2.72 m  Ncr y = 9957.91 kN  Lwz = 2.72 m  Ncr z = 9957.91 kN  
Lambda y = 43.11  fi y = 0.94  Lambda z = 43.11  fi z = 0.94   
 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.11 + 0.10 + 0.59 = 0.81 < 1.00 
Vy/Vry = 0.03  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00 
 
 
7. Obliczenia zastrzału wspornika: 
 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa   



 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RO 108x5 
h=10.8 cm      
b=10.8 cm  Ay=9.720 cm2  Az=9.720 cm2  Ax=16.200 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=215.000 cm4  Iz=215.000 cm4  Ix=430.000 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=39.815 cm3  Welz=39.815 cm3  
 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 115.16 kN   My = -1.27 kN*m  Mz = 0.48 kN*m  Vy = 1.16 kN 
Nrc = 348.30 kN  Mry = 8.56 kN*m  Mrz = 8.56 kN*m Vry = 121.21 kN 
  Mry_v = 8.56 kN*m  Mrz_v = 8.56 kN*m Vz = 0.97 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = -1.27 kN*m Bz*Mzmax = 0.48 kN*m 
 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  
względem osi Y: względem osi Z: 
Ly = 1.35 m  Lambda_y = 0.44  Lz = 1.35 m  Lambda_z = 0.44  
Lwy = 1.35 m  Ncr y = 2430.54 kN  Lwz = 1.35 m  Ncr z = 2430.54 kN  
Lambda y = 37.17  fi y = 0.96  Lambda z = 37.17  fi z = 0.96   
 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.34 + 0.15 + 0.06 = 0.55 < 1.00 
Vy/Vry = 0.01  <  1.00    Vz/Vrz = 0.01  <  1.00 
 
 
8. Obliczenia stopy słupa: 
 
BLACHA PODSTAWY 
lp = 550 [mm] bp = 550 [mm]  tp = 25 [mm] 
 
ZAKOTWIENIE 
Klasa = S 355  
d = 24 [mm]  

nh = 2  
nv = 2  

ah = 430 [mm]  
av = 430 [mm]  

 
ŻEBRO 
lz = 500 [mm]  
bz = 450 [mm]  

hz = 250 [mm]  
tz = 20 [mm]  

d1 = 20 [mm]  
d2 = 50 [mm]  

 
BETON 
Klasa C25/30 
fck = 37,50 [MPa]  

fcd = 25,00 [MPa]  
fctd = 1,57 [MPa]  

fb = 20,00 [MPa]  

 
SPOINY 
ap = 5 [mm] Płyta stopy  az = 5 [mm] Żebra  
 
OBCIĄŻENIA 
Nd = -123,79 [kN]  
Myd = 7,46 [kN*m]  

Mzd = 84,59 [kN*m]  
Qyd = -1,99 [kN] 

Qzd = -4,89 [kN] 

 
NOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA ZGINANEGO  

Frty = 213,04 [kN] Nośność na rozciąganie Frty = Min(nty Srt , nty Sra) 

Frcy = 2695,00 [kN] Nośność na ściskanie Frcy = xy bp fb 

Mrjy,N1 = 963,80 [kN*m] Nośność obl. ze względu na docisk Mrjy,N1 = zy Frcy - zty |Nd| (20) 

Mrjy,N2 = 97,17 [kN*m] Nośność obl. ze względu na wyrywanie Mrjy,N2 = zy Frty + zcy |Nd| (21) 



Myd / Mrjy,N2 + Mzd / Mrjz,N2  1.0 0,95 < 1,00 
  

KONTROLA  PŁYTY PODSTAWY 

Strefa ściskana  

Fragment płyty oparty na 1 krawędzi 
 

Mpł1 = 0,23 [kN*m] Moment zginający w płycie podstawy 
 

tmin1 = 21 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy 
 

Strefa rozci ągana  

Fragment płyty oparty na 1 krawędzi 
 

tmin1 = 17 [mm] Minimalna wymagana grubość płyty podstawy 
 

 
9. Obliczenia stopy fundamentowej: 
 
OPIS FUNDAMENTU: 
Typ:  stopa schodkowa 
Wymiary: 
  B = 1,80 m  L = 1,00 m  H = 0,60 m  w = 0,30 m 
  Bg = 0,60 m  Lg = 0,60 m  Bt = 0,20 m  Lt = 0,20 m 
  Bs = 0,28 m  Ls = 0,28 m  eB = -0,40 m  eL = 0,00 m 
 
POSADOWIENIE FUNDAMENTU: 
  D = 1,20 m  Dmin = 0,90 m 
  poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,90 m 
 
OPIS PODŁOŻA: 
 Gliny piaszczyste (IL = 0,20 – 0,00) 
 
MATERIAŁY: 
Zasypka: 
  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Beton: 
  klasa betonu: C25/30  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
  ciężar objętościowy:  25,00 kN/m3 
  współczynniki obciążenia: γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
  klasa stali: A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
  otulina zbrojenia cnom = 50 mm 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 



Czas trwania robót: do 1 roku  (λ=0,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO ŻA 
Nośność pionowa podłoża: 
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 624,7 kN, QfNL = 587,5 kN 
  Nr = 147,7 kN   <  m·QfN = 475,9 kN 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 59,8 kN 
  Tr = 7,1 kN   <  m·QfT = 43,0 kN 
Stateczność fundamentu na obrót: 
 Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 88,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 179,00 kNm 
  Mo = 88,00 kNm   <  m·Mu = 128,9 kNm 
Osiadanie: 
 Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,11 cm 
  s = 0,11 cm   <  sdop = 1,00 cm 
 
Naprężenia: 

σ1 [kPa] σ2 [kPa] σ3 [kPa] σ4 [kPa] 
5,5 140,0 158,7 24,2 

 
Nośność pionowa podłoża: 

N [kN] QfN [kN] mN 
147,7 587,5 0,25 

 
Nośność pozioma podłoża: 

N [kN] T [kN] QfT [kN] mT 
142,0 7,1 59,8 0,12 

 
OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE FUNDAMENTU 
Nośność na przebicie: 
 Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 120,9 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 228,5 kN 
  NSd = 120,9 kN   <  NRd = 228,5 kN 
Wymiarowanie zbrojenia: 

Wzdłuż boku B: 
 Zbrojenie potrzebne As = 8,82 cm2 
  Przyjęto 8 prętów φ12 mm  o As = 9,05 cm2 

Wzdłuż boku L: 
 Zbrojenie potrzebne As = 1,13 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 10 prętów φ12 mm o As = 11,31 cm2 
  
 









WYNIKI OBLICZEŃ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

1. Oświetlenie przepustu w grobli wjazdowej na Wysp ę Kasztela ńską 

- ochrona od porażeń: 

Dla zabezpieczenia obwodu S301 B10 oraz kabla zasilającego YKY 3x2,5 mm2 obliczeniowa 

impedancja pętli zwarciowej wynosi ZS = 1,273Ω. Warunek skuteczności ochrony: 

   ZS * Ia = 57,94V  <  U0 = 230V  jest spełniony 

- ochrona przed skutkami przeciążeń: 

Dla w/w parametrów obwodu warunki skuteczności ochrony:  

    I IB < In < IZ 

    II I2 < 1,45 IZ  

gdzie:  IB = 1,1A  prąd roboczy 

  In = 10A prąd znamionowy zabezpieczenia 

  IZ = 19,5A dopuszczalna obciążalność prądowa kabla 

  I2 = 14,9A prąd wyłączalny zabezpieczenia dla obciążenia długotrwałego 

są spełnione – ochrona przed skutkami przeciążeń jest skuteczna. 

- spadek napięcia: 

Obliczeniowy spadek napięcia w projektowanej linii kablowej zasilającej wynosi: 

    ∆Uobl = 0,25%   <    ∆Udop = 4%  wynik pozytywny 

 

2. Stanowisko pompy do nawadniania boiska miejskieg o 

- ochrona od porażeń: 

Dla zabezpieczenia obwodu S303 C25 oraz kabla zasilającego YKY 5x10,0 mm2 obliczeniowa 

impedancja pętli zwarciowej wynosi ZS = 1,220Ω. Warunek skuteczności ochrony: 

   ZS * Ia = 185,45V  <  U0 = 230V  jest spełniony 

- ochrona przed skutkami przeciążeń: 

Dla w/w parametrów obwodu warunki skuteczności ochrony:  

    I IB < In < IZ 

    II I2 < 1,45 IZ  

gdzie:  IB = 6,1A  prąd roboczy 

  In = 25A prąd znamionowy zabezpieczenia 

  IZ = 74,3A dopuszczalna obciążalność prądowa kabla 

  I2 = 37,0A prąd wyłączalny zabezpieczenia dla obciążenia długotrwałego 

są spełnione – ochrona przed skutkami przeciążeń jest skuteczna. 

- spadek napięcia: 

Obliczeniowy spadek napięcia w projektowanej linii kablowej zasilającej wynosi: 

    ∆Uobl = 0,75%   <    ∆Udop = 4%  wynik pozytywny 
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MC-RIM PROTECT-BC 
Mineralna,  siarczanoodporna  warstwa  sczepna 
do  zastosowania  w  gospodarce  wodno -  
 

 

 Jednokomponentowy 

 M na bazie cementu 

  i dobry do szlamowania 

 Niska alka  

  technologicznym 

 Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504-3   
 

Zakres zastosowania 

 Warstwa sczepna dla MC-RIM PROTECT-H 

 Sklasyfikowany zgodnie z  9 jako komp. systemu dla zasady 3 i metody 3.1 
 

Aplikacja 

 
l-

p-
y

Ziarna kruszywa 
zawarte w  

o
 

Mieszanie 
MC-RIM PROTECT-BC 

i-
tej, homogenicznej masy o konsystencji szlamu. 
Mieszanie po W tym 
celu z e wolnoobroto-
wego. 

Proporcje mieszania 
  W celu 

rozmieszania o-
duktu u 3,4 litra wody. 
Z MC-RIM PROTECT-BC jest 

 cementu o-
ahaniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przed naniesieniem MC-RIM PROTECT-BC na 

 
lku-

krotnie. Powierzch -
wilgotna, bez zastoin wody.  

i-
e MC-RIM PROTECT-BC 

przy pomocy szczotki o 
b-

szych zastoin warstwy sczepnej. 

o  

Przy zastosowaniu na posadzkach MC-
RIM PROTECT-BC o-
cy natr  
< 1 litra/minu  Przy takim sposobie aplikacji 
warstwy sczepnej nale . 
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 techniczne  MC-RIM PROTECT-BC 

Parametr Jednostka ** Uwagi 

 kg/dm  2,20 - 

suchej zaprawy) g/m  1000 - 

 

 

minuty 75 
60 
45 

przy + 5 C 
przy + 20 C 
przy + 30 C 

 C  5 -  35 
5 - 30 

temperatura powietrza i  
temperatura mate  

Proporcje mieszania cz. wagowe 100 : 16 17 MC-RIM PROTECT-BC : woda 

 

Cechy  produktowe  MC-RIM PROTECT-BC 

Kolor cementowo-szary 

Forma dostawy worki po 20 kg 

Magazynowanie 
i  

Utylizacja 
bros

o-
 

 
 

* uza  i temperatury o-

wykonanie . 

** etrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga!  o-

wodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz 
ramach 

 
naszych kart technicz
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MC-RIM PROTECT-H 
Wysoce  odporna  na  siarczany  wyprawa  na  powierzchnie  poziome  

w  obiektach  gospodarki  wodno -  

 

 produkt  jednokomponentowy , 
 obrabiany  i przy y, 
 odporny  o pH w zakresie od 14 do 3,5, 
 odporny na st , 
 o , wodoszczelny. 

 

Zakresy stosowania 

 Zabezpieczenie powierzchni poziomych i lekko po w tym powierzchni b ) 
 Do zastosowania  
 Zastosowanie zgodnie z EN 206 w klasach ekspozycji XD 3, XS   
  

 

 stosowania  

P  
O  

zapraw gruboziarnistych  
 

Warstwa sczepna 
MC-

RIM PROTECT-BC. 
 

Mieszanie 
MC-RIM PROTECT-H  do 
pojemnika z j 

, miesza
uzyskania homogenicznej, jednorodnej masy, 
bez zbry  enia do 
przygotowania gotowej do aplikacji zaprawy to 
mieszarka z wymuszonym mieszaniem materia-
u lub jne  
Niedopuszczalne jest miesza
w 
wynosi ok. 5 minut. 
 

Proporcje mieszania 
Patrz tabela: w  techniczne . 
Na worek 25 kg MC-RIM PROTECT-H 

ok 2,50 do 2,7
produkt MC-RIM PROTECT-H jest na bazie 
cementu

 
 

 
Produkt MC-RIM PROTECT-H  

oraz mechanicznie pompy. 
Wykonanie powierzchni bezdylatacyjnej jest 
ryzykowne. Do wykonania powierzchni 
o wysokiej 

w wyprawie. 
nie na styku 

. 
 

 
MC-RIM PROTECT-H  po naniesieniu 

i wodos
ponownie  tym razem bez 

 
 

Zalecenia dla podawa  
pompy. 
 

MC-RIM PROTECT-H -
powany na miejsce wbudowania przy pomocy 

y do 
jastrychu. limakowej zaleca 

mieszanie worka MC-RIM PROTECT-H 
z  2,75 litra. 

ma
ok. towego. 

Przy 

 
 

 
 MC-RIM PROTECT-H -

przez ponad 5 dni wilgotnej juty 
i foli. Juta w trakcie tego czasu nie powinna 

 
 Jako a  d

tradycyjnej  do 
MC-RIM PROTECT-C. 
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MC-RIM PROTECT-H 

Parametr Jednostka  Uwagi 

Maksymalne uziarnienie mm 3  

 kg/dm
3
 ok 2,21  

 
MPa 
(N/mm

2
) 

6,0 / 30,0 
6,2 / 54,0 
9,5 / 56,2 

po 2 dniach 
po 7 dniach 
po 28 dniach 

Skurcz mm/m 0,47 po 28 dniach 

 m 4,97  

 migracji  chlor  m
2
/s 4,94 x 10

-12
  

 do    dni 1 
2 

przy +20 C 
przy +10 C 

 kg/m
2
/mm 1,99 suchej zaprawy MC-RIM PROTECT-H  

Czas   minuty 45 
30 
20 

przy  +5 C 
przy +20 C 
przy +30 C 

 ** 
(w stosunku do uziarnienia) 

mm 15 
60 
60 

min.  warstwy  na  cykl  roboczy 
maks.  warstwy  na  cykl roboczy 
maks. ca   i 

Warunki    -  
 5 -  30 

temp  
 

Proporcje mieszania (wagowo) cz. wagowe 100 
10  11 

MC-RIM PROTECT-H 
woda 

 

 produktu  MC-RIM PROTECT-H 

Kolor cementowo-szary 

Forma dostawy worki po 25 kg 

  do 12 mie
 w warunkach i suchych. 

 oszu
informac  

 

* Wszystkie  + 23 C oraz 50 % ci powietrza, 
temperatury   w przedziale od +15 C do +25 C. 

** Przy zastosowaniu na pow  
MC-RIM PROTECT-H w kombinacji z MC-RIM PROTECT SH. 

 

 

 
Uwaga! Wszelkie informacj  

czenia 
oraz zastosowania 

 
szych kart technicz

 

Wydanie 08/13 otychczasowe wydania i nie wolno ich 

wydania nowej karty, zaktualizowanej , wydanie niniejsze traci wa  
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MC-RIM PROTECT-C 
Wysokowydajny  

  

 

  film, na bazie wodnej dyspersji wosku   

  

  

  

 e wysokiej  

  

 Skuteczny  

Zakres zastosowania 

 P   z MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR oraz  MC-RIM PROTECT-H 

  

  
 

 

 
MC-RIM PROTECT-C 

specjalnie -RIM 
PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR i MC-RIM 
PROTECT-H. osowany 

 
zanych cementem, jak beton, zapraw i PCC. 

gnacyj a-

ku MC-RIM PRO-
TECT-C 
na powierzchnie wykonane z wymie-
nionej grupy pro   

 
Ma -RIM PROTECT-C o-

 MC-RIM PROTECT-
C nano  

natryskowego, na
natrysku pod ci yszami. 

e-
i-

odpowiednie rozpy
, ma

  

 

 

 

a-
cyjnego o-
nym od rodzaju 
W 
pogo  

e dyspersji wodnej 
y-

e
r

u-
mienia z granulatem kwarcowym (piaskowanie). 

 
MC-RIM PROTECT C chroni ej 
zaprawy przy intensywnym oraz 

, ale nie przed 
ociepleniem tych powierzchni. Ocieniowanie tych 

 zawsze zaplanowane. 

Zabezpieczenie MC-
przez fizyczne odsychanie. Nanoszony 

 aniu 
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 MC-RIM PROTECT-C 

Kolor b  

 > 90 % 

 zgodnie z EN ISO 9001 

Magazynowanie  przez co najmniej 12 miesi cy. 
o  

Forma dostawy 30 kg kanistry  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: e

o-
e-

dzial
pracowni
przestrze ad techniki i sztuki budowlanej. 

Wydanie 07/13

W e niniejsze traci wa  

MC-RIM PROTECT-C 

Parametr Jednostka  Uwagi 

 k  ok. 1,0  

 g/m
2
 ok. 150 200  

  godzina  ok. 3 przy +20  

Temperatura     





















 

Elektrownie Wodne  
Zeneris Sp. z o.o. 

61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7 
Adres do korespondencji: 

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

 

 

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., 61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7, adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –  Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 00000276945, Zarząd: Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu, 
Kapitał zakładowy: 153.000,00 zł w pełni opłacony sekretariat tel. +48 (61) 855-10-12   fax. +48 (61) 855-10-12, NIP: 778-14-43-077 

 
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego 

wokół Wyspy Kasztelańskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego 

oraz przebudową Rowu krobskiego 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że 

niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania. 

 

 

Zespół projektowy 

Projektant: mgr inż. Piotr Żabierek 
specjalność: konstr.-inż. w zakr. bud. hydrotech. 

100/78/PW 

 

mgr inż. Stefan Wyczkowski 
specjalność: konstr.-bud. WKP/0286/PWOK/15 

 

mgr inż. Wojciech Podwójski 
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakr. 

instalacji elektrycznych 285/76/Pw 

 

Sprawdzający: dr inż. R. Leszek Ignatowicz 
specjalność: konstr.-bud. WKP/0066/PWOK/04 
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