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1. Czesc ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt naprawczych betonu dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w
szczegodlnosci:
e rozkucie zainwentaryzowanych ubytkéw i spekan,

e uzupetnienie ubytkéw w elementach betonowych odpowiednim materiatem

naprawczym,
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e pokrycie catej powierzchni elementéw betonowych powtokami ochronnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Szereg okreslen podstawowych podano w OST-00, jednakze uzyte w SST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Metody naprawy — technologia prac naprawczych dobrana do konkretnego obiektu.

e Warstwa sczepna - sktadnik systemu naprawczego stosowany aby poprawié
przyczepnos$¢ zapraw naprawczych do podtoza betonowego, w celu osiggniecia
statego potaczenia, odpornego w czasie uzytkowania na wilgo¢, silnie alkaiczne
srodowisko i inne obcigzenia.

e Punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgoé¢ zawarta w powietrzu bedzie
kondensowata na statej powierzchni.

e Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukcji, stfuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje
wtasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktdrego
ocenia sie przygotowanie powierzchni i wtasciwosci powtok malarskich.

* Nominalna grubos¢ powtoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki zapewniajgca

wymagang trwatosc.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okres$lone w obowigzujgcych Ustawach i wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Do wykonania napraw elementéw betonowych dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie systemowych zestawdw do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych zgodnych z
dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

Wykonawca nie moze stosowa¢ materiatdbw o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonym wedtug deklaracji producenta, do kazdego rodzaju konstrukcji. Przy
wykonywaniu prac nalezy uzywaé¢ materiatow pochodzgcych tylko z jednego, spdjnego
systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatéw z innych
systemow lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespdjnosci technologicznych i

pbzniejszych spordéw, co do jakosci i trwatosci napraw.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Roboty zwigzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych (katalogowych) stosowanych materiatow do napraw konstrukcji
betonowych. Do wykonania robdt naprawczych betonu moze by¢ wykorzystany nw. sprzet:

e do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementéw betonowych i zelbetowych —
mtotki, przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne mtotki udarowe,

e do oczyszczenia podtoza — wysokocisnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie
do piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, srutownica,

e do naktadania i zacierania materiatow naprawczych — narzedzia tynkarskie (kielnia,
paca),

e do oceny podfoza — mtotek Schmidta, zrywarki, wilgotnosciomierz do pomiaru
wilgotnos$ci powietrza i podtoza,

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robdt.
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4. Transport

Ogdlne warunki dotyczgce srodkdéw transportu podano w OST-00.

Materiaty nalezy transportowac jako fabrycznie opakowane, sSrodkami transportu
zapewniajgcymi zabezpieczenie oryginalnych opakowan przed uszkodzeniem oraz wptywem
czynnikdw atmosferycznych na przewozony materiat (deszcz, mrdz). Materiaty nalezy
przewozi¢ w warunkach bezwzglednego zapewnienia temperatur sktadowania zgodnych z
wymogami producenta stosowanego materiatu. W tym celu do przewozu wiekszych ilosci
materiatu w okresie opadéw atmosferycznych i temperatur nizszych niz +5°C nalezy
stosowaé¢ S$rodki transportowe wyposazone w obudowang, izolowang termicznie i

ogrzewang przestrzen tadunkowa.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.
Roboty powinny by¢ przeprowadzone pod nadzorem Producenta materiatow do
napraw konstrukcji betonowych lub jego Przedstawiciela oraz zgodnie z kartami

technologicznymi (katalogowymi).

5.1. Zasady szczegoétowe wykonania robét
5.1.1. Przygotowanie powierzchni
Oczyszczenie powierzchni betonowych z wszelkich zabrudzen oraz warstw o stabej
przyczepnos$ci przez mtotkowanie, S$cieranie, frezowanie, srutowanie, szlifowanie,
oczyszczanie strumieniowo-$cierne, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie.
Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentdw i zanieczyszczen, tak
aby poprawié¢ potaczenie oczyszczonej powierzchni podtoza. Skutecznymi metodami sa
oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie
prozniowe. W przypadku stosowania sprezonego powietrza nalezy zwréci¢ uwage, aby
powietrze byto czyste i nie zniszczyto powierzchni olejem. Gdy zanieczyszczenia znajdujg
sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnie, konieczne moze by¢ ich usuniecie
metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikdw lub pary wodnej.
Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj

strumieniem wody pod cisnieniem do 18 MPa. Oczyszczanie strumieniem wody pod
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wysokim ci$nieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania betonu na
gtebokos$é do 1,5mm. Uzupetniane ubytki powinny miec¢ szeroko$é¢ mniejszg niz 10cm.
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny by¢ usuniete przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod cisnieniem (lanca wodna). Bezposrednio przed naprawg,
nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw w zakresie:
e Wytrzymatosci podtoza na odrywanie,
e Wilgotnosci podtoza,
e Szorstkosci podtoza.
Powierzchnie muszg by¢ mocne i nosne. Po skuciu wykonaé¢ badanie pull-off lub

mtotkiem Schmidta.

5.1.2. Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane warstwg sczepng zgodnie z kartg

technologiczng Producenta.

5.1.3. Wykonanie naprawy

Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i
aprobat technicznych wydanych dla stosowanego materiatu.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatéw naprawczych nalezy przestrzegac
zalecanych przez Producenta sposobdw naktadania materiatdw naprawczych, stanu
podtoza, zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie od kolejnych etapdéw robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.1.4. Naprawa rys i peknieé
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny by¢ usuniete przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Iniektowana rysa

musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Beton wokdt rysy nie moze
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wykazywac oznak korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace
wigzanie, takie jak pyty, ttuszcze. Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajgcej

ryse nalezy ryse przedmuchad sprezonym powietrzem.

5.1.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody
e 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno uwzglednia¢ sie korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg

spada.

5.1.6. Warunki wykonania powtok przeciwkorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny byé podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich. O ile instrukcja producenta
nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcych warunkach:

e podtoze nie powinno by¢ nastonecznione,

e prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze malowanego podifoza nie wyiszej niz

40°C,
e prace nalezy prowadzi¢ przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami

oraz kondensujgca parg wodng,
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e prace nalezy prowadzié¢ przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od
temperatury punktu rosy, a przy duzej chropowatosci powierzchni o 7°C.

Najlepszg jakosé powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C,
przy wilgotnos$ci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.

Po zakonczeniu malowania swiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw
nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu.

Elementy konstrukcyjne ze $Swiezo naniesiong powtokg malarskg, o ile jest to
mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz
powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi. W razie wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢ (np. folie) oraz w miare
mozliwosci zastosowalé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do
oziebienia malowanych konstrukcji.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie
stanowig inaczej, to przyjmuje sie, ze pojedyncza grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza
niz 80% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci
($rednia) jest réwna lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednocze$nie nalezy
zadba¢ o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej
grubosci. Zalecane jest by maksymalna grubos$é powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna
nominalna grubos$¢ powtoki. W celu osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie
okresowo, podczas naktadania powtoki, sprawdza¢ jej grubo$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, powinny by¢
malowane szczegdlnie starannie.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych
powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji.
Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart
technicznych wyrobéw.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub
majgce znaczacy wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej
powtoki. Powfoka powinna pokrywaé¢ catkowicie podtoze nie wykazujgc zaciekow,

zmarszczen, pecherzy, smug i $ladow pedzla. Dopuszczalna jest chropowatosé powtoki
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odpowiadajgca fakturze podtoza, jezeli nie zostata okres$lona potrzeba szpachlowania
istniejgcego podtoza. Powtoka powinna miec jednolitg barwe i potysk.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny zawierac

substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Kontrola jakosci robdt
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatdw na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu i dopuszczalnego okresu magazynowania z
zaleceniami Producenta materiatu,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceng doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i
zabrudzen),

e kontrole prawidtowosci wykonania wypetnienia i warstwy wyrdwnujacej (wizualna
ocena wykonania wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej z oceng jednorodnosci
wykonania, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen i odspojen),

e oznaczenie przyczepnosci materiatéw naprawczych na odrywanie (wytrzymatosc
materiatdw naprawczych na odrywanie winna by¢ zgodna z wartoscig podang przez
Producenta — okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru),

e kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceng doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych,
stwierdzenia braku zabrudzen oraz sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rysy),

e kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji wypetnienia rysy (wizualna ocena
wykonania iniekcji z oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia),

¢ kontrole wytrzymatosci na rozcigganie - metodq ,pull-off”.

Metode , pill-off” moina stosowa¢ bezposrednio na badanej powierzchni lub w

miejscu, gdzie powierzchnia zostata czesciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar
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wytrzymatosci na okreslonej gtebokosci pod powierzchnig. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
staranne przygotowanie powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktéw pomiarowych

powinny byc¢ reprezentowane dla konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.
Jednostka obmiarowa wykonania robdt naprawczych betonu jest — m? (metr

kwadratowy).

8. 0Odbidr robét

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz

zgodnosci zakresu robdt z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce

przedmiarem robot.

8.1. Odbidr robét zanikajacych
Przy wykonywaniu prac naprawczych betonu robotami ulegajgcymi zakryciu s3:
e przygotowanie podtoza (betonu),
e wykonanie warstwy sczepnej lub gruntujacej,
e kazda stwardniata warstwa stanowigca podfoze dla kolejnej naktadanej warstwy
systemu.

Odbidér nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do naktadania
systemOw naprawczych, natomiast odbidr kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po
jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uzna¢ podtoze za
przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania systemdw naprawczych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatéow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez

przedstawicieli Inwestora (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2. Obior czesciowy
Odbiér czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu Ilub odcinka

prowadzonych robét wg zasad takich jak odbiér korncowy.

8.3. Odbidr koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i
obejmuje cato$¢ zakresu okreslonego umowg. Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru,
Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy. Do odbioru Wykonawca powinien
przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
e Petna dokumentacje techniczng,
e Protokoty z badan (wytrzymatos¢ podtoza betonowego na S$ciskanie, odrywanie,
rozcigganie),
e Wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych,
e Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Odbiér koicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
e Zgodnosci z dokumentacjg techniczng
* Prawidtowosci wykonania przygotowania podtoza,
e Prawidtowosci wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wgtebnych wraz z
uzupetnieniami,

e Prawidtowosci wykonania robét dodatkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrébki,
e przygotowanie materiatow,
e oceneiprzygotowanie podtozy,
e demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robdét elementdéw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac,
e wykonanie prac naprawczych,
e naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonania robét,
e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,
e uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i

wymaganiami specyfikacji,

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnos$ci. Definicje.

* PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

e PN-921B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

e PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
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