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1. Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robot branzy elektrycznej dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegoblnosci robot branzy elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Szereg okres$len podstawowych podano w OST-00, jednakze uzyte w SST wymienione

ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez 7rédio Swiatta zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowad pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa lub z tworzywa, zagtebiona w ziemi, stuzgca do
utrzymania stupa lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

Rozdzielnica oswietleniowa — Szafa Oswietleniowa ,SO” - urzgdzenie rozdzielczo-
sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli tgcznie z osprzetem, utozone na
wspblnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone s3g jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementédw przeznaczonych do tfgczenia Ilub
zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktédrym jakakolwiek czesé
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku

elektrycznego.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

2.1. Materiaty budowlane

Piasek do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04.
Folie ostrzegawczg PCW stosowad dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5-0,6 mm, gat. |. Folia powinna speftnia¢ wymagania BN-6353-03.

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej
parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedg pracowaty. Ogdlne wymagania
dotyczgce fundamentow okreslone sg w BN-9068-01.

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane 1z materiatow trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1 kV zaleca sie stosowac rury z polichlorku
winylu (PCW) o s$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury z PCW powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89205.

2.2. Materiaty elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowac¢ kable zgodne z
Dokumentacjg Projektowg. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany z zaleinosci od

dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
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robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowe].

2.2.2. Osprzet kablowy
Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich

zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

2.2.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-E-06305/00 i PN-
E-06314 oraz charakteryzowa¢ sie szerokim rozsytem Swiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, szczelne o stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej i klasie ochronnosci,
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus

powinny by¢ wykonane z materiatdw nierdzewnych.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobér rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Wykonawca dla zagwarantowania wtasciwej jakosci robdt powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

¢ samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
e spawarki transformatorowej,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

* recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementédw oraz

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegotowe wykonania robét

5.1.1. Trasowanie i wykonanie rowéw kablowych

Trasowanie (wytyczenie przebiegu) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej. Row
kablowy powinien mieé gtebokos$¢ minimum 0,8m i szeroko$é¢ nie mniejsza niz 0,4m.

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05125.

5.1.2. Uktadanie kabla

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowdéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykryé je warstwg piasku o tej samej
grubosci. Nastepnie nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢
foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca sie uktadanie
kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru
robdét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegtosc
utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w
przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtosé¢ te nalezy uzgodni¢ z wtadzami
terenowymi. Uktadanie kabli w mniejszej odlegtosci od pni drzew nalezy uzgodnié
wyprzedzajgco z wtaéciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska stosownego organu.
Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5 m.
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna jego zewnetrzna S$rednica.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli
ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy
linii kablowej powodowany przez sgsiednie Zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien
przekracza¢ 5°C.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym

uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCW o srednicy
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wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm i dtugosci minimum 2,0 m. Rury ochronne zatozone
na kablu powinny wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-E-05125. W jednej rurze
ochronnej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych
nalezy zwrdci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5
krotna jego srednica. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych
nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny
by¢ uszczelnione z materiatow witdknistych, sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem ok. 3 %
dfugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.Przy
mufach zaleca sie pozostawienie 1,0 m zapasu kabla. W przypadku wciggania kabli do
przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci z

dodaniem 2.0 m.

5.1.3. Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieé grubos$¢ co najmniej
0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokosé¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé
trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych

kabli rwnomiernie po obu stronach.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw osSwietleniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zalecaniami producenta
i dokumentacjg techniczng. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). W przypadku zastosowania
opraw z regulacjg czasu natezenia osSwietlenia nalezy je wczes$niej zaprogramowacd, badz

zakupi¢ je w stanie zaprogramowanym u producenta.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Kontrola jakosci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:

e sprawdzenie gtebokosci zakopania kabla,

e pomiar grubosci podsypki i nadsypki piaskowej pod i nad kablem,

e sprawdzenie odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o
10 %o.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg mega omomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej :

e 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,
e 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401.

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny
od wtaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100
godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywad przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia osSwietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocag Iluksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element sSwiattoczuty powinien
posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary

przeprowadzac zgodnie z PN-E-02032.
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7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.
Jednostkg obmiarowg robdt branzy elektrycznej jest dla robot obejmujgcych:
e uktadanie kabla w rowie kablowym — mb (metr biezacy),

* montaz opraw oswietleniowych — szt (sztuka).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.

Roboty zwigzane z uktadaniem kabla w rowie kablowym podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych, zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
e geodezyjng Dokumentacje Powykonawczga,
e protokoty z dokonanych pomiardw,

e protokdt odbioru robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e geodezyjne wytyczenie trasy,
¢ koszt materiatow,
e dostarczenie materiatow,
e koszt wytgczen linii niskiego napiecia,
e wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,
e uktadanie kabli,
* montaz osprzetu kablowego i opraw oswietleniowych,
e zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym terenu,
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budowa przepustéw pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowan,
podtgczenie oSwietlenia w rozdzielnicy osSwietleniowej,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig,

przeprowadzenie préb i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
uporzgdkowanie terenéw z odpaddw powstatych przy budowie osSwietlenia,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

koszt nadzoru uzytkownika.

10. Przepisy zwigzane

PN-E-0032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

BN-6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogdlnych celéow oswietleniowych.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z tworzyw

sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.
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