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1. Czesc ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

e 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegdlnosci robot zwigzanych z wykonywaniem wykopow i nasypdéw.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Szereg okreslen podstawowych podano w OST-00, jednakze uzyte w SST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie robdot w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

e Gtebokos¢ wykopu —rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

e Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie robdét w postaci odpowiednio
uksztattowanej bryty gruntu, ktérej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni
terenu.

e Odktad — miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopdw.

1.5. Ogoédlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu). Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Kierownik budowy
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé

wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.
Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany nw. sprzet:
e koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
e koparki-spycharki,
e koparko-tadowarki,
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdét zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych powinna byé dostosowana do

wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy prowadzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy
wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacjg kontrolng robdét ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzedne dna
wykopu okresla projekt.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie

wtadze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczyé przed dostepem ludzi i zwierzat.
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Wznowienie robdét budowlanych, na odcinku na ktéorym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za
zgodg wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w okresie stanow wodd umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robdét przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub przed odwilza.

Wykopy nalezy wykonywac¢ koparkami podsiebiernymi na odktad do przemieszczenia
spycharka na odlegtos¢ do 10 m, nalezy zachowaé¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia

statego odprowadzenie wod.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopdéw
Doktadnos$¢ wykonania robdét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75
cm i w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgcg tolerancje: rdoznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 10 cm.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia

Srodowiska obcigzajg Wykonawce robdét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli robét podano w OST-00. Kontrola jakosci robdt

polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w
przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci obejmowac:

* prace pomiarowe,

* przygotowanie terenu,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e odspajania gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e doktadnos$¢ wykonania wykopdw.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczagce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest dla robdt obejmujacych:
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« wykonanie robét ziemnych — m* (metr szescienny),

» wykonanie rozplantowania urobku — m? (metr szeécienny).

8. 0Odbidr roboét

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych,

zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
e sprowadzenie sprzetu do wykonania robdt,
e odspojenie i ztozenie urobku na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezienie,
e profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
e zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i dla wielkosci podanej w

dokumentacji projektowej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa transportu gruntu stanie rodzimym obejmuje:
e zatadowanie gruntu na srodki transportu,
e przewodz na wskazana odlegtose,

e wytadunek z rozplantowanie z grubsza.

10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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* PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN-867B-04481 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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