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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót branży elektrycznej dla inwestycji: 

 

„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – renowacja zbiornika wodnego 

wokół Wyspy Kasztelańskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego 

oraz przebudową Rowu Krobskiego” 

 

Numer kodu CPV: 

• 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

• 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

Inwestor: Gmina Krobia 

   ul. Rynek 1 

   63-840 Krobia 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.  

   

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmą 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót jakie występują przy 

realizacji przedmiotowego zakresu robót, stanowiących przedmiot umowy, a w 

szczególności robót branży elektrycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Szereg określeń podstawowych podano w OST-00, jednakże użyte w SST wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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� Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie 

większej niż 14m. 

� Wysięgnik - element rurowy łączący słup lub maszt oświetleniowy z oprawą. 

� Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

� Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

� Fundament - konstrukcja żelbetowa lub z tworzywa, zagłębiona w ziemi, służąca do 

utrzymania słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

� Rozdzielnica oświetleniowa – Szafa Oświetleniowa „SO” - urządzenie rozdzielczo-

sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

� Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

� Linia kablowa - kabel wielożyłowy albo kilka kabli łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 

lub wielofazowych. 

� Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

� Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa 

została zbudowana. 

� Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub 

zakończenia kabli. 

� Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 

rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

� Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w OST-00. 

 

2.1. Materiały budowlane 

Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-6774-04. 

Folię ostrzegawczą PCW stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 

0,5-0,6 mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-6353-03. 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. 

Prefabrykaty powinny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej 

parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania 

dotyczące fundamentów określone są w BN-9068-01. 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 

jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 

powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1 kV zaleca się stosować rury z polichlorku 

winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury z PCW powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-89205. 

 

2.2. Materiały elektryczne 

2.2.1. Kable elektroenergetyczne 

Przy budowie linii kablowych oświetleniowych należy stosować kable zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Przekrój żył kabli powinien być dobrany z zależności od 

dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 
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robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej. 

 

2.2.2. Osprzęt kablowy 

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia 

znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich 

zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03. 

 

2.2.3. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-E-06305/00 i PN-

E-06314 oraz charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Ze względów 

eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, szczelne o stopniu 

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej i klasie ochronności, 

zgodnej z Dokumentacją Projektową. Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus 

powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST-00. 

Dobór rodzaju sprzętu używanego do wykonania pełnego zakresu prac pozostawia się 

Wykonawcy. Wykonawca dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

• samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

• spawarki transformatorowej, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

• ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 15 cm. 

 

4. Transport 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w OST-00.  

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST-00.  

 

5.1. Zasady szczegółowe wykonania robót 

5.1.1. Trasowanie i wykonanie rowów kablowych 

Trasowanie (wytyczenie przebiegu) należy wykonać zgodnie z warunkami 

projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej. Rów 

kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m i szerokość nie mniejsza niż 0,4m. 

Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-E-05125. 

 

5.1.2. Układanie kabla 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 

warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej 

grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć 

foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca się układanie 

kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru 

robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odległość 

ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 1,5m, a w 

przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z władzami 

terenowymi. Układanie kabli w mniejszej odległości od pni drzew należy uzgodnić 

wyprzedzająco z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska stosownego organu. 

Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,5 m. 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna jego zewnętrzna średnica. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C w 

przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  Zabrania się podgrzewania kabli 

ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy 

linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 

przekraczać 5°C. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym 

uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami PCW o średnicy 
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wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm i długości minimum 2,0 m. Rury ochronne założone 

na kablu powinny wystawać minimum 0,5 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia 

podziemnego. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli 

ułożonych bezpośrednio w ziemi powinny być zgodne z PN-E-05125. W jednej rurze 

ochronnej powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych 

należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 

krotna jego średnica. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych 

nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny 

być uszczelnione z materiałów włóknistych, sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we 

wnętrzu rur ochronnych. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem ok. 3 % 

długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.Przy 

mufach zaleca się pozostawienie 1,0 m zapasu kabla. W przypadku wciągania kabli do 

przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z 

dodaniem 2.0 m. 

 

5.1.3. Oznaczenie linii kablowych 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona 

folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 

0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza 

niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi 

skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość 

trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych 

kabli równomiernie po obu stronach. 

 

5.1.4. Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać zgodnie z zalecaniami producenta 

i dokumentacją techniczną. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci 

i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). W przypadku zastosowania 

opraw z regulacją czasu natężenia oświetlenia należy je wcześniej zaprogramować, bądź 

zakupić je w stanie zaprogramowanym u producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w OST-00. Kontrola jakości robót 

polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zakresem podanym w 

przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, a w szczególności obejmować:  

• sprawdzenie głębokości zakopania kabla, 

• pomiar grubości podsypki i nadsypki piaskowej pod i nad kablem, 

• sprawdzenie odległości folii ochronnej od kabla, 

• sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 

ziemi. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki 

mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 

10 ‰. 

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą mega omomierza o napięciu nie 

mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 

wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej : 

• 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

• 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401. 

Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny 

od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 

godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 

pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 

należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych 

(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 

od 30% całej skali na danym zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 

posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  Pomiary 

przeprowadzać zgodnie z PN-E-02032. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania obmiarów robót podano w OST-00. 

Jednostką obmiarową robót branży elektrycznej jest dla robót obejmujących: 

• układanie kabla w rowie kablowym – mb (metr bieżący), 

• montaż opraw oświetleniowych – szt (sztuka). 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące dokonywania odbioru robót podano w OST-00. 

Roboty związane z układaniem kabla w rowie kablowym podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających, zgodnie z zapisami zawartymi w OST-00. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 

• geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 

• protokoły z dokonanych pomiarów, 

• protokół odbioru robót. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00. 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  

• geodezyjne wytyczenie trasy, 

• koszt materiałów, 

• dostarczenie materiałów, 

• koszt wyłączeń linii niskiego napięcia, 

• wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 

• układanie kabli, 

• montaż osprzętu kablowego i opraw oświetleniowych, 

• zabezpieczenie kabli na skrzyżowaniu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym terenu, 
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• budowa przepustów pod drogami, ulicami i zjazdami do zabudowań, 

• podłączenie oświetlenia w rozdzielnicy oświetleniowej, 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią, 

• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

• uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, 

• opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 

• koszt nadzoru użytkownika. 

 

10. Przepisy związane 

• PN-E-0032 Oświetlenie dróg publicznych. 

• PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

• PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV. 

• PN-E-90184 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

• PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

• PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

• PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 

• PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe 

na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

• BN-6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

• BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych. 

• BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw 

sztucznych. Ogólne wymagania i badania. 


