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1. Czesc ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt kafarowych dla inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie scianek szczelnych

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegdlnosci robot zwigzanych z pograzeniem $cianki szczelnej z bruséw stalowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Szereg okreslen podstawowych podano w OST-00, jednakze uzyte w SST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Brus (grodzica) — jednostkowy element Scianki szczelnej.

e Kleszcz — pozioma belka, zwykle stalowa lub Zzelbetowa, przymocowana do scianki
szczelnej i potagczona 1z zakotwieniem Ilub rozporami, stosowana w celu
réwnomiernego roztozenia dziatajgcych sit na catg scianke szczelna.

« Scianka szczelna — konstrukcja sktadajaca sie z podtuinych elementéw (bruséw)
zagtebionych (najczesciej wbitych) w grunt, scisle do siebie przylegajacych.

e Wibromtot — urzadzenie zapewniajgce poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa

w podtoze gruntowe do okreslonej gtebokosci.

1.5. Ogoédlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

2.1. Materiaty uzyte do realizacji robét
2.1.1. Brusy do wykonania $cianek szczelnych
Do wykonania $cianki szczelnej nalezy zastosowal stalowe grodzice (Stal: St3S)
walcowane na gorgco ze stali niestopowych zgodnie z obowigzujgcymi normami o dtugosci
okreslonej w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki od wymiarédw nalezy

przyjmowac zgodnie z normga. Grodzice powinny by¢ przechowywane zgodnie z norma.

2.1.2. Kleszcze i $ciagi
Do zapewnienia wiekszej wspétpracy pomiedzy poszczegdlnymi elementami scianki

nalezy zastosowac stalowe kleszcze i rozpory.
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3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Roboty zwigzane z wbijaniem i wycigganiem $cianek szczelnych powinny by¢
wykonane przy pomocy mozliwego do zastosowania sprzetu do robdét kafarowych
spetniajacego wymogi w zakresie mozliwosci regulacji czestotliwosci i energii pograzania

grodzic.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.
Brusy nalezy transportowac¢ na miejsce budowy za pomocg przyczepy dtuzycowe;j.
Grodzice w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie. Na miejscu

budowy grodzice nalezy transportowac zgodnie z norma.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie wytycznych i zalecen obowigzujgcej normy.
Brusy nalezy ponumerowac. Przy wbijaniu brusdw ich o$ powinna stanowi¢ przedtuzenie
osi podtuinej kleszczy wibromtota. Profile stalowe nalezy podnosi¢ i ustawiaé¢ wzdtuz
prowadnic zamontowanych na palach kierujgcych. Potozenie i warto$¢ wpedu elementu
(zagtebienia od pojedynczego uderzenia) muszg by¢ stale kontrolowane. W przypadku, gdy
wped nie przekracza 1 mm, pograzanie nalezy przerwaé i zastosowaé jedng z metod
wspomagajgcych zagtebianie wg normy. Grodzice nalezy wbija¢ w ten sposdb, aby ich zamki
znajdowaty sie w osi obojetnej przekroju $cianki.

Przed przystgpieniem do zagtebiania elementéw nalezy skontrolowaé stan techniczny
$cian budynkéw i obiektow i dokona¢ odpowiedniego jego udokumentowania
(dokumentacja — inwentaryzacja opisowa i fotograficzna wraz z potwierdzeniem wtascicieli

i wtadajgcych tymi budynkami). W przypadku stwierdzenia wystepowania rys i pekniec
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nalezy skontaktowac sie z Inspektorem Nadzoru w celu zmiany technologii zagtebiania

bruséw.

5.2. Wykonanie elementéw dodatkowych
Elementy dodatkowe (kleszcze, s$ciggi itp.) powinny byé wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa i odpowiada¢ wymagang normy.

5.3. 0Ogodlne zasady wykonania robot pod wodg
Wykonanie obcie¢ $cian grodzy winno by¢ realizowane przy statej wspoétpracy z
odpowiednim zespotem nurkéw (jesli grodza ma by¢ obcieta pod wodg) odpowiedzialnych
za przygotowanie trasy wpedu Scianki w poziomie dna, w tym za wtasciwg rozbidrke
ubezpieczen dna oraz zlokalizowanie i usuniecie przeszkéd uniemozliwiajgcych wykonanie

prac kafarowych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdt podano w OST-00. Kontrola jakosci robot
polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem podanym w

przedmiarze robdt i dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostkg obmiarowa robdét pograzania $cianki szczelnej jest — mb (metr biezacy).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania odbioru robét podano w OST-00. Odbioru
robét nalezy dokonywac na podstawie:
e dokumentacji projektowej,
e specyfikacji technicznej,
e dziennika budowy,

e dziennika wykonania $cianki, ktéry powinien zatozy¢ i prowadzi¢ Wykonawca,
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e zasSwiadczen o jakosci materiatéw i wyrobdédw dostarczonych na budowe przez
producenta,
e protokotdow odbioru materiatéw i wyrobow,
e ksiegi obmiardéw.
Wykonanie robot pod wodg powinno by¢ zakonczone dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru atestu nurkowego o poprawnosci wykonania robdt, podpisanego przez
uprawnionego nurka i kierownika robdt podwodnych, wraz z podaniem numeru uprawnien

nurka i kierownika prac podwodnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw, sprzetu oraz zapewnienie innych
niezbednych czynnikéw produkcji,

e ustawienie i pogrgzenie Scianki na gtebokos$¢ zgodng z dokumentacjg projektowsy,

e wyrdwnanie scianki w czasie pograzania,

* whbijanie i wycigganie pali kierujgcych i usztywniajacych,

e zaktadanie i wyjmowanie kleszczy roboczych,

e przesuwanie dzwigu wspodtpracujgcego z wibromtotem,

¢ wykonanie i montaz oraz demontaz i wywiezienie poza teren budowy wszelkich
konstrukcji pomocniczych i dodatkowych (kleszcze i rozpory) niezbednych dla
prawidtowego wykonania prac,

e usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

¢ wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

e obciecie scianki zarowno pod jak i nad wodg,

e odwodz obcietych brusow (pozostatosci Scianki szczelnej sg wtasnoscig Wykonawcy),
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gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardéw i badan sprawdzajgcych jakosé
wykonanych prac,
oczyszczenie terenu robét,

opracowanie dokumentacji powykonawczej robét kafarowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Rynek 1

szczelne.
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