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1. Czes$c¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
szczegbétowe dotyczgce wykonania i odbioru robdét umocnienia skarp z kiszki faszynowej dla

inwestycji:

»Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego
wokoét Wyspy Kasztelanskiej, wraz z przepustem do Rowu Krobskiego

oraz przebudowa Rowu Krobskiego”

Numer kodu CPV:
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektédw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt jakie wystepujg przy
realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy, a w

szczegdlnosci robot zwigzanych z wykonywaniem umocnien skarp z kiszki faszynowej.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00.

Typowe umocnienie z kiszki faszynowej podwdjnej, utozonej za palikami wbitymi co
50cm, z mocowaniem co 1,0m goérnej kiszki szpilkami do podtoza. Za opaska z kiszki
faszynowej ubezpieczenie pasami darniny, a dalej humusowanie i obsiew mieszankg traw.

Podstawowe parametry uzytych materiatéw do wykonania umocnienia:

e kiszki z faszyny le$nej @ 15-30 cm

» paliki faszynowe drewniane @ 10-15 cm, L=100-260 cm
e szpilki @ 4-5cm, L=80-100 cm

e drut stalowy okragty miekki ocynkowany @ 3 mm

e ptaty darniny gr. 10-20 cm

* mieszanka nasion traw

Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w normach, a w
szczegodlnosci:

e faszyna lesna powinna by¢ swieza i posiada¢ cechy elastycznosci,
e paliki muszg byé¢ wykonane z drewna zdrowego, niezbutwiatego, nieporazonego

szkodnikami, proste, na koncu zaostrzone

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00.

Dobér rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Ubezpieczenie z kiszki faszynowej nalezy wykonywac recznie. Do wykonania
robét ziemnych moze by¢ wykorzystany nw. sprzet:

e koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
e koparki-spycharki,

e koparko-tadowarki,
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt zostang przez Kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robdt.

4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w OST-00.

Kiszke faszynowg, szpilki, paliki drewniane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w OST-00.

5.1. Zasady szczegotowe wykonania robét

Przewidziang do umocnienia skarpe nalezy wyprofilowac¢ starannie koparka i w razie
potrzeby wyréwna¢ recznie, nadajac spadek srednio 1:2. Nastepnie wykona¢ wykop pod
opaske, a grunt pochodzacy z wykopu i profilowania skarp rozplantowa¢, ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub wywiez¢ z terenu budowy. Paliki drewniane wbié
co 50cm w stopie skarpy pod katem 60-75°, nastepnie utozy¢ kiszki faszynowe wedtug
rysunkow zatgczonych do projektu. Gérne kiszki przytwierdzi¢ szpilkami do podtoza co
1,0m. Ptaty darniny utozy¢ ponad kiszkami, a nastepnie skarpe obsia¢ mieszankg traw.

Powierzchnia przeznaczona do obsiewu powinna by¢ doktadnie wyrdwnana. W
okresach suchych powierzchnie obsiane nalezy polewaé¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce przed wysychaniem,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli robdét podano w OST-00. Kontroli podlegaja
wszystkie etapy prowadzenia robdt. Po zakorhczeniu prac sprawdzeniu podlega teren

budowy. Teren powinien zostaé¢ uprzatniety, gruz i odpady wywiezione, zabezpieczenia
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zdemontowane, a wglad terenu przywrdcony do stanu przynajmniej takiego, jak przed
robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,

 wyrywkowga kontrole jakosci robot,

* wyrywkowa kontrole wymiardw,

e atesty uzytych materiatéw.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z przedmiarem i

wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanych
materiatéw, poprawnosci spadkéw skarp i dna i dokonaé¢ wizualnej oceny wykonanych

robot.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania obmiardw robdt podano w OST-00.

Jednostkg obmiarowg wykonania robdt umocnienia z kiszki faszynowej jest — mb

(metr biezacy).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robét podano w OST-00.
Odbiér robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz
zgodnosci zakresu robdt z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce

przedmiarem robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
¢ wykonanie robdt ziemnych,
e zakup i dostarczenie materiatdw, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e wytadunek reczny z przewiezieniem materiatéw taczkami w miejsce wbudowania,

e wyprofilowane i wyréwnanie skarpy pod opaske,
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¢ wykonanie wykopu pod opaske,
e whbicie kotkdw, utozenie kiszki,
¢ wykonanie opaski,

e przybicie kiszek szpilkami,

* pielegnacje powierzchni umocnienia, uporzagdkowanie miejsca pracy,

10. Przepisy zwigzane

e BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

e PN-R-65023:1999 Materiat siewny - Narzedzia roélin rolniczych.
* BN-69/8952-30 Faszyna

* BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

* BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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