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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA
OFERTY CENOWEJ

Postgpowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy pzp. w zwigzku z
tym nie przewiduje si¢ stosowania przepisow ustawy w pelnym jej zakresie jedynie
spelnienie warunkow zawartych w zaproszeniu.
Wspolny Stownik Zamowien CPV — 45255110-3 (45262220-9)
Zadanie:
Wykonanie studni zastgpczych Sla i S2a na ujeciu wod podziemnych w miejscowosci
Kurytowka.

Tematem zapytania jest wiercenia otworu studziennego wraz z zafitrowaniem (dotyczy
wykonania 2 sztuk otwordow studziennych w utworach czwartorzedowych o glebokosci 28 m.
§rednica koficowa otworu ¢ 18 mm, filtr szkieletowo-pretowy stalowy o 10°/,1lub PCV
perforowany ¢ 220-280 mm. Zaznacza si¢, Ze oferta powyzsza powinna obejmowaé
wykonanie otworu studziennego wraz z pompowaniem. Nadzdr inwestorski i geologiczny
zabezpiecza inwestor.

UWAGAIl

Dokumenty przedstawione w niniejszych warunkach, stanowiace opis zadania
(opisy; rysunki) stanowiag wtasnos¢ Zamawiajacego i podlegaja ochronie praw
autorskich. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie ich do innych celéw niz
przygotowanie oferty do niniejszego postepowania jest zabronione pod
odpowiedzialnoscia karna!

Zalaczniki:
1. instrukcja dla oferentow
2. wytyczne
3. druk oferty
4. druk cenowy
5. o$wiadczenia
6. rezygnacja
7. wzOr umowy

Opracowat: Zatwierdzit:
Wojciech Sydon Tadeusz Halesiak
Inwestycje Wéjt Gminy Kurytéwka
Urzad Gminy Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http:/www.kurylowka.pl

37-303 Kurytéowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




IN.2231/ZGK/01/2008 Strona 2
Zapytanie — wiercenie studni
InOf.doc Kurytowka dn. 25.01.2008

1. Instrukcja dla oferentow

INSTRUKCJA DLA OFERENTOW
1. Informacja o dokumentach, jakie maja dostarczy¢ oferenci.
Do przetargu mogq przystapi¢ wytgcznie ci oferenci, ktérzy otrzymajg lub pobiorg ze strony BiP
Urzedu Kurytdéwka dokumentacje Warunkéw Zamowienia.
Kompletng oferte stanowig wypetnione i podpisane druki bedace zatgcznikami do niniejszego
zaproszenia.

2. Kryteria kwalifikacyjne oferty.

Kryterium podstawowym oceny oferty jest cena.

Cena, okres wykonania oraz inne podstawowe warunki mogg by¢ negocjowane przed ostateczng
decyzjg wyboru oferenta.

3. Ocena ofert
Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostang sprawdzone w celu stwierdzenia, czy w
zasadniczy sposéb spetniajg wymagania okreslone w dokumentach przetargowych.

4. Wymagania dotyczace wadium oraz zabezpieczenia nalezyteqo wykonania umowy.
4.1. Zamawiajacy nie wymaga wadium
4.2. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nalezy ztozy¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Kurytéwka do dnia 11.02.2008 z dopiskiem
”oferta na wiercenie studni”

Decyduje czas faktyczneqo wplywu oferty do Zamawiajacego.

6. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia oraz _oswiadczenie, czy zamierza sie zwolaé zebranie dostawcéw i
wykonawcoéw.

Wyjasnienia udzielane bedg pisemnie, telefonicznie, faksem, pocztg e-mail. Przy zapytaniach nalezy

powotywac sie na nr sprawy IN.2231/ZGK/01/2008 oraz nazwe zadania.

7. Termin, do ktéreqgo wykonawca bedzie zwiazany ztozona oferta .
Termin, do ktérego oferent bedzie zwigzany ztozong oferta, uptywa po 30 od terminu otwarcia ofert.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert .
Otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po uptywie ostatecznego terminu sktadania ofert.

9. Nazwisko, stanowisko stuzbowe osoby uprawnionej do bezposredniego kontaktowania sie z
oferentami.
Osoba upowazniong do kontaktow z oferentami jest:
W zakresie formalnym
1 Waojciech Sydon - Inwestycje tel. (017) 243 80 10 inwestycje@kurylowka.pl
W zakresie merytorycznym
1 Jozef Mazurek - ZGK tel. (017) 243 80 27 zgk@kurylowka.pl

10. Powiadomienie o wyniku postepowania przetargowego.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego, niezwtocznie po wyborze. Pozostali
oferenci o wyborze moga zosta¢ poinformowani na swdj wniosek o informacje.

11. Formalnosci, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po zakonczeniu przetargu w celu zawarcia
umowy.

W celu zawarcia umowy upetnomocniony przedstawiciel oferenta, ktéry wygrat postepowanie,

powinien zgtosi¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego w dniu wskazanym przez Zamawiajgcego, w jego

biurze celem podpisania umowy. Umowa podpisana bedzie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej.

Do wgladu w Gminie Kurytéwka, pokdj nr 6:
Kompletny projekt budowlany odwiertow.
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2. OPIS WYKONANIA ZADANIA - WYTYCZNE

I. DANE OGOLNE
Dotyczy prac geologiczno-wiertniczych zwigzanych z wykonaniem zastepczych otworow
studziennych S-la, S-2a dla istniejacych S-lbis i S-2bis na ujeciu wody podziemnej wodociggu
gminnego w miejscowosci Kurytbwka zasilajgcego w wode miejscowosci Kurytowka, Kulno, Tarnawiec.
Potrzeba wykonania powyzszych studni zastepczych wynika z:
» bardzo duzego zuzycia technicznego studni S-lbis i S-2bis stopniu nie
nadajgcym sie pod wzgledem ekonomicznym do powtdrnej regeneracii,
bedacego przyczyna bardzo duzego spadku ich wydajnosci do Q = 9,0 m°/h
Z ujecia, powodujgcego okresowe niedobory wody w sieci wodociggowej
+ potrzebg zabezpieczenia pokrycia zapotrzebowania w wode w najblizszych
latach za sprawg wzrostu prognozowanego zapotrzebowania wody
wymagajacego petnego pokrycia
* nieoptacalnosci ekonomicznej podejmowania prac regeneracyjnych studni
S-lbis i S-2bis przedmiotowego ujecia z uwagi na ich koszty wynoszace
70% kosztow nowego otworu studziennego i generalnie niepewny efekt
poprawy warunkéw doptywu wody do studni
Studnie przedmiotowego ujecia wykonane zostaty w roku 1991 w ramach ,modernizacji
ujecia wodociggu gminnego, zastepujac zuzyte studnie ,stare" S-1i S-2 wykonane w latach 1971-1976
dla SKR w Kurytéwce, przyjete przez gmine dla potrzeb wodociggu gminnego.
Pobor wody z przedmiotowego ujecia wg opomiarowania prowadzonego przez uzytkownika
wynosit w:
2005r. Qroczne 59 827 (woda podawana do sieci) + 1 332 (woda zuzyta na ptukanie filtrow =61
159 m® Qér.dob. roczne = 61 159 : 365 = 167,6 m°/dobe
2006r. z okresu | potrocza (I - VI)
Qogotem = 25 903 + 701 = 26 604 m® Qsr.dob. =
26 604 : 182 = 146,2 m*/dobe
Stwierdzony przez uzytkownika pobér Qmin i Qmax wynosit: Qmin =130 m°d, Qmax = 400 m*/dobe
(przypadajacy w letnie dni weekendowe). Deficyt aktualny w poborze wody wzgledem wydajnosci
ujecia, wyréwnywany jest czesciowo przez zbiorniki wyrownawcze, usytuowane przy stacji
uzdatniania wody (V = 3x100m?®).
Il. STAN TECHNICZNY UJECIA WOD PODZIEMNYCH
Przedmiotowe ujecie wodociagu gminnego w miejscowosci Kurytéwka skifada sie z 2 otworéw
studziennych o numerach S-lbis, S-2bis usytuowanych jak na zat. nr 1 - 3. W sktad ujecia oprocz
studni jw. wchodzi stacja uzdatniania wody i zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnionej. Aktualnie
eksploatowane sg w sposob ciggly obie studnie z uwagi na ich aktualng, matg wydajnosé
sumaryczng, wynoszaca Q = okoto 9,0 m*/h wg informaciji konserwatora ujecia.
Charakterystyka otwordw studziennych ujecia
Studnia S-lbis — wykonana zostata w 1991 roku przez Zakfad Studniarski (Stanistaw Osetkowski) w
Trzcianie w ramach modernizacji ujecia dla potrzeb wodociagu gminnego. Zastgpita ona studnie
S-l, ktéra zostata zlikwidowana. Do studni S-lbis wykonawca wykorzystat filtr ze zlikwidowanej
studni S-I. Uzytkownik stwierdza spadek jej wydajnosci na przestrzeni lat eksploataciji,
podyktowany zuzyciem technicznym. Z jego przyczyn, aktualna wydajnos¢ wynosi okoto 4,5 m°/h.
Glebokos¢ studni 26,5m wg materiatow archiwalnych. Zwierciadto ustabilizowane z okresu
wykonania studni 6,3 m.p.t. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qekspl. -
13,5 m®h przy Se = 4,4 m, mocg decyzji stanowigcej zat. nr 5.2. Usytuowana jest w obrebie
dziatki nr 717/1 stanowigcej mienie komunalne Gminy Kurytdwka.
Parametry techniczne studni hydrogeologiczne przedstawia tabela nr 1, zas profil geologiczny
zat. nr4.1.
Nadmienia sie, ze pierwotna studnia S-I z roku 1971 (zlikwidowana w 1991r.) posiadata
udokumentowana wydajno$é¢ Qe = 43,9 m*/h i petnita funkcje studni awaryjne;.’
Studnia S-2 bis - wykonana zostata w 1991 r. przez tego samego wykonawce co studnia S-l bis w
ramach modernizacji ujecia. Zastapita ona studnie S-2 z 1976r., ktora zostata zlikwidowana po
wigczeniu do eksploatacji studni S-Ibis. Uzytkownik stwierdza spadek jej wydajnosci na przestrzeni lat
eksploatacji, podyktowany zuzyciem technicznym do poziomu 4-5 m®/h.
Wg materiatéw archiwalnych gtebokos¢ studni wynosi 27,0 m. Zwierciadto ustabilizowane wody
z okresu wykonania studni: 5,5 m.p.t. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe = 13,5 m®/h przy
Se = 3,3 m na mocy decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie znak OS-11-75204/31/93 z dnia
07.09.1993r. stanowigcej zat. nr 5.2. niniejszego projektu. Profil geologiczny studni przedstawia zat. nr
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4.2. zas parametry techniczne przedstawione sg w tabeli nr 1. i na zat. nr 4.2. Usytuowana jest w
obrebie wydzielonej dziatki o numerze ewidencyjnym 717/1 stanowigcej mienie komunalne Gminy
Kurytéwka - patrz zat. nr 3 13.1.

Nadmienia sie, ze pierwotna studnia S-2 usytuowana jak na zat. nr 2, a
zlikwidowana w 1991r. z przyczyny zuzycia technicznego, posiadata udokumentowane
wydajnosci Qe = 46 m*/h przy Se = 5,0 nTpetnita funkcje podstawowg ujecia (eksploatowanego dla
potrzeb SKR Kurytéwka.J

TABELA NR 1
Parametry hydrogeologiczne i techniczne otwordw studziennych ujecia w miejscowosci
Kurytéwka
Lp. Wyszczegdlnienie S-lbis S-2bis
1. |Rzedna terenu przy 174,0 174,0
studni m nhom
2. |Glebokos$é studni mpt 26,5 27,0
3. |Zasoby eksploatac.Qm 13,5 13,5
4. |Depresja eksploatac 4.4 3,3
5. |Potoz.zwierc.wody z 6,3 (1993) 5,5(1993)
okresu wyk. studni m.p.t. | 6,9(1996) 6,1(1996)
6. |iw. wg rzednej m npm 167.1 1679
7. |Rura nadfiltr. dt. (m) 20,5 21,0
8. |jw. w przedz, gtebokosci | 0,0-20,5 0,0-21,0
od powierzchni terenu
9. [Czesé czvnna filtra 4.0 4.0
10. |iw.w przedziale gteb.(m) | 20,5-24,5 21,0-25,0
11. [Rura podfiltr. dtugo$¢ 2.0 2.0
12. |iw. w przedziale gteb. 24,5-26,5 25,0-27.0
13. [Materiat konstrukcviny stal stal
14. [Rodzai filtra szkiel-pret szkiel-pret
15. |Srednica czesci 9 5/8° 95/8
czvnnei filtra(mm)
16. [Srednica rury 11 3/4 11 3/4
nadfiltrowei
17. |Srednica rury 9 5/8 95/8
podfiltrowei (mm)
18. |Rodzaj obudowy- kregi beton. |kregi beton.
kreai beton.(e)
19. |Migzszosc¢ 17,6 18,9
warstwy
20. |Migzszos$¢ nadktadu 6,9 6,1
geologicznego nad
warshwa wodannénal(m)
21. |Wspétcz. filtr, 1,6x10™ 1,6x10°
warstwy
22. |Rury miedzyfiltrowe (m) - -
23. |Rok wykonania studni 1991 1991
24. |Rodzaj eksploatacii podstawow | podstawowy
25. |Rzedna stropu 149,5 149,0
itow

Podsumowanie

Przyczyng zachodzacego obnizenia wydajnosci studnie S-lbis i S-2bis w trakcie lat
eksploatacji jest zuzycie techniczne i bardzo silnie uwidaczniajgce sie procesy kolmatacyjne czesci
czynnych filtrow i stref przyfiltrowych.

Brak rurek piezometrycznych w otworach studziennych usytuowanych po zewnetrznej
stronie rury nadfiltrowej uniemozliwia okreslenie wielkosci zeskoku hydraulicznego na filtrze i stopnia
kolmatacii filtra, jak rowniez szybko$ci zachodzenia proceséw kolmatacyjnych.

Niewykonanie studni zastepczych ujecia grozi duzym deficytem wody wzgledem zapotrzebowania
w najblizszych miesigcach.

W aktualnym stanie najszybszym i najbardziej ekonomicznym sposobem rozwigzania
problemu grozacego deficytu jest odwiercenie studni zastepczych S-la, S-2a w sasiedztwie
istniejacych i ogrodzonych stref ochrony bezposredniej przy otworach studziennych ujecia S-li S-
2 - patrz zat. nr 2.

lIl. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE W REJONIE UJECIA
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1. Okreslenie srodowiska geograficznego i warunki morfologiczne

Ujecie przedmiotowe potozone jest w czesci pomocnej miejscowosci Kurytdwka po wschodniej
stronie drogi z Kurytéwki do Krzeszowa - patrz zat. nr 1.

Pod wzgledem morfologicznym usytuowane jest w dolinie rzeki San przeptywajacych po
stronie zachodniej ujecia w odlegtosci 1,3-1,5 km.

Doktadniej usytuowane jest w obszarze tarasy wyzszej rzeki San..

Generalne nachylenie terenu zaznacza sie¢ w kierunku zachodnim i pétnocno-zachodnim. Rzedna
terenu w rejonie ujecia waha sie w przedziale 173,0-174,0 m n.p.m. - patrz zatgcznik nr 2.
Powierzchnia terenu jest wybitnie ptaska.

Administracyjnie usytuowana jest na gruntach miejscowosci Kurytéwka w obrebie dziatki o nr
ewidencyjnym 717/1 o powierzchni 2,23 ha stanowigcej mienie komunalne Gminy Kurytéwka. Pod
wzgledem urbanistycznym usytuowana jest poza zwartg zabudowg miejscowosci Kurytbwke w
sgsiedztwie fermy hodowlanej trzody chlewnej, obejmujacej dawne obiekty SKR, nalezacej aktualnie
do firmy A.P.S. Sp. z 0.0. (adres: 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Wiejska 8). Aktualnie w fermie
hodowanych jest okoto 2 000 sztuk macior.

2. Warunki sanitarne rejonu ujecia

Bezposrednie otoczenie ujecia stanowig grunty ugorowane, obejmujace parcele ujecia i
parcele sasiednie. W dalszym otoczeniu grunty sg czesciowo uzytkowane rolniczo, jako grunty
orne. Przedmiotowe ujecie usytuowane jest w sasiedztwie obszaru zabudowy wiejskiej miejscowosci
Kurytéwka i fermy hodowlanej trzody chlewnej usytuowanej w odlegtosci 100 -f 400 m po stronie NW -
patrz zat. nr 1B.

Istniejgce studnie S-lbis, S-2bis usytuowane sg w obrebie ogrodzonych stref ochrony
bezposredniej o wymiarach 10mxIOm- patrz zat. nr 1B i 2.

Ujecie posiada ustanowione strefy ochronne:

a) strefy ochrony bezposredniej przy otworach studziennych ogrodzone,

posiadajace wymiary 10 m x 10 m

b)  strefy ochrony posredniej wewnetrznej (aktualnie nie obowigzujace wg

wymogow prawa wodnego) o wymiarach jak na zat. nr 2 nie wyznaczone
i nieoznakowane w terenie

c) strefe ochrony posredniej zewnetrznej (wg aktualnych przepiséw prawnych

prawa wodnego bedacej strefg ochrony posredniej ujecia) w ksztaicie jak na
zat. nr 1B

Zaznacza sie, ze strefa ochrony posredniej wyznaczona i usytuowana zostata dla zasobdéw
eksploatacyjnych ujecia Qe = 27 m’h (tacznych dla studni S-lbis i S-2bis). Strefy powyzsze
ustanowione zostaty na podstawie decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie znak OS-ffl-2-
6210/62/97 z dnia 1997.09.12. udzielajacej Gminie Kuryléwka pozwolenia wodnoprawnego na
pobdér wod podziemnych z ujecia wodociggowego w Kurytéwce, eksploatacje urzadzen stuzacych
do poboru wody, odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw technologicznych z SUW do
rowu i ustanowienie strefy ochrony bezposredniej, posredniej wewnetrznej i zewnetrznej ujecia -
patrz zat. nr 5.2.

Wymiary i ksztatt stref powyzszych przedstawia zat. nr 1B, 2 i 3. Najblizsze

potencjalne ogniska zanieczyszczen to:

» zbiornik bezodptywowy sciekéw sanitarnych z budynku mieszkalnego
w sgsiedztwie SUW - patrz zat. nr 2

» zbiorniki  gnojowicy i obiekty hodowlane trzody chlewnej potozone
w odlegtosci 250 - 400 m od studni S-Ibis i projektowanej S-la po ich
stronie potnocno-zachodniej - patrz zat. nr 1B i 3.

Z materiatow archiwalnych wg uktadu hydroizohips ujmowanego poziomu wodonosnego
przedstawionego na zat. nr 1B, wynika, ze powyzsze potencjalne ogniska zanieczyszczen usytuowane
sg na kierunku odptywu woéd podziemnych z rejonu ujecia. Oznacza to, ze dla aktualnej wielkosci
udokumentowanych zasobow eksploatacyjnych ujecia (Qe = 27 m3/h) i ustanowionej dla nich strefy
ochrony posredniej zagrozenie z ich strony dla ujecia okresla sie jako mate.

Potwierdzajg to wyniki analiz wody z eksploatowanych otworéw studziennych nie wykazujgcych
wplywu powyzszych w/w zrédet zanieczyszczen na jako$¢ ujmowanych wéd podziemnych.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI

HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE UJECIA

1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej przedmiotowe ujecie wod podziemnych potozone jest w
obrebie wschodniej strefy jednostki tektonicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim.
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W budowie geologicznej wg archiwalnych profili geologicznych otworéw studziennych

przedmiotowego ujecia . udziat biorg utwory przynalezne stratygraficznie do czwartorzedu i trzeciorzedu.
A) Czwartorzed - W rejonie ujecia reprezentowany jest przez utwory

aluwialne pochodzenia rzecznego

Przy powierzchni zalegajg piaski pytaste, przechodzace gtebiej w piaski
drobnoziarniste i réznoziarniste. Spag utworéw czwartorzedowych stanowig piaski réznoziarniste,
dobrze przemyte 0 migzszosci 8 - 12,5 m - patrz zat. nr 4.1. i 4.2. Ogdélna migzszos¢ utworéw
czwartorzedowych jw. wynosi 24,5 - 25,0 m, co ilustrujg profile geologiczne otworow
studziennych ujecia na zat. nr4.1 .i4.2.

B) Trzeciorzed Utwory  trzeciorzedowe  stanowig  starsze
nieprzepuszczalne podioze geologiczne. Wyksztatcone sg w postaci siwych itdw miocenskich
przechodzacych wraz z gtebokoscig w itotupki. Sg to utwory osadzone na dnie zbiornika morskiego
w okresie miocenu.

Strop powyzszych utwordw jest rowny i zalega na gtebokosci 24,5 - 25,0 m.p.t. Rzedna zalegania
stropu miocenu zawiera sie w przedziale 149 - 149,5 m n.p.m.
Ocena izolacyjnosci powyzszych utworéw geologicznych
Piaszczyste utwory podioza geologicznego, zawodnione od gtebokosci 5,5 - 6,9 m.p.t., nie
posiadajg naturalnych geologicznych warunkéw izolacyjnych mogacych chroni¢ wody przed
zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
Ity trzeciorzedowe (miocenskie) podscielajgce powyzsze utwory czwartorzedowe okresla sie
mianem nieprzepuszczalnych, charakteryzujgcych sie wspoétczynnikiem filtracji K= 1 x 10""° m/sek.
2. Warunki hydrogeologiczne
Przedmiotowe ujecie usytuowane jest w obrebie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych

GZWP 425, ktérego wody podlegajg szczegodlnej ochronie.

W rejonie otwordéw studziennych przedmiotowego ujecia warunki hydrogeologiczne
okresla sie mianem bardzo korzystnych.
Wynika to z profili geologicznych otworéw i wynikow pompowan pomiarowych studni pierwotnych

S-li S-2, ktérych udokumentowane zasoby eksploatacyjne wynosity (Qe = 43,9 m°h dla S-1i Qe =

46,0 m*/h dla S-2. Stosunkowo mate aktualnie zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni S-

Ibis i S-2bis wykonanych w 1991r.

wskazujg na ich mata sprawno$¢ hydrauliczng spowodowana prawdopodobnie przez zbyt gestg
siatke filtracyjng cze$ci czynnej filtrow oraz zafilrowanie filtrem wyciggnietym uprzednio ze
studni zlikwidowanych S-1i S-2.

Ujmowana warstwa wodonos$na charakteryzuje sie swobodnym charakterem zwierciadta
wody. Spagowa jej czesS¢ reprezentowana jest przez roznoziarniste piaski dobrze przemyte,
charakteryzujace sie dobrymi wtasciwosciami filtracyjnymi.

Granice ujmowanej struktury hydrogeologicznej GZWP - 425 znajdujg sie poza obszarem
obejmujacych mapa_[:10 000 i 50 000 stanowigcych zat. nr IAi 1B.

Charakterystyka ujmowanej warstwy wodonosnej

Wyszczegdlnienie Studnia Studnia Wartos¢
S-lbis S-2bis srednia

Migzszos¢ (m) - cze$¢ ujmowana warstwy 17,6 18,9 18,2
Gtebokos¢ zalegania zwierc. wody 6,9 6,1 18,2
(m.p.t.) wg stanu 1996r.
Wspdtcz. filtracji (m/sek) 1,6x10" 1,6x10™ 1,6x10™
ngajnoé(: eksploatac udokumentow. 13,5 13,5 13,5
(mh)
Depresja eksploatac. (m) 44 3,3 3,85

V. JAKOSC WODY

Ponizsze parametry fizyko-chemiczne wody z poszczegdlnych studni ujecia podaje sie w

oparciu o archiwalne wyniki analiz wody bedgce w posiadaniu uzytkownika ujecia.

Zestawienie tabelaryczne wynikéw analiz wody surowe;j

Numer studni S-lbis S-2bis
Data pobrania 1993 1993
Barwa 15 15
Metnos¢ 5 5,8
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Zapach ZiSmin ZiSmin
Odczyn pH 7.4 7.5
Tw. ogdlna nwol/1 43 4.2
Amoniak mg/1 N 0,27 0,24

Azotyny mg/l NO, 0,0025 0,006
Azotany ma/l NO; 0.68 0.74
Chlorki ma/1 CI 9,0 8,5
Zelazo mg/l Fe 1,62 147
Manaan ma/l Mn 0.66 0.56

Przewodnictwo - -

Ujmowana surowa woda z przedmiotowego ujecia nie spetnia warunkéw fizykochemicznych jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu
na przekroczenia wskaznika zawarto$ci manganu i zelaza. Z powyzszych przyczyn poddawana
jest procesom uzdatniania w stacji uzdatniania wody. Jako uzdatniona ttoczona jest w sie¢
wodociggowa.

Z uwagi na brak prowadzenia monitoringu ujmowanych wod (wykonywania okresowych badan
jakosci wody surowej) z poszczegdélnych otwordéw studziennych ujecia, nie mozna przesledzi¢ zmian
jej jakosci na przestrzeni lat.

Ujmowane wody charakteryzujg sie generalnie odczynem zblizonym do obojetnego (pH =
74-7)5).

VI. KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZADANIA
GEOLOGICZNEGO

Zadaniem geologicznym przedmiotowego projektu jest:

Wykonanie zastepczych otworéw studziennych S-la i S-2a, celem zwiekszenia
aktualnej wydajnosci ujecia, ktéra ulegta zmniejszeniu wskutek zachodzacego zjawiska
kolmataciji filtrow otworéw studziennych i postepujgcego zuzycia technicznego,
co powoduje okresowe problemy w zaopatrzeniu odbiorcéw gminnej sieci wodociggowe;j
w wode Aktualizacja zasobdw eksploatacyjnych ujecia po odwierceniu powyzszych otworéow
i przeprowadzaniu pompowania pomiarowego

Przedmiotowe zastepcze otwory studzienne lokalizuje sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych otwordéw ujecia S-lbis, S-2bis i ogrodzonych stref ochrony bezposredniej - patrz zat. nr 2.

W zwigzku z powyzszym prawdopodobnym jest, Ze profile geologiczne i gtebokosé
otworow zblizone bedg do studni istniejacych - patrz zat. nr 4.1.-4.2.16.1.-
6.2., zas wydajnosci wieksze, dzieki zastosowaniu nowej konstrukcji filtrow i nowej technologii
wiercenia, przedstawionej w rozdziale VIII.

VIl. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Przyjety sposéb rozwigzania i zakres prac uwazany za niezbedny do wykonania, uzasadnia sie
nastepujaco:

Duzym prawdopodobienstwem uzyskania zblizonych (korzystnych) parametrow
hydrogeologicznych i wydajnosci projektowanych otworéw do stwierdzonych w pierwotnych
studniach S-lI, S-2 z okresu ich wykonania. Wynika to z ich bliskiego sasiedztwa
lokalizacyjnego - patrz zat. nr 2.

" Ekonomicznymi warunkami zagospodarowania projektowanych otworow, wynikajgcych z
mozliwosci wykorzystania zasilania energetycznego studni istniejgcych, a takze =z
uwarunkowan usytuowania w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych i ogrodzonych stref
ochrony bezposredniej studni ujecia (dla S-Ibis i S-2bis), co umozliwia ich poszerzenie o 10
m, obejmujace projektowane studnie S-la i S-2a
Mozliwoscig wykorzystania istniejagcego rurociggu ttocznego wody ze studni
istniejacych do stacji uzdatniania wody

m Nieopfacalnoscig wykonywania prac regeneracyjnych, co szczegoétowiej przedstawiono w
rozdziale |

VIIl. REALIZACJA | ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC WIERTNICZO - GEOLOGICZNYCH
ZWIAZANYCH Z WIERCENIEM OTWOROW ZASTEPCZYCH UJECIA
S-lai S-2a

1. Opis techniczny wiercenia

Zastepcze otwory studzienne S-la i S-2a projektuje sie wykona¢ zgodnie z zat. nr 6.1. i 6.2.
metodg udarowo - okretng urzgdzeniem (wiertnicg typ M3 - 05-HI) w rurach 0 20" i 18", zagtebiajac
sie w strop utworow miocenskich na gtebokos¢ 3,0 m.
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Zafiltrowanie projektuje sie filtrem, jak na zat. nr 6.1. - 6.2. (wykonanym z rur PCV, 0 280 mm,
taczonych za pomoca gwintowanych muf, czes¢ czynna perforowana 30% otworami 0 16 mm, siatka
nylon o wymiarach oczek 1 x 1 mm na podktadzie zytki nylon 0 3 mm).

Doktadng konstrukcje filtra okresli autor niniejszego projektu i geolog nadzoru, po odwierceniu i
dokonaniu profilowania otworu.

Na etapie niniejszego projektu, nieuzasadnionym jest szczegoétowe opisywanie projektu
filtra, z uwagi na mogace wystapi¢ rozbieznosci litologiczne i hydrogeologiczne
wzgledem wynikow archiwalnych studni istniejacych ujecia.

Z tego wzgledu przedstawione na zat. nr 6.1. 6.2. dane dotyczace profilu geologicznego i
konstrukcji otwordw, traktowac nalezy jako przyblizone.

Kolejnos¢ wierceh otworow okresla sie zgodnie z ich obecng numeracjg, co oznacza
wykonanie w pierwszej kolejnosci otworu S-la, a nastepnie S-2a.

2. Pobieranie préb gruntu, wody i likwidacja prébek gruntu

Pobieranie, przechowywanie i likwidacja probek przewiercanych skat

Prébki gruntu podczas wiercenia nalezy pobiera¢ przy kazdej zmianie litologicznej, nie
rzadziej jednak niz co 2m postepu wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonosnej probki
nalezy pobiera¢ co Im. probki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych,
ktére odpowiednio zabezpieczone na terenie wiertni tworzg magazyn probek wiertniczych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania prébek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1780) prébki geologiczne
uzyskane przy prowadzeniu prac dokumentacyjnych w hydrogeologii sg prébkami czasowego
przechowywania i wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania w
magazynie. Likwidacja probek moze nastgpi¢ po przyjeciu dokumentacji hydrogeologicznej przez
wiasciwy organ administracji geologiczne;.

W czasie pompowania pomiarowego kazdego projektowanego otworu nalezy pobra¢ 2 préby
wody do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych - patrz zat. nr 6.1 .-6.2.

3. Pomiary i obserwacje zwierciadta wody

W trakcie trwania wiercenia nalezy odnotowac¢ gtebokosé nawiercenia poziomu wodonosnego, a
nastepnie obserwowac zachowanie sie zwierciadta wody, mierzac gtebokos¢ kazdego dnia, przed i po
zakonczeniu pracy.

4. Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe

a) Pompowanie oczyszczajgce prowadzié do czasu uzyskania petnej

klarownosci wody, nie krocej jednak jak 24 godzin, a po jego zakonczeniu
przeprowadzi¢ petng stabilizacje zwierciadta wody

b) Pompowanie pomiarowe przeprowadzi¢ na trzech ustalonych depresjach Si

= 1/3 Smax, S2=2/3 Smax, S3 =S max w czasie po 24 godziny
Pompe do pompowania pomiarowego umiesci¢ nalezy w rurze nadfiltrowej
na gtebokosci 1,0 m nad gérng krawedzig czesci czynnej filtra. Glebokos¢ ta
odnosi sie do usytuowania sita wlotu wody do pompy.

Doktadne wielkosci depresji i gtebokos¢ zapuszczenia pompy, okresli geolog nadzoru po
odwierceniu otworu.

taczny czas pompowania (oczyszczajgce i pomiarowe) okresla sie w
czasokresie 96 godzin. Opomiarowanie wydajnosci podczas pompowania pomiarowego prowadzi¢
nalezy przy zastosowaniu wodomierza i stopera, za$ zwierciadto wody przy uzyciu tasmy mierniczej i
Swistawki.

Pomiary zwierciadta wody w trakcie pompowania prowadzi¢ nalezy réwnocze$nie w konstrukciji
filtra (rurze nadfiltrowej), rurce piezometrycznej usytuowanej, jak na zat. nr 6.1.- 6.2. oraz w studniach
istniejgcych, nieeksploatowanych zgodnie =z zaleceniami geologa nadzoru. Po zakonczeniu
pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje, prowadzac pomiary z czestotliwoscig
logarytmiczna.

Zasilanie pompy w energie elektryczng projektuje sie z gniazda wytgcznikéw usytuowanych w
obudowach studni istniejacych.

Wode w trakcie pompowania nalezy odprowadzac¢ rurociggiem do istniejacego
rowu po potudniowej stronie ujecia usytuowanego w odlegtosci 150 m - patrz zat. Nr 1B.

W trakcie pompowania prowadzié nalezy pomiary zwierciadta wody w
eksploatowanych studniach wierconych ujecia S-lbis i S-2bis réwnoczes$nie z pomiarami
studni zastepczych S-la i S-2a. Odnotowac nalezy réwniez wielko$¢ dobowego poboru wody z ujecia.

IX. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH
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Harmonogram czasowy projektowanych prac geologicznych, przedstawionych w rozdziale
VIIl, przedstawia sie w nastepujacej kolejnosci, wiercenie otworu zastepczego S-la, a nastepnie S-
2a.

Wiercenie zastepczego otworu studziennego S-la, a nastepnie S-2a

1. Zagospodarowanie placu budowy, wykonanie otworu studziennego
(odwiercenie otworu, wykonanie filtra, zafiltrowanie) okoto 10 déb /otwér
x2=20ddéb

2. Przeprowadzenie pompowania oczyszczajagcego | pomiarowego:
96 godzin = 4 doby, otwér x 2 = 8 déb

3. Przeprowadzenie stabilizacji zwierciadta wody: ok. 1 doba (otwér x 2 = 2
doby)

4. Wykonanie analiz wody wraz z zestawieniem wynikow: okoto 14 déb

5. Opracowanie dokumentacji powynikowej (Dodatek do dokumentagii

hydrogeologicznej zasobéw wodnych ujecia) 1 miesigc od wykonania
analiz wody, jak w punkcie 4

taczny czasokres catosci projektowanych jw. prac okresla sie na 70 dob, tj. okoto 2,5
miesigca. Inwestor rozpoczecie prac planuje w listopadzie 2006 roku, zas zakonczenie na
koniec grudnia 2006 roku, wg powyzszego harmonogramu.

Termin powyzszy okresla sie mianem orientacyjnego, co wynika z potrzeby zgromadzenia
srodkoéw inwestycyjnych na pokrycie projektowanych prac oraz mozliwosci budzetowych
Zleceniodawcy (Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Kurytéwka), jak roéwniez z  potrzeby
spetnienia wszystkich prawem wymaganych
formalnosci tj. zatwierdzenia niniejszego projektu, zawarcia umowy z wykonawca wiercen, zgloszenia
zamiaru przystgpienia do robét geologicznych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W zwigzku z powyzszym wnioskuje sie do organu zatwierdzajgcego niniejszy projekt o
zatwierdzenie go na okres minimum 2 lat.

X. PROGNOZOWANY WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA

SRODOWISKO

Zakres projektowanych prac, sposéb ich wykonania oraz zastosowane urzgdzenia do wiercenia
nie bedg mialy ujemnego wptywu na sSrodowisko, jak réwniez nie beda stanowity ucigzliwosci dla
ludnosci. Wynika to z usytuowania budynkéw mieszkalnych od projektowanego wiercenia, usytuowania
studni wzgledem zwartej zabudowy oraz zastosowania mato ucigzliwego dla srodowiska sprzetu do
wiercenia (wiertnica mechaniczna typ H3-05-HL) - wiercenie mechaniczno-udarowo-okretne na sucho.
Odprowadzone wody podczas pompowania pomiarowego beda czystymi wodami podziemnymi, przez
co nie beda miaty ujemnego wptywu na odbiornik (row i wody podziemne). Charakter projektowanych
otworéw (otwory studzienne zastepcze dla studni istniejacych), oznacza, ze nie spowodujg one
ujemnego wptywu na warunki hydrogeologiczne w rejonie ujecia.

OKRESLENIE PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, majacych
na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracy

i ochrone $rodowiska

Zagrozenia wystepujace w trakcie wiercenia, zwigzane beda z ruchem (pracg) urzadzenia
wiertniczego, $rodkéw transportu, roztadunku i zatadunku sprzetu i narzedzi wiertniczych.

Prace winny by¢ prowadzone z przestrzeganiem ogdlnie obowigzujgcych wymogoéw BHP w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Nad bezpieczenstwem prac winien czuwac¢ uprawniony nadzér
techniczny.

W czasie prowadzenia pompowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia
wynikajgce z korzystania z energii elektrycznej (kabli podziemnych i naziemnych oraz
agregatéw pradotworczych).

Uzbrojenie podziemne i nadziemne otoczenia studni przedstawione jest na zat. nr 2.

Mimo to w momencie ustalania szczegétowej lokalizacji studni zastepczej, nalezy w
porozumieniu z inwestorem ponownie przesledzi¢ przebieg najblizszych przewoddéw kabli
energetycznych, rurociaggdw wodnych i wzigé pod uwage mozliwos¢ wystgpienia btedu przy nanoszeniu
ich na mape.

Powstate ewentualnie awaryjne wycieki oleju z przewodéw hydraulicznych wiertnicy i
sprzetu mechanicznego, nalezy usuwaé do szczelnych zbiornikéw i przeznaczy¢ do utylizacji.

Urobek z wiercenia w postaci piaskéw z zwirem, wynikajacy z warunkéw geologicznych
terenu, ztozony zostanie na pryzmie w obrebie strefy i wykorzystany w przysztosci do likwidacji
zuzytych otworéw studziennych S-Ibis i S-2bis oraz do obsypywania obudowy przedmiotowych studni
zstepczej S-la i S-2a.
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Pod wzgledem merytorycznym kontakt:

Jozef Mazurek — kierownik ZGK w Kurytowce
(17) 243 80 27

Pod wzgledem formalnym kontakt:

Wojciech Sydon — Inwestycje

(17)243 80 10
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3. FORMULARZ OFERTOWY

piecze¢ oferenta

ZAPYTANIE CENOWE
Wykonanie studni zastgpczych Sla i S2a na ujeciu wod podziemnych w
miejscowosci Kurylowka.

Oferent : [Firma]

3.Numertelefonu: .......... ... . i i i i e
L S 0 T 4 U= gl = |
5. Numerteleksu: . ........ .. it ittt e na s
6. Adres e-mail: ........ ... ... i i i e
7. Numer kontabankowego : . . ......... ...t i e
8. NumerNIP: ...,
Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa
(podpis, pieczeg)
Data:......ccoooiiiiie,
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4. Druk cenowy

pieczgt oferenta ettt ea e
miejscowosc, data

Do: Urzedu Gminy Kurylowka

Cena

W nawigzaniu do zaproszenia ofertowego podejmujemy sie wykonania zakresu zadania, zgodnie z
dobrg praktyka budowlang, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz normami i nalezyta
starannoscia.

Wykonanie studni zastgpczych Sla i S2a na ujeciu wod podziemnych w
miejscowosci Kuryltowka.
Za wynagrodzeniem ryczattowym w wysokosci:

- cena brutto ........cceeeeveeennennn, ZE (STOWNIC: ..o

w tym ceny brutto:

1 mb wiercenia otworu studziennego wraz z zafitrowaniem .............ccecceeeeuennne zt.

1 godziny pompowania pomiarowego z sieci elektrycznej ........c.ccccevvenee zt

Oswiadczamy, ze wynagrodzenie ryczattowe wymienione w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Proponowany termin wykonania przez nas zadania: ............ccccceerieeiieneeeieenienieeneeeneeseeeneens

Podlega¢ negocjacji moze*:

TAK TAK
Termin Kwota

NIE NIE

* wlasciwe zakreslic

imiona i nazwiska 0sob upelnomocnionych
do reprezentowania oferenta i sktadania
oswiadczen woli w jego imieniu
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5. OSWIADCZENIA OFERENTA

1.  Oswiadczamy, ze jestesSmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.

2.  Oswiadczamy, ze posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbedne do wykonania prac
lub czynno$ci okreslonych w niniejszym zaproszeniu do sktadania ofert.

3. Os$wiadczamy, ze posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i
techniczny, a takze pracownikéw zdolnych do wykonania zamoéwienia.

4.  Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia
okredlonego powyze;.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze szczegdétowymi warunkami zawartymi w niniejszej
dokumentaciji i przyjmujemy je bez zastrzezen.

6. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg do terminu waznosci oferty wskazanego w
warunkach. Jednoczesnie zobowigzujemy sie do podpisania umowy jesli zostanie przyznany
nam kontrakt.

7. Posiadamy konieczng wiedze wymagang do przygotowania oferty oraz realizacji Robét w
okreslonym czasie.

8.  Oswiadczamy, ze dokonaliSmy wizji lokalnej w terenie i zdobyliSmy wszelkie informacje, ktére
moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

9. Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym

"FORMULARZU OFERTOWYM" sg kompletne, prawdziwe i doktadne w kazdym szczegole.

10. Upowazniamy Woédjta Gminy Kurytéwka Iub jego upowaznionych przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badan majacych na celu sprawdzenie oswiadczen, dokumentéw i
przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia finansowych i technicznych aspektéw tego
zgtoszenia.

11. Oswiadczamy, iz nie zalegamy/zalegamy* z optacaniem podatkéw i optat do urzedu podatkowego
(uzyskaliSmy zgode na zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegltych ptatnosci lub
wstrzymania w cato$ci wykonania decyzji organu podatkowego)*.

12. Oswiadczamy, iz nie zalegamy/zalegamy* z optacaniem skifadek na ubezpieczenie spoteczne do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych (uzyskaliSmy zgode na zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymania w catosci wykonania decyzji organu podatkowego)*.

13. Nazwiska i stanowiska oséb, z ktorymi mozna sie kontaktowaé¢ w celu uzyskania dalszych
informacji, jezeli bedg wymagane, podaje sie ponizej:

Do niniejszego "Oswiadczenia oferenta” dotgczone sg dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszych Warunkach Zamowienia.

Upetnomocniony przedstawiciel
Przedsiebiorstwa

............. (pOdeSpleCZQC)
Data: .o,

* - niepotrzebne wykresli¢. W przypadku odroczenia ptatnosci
zataczy¢ dokumenty potwierdzajgce z wlasciwego Urzedu.
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Piecze¢ oferenta

6. REZYGNACJA

W nawiazaniu do zaproszenia ofertowego na zadanie:
Wykonanie studni zastgpczych Sla i S2a na ujeciu wod podziemnych
w miejscowosci Kurylowka. woj. podkarpackie

OSWIADCZAMY

W chwili obecnej nie jestesmy zainteresowani ztozeniem oferty i wykonaniem
zadania.

Upetnomocniony przedstawiciel

Przedsiebiorstwa

(podpis, pieczed)
Data: ..o,
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7. WZOR UMOWY

WZOR UMOWY
UMOWA NR......... oo,

zawarta w dniu [data]. w Kurytéwce, pomiedzy:

Zakfadem Gospodarki Komunalnej w Kurytéwce zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanym przez:

Pana Jézefa Mazurka — Kierownika ZGK

Przy kontrasygnacie:

Pani Janina Winiarska — Gtéwna Ksiegowa

a

1100 PR
MAJACA SIEAZIDEG ... e
dziatajgca na podstawie wpisu do Rejestru ..

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWC/-\,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonej analizy rynku i na bazie zlozonej oferty na wykonanie zadania p.n:
Wykonanie studni zastepczych Sla i S2a na ujeciu wod podziemnych w miejscowosci

Kurylowka.
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zakres robot - wedtug Dokumentacji Projektowej, oraz warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ Umowy.
Realizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz nalezytg starannos$cig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i
wiladciwg organizacja.

§2
Na przedmiot Umowy okreslony w § 1 sklada sie nastepujacy zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdéwienia:
- otoczenie obiektu w Kurytowce
- otoczenie obiektu w Brzyskiej Woli
- otoczenie obiektu w Jastrzebcu

§3
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z terenem zaplecza budowy
do 5 dni po podpisaniu umowy

§4
Termin rozpoczecia robét: po przekazaniu terenu budowy
Termin zakonczenia robét: 10.10.2007

§5

1. Zamawiajacy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie: Wojciech Sydon adres: 37-310
Nowa Sarzyna telefon: 604 350 408,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SODbIi€: ......cccoocviiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee, , adres:
............................................................ telefon: .....coccvveeeenne
§ 6.
1. Strony ustalaja wartosc robét wraz z podatkiem VAT na kwote wysokoéci: ............. zt (stownie:
...) Kwota netto wynosi.............. zt (stownie: ........... )

2 Na Wyzej wymlenlonq kwote skfadajg sie poszczegdlne elementy zamoéwienia z nastQpUchyml
cenami wraz z podatkiem VAT
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otoczenie obiektu w Kurytdwcee ............coocciiiieeeen. zt brutto

otoczenie obiektu w Brzyskiej WOli .............oevvvveinennnnnnn. zt brutto

otoczenie obiektu w Jastrzebcu ............oovvviiiinnnnnnnn. zt brutto

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionych cen stanowi dokumentacja techniczna i ilosci robot
wynikajgce z tej dokumentacji. W przypadku wystapienia rozbieznosci w ilosciach robét pomiedzy
dokumentacjg techniczng a przedmiarem robodt, wigzace sg ilosci wynikajagce z Dokumentacii
Technicznej oraz ze specyfikacji warunkéw wykonania i odbioru robét zawarte w dziale V — SIWZ.

4. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

5. Rozliczenia za roboty ujete w dokumentacji technicznej i wynikajace z ust.2, ktérych ceny
okreslono w ust.1, bedg odbywaty sie po dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementéw robot.
Ceny robét nie beda podlegaly rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

6. Wszelkie roboty nie objete niniejszg umowa, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w
ust. 2 niniejszego paragrafu, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy inne niz zawarte w § 6 pkt 4, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci i ksigzki obmiaréw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, wtgczonych nastepnie do umowy poprzez aneks.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na niebezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zmiany zakresu robot w wysokosci +/- 15% wartosci robot.

8. Kosztorysy na prace dodatkowe beda opracowywane zgodnie i w oparciu o nastepujace
zatozenia:

- stawki robocizny, koszty ogodine, koszty zakupu i zysk, tak jak okreslone zostaly w ofercie,

- ceny materiatdow i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatoréw SEKOCENBUD" (wartosci
regionalne). Dla materialéw beda przyjmowane ceny z miesiaca w ktérym byly zakupione,
dla sprzetu beda przyjmowane ceny z miesigca w ktérym sprzet byt uzywany. Decyzje co
do wyboru materiatéw podejmie Inspektor Nadzoru.

- podstawg do ustalania kosztorysowych naktadoéw rzeczowych beda odpowiednie:

- KNR-y dla pozyciji i robét, ktére nie byty liczone w kosztorysie ofertowym
- Kalkulacje zgodnie z pozycjami wyliczonymi w kosztorysie ofertowym

§7
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
etapowej i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korncowg wystawiong na
podstawie protokotu koncowego robédt, ptatng w terminie 40 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

§8
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologig wskazang przez projektanta w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji wykonania i
odbioru robot.

§9

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie elektryczng na teren
budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty zgodnie z wymogami, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$é
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W ftrakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym w dniu odbioru korncowego robot.
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§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot robét Umowy z materiatdw wiasnych - zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881).

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Powyzsze
dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego robét.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonywanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robdt, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

§ 11
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wtasnymi sitami petny zakres rzeczowy robét.
2. Dopuszcza sie, aby roboty specjalistyczne, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego, byty wykonywane przy pomocy podwykonawcow.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegoétowe:
a) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych, w
terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

—_

§12
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

§13
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu w wysokosci 0,05% catkowitej wartosci Umowy za
kazdy dzieh zwioki, jesli ukonczenie jest pdzniejsze niz wymagany termin ukonczenia. Catkowita
kwota kar umownych nie moze przekracza¢ 10% ceny kontraktu. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary
umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania
Wykonawcy. Jesli termin ukonczenia zostanie przedtuzony po tym, jak zostaty zaptacone kary
umowne, Zamawiajgcy dokona korekt w przysztych ptatnosciach za wszelkie nadptaty kar umownych
zaptaconych przez Wykonawce.
§ 14
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.
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3.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru: odbior

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu roboczego po
uprzednim przedtozeniu Protokotéw odbioréw czesciowych, zaktualizowanej dokumentacji
powykonawczej, atestéw dotyczacych materiatéw i urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie

gwarancji, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 15

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

§ 16

. Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

b) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesiac.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢é uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstagpienia.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z winy ktérej odstgpiono od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kitére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego
paragrafu Umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.

§17
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1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robét w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sgdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest wiasciwy dla
Zamawiajacego Sad Powszechny.

§18
W sprawach nieregulowanych niniejszga Umowg stosuje sie przepisy Ustawy o zaméwieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§20
Wykaz zatgcznikow do Umowy:
- Oferta przetargowa
- Kosztorys ofertowy petny
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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