SP-zielen.xls Zagospodarowanie otoczenia obiektu szkoty 1
Numer [Podstawa Opis Jedn. | llos¢ | Krot |Obliczenia
n.
Kosztorys Kosztorys Inwestorski na roboty otoczenia
budynku
1 Element Chodniki
1.1 KNR 11/321/1 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci wzdtuz ptotu:
40-mm na podsypce cementowo-piaskowej 30*3=90
grubosci 50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, koto Gzos z
typ-40 dojsciem od
szkoty: 70=70
do starej bramy:
22*6=132
skrét do
gimnazjum:
50%1,5=75
m2 367 1
1.2 KNR 231/407/5|Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 187 1
1.3 KNR Rozbidérka kraweznikéw betonowych, krawezniki
231/1201/3 wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-
piaskowej m 40 1
14 KNR Rozbidrka chodnikéw z ptyt, ptyty betonowe
231/1207/1 35x35x5-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 80 1
2 Element Podjazdy dla samochodow
21 KNR 11/317/1 |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" podjazd:
grubosci 80-mm na podsypce cementowo- 50*4=200
piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem parking: 5*6=30
spoin zaprawg cementowa, typ-10 m2 230 1
2.2 KNR 11/317/8 |Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk"
grubosci 80-mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowaq, dodatek za 1-cm
réznicy grubosci podsypki do 10cm m2 230 5
2.3 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 120 1
3 Element Ogrodzenie
3.1 KNR 225/307/4 |Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych i zelbetowych, rozebranie, na
stupkach prefabrykowanych osadzonych w
gruncie m2 80 1
3.2 KNNR 2/1603/3|Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych
obsadzonych w cokole (rozstaw stupkow co
2,4-m), wysokos¢ elementu do 2:m m 80 1
3.3 KNNR 2/1601/2|Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe
0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m (bez
fundamentu) m 80 1
34 KNNR 2/1601/4|{Cokoty z fundamentami, dodatek lub potracenie
za kazde 10-cm réznicy wysokosci cokotu lub
fundamentu, dla betonowych
m -80 8
4 Element Zielen
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4.1 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub
(1) kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci
2-cm, ziemia zyzna (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000) ha 0,1 1
4.2 KNR 221/207/2 |Orka gleby glebogryzarkg przyczepna, kategoria
gruntu Illl  (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
ha 0,1 1
4.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem,
bez nawozenia, kategoria gruntu Ill (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000) m2 1000 | 1
4.4 KNR 401/108/2 |Dowéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km,
grunt kategorii Il (uszlachetniacz gruntu)
m3 20 1
4.5 KNR 401/108/4 | Dowéz samochodami skrzyniowymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1-km
(uszlachetniacz) m3 20 6
4.6 KNR 401/108/6 | Dowéz samochodami samowytadowczymi do
1-km, grunt pod trawniki m3 20 1
4.7 KNR 401/108/4 | Dowéz samochodami skrzyniowymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 20 10
5 Element Roboty inne
51 KNR 223/703/1 [Stupki startowe Zzelbetowe lub prefabrykowane
(oddzielajace pas jezdny od chodnikowego)
(R= 10,955, M= 1,000, S= 1,000)
m3 0,6 1
5.2 KNR Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach
202/1802/2 stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw, -
analogia; demontaz 1/2 przesta wraz z robiciem
cokotu m 1,25 1
5.3 KNR 202/201/1 [Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne,
(1) szerokos¢ do 0,6-m, transport betonu taczkami,
japonkami analogia - uzupetnienie fragmentu
cokotu) m3 0,1 1
54 KNR 225/312/1 |Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami
(1) przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
(futka szer. 1,0m) m2 1,8 1
5.5 KNZ 1/104/1 Przerobka elementéw stalowych - bramy i
ogrodzenia (zdemontowany element
ogrodzenia) m2 2 1
5.6 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/6 kraty i balustrady z pretéw prostych, miniowanie
m2 3,8 1
5.7 KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych,
401/1212/4 kraty i balustrady z pretéw prostych, 1-krotne
m2 3,8 1
5.8 KNR 225/418/1 [Stupki ograniczajace z tahcuchem, budowa
wzdiuz chodnika bocznego + 30,0 m farncucha
szt 10 1
6 Element Odwodnienie czesci frontowej
6.1 KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami,
odspojenie gruntu i przewo6z na odlegtos¢ do
10-m, kategoria gruntu ll| m3 12 1
6.2 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5-m o
Scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5-m,
kategoria gruntu Ill-IV m3 12 1
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6.3

KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi-160-mm

44

6.4

KNNR 4/1321/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wcisk, Fi-160-mm (kolana)

szt

6.5

KNNR 4/1322/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe
taczone na wcisk, Fi-160-mm (redukcje)

szt

6.6

KNNR 4/1322/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne wielokrotne tgczone
na wcisk, Fi-160-mm (tréjniki)

szt

6.7

KNNR 4/1322/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne wielokrotne tgczone
na wcisk, Fi-160-mm (rewizje)

szt

6.8

KNR 404/302/1

Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop
i fundamentow pod maszyny, betonowych,
grubosci do 70 cm (wyciecie fragmentéw ptyty
odbojowej do wykonania odprowadzenia wdd)

m3

0,7

6.9

KNR 401/203/1

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z
betonu monolitycznego, niezbrojone fawy i stopy
fundamentowe

m3

0,7

Element

Parking przy ogrodzeniu

KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych

ha

0,03

7.2

KNNR 6/101/1
()

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 10-cm,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec
statyczny (od sklepu do zakola 5*245; od zakola
do Karasia 4,5*175)

m2

300

7.3

KNNR 6/204/1

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa
dolna, po uwatowaniu 10-cm

m2

300
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