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Referat Rozwoju Gospodarczego — Inwestycje

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz robdt budowlanych na zadanie p.n:
"Kompleksowa termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Brzyskiej Woli
z zamiang kotlowni weglowej na pompy ciepla'.

Czg$¢ ogdlna

Nazwa obiektu, ktérego dotyczy program:
Szkota Podstawowa w Brzyskiej Woli dz. nr ew. 1030

Kody

Kod: 74141520-0 Ustugi doradcze w zakresie projektowania
Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod: 74232120-1 ustugi projektowania systemow grzewczych
Kod: 45331000-6 instalacje cieplne

Kod: 29231111-8 pompy grzewcze

Kod: 33252400-5 urzadzenia pomiarowe i sterujace

Zamawiajacy:

Urzad Gminy Kurytowka
37-303 Kurytowka 527
woj. podkarpackie

Opracowanie:
Wojciech Sydon — Inwestycje

Spis zawartosci:

1. Czgs$¢ ogdlna

2. Cze$¢ opisowa

3. Cze$¢ informacyjna

Cze$¢ opisowa

1. Opis og6lny

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na budynku Szkoty Podstawowej w
Brzyskiej Woli. Roboty polegaja na przebudowie kottowni z weglowej na ogrzewanie pompami ciepta wraz
przebudowg instalacji CO na budynku starszej czesci. Budowie dolnego zrodta poziomego. Wykonanie remontu
elewacji metoda ,,mokra” z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym oraz ociepleniem ostatniego stropu.
Wykonanie dokumentacji technicznej i formalnej na powyzsze roboty oraz dodatkowej dokumentacji pod
przyszta rozbudowe w zakresie CO. Warunki oraz wymogi zostaly zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Budynek szkoty potozony jest na dziatce inwestora w ciagu zabudowy zagrodowej. Dzialka uzbrojona jest w
sie¢ wodociagowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Posiada lokalne przytacze kanalizacyjne do szczelnego
zbiornika na $cieki. Miejscowo$¢ nie posiada sieci gazowe;j.

Przebudowie i remontowi podlega kotlownia wraz z instalacja CO na budynku szkoly. Kotlownia oparta na
jednym duzym piecu weglowym ogrzewa caly budynek szkoty wraz z jego rozbudowa t.j. sala gimnastyczng.
Budynek szkoly budowany metoda tradycyjna — murowany, nie ocieplany z wymieniona stolarka. Sala
gimnastyczna — w uktadzie stupowo — wigzarowym, o konstrukcji stalowej z wypelieniem plytami ,,Atlantis”.
Nalezy rowniez uwzgledni¢ docieplenie $cian obiektu (remont elewacji w czgsci starej) oraz ocieplenie stropu
nad ostatnig kondygnacja. Obiekt podlega rowniez rozbudowie o nowe pomieszczenia szkolne. Planuje sig
uzyskanie 1 sali dydaktycznej; gabinetu higienistki, biblioteki wraz z czytelnia, pomieszczenia na kuchnig i
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sktadzik. Zakres niniejszego zadania nie obejmuje rozbudowy, ktora jest obecnie w trakcie projektowania
koncepcyjnego (Projektant prowadzacy rozbudowg — Jerzy Szostak 0502 122 255).

Powierzchnia uzytkowa — ok. 1900,00 m2

Kubatura — 8423,69 m3

Powierzchnia zabudowy — 972,30 m2

Do podanych powierzchni nalezy doliczy¢ rozbudowg. Szacunkowa powierzchnig uzytkowa rozbudowy nalezy
przyjac do obliczen oraz wyceny jako ok. 200,0 m2 z zalozeniem jednej kondygnacji bez podpiwniczenia.
Kubatura rozbudowy ok. 700,0 m3. Projektant pomp ciepta podczas wykonywania projektu wskaze
Zamawiajacemu nieprzekraczalne wspdlczynniki przenikania przegrod jakie nalezy uzyskaé przy rozbudowie.
Powierzchnia gruntu do potozenia rur — zgodnie z rysunkiem oraz wizja w terenie (zaznaczone wszystkie dziatki
nalezace do Gminy Kurytéwka — Projektant okresli niezbgdna powierzchnig do zakresu zadania)

Obiekt znajduje si¢ w obszarze Kurylowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K.O.CH.K.) powotanego na
mocy Rozporzadzenia Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dnia 14 lipca 1992 r.

Doktadne opisy dotyczace w/w obszarow zawarte sa w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kurytéwka — do wgladu w Urzedzie Gminy pok. 6.

2. Wymagania

2.1. Wymagania projektowe

Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi, normami oraz posiada¢
niezbgdne uzgodnienia. Powinien zawiera¢ rowniez kompleksowy spis opracowania oraz pisemne oswiadczenie
Projektanta, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt obejmie rowniez catos¢ instalacji CO, przeliczenie i zaprojektowanie grzejnikow w pomieszczeniach
szkoty oraz nowo dobudowanych. osprzgtu pomp oraz roboty przebudowy pomieszczen kotlowni istniejace;j
wraz z remontem wszystkich instalacji do stanu zgodnego z wymogami prawa budowlanego i przepisow BHP.
Zakres opracowania

- Mapy wraz z aktualizacja podktadéw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych dla celow
projektowych w niezbednym zakresie.

- Uzyskanie warunkow technicznych zasilania energetycznego, przejscia pod drogami, rowami i innymi
przeszkodami terenowymi i inne niezbedne do kompletu dokumentacji (w razie wystapienia takiej
koniecznosci)

UWAGA. Ze wzgledu na czas oczekiwania na RZE, nalezy dokona¢ wyliczen zapotrzebowania na moc i ztozy¢
wniosek o przyznanie warunkow.

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania jako osobne opracowanie.

- Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowigzujacych przepisow (w tym jeden dodatkowy
egzemplarz dla Zamawiajacego oprocz niezbednych do ztozenia w Starowstwie Powiatowym)

- Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych branz umozliwiajace prawidtowa realizacje inwestycji
(z dodatkowym egzemplarzem j.w.)

- Dodatkowy projekt budowlano — wykonawczy na instalacjg CO w czg$ci rozbudowy w 5 oryginalnych
egzemplarzach. Projekt wykonany w terminie pézniejszym, po przekazniu przez Zamawiajacego
wykonanych podktadéw rozbudowy. Do obliczen nalezy przyja¢ dane szacunkowe podane w opisie
ogblnym. Projekt ten zostanie wytaczony z podstawowej decyzji pozwolenia na budowg.

- Szczegodtowy przedmiar robdt z podzialem na branze i obiekty wg KNNR-ow

- SSTWIiOR

- Dokumenty w wersji elektronicznej na CD w formacie *.doc lub *.rtf oraz rysunki w formacie *.tif lub * jpg.
Przedmiary w wersji Word, Excel lub plikow kosztorysowych: *.zuz; *.for. Krazek CD zawiera wszystkie
dokumenty dotyczace opracowania.

Przed zlozeniem dokumentéw do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe Projektant dokona ostatecznej
akceptacji przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji ogrzewania oraz instalacji, materialow i urzadzen.
Do akceptacji niezbedne jest wyliczenie kosztow utrzymania i eksploatacji kottowni w wariantach ekstremalnych
(ogrzewanie maksymalne, minimalne) oraz oszacowanie przyblizonych kosztéw wykonania remontu.

UWAGA!!!

Projektant otrzyma pelnomocnictwo od Wajta Gminy Kurylowka do prowadzenia calosci spraw do uzyskania
pozwolenia na budowe.

2.2. Wymagania architektoniczno konstrukcyjne.

2.2.1. Przebudowa i remont pomieszczen kottowni.

Wydzielenie pomieszczenia socjalno - technicznego

Wymiana stolarki w obrgbie kotlowni (wewngtrzna — ptycinowa; zewngtrzne — drzwi stalowe ocieplane z
podwojnym zamknigciem oraz atestem ppoz)
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Oktadziny ceramiczne posadzki i §cian do wys. 2,05m

Malowanie

2.2.2. Remont elewacji

Wszystkie krawedzie zewngtrzne wzmocnione naroznikami,

Podwadjna warstwa siatki na parterze,

Okucia i blacharka — blacha powlekana w kolorze dachu,

Metoda lekka ,,mokra”, tynk cienkowarstwowy akrylowy, kolory $cian nie brudzace zbiezne do pozostatych
obiektow gminnych. Dwukolorowe. Podstawowy (np. bez — 70%)

Cokot mozaikowy zbiezny kolorystycznie do obrobek.

Wymiana rynien i rur spustowych.

2.2.3. Ocieplenie stropu

Ocieplenie poddasza lub stropu nad ostatnia kondygnacja wetna mineralng gr. zgodnej z obliczeniami

2.3. Wymagania instalacji

Przebudowg kotlowni z weglowej na ogrzewanie pompami ciepla

Przebudowe instalacji CO na istniejacej czgsci murowane;j,

Uktad g/w.

Dolne poziome zrédto dla pomp ciepta

Wymiana instalacji wod — kan w kotlowni z osprzgtem (instalacja z rur miedzianych w ochronie thermoflex;
oraz PCV, osprzet standardowy)

Wymiana instalacji elektrycznej w kotlowni z usytuowaniem osobnej tablicy w kottowni i doprowadzeniem
zasilania z rozdzielnicy gtéwnej budynku (przewody CU; zabezpieczenia automatyczne; ztacza wyrownawcze
do istniejacego otoku)

Uktady sterownicze z mozliwo$cig ustawien parametréw ogrzewania (czas, wielko$¢)

Instalacje wentylacyjne (nawiewno — wywiewne)

Doprowadzenie instalacji c.w.u. do istniejacej czgsci murowane;.

Pozostawione miejsce wiaczenia dla instalacji CO rozbudowy jako oddzielny sektor grzewczy.

Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w kottowni, wraz z doprowadzeniem zasilania od ztacza ZK;
Przebudowa tablicy gldwnej obiektu

Montaz dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej w kotlowni;

Montaz dodatkowego podlicznika na zasilaniu uktadow wezta;

Remont i przebudowa instalacji wod-kan w kottowni z uwzglednieniem pomieszczen gospodarczych

2.4. Wymagania wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe po remoncie instalacji CO oraz c.w.u. na istniejacym budynku (odtworzenie stanu
pierwotnego z gruntowaniem i malowaniem)

Zagospodarowanie terenu zrodta dolnego — jako plyty boiska

2.5. Wymagania powykonawcze

Dokumentacja budowy niezbgdna do zgloszenia zakonczenia robot

Dokumenty uprawniajace do obrotu na polskim rynku materiatow i sprzgtu wbudowanego na zadaniu
Karta gwarancyjna z okresem gwarancji od dnia nastgpnego po odbiorze koncowym

Serwis i przeglady okresowe w okresie trwania gwarancji.

Roczne rozliczenie obnizenia kosztow eksploatacji i pordéwnanie ze zlozona oferta.

Cze$¢ informacyjna

Przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 z p6zn. zm) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881).

Polskie Normy

Przepisy BHP i Ppoz

Przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 poz. 74 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie powolania
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K.O.CH.K.)

Uprawnienia:
Do projektowania instalacyjna —
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Do projektowania budowlana -

DANE OGOLNE DOTYCZACE KURYLOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
(wyjatki)
Generalnie polityka ochrony wartosci i zasobow §rodowiska przyrodniczego podporzadkowana jest warunkom
ochrony wynikajacym z polozenia znacznej czgsci obszaru gminy w Kurytowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu. W zwiazku z powyzszym obowiazuja ograniczenia w sposobie zagospodarowania przestrzennego
terenu i nalezy mie¢ na uwadze nastepujace dziatania:
przestrzeganie zakazow
- zmian stosunkéw wodnych ograniczajacych potencjat ekologiczny $rodowiska,
- niszczenie zadrzewien, zakrzewien $rodpolnych, srodtakowych, nadrzecznych i przydroznych oraz
wypalanie traw,
- lokalizacje ferm hodowlanych (w zakresie ilosci inwentarza i technologii) powodujacych zagrozenie dla
srodowiska,
- lokalizacji przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko, w rozumieniu przepisow
szczegolnych,
- lokalizacji migdzyregionalnych ciagow komunikacyjnych,
- stosowania pestycydow przy uzyciu agrolotnictwa,
zapewnienie:
- szczegoblnej dbatosci o rozwiazania architektoniczne,
- lokalizacjg obiektow (osrodkdéw) rekreacyjno - wypoczynkowych na terenach wyznaczonych w
dostosowaniu do naturalnej chtonnosci terenow,
Okresla si¢ nastepujace kierunki zagospodarowania przestrzennego :
- uzupetnienie istniejacego zagospodarowania nowa zabudowa oraz porzadkowanie i modernizacja
istniejacych zasobow ;
- na terenach niezabudowanych tworzenie warunkow przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe; ;
- uzupehienie wyposazenia w niezbedna infrastrukturg techniczna, komunikacje i zabezpieczenie potrzeb
parkingowych.
- Dla osiagnigcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszarow nalezy :
- - dazy¢ do zachowania warunkdéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych,
- zachowanie obszaréw w stanie naturalnym, przy czym mozliwe jest dopuszczenie wprowadzania nasadzen
zakrzewien i zadrzewien, lokalizacji boisk sportowych, budowy zabezpieczen przeciwpowodziowych, w tym
zbiornikdw retencyjnych ;
- dopuszczenie zachowania istniejacej zabudowy tylko w ramach istniejacych dziatek siedliskowych
Kierunki zagospodarowania obszaréw zainwestowania 3.3.1. Obszary zabudowane i preferowane do
zainwestowania
- uzupehienie istniejacego zagospodarowania nowa zabudowg oraz porzadkowanie i modernizacja
istniejacych zasobow ;
- naterenach niezabudowanych tworzenie warunkow przestrzennych dla lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe; ;
- uzupehienie wyposazenia w niezbe¢dna infrastrukture techniczna, komunikacje i zabezpieczenie potrzeb
parkingowych.
- Dla osiagnigcia ustalonego kierunku zagospodarowania obszaroéw nalezy :
- dazy¢ do zachowania warunkow wynikajacych z przepisow szczegdlnych,
- w tym : ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu ;
- dopuszczenie realizacji nowej zabudowy na warunkach zapewniajacych zachowanie tadu przestrzennego ;
- dopuszczenie w obrebie zabudowy terendw zabudowy mieszkaniowej realizacji przedsigwzigé
komercyjnych o charakterze ustugowym, ustugowo-produkcyjnym, nie powodujacych obnizenia jakosci zycia
mieszkancow w zakresie czystosci powietrza, hatasu, odoréw oraz mogacych zanieczyszcza¢ wody
powierzchniowe i podziemne, nie przekraczajacych norm §rodowiska poza granice dziatek na ktorych bgda
lokalizowane ;
- ustalenie zasad ksztaltowania formy zabudowy w zakresie:
a), wysokosci - nie przekraczajacej 2-ch kondygnacji naziemnych dla budynkéw mieszkalnych i 3-ch
kondygnacji dla pozostatych obiektow ,
b). formy dachoéw - spadowe, pokryte dachowka lub materiatem ja imitujacym ,
c¢). wprowadzenia akcentéw architektury miejscowe;.
- warunkiem realizacji nowej zabudowy powinno by¢ wyposazenie w systemy infrastruktury technicznej, w
szczegolnosci w zakresie odprowadzania $ciekow oraz uregulowany dostegp do drog publicznych ;
- przy zagospodarowaniu dziatki budowlanej nalezy:
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a), przeznaczy¢ co najmniej 20 % jej powierzchni pod zielen urzadzona,

b). wyznaczy¢ powierzchnig pod urzadzenie miejsca postojowego ( niezaleznie od garazu).

- nie nalezy dopuszczac : lokalizacji obiektow gospodarczych i produkcyjnych o charakterze przemystowym,
ferm hodowlanych, magazynéw sktadow o powierzchni uzytkowej powyzej 50 m™.

Obszary potencjalnego rozwoju ustug publicznych

- zapewnienie warunkow przestrzennych dla lokalizacji obiektow ustugowych, w tym zabezpieczenie rezerw
terenu dla lokalizacji ustug publicznych ;

- dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowe;j ;

- zapewnienie wyposazenia obiektow w urzadzenia infrastruktury technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem odprowadzenia §ciekdw ;

- uwzglednienie potrzeb parkingowych w ilo$ci dostosowanej do programu inwestycyjnego 1 sprawnosci
obstugi komunikacyjnej ;

- wprowadzenie zieleni urzadzonej w otoczeniu obiektéw ustugowych ;

- przyjecie (ustalenie ) zasad zabudowy w zakresie :

- gabarytu - do 3-ch kondygnacji naziemnych ,

- formy dachow - spadowe, pokryte dachowka lub materiatem ja imitujacym,

- zasady i standardy zabudowy i zagospodarowania terenu winny

- uwzglednia¢ m.in. : wykluczenie lokalizacji tymczasowych obiektoéw budowlanych, obiektow i urzadzen
uciazliwych, ktorych uciazliwos¢ wykracza poza granice lokalizacji;

- utrzymanie istniejacej zabudowy i urzadzen z mozliwo$cig ich

modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.
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