LP

Podstawa

Opis

Jednostka

‘Q
‘0

Krotno

Cena jedn.

Cena

Kosztorys

Kosztorys Inwes

torski

na remont drogi

w Kurytéwce

Element

Roboty przygotowawcze i
wykonczeniowe

1.1

KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa drog w
terenie pagorkowatym lub goérskim

km

0,914

1.2

KNR 231/1402/5 (1)

Scinanie poboczy mechanicznie,
grubosci do 10-cm, nakiady
podstawowe (z wywozem do odl. 1,0
km)

m2

488

1.3

KNNR 6/1301/1

Naprawy drog gruntowych oraz
plantowanie poboczy, profilowanie
(wzdiuz catej drogi)

m2

800

1.4

KNKRB 1/214/2

Dowiezienie gruntu
zmagazynowanego w hatdach i
zasypanie wykopow spycharkami
koparki podsiebierne o poj. tyzki 0.25
m3 kat. gruntu Il ANALOGIA
(zasypanie gruzu na poboczu z jego
rozplantowaniem)

m3

40

1.5

KNNR 6/101/1 (1)

Koryta wykonywane na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, gtebokos¢ 10-cm,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka +
walec wibracyjny

m2

2742

Element

Roboty nawierzchni

KNNR 6/112/1

Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
20-cm (analogia 15 cm)

m2

1302

0,75

22

KNNR 6/112/1

Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa dolna, po zageszczeniu
20-cm (analogia 10 cm)

m2

1440

0,5

23

KNR 231/1002/1

Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 10-dm3/m2

m2

2742

24

KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni drogowych emulsjg,
asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-
12, kruszywo w ilosci 13-dm3/m2

m2

2742




