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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania . Charakterystyki hydrologiczne) Sanu w km 76-+700
oraz Ztote) 04700 1 145507 zleceme EKO -PROJEKT z Przeworska.

2. Materialy wejSciowe

A. Byezkowski - Hydrologia

J. Stachy, B. Fal — Zasady obliczania maksymalnych przeplywow prawdopodobnych
Mapy topograficzne 1:10000 1 1:50000

IMGW - Podzial Hydrograficzny Polski

Charakterystyka hydrologiczna rzeki San w profilach wodowskazowym Dynow 1
Przemysl

2. Winiarski Charaktervstyka hydrologiczna Sanu w km 266+ 150

. Wimarski Operat wodnoprawny na pomost -rzeka San w km 601020

3. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Sanu

San jest ostatmim doplywem karpackun rzeki Wisly. Bieg Sanu mozna

podzielic na 3 odemnk:
bieg gormy od zrédel po cofke zbiornika w Solinie o dlugoscr 92 km 1 Srednim
spadku 4.6%

- bieg $rodkowy od cofki zbiornika po ujscie Wiaru o dlugosct 192 km 1 srednim
spadku 1,2%

- bieg dolny od ujscia Wiaru po ujscie Sanu do Wisty o dlugosct 160 km 1 Srednim
spadku 0.34%

San wyplywa ze wschodniej czegsci Bieszezad Zachodnich (Ukraina), ze
stokow Piniaszkowego na wysokosci 843 m n.p.m. w poblizu przelgezy Uzok, ktora
stanow! granice pomiedzy Bieszezadami Zachodnimi a Bieszezadami Wschodnimi.

Na dlugosei 0.9 km plynie przez Ukraing, nastgpnie jest przez 34 km (w
niektorych opracowaniach 552km) rzeka granmiczng. W kilometrze 325+200 (od
zrodel 117.9 km) znajduje si¢ zapora w Solinie wybudowana w latach 1961-1968,
dlugos¢ zapory 664m, wysokosci 82m, spigtrzenie sigga do 60 m, pojemnose
zbiornika 474 mln m°. Szes¢ kilometrow 1 trzysta metréw ponizej zapory w Solinie
jest zapora w Myczkowcach, wybudowana w latach 1956-1960, dlugos¢ zapory
460m, wysokosci 17.5m, spietrzenie sigga do 15,5 m, pojemnosc zbiormka
10,9 mln m".

Glowne doplywy Sanu do przekroju badanego to:

- Czamy dlugos¢ 22,6 km, zlewnia 111.6 km®,

- Solinka dlugos¢ 48.1 km, zlewnia 314 3 km*.

_  Olszanka zlewnia 135.8 km*

~  Hoczewka dlugosé 27.8 km, zlewnia 177.8 km*




_  Ostawa dlugosc 64.8 km, zlewnia 5074 km”,
~ Sanoczek zlewnia 173.6 km®,

- Tyrawka zlewnia 129.5 km”,

— Stupnica dlugosé 25.6 km, zlewnial 78,9 km”.
- Wiar dlugos¢ 70,4 km, zlewnia 7982 km”.

~  Wisznia dlugosé¢ 98 km, zlewnia 12283 km~,

- Szklo dlugosé 70 km, zlewnia 785.5 km*.

- Leg Rokietnicki zlewnia 118.3 km*.

~  Lubaczowka dlugosé 88, km. zlewmia 11283 km®,
~ Wislok dlugo$¢ 204 9 km, zlewnia 3528.2 km*.

- Zlota dlugos$é 29.4 km, zlewnia 152.7 km*,

Fotografia 1 -~ San w Rzuchowie
4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni Zlotej

Zlota wyplywa w obrgbie Plaskowyzu Tamogrodzkiego, na wysokosci ok 220
m n.p.m. Wysokos¢ w zlewni 180 -250 m n.p.m., deniwelacje 30-50m. Sie¢ rzeczna
zlewni jest rzadka. W dnie doliny duze obszary tak, czesciowo podmokiych. W
srodkowym biegu jest uregulowana. Na Zlote] w miejscowosct Ozanna znajduje sig
zbiomnik zaporowy o parametrach:
Pojemnose 205 tys m’
Powierzchnia 20 ha
Lokalizacja 6km+050
Normalny poziom pietrzenia 172.90 m n.p.m.
Zlewnia w przekroju kontrolowanym 1363 km*
Przeplywy dla zlewni kontrolowanej (przepltywy dla zbiornika Ozanna):
Q=109 m'/s
Qs =74 m'/s




Przeplyw ostrzegawczy 21m'/s.

Fotografia 2- Zlota w km 11 550)

5. Przeplywy maksymalne o prawdopodobienstwie przewyzszenia
1%

Do wyznaczenia przeplywow maksymalnych o prawdopodobienstwie
przewyzszena dla Zlote) zastosowano metode ekstrapolac

Qur=Qap* (Ao/Ax)
gdzie:
Qxp — przeplyw maksvmalny o prawdopodobienstwie p w profilu badanym
Qop — przeplyw maksymalny o prawdopodobienstwie p w profilu
wodowskazowym dla kontrolowane
Qe_ﬂ = I{}q [[131"5
A, — powierzchnia zlewni w profilu badanym 152 1 149,7 km*
Ao — powierzchnia zlewni w profilu wodowskazowym 136,3 km*
n — wskaznik stopnia redukeji
Qxi=119 m/s
Qw 118 ITl3.-'ri-;
Dla Sanu w przekroju Stare Miasto w km 76+700 przyjeto jak dla przekroju
wodowskazowego Rzuchow, czyli 2630 m'/s (roznica w zlewni 79 km*-0,65%)



6. Stany wody w rzece Zlotej w km 1+550 przy przeplywie
maksymalnym o prawdopodobienstwie przewyzszenia 1%

Poziom wody w rzece Zlotej okreslono przy pomocy wzoru Manninga na predkose
przeplywu:
V=R**1"*/n
pdzie:
Ry — promien hydrauliczny
1 — spadek wynosi 0.1%
n- wspolezynnik szorstkosci przyjeto 0,035

Poziom | Powicrzchnia = Obwid | Promien Predkosé | Przeplyw
erynna wwilzony | hydrauliczny
m n.p.m m’ m ' m | m/s m’
165,5 koryto 5,14 1583 | 0325 0,43 2,2
1668 koryto 26,05 18,47 1,41 1,14 297
prawy taras 2911 33,36 0,87 0,82 239
zalewowy :
razem 53,6
1669 | lewy taras 0,85 17 0,05 0,12 0,1
| zalewowy
koryto 27,85 1847 | 1,51 [ 1,19 33,14
prawy taras 32,45 33,62 0.97 ' 0,89 28,9
zalewowy |
razem 62,14
16745 | lewy taras 15,06 3471 | 043 0,51 7.68
zalewowy
koryto 37,75 18.47 2.04 1,45 54,74
prawy taras 51,15 35.37 1,44 | L15 58 82
zalewowy |
TazZem 121,24

7. Stany wody w rzece San w km 76+700 przy przeplywie
maksymalnym o prawdopodobienstwie przewyzszenia 1%

W celu wyznaczenia poziomu wody w Sanie w 76+500 km wykorzystano dane
z wodowskazu w Rzuchowie.
Poziom wody na Sanie w przekroju Rzuchow przy przeplywie maksymalnym o
prawdopodobienstwie przewyzszenia 1% wynost 170,96 m n.p.m.




Spadek poziomu wody w Sanie pomigedzy przekrojem wodowskazowym, a
przekrojem badanym
164.35-162,4=1.95m
Poziom wody na Sanie w przekroju badanym przy przeplywie maksymalnym o
prawdopodobienstwie przewyzszenia 1% wynosi
170,96 m n.p.m.-1,95m=169,01lm n.p.m.

8. Uwagi koncowe

Jako poziom wody dla przeplywow maksymalnych o prawdopodobienstwie
przewyzszenia 1% nalezy przyjac poziom wody w Sanie czyll 169,01 m n.p.m,
Ale ze wzgledu na fakt, ze oczyszezalnia sciekow nie jest zabezpieczona na poziom
wod Sanu, proponuje wynies¢ wlazy studzienek kanalizacyjnych na rzgdng 168 m
n.p.m., czvli wyze) niz oczyszezalnia Scickow oraz wyzej o 55 em niz poziom rzeki

Zlotey.
mgrind DARILIS ARSKI
Kwallfikacie d
ykanywanla
dokumentagji hydrolagleznyet
Nr 25/2004
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