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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECIA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI ORAZ
POMPOWNIAMI SCIEKOW | ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
W MIEJSCOWOSCI KURYLOWKA
GMINA KURYLOWKA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES.

Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami,
rurociggami ttocznymi, obiektami towarzyszacymi - zbiornikowymi pompowniami $ciekéw i
ich zasilaniem energetycznymi dla miejscowosci Kurytéwka.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przez ktory przebiegac¢ bedzie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej dotyczy
miejscowosci Kurytowka, gmina Kurytéwka.

Gmina Kurytdwka potozona jest na podtnocnym wschodzie wojewddztwa
podkarpackiego w zlewni rzeki San. Terytorialnie i administracyjnie lezy w sasiedztwie
Lezajska.

Przez teren miejscowosci przebiegajg drogi gminne, drogi powiatowe oraz droga
wojewddzka. Teren po wzgledem uksztattowania jest mato urozmaicony, jest potozony w
zlewni rzeki San. Lokalnie wystepujg tylko niewielkie wzniesienia.

Zabudowe miejscowg stanowig domy mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowania
gospodarcze usytuowane wzdtuz drog przebiegajgcych przez miejscowosci. Inwestycja nie
sgsiaduje z terenami parkéw przyrody.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczng, telefoniczng i gazowg
oraz wodociggowa. Jedynie czes¢ gospodarstw zaopatruje sie w wode z wlasnych ujeé¢ w
postaci studni kopanych i wierconych.

Obecnie na przewazajgcej czesci obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci
kanalizacji sanitarnej zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych gospodarstw
gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych a z nich okresowo wywozone na pola.
Szamba w wiekszosci sg nieszczelne i scieki mogg dostawacé sie do wéd gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikéw, a $cieki odprowadzane sg
bezposrednio do ciekbw wodnych i rowdw przebiegajacych przez miejscowosé

W praktyce mozna uznac, ze na terenie objetym projektem— zabudowa doméw
jednorodzinnych - nie wystepuje planowa gospodarka $ciekowa. Powstajgce Scieki sg
czesciowo wywozone do oczyszczalni $ciekow lub na tereny witasne. W wiekszosci jednak
sq odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do ciekéw powierzchniowych i
rowow melioracyjnych powodujac ich zanieczyszczanie. Stwarza to zagrozenie dla wod
powierzchniowych i podziemnych, zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat
hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejace przykanaliki prowadzg do
niewielkich zbiornikbéw czesto z nieszczelnych kregow betonowych. Taka instalacja nie moze
stanowiC elementu przysziej sieci kanalizacyjnej, od ktérej wymagana jest catkowita
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szczelnosé. Zmiana istniejgcego stanu moze nastgpic¢ jedynie w wyniku planowego i dobrze
zrealizowanego skanalizowania terenu objetego inwestycjg

3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Scieki sanitarne z miejscowosci Kurytdwka odprowadzane bedg poprzez grawitacyjny
system przytaczy, kolektoréw zbiorczych oraz wspodtpracujace z nimi pompownie sciekdw i
rurociggi ttoczne do istniejgcej kanalizacji w miejscowosci Tarnawiec.
Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosciach obejmuje gospodarstwa, ktoérych witasciciele
wyrazili che¢ przytaczenia do projektowanej kanalizacji i jest to mozliwe pod wzgledem
technicznym. Projektowana sieé kanalizacyjna zapewni mozliwo$¢ wigczenia sieci kanalizaciji
sanitarnej z miejscowosci Kulno i Ozanna.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC oraz PE o s$rednicach 160+ 200,
przytacza kanalizacyjne do budynkéw o Srednicy [1 160 oraz rurociggi ttoczne PE o srednicy
PE90x5,9 + PE160x9,5.

3.1. Kolizje z obiektami terenowymi

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w nastepujacy sposob:

« linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne
wykonac recznie, a przy stosowaniu sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé
wytgczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych kablach
energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne 7 110mm, (1 160mm
typu AROT o dtugosci 3,0 i 6,0m.

o linie telekomunikacyjne - w miejscach rozkopow istniejagce kable
zabezpieczaC rurg dwudzielng [1 110mm, typu AROT o dtugosci 3,0 m. W
miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci
2,0 m.

* rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne — roboty prowadzi¢ recznie.

e gazociagi - W miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami nalezy stosowac rury ochronne na wykonywanej kanalizacji.
Rury ochronne PE o $rednicy 100 mm wiekszej od rury przesytowej i dtugosci
podanej w projekcie. Zabezpieczenie zgodnie z normg PN-91/M 34501
~oKrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi”.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci.

Powierzchnia jaka zajmuje projektowana sie¢ kanalizacji wraz z przykanalikami
wynosi 6233,10 m?.

PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, pompowniami sciekow i
ich zasilaniem energetycznymi w miejscowosciach Kurytbwka - gmina
Kurytowka jest zgodny z
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
B.7331-2/2/06/07 z dnia 2007-09-04 wydang przez Woéjta Gminy
Kurytdéwka
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e Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2000
terenu pod zabudowe mieszkaniowg ,,Centrum” we wsi Kurytéwka
z dnia 21.06.2001.

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami, pompowniami $ciekdbw i ich zasilaniem
energetycznymi w miejscowosciach Kurytéwka - gmina Kurytéwka
znak RRL-7624/5/06/07 z dnia 2007-03-06 wydang przez Wojta Gminy
Kurytbwka z ktorej wynika Zze nie ma potrzeby sporzadzania raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko

Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz eksploataciji
gorniczej.

Obszar objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie lezy w
granicach terenu gérniczego.

Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjq proekologiczna, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektdow mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki Sciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekéw wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczenstwo
skazenia wod. Kanalizacja nie bedzie zrodtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie
jej obiekty bedg wykonane szczelnie.
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OPIS TECHNICZINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J
Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI
SCIEKOW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
w m. KURYLOWKA gm. KURYLOWKA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Wojt Gminy Kurytéwka
37-303 Kurytowka 527
1.2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)
Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)
Mapy ewidencyjne gruntow
Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna.

vVvyy

1.3. Podstawa opracowania
= Podstawqg opracowania materiatéw jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Kurytéwka a firmg ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy Projektowanie i Nadzory w
Przeworsku.
= Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z wtascicielami posesji
= Wypisy z ewidenciji gruntéw
= Wizja lokalna w terenie
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI
2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PB sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, rurociggami ttocznymi, obiektami towarzyszacymi - zbiornikowymi
pompowniami $ciekdw 1 ich zasilaniem energetycznymi dla miejscowosci Kurytowka.
2.2. Polozenie

Teren przez ktéry przebiegaé bedzie projektowana sie€ kanalizaciji

sanitarnej dotyczy miejscowosci Kurytéwka, gmina Kurytéwka.

Gmina Kurytéwka potozona jest na pétnocnym wschodzie wojewddztwa
podkarpackiego w zlewni rzeki San. Terytorialnie i administracyjnie lezy w sgsiedztwie
Lezajska.

Przez teren miejscowosci przebiegajg drogi gminne, drogi powiatowe oraz
droga wojewddzka. Teren po wzgledem uksztattowania jest mato urozmaicony.
Lokalnie wystepujg tylko niewielkie wzniesienia.

Zabudowe migjscowq stanowig domy mieszkalne jednorodzinne oraz
zabudowania gospodarcze usytuowane wzdtuz drég przebiegajgcych przez
miejscowosci. Inwestycja nie sgsiaduje z terenami parkéw przyrody.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
o bilans sciekdw sanitarnych,
o przebieg trasy sieci kanalizacyjnej,
o lokalizacje pompowni sciekéw
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W sktad opracowania wchodza:
= zbiorczy kolektor gtowny grawitacyjny, wspdlpracujacy z pompowniami §ciekéw
* pompownie $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym i rurociagami tlocznymi
» przykanaliki sanitarne do istniejacych 1 projektowanych budynkéw, tych

wlascicieli, ktorzy wyrazili zgodg 1 jest to mozliwe pod wzgledem technicznym na

podiaczenie do projektowanej kanalizacji.
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem morfologicznym gmina Kurytowka lezy w obrebie Kotliny

Sandomierskiej w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu 1 Plaskowyzu Tarnobrzeskiego.
Dolina Dolnego Sanu tworzy szerokie obnizenie erozyjne, ktérego dno lezy ok.
20-30m ponizej dna obecnego. San w obrebie swojej doliny wytworzyl system teras:
zalewowa, nadzalewowa 1 wysoka. Terasa zalewowa po ktorej cz¢sto meandruje rzeka
rozciagata si¢ wzdluz koryta pasmem o zréznicowanej szerokosci 1 wysokosci do 3 m
nad $redni stan wody w rzece. Terasa nadzalewowa wzniesiona jest okoto 4 - 5 m nad
poziomem wody w rzece, jej powierzchnia jest plaska lekko nachylona w kierunku
zachodnim, urozmaicaja ja wystgpujace tu dos¢ czesto wydmy. Plaskowyz
Tarnogrodzki, rozlegta wierzchowina rozcigta jest dolinami nieckowatymi, niekiedy
wciosowymi. Wysokosci wzgledne dochodza do 30 - 60 m. Obok form naturalnych na
terenie gminy wystgpuje szereg form antropogenicznych do ktorych naleza: nasypy
drogowe, rowy melioracyjne, wyrobiska poeksploatacyjne.
Gmina Kurytéwka lezy w dorzeczu Sanu (ciek Il rzedu), ktéry stanowi jej zachodnig
granice. San na tym odcinku posiada charakter rzeki nizinnej. Wysokie stany wody
wystepujg w okresie wiosennym (roztopy) i letnim (obfite opady) co prowadzi do
powodzi). Minimalne stany wod wystepujg w jegieni.
Wedtug badan przeprowadzonych przez OB i KS w Rzeszowie San prowadzi wody w
klasie NON (nie odpowiadajgce normom). Przez teren gminy przeptywajq takze dwa
prawobrzezne doptywy Sanu (ciek Il rzedu) - oba o nazwie Ztota. Na jednym z nich
przeptywajgcym przez Brzyskg Wole, Ozanne i Kurytdwke zostat wybudowany stopien
wodny w Ozannie w wyniku czego powstat zbiornik retencyjny stuzgcy réwnoczesnie
do celéw rekreacyjnych.
Wody gruntowe na terenie gminy wystepujg w dwoch réznych pod wzgledem
hydrologicznym obszarach. Pierwszy z nich obejmuje doline rzeki San i doliny jego
doptywow. Wystepujg tu wody aluwialne zwigzane z wodami rzek. Poziom wéd
gruntowych wystepuje w utworach piaseczno-zwirowych na gtebokosci 1,0 - 12,5 m
p.p.t. w zaleznosci od wzniesienia terenu nad poziom wody w rzece.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elekirycznq, telefoniczng i
gazowq oraz wodociggowq. Czes¢ gospodarstw zaopatruje sie w wode z wtasnych
vje¢ w postaci studni kopanych i wierconych.

Obecnie na przewazajgcej czesci obszaru objetego opracowaniem brak jest
sieci kanalizacji sanitarnej zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdinych
gospodarstw gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych a z nich okresowo
wywozone na pola. Szamba w wiekszosci sq nieszczelne i scieki mogqg dostawac sie
do wdod gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikdw, a Scieki odprowadzane sg
bezposrednio do ciekdw wodnych i rowdw przebiegajgcych przez miejscowosc.

5.1. Istniejaca gospodarka Sciekowa
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W praktyce mozna uznac, Ze na terenie objetym projektem— zabudowa domow
jednorodzinnych - nie wystepuje planowa gospodarka $ciekowa. Powstajace Scieki sa
czesciowo wywozone do oczyszczalni §ciekoOw lub na tereny wiasne. W wigkszos$ci
jednak sa odprowadzane poprzez nieszczelne zbiorniki wybieralne do ciekow
powierzchniowych i rowoéw melioracyjnych powodujac ich zanieczyszczanie. Stwarza
to zagrozenie dla wod powierzchniowych 1 podziemnych, zagrozenie
epidemiologiczne dla ludnos$ci i zwierzat hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejgce przykanaliki prowadzqg do
niewielkich zbiornikdw czesto z nieszczelnych kregdw betonowych. Taka instalacja
nie moze stanowic¢ elementu przysztej sieci kanalizacyjnej, od ktérej wymagana jest
catkowita szczelnos¢. Zmiana istniejgcego stanu moze nastgpic jedynie w wyniku
planowego i dobrze zreolizowone’go §kono|izowonig Terepu obje’r’ego inwestycjq.

6. DANE DOTYCZACE ZRODEL I ILOSCI SCIEKOW W TERENIE
OBJETYM INWESTYCJA

llo$¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o:

e obowigzujgce normy zuzycia wody,

o ilos¢ mieszkancow,

e iloS¢ budynkdw uzytecznosci publiczne], zaktaddw ustugowych i

rzemiesiniczych,

e ilo§¢ budynkdw, ktorych wtasciciele wyrazili cheé podtgczenia do

projektowanej kanalizacji,

Zatozenia do obliczen:
* przy okreslaniu ilosci Sciekdw przyjeto wyposazenie mieszkan i gospodarstw w
urzgdzenia sanitarne w petnym standardzie (ustep, zlew kuchenny, umywalka,

urzgdzenia kgpielowe z przygotowaniem cieptej wody w mieszkaniu,
gospodarstwie).

= jednostkowe zuzycie wody - gF 0,100 m3/dM
= Wspot. nierdbwnomiernosci rozbioru dobowego - No= 14
= wspot. nierbwnomiernosci rozbioru godzinowego - N= 18

Dodatkowe zalozenia, ktére uwzgledniono przy obliczaniu bilansu sciekow:

llos¢ sciekow z obszaru objetego inwestycjq
llo$¢ Sciekdw -/759 budynkdw, w tym uwzgledniono budynki uzytecznosci publicznej,
szkoty, mate zaktady rzemiesinicze i ustugowe

M = 3415 perspektywa Mk
Qsra = 409,86 m3/d

Qmoxd = 573,80 m3/d

Qroxn = 40,64 m3/h

gdzie, Mk - ilo§¢ mieszkancow
Przy doborze pompowni uwzgledniono doptyw $ciekdw z miejscowosci Kulno oraz
Brzyska Wola.

7. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA
Scieki sanitarne z miejscowosci Kurytowka odprowadzane beda poprzez
grawitacyjny system przylaczy, kolektorow zbiorczych oraz wspodlpracujace z nimi
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pompownie Sciekow 1 rurociagi tloczne do istniejacej kanalizacji w miejscowosci
Tarnawiec.
Kanalizacja sanitarna w w/w miejscowosciach obejmuje gospodarstwa, ktérych
wilasciciele wyrazili che¢ przyltaczenia do projektowanej kanalizacji 1 jest to mozliwe
pod wzgledem technicznym. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zapewni mozliwos¢
wlaczenia sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowos$ci Kulno 1 Ozanna.

Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PVC oraz PE o srednicach ¢ 160+¢ 200,
przytgcza kanalizacyjne do budynkdw o srednicy ¢ 160 oraz rurociqggi ttoczne PE o
Srednicy PE90x5,9 + PE160x9,5.

7.1. Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,,N" -SN 4 kPa, pod drogami rury PE 160x9,5i200x11,9. Przytgcza kanalizacyjne
do budynkdéw o srednicy ¢ 160 mm.

Parametry, Srednice i jakos¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

= kolektory gtdwne i boczne:

CALOSC ZADANIA ETAP | + ETAP II

szereg N szereg S
srednica (SDR 41) gr. dtugosc¢ (SDR 34) gr. Dilugosé suma
scianki scianki
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PVC ¢ 160 4,0 mm 11252 mb 4,7 mm - mb 11 252 mb
PVC ¢ 200 4,9 mm 7 296 mb 5,9 mm - mb 7296 mb
srednica PE 100 dlugosé PE 100 Ditugos¢ suma
SDR 17 SDR 11
PE DN 160 9.5 mm 3578 mb 14,6 mm - mb 3578 mb
PE DN 200 11,9 mm 5214 mb 18,2 mm - mb 5214 mb
SUMA: 27340 mb
= Przykanaliki — 421 szt.
szereg N szereg S
srednica (SDR 41) gr. dlugosc (SDR 34) gr. Ditugos¢ suma
scianki scianki
1. 2. 3. 4. S. 6.
PVC ¢ 160 4,0 mm 3079 mb 4,7 mm - mb 3079 mb
SUMA: 3079 mb
Dla celoéw inwestycyjnych przyjeto nastepujacy podziat zadania
ETAP |
= kolektory gtdwne i boczne:
szereg N szereg S
srednica (SDR 41) gr. dilugosé (SDR 34) gr. Dtugosé suma
scianki scianki
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1. 2. 3.
PVC ¢ 160 4,0 mm 9 500 mb
PVC ¢ 200 4,9 mm 5227 mb
srednica PE 100 dilugosé
SDR 17
PE DN 160 9,5 mm 3 333 mb
PE DN 200 11,9 mm 5012mb
=  Przytgcza —368 szt.
szereg N
srednica (SDR 41) gr. dtugosc¢
scianki
1. 2. 3.
PVC ¢ 160 4,0 mm 2702 mb
= kolektory gtdwne i boczne:
szereg N
srednica (SDR 41) gr. dtugosc
scianki
1. 2. 3.
PVC ¢ 160 4,0 mm 1752 mb
PVC ¢ 200 4,9 mm 2 069 mb
srednica PE 100 dlugosé
SDR 17
PE DN 160 9.5 mm 245 mb
PE DN 200 11,9 mm 202 mb
=  Przytgcza - 53 szt.
szereg N
srednica (SDR 41) gr. dlugosé
scianki
1. 2. 3.
PVC ¢ 160 4,0 mm 377 mb
o 7.2 Rurociagi tloczne

4,
4,7 mm
5,9 mm
PE 100
SDR 11
14,6 mm
18,2 mm

szereg S
(SDR 34) gr.
scianki
4,

4,7 mm

szereg S
(SDR 34) gr.
scianki
4,

4,7 mm
5,9 mm
PE 100
SDR 11
14,6 mm
18,2 mm

szereg S

(SDR 34) gr.

scianki
4.
4,7 mm

S.
- mb
- mb
Dtugosé

- mb
- mb

SUMA:

Ditugosé

5

- mb
SUMA:

Ditugosé

5

- mb
- mb

Dilugosé

- mb
- mb
SUMA:

Diugosé

5.

- mb
SUMA:

6.
9 500 mb
5227 mb

suma

3333 mb
5012 mb
23 072 mb

suma

6.
2702 mb
2702 mb

ETAP I

suma

6.
1752 mb
2069 mb

suma

245 mb
202 mb
4268 mb

suma

6.
377 mb
377 mb

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw, przewidziano zastosowanie przepompowni
sieciowych wspotpracujgcych z siecig grawitacyjng. Przewiduje sie wykonanie
rurociggow ttocznych z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 i SDR 11. Na
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rurociggach ttocznych przewidziano odpowietrzenia i odwodnienia. Do
odpowietrzenia rurociggdw ttocznych zastosowac zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekdw do bezposredniej zabudowy
podziemnej. Dopuszcza sie zamontowanie zawordw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych w szczelnych studzienkach ¢ 1000 polimerobetonowych (lub
betonowych), zastosowac zawory kotnierzowe ze stali nierdzewnej firmy Hawle o
Srednicy nominalnej jak rurociqg ttoczny. /Zawory odpowietrzajgce i komory
spustowe zaznaczono na profilach podtuznych rurociggdéw ttocznych/.

pompownia sieciowa srednica rurociggu dlugosé rurociqgu
ftocznego
1. 2. 3.

P-1 PE 140x8,3 741 mb
P-2 PE 90x5,4 106 mb
P-3 PE 140x8,3 292 mb
P-5 - PE 140x8,3 405 mb
P-6 o PE 90x5,4 420 mb
P-7 S PE 160x9,5 485 mb
P-9 L PE 90x5,4 424 mb
P-11 PE 90x5,4 233 mb
P-12 PE 160x9,5 736 mb
P-13 PE 160x9,5 679 mb

Razem ETAP | 4 521 mb
P-4 PE 90x5,4 273 mb
P-8 —_ PE 90x5,4 490 mb
P-10 o PE 90x5,4 138 mb
P-14 < PE 90x5,4 578 mb
P-15 1T PE 90x5,4 258 mb
P-16 PE 90x5,4 368 mb

Razem ETAP Il 2105 mb

ETAP |+ ETAP Il 6 626 mb

Parametry, srednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

7.2. Studzienki inspekcyjne z kineta PP (PE)

Dla celéw podtgczeniowych i w miejscach zmiany kierunkdw trasy
przewidziano studzienki inspekcyjne kanalizacyjne przelotowe, potgczeniowe i
kaskadowe z kinetq z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
matogabarytowe produkcji krajowej, sSrednicy Dn400 i Dn315 z rurg tfrzonowqg
karbowanqg z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu. W drogach
przewidziano studzienki z rurg teleskopowq z ruchomaq pokrywq zeliwng typ ciezki 40T.
Na terenach zielonych przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywq
betonowq lub zeliwng.

Konstrukcja studzienek zostata zaprojektowana w ten sposdb, aby w
najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos¢
systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki a tym samym kanatu.
Prawidtowq prace studzienki zapewnia wykonanie montazu $ciSle wg Instrukcji
dostarczonej przez producenta.
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o 7.4 Studzienki zlazowe

Wykonane z PE lub PP-b o $rednicy Dn1000 i Dn1200. Srednica wejscia w
studzience wynosi Dn600. Studzienka ma fabrycznie zamontowang drabine.
Wszystkie studzienki posiadajg na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce
odpowiedniqg sztywno$¢ obwodowq oraz bardzo dobrg wspdtprace z gruntem
przeciwdziatajgc wyporowi pochodzgcemu od wdd gruntowych. Powyzsze
studzienki mogg by¢ montowane do 6,0m pod powierzchnie terenu. Istnieje
mozliwos¢ wykonania dodatkowych wlotdw do rury tfrzonowej lub korpusu poprzez
uszczelki “in situ” o Srednicy 110+200mm. Zwienczenie studzienek pierscien
odcigzajgcy zelbetowy 1650/1150 z ptytg nadstudzienng zelbetowq 1550/600 oraz

wtazem kanatowym Dné00 klasy A15-D400.

Studnie betonowe iich elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng.
7.2.1. Zestawienie ilosci studzienek (catos¢ zadania ETAP | + ETAP

I)

Rodzaj studni llosé
studzienki DN 1200 mm 1
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 1000 mm 68
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 400 mm 443
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 315 mm 622
rewizyjno-
kontrolne

7.2.2. Zestawienie ilosci studzienek ETAP |

Rodzaqj studni llosé
studzienki DN 1200 mm 1
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 1000 mm 59
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 400 mm 388
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 315 mm 567
rewizyjno-
kontrolne

7.2.3. Zestawienie ilosci studzienek ETAP I

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
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llosé

Rodzaj studni
studzienki DN 1200 mm 0
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 1000 mm 9
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 400 mm 55
rewizyjno-
kontrolne
studzienki DN 315 mm 49
rewizyjno-
kontrolne
o 7.5 Przepompownie SciekOw sieciowe

Pompownie bedq wykonane z elementdw prefabrykowanych

szt

szt

szt

szt

zapewniajgcych petng szczelnos¢, zbiorniki pompowni zaktada sie wykonac z

polimerobetonu.

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie sciekdw z

nizej usytuowanych rejonéw miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej na wyzszych wysokosciach.

Zestawienie dobranych pompowni

Pompownia

P-1

P-2

P-3

P-5

P-6

P-7

P-9

ETAP |

Typ pompowni

2.
PMS-2x08-34V-
15x51
PMS-2x06-14M-
15x55
PMS-2x08-14H-
15x45
PMS-2x08-44V-
15x52
PMS-2x06-24V-
15x46
PMS-2x10-34V-
15x47
PMS-2x06-42V-
15x39
PMS-2x08-14M-
15x45
PMS-2x10-124H-
20x63
PMS-2x10-94K-
20x43

Wymiar zbiornika
Dwew.[mm] /
materiat

3.

#1500 x 5050
polimerobeton
01500 x 5500
polimerobeton
#1500 x 4500
polimerobeton
01500 x 5200
polimerobeton
#1500 x 4600
polimerobeton
01500 x 4700
polimerobeton
#1500 x 3900
polimerobeton
01500 x 4500
polimerobeton
$2000 x 6350
polimerobeton
02000 x 4300
polimerobeton

Uwagi/ rodzaj wirnika

4

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80

Pompa —2szt./
Vortex ¢ 80
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P-4 PMS-2x06-32V- 01500 x 6000 Pompa —2szt./
15x60 polimerobeton Vortex ¢ 80

P-8 PMS-2x06-24V- #1500 x 4800 Pompa —2szt./
15X48 polimerobeton BRI

P-10 = PMS-2x06-14M- 01500 x 4200 Pompa ~2szt./
o 15x42 polimerobeton Vortex ¢ 80

P-14 < PMS-2x06-32V- 91500 x 4600 Pompa ~2szt/
T 15x46 polimerobeton VEES LY

P-15 PMS-2x06-14H- 01500 x 4500 Pompa —2szt./
15x45 polimerobeton Vortex ¢ 80

P-16 PMS-2x06-14H- #1500 x 4500 Pompa —2szt./
15x45 polimerobeton BRI

Lokalizacja przepompowni

Przepompownie zlokalizowano na parcelach gminnych jak i rowniez na
dziatkach prywatnych wtascicieli. Zasilanie energetyczne pompowni w dalszej czesci
opracowania ,Zasilanie energetyczne pompowni sciekow™.

Opis konstrukcji obudowa przepompowni i wyposazenia technicznego

Dobrane przepompownie typu Metalchem sg to pompownie zbiornikowe, z
pracujgcymi naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie sq
bezskratkowe i nie wymagajqg strefy ochronne.

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane sq jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowiq
monolityczng strukture wykonang z mieszanki srodka wigzgcego w postaci reakcyjnej
nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypetniacza kwarcytowego o uziarnieniu
do 32mm. Studnie pompowni muszg posiadac aprobate techniczng. Pompownie
majg Srednice DN 1500, jedynie P12 i P13 majg srednice DN 2000.

Wysokosci zbiornikdw przepompowni wg rysunkdw szczegdtowych.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:
= wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm2,
= wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm2,
» odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),
= gestos¢ 2,3 g/cma3.
Obudowy z polimerobetonu powinny posiadac aprobate techniczna,

- dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) -zapobiega to
osadzaniu sie w piasku i zawiesin,

- poszczegdlne elementy obudowy powinny by¢ ze sobq tgczone przy
uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,
- otwory pod rurociqgi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

Wyposazenie przepompowni sieciowych

http://www.kurylowka.pl
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl
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Przepompownie wyposazone sq w dwie pompy pracujgce naprzemiennie —
jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu
nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowhni do czasu
naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkdw zewnetrznych tej
awairii. Silniki pomp muszqg posiadac obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68.

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadajg zaczep prowadzqcy oraz
linke lub nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uktad
automatyki, ktéry steruje pracg pomp, umozliwia bezobstugowq eksploatacje
poOMPOwWNI.

Orurowanie i armatura

Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armature zwrotng
przewidziano zeliwne zawory kulowe kotnierzowe, pokryte trwatq farbg epoksydowqg
odporng na dziatanie sciekéw oraz armature odcinajgcg, zasuwy klinowe
kotnierzowe miekouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatqg farbg
epoksydowq odporng na dziatanie sciekow.

Wyposazenie obstugowe pompowni

W sktad wyposazenia obstugowego pompowni wchodzg:

» haki do podwieszania kabli, tahcuchdéw, oraz elementéw sterowania,

= wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej

» drabina zej$ciowa - szeroko$¢ zgodna z normq PN-80 M-49060
(co najmnigj 30 cm)

» wtaz wykonany z materiatdw odpornych na korozie w agresywnym
srodowisku - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088,
wtaz prostokgtny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane,
ponadto wtaz musi by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajgcg
samoczynne zamkniecie w trakcie obstugi pompowni.

Uktad sterowania i automatyki

Uktad sterowania pracg pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik
mikroprocesorowy wspotpracujgcy z sondqg hydrostatyczng, oraz z sondami
ptywakowymi stanowigcymi dodatkowy stopien ochrony:

»  kontrola poziomu maksymalnego $ciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

» kontrola poziomu minimalnego Sciekdw w zbiorniku (suchobieg),

Uktad sterowania umozliwia:

» sterowanie pracqg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
zatgczania i wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu
pracy),

» zadawanie poziomdw zatgczania i wytgczania pomp z poziomu terenu
poprzez zmiane nastaw sterownika,

Uktad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez
uktad typu soft- start. Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia:
»  przed porazeniem, poprzez uktad réznicowo — prgdowy,
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» przed pracqg niepetnofazowq i asymetrig miedzyfazowqg ( w tym braku
fazy),

» przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

= przed zwarciem,

*» przed suchobiegiem

Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktéra
ponadto wyposazona jest w:

» liczniki czasu pracy pomp,

» ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy

termostatu,

» gniozdo wtykowe 230V,

» ochrone przed przepieciami,

*» gniazdo do przytgczenia agregatu prgdotwdrczego z przetgcznikiem ,,siec

- agregat”,

= oSwietlenie wewnetrzne,

» yktad zdalnego sterowania i monitorowania urzgdzen poprzez siec

cyfrowej telefonii komorkowej,

Sterowanie przepompowni dokonuje sie za pomocq rozdzielnicy usytuowane;j
na przepompowni, dopuszcza sie mozliwos¢ usytuowania jej takze poza
przepompownig, moze by¢ zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej
podstawie.

Wskazniki stanow alarmowych o:

o awarii pompy | (przerwanie jej obwodu sterowniczego),
o awariipompy I,

e awaryjnym poziomie sciekdw

» braku zasilania.

sa przesylane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o
stanach awaryjnych w oparciu o telefoni¢ komérkowa GSM. W tym systemie
komunikaty o stanach awaryjnych przesytane sa w postaci SMS lub e-mail pod
wybrane numery telefonéw komoérkowych o0s6b odpowiedzialnych za obsluge
przepompowni.

Posadowienie pompowni

Pompownie posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej o wymiarach
2,0x2,0x0,4m. Pod ptyty fundamentowe pompowni wykonac¢ stabilizacje podtoza
poprzez wykonanie podsypki z pospotki o migzszosci 0,30m. Podsypke nalezy
zagescic sprzetem o dziataniu mechanicznym do Is >95.

Wykopy pod pompownie wykonac przy petnym umocnieniu scian wykopow
poprzez zastosowanie grodzic stalowych GZ-4 lub w razie potrzeby scianek
szczelnych.

Obnizenie poziomu wdd gruntowych wykonad przy zastosowaniu igtofiltréw.

Odlegtos¢ izolacyjna

Przepompownia sciekdw nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie
odlegtosci izolacyjnej, gdyz jej ucigzliwos¢ dla srodowiska jest znikoma ogranicza sie
do odgtosu pracy pomp styszalnego z odlegtosci ok. 10 m, oraz niewielkiej emisji
nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia sktada sie ze zbiornika Sciekdw i szafy

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytéwka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




Strona 15z 31
®przetarg nieograniczony — budowa kanalizacji — Kurytdwka

sterowniczej. Zaleca sie wykonanie izolacji z zieleni wokdt przepompowni. Obszar
wokdt przepompowni nalezy oczyscic z gruzu i Smieci rozscieli¢ wierzchnig warstwe
gleby, ktéra przed rozpoczeciem prac powinna by¢ zdjeta.

Odlegtosc¢ izolacyjna stanowi integralng czes$¢ przepompowni. Szata roslinna
petni funkcje sanitarng w stosunku do otoczenia. Obszar wokdt przepompowni
mozna obsadzi¢ np. Swierkiem pospolitym Maxwella, zywotnikiem zachodnim,
jatowcem pospolitym — odlegtos$¢ sadzenia 2-3 m od pompowni.

Pompy zatapialne pracujg czesciowo lub catkowicie zanurzone w $ciekach,
ponadto zagtebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy
tych pompowni i znacznie redukuje ich oddziatywanie na otoczenie.

Nie wolno sadzi¢ drzew w odlegtosci mniejszej jak 2 m od projektowane;j
kanalizacji i przepompowni. Obowigzek zagospodarowania strefy cigzy na
Inwestorze a utrzymanie we wtasciwym stanie do Uzytkownika.

Dobor przepompowni

Dane techniczne przepompowni w dalszej czeSci powyzszego opracowania
pn. ,,Pompownie sciekdw".

Zagospodarowanie dziatki przepompowni sciekow

Po wykonaniu robdt budowlanych powierzchnie parceli pompowni nalezy
formowac z nadaniem spadkdw na zewngtrz i obsiac trawqg. Trawe nalezy
systematycznie kosi¢, aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia. Na pompowniach
nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o obiekcie.

Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia ciggtego nadzoru i informowania o stanach
nadzwyczajnych mogagcych wystgpic podczas pracy przepompowni sciekdw,
pompownie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia monitorujgce pozwalajgce na

przesytanie informacji do oséb sprawujgcych nadzér nad pompowniami poprzez

sie¢ GSM.

Dostawa urzgdzen do monitoringu tqcznie z pompowniami sciekéw.

Wymagania BHP dla projektowanych pompowni

Projektowane pompownie pracowaé bgda automatycznie. Obstuga obiektow
sprowadza si¢ do nastgpujacych czynnosci:

o okresowej kontroli stanu urzadzen,

e usuwania na biezaco wystgpujacych usterek 1 zakldécen w funkcjonowaniu
przepompowni (biezaca konserwacja),

o okresowego przekazywania pomp do przegladow zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowa pomp, zdemontowana pompe nalezy =zastapi¢ pompa
rezerwowa z magazynu. Pompeg po przegladzie przekaza¢ do magazynu jako
jednostke rezerwowa,

e utrzymanie porzadku 1 czystosci w rejonie pompowni.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wngtrza pompowni moze by¢ czynnos$cia
okresowa po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujaca
nadzér nad pompowniami (na polecenie).
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W normalnym stanie pompy wyciaga si¢ po zdjgciu pokrywy, stojac na
pomoscie (odcigzajacym wystajace $ciany komory pompowni). Dla pomp o masie
wigkszej niz 80 kg do wyciagania nalezy uzywac urzadzenia mechaniczne.

Okresowa konserwacja zawordw i zasuw, oraz ewentualna ich wymiana, bedzie
wymagac zej$cia pracownika na specjalny pomost serwisowy usytuowany powyzej
poziomu $ciekow.

W przypadku koniecznos$ci zej$cia pracownika na pomost serwisowy lub do
komory zasuw, musza by¢ spetnione nastgpujace wymagania:
= przed zejsciem do pompowni nalezy obiekt przewietrzy¢ przez zdjecie pokrywy

oraz wlazu na najblizszej studzience na kanale doptywowym (30 min.). Otwarta
pompowni¢ zabezpieczy¢ barierka ochronna, otwarty wlaz na studzience krata i
oznakowaniem,

* po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomoca wykrywacza gazu i lampy
bezpieczenstwa obecno$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych. W
sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne, obiekt nalezy
przewietrzy¢ stosujac wentylatory przenosne o odpowiedniej konstrukcii,

= przed wejsciem do pompowni nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomigdzy
pracownikami wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi,

= pracownik schodzacy do pompowni powinien posiadac¢ szelki bezpieczenstwa z
linka asekuracyjna o dlugosci 10 m,

= pracownik pracujacy w pompowni musi by¢ ubezpieczony przez dwodch
pracownikow znajdujacych si¢ na powierzchni terenu.

Wymagania spetiajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno
komory zbiornika pompowni sa nastgpujace:
=  musza by¢ spelnione wszystkie warunki jak przy pracy na pomoscie serwisowym
oraz dodatkowo, pracownik schodzacy do pompowni powinien by¢ wyposazony w
wykrywacz gazu i lampke bezpieczenstwa (zapalona), ponadto posiada¢ szelki
bezpieczenstwa z linka asekuracyjna dlugosci 15m,
= przed rozpoczg¢ciem robot nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed naglym
podniesieniem si¢ $ciekow lud przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia, przez oprdznienie pompowni
ze Sciekow 1 odcigcie doplywow Sciekow,
= pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzegt ochronny drég oddechowych jesli
tak stanowi polecenie wykonania pracy,
= przy stanowisku pracy obok pokrywy powinna znajdowac si¢ podrgczna apteczka,
zapasowe lampki elektryczne, linka asekuracyjna dtugosci 15 m, aparat powietrzny
oraz aparat tlenowy.
Nad pokrywa pompowni winno znajdowac¢ si¢ urzadzenie mechaniczne na czas
robot do ewakuacji pracownikdéw w razie zagrozenia zycia i zdrowia.
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystowej i Budownictwa
z dnia 1.11.1993r w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 93.96 poz.438).

8. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacii jest uzbrojony w sie¢ gazowq, linie
energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociggi, lokalne kanaty
deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.
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Istniejagce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w nastepujgcy sposob:
8.1.Linie elektryczne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego, nalezy dokonac wytgczenia prgdu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejgcych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm

typu AROT o dtugosci 3,0 m. Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami

PN /E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

* W miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,

= zachowac odlegtos¢ projektowane] kanalizacji od stupdw energetycznych tj.
min. 2 m od stupow niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupow linii 15
kV,

= roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujgc
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa pracy w
poblizu czynnych urzgdzen energetycznych,

* nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robdt ziemnych, oraz
uzgodnic¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych,

»  w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem osdb postronnych i zawiadomic¢ RE.
8.2.Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopdw istniejgce kable zabezpieczac rurg stalowg

dwudzielng ¢ 110 mm typu AROT o dtugosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

8.3.Gazociagi

W miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami

nalezy stosowac rury ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronne PE o
Srednicy 100 mm wiekszej od rury przesytowej i dtugosci podanej w projekcie.
Zabezpieczenie zgodnie z normg PN-91/M 34501 ,,Skrzyzowania gazociqgow z
przeszkodami terenowymi”.

= Roboty ziemne:

Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowq kanalizacjg nalezy rozpoczg¢ od
recznego wykonania odkrywek istniejgcych gazociggdéw w miejscach
przewidywanych skrzyzowan celem zanalizowania sytuacii i zabezpieczenia
rurociggow przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych robdt ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Posterunku Gazowniczego. Do
tegoz pracownika nalezqg protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczen

skrzyzowan gazociggow i projektowanej kanalizacii.

= Roboty montazowe:

Zgodnie z normqg PN-91/M-34501 miejsca skrzyzowania gazociggoéw Sredniego
(niskiego) z projektowanqg kanalizacjg sanitarng podlegajg zabezpieczeniu, o ile nie
jest zachowana odlegto$¢ pomiedzy nimi 1,50m. Na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych naniesiono wszystkie miejsca skrzyzowan.

Skrzyzowania projektuje sie w formie rur ochronnych PCV cisnieniowych typ
125 PN 10 usytuowanych symetrycznie wzgledem gazociggow. Projektowane rury
ochronne w kazdym przypadku powinny spetnia¢ warunek, ze minimalne odlegtosci
ich kohcow zostang wyprowadzone na odlegtose 2,5m od Scianek gazociggdw
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liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy czym minimalny
kgt skrzyzowania w poziomie miedzy kanatem i gazociggiem powinien wynosi¢ 60°.
W rurach ochronnych nie moze by¢ potgczen rur przewodowych. Rury przewodowe
nalezy wciggac¢ w rury ochronne na ptozach typu FH z twardego PE
rozmieszczonych, co 1,5m. Na kohcach rur ochronnych nalezy zastosowac po dwie
ptozy. Kohcdwki rur ochronnych (przestrzeh pomiedzy rurami ochronng i
przewodowq) powinny by¢ uszczelnione piankg poliuretanowq na dtugosciach po
30cm. Kazdy gazociqg krzyzujgcy sie z kanalizacja sanitarng w odstepie wzajemnym
mniejszym niz 1,50m nalezy na dtugosci po 2m od $cianki rury ochronnej odkopac
rowem o szerokosci minimum 25cm do goérnej jego Scianki, a nastepnie zasypac
materiatem przepuszczalnym (piasek lub zwir o uziarnieniu 2+20 mm) do wysokosci
minimum 50cm ponad goérna jego krawedz. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna
zasypac gruntem miejscowym. Lokalizacje gazociggu nalezy na odcinku zasypu
materiatem przepuszczalnym oznaczy< tasmaq znacznikowq koloru zéttego.
Wykonane zabezpieczenia podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela wtasciwego
Posterunku Gazowego.

8.4.0grodzenia

Na frasie projektowanej kanalizacji wystepuje szereg ogrodzen, ktére na czas
budowy w razie potrzeby nalezy rozebrac. Koszt ewentualnej rozbidrki ogrodzen
nalezy przewidzie¢ w opinii terenowo — prawne;j.

8.5.Drogi

Przejscie pod drogami nalezy wykonac¢ podwiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnie o dtugosci i srednicy wg rysunkdw
szczegotowych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokonac odkrywki istniejgcego
uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.

Wolna przestrzenh miedzy rurg ostonowq a przewodowq powinna byc
zabezpieczona przed dostaniem sie do jej wnetrza wody.

W migjscu prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach do odbudowy
drég nalezy uzy¢ materiatdw pierwotnie zastosowanych do budowy drogi,
natomiast stopien zageszczenia zasypki nalezy potwierdzi¢ stosownymi badaniami
wykonanymi przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor obowigzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzqdcy drogi z okresleniem szczegdtowych warunkow przekroczenia
8.6.Skrzyzowania z ciekami wodnymi
Przekroczenia ciekdw wodnych wykonac¢ zgodnie z operatem
wodno-prawnym - czesé ,,Przekroczenia ciekéw wodnych”

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczg¢ od wytyczenia trasy kanalizaciji, wykonac je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tfechniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje sie wykonanie robdt montazowych w wagsko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegdlnie
skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpoczg¢ od recznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z
uzgodnionymi warunkami wykonania robét z wtascicielami gruntdw ornych i
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ogroddéw na trasie poszczegdlnych odcinkéw projektowanej kanalizaciji przewiduje
sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robot
montazowych ostatnig warstwqg zasypu winna by<¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujgc do wykonania wykopdw nalezy wytyczy< trase przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgatezienia itp.
Przewidziano wykonac je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o
Scianach pionowych i skosnych (rozkop). Podczas robdt zwracac bacznie uwage na
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprzetem mechanicznym.

Iwraca sie uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu.
Po zakonhczeniu prac nalezy rozplanowaé go w pasie robét.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznac sie z miejscami prowadzenia
rob6t w rejonach wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowacd
szczegotowy harmonogram wytgczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegodlnosci odcinkdw gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano-montanowym
a liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajgcego istniejgce
ciggi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazddw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyC i
oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac minimalne odlegtosci poziome od:

4, stupow telefonicznych - 1,5m
5. stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 20m
6. stupodw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 50m
7. stupodw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m
8. kabli telefonicznych - 1.0m
9. kabli energetycznych - 1.0m
10. gazociggow - 1,5m
11. wodociggu - 20m
12. budynkdéw przy gteb. kanat. do 3m - 3,0m
13. budynkdéw przy gteb. kanet. do 5m - 50m
14. drzew - 20m

Przekroczenia drég utwardzonych wykona¢ metodq przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i gruntowych,
poprzez wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie
grawitacyjne) bgdz wykonanie podtuznych drendw ¢ 113 mm z odprowadzeniem do
zbiorczej studzienki i odpompowywaniem naptywajgcych wod.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci:

15.do 3,0m zastosowac¢ szalowanie azurowe (przy gruntach nawodnionych

zastosowac szalowanie petne od poziomu wody gruntowej)

16. powyzej 3,0m szalowanie petne.
Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
wykopu (gtebokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocnic wypraskami
stalowymi bgdz grodzicami GZ-4. Gtebokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur
kanatowych (profilem podtuznym kanalizaciji).
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Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy< sciankami szczelnymi
typu Gé2, na gtebokos$¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majgc na uwadze
zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujgcych w sciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na gtelbokosci
2m liczgc od poziomu terenu. Nastepnie przystgpi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscia (wejscie) do wykopu. Odlegtosc pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu
nie powinna przekraczac 20 m.

Wykopy w poblizu budynkdw usytuowac w bezpiecznej odlegtosci od sciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza
niz gtebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopoéw), od kitérych powstaje obcigzenie, musi
by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejszq niz glebokosé
wykopu (poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu).

W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i sktadowac w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizaciji nalezy sie spodziewac wody gruntowe.
Natomiast na czas realizacji rob6t w miejscach wystepowania woéd gruntowych
przewiduje sie obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia kanatu
przy pomocy igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedzac wykonanie wykopodw). Z
uwagi na przebieg czesci poszczegdinych odcinkdw kanatu przez tereny
uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja
tychze odcinkdw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur
przewodowych PVC-U projektowany kolektor jak i1 odcinki kanatow bocznych nalezy
uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystapienia
gruntdéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze z drobnego zwiru
4-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadac zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na
15cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwg piasku. Osypka rur
musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zakohczenia
posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i
obsypce z rébwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest
wystarczajgce.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wyma-
gania .

e nie powinny wystepowac¢ czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat

nie moze by¢ zmrozony,

¢ nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytéwka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




Strona 21 z 31
®przetarg nieograniczony — budowa kanalizacji — Kurytdwka

Jezeli grunty lokalne stanowiq piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni i
sqg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociqg, jezeli sq to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy
obsypywac warstwg obsypki klasy | (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedqgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszqg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potgczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetnic ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muty, grunty préochniczne, torfy),
posadowienie rurociggu nalezy wykonac¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu
geowtdkning (wg rys. szczegbdtowego).

Ponadto przypadki podobne wymagajg zapewnienia stabilnosci podsypki
ochronnej rury oraz wzmochnienia podtoza, przewidziano zastosowac utozenie
rurociggdéw na tawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu
nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W
celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go
izolowac¢ geowtdkning. Nalezy zastosowac geowtdknine z PP odporng na rozktad
biologiczny np. firmy ,,WIGOLEN" S.A. Czestochowa typ 62F o gramaturze 200 g/m?
lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej prébie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
jego utozenia zarbwno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzaciji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopodw.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by<¢ nie mniejszy
niz 95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech
przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim
wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W
przypadku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itdw, wykopy nalezy
zasypywac recznie pospotkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia
ziemi po utozeniu przewoddow.

Po utozeniu rurociggdw i wykonaniu préb mozna przystgpi¢ do jego
zasypywania. Nalezy rozpoczgc¢ od recznego, rownomiernego obsypanid rur z
bokdw, z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Dopiero wéwczas mozna przystgpic do mechanicznego zasypywania
wykopdw z rbwnoczesnym zageszczaniem sprzetem mechanicznym.

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytéwka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




Strona 22 z 31
®przetarg nieograniczony — budowa kanalizacji — Kurytdwka

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogii ulice).
Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca roboét jest zobowigzany do

uporzgdkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzgdzen
infrastruktury technicznej (drég, podworzy, ogrodzen, rowdw, przesadzenia krzewow,
drzew iinnych) do stanu pierwotnego.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materiatdw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Uktadanie rur
na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weztowych — studzienek
kanalizacyjnych.

Budowe kanatu prowadszi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyrodwnanie spadkow rury
przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie
dopuszczalne - rura wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach ztqczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o
gtebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnic nie dostawanie sie
piasku do wnetrza rury i kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie rob ot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego
odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie potgczen wykonac scisle wg ,,Instrukciji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem rob 6t nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego
budynkdw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacii.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatéw przecina lub przebiega
wzdtuz istniejgcych ciggdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu
oraz wykonanie objazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

10.1. Kanaly

Projektuje sie zastosowanie rur kanatowych PVC-U kielichowych Srednicy
0160+¢ 200. Kanaty zaprojektowano z rur PVC-U szereg sredni ,,N” SN 4 (kPa)
Ponadto dla przewoddéw prowadzonych w drogach rur PE 160x9,5 oraz 200x11,9. Dla
odcinkéw o duzym spadku ponad 10% zaleca sie zastosowac pod kielichy bloki
podporowe i rury o wydtuzonych kielichach.

Stopien zageszczenia obsypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami i
chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, 90% w przypadku wykopow powyzej 4 m i 85% w pozostatych
przypadkach.

10.2. Proby szczelnoSci

Badanie szczelnosci poszczegdinych kanatdw nalezy przeprowadzi¢ zardwno
na infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza sie
za szczelny, a préobe za pozytywnaq, jezeli w trakcie jej frwania nie wystgpi ubytek

Urzad Gminy Kurytéwka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytéwka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




Strona 23 z 31
®przetarg nieograniczony — budowa kanalizacji — Kurytdwka

(naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika
Zaktadu Wodociggowo-Kanalizacyjnego sporzgdzajgc protokdt na kazdy
sprawdzany odcinek.

10.3. Odbiodr roboét
Odbidr robét i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢
W Oparciv o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R lll Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. lll Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

® PN - 92/B - 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

® PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN -83/8836 - 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

® BN -62/8836 -01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowac szczegdtowy harmonogram wytgczen sieci elektro—
energetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkéw
gdzie odlegto$¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig
elektro-energetycznqg jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy
winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii ze wzgledu na mozliwose
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zucia ludzkiego. Ruch srodkow
transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Zaktadanie obuddw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowana.

12. REJESTR ZABYTKOW
Teren, na ktérym jest projektowana siec nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
13. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
13.1. Potencjalne zmiany stanu Srodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji
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Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki
Sciekowej, moze stwarzac zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat
hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczenstwo skazenia sciekami wod
powierzchniowych i podziemnych.

13.2. Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie wycinania istniejgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowacé naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych,
leSnych iistniejgcego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w
obrebie rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy
zastosowac metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu
wykopu z jedneji z drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu sie tunelem pod
brytqg korzeniowq lub przetozenie danego elementu liniowego miedzy korzeniami.

13.3. Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologicznqg, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowq inwestycje nie zalicza sie do obiektéw moggcych pogorszyE
stan srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki sciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekéw wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczenstwo
skazenia wod. Kanalizacja nie bedzie zrédtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej
obiekty bedqg wykonane szczelnie.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
14.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie $ciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tacznosci telefoniczne;,
urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Zakres robot obejmuje wykonanie gltoéwnego kolektora zbiorczego,
drugorze¢dnych kanatow zbiorczych, kanatow bocznych oraz przykanalikow, ponadto
przewidziano wykonanie sieci ci§nieniowej wspotpracujacej z projektowana siecia
grawitacyjna, pompowniami sieciowymi 1 pompowniami przydomowych oraz
rurociggami ttocznymi.

Wyszczegdlnienie planowanych robdt:
= zbiorczy kolektor gtdwny grawitacyjny
= kolektory boczne
= pompownie Sciekdw sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym i kolektorem

ttocznym

AN NN N N NN
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= przykanaliki sanitarne do wszystkich istniejgcych i projektowanych budynkdow
mieszkalnych tych wtascicieli, ktorzy wyrazili na to zgode.

Na trasie projektowanej kanalizacji 1 przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budoweg kanalizacji rozpoczyna si¢ od
punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczecie prac budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy (odcinkow) przez
geodetg. Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 2+6 m. Prace mozna
rozpocza¢ od posadowienia pompowni lub od studzienki przed pompownia.
Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o
glebokosci 10 cm dla umozliwienia wepchnigeia bosego konca rury lub ksztattki w
kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci
— nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie rob6dt obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego
odcinka.

Montaz rurociagdéw ttocznych prowadzonych we wspolnym wykopie z
rurociggami grawitacyjnymi wykona¢ po wykonaniu odbioru wspomnianych kanalow
grawitacyjnych. Montaz i uszczelnienie polaczen rurociagéw grawitacyjnych jak i
tlocznych wykonac¢ §cisle wg. ,,Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.

Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg
sredni ,,N" -SN 4 kPa, pod drogami rury PE 160x9,5 i 200x11,9. Przytgcza kanalizacyjne
do budynkoéw o srednicy ¢ 160 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Dla celow rewizyjnych i podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkoéw
trasy, projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie
typowych studzienek przelotowych i kaskadowych.

Rurociagi tloczne

Ze wzgledu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow, przewidziano zastosowanie przepompowni
sieciowych 1 zagrodowych wspodtpracujacych z siecig grawitacyjna. Przewiduje sig
wykonanie rurociagéw tlocznych z rur PE klasy surowca PE 80 lub PE 100 szerg
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SDR 17 taczonych przez zgrzewanie za pomoca odpowiednich muf i ksztattek
elektrooporowych. Na rurociagach tlocznych przewidziano odpowietrzenia w
studzienkach. Wzdtuz trasy rurociagu tlocznego na glebokosci ok. 40 cm zaleca si¢
utozy¢ taSme ostrzegawcza z wkladka metalizowana

Studzienki rozpre¢zne

Studzienki rozprezne nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych ¢ 1000, ¢ 1200.
Z zewnatrz nalezy studzienke zabezpieczyC abizolem. Studzienke¢ i przej$cia rurami
kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowiednia szczelnosce.
Wewnatrz studzienki zamontowac stopnie ztazowe. Na studni ulozy¢ pierscien
odciazajacy 1 pokrywe z wlazem ¢ 800, w zaleznos$ci od potrzeby typu cigzkiego lub
lekkiego.
14.2. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztaltowania terenu mogace stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdluz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe 1 sanitarne
oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie kanalizacji sanitarnej wystepuja
rowniez przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe, gruntowe,
betonowe.

Sposob wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, 1 elementami uksztattowania terenu opisany jest we wczedniejszej czesci
opracowania.

14.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych oraz srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sa bezposrednio z
glebokoscia wykonywanych wykopow, poziomem wodd gruntowych, budowa
geologiczna gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaly deszczowe 1 sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z praca maszyn 1 urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podno$niki, dzwigi 1 inne).

Najczgséciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i
montazowych:

v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem si¢; obcigzenie klin naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu) ,
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v potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

v potracenie pracownika przez pociag oraz inne niebezpieczenstwa
wynikajace z wykonywaniem przej$cia projektowana kanalizacja pod torami
PKP

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie

z norma PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy

przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbio6r, montaz robdt i przewodow kanalizacyjnych z rur kanalowych PVC, PE

nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] 1
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.
v' instrukcj¢ projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz
v miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
=  PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania.
=  PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

= PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis
gruntow.

« PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

= PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewngtrzne.

«  PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych
przy statycznym zginaniu.

« PN-93/C-89218 - Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

= PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wilasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu.

= PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

« PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdluznego.

= PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnos$ci obwodowe;.
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= PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymato§ci na ci$nienie
wewngtrzne w statej temperaturze.

« EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wtasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

« DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata
préba cisnienia szczytowego w rurach.

« DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania ciektych
srodkow chemicznych wiaczajac wodg.

= warunki budowy w zakresie wykopdw, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdow 1 kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowal
tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci poziome od:

17. stupodw telefonicznych - 1,5m
18. stupdw energetycznych linii napowietrznych - 1,.5m
0,4kV
19. stupdw energetycznych linii napowietrznych 15kV.- - 3,0m
20. stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
21. kabli telefonicznych - 1.0m
22. kabli energetycznych - 1.0m
23. gazociggoéw - 1,5m
24. wodociggu - 20m
25. drzew - 20m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegltosci od Sciany
fundamentowej. Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktérych powstaje obciazenie, musi
by¢ oddalony od krawegdzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu.
W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i sktadowaé¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego, nalezy dokonad
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie
normami PN /E-05125 1 PN-E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odleglos¢ projektowanej kanalizacji od slupow energetycznych tj.
min. 2 m od stupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO 1 stupoéw linii
15 kV,

Roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych
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Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomic¢ RE.

Gazociagi -Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowa kanalizacja nalezy
rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek istniejacych gazociagow w miejscach
przewidywanych skrzyzowan celem zanalizowania sytuacji 1 zabezpieczenia
rurociagdéw przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych robo6t ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wlasciwego Posterunku
Gazowniczego. Do tegoz pracownika naleza protokolarne odbiory wykonywanych
zabezpieczen skrzyzowan gazociagdéw i projektowanej kanalizacji.

Maszyny i inne urzadzenia techmniczne oraz narzg¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ 1 odtaczy¢ doptyw energu Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego
zatadunku 1 roztadunku materiatow i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad
ludZzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

14.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot, postgpowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegad
przepisow BHP, o ktorych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych
nalezy opracowac szczegotowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych
1 uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw gdzie odleglos¢
migdzy sprzg¢tem budowlano—montazowym a linig elektro -energetyczna jest mniejsza
od wymaganej przepisami.

Schodzenie pracownikow obstugi do wngtrza pompowni moze by¢ czynnoscia
okresowa po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujaca
nadzér nad obstuga obiektow oczyszczalni Sciekdw (na polecenie).
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Wymagania spelniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika na dno
komory zbiornika pompowni opisano w punkcie ,Wymagania BHP dla
projektowanych pompowni”

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczna odlegltos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywaé si¢ rgcznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostgpnych dla o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad, powinny
znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego
dozor. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopoéw waskoprzestrzennych
nalezy wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowacé obudowg prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gigbokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejSciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0sOb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszczac sig do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakltadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
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wykopie o $cianach pionowych 1 na gigbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
15. WNIOSKI I ZALECENIA
Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego w

czasie prowadzenia roboét jak i w przysztej eksploatacii.

1. po zakonhczeniu robdét wykonac¢ bezwzglednie proby szczelnosci

rurociggow i zbiornikbw pompowni,
2. monitorowac jakos¢ wod podziemnych,
3. przeprowadzac okresowe przeglgdy sieci i urzgdzen.
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