CZESC OPISOWA

20



Spis tresci
1 DANE OGOLNE

1.1 Materiaty wykorzystane przy OpracoOWaNIU........c.coceeerruereririnerueionririsesmsriessssssssesmsnsiosssssssessones 2
1.2 POAStAWA OPTACOWAIIA. ..e.vveveeeerrireeieeeesiestenessneeensessessesseesseosesasesstostessesstesssssstessasssessssssessasnsae 2
2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCIL...ciceeeerniieirniseninieseseressssnesesennns 2
2.1 Przedmiot OPraCOWANIA.....cccuereriererirrereririenentieeeesestessenssseoressessessessessessessessanns teenreriseneaesnasns 2
2.2 POIOZENIC. c.vviiriiiiieiiieeeiaie ettt sttt sst e se bt a s sa s st b s e b e e s s s s snb e sa s b esbesbare s 3
3 ZAKRES OPRACOWANIAL.....cotririrrenretrnintirentesenistsseesee et sressestssessesessesessessssaseseeseesnesencesensen 3
4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJL....coccomrenrierrnrieriesnesessneessssesesesensenns 3
5 LOKALIZACIA PRZEJSC......cooeecrimsseecenmssseesessssssssesssesssssssssssssssssssssssesssssscsanessssansesssssnessases 4
6 WYKONANIE PRZEJSCIA POD DROGA.......couucverretrensersssstsssasssessssssssssssssssssesassssssssssssssssnsens 4
6.1 KOMOTA PrZEWICTTOWA. c.vcvveverivereirrereesierissestentesnssessessesessessessessesessesssssessesttsstsesessaesaessesessssnsonens 5
6.2 Pozostale T0DOLY ZICINE........coivieiririenriiiinereseseseeee et sa s st sassaesenaesenessne s 5
6.3 ZaSYPANIC WYKOPOW....eueerereierimenineriiisesientsinsesseessseteseoressessessossessessessessosssssessssssessessnsesasesssesss 5
6.4 Roboty zwigzane z Wykonaniem PrZEWIETT..........ceeereecerreererieeneismssiuessessiessesssssssessnussansessons 5
6.5 Organizacja ruchu w rejonie przewiertu.......... SO PP P TR OPORRORPOTON 5
6.6 Zabezpieczenie terent WOKOT WYKOPOW...c.ervuirverereiruerereerireeieieisesssesesseseseseessesessssssesenssesessesensed
7T ROBOTY ZIEMNE.......iiiiiiiitiirenieinieteeesieansssesesessesessesisaesessesasssossssesmssessssssssasossnsssessonssssessenes 6
8 ROBOTY MONTAZOWE.....oovueueeerereieeresinseesssessessesesssessssssessssssssessesssssssasssssssensasasessssssnsesesans 9
-8.1 Proby SZCZEINOSCi.....ccvviverierrenrrenirieeieresieesensinesnens et ereerreerete et asreesesaeeaesstesaeassassasseesaesseienaes D
8.2 OADIOT TODO..c.vesvirivniinieeeteniiee sttt sttt ettt s e te e s e e et e b s b saes b saassa s b e basasnensosensene 9
9 PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT.......cocoevuirrenirsssssesinssessesssssssssnsesassenans 10
10 WPEYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO......covvurrrrrererrereeirerenseians 10
10.1 Potencjalne zmiany srodowiska w przypadku braku realizacji inWestycji......ocouevervurrerennes 10
10.2 Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych.......oeovericrnmeniiiieniinnininiencncsecneeenees 11
10.3 Prognozowany wpltyw inwestycji na STOdOWISKO........covererrmreisiinniininiiniiiecinneennessnieennne 11
11 WNIOSKI T ZALECENIA.....coutctiteenererineeesiniessestsiesieseseesesesseesesaseesessesessesesssessessesessesssessasnse 11

pU



OPIS TECHNICZNY ” Bpe) »%;;4;4 7

do projektu budowlanego

RELACJI NAKLIK — LEZAJSK — EANCUT — SZKLARY
w km 6+996; 7+610 i 8+695

siecig kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami pompowniami Sciekéw i ich
zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Kuryléwka gmina Kurylowka

1 DANE OGOLNE

Inwestor:

1.1

1.2

YV V.V V¥V

Wojt Gminy Kurytoéwka
Adres:

Kurytowka 527

37-303 Kurylowka

Materialy wykorzystane priy opracowaniu
Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)
Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1000)
Mapy ewidencyjne gruntoéw

Normy, katalogi producentéw, literatura techniczna.

Podstawa opracowania

» Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem a

>

vV VY

firma ,,EKO-PROJEKT” Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory w Przeworsku.
Ustalenia i uzgodnienia trasy projektowanych przekroczen siecig kanalizacji sanitarnej
z Podkarpackim Zarzadem Drég Wojewddzkich.

Wypisy z ewidencji gruntéw

Wizja lokalna w terenie

Opracowanie pt. ”"Projekt Budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami,
pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci:
Kuryléwka - gminy Kuryléw

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | POLOZENIE INWESTYCJI

2.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany PRZEKROCZENIA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 877 RELACJI NAKLIK — LEZAJSK — EANCUT — SZKLARY w
km 6+996; 7+610 i 8+695 sieciq kanalizacji sanitarnej wraz z priylqczami pompowniami
sciekow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Kurylowka gmina Kurylowka”.




2.2 Poloienie

Gmina Kuryléwka polozona jest na pélnocnym wschodzie wojewodztwa podkarpackiegoi'w
zlewni rzeki San. Terytorialnie i administracyjnie lezy w sasiedztwie Lezajska.

Przez teren miejscowosci przebiegaja drogi gminne, drogi powiatowe oraz droga wojewodzka.
Teren pod wzglgdem uksztaltowania jest mato urozmaicony. Lokalnie wystepuja tylko niewielkie

wzniesienia.
Zabudowe¢ miejscowosci stanowia domy mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowania

~ gospodarcze usytuowane wzdhuz drég przebiegajacych przez miejscowosé. Inwestycja nie

sasiaduj¢ z terenami parkéw przyrody
3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
» czes$é konstrukcyjno-instalacyjng technologii przejscia pod w/w droga.

Projekt zaklada wykonanie trzech przewiertdéw pod droga wojewddzka w rurze ochronnej

stalowej oraz wykonanie komor przewiertowych i kontrolnych wraz z zamontowaniem rur
przewodowych i potaczeniem ich z projektowang siecia.

4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczna, telefoniczng, kanalizacyjng i
wodociagowa. Mata cze$¢ gospodarstw zaopatruje si¢ w wode z wlasnych ujgé w postaci
studni kopanych 1 wierconych.

Obecnie na terenie obszaru objgtego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegélnych gospodarstw gromadzone sq w
zbiornikach bezodplywowych a z nich okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekow.
Szamba w wigkszosci sg nieszczelne i $cieki moga dostawac sie do wod gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikéw, a Scieki odprowadzane sa bezposrednio
do ciekéw wodnych i rowow przebiegajacych przez miejscowosc¢.

Istniejqca gospodarka sciekowa

W praktyce mozna uznaé, ze na terenie objetym projektem nie wystepuje planowa
gospodarka $ciekowa. Powstajace $cieki sg czeSciowo wywozone do pobliskiej oczyszczalni
$ciekow, lub na tereny wlasne. W wigkszosci jednak sa odprowadzane poprzez nieszczelne
zbiorniki wybieralne do ciekéw powierzchniowych i rowéw melioracyjnych powodujac ich
zanieczyszczanie. Stwarza to zagrozenie dla wod powierzchniowych i podziemnych,
zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat hodowlanych.

Infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, istniejace przykanaliki prowadza do niewielkich
zbiornikOw czgsto z nieszczelnych kregdw betonowych. Taka instalacja nie moze stanowic
elementu przyszlej sieci kanalizacyjnej, od ktorej wymagana jest catkowita szczelno$é.
Zmiana istniejacego stanu moze nastapi¢ jedynie w wyniku planowego i dobrze
zrealizowanego skanalizowania terenu objgtego inwestycja.
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5 LOKALIZACJA PRZEJSC

Miejsca przekroczen pokazano na zalaczonych mapach projektowych (skali 1:1000)

oraz na mapie sytuacyjnej (skala 1:10 000). Projektuje si¢ trzykrotne przekroczenie w/w
drogi. Miejsca przekroczen oznaczono symbolem DW-1, DW-2 oraz DW-3

»

Przekroczenie DW1 km 6+996 zlokalizowane jest w miejscowosci Kurytowka, rzedne
terenu w obregbie tego przekroczenia wahaja si¢ w granicach: 172,30+173,80 m n.p.m.
Przekroczenie DW2 km 74610 zlokalizowane jest w miejscowosci Kurytowka, rzedne
terenu w obrebie tego przekroczenia wahajg si¢ w granicach: 173,30+174,50 m n.p.m.
Przekroczenie DW3 km 8+695 zlokalizowane jest w miejscowosci Kuryldwka, rzedne
terenu w obrebie tego przekroczenia wahaja si¢ w granicach: 168,60+169,00 m n.p.m.
Przekroczenie DW1 obejmuje kanalizacje¢ grawitacyjna PVC ¢ 200 x4,9 w rurze
ochronnej stalowej $323,9x8,0

Przekroczenie DW2 obejmuje kanalizacje grawitacyjng PVC ¢ 200 x4,9 w rurze
ochronnej stalowej $323,9x8,0

Przekroczenie DW3 obejmuje kanahzac;e grawntacyjnq PVC d) 160 x4, 0 w
rurze ochronnej stalowej ¢$273,0x7,1

Odlegtosci komory przewiertowej i kontrolnej od pasa jezdni i pasa drogowego

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Odlegtosé komory L )
Nr prewiertowej Odleglos¢ komory kontrolnej
przekroczenia od pasa ) . od pasa ' .
drogowego od pasa jezdni drogowego od pasa jezdni
DWI 1,51’1’1 890 m 10,5m 18’Om
km 6+996
bwz 6,0m 18,0 m 2,0m 9,0m
km 7+610
DW3 lasm 6,0 m I,Sm 9,5m
km 8+695

6 WYKONANIE PRZEJSCIA POD DROGA

Przekroczenie drogi wojewodzkiej nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej

o dhugosci i srednicy wg rysunku szczegdltowego i zestawienia w tabeli. Projektuje si¢
wykonanie przej$cia metodg przewiertu.

Glebokos¢ posadowienia rur od powierzchni jezdni do ich gornej krawedzi wynosi

min. 1,9m, oraz min. 1,25 m ponizej dna rowu przydroznego.

Nr Zaglebienie Wymiar i typ Powierzchnia zajecia
preekroczenia | rurociqgu pod
droga Rury Rury Szerokos$é Szerokos¢ Zajecie jezdni | Zajecie pasa
(odleglosé do przewodowej ostonowej Jezdni pasa ] drogowego
wierzchu rury [m] drogowego [m’]
ochronnej) [m]
DW1 2,55 PVC 200x4,9 Stal 6,00 20,00 1,94 6,46
km 6+996 323,9x8,0
DW2 3,00 PVC 200x4,9 Stal 6,00 23,00 1,94 7,43
323,9x8,0
km 7+610 ]




Stal
273,0x7,1

PVC 160x4,0

DW3 ' 1,65

6,00 ' 20,00 1,64
km 8+695

SUMA:| 5,52 19,35

Ze wzgledu na grubos¢ warstwy gruntu nad rurg przewiertowa powyzej 1,0m nie
uwzglednia si¢ wpltywu dynamicznego - PN-851S-10030.

Do zamontowania urzadzenia i ustawienia rur przewidziano komor¢ przewiertowa o
wymiarach 3,0x6,0m - dno komory 0,80m poniZzej osi rurociagu. Po przeciwnej stronie
drogi projektuje si¢ wykonanie komory kontrolnej - o wymiarach 3,0x3,0m.

Nalezy zastosowa¢ konstrukcje podporowo-§lizgowa wykonang ze stali lub twardego PE.
Zabezpieczenie antykorozyjne rur ochronnych stanowi powloka z podwojna przektadks

nasycong asfaltoza typ Z202.
Koncowki rury nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows. Uszczelnienie wykonad

obustronnie na dtugosci 0,20m.
6.1  Komora przewiertowa

Komora przewiertowa shuzy do ustawienia i pracy urzadzenia do wykonania
przewiertu oraz montazu odcinkéw rury przewiertowe;j.
Komora robocza o wymiarach 3,0 x 6,0m zostanie wykonana w obudowie ze $cianek

szczelnych stalowych GZ4 rozpartych ramg z ceownikow [260.
Na dnie komory wykona¢ podsypke z piasku pod torowisko wiertnicy. Grubosé

podsypki 0,1 m.
6.2 Pozostale roboty ziemne
Sktadowanie ukopanego gruntu zgodnie z BN-72/8932-01 nalezy ukladaé w
odleglosci 5,0 m od krawedzi wykopu.
6.3 Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonaé¢ bezposrednio po wykonaniu prac, dla
ktorych wykopy wykonano.
Po wykonaniu przewiertu, przed zasypaniem komory nalezy ulozy¢ podloze pod rure
przewodowa wykonane z pospolki o grubosci 30 cm i piasku o grubosci 10 cm. Przed
zasypaniem dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z pozostato$ci po wykonanym przewiercie.

6.4 Roboty zwiqzane 7 wykonaniem przewiertu

Montaz i demontaz zabezpieczenia tylnej $ciany komory, wykonanie przewiertu oraz
ustawienie odcinkéw rury przewiertowej wymaga utwardzonego dojazdu dla dzwigu i
$rodkéw transportowych. :

6.5 Organizacja ruchu w rejonie przewiertu

Opisany sposéb przekroczenia drogi projektowana siecig kanalizacyjng nie powoduje
zadnego ograniczenia ruchu drogowego. Ze wzgledu na prowadzenie rob6t ziemnych w
sasiedztwie drogi zaleca si¢ zmniejszenie predkosci przejezdzajacych pojazdow.

6.6 Zabezpieczenie terenu wokot wykopow

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przewiertu pod drogg prowadzi si¢ w
bezpiecznej odleglosdci od krawedzi drogi.
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Na obudowie komor wykonaé barierki ochronne i drabing zejsciowa. oy

W rogu komory wykona¢ studzienk¢ z kregdw betonowych @500111")’9%@15 ,, S

odpompowania wody gruntowej i opadowe;j. “

Poziom wdd gruntowych w miejscu projektowanego przejécia zalezy od opadéw
atmosferycznych. Komor¢ kontrolng (po przeciwnej stronie drogi) o wymiarach 3,0x3,0m;
projektuje si¢ wykonacé i zabezpieczy¢ w taki sam sposob jak komorg przewiertowa.
Miejsce przekroczenia drogi projektowang sieciq oznakowa¢ po obu stronach drogi
stupkami betonowymi 12x18x120 cm

7 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa. pracy - przewiduje - si¢

- wykonanie rob6t montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych

palami szalunkowymi — wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpoczaé od r¢cznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratordw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robdt z wlascicielami gruntéw ornych i ogrodéw na trasie poszczegolnych
odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu reczne zdjgcie warstwy ziemi
uprawnej o gr.15c¢m. Po wykonaniu robdt montazowych ostatniq warstwa zasypu winna by¢
w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykonac je
recznie 1 mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o §cianach pionowych i skosnych
(rozkop). Podczas robdt zwracaé bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie
terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrgbie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania
sprzgtem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwagge na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po zakonczeniu
prac nalezy rozplanowa¢ go w pasie robot.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia robot w rejonach
wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowa¢ szczegdtowy harmonogram
wylaczen sieci 1 uzgodni¢ go z RE — dotyczy to w szczegolnosci odcinkow gdzie odleglosé
miedzy sprzgtem budowlano-montanowym a liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowe]j i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu. Miejsca te nalezy zabezpieczyé
i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé minimalne odlegtosci poziome od:

. stupow telefonicznych - 1,5m
. stup6w energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
. stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m
. stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
. kabli telefonicznych - 1,0m
. kabli energetycznych - 1,0m
. Gazociagdw - 1,5m

»



. Wodociagu - 2,0m

. budynkéw przy gleb. kanat. do 3m - 3,0m
. budynkéw przy gleb. kanat. do Sm - 5,0m
. Drzew - 2,0m

Przekroczenia drég utwardzonych wykonaé metoda przecisku lub przewiertu. Wykop
komory zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podiuznych drenéw ¢113 mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki i
odpompowywaniem napltywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢é za pomoca obudowy np. typu
Box ,,Podlasie 2” zgodnie z KNR AT-110 104-06.
Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(glebokosci) i charakteru gruntéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi badZ
grodzicami GZ-4. Glgboko$ci zgodnie z rysunkiem ulozenie rur kanatlowych (profilem
podluznym kanahzaq i).
Przed rozpoczgciem robdt wykopy jamiste zabezpleczyc $ciankami szczelnynn typu G62,
na gleboko$é 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
zastosowaé nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.
Jesli glebokosé wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia (wejscie)
do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m.
Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odlegloSci od $ciany
fundamentowej. Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopoéw), od ktérych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo§¢ nie mniejsza niz glebokosé wykopu (poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu). W razie braku mozliwosci sktadowania
urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i
sktadowaé w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow
Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowe;j.

Natomiast na czas realizacji rob6t w miejscach wystgpowania wod gruntowych przewiduje
si¢ obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia kanatu (pompowni) przy
pomocy iglofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow).

Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rury przewodowe PVC-U i PE na

projektowanej sieci nalezy ukfadac¢ na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku. W
razie wystapienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podloze z
drobnego zwiru 4+20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadaé zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 15cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu)
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powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zageszdyentom bokEw

rury ‘podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien speitnia¢ nastgpujace wymagania.
» nie powinny wystgpowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie moze
by¢ zmrozony,
> nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o érednicy od 2+0,05mm nie zawieraja kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podloze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podiozu suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa
obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w
projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeié¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i
wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo slabej nosnoéci (muly, grunty préchniczne, torfy), posadowienie
rurociagu nalezy wykonaé poprzez wzmocnienie podioza wykopu geowtdkning. Ponadto
przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki oraz wzmocnienia podtoza,
mozna zastosowaé ulozenie rurociggdéw na tawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej
posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu
posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego
gruntu nalezy go izolowaé geowldkning. Nalezy zastosowaé geowldkning z PP odporng na
rozklad biologiczny np. firmy ,,WIGOLEN” S.A. Czestochowa typ 62F o gramaturze
200 g/m? lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnoscei jego
ulozenia zarébwno w zalozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.
Wypelnienie dookota rurociaggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu
lub nie zostal przemieszczony.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej
4 metréw i 85% w pozostalych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest
minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skladajacego si¢ z
gliny, 6w, wykopy nalezy zasypywal regcznie pospOlka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zaggszczenia ziemi po utozeniu przewodow.
Po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od regcznego, rOwnomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
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mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopéw z réwnoczesnym
zageszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowiazany do uporzadkowania
terenu na trasie kolektora i przywrécenia wszystkich urzadzefi infrastruktury technicznej
(drég, podwdrzy, ogrodzen, rowéw, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu

pierwotnego.

8 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materialéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukladanie rur na
dnie wykopu przeprowadza si¢ na podilozu calkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6m. Wyréwnanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura
wymaga oparcia na catej dhugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokoscei 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konica rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt i wielkos¢
dotka montazowego musi zapewnié nie dostawanie si¢ piasku do wngtrza rury i kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury ( w koficowej fazie robdt obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dolka montazowego. Dolki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka sieci.
Montaz i uszczelnienie polaczen wykonaé $cisle wg ,Instrukcji montazu” opracowanej
przez producenta rur. »

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanaldéw przecina lub przebiega wzdhuz
istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i
znakami drogowymi.

8.1 Proby szczelnosci

Badanie szczelnodci poszczegdlnych kanaldw nalezy przeprowadzi¢ zaréwno na
infiltracje jak i eksfiltracj¢ zgodnie z w/w norma PN-92B-10735. Rurociag uwaza si¢ za
szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naplyw)
wody. Préby nalezy przeprowadzié¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika Urzedu Gminy
sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany odcinek.

8.2 Odbior robot

Odbiér robot i przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzi¢ w
oparciu o :

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

> instrukcj¢ projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z
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nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm: ,

» PN - 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

» PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

» PN — 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

» BN — 62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Odbidr robét i przewododw nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

e warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.Wydaweca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996 r.
® instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. II
® oraz miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

e PN - 86/B - 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

o PN - 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e BN - 62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9 PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac przepisy BHP.
Przy prowadzeniu robot w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowaé szczegdlowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych i uzgodnicé
go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkoéw gdzie odleglo$¢ miedzy sprzetem
budowlano-montazowym a linia elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w
zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Zaktadanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na glebokosci ponad 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana.

10WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

10.1  Potencjalne zmiany srodowiska w przypadku braku realizacji inwestycji

Istniejaca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki $ciekowej,
moze stwarza¢ zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat hodowlanych, ponadto
istnieje niebezpieczenstwo skazenia Sciekami wad powierzchniowych i podziemnych.




10.2  Ochrona zieleni, obszciro’w lesnych i chronionych
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Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bgda powodowal naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, le$nych i
istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrgbie rzutu
korony, w odleglosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw.
przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony
drzewa, a nastepnie przekopaniu sie¢ tunelem pod bryta korzeniowsq lub przelozenie danego

elementu liniowego migedzy korzeniami.
10.3  Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki
sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowq inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy si¢
zanieczyszczenie lokalnych ciek6w wodnych oraz zmniejszy si¢ niebezpieczefistwo
skazenia wod. Kanalizacja nie bedzie Zrodtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej
obiekty beda wykonane szczelnie.

11WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu s$rodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robot jak i w przyszlej eksploatacii. '

@ Po zakonczeniu robdt wykonad bezwzglednie préby szczelnosei rurociggdw

® Przeprowadzaé okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Planowane przedsigwziecie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z p6zn zmian.), nie bedzie realizowana na obszarze objetym
ochrong przyrody.

W ramach realizacji przedsiewzig¢cia bedg prowadzone glownie prace ziemne, zwigzane z
polozeniem sieci kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki :

v ziemi¢ z wykopoéw nalezy odkladaé na bok, a nastgpnie wykorzysta¢ ja do
zasypania wykopdw przy czym prace ziemne na gruntach rolnych, ogrdédkach
przydomowych i terenach zieleni nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa
urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i po zakonczeniu robdt zostata
wykorzystana do rekultywacji,

v W razie wystapienia nadmiaru ziemi nalezy ja wywiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora,

v przejscia sieci kanalizacyjnej pod drogami oraz wzdluz drég projektuje si¢ w
sposéb zapewniajacy minimalizacj¢ oddzialywan negatywnych oraz w sposob
uzgodniony z wiascicielem drogi,

v skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z innymi sieciami infrastrukturalnymi projektuje
sie sposob eliminujacy ucigzliwo$¢ dla srodowiska oraz w porozumieniu z ich
zarzadca dodatkowo przewiduje si¢ nadzor zarzadcow sieci w trakcie prac
budowlanych zwigzanych z pracami wykonawczymi,

v projekt nie przewiduje wycinki i uszkodzenia drzew i krzewow,

wykopy nalezy odwadniaé przy pomocy iglofiltréw,

v wykonany kolektor, przed =zasypaniem wykopéw, nalezy poddaé prébie
hydraulicznej,

v odpady powstajace podczas budowy powinny zosta¢ wywiezione na najblizsze
sktadowisko odpaddéw. '
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