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w km 6+996; 7+610 i 8+695
siecig kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem
energetycznym dla miejscowosci Kurylowka gmina Kurylowka

1. Przedmiot opracowania i zakres.

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany PRZEKROCZENIA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 877 RELACJI NAKLIK — LEZAJSK — FANCUT — SZKLARY w
km 6+996; 7+610 i 8+695 sieciq kanalizacji sanitarnej wraz z priylqczami pompowniami
Sciekow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Kurylowka gmina Kurylowka”.

2. Opis stanu istniejacego.

Teren w obrebie opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elekiryczna, telefoniczna,
kanalizacyjna i wodociagowa. Mala cz¢$é gospodarstw zaopatruje si¢ w wod¢ z wlasnych
ujeé w postaci studni kopanych i wierconych.

Obecnie na terenie obszaru objg¢tego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarnej
zbiorowej. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych gospodarstw gromadzone sa w
zbiornikach bezodplywowych a z nich okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekéw.
Szamba w wigkszo$ci sg nieszczelne i §cieki moga dostawad si¢ do wod gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikéw, a $cieki odprowadzane sg
bezposrednio do ciekdw wodnych i rowow przebiegajacych przez miejscowosé.

3. Opis przyjetego rozwigzania.

Miejsca przekroczehr pokazano na zalaczonych mapach projektowych (skali 1:1000)
oraz na mapie sytuacyjnej (skala 1:10 000). Projektuje si¢ trzykrotne przekroczenie w/w
drogi. Miejsca przekroczen oznaczono symbolem DW-1, DW-2 oraz DW-3

x  Przekroczenie DW1 km 6+996 zlokalizowane jest w miejscowosci Kuryléwka,
rzgdne terenu w obrebie tego przekroczenia wahaja si¢ w granicach: 172,30+173,80 m
n.p.m.

x Przekroczenic DW2 km 7+610 zlokalizowane jest w miejscowosci Kurylowka,
rzedne terenu w obrgbie tego przekroczenia wahaja si¢ w granicach: 173,30+174,50
m n.p.m.

x Przekroczenie DW3 km 8+695 zlokalizowane jest w miejscowosci Kurylowka,
rzedne terenu w obrebie tego przekroczenia wahaja si¢ w granicach: 168,60+169,00 m
n.p.m.

x  Przekroczenie DW1 obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjng PVC ¢ 200 x4,9 w rurze
ochronnej stalowej ¢$323,9x8,0

x Przekroczenie DW2 obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjnag PVC ¢ 200 x4,9 w rurze
ochronnej stalowej ¢323,9x8,0

x Przekroczenie DW3 obejmuje kanalizacj¢ grawitacyjng PVC ¢ 160 x4,0 w
rurze ochronnej stalowej ¢273,0x7,1
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Odleglosci komory przewiertowej i kontrolnej od pasa jezdni i pasd’ drogoweg
przedstawiono w ponizszej tabeli: Oy,
Odleglosé¢ Odleglosé
Nr komory przewiertowej komory kontrolnej
przekroczenia od pasa , . od pasa . .
drogowego od pasa jezdni drogowego od pasa jezdni
DW1 : 1,5m 8,0m 10,5m 18,0m
km 6+996
Dw2 6,0m 18,0 m 2,0m 9,0m
km 7+610
Dw3 1,5m 6,0 m 1,5m 9,5m
km 8+695

Kolizje z obiektami terenowymi

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
nastgpujacy sposob:

4.

linie elektryczne, kable elektryczne — w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé
recznie, a przy stosowaniu sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia
pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury
ochronne dwudzielne ¢110mm, ¢$160mm typu AROT o dlugosci 3,0 i 6,0m.

Kable telefoniczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé recznie pod
nadzorem pracownika TP.W miejscach rozkopdw istniejace kable zabezpieczaé rurg
dwudzielng ¢ 110 mm typu AROT o dlugosci 3,0 m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odleglosci 2,0 m.

Termin rozpoczgcia robo6t nalezy zglosi¢ do TP. Po zakoficzeniu robdt nalezy
dokona¢ odbioru technicznego z TP

rurociggi wodociggowe — roboty prowadzié recznie.

Zagospodarowanie przestrzenne.

»Projekt budowlany PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 877 RELACJI
NAKLIK — LEZAJSK — FPANCUT — SZKLARY w km 6+996; 7+610 i 8+695 sieciq
kanalizacji sanitarnej wraz z priylaczami pompowniami Sciekow i ich zasilaniem
energetycznym dla miejscowosci Kurytowka gmina Kurylowka” jest zgodny:

X

z Decyzja o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
B.7331-2/2/06/07 z dnia 04.09.2007r wydanej przez Wéjta Gminy Kurylowka,

z Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia znak: RRL-7624/5/06/07 z dnia 06.03.2007 wydanej przez
Wojta Gminy Kuryléwka.

Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz eksploatacji gorniczej.

Obszar objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie lezy w

granicach terenu gorniczego.
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6. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki

sanitarne na terenie miejscowosci.
Kanalizacja nie bedzie zrédtem zanieczyszczenh wod gruntowych, poniewaz wszystkie jej

obiekty bedgq wykonane szczelnie.
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