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Eko-Projekt Zakład Usługowy 
Projektowanie i Nadzory 

 37-220 Przeworsk; ul. Głęboka 28 

 PRZEDMIAR  
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232423-3  Przepompownie ścieków 

   

Nazwa inwestycji : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I PRZYŁĄCZAMI 
DOMOWYMI - ETAP I 

Adres inwestycji : KURYŁÓWKA 

Inwestor : Gmina Kuryłówka 

Adres inwestora : Kuryłówka 

Branża : sanitarna 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   RUROCIĄGI GRAWITACYJNE DN160 

1.1   Roboty ziemne 

1.1.1 KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    12.833 km 12.833   

        RAZEM 12.833 

1.1.2 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    13859.640 m2 13859.640   

        RAZEM 13859.640 

1.1.3 KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na 
terenie płaskim 

m3     

    2078.946 m3 2078.946   

        RAZEM 2078.946 

1.1.4 KNR 2-01 0125-02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    1539.960 m2 1539.960   

        RAZEM 1539.960 

1.1.5 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    230.994 m3 230.994   

        RAZEM 230.994 

1.1.6 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 
śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1.0 km. Usunięcie kamieni z terenu objętego 
wykopami przyjęto 5% objętości humusu 

m3     

    115.497 m3 115.497   

        RAZEM 115.497 

1.1.7 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt szt.     
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bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 
(odwodnienie odcinka 50m) 

    250 szt. 250.000   

        RAZEM 250.000 

1.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    6000 godz. 6000.000   

        RAZEM 6000.000 

1.1.9 KNR AT-11 0104-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    14396.224 m3 14396.224   

        RAZEM 14396.224 

1.1.10 KNR AT-11 0109-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    14396.224 m3 14396.224   

        RAZEM 14396.224 

1.1.11 KNR AT-11 0105-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    873.600 m3 873.600   

        RAZEM 873.600 

1.1.12 KNR AT-11 0110-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    873.600 m3 873.600   

        RAZEM 873.600 

1.1.13 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV (grunty nawodnione) 

m3     

    3817.456 m3 3817.456   

        RAZEM 3817.456 

1.1.14 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    3817.456 m3 3817.456   

        RAZEM 3817.456 

1.1.15 KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III 

m2     

    10500 m2 10500.000   

        RAZEM 10500.000 

1.1.16 KNNR 1 0507-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    10500 m2 10500.000   

        RAZEM 10500.000 

1.2   Roboty montażowe - rurociągi 

1.2.1 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm (podsypka) 

m3     

    236.223 m3 236.223   

        RAZEM 236.223 

1.2.2 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 
25 cm (obsypka) 

m3     

    236.223 m3 236.223   

        RAZEM 236.223 

1.2.3 KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 m     
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S20) 160x4,0 

    9500 m 9500.000   

        RAZEM 9500.000 

1.2.4 KNNR 4 1009-07 Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
160x9,5 

m     

    3333 m 3333.000   

        RAZEM 3333.000 

1.2.5 KNNR 4 1010-07 Połączenie rur polietylenowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm 

zîącz.     

    274 zîącz. 274.000   

        RAZEM 274.000 

1.2.6 KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm 

odc. -1     

    67 odc. -1 67.000   

        RAZEM 67.000 

1.3   Roboty montażowe - studzienki rewizyjne 

1.3.1   Studzienki Dn315 

1.3.1.1 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 1,5m) 

szt     

    44 szt 44.000   

        RAZEM 44.000 

1.3.1.2 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) 

szt     

    89 szt 89.000   

        RAZEM 89.000 

1.3.1.3 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,0m) 

szt     

    113 szt 113.000   

        RAZEM 113.000 

1.3.1.4 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    236 szt 236.000   

        RAZEM 236.000 

1.3.1.5 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,5m) 

szt     

    29 szt 29.000   

        RAZEM 29.000 

1.3.1.6 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) 

szt     

    37 szt 37.000   

        RAZEM 37.000 

1.3.1.7 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) 

szt     

    15 szt 15.000   

        RAZEM 15.000 

1.3.2   Studzienki Dn400 

1.3.2.1 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    16 szt 16.000   

        RAZEM 16.000 
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1.3.2.2 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

1.3.3   Studzienki Dn1000 

1.3.3.1 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 1,5m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

1.3.3.2 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 2,0m 

szt     

    12 szt 12.000   

        RAZEM 12.000 

1.3.3.3 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 2,5m 

szt     

    7 szt 7.000   

        RAZEM 7.000 

1.3.3.4 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 3,0m 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2   RUROCIĄGI GRAWITACYJNE DN200 

2.1   Roboty ziemne 

2.1.1 KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    10.289 km 10.289   

        RAZEM 10.289 

2.1.2 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    11112.120 m2 11112.120   

        RAZEM 11112.120 

2.1.3 KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na 
terenie płaskim 

m3     

    1666.818 m3 1666.818   

        RAZEM 1666.818 

2.1.4 KNR 2-01 0125-02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    1234.680 m2 1234.680   

        RAZEM 1234.680 

2.1.5 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    185.202 m3 185.202   

        RAZEM 185.202 

2.1.6 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 
śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1.0 km. Usunięcie kamieni z terenu objętego 
wykopami przyjęto 0,05% objętości humusu 

m3     

    92.601 m3 92.601   

        RAZEM 92.601 

2.1.7 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 
(odwodnienie odcinka 50m) 

szt.     

    205 szt. 205.000   
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        RAZEM 205.000 

2.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    4920 godz. 4920.000   

        RAZEM 4920.000 

2.1.9 KNR AT-11 0104-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    8559.296 m3 8559.296   

        RAZEM 8559.296 

2.1.10 KNR AT-11 0109-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    8559.296 m3 8559.296   

        RAZEM 8559.296 

2.1.11 KNR AT-11 0105-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    8915.040 m3 8915.040   

        RAZEM 8915.040 

2.1.12 KNR AT-11 0110-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    8915.040 m3 8915.040   

        RAZEM 8915.040 

2.1.13 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV (grunty nawodnione) 

m3     

    4368.584 m3 4368.584   

        RAZEM 4368.584 

2.1.14 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    4368.584 m3 4368.584   

        RAZEM 4368.584 

2.1.15 KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III 

m2     

    9300 m2 9300.000   

        RAZEM 9300.000 

2.1.16 KNNR 1 0507-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    9300 m2 9300.000   

        RAZEM 9300.000 

2.2   Roboty montażowe - rurociągi 

2.2.1 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm (podsypka) 

m3     

    184.227 m3 184.227   

        RAZEM 184.227 

2.2.2 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 
25 cm (obsypka) 

m3     

    184.227 m3 184.227   

        RAZEM 184.227 

2.2.3 KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 
S20) 200x4,9 

m     

    5227 m 5227.000   

        RAZEM 5227.000 
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2.2.4 KNNR 4 1009-09 Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
śr.200x11,9 

m     

    5012 m 5012.000   

        RAZEM 5012.000 

2.2.5 KNNR 4 1010-09 Połączenie rur polietylenowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm 

zîącz.     

    427 zîącz. 427.000   

        RAZEM 427.000 

2.2.6 KNNR 4 1610-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm 

odc. -1     

    52 odc. -1 52.000   

        RAZEM 52.000 

2.3   Roboty montażowe - studzienki rewizyjne 

2.3.1   Studzienki Dn315 

2.3.1.1 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 1,5m) 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2.3.1.2 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,0m) 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.1.3 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,5m) 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.2   Studzienki Dn400 

2.3.2.1 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do1,5m) 

szt     

    17 szt 17.000   

        RAZEM 17.000 

2.3.2.2 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 1,5m) 

szt     

    10 szt 10.000   

        RAZEM 10.000 

2.3.2.3 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,0m) 

szt     

    71 szt 71.000   

        RAZEM 71.000 

2.3.2.4 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    34 szt 34.000   

        RAZEM 34.000 

2.3.2.5 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 2,5m) 

szt     

    72 szt 72.000   

        RAZEM 72.000 

2.3.2.6 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - szt     
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zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 2,5m) 

    35 szt 35.000   

        RAZEM 35.000 

2.3.2.7 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 3,0m) 

szt     

    55 szt 55.000   

        RAZEM 55.000 

2.3.2.8 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,0m) 

szt     

    25 szt 25.000   

        RAZEM 25.000 

2.3.2.9 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 3,5m) 

szt     

    23 szt 23.000   

        RAZEM 23.000 

2.3.2.10 KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie rurą teleskopową (głębokość do 3,5m) 

szt     

    15 szt 15.000   

        RAZEM 15.000 

2.3.2.11 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 4,0m) 

szt     

    7 szt 7.000   

        RAZEM 7.000 

2.3.2.12 KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - 
zamknięcie stożkiem betonowym i pokrywą betonową 
(głębokość do 4,5m) 

szt     

    7 szt 7.000   

        RAZEM 7.000 

2.3.3   Studzienki Dn1000 

2.3.3.1 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 1,5m 

szt     

    3 szt 3.000   

        RAZEM 3.000 

2.3.3.2 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 2,0m 

szt     

    14 szt 14.000   

        RAZEM 14.000 

2.3.3.3 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 2,5m 

szt     

    10 szt 10.000   

        RAZEM 10.000 

2.3.3.4 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 3,0m 

szt     

    6 szt 6.000   

        RAZEM 6.000 

2.3.3.5 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 3,5m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.3.6 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 4,0m 

szt     
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    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2.3.3.7 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 4,5m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.4   Studzienki Dn1200 

2.3.4.1 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne Dn1200 z 
polipropylenu PP-b wysokość studzienki do 2,0m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

3   Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy 

3.1 analiza 
indywidualna 

Obudowa studzienek za pomocą kręgów betonowych 
Dn600 i ręczne obsypanie studzienki ziemią (obmiar na 
1m wyniesienia studzienki ponad teren) 

kpl     

    23.5 kpl 23.500   

        RAZEM 23.500 

3.2 analiza 
indywidualna 

Darninowanie stożków obsypowych wokół studzienek m2     

    98.9 m2 98.900   

        RAZEM 98.900 

4   PRZYŁĄCZA 

4.1   Roboty ziemne 

4.1.1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. 

km     

    2.702 km 2.702   

        RAZEM 2.702 

4.1.2 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    2918.160 m2 2918.160   

        RAZEM 2918.160 

4.1.3 KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na 
terenie płaskim 

m3     

    437.724 m3 437.724   

        RAZEM 437.724 

4.1.4 KNR 2-01 0125-02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    324.240 m2 324.240   

        RAZEM 324.240 

4.1.5 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    48.636 m3 48.636   

        RAZEM 48.636 

4.1.6 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i 
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na 
odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 
wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu 

m3     

    24.318 m3 24.318   

        RAZEM 24.318 

4.1.7 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 

szt.     

    37 szt. 37.000   

        RAZEM 37.000 
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4.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    560 godz. 560.000   

        RAZEM 560.000 

4.1.9 KNR AT-11 0104-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    2766.848 m3 2766.848   

        RAZEM 2766.848 

4.1.10 KNR AT-11 0109-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    2766.848 m3 2766.848   

        RAZEM 2766.848 

4.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV (grunty nawodnione) 

m3     

    691.712 m3 691.712   

        RAZEM 691.712 

4.1.12 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    691.712 m3 691.712   

        RAZEM 691.712 

4.1.13 KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III 

m2     

    2600 m2 2600.000   

        RAZEM 2600.000 

4.1.14 KNNR 1 0507-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    2600 m2 2600.000   

        RAZEM 2600.000 

4.2   Roboty montażowe 

4.2.1 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm (podsypka) 

m3     

    22.686 m3 22.686   

        RAZEM 22.686 

4.2.2 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 
25 cm (obsypka) 

m3     

    22.686 m3 22.686   

        RAZEM 22.686 

4.2.3 KNNR 11 0505-02 Przyłacza z rur kielichowych z PCW klasy N (SDR41 
S20) 160x4,0 

m     

    2702 m 2702.000   

        RAZEM 2702.000 

5   RUROCIĄGI TŁOCZNE + POMPOWNIE ŚCIEKÓW 

5.1   Rurociągi tłoczne 

5.1.1   Roboty ziemne 

5.1.1.1 KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    4.521 km 4.521   

        RAZEM 4.521 

5.1.1.2 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    1706.400 m2 1706.400   
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        RAZEM 1706.400 

5.1.1.3 KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na 
terenie płaskim 

m3     

    255.960 m3 255.960   

        RAZEM 255.960 

5.1.1.4 KNR 2-01 0125-02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    189.600 m2 189.600   

        RAZEM 189.600 

5.1.1.5 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    28.440 m3 28.440   

        RAZEM 28.440 

5.1.1.6 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i 
śmieci z wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1.0 km. Usunięcie kamieni z terenu objętego 
wykopami przyjęto 5% objętości humusu 

m3     

    14.220 m3 14.220   

        RAZEM 14.220 

5.1.1.7 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 
(odwodnienie odcinka 50m) 

szt.     

    34 szt. 34.000   

        RAZEM 34.000 

5.1.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    531 godz. 531.000   

        RAZEM 531.000 

5.1.1.9 KNR AT-11 0104-
02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 
0,60 m3 

m3     

    1617.920 m3 1617.920   

        RAZEM 1617.920 

5.1.1.10 KNR AT-11 0109-
02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 
2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
"PODLASIE"; koparka 0,60 m3 

m3     

    1617.920 m3 1617.920   

        RAZEM 1617.920 

5.1.1.11 KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV (grunty nawodnione) 

m3     

    404.480 m3 404.480   

        RAZEM 404.480 

5.1.1.12 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    404.480 m3 404.480   

        RAZEM 404.480 

5.1.1.13 KNNR 1 0501-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III 

m2     

    1500 m2 1500.000   

        RAZEM 1500.000 

5.1.1.14 KNNR 1 0507-03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    1500 m2 1500.000   

        RAZEM 1500.000 
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5.1.2   Roboty montażowe 

5.1.2.1 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm (podsypka) 

m3     

    27.750 m3 27.750   

        RAZEM 27.750 

5.1.2.2 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm (obsypka) 

m3     

    27.750 m3 27.750   

        RAZEM 27.750 

5.1.2.3 KNNR 4 1009-03 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 śr.90x5,4 

m     

    1183 m 1183.000   

        RAZEM 1183.000 

5.1.2.4 KNNR 4 1011-03 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm 

zîącz.     

    110 zîącz. 110.000   

        RAZEM 110.000 

5.1.2.5 KNNR 4 1009-06 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 140x8,3 

m     

    1438 m 1438.000   

        RAZEM 1438.000 

5.1.2.6 KNNR 4 1011-06 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 140 
mm 

zîącz.     

    140 zîącz. 140.000   

        RAZEM 140.000 

5.1.2.7 KNNR 4 1009-07 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 160x9,5 

m     

    1900 m 1900.000   

        RAZEM 1900.000 

5.1.2.8 KNNR 4 1011-07 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 
mm 

zîącz.     

    170 zîącz. 170.000   

        RAZEM 170.000 

5.1.2.9 KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, 
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 

200m -1     

    6 200m -1 6.000   

        RAZEM 6.000 

5.1.2.10 KNNR 4 1606-02 Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, 
PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm 

200m -1     

    17 200m -1 17.000   

        RAZEM 17.000 

5.1.3   Odwodnienie rurociągu tłocznego 

5.1.3.1 analiza 
indywidualna 

Studnia rewizyjna z PE Dn1500 do zabudowy armatury szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.1.3.2 analiza 
indywidualna 

Połączenie kołnierzowe Dn150 dla rur PE Dn160 kpl.     

    2 kpl. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5.1.3.3 analiza Zasuwy miękouszczelnione kołnierzowe do ścieków kpl.     
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indywidualna Dn150 

    2 kpl. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5.1.3.4 analiza 
indywidualna 

Trójnik kołnierzowy rewizyjny z szybkozłączką do szamba kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.1.4   Odpowietrzenie rurociągu tłocznego 

5.1.4.1 analiza 
indywidualna 

Studnia rewizyjna z PE Dn1000 głębokość 2m szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.1.4.2 analiza 
indywidualna 

Odpowietrzenie rurociągów tłocznych PE DN 160 kpl     

    1 kpl 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2   Pompownie ścieków 

5.2.1   Drogi montażowe - tymczasowe na czas budowy (dojazd do pompowni P1 i P12) 

5.2.1.1 KNR 13-12 1501-
01 

Drogi dojazdowe tymczasowe z płyt drogowych pełnych m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

5.2.2   Roboty ziemne 

5.2.2.1 KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    160 m2 160.000   

        RAZEM 160.000 

5.2.2.2 KNNR 1 0215-01 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III 
uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 

m3     

    24 m3 24.000   

        RAZEM 24.000 

5.2.2.3 KNNR 1 0526-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na 
terenie płaskim 

m3     

    24 m3 24.000   

        RAZEM 24.000 

5.2.2.4 KNNR 1 0605-02 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m. 

szt.     

    120 szt. 120.000   

        RAZEM 120.000 

5.2.2.5 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    300 godz. 300.000   

        RAZEM 300.000 

5.2.2.6 KNNR 1 0212-06 Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. 
III-IV 

m3     

    836.520 m3 836.520   

        RAZEM 836.520 

5.2.2.7 KNNR 1 0315-05 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi 
stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na 
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz 
z rozbiórką (grunty nawodnione) 

m2     

    836.520 m2 836.520   
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        RAZEM 836.520 

5.2.2.8 KNNR 4 1411-04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
25 cm 

m3     

    15.870 m3 15.870   

        RAZEM 15.870 

5.2.2.9 KNNR 2 0101-02 Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych 
betonowych lub żelbetowych - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu 

m2     

    27.600 m2 27.600   

        RAZEM 27.600 

5.2.2.10 KNNR 2 0104-01 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 
okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość 
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu 

t     

    0.600 t 0.600   

        RAZEM 0.600 

5.2.2.11 KNNR 2 0107-02 Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w 
deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 
m3 w jednym miejscu 

m3     

    15.870 m3 15.870   

        RAZEM 15.870 

5.2.2.12 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 

m3     

    866.046 m3 866.046   

        RAZEM 866.046 

5.2.3   Roboty montażowe 

5.2.3.1 analiza 
indywidualna 

Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp.     

    10 pomp. 10.000   

        RAZEM 10.000 

5.2.3.2 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P1-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.3 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P2-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.4 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P3-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.5 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P5-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-

kpl.     
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podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.6 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P6-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.7 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P7-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.8 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P9-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.9 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P11-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.10 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P12-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.11 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P13-Kuryłówka 
w gotowym wykopie (kompletna przepompownia ścieków 
z polimerobetonu lub PE wyposażona w 2 pompy z 
zaczepem prowadzącym i linką opuszczająco-
podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.12 analiza 
indywidualna 

Napełnianie pompowni wodą próba     

    10 próba 10.000   

        RAZEM 10.000 

5.2.4   Obudowa pompowni P2 i P12 wyniesionych ponad teren zalewowy 

5.2.4.1 analiza 
indywidualna 

Ręczne obsypanie pompowni ziemią z zagęszczeniem m3     

    24.650 m3 24.650   
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        RAZEM 24.650 

5.2.4.2 analiza 
indywidualna 

Darninowanie stożków obsypowych wokół pompowni m2     

    36.800 m2 36.800   

        RAZEM 36.800 

5.2.4.3 analiza 
indywidualna 

Obrukowanie podejść do pompowni - kostka brukowa m2     

    3.200 m2 3.200   

        RAZEM 3.200 

5.2.4.4 analiza 
indywidualna 

Obrukowanie podejść do pompowni - krawężniki 
betonowe 

m     

    12.350 m 12.350   

        RAZEM 12.350 

5.2.5   Ogrodzenie pompowni P1; P2; P3; P5; P6; P7; P11; P12; P13; 

5.2.5.1 KNNR 1 0303-01 Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w 
gr.kat. I-II 

m3     

    19.274 m3 19.274   

        RAZEM 19.274 

5.2.5.2 KNNR 2 1601-02 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m     

    166.140 m 166.140   

        RAZEM 166.140 

5.2.5.3 KNNR 2 1603-02 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych 
z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w 
cokole 

m     

    166.140 m 166.140   

        RAZEM 166.140 

5.2.5.4 KNR 2-02 1808-02 Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w 
ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa 
dolnego z blachy 

kpl.     

    9 kpl. 9.000   

        RAZEM 9.000 

6   RURY OCHRONNE 

6.1   Rury ochronne PE - Skrzyżowania z sieciami gazowymi. 

6.1.1 KNNR 4 1009-09 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 200x11,9 - Rury ochronne 

m     

    30 m 30.000   

        RAZEM 30.000 

6.1.2 KNNR 4 1009-12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 280x16,6 - Rury ochronne 

m     

    916 m 916.000   

        RAZEM 916.000 

6.1.3 KNNR 4 1009-13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 315x18,7 - Rury ochronne 

m     

    372 m 372.000   

        RAZEM 372.000 

6.1.4 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    250 szt. 250.000   

        RAZEM 250.000 

6.2   Rury ochronne PE - Zbliżenia do studni kopanych. 

6.2.1 KNNR 4 1009-12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 280x16,6 - Rury ochronne 

m     
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    180 m 180.000   

        RAZEM 180.000 

6.2.2 KNNR 4 1009-13 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 
PN 10 315x18,7 - Rury ochronne 

m     

    86 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

6.2.3 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    19 szt. 19.000   

        RAZEM 19.000 

6.3   Rury ochronne PE przekroczenia cieków wodnych - przewiert sterowany 

6.3.1 analiza 
indywidualna 

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 
PN 10 śr. 280x16,6 

m     

    45 m 45.000   

        RAZEM 45.000 

6.3.2 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

6.4   Skrzyżowania z drogami 

6.4.1 KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w 
gr.kat. III-IV 

m3     

    1380 m3 1380.000   

        RAZEM 1380.000 

6.4.2 KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-
IV 

m2     

    1725 m2 1725.000   

        RAZEM 1725.000 

6.4.3 KNNR 1 0313-05 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 
1 m szer.w gruncie kat. I-IV 

m2     

    46 m2 46.000   

        RAZEM 46.000 

6.4.4 KNNR 4 1206-02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń 
poziomych rura ochronna stalowa 273x7,1 

m     

    192 m 192.000   

        RAZEM 192.000 

6.4.5 KNNR 4 1206-04 Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń 
poziomych rura ochronna stalowa 273x7,1 

m     

    69 m 69.000   

        RAZEM 69.000 

6.4.6 KNNR 4 1207-02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń 
poziomych rura ochronna stalowa 323,9x8,0 

m     

    114 m 114.000   

        RAZEM 114.000 

6.4.7 KNNR 4 1207-04 Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń 
poziomych rura ochronna stalowa 323,9x8,0 

m     

    73 m 73.000   

        RAZEM 73.000 

6.4.8 KNNR 4 1207-05 Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń m     



  Strona 17 z 32 

®przetarg nieograniczony – budowa kanalizacji – Kuryłówka 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 

37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

poziomych rura ochronna stalowa 323,9x8,0 

    97 m 97.000   

        RAZEM 97.000 

6.4.9 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    552 m3 552.000   

        RAZEM 552.000 

6.4.10 KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV 

m3     

    828 m3 828.000   

        RAZEM 828.000 

6.4.11 analiza 
indywidualna 

Rury ochronne stalowe 273x7,1 m     

    89 m 89.000   

        RAZEM 89.000 

6.4.12 analiza 
indywidualna 

Rury ochronne stalowe 323,9x8,0 m     

    55 m 55.000   

        RAZEM 55.000 

6.4.13 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    38 szt. 38.000   

        RAZEM 38.000 

6.5   Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne typu AROT 

6.5.1 KNNR 1 0527-01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m 

kpl.     

    26 kpl. 26.000   

        RAZEM 26.000 

6.5.2 KNNR 1 0527-02 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 6 m 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

6.5.3 KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
15 cm 

m3     

    5.040 m3 5.040   

        RAZEM 5.040 

6.5.4 KNNR 5 0705-01 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT o śr. 
110 mm 

m     

    84 m 84.000   

        RAZEM 84.000 

 

 PRZEDMIAR  
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
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45232423-3  Przepompownie ścieków 

   

Nazwa inwestycji : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I PRZYŁĄCZAMI 
DOMOWYMI - ETAP II 

Adres inwestycji : KURYŁÓWKA 

Inwestor : Gmina Kuryłówka 

Adres inwestora : Kuryłówka 

Branża : sanitarna 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   RUROCIĄGI GRAWITACYJNE DN160 

1.1   Roboty ziemne 

1.1.1 KNNR 1 0111-
02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    1.997 km 1.997   

        RAZEM 1.997 

1.1.2 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek 

m2     

    2156.760 m2 2156.760   

        RAZEM 2156.760 

1.1.3 KNNR 1 0526-
01 

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3     

    323.514 m3 323.514   

        RAZEM 323.514 

1.1.4 KNR 2-01 
0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    239.640 m2 239.640   

        RAZEM 239.640 

1.1.5 KNNR 1 0318-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    35.946 m3 35.946   

        RAZEM 35.946 

1.1.6 KNR 2-21 
0101-04 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km. 
Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości 
humusu 

m3     

    17.973 m3 17.973   

        RAZEM 17.973 

1.1.7 KNNR 1 0605-
01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
opsypki do głębokości 4 m. (odwodnienie odcinka 50m) 

szt.     

    40 szt. 40.000   

        RAZEM 40.000 

1.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    940 godz. 940.000   

        RAZEM 940.000 

1.1.9 KNR AT-11 
0104-02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    2269.184 m3 2269.184   

        RAZEM 2269.184 

1.1.10 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. m3     



  Strona 19 z 32 

®przetarg nieograniczony – budowa kanalizacji – Kuryłówka 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 

37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

0109-02 do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

    2269.184 m3 2269.184   

        RAZEM 2269.184 

1.1.11 KNR AT-11 
0105-02 

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    15.680 m3 15.680   

        RAZEM 15.680 

1.1.12 KNR AT-11 
0110-02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. 
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

m3     

    15.680 m3 15.680   

        RAZEM 15.680 

1.1.13 KNNR 1 0307-
04 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) 

m3     

    571.216 m3 571.216   

        RAZEM 571.216 

1.1.14 KNNR 1 0318-
03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    571.216 m3 571.216   

        RAZEM 571.216 

1.1.15 KNNR 1 0501-
01 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2     

    950 m2 950.000   

        RAZEM 950.000 

1.1.16 KNNR 1 0507-
03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    950 m2 950.000   

        RAZEM 950.000 

1.2   Roboty montażowe - rurociągi 

1.2.1 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 
(podsypka) 

m3     

    42.905 m3 42.905   

        RAZEM 42.905 

1.2.2 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 25 cm 
(obsypka) 

m3     

    42.905 m3 42.905   

        RAZEM 42.905 

1.2.3 KNNR 4 1308-
02 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) 160x4,0 m     

    1752 m 1752.000   

        RAZEM 1752.000 

1.2.4 KNNR 4 1009-
07 

Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 160x9,5 m     

    245 m 245.000   

        RAZEM 245.000 

1.2.5 KNNR 4 1010-
07 

Połączenie rur polietylenowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 160 mm 

zîącz.     

    34 zîącz. 34.000   

        RAZEM 34.000 

1.2.6 KNNR 4 1610-
01 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 
mm 

odc. -1     
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    11 odc. -1 11.000   

        RAZEM 11.000 

1.3   Roboty montażowe - studzienki rewizyjne 

1.3.1   Studzienki Dn315 

1.3.1.1 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 1,5m) 

szt     

    17 szt 17.000   

        RAZEM 17.000 

1.3.1.2 KNNR 4 1417-
02 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą 
teleskopową (głębokość do 1,5m) 

szt     

    7 szt 7.000   

        RAZEM 7.000 

1.3.1.3 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    12 szt 12.000   

        RAZEM 12.000 

1.3.1.4 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) 

szt     

    9 szt 9.000   

        RAZEM 9.000 

1.3.1.5 KNNR 4 1417-
02 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie rurą 
teleskopową (głębokość do 3,0m) 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

1.3.2   Studzienki Dn1000 

1.3.2.1 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 2,0m 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

1.3.2.2 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 2,5m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2   RUROCIĄGI GRAWITACYJNE DN200 

2.1   Roboty ziemne 

2.1.1 KNNR 1 0111-
02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    2.271 km 2.271   

        RAZEM 2.271 

2.1.2 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek 

m2     

    2452.680 m2 2452.680   

        RAZEM 2452.680 

2.1.3 KNNR 1 0526-
01 

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3     

    367.902 m3 367.902   

        RAZEM 367.902 

2.1.4 KNR 2-01 
0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    272.520 m2 272.520   

        RAZEM 272.520 

2.1.5 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m m3     
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01 i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

    40.878 m3 40.878   

        RAZEM 40.878 

2.1.6 KNR 2-21 
0101-04 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km. 
Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 0,05% 
objętości humusu 

m3     

    20.439 m3 20.439   

        RAZEM 20.439 

2.1.7 KNNR 1 0605-
01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
opsypki do głębokości 4 m. (odwodnienie odcinka 50m) 

szt.     

    44 szt. 44.000   

        RAZEM 44.000 

2.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    1056 godz. 1056.000   

        RAZEM 1056.000 

2.1.9 KNR AT-11 
0104-02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    1816.448 m3 1816.448   

        RAZEM 1816.448 

2.1.10 KNR AT-11 
0109-02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. 
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

m3     

    1816.448 m3 1816.448   

        RAZEM 1816.448 

2.1.11 KNR AT-11 
0105-02 

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    2284.000 m3 2284.000   

        RAZEM 2284.000 

2.1.12 KNR AT-11 
0110-02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. 
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

m3     

    2284.000 m3 2284.000   

        RAZEM 2284.000 

2.1.13 KNNR 1 0307-
04 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) 

m3     

    1025.112 m3 1025.112   

        RAZEM 1025.112 

2.1.14 KNNR 1 0318-
03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    1025.112 m3 1025.112   

        RAZEM 1025.112 

2.1.15 KNNR 1 0501-
01 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2     

    950 m2 950.000   

        RAZEM 950.000 

2.1.16 KNNR 1 0507-
03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    950 m2 950.000   

        RAZEM 950.000 

2.2   Roboty montażowe - rurociągi 

2.2.1 KNNR 4 1411- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3     
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02 (podsypka) 

    93.915 m3 93.915   

        RAZEM 93.915 

2.2.2 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 25 cm 
(obsypka) 

m3     

    93.915 m3 93.915   

        RAZEM 93.915 

2.2.3 KNNR 4 1308-
03 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) 200x4,9 m     

    2069 m 2069.000   

        RAZEM 2069.000 

2.2.4 KNNR 4 1009-
09 

Kanały z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 śr.200x11,9 m     

    202 m 202.000   

        RAZEM 202.000 

2.2.5 KNNR 4 1010-
09 

Połączenie rur polietylenowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 200 mm 

zîącz.     

    23 zîącz. 23.000   

        RAZEM 23.000 

2.2.6 KNNR 4 1610-
01 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 
mm 

odc. -1     

    12 odc. -1 12.000   

        RAZEM 12.000 

2.3   Roboty montażowe - studzienki rewizyjne 

2.3.1   Studzienki Dn315 

2.3.1.1 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.1.2 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2.3.2   Studzienki Dn400 

2.3.2.1 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do1,5m) 

szt     

    11 szt 11.000   

        RAZEM 11.000 

2.3.2.2 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    6 szt 6.000   

        RAZEM 6.000 

2.3.2.3 KNNR 4 1417-
02 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie rurą 
teleskopową (głębokość do 2,0m) 

szt     

    6 szt 6.000   

        RAZEM 6.000 

2.3.2.4 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 2,5m) 

szt     

    12 szt 12.000   

        RAZEM 12.000 

2.3.2.5 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,0m) 

szt     
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    8 szt 8.000   

        RAZEM 8.000 

2.3.2.6 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 3,5m) 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2.3.2.7 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 4,0m) 

szt     

    4 szt 4.000   

        RAZEM 4.000 

2.3.2.8 KNNR 4 1417-
01 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400mm - zamknięcie 
stożkiem betonowym i pokrywą betonową (głębokość do 4,5m) 

szt     

    6 szt 6.000   

        RAZEM 6.000 

2.3.3   Studzienki Dn1000 

2.3.3.1 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 1,5m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.3.2 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 2,0m 

szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

2.3.3.3 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 3,5m 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

2.3.3.4 analiza 
indywidualna 

Kompletne studzienki kanalizacyjne PRO 1000 z polipropylenu PP-b 
wysokość studzienki do 4,5m 

szt     

    2 szt 2.000   

        RAZEM 2.000 

3   Obudowa studzienek wyniesionych ponad teren zalewowy 

3.1 analiza 
indywidualna 

Obudowa studzienek za pomocą kręgów betonowych Dn600 i ręczne 
obsypanie studzienki ziemią (obmiar na 1m wyniesienia studzienki 
ponad teren) 

kpl     

    23.5 kpl 23.500   

        RAZEM 23.500 

3.2 analiza 
indywidualna 

Darninowanie stożków obsypowych wokół studzienek m2     

    98.9 m2 98.900   

        RAZEM 98.900 

4   PRZYŁĄCZA 

4.1   Roboty ziemne 

4.1.1 KNNR 1 0111-
01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym. 

km     

    0.832 km 0.832   

        RAZEM 0.832 

4.1.2 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek 

m2     

    407.160 m2 407.160   

        RAZEM 407.160 

4.1.3 KNNR 1 0526- Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3     
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01 

    61.074 m3 61.074   

        RAZEM 61.074 

4.1.4 KNR 2-01 
0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    45.240 m2 45.240   

        RAZEM 45.240 

4.1.5 KNNR 1 0318-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    6.786 m3 6.786   

        RAZEM 6.786 

4.1.6 KNR 2-21 
0101-04 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 
Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% 
objętośćci humusu 

m3     

    3.393 m3 3.393   

        RAZEM 3.393 

4.1.7 KNNR 1 0605-
01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
opsypki do głębokości 4 m. 

szt.     

    5 szt. 5.000   

        RAZEM 5.000 

4.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    50 godz. 50.000   

        RAZEM 50.000 

4.1.9 KNR AT-11 
0104-02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    386.048 m3 386.048   

        RAZEM 386.048 

4.1.10 KNR AT-11 
0109-02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. 
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

m3     

    386.048 m3 386.048   

        RAZEM 386.048 

4.1.11 KNNR 1 0307-
04 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) 

m3     

    96.512 m3 96.512   

        RAZEM 96.512 

4.1.12 KNNR 1 0318-
03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    96.512 m3 96.512   

        RAZEM 96.512 

4.1.13 KNNR 1 0501-
01 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2     

    180 m2 180.000   

        RAZEM 180.000 

4.1.14 KNNR 1 0507-
03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    180 m2 180.000   

        RAZEM 180.000 

4.2   Roboty montażowe 

4.2.1 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 
(podsypka) 

m3     
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    10.380 m3 10.380   

        RAZEM 10.380 

4.2.2 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 25 cm 
(obsypka) 

m3     

    10.380 m3 10.380   

        RAZEM 10.380 

4.2.3 KNNR 11 
0505-02 

Przyłącza z rur kielichowych z PCW klasy N (SDR41 S20) 160x4,0 m     

    377 m 377.000   

        RAZEM 377.000 

5   RUROCIĄGI TŁOCZNE + POMPOWNIE ŚCIEKÓW 

5.1   Drogi montażowe - tymczasowe na czas budowy (dojazd do pompowni P4) 

5.1.1 KNR 13-12 
1501-01 

Drogi dojazdowe tymczasowe z płyt drogowych pełnych m2     

    262.5 m2 262.500   

        RAZEM 262.500 

5.2   Rurociągi tłoczne 

5.2.1   Roboty ziemne 

5.2.1.1 KNNR 1 0111-
02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub górskim. 

km     

    2.055 km 2.055   

        RAZEM 2.055 

5.2.1.2 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek 

m2     

    1594.080 m2 1594.080   

        RAZEM 1594.080 

5.2.1.3 KNNR 1 0526-
01 

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3     

    239.112 m3 239.112   

        RAZEM 239.112 

5.2.1.4 KNR 2-01 
0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 
15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    177.120 m2 177.120   

        RAZEM 177.120 

5.2.1.5 KNNR 1 0318-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    26.568 m3 26.568   

        RAZEM 26.568 

5.2.1.6 KNR 2-21 
0101-04 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z 
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km. 
Usunięcie kamieni z terenu objętego wykopami przyjęto 5% objętości 
humusu 

m3     

    13.284 m3 13.284   

        RAZEM 13.284 

5.2.1.7 KNNR 1 0605-
01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
opsypki do głębokości 4 m. (odwodnienie odcinka 50m) 

szt.     

    29 szt. 29.000   

        RAZEM 29.000 

5.2.1.8 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    435 godz. 435.000   

        RAZEM 435.000 
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5.2.1.9 KNR AT-11 
0104-02 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 

m3     

    1511.424 m3 1511.424   

        RAZEM 1511.424 

5.2.1.10 KNR AT-11 
0109-02 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. 
do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 
m3 

m3     

    1511.424 m3 1511.424   

        RAZEM 1511.424 

5.2.1.11 KNNR 1 0307-
04 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (grunty 
nawodnione) 

m3     

    377.856 m3 377.856   

        RAZEM 377.856 

5.2.1.12 KNNR 1 0318-
03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

m3     

    377.856 m3 377.856   

        RAZEM 377.856 

5.2.1.13 KNNR 1 0501-
01 

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2     

    750 m2 750.000   

        RAZEM 750.000 

5.2.1.14 KNNR 1 0507-
03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    750 m2 750.000   

        RAZEM 750.000 

5.2.2   Roboty montażowe 

5.2.2.1 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 
(podsypka) 

m3     

    85.095 m3 85.095   

        RAZEM 85.095 

5.2.2.2 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm 
(obsypka) 

m3     

    85.095 m3 85.095   

        RAZEM 85.095 

5.2.2.3 KNNR 4 1009-
03 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
śr.90x5,4 

m     

    2055 m 2055.000   

        RAZEM 2055.000 

5.2.2.4 KNNR 4 1011-
03 

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą 
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm 

zîącz.     

    180 zîącz. 180.000   

        RAZEM 180.000 

5.2.2.5 KNNR 4 1606-
01 

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD o śr. do 110 mm 

200m -1     

    11 200m -1 11.000   

        RAZEM 11.000 

5.2.3   Odwodnienie rurociągu tłocznego 

5.2.3.1 analiza 
indywidualna 

Studnia rewizyjna z PE Dn1500 do zabudowy armatury szt     

    1 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.2.3.2 analiza Połączenie kołnierzowe Dn80 dla rur PE Dn90 kpl.     



  Strona 27 z 32 

®przetarg nieograniczony – budowa kanalizacji – Kuryłówka 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 

37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

indywidualna 

    2 kpl. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5.2.3.3 analiza 
indywidualna 

Zasuwy miękouszczelnione kołnierzowe do ścieków Dn80 kpl.     

    2 kpl. 2.000   

        RAZEM 2.000 

5.2.3.4 analiza 
indywidualna 

Trójnik kołnierzowy rewizyjny z szybkozłączką do szamba kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3   Pompownie ścieków 

5.3.1   Roboty ziemne 

5.3.1.1 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek 

m2     

    96 m2 96.000   

        RAZEM 96.000 

5.3.1.2 KNNR 1 0215-
01 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio 
odspojonych na odl.do 10 m 

m3     

    14.4 m3 14.400   

        RAZEM 14.400 

5.3.1.3 KNNR 1 0526-
01 

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3     

    14.4 m3 14.400   

        RAZEM 14.400 

5.3.1.4 KNNR 1 0605-
02 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
obsypki do głębokości 6 m. 

szt.     

    96 szt. 96.000   

        RAZEM 96.000 

5.3.1.5 analiza 
indywidualna 

Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej godz.     

    300 godz. 300.000   

        RAZEM 300.000 

5.3.1.6 KNNR 1 0212-
06 

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV 

m3     

    413.400 m3 413.400   

        RAZEM 413.400 

5.3.1.7 KNNR 1 0315-
05 

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 
6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione) 

m2     

    413.400 m2 413.400   

        RAZEM 413.400 

5.3.1.8 KNNR 4 1411-
04 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3     

    11.250 m3 11.250   

        RAZEM 11.250 

5.3.1.9 KNNR 2 0101-
02 

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub 
żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu 

m2     

    14.400 m2 14.400   

        RAZEM 14.400 

5.3.1.10 KNNR 2 0104-
01 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym 
miejscu 

t     
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    0.360 t 0.360   

        RAZEM 0.360 

5.3.1.11 KNNR 2 0107-
02 

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu 

m3     

    7.200 m3 7.200   

        RAZEM 7.200 

5.3.1.12 KNNR 1 0214-
04 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 

m3     

    143.652 m3 143.652   

        RAZEM 143.652 

5.3.2   Roboty montażowe 

5.3.2.1 analiza 
indywidualna 

Montaż prefabrykowanych pompowni ścieków pomp.     

    6 pomp. 6.000   

        RAZEM 6.000 

5.3.2.2 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P4-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3.2.3 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P8-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3.2.4 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P10-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3.2.5 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P14-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3.2.6 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P15-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

5.3.2.7 analiza 
indywidualna 

Prefabrykowana przepompownia ścieków P16-Kuryłówka w gotowym 
wykopie (kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu lub 
PE wyposażona w 2 pompy z zaczepem prowadzącym i linką 
opuszczająco-podnoszącą, orurowanie, drabinę zejściową i układ 
sterowania z rozdzielnicą 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 
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5.3.2.8 analiza 
indywidualna 

Napełnianie pompowni wodą próba     

    6 próba 6.000   

        RAZEM 6.000 

5.3.3   Obudowa pompowni P4 i P10 wyniesionej ponad teren zalewowy 

5.3.3.1 analiza 
indywidualna 

Ręczne obsypanie pompowni ziemią z zagęszczeniem m3     

    24.650 m3 24.650   

        RAZEM 24.650 

5.3.3.2 analiza 
indywidualna 

Darninowanie stożków obsypowych wokół pompowni m2     

    36.800 m2 36.800   

        RAZEM 36.800 

5.3.3.3 analiza 
indywidualna 

Obrukowanie podejść do pompowni - kostka brukowa m2     

    3.200 m2 3.200   

        RAZEM 3.200 

5.3.3.4 analiza 
indywidualna 

Obrukowanie podejść do pompowni - krawężniki betonowe m     

    12.350 m 12.350   

        RAZEM 12.350 

5.3.4   Ogrodzenie pompowni P4; P8; P10; P14 

5.3.4.1 KNNR 1 0303-
01 

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-II m3     

    9.280 m3 9.280   

        RAZEM 9.280 

5.3.4.2 KNNR 2 1601-
02 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m     

    80 m 80.000   

        RAZEM 80.000 

5.3.4.3 KNNR 2 1603-
02 

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z 
kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 

m     

    80 m 80.000   

        RAZEM 80.000 

5.3.4.4 KNR 2-02 
1808-02 

Furtki wysokości 1.6 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych 
na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 

kpl.     

    4 kpl. 4.000   

        RAZEM 4.000 

6   RURY OCHRONNE 

6.1   Rury ochronne PE - Skrzyżowania z sieciami gazowymi. 

6.1.1 KNNR 4 1009-
09 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
200x11,9 - Rury ochronne 

m     

    69 m 69.000   

        RAZEM 69.000 

6.1.2 KNNR 4 1009-
12 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
280x16,6 - Rury ochronne 

m     

    99 m 99.000   

        RAZEM 99.000 

6.1.3 KNNR 4 1009-
13 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
315x18,7 - Rury ochronne 

m     

    50 m 50.000   

        RAZEM 50.000 
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6.1.4 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    70 szt. 70.000   

        RAZEM 70.000 

6.2   Rury ochronne PE - Zbliżenia do studni kopanych. 

6.2.1 KNNR 4 1009-
12 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 
280x16,6 - Rury ochronne 

m     

    52 m 52.000   

        RAZEM 52.000 

6.2.2 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    8 szt. 8.000   

        RAZEM 8.000 

6.3   Rury ochronne PE przekroczenia cieków wodnych - przewiert sterowany 

6.3.1 analiza 
indywidualna 

Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 
śr.200x11,9 

m     

    63 m 63.000   

        RAZEM 63.000 

6.3.2 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

6.4   Skrzyżowania z drogami 

6.4.1 KNNR 1 0210-
03 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 

m3     

    240 m3 240.000   

        RAZEM 240.000 

6.4.2 KNNR 1 0313-
01 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o 
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 

m2     

    285 m2 285.000   

        RAZEM 285.000 

6.4.3 KNNR 1 0313-
05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o 
głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV 

m2     

    8 m2 8.000   

        RAZEM 8.000 

6.4.4 KNNR 4 1206-
02 

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 
15/25 rura ochronna stalowa 273x7,1 

m     

    17 m 17.000   

        RAZEM 17.000 

6.4.5 KNNR 4 1206-
04 

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych rura 
ochronna stalowa 273x7,1 

m     

    23 m 23.000   

        RAZEM 23.000 

6.4.6 KNNR 4 1207-
02 

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 
30/60 rura ochronna stalowa 323,9x8,0 

m     

    24 m 24.000   

        RAZEM 24.000 

6.4.7 KNNR 1 0318-
01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    96 m3 96.000   

        RAZEM 96.000 
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6.4.8 KNNR 1 0214-
05 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami 
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 

m3     

    144 m3 144.000   

        RAZEM 144.000 

6.4.9 analiza 
indywidualna 

Rury ochronne stalowe 219,1x6,3 m     

    9 m 9.000   

        RAZEM 9.000 

6.4.10 analiza 
indywidualna 

Rury ochronne stalowe 273x7,1 m     

    86 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

6.4.11 analiza 
indywidualna 

Uszczelnianie końców rur ochronnych szt.     

    6 szt. 6.000   

        RAZEM 6.000 

6.5   Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne typu AROT 

6.5.1 KNNR 1 0527-
01 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m 

kpl.     

    15 kpl. 15.000   

        RAZEM 15.000 

6.5.2 KNNR 4 1411-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3     

    2.700 m3 2.700   

        RAZEM 2.700 

6.5.3 KNNR 5 0705-
01 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT o śr. 110 mm m     

    45 m 45.000   

        RAZEM 45.000 

7   ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

7.1   Drogi o nawierzchni asfaltowej 

7.1.1 KNNR 6 0802-
04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm 
mechanicznie 

m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.2 KNNR 6 0801-
02 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.3 KNNR 6 0104-
01 

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.4 KNNR 6 0105-
05 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o 
gr.3 cm 

m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.5 KNNR 6 0112-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 
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7.1.6 KNNR 6 0112-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.7 KNNR 6 0309-
02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 

m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.1.8 KNNR 6 0308-
02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 
grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 

m2     

    175 m2 175.000   

        RAZEM 175.000 

7.2   Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej) 

7.2.1 analiza 
indywidualna 

Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z 
zagęszczeniem podłoża i nawierzchni 

m2     

    40000 m2 40000.000   

        RAZEM 40000.000 

 


