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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM _POROWNAWCZY

P3—-G68
160.00 m n.p.m.

zasypke rurociagu bezwzglednie zagescié

do 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora

Proj. R.0. Dwudz. #110
/ tyu AROT L=3,0m

— /

Proj R.0. Dwudz. 110

Proj. rura ochronna PE

typu AROT Lj;/ 9280, L=5.0m

Istn. droga L=66.0m

Istn. kabel telek. t

Istn. kabel telek. t

Istn. wod. w25

T

Istn. qaz. $r/pr g50

Istn. qaz. $r/pr g80

RZEDNA TERENU ISTN.

173.90 [komora pomp szer.=1.5m

173.80

174.00

174.05

173.95

173.85

RZEDNA 0S|

RUROCIAGU

172.30

172.35

172.35

172.36

172.37

172.47

ZAGEEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.60(172.30

1.39( 172.51{173.90| studnia 21.0m

SPADKI, DEUGOSCI

8

292.00m

SREDNICA, MATERIAE

PE140x8.3

ODLEGEOSC]

0.00

39.00

63.00

72.00

86.00

103.00

292.00

240.00

292.00

HEKTOMETRY
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