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PROJEKT: Kurytéwka P1.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-34V-15x51

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymainy doptyw $ciekéw Qs 17,14 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-] |
Rzedna terenu Rt 166,30 {m] Wydajnos¢ 20,57 [m3/h]
. Podnoszenie 8,88 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rnt 162,80 [ m]
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [mm] . -
Kat rurociggu doplywowego a 1 90[°] Typ pompy:  MS1-34Z
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[ m} Wydajno$¢ nominaina , 54,00 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[mm] | Nominaina wysokos¢ podnoszenia 9,50 [m]
Kat rurociagu doplywowego o2 brak[ °] Nominalna moc silnika napgdowego 3,00 (kW]
Rzedna dna rurociggu dopltywowego Rn3 brak[m} Obroty pompy . i 1410,00 [obr/min]
$rednica rurociagu doplywowego D3 brak[mm ] | Dopuszczaina liczba wiaczen pompy 14,06 [ 1/h ]
Kat rurociagu doplywowego ™ a3 “brak[®] Liczba wigczen pompy w przepompowni 762{1/Mh]
Rzgdna osi rurociagu tlocznego Rrt 164,90 [m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 162,80 [m]
Rzgdna kolektora tlocznego Rkt 169.00[m] | Rzedna gémego poziomu sciekow Rmax 162,50 [m]
Cisnienie w kolektorze tocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu éciekow Rmin 162,20 [m]
Rzedna posadowienia Rp 161,55[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 161,70 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,53 [m3]
Zbiornik \ Czas napetniania Tp 1,86 [min |
Wysoko$¢ zbiornika Hz 5,05 [m] [ wysokos¢ retencyjna F 0,30 [m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,30 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajno$¢ catkowita przepompowni 32,32 37,28 [m3/h}
Wydajno$¢ pompy 32,32 18,64 [m3/h]
Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 11,93 12,98 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 3,36 6,26 [kW]
Sprawnos$é agregatu 0,32 0,21 [-]
Czas pompowania 2,10 1,58 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1040 0,1678 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0312 0,0503 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 32,32 [m3/h] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.Jmm]  Opor [m]
Pion Piontlocz 80 kompl 2 80,00 0,22 1,03
1 Rura PE 140x8,3 741 123,4 5,96 0,87

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s}

Pion Pion tlocz 80 kompi 1 80,00 0,65 1,79

1 Rura PE 140x8,3 741 123,4 4,48 0,75
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 37,28 [m3/h]  Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 32,32 18,64 [m3/h}
Wysckosé podnoszenia rzeczywista 11,93 12,98 [m]
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PROJEKT: Kurytbwka P2.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-14M-15x55

Dane przepompowni

Maksymainy dopiyw $ciekow Qs
Rzedna terenu Rt
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1

Srednica rurociggu doptywowego D1

Kat rurociggu doplywowego o 1
Rzedna dna rurociaggu doplywowego Rn2
Srednica rurociggu doplywowego D2
Kat rurociggu doptywowego o 2
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3
Srednica rurociggu dopltywowego D3
“I-Kat rurociagu doptywowego ™ a 3
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rt
Rzedna kolekiora flocznego Rkt
Ciénienie w kolektorze ttocznym Pt
Rzedna posadowienia Rp
Zbiornik
Wysokos$¢ zbiornika Hz
Srednica zbiornika Dw

0,11 [m3/h]
165,70 m]

163,80 [ m]
160,00 [ mm ]
270(°}
brak[m]

brak[ mm ]
brak] °]
brak[ m ]
brak[ mm ]
brak[ ]
164,30 [m ]
168,50 [m }
0,00 [ MPa]

162,50{ m]

550 [m]
1,50 [m]

Wymagane parametry pompy

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé catkowita przepompowni
Wydajnos¢é pompy

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie
Catkowita moc pobierana z sieci
Sprawno$¢ agregatu

Czas pompowania

Zuzycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

1 pompa
14,94
14,94

7,17
1,39
0,21
1,43

0,0931
0,0279

Liczba pomp 2,00 [-]
Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 7,05 [m]
Typ pompy: MS1-14M/Z
Wydajno$é nominalna 28,80 [m3/h]
Nominalna wysoko$§¢ podnoszenia 4,80 [m]
Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Obroty pompy 1415,00 [obr/min]
Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15,73[1/h ]
1~ Liczba wigczen pompy w przepompowni 0,451/}
Rzedna poziomu alarmowego Ra 163,80 [m]
Rzedna goérnego poziomu $ciekéw Rmax 163,25 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 163,05 [m]
Rzedna dna zbiornika Rd 162,65 [m]
Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Czas napelniania Tp 192,78 [min]
Wysoko$¢ retencyjna F 0,20 [m ]
Zapas alarmowy G 0,55 [m]
2 pompy
19,47 [m3/h]

9,74 [m3/h]

7,97 [m]

2,75 [kW]

0,16 []

1,10 [min]

0,1413 [kWh/m3]
0,0424 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa Q=

14,94 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,32 1,25
1 Rura PE 90x5,4 106 79,2 1,40 0,84

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 19,47 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér[m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 0,14 0,82
1 Rura PE 90x5,4 106 79,2 2,38 1,10

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista

1 pompa 2 pompy
14,94 9,74 [m3/h]
7.17 7,97 [m]
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PROJEKT: Kurytéwka P3.tbz

' ZADANIIEF: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14H-15x45

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

| Maksymalny doptyw $ciekow Qs 23,62 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 173,90 [m] Wydajnoéé 28,34 [m3/h]
. Podnoszenie 5,56 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 171,00 % m] ,
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00 [ mm . _
Kat rurociggu doplywongo ° o 90[°] Typ pompy: MS1-14H/Z
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[ m] Wyd?‘j”"éé nomina!na ) 32,40 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[mm ] | Nominaina wysoko$¢ podnoszenia 7,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 brak[ ° ] Nominalna moc silnika napgdowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy 1420,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 15,321/ ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[®] | Liczbawigczeri pompy w przepompowni 490[1h]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 172,50 [ m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 171,00 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 174,00 [ m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 170,80 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna doinego poziomu $ciekéw Rmin 170,30 [m]
Rzedna posadowienia Rp 169,70 m] | Rzedna dna zbiornika Rd 169,85 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,88 [m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 2,24 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,50 [m] | wysokosc retencyjna F 0,50 {m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,20 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 34,61 49,96 [m3/h]

Wydajnosé pompy 34,61 24,98 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 6,47 8,31 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,99 3,89 [kW)]

Sprawno$¢ agregatu 0,31 0,30 [-]

Czas pompowania 4,82 2,01 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0574 0,0779 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0172 0,0234 [PLN/m3]

Elementy uktadu tfocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

34,61 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Pion

Lp. Nazwa elementu

Pion tlocz 80 kompl
Rura PE 140x8,3

llogé Srednica wew.[mm]  Opor [m]
2 80,00 0,39 1,38
292 123,4 4,22 1,16

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.Jmm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,75 1,91

1 Rura PE 140x8,3 292 123,4 2,02 0,80
Wydajnosé obliczeniowa Q= 49,96 [m3/h] Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysokos¢ podnoszenia rzeczywista

1 pompa 2 pompy
34,61 24,98 [m3/h]
6,47 8,31 [m]
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-32V-15x60

PROJEKT: Kurytéwka P4.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw éciekoéw Qs 1,02 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 166,20[ m] Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 14,10 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 163,20 { m] |
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm . _
Kat rurociggu doptywowego a 1 270(°] Typ pompy:  M$1-32Z
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[ m] Wyd?j”Oéé nominalna ) 43,20 [m3/h]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm ] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 10,00 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napgdowego 3,00 [kwj
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . . 2835,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 14,06 [ 1/h]
Kat rurociagu doplywowego G 3 brak[°] Liczba-wiaczen pompy w przepompowni 1,35[1/h ]
Rzgdna osi rurociagu tlocznego Rrt 164,80 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 163,20 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 173,00[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 162,75 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 162,55 [m]
Rzedna posadowienia Rp 162,00{m] | Rzedna dna zbiornika Rd 162,15 [m]
. . Objetosé retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 20,79 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 6,00 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 045 [m]
Rzeczywnste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnoé¢ catkowita przepompowni 16,43 18,60 [m3/h]

Wydajno$é pompy 16,43 9,30 [m3/h}

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 15,21 16,18 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 3,91 7,73 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,18 0,11 []

Czas pompowania 1,38 1,21 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,2378 0,4154 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0713 0,1246 [PLN/m3]
Elementy ukladu tfocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 16,43 [m3/n] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,39 1,38
1 Rura PE 90x5,4 273 79,2 4,37 0,93

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

18,60 [m3/h]

Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu ' flos¢ Srednica wew.[mm]  Opdr [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 0,12 0,78
1 Rura PE 90x5,4 273 79,2 5,60 1,056

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 16,43 9,30 [m3/h)
Wysokoéé podnoszenia rzeczywista 15,21 16,18 [m]
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PROJEKT: Kurytéwka P5.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-44V-15x52

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 21,05 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 167,40[m] Wydajnosé 21,78 [m3/n]
. Podnoszenie 12,21 [m]

Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 163,90 { m] |

Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [mm . -

Kat rurociggu doptywowego o 1 901[°] Typ pompy- MS1-442

Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] Wydgjnoéé nomina!r!a ) 61,90 [m3/h]

Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 11,30 [m]

Kat rurociggu doplywowego o 2 brak[°] Nominalna moc silnika napgdowego 4,00 [kW]

Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy . 1415,00 [obr/min]
_{ Srednica rurociggu doptywowego. D3 brak[mm]_. Dop L.‘_s_ff%?!n? hczbavy%qczenpompy o __.13,’42..[ 1./h]

Kat rurociagu doptywowego a 3 brak[°] Liczba wigczen pompy w przepompowni 8A5[1h]

Rzedna osi rurociagu tiocznego Rrt 166,00[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 163,90 [m]

Rzedna kolektora tocznego Rkt 174,00 [ m] Rzedna gérnego poziomu éciek6éw Rmax 163,50 [m]

Ciénienie w kolektorze tlocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu sciekéw Rmin 163,20 [m]

Rzedna posadowienia Rp 162,50[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 162,65 [m]

. . Objetosé retencyjna czynna Vret 0,53 [m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 1,51 [min ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 5,20 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,30 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]

Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnoéé catkowita przepompowni 34,58 43,43 [m3/h]
Wydajno$¢ pompy 34,58 21,72 [m3/h}
Rzeczywista wysokos¢ podnoszenie 14,35 15,51 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 4,50 8,37 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,31 0,22 []

Czas pompowania 2,35 1,42 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1301 0,1928 [kWh/m3]}
Koszt jednostkowy 0,0390 0,0578 [PLN/m3]

Elementy ukiadu ttocznego

Wydajnos§¢ obliczeniowa Q=

34,58 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu tos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,74 1,91
1 Rura PE 140x8,3 405 1234 2,80 0,80

43,43 [m3/h] Pracuja 2 pompy

- Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm]  Op6r [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,29 1,20
1 Rura PE 140x8,3 405 123,4 4,42 1,01

Parametry pracy pompy przy przepltywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajno$é rzeczywista pompy 34,58 21,72 [m3/h]
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 14,35 15,51 [m]
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ZADANIE Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x06-24V-15x46
PROJEKT: Kurytéwka P6.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw $ciekow Qs 4,12 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 175,70 [m] Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 10,51 [mj
gzedna dna ruroc‘agu ?p'{ywowego IET ;gg;g { $n]1 ;
rednica rurociggu doptywowego ) : -
Kat rurociagu doplywowego ° a1 270(°] Typ pompy:  MS1-24Z
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[ m] Wydajno$é nominaina ) 39,60 [m3/h]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[mm] | Nominalna wysokosc podnoszenia 8,70[m]
Kat rurociagu doplywowego ) brak{ °] Nominaina moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m} Obroty pompy 1380,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Dopuszczalna liczba wigczen pompy 14,68{1/h]
Kat rurociggu doplywowego a 3 brak] °] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 292[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 174,30 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 172,70 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 177,00[ m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 172,25 [m]
Cisnienie w kolektorze thocznym Pit 0,00 { MPa ] | Rzedna doinego poziomu Sciekéw Rmin 171,95 [m]
Rzedna posadowienia Rp 171 ,40 [ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 171 ,55 [ m ]
R . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,53 [m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 7,72 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,60 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,30 [m]
"I Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 045 [m]
RZBCZ}/WISte parametry pracy 1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 16,64 17,68 [m3/h]
Wydajnosé pompy 16,64 8,84 [m3/h]
Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 12,34 12,95 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 2,66 5,04 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,21 0,13 [-]
Czas pompowania 2,54 2,35 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1599 0,2852 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0480 0,0856 [PLN/m3]

Elementy ukladu tlocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 16,64 [m3/h] Pracuje 1 pompa

| | Lp. Nazwa elementu flos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,40 1,39
1 Rura PE 90x5,4 420 79,2 6,89 0,94

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 17,68 [m3/h] - Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llogé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
| |Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 : 0,11 0,74
1 Rura PE 90x5,4 420 79,2 7,78 1,00

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 16,64 8,84 [m3/h}
Wysokos¢ podnaszenia rzeczywista 12,34 12,95 [m]

404




~ METALCHEM

SPOLKA AKCYJINA

-WARSZAWA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 837 1270
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

PROJEKT: Kurytéwka P7.tbz

ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x10-34V-15x47

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 28,60 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 173,60[m] Wydajnosé 34,32 [m3/h]
. Podnoszenie 8,17 [m]
gze(;in_a dna ru.rocnagu i(,)p{ywowego RDn11 ;gggg{ Qr]n |
rednica rurociggu doplywowego ) : -
Kat rurociggu doplywowego a 1 90[°] Typ pompy: MS1-34Z
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[ m] Wydajno$¢ nominaina 54,00 [m3/h]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 9,50 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napgedowego 3,00 [kwW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . ] 1410,00 obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczalna liczba wiaczen pompy 14,06 [ 1/h ]
Kat rurociggu doplywowego a3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 6,34[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 172,20 [ m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 170,60 [m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 176,10{m] Rzedna gérnego poziomu éciekéw Rmax 170,40 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 169,85 [m]
Rzedna posadowienia Rp 169,20[m] | Rzgdna dna zbiornika Rd 169,35 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,97 [m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 2,04 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,70 [m1] | wysokos¢ retencyjna F 0,55 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 020 [m]
Rzeczyw:ste parametry pracy 1pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 49,28 63,15 [m3/h]

Wydajnos§¢ pompy 49,28 31,58 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 10,21 11,99 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 3,59 6,70 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,39 0,31 []

Czas pompowania 2,82 1,69 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0729 0,1061 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy ' 0,0219 0,0318 [PLN/m3]

Elementy ukfadu ttocznego

Wydajnosé obliczeniowa Q=

49,28 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Op6r [m]
Pion Pion tlocz 100 kompl 2 100,00 0,25 1,12
1 Rura PE 160x9,5 485 141,0 5,48 1,12

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 100 kompl 1 100,00 0,62 1,74

1 Rura PE 160x9,5 485 141,0 3,34 0,88
Wydajno$é obliczeniowa Q= 63,45 [m3/n] Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 49,28 31,58 [m3/h]
Wysokos$¢é podnoszenia rzeczywista 10,21 11,99 [m]

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewafem

1.




METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 8371270
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

PROJEKT: Kurytéwka P8.tbz

ZADANIE: Przepompownia éciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-24V-15x48

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymainy doplyw $ciekow Qs 1,39 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 174,30 m] Wydajnosc 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 11,92 [m]
gzecc‘ma dna ru.rocquu c:;)p&ywowego Fii)n11 ;(7)(1)88 { 2;31 |
rednica rurociggu doptywowego , . -
Kat rurociggu doplywowego o 1 270[°] Typ pompy- MS1-242
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominalna ' 39,60 [m3/h]
$rednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm ] | Nominaina wysoko¢ podnoszenia 8,70 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak{ °1] Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn3 brak[m] | OProty pompy ) 1380,00 [obr/min]
$rednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Qopuszczalna liczba wigczen pompy 14,68 [ 1/h]
Kat rurociggu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczeni pompy w przepompowni 1,78 1/h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 172,80[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 171,00 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 176,00 [m] Rzedna gérnego poziomu sciekéw Rmax 170,60 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0.00[MPa] | Rzedna dolnego poziomu sciekéw Rmin 170,40 [m]
Rzedna posadowienia Rp 169,80[ m ] Rzedna dna Zbiomika Rd 169,95 [ m ]
, . Objetosé retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 15,26 [min |
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,80 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 | m}
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnos§¢ catkowita przepompowni 15,03 15,86 [m3/h]
Wydajnos¢ pompy 15,03 7,93 [m3/h}
Rzeczywista wysokosé podnoszeme 12,49 13,00 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 2,63 5,01 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,20 0,11 []
Czas pompowania 1,55 1,47 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1751 0,3158 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0525 0,0947 [PLN/m3]

Elementy ukiadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

15,03 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu lloge Srednica wew.]mm]  Opér [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,32 1,26

1 Rura PE 90x5,4 490 79,2 6,57 0,85
Wydajnosé obliczeniowa Q= 15,86 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Piontlocz 65 kompl 2 65,00 0,09 0,66
1 Rura PE 90x5,4 490 79,2 7,31 0,89

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysoko§¢ podnoszenia rzeczywista

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem
1 pompa

2 pompy
15,03 7.93  [m3/n]
12,49 13,00 [m]

2,
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PROJEKT: Kurytéwka P9.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-42V-15x39

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw §ciekow Qs 0,96 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 168,50 [ m] Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 15,91 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn1 166,30 [m ]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [mm ] . -
Kat rurociggu doptywowego a 1 270[°1] Typ pompy- mMS1-42Z
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[ m ] Wydajnosc¢ nominalna 34,20 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysokosc podnoszenia 13,60 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak|°} Nominalna moc silnika napedowego 4,00 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy . A 2890,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] Dopuszczalna liczba wigczen pompy 13,4211/ ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[°] Liczba wiaczer pompy w przepompowni 1.29[1/h]
Rzgdna osi rurociagu ttocznego Rrt 167,10 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,30 [m]
Rzgdna kolektora ttocznego Rkt 176,00[m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 165,80 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym [ 0.00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 165,60 [m]
Rzedna posadowienia Rp 164,90[ m] | Rzedna dna zbiornika Rd 165,05 [m]
. . Objetosc¢ retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 22,09 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 3,90 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 | m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,50 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnoé¢ catkowita przepompowni 18,65 21,60 [m3/h]
Wydajno$¢ pompy 18,65 10,80 [m3/h]
Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 19,65 22,30 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 4,62 8,85 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,22 0,15 []
Czas pompowania 1,20 1,03 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,2478 0,4098 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0744 0,1229 [PLN/m3]

Lp. Nazwa elementu
Pion Pion tlocz 65 kompl

1 Rura PE 90x5,4

Elementy uktadu tlocznego

Wydajnos$¢ obliczeniowa Q=

llogé Srednica wew.[mm]  Opér [m]
1 65,00 0,50 1,56
424 79,2 8,75 1,05

18,65 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

V przept. [m/s]

Pion
1 Rura PE 90x5,4

Lp. Nazwa elementu
Pion tlocz 65 kompl

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m]
2 65,00 0,17 0,90
424 79,2 11,73 1,22

21,60 [m3/h]

Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

Wydajnosé rzeczywista pompy

Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
18,65 10,80 [m3/h]
19,65 22,30 [m]
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PROJEKT: Kurytéwka P10.tbz

ZADANIE: Przepompownia sciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-14M-15x42

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw Sciekow Qs 0,16 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  166,90Im] | Wydajnosc 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 6,14 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 165,00 % m] |
Srednica rurociggu doplywowego D1 160,00 [ mm - -
Kat rurociagu doptywowego o 1 270[°] Typ pompy:  MS1-14M/Z
Rzedna dna rurociggu dopltywowego Rn2 brak[m ] Wyd?jnoéé nomina!r!a . 28,80 [m3/h]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 brak[ ° ] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 (kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . i 1415,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Dopuszczaina liczba wigczen pompy . 15,73[1/h}
Kat rurociggu doptywowego a3 brak[~*] Liczba wigczen pompy w przepompowni 0.22[1/h]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 165,40 m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 165,00 [ m]
Rzedna kolektora tiocznego Rkt 168,50 m] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 164,55 [m]
Cisgnienie w kolektorze tfocznym Pt 0.00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu §ciekéw Rmin 164,35 [m]
Rzedna posadowienia Rp 163,80 m] | Rzedna dna zbiornika Rd 163,85 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 132,54 [ min ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,20 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 045 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajno$¢ catkowita przepompowni 16,80 20,87 [m3/h]

Wydajnos¢ pompy 16,80 10,43 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 6,86 7,87 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,39 2,76 [kW]

Sprawno$é agregatu 0,23 017 [

Czas pompowania 1,27 1,02 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0830 0,1322 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0249 0,0397 [PLN/m3]}

Elementy uktadu tlocznego

Wydajno$¢ obliczeniowa Q=

16,80 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu liosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tiocz 65 kompi 1 65,00 0,40 1,41
1 Rura PE 90x5,4 138 79,2 2,31 0,95

Wydajno$¢ obliczeniowa Q= 20,87 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Op6r [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 0,16 0,87
1 Rura PE 90x5,4 138 79,2 3,56 1,18

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 16,80 10,43 [m3/h]
Wysokosé podnoszenia rzeczywista 6,86 7,87 [m]
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PROJEKT: Kurytéwka P11.tbz

ZADANIE: Przepompownia sciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14M-15x45

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 6,32 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  168,80[m] | Wydajnosc¢ 14,40 [m3/h]
. Podnoszenie 4,80 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn1 166,00{"“] |
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm . N
Kat rurociggu dop{ywongo ° o 1 90([°] Typ pompy:  M$1-14M/Z
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wydgjnoéé nomina!rza ' 28,80 [m3/h]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm] | Nominaina wysoko$¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doptywowego a 2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . 1415,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Dopuszczalna liczba wiaczen pompy 15,73[1/h ]
Kat rurociggu doplywowego a3 brak[°] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 3,90{1Mh]
Rzedna osi rurociagu tiocznego Rrt 167,40[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,00 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 167,00 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 165,50 [m)
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 165,20 [m]
Rzedna posadowienia Rp 164,60[ m] Rzedna dna zbiornika Rd 164,75 [m]
. . Objetose retencyjna czynna Vret 0,53 [m31]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 5,03 [ min ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,50 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,30 | m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,50 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 18,26 20,84 [m3/h]

Wydajnosé pompy 18,26 10,42 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 6,62 7,87 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,40 2,76 [kW]

Sprawno$é agregatu 0,24 0,17 [

Czas pompowania 2,66 2,19 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0764 0,1323 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0229 0,0397 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnos$¢ obliczeniowa Q=

18,26 [ma/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 kompl
1 Rura PE 90x5,4

losc Srednica wew.[mm]  Opér [m]
2 80,00 0,07 0,58
233 79,2 6,01 1,18

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Op6r [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,21 1,01

1 Rura PE 90x5,4 233 79.2 4,61 1,03
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 20,84 [m3/h] Pracuja 2 pompy

V przept. [m/s]

1 pompa 2 pompy
Wydajno$¢ rzeczywista pompy 18,26 10,42 [m3/h]
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 6,62 7,87 [m]

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem
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PROJEKT: Kurytéwka P12.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x10-124H-20x63

Dane przepompowni
Maksymainy doplyw $ciekow
Rzedna terenu

Qs
Rt

Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1
Srednica rurociggu doplywowego D1
Kat rurociggu doptywowego o 1

Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2
Srednica rurociagu doptywowego D2
Kat rurociggu doplywowego a2

Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3

Srednica rurociggu doplywowego D3
Kat rurociggu doptywowego o 3
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt
Rzedna kolektora ttocznego Rkt
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt
Rzedna posadowienia Rp
Zbiornik

Wysoko$¢ zbiornika Hz
Srednica zbiornika Dw

39,31 [m3/h]
166,20 [ m]

163,40[ m]
200,00 [ mm |
270[°]
brak[m]

brak[ mm ]
brak[ °]
brak[ m]
brak[ mm ]
brak| °]
164,60 [ m]
177,00 [ m]
0,00 [ MPa ]

161,65[m]

6,35 [m]
2,00 [m]

Wymagane parametry pompy

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni
Wydajnosé pompy

Rzeczywista wysoko$é podnoszenie
Calkowita moc pobierana z sieci
Sprawno$¢ agregatu

Czas pompowania

Zuzycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

1 pompa
65,09
65,09
24,32
11,70

0,38
4,39

0,1797
0,0539

Liczba pomp 2,00 [-]
Wydajno$¢é 47,17 [m3/h]
Podnoszenie 19,61 [m]
Typ pompy: MS5-124H/Z
Wydajno$¢ nominaina 187,00 [m3/h]
Nominalna wysokos$¢ podnoszenia 18,00 [m]
Nominalna moc silnika napgdowego 12,50 [kW]
Obroty pompy 1455,00 [obr/min]
Dopuszczaina liczba wtgczen pompy 10,61[1/h}]
Liczba-wtgczen pompy w przepompowni brak [1/h]
Rzedna poziomu alarmowego Ra 163,40 [m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekdw Rmax 163,20 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow Rmin 162,60 [m]
Rzedna dna zbiornika Rd 161,80 [m]
Objetos¢ retencyjna czynna Vret 1,88 [m3]
Czas napetniania Tp 2,88 [min]
Wysokos¢ retencyjna F 0,60 | m]
Zapas alarmowy G 0,20 [m}
2 pompy

75,66 [m3/h}

37,83 [m3/h]

26,71 [m]

21,59 [kw}

0,26 [-]
3,11 [min]
0,2854 [kWh/m3]
0,0856 [PLN/m3]

Elementy ukfadu tlocznego

Lp. Nazwa elementu
Pion Pion tlocz 100 kompl
1 Rura PE 160x9,5

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
1 100,00 1,08 2,30
736 141,0 8,84 1,16

65,09 [m3/n] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 100 kompl
1 Rura PE 160x9,5

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

llosé Srednica wew.Jmm]  Opér [m] V przept. [m/s]
2 100,00 0,36 1,34
736 141,0 11,94 1,35

75,66 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
Wydajnosé rzeczywista pompy 65,09 37,83 [m3/h}
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 24,32 26,71 [m}
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PROJEKT: Kurytéwka P13.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x10-94K-20x43

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw $ciekow Qs 40,64 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 168,60[m] | Wydajnos¢ 48,77 [m3/n)
. Podnoszenie 15,78 [m]
gze:qa dna rug‘qcnqgu c:}c:piywowego f[?)n11 ;gggg % : I’L |
rednica rurociggu doplywowego , . -
Kat rurociggu dggfywowego ’ a 1 270[°1] Typ pompy: MS5-94Z
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[m] WVd?‘J'“Oéé nomina!na ) 158,40 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak[ mm ] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 14,50 [m]
Kat rurociagu doplywowego a2 brak[°] Nominalna moc silnika napgdowego 9,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . ) 1410,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Dopuszczaina liczba wtgczer pompy 11,27[1/h ]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[°] | Liczba'wigczen pompy W przepompowni brak[1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznego Rrt 167,10[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 166,50 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 176,00 [ m] Rzedna gémego poziomu $ciekéw Rmax 166,10 {m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Py 0.00[ MPa | | Rzedna dolnego poziomu §ciekéw Rmin 165,40 [m]
Rzedna posadowienia Rp 164,60[{m] Rzedna dna zbiornika Rd 164,75 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 2,20 [m3]
Zbiornik Czas napelniania Tp 3,25 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,30 [m] | wysokose retencyjna F 0,70 [m]
Srednica zbiorn_';ka Dw 2,00 [m] | Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnoéé catkowita przepompowni 65,52 75,73 [m3/h]

Wydajnosé pompy 65,52 37,87 [m3/h}

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 19,96 22,00 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 8,52 15,68 [kW]

Sprawnoé¢ agregatu 0,43 0,30 []

Czas pompowania 5,30 3,76 [min}

Zuzycie jednostkowe energii 0,1300 0,2070 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0390 0,0621 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnosc obliczeniowa Q=

65,52 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 100 kompl 1 100,00 1,09 2,32
1 Rura PE 160x9,5 679 141,0 8,26 1,17

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

75,73 [m3/h]

Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu flosé Srednica wew.Jmm]  Op6r [m] _ V przept. [m/s}]
Pion Pion tlocz 100 kompl 2 100,00 0,37 1,34
1 Rura PE 160x9,5 679 141,0 11,04 1,35

1 pompa 2 pompy
Wydajnos¢ rzeczywista pompy 65,52 37,87 [m3/h]
Wysoko$é podnoszenia rzeczywista 19,96 22,00 [m]

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x06-32V-15x46

PROJEKT: Kurytéwka P14.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw Sciekow Qs 0,21 Im3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 175,10[m] | Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
) Podnoszenie 13,46 [m]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego Rn1 172,10 { m] I
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00 [ mm . -
Kat rurociggu doplywowego o1 270[°] Typp ompy:  MS1-32Z
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak{ m] Wydéjnoéé nominalr{a ) 43,20 [m3/h]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 10,00 [m]
Kat rurociggu doplywowego o 2 brak[°] Nominaina moc silnika napgdowego 3,00 [kW])
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . . 2835,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] Dopuszczalna liczba wigczen pompy 14,06 [ 1/h ]
-Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[°] - | Liczba wigczen pompy w przepompowni 0,29[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 173,70[ m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 172,10 [m]
Rzedna kolektora tocznego Rkt 177,50 m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 171,65 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekdw Rmin 17145 [m]
Rzedna posadowienia Rp 170,80l m] | Rzedna dna zbiornika Rd 170,95 [m]
i . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napefniania Tp 100,98 [min ]
Wysokosc¢ zbiornika Hz 4,60 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,45 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajnosé catkowita przepompowni 16,06 17,17 [m3/h]
Wydajno$é pompy 16,06 8,58 [m3/h]
Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 15,26 16,26 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 3,91 7,72 kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,17 0,10 [-]
Czas pompowania 1,34 1,25 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,2432 0,4495 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0729 0,1348 [PLN/m3]

Elementy ukiadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

16,06 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 1 65,00 0,37 1,34
1 Rura PE 90x5,4 578 79,2 8,85 0,91

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 17,17 [m3/h]  Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llo&¢ Srednica wew.Jmm]  Opér[m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 65 kompl 2 65,00 0,11 0,72
1 Rura PE 90x5,4 578 79,2 10,11 0,97

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
16,06 8,58 [m3/h]
15,26 16,26 [m]
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PROJEKT: Kurytéwka P15.tbz

ZADANIE: Przepompdwnia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-14H-15x45

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 0,80 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 175,60 [m] Wydajno$¢ 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 7,85 [m]
gzgdna dna rurociggu doptywowego Rn1 172,80 % m] ]
rednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm . -
Kat rurociggu doplywowego a 1 90[°] Typ pompy. MS1-14H/Z
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[ m ] Wyd?jnoéé nomina!r}a ) 32,40 [m3/h]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak{ mm ] Nominaina wysoko$¢ podnoszenia 7,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 brak| ° ] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . A 1420,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak{ mm ] Dppuszcza!na liczba wigczen pompy . 15,32[1/h ]
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak[ ] Liczba wigczeft pompy w przepompowni 1,081/
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 174,20[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 172,65 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 176,50 [m ] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 172,15 [m]
Cisnienie w kolektorze tocznym Pt 0.00 [ MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 171,95 [m]
Rzedna posadowienia Rp 171,40[m}] Rzedna dna zbiornika Rd 171,55 [m]
. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 26,51 [min}
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,50 [m] | wysokosé retencyjna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,50 [m]
Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 17,69 19,62 [m3/h}

Wydajnosé pompy 17,69 9,81 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 9,63 10,50 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,88 3,57 [kW]

Sprawno$¢ agregatu 0,25 0,16 []

Czas pompowania 1,26 1,13 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,1063 0,1818 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0319 0,0545 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

17,69 [m3/h] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 80 komp!
1 Rura PE 90x5,4

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,19 0,98

1 Rura PE 90x5,4 258 79,2 4,79 1,00
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 19,62 [m3/h]  Pracujg 2 pompy

llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
2 80,00 0,06 0,54
258 79,2 5,89 1,11

Wydajnos¢ rzeczywista pompy

Wysokos¢ podnoszenia rzeczywista

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

1 pompa 2 pompy
17,68 9,81 [m3/h]
8,53 10,50 [fm]

iy
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PROJEKT: Kurytéwka P16.tbz

ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x06-14H-15x45

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doplyw éciekow Qs 0,80 [m3/h] | Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 174,00[ m] Wydajnos¢ 14,40 [m3/h]
Podnoszenie 8,97 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 171,00 % m] :
Srednica rurociagu doplywowego D1 200,00 [ mm . -
Kat rurociggu doplywongo ’ a1 901[°] Typ pompy- MS1-14H/Z
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn2 brak[m] Wyd:.ajnoéé nomina!n’a ) 32,40 [m3/h]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 7,00 [m]
Kat rurociagu doplywowego a 2 brak[ ° ] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy . i 1420,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | Dopuszczalna liczba wigczen pompy 156,32[1/h ]
Kat rurociagu doptywowego a3 brak[ °] Liczba wigczer pompy w przepompowni 1,07[1/h]
Rzedna osi rurociagu tocznego Rrt 172,60[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 171,00 [m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 174,50 [m] Rzedna goérnego poziomu $ciekow Rmax 170,55 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pkt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 170,35 [m]
Rzedna posadowienia Rp 169,80[ m] Rzedna dna zbiornika Rd 169,95 [m]
) . Objetos¢ retencyjna czynna Vret 0,35 [m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 26,51 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 4,50 [m] | wysokosé retencyjna + 0,20 | m|
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] Zapas alarmowy G 0,45 [m]
RZGCZVWISte parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajno$¢ catkowita przepompowni 15,63 17,06 [m3/h]

Wydajno$é pompy 15,63 8,53 [m3/h]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 9,83 10,61 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 1,86 3,53 [kwW]

Sprawno$¢ agregatu 0,23 0,14 []

Czas pompowania 1,43 1,30 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,1188 0,2071 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0356 0,0621 [PLN/m3]

Elementy uktadu ttocznego

Lp. Nazwa.elementu
Pion Pion tlocz 65 kompl
1 Rura PE 90x5,4

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

15,63 [m3/h]

Pracuje 1 pompa

losé Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
1 65,00 0,35 1,31
368 79,2 5,33 0,88

Lp. Nazwa elementu

Pion Pion tlocz 65 kompl
1 Rura PE 90x5,4

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

17,06 [m3/h] Pracujg 2 pompy

Hos¢ Srednica wew.[Jmm]  Opér [m] V przept. [m/s]
2 65,00 0,10 0,71
368 79,2 6,36 0,96

Parametry pracy pompy przy przeptywie grawitacyjnym za lewarem

Wydajnos$é rzeczywista pompy

Wysokos§é podnoszenia rzeczywista

1 pompa 2 pompy
15,63 8,53 [m3/h]
9,83 10,61 [m]

42,
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ZADANIE Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-34V-15x51
PROJEKT Kurytéwka P1.tbz

APROBATA TECHNICZNA COBRTI INSTAL Nr AT/2002-02-1204

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI METALCHEM — zabudowa poza ciggiem komunikacyjnym
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Napiecie 3x380V 50Hz
Prad znamionowy 23,8 [A]
Cos(fi) 0,89
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Moc (P2r) 7,072 (kW]
- ! 24 12 60 Sprawno$¢ 0,504 [-1
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