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OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora GMINA KURYLOWKA

2. Techniczne warunki przytaczenia RE LEZAJSK

3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.

4. Aktualne podkiady syt. wysokosciowe. _

5. Aktualnie obowiqiujqce przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.

6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Gmina KURYLOWKA
Il. Opis techniczny.

. Zataczniki graficzne:
1. Plan trasy sieci zasilajgcej 400/230 V.
2. Schemat sieci zasilajgcej 400/230 V.
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i 1 SPOLKA ZAREJESTROWANA C . .
Rzeszowski Zaktad Energetyczny SA | oo Ry 8 ooy ﬁﬁmwie - Leza_] sk, dnia 2007-01-24

Rejon Energetyczny Lezajsk | Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
! >ai ! Sadowego pod numerem 0000030499 .
Poina 103,37-300 Lezajsk 1 - Cronek Zarzqdy  mgr In2. Henryk Matecki Whioskodawca;:

I Zarzqdu ~ mgr int. Jerzy Buczek

) Kapitat zaktadowy spdtki wynosi 80 000 000 PLN. URZ AD G_MINY

Znak: R10/ULP/423/90/2007 KURYLOWKA
WARUNKI PRZYLACZENIA 37-303 KURYLOWKA
do sieci elektroenergetycznej
0 hapieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegGlowych warunkéw
przylaczenia podmiotéw do  sieci  elektroenergetycznych, ruchu 1  eksploatacji tych  sieci
(Dz.U.Nr2 z6.01.2005 r., poz. 6), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2006-12-20 (data wplywu 2007-01-11)
Rejon Energetyczny LezaJsk okresla warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V,
jakie nalezy spelni¢, aby umozliwi¢ pobdér mocy przytaczeniowej w wysokosci 11 kW w uktadzie 3-f‘azowym
(planowana rocznie ilo$¢ energii elektrycznej pobieranej 3000 kWh) przez obiekt: przepompownia Sciekow P-7;
lokahzaqa KURYLOWKA dz. 1868/2.

1L.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu: budowy przylacza, w zakres ktérego wchodm
— odcinek przytacza napowietrznego niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczeri (min. 50 mm?),
o dtugosci 74 m. Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nn w stacji transf. KURYLOWKA 7 SKR (485)

— odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczef (min. 35 mm?),
o dtugosci 5 m. Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK + ZL przy shupie 1/1, a zasilanie przepompowni
wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju wyniktym z obliczen. :

1.2. Przebudowa: Stacje transformatorowa dostosowaé do lacznego obciazenia i wyprowadzenia obwodu nn.
Stanowisko nr <1/1 -1 1" w razie potrzeby nalezy dostosowa¢ do nowych wymagan zgodnie z katalogiem
budowy linii n/nap:

1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w cze¢sci ztaczowej, w kierunku
instalacji odbiorczej.

1.4. Uklad pomiarowy: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy , pomiar energii biernej w kierunku pobér.
Uklad zainstalowaé w stupku kablowym.

1.5. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczent do wielkosci mocy przylaczeniowej
—maks. 32 A. Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.

1.6. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ <0,4.

1.7. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu ukiadu system 1 urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1.8. Wpymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych oraz zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy: ZE nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

1.9. W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania nalezy zainstalowa¢ stacjonarny agregat pradotwérczy z
blokada uniemozliwiajaca podanie napigcia do sieci RZE.

1.10. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaktdcenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace dane: przekréj,
rodzaj i dtugosé przewodéw L i N do miejsca przylaczenia: WLZ w stacji; moc znamionowa transformatora
w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 250 kVA.

2.2. Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji KURYLOWKA 7 SKR wynosi wg obliczex, typ
zabezpieczenia WIN .../gG

2.3. Do ochrony przeciwprzepigciowej zastosowaé jeden komplet ogranicznikdw przepieé bez wzgledu na ilosé
przylaczy odchodzacych od stupa.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza sig do V grupy przylaczeniowe;.

2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisow.

3. OkreSlony w warunkach zakres prac zwigzanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wyiqczme
na wnioskodawcy. Warunkiem przystgpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylgczenie okreslajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowa¢ sig z:

Zespolem ds. Przylaczent RE Lezajsk, ul. Polna 10A, pok. Nr 32, tel: 240-57-15, 240-57-16, 240-57-18
Proponujemy, aby szczegdly projektu, projektant uzgodnit na roboczo w RE Lezajsk.Wewnetrzna linia zasilajaca,
uziemienie punktu PE lub PEN (w szafce pomiarowej albo rozdzielnicy odbiorczej) i instaldacja elektryczna wewnetrzna
winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

3.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej i §wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

Warunki przytaczenia Znak: R10/ULP/423/90/2007, strona 1/2
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4. Informacje dodatkowe: ,

4.1. Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegélnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach potaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowaé¢ dodatkowe uklady ochronnikéw przecxwprzeplqmowych ktére instaluje si¢ bezpo$rednio przy
urzadzeniach chronionych.

- Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnié¢ go przed uzyskaniem pozwolenia na -
budowe w RE Lezajsk.

- Do projektu technicznego branzy elektrycznej, prosimy dolaczy¢ z PT czgé¢ sanitarna, obliczeniowy czas napelnienia
zbiornika w przypadku braku zasilania w energig elektryczna
- Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacj¢ przepompowni na zagrozenia powodziowe.

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA -2 lata od daty wydania.
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-2.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zalacznik
1xala

rv'l-"l‘”‘f&?’n;n ‘p,yr"n
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Lezajsk, dnia 2008, 03,21
STAROSTA  LEZAJSKI '
IESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOMYCH
37-300 LEZRJSK UL, KOPERNIKR 8
tel, (0-17) 2404-540 Fax, (0-17) 240 26 46

OPINTIA ‘NR BZ-7442/70/08
uzpodnienia dokumentacji projektowe].
Frzedmiot uzgodnienia: PB-sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przykanalikami, przepospowni sciekéw
z zasilaniem energetycznya.

dla: "EKO-Projekt" Przeworsk
Zakiad Usiugowy Projektowanie i Nadzory
inz.Brzegorz Szczepanski

Adres: Gleboka 28 37-200 Przewarsk

na ;lecenie.zadniaw 2008, 02. 29 , znak:
Data wplywu zigaenia do Zespoiuz 2008.02.29
Zespdd Uzgadniania Dokumentacii FProjektowej
stwierdesa uzgodnienie lokalizacji obiekbtu pelozonegos

Kuryldwka, GminazHuryiduwka

MNa podstawie decyzji W6jta Gminy Kuryloéwka
nr B-7331-2/2/06/07 z dnia 04.09.2007.

Inwestor Omina Kuryloéwka
37-303 Kurylodowka 527

Data posiedzenia 04. 03. 2008r

Data posiedzenia 18. 03. 2008r

Uwagi i zalecenia:
lointegralng czetcisg opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opleczgtowany.
S.Uzgodnienie usytuowania projektowanyeh sieci wurbronienia terenu
zachowuje wainodd przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
W orazie niezgodnodcl zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu = uzgo-

L

dnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor mprrekilada

niezwiocznie wiadciwenu orpganowi administracii architektoniczno-
budowlane j.

4. Przed rozpoczeciem robét naklada sig obowigzek zlecid jednostoe
wykonawstwa geodezyinego wytycrenie uzgodnionej przez ZUDR
inwestycii,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjnag
inwentarvracje powvkonawcza.

G.Istnieje ochowigzek chronienia znakdw geodezyinych praoy
prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do-przepisdw Lstawy
z dnia 17 wmaja 128%r. Frawo Geodezyine 1 Hartograficzne’

Foz. 2027 Reozdzial 3 art. 15 Dz.l. nr 240

-
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G FPrzy skrzyviowaniach i zbhliifeniach projektowanych sieci
z istniejacynm uhbrajenlem,prace ziemne wykonywad recznie i pod
nadzorem pracownika—-uzytkownika,uzyskad protokdl odbioru,
T.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z-koniecznodci spelnienia wymogdw
zawartych w braniowych warunkach technicznych.
8. Zachowad warunki zawarte w pidmie Zakladu Cakcwnlckego W Rrzeszowie
nr REE~4047-8-~2007 z dnia 19.07.2007r oraz w pidmie Rejonu Dystwybucg1

oo

Energii Lezajsk nr L. d~.RDE10/GM/1é?8/ 08 = odnia 07. 03,2008,

CZLONMOWIE ZESROLL OBECNI  NA  POSIEDZENIU

L.p. Nazwa instytucji Imig, Nazwisko przedstawiciela Fodpis
1.] Wydzial Qrchitektuw? ‘ M. Brudniak, 8t. WUngk nieceyt.
i Budownictwa v .

. | HWydeial Rozwoju
i Inwestyoji

3w | Madzdér budowlany A. B61l "

4, | Zarzad Drbg M. Dudek "
Fowiatowych

KONSUL. TAMNCI  OBECNI  NA  POBIEDZENIU

LFE. [Nazwa instytucji Mazwisko przedstawiciela Fodpis
l1.] ZG Rzeszdw A, Drwal nieczyt.
.| ZE RE Le®ajsk Z. Kurowshki "
.} PIMitl I.Lezajsk St, Meosior "
4. TH 8.A Jarostaw ’

S. | Btare Miasto-Fark
Ee MZK Lezajsk A, Troinar B.FPietruszha "
7. ZEK  Nowa Sarzvna
8. | UG Huryldwka W. Mynart "
9.1 TP B.A Rzezzdw HeMazwrek "

10. | PZDW Rzeszdw

11. | GDDF Rzeszdw

Z up. ST@gs'rY

mgr inz, Daré;%
Przewodniczity ?/&S'lege]




PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Lezajsk, 2008-06-06
Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 264/241/2008
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Zasilanie przepompowni
Sciekéw P7w Kuryléwce dziatka nr 1868/2

Podmiot przytaczany:
URZAD GMINY KURYLOWKA 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:
inz. Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79 UW Przemysi

Sktad Komisji:
1. Stanistaw Baran - przewodniczacy
2. Krystian Szczesny - czlonek
3. Wiestaw Nowak - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
odcinek przylagcza napow. nN AsXSn 4x50 dlug. 90 m.
odcinek przylacza kablow. nN YAKY 4x35 diug. 5/15 m.
ukiad pomiarowy

Uwagi do projektu:

1. Na etapie przektadania dokumentacji do realizacji dotgczy¢ umowy cywilno-
prawne z naniesiong trasg przylgcza na odwrocie i podpisem wiasciciela dziatki

Whniosek Komisji:

Uzgadnia sie przediozony prdjekt w zakresie zgodnosci z warunkami
przytaczenia znak R10/ULP/423/90/2007 z dnia 2007-01-24 - pod warunkiem

spetnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2010-06-06

Podpisy Komisji:
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ll. Opis techniczny.
1. Sie¢ przedlicznikowa.

Projektuje si¢ wykonanie sieci przedlicznikowej napowietrznej niskiego napigcia przewodem
AsXSn4x50 -diugosci 90m- z rozdzielni nn stacji transformatorowej KURYLOWKA 7 SKR (485)
po istniejacych stupach do stanowiska 1/1}) nastepnie kablem YAKY 4x35 od stupa RK-10; Nr
1/1. do zlokalizowanego w bezposredniej bliskosci wiw stupa zestawu ZK+ZL 2. (ZKP)
Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w osfonie z rury BE ® — 50 diugosci 3,0 mb.

Projektowany zestaw (ZKP) ZK+ZL 2 stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy
izolacji, stopien ochrony IP-43, zintegrowanej ,fundament+ ZK+ZL 2"(ZKP) wyposazonej w aparature
wg schematu rys.2. ,

2. Uklad pomiaru energqii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej i energii biernej w kierunku pobdr, zainstalowany w ztgczu
kablowo-licznikowym w czesci ZL 2. Zabezpieczony wylacznikiem przetezeniowym tréjfazowym
S303 C-32A dlamocy Ps=11.0 kW .

3. Linia kablowa zasilajaca pompownie.

Przewiduje sie zasilanie obiektu kablem YAKY 4x25, L-100m ukiladanym z opisanego w pkt.1
zestawu ZKP do proj. na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel uktadaé po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-5125, bez stosowania podsypki piaskowej.

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonac w osfonie z rur
Arot &75. Wloty rur po wprowadzeniu kabla uszczelni€. [ przekroczenie drogi metodg podwiertu)]

4. Urzadzenia rozdzieicze.

Rozdzielnica RG stanowi indywiduaine wyposazenie cbudowy ll-giej klasy izolacji z fundamentem
w aparature wg schematu rys.2. Szafa sterownicza RP jako wzér uzytkowy producenta urzadzen
technologicznych stanowi dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie
komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.
Przewiduje sie wykonanie uziemienia ochronno — roboczego przewodu neutralinego w zestawie
rozdzielnicy RG Uziemienie wykonaé przez ulozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym
ponizej kabla w odcinkach po ok. 25 mb przy rozdz. RG.
Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowag.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 200 (/m.

6. Ochrona od porazeti.
Przyjeto dla urzadzen odbiorczych przez zastosowanie wytgcznika réznicowo - pradowego ,szybkie

wylgczenie obwodu”.
Zastosowano wytgcznik P-332 , Al = 100 mA dla ochrony rozdzielnicy RP oraz wytgcznik P-312/B-6
30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasilanie pompowni.
Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.

RP obwodu YKY 5x6 ukiadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonaé przewodami YKSY
5x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.

Wymienione obwody zakonczyé puszkami odgateznymi POH-28 czterowylotowymi zlokalizowanymi
w komorze pompowni.

Dalsze ciagi obwodéw wykonaé przewodami przynaleznym: do poszczegbinych pomp i czujnikéw
poziomu cieczy.

Wioty puszek odgateznych po wprowadzeniu przewoddéw uszczelni¢ szczeliwem sylikonem.
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8. Zasilanie Awaryine.

Czas 100% retencii ukiadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacjg Technologiczng Kanalizacji”

‘ 12 godz.
| Przewiduje sie wyposazenie Stuzb Eksploatujgcych Kanahzac;q w przewozny agregat pragdotwdrczy

3x230 V 15 kVA/12 kKW.
Podigczenie agregatu za posrednictwem stac;onamej wtykl -400/230 V zabudowanej wewnatrz

| rozdz. RG.
I W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przelgcznika PZR-40 wykluczajgcego mozliwosé

podania napigcia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej.

Instrukcja wspdtpracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana bezposrednio
przed oddaniem ,Obiektow” do eksploatacji po ustaleniu personalibw oséb sprawujgcych dozér
i eksploatacje ,Urzadzenn Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy RDE Lezajsk oraz
sposobu tgcznosci pomiedzy Eksploatatorem i Dostawcg Energi.

9. Uwagi koricowe. ™
Calosé prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w Zzakresie rozwigzan
typizacyjnych, katalogowych, szczegdinie zas PN-93/E-05009.
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