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OPRACOWANIE ZAWIERA

|. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora GMINA KURYLOWKA
2. Techniczne warunki przytaczenia RE LEZAJSK
3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.
4. Aktualne podkiady syt. wysokosciowe.
5. Aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie sieci elekiro-energetycznych 0,4 kV.
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Gmina KURYLOWKA

Il. Opis techniczny.

lll. Zataczniki graficzne:
1. Plan trasy sieci zasilajgcej 400/230 V.
2. Schemat sieci zasilajgcej 400/230 V.
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RZE Dystrybucja Sp. z 0.0 | Spofka zarcjestrowana s Lezajsk, dnia 2007-09-14
Rejon Dystrybuciji Energii ¢ przez Sad Rejonowy w Rzeszowie .
o : 1 XII Wydziat Gospodarczy.
Lezajsk ! KRS 0000270202 NIP 7010049247 Wnioskodawca:
Polna 10a,37-300 LeZajsk | Kapitat zaktadowy 1 865 962 000 zt GMINA KURYL()WKA
Znak: RDE10/ZP/1442/1076/2007 . KURYEOWKA 527

WARUNKI PRZYLA_CZENI A 37-303 KURYLOWKA

do sieci elektroenergetycznej
O napieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 1., poz. 623),, w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2007-08-29 (data wplywu 2007-08-31) Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk okresla warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speni¢, aby umozliwié pobér mocy
przytaczeniowej w wysokosci 5 kW w uktadzie 3-fazowym (planowana rocznie jlod¢ energii elektrycznej pobieranej
2000 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekéw P-10; lokalizacja - KURYEOWKA dz. 2615/2.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA '
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu: budowy priptqcza, w zakres ktérego wchodz1
— odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 25 o),
o dlugosci 5 m! Miejsce przylaczenia: slup 76 sieci nN zasilanej ze stacji transf. KURYLOWKA 2 (480).
Kabel nalezy wprowadzié¢ do ZK + ZL przy shipie, a zasilanie przepompowni wykonaé jako policznikowe
kablem o przekroju wyniktym z obliczen..

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w czesSci zlaczowej, w kierunkun
instalacji Odblol‘CZC_]

1.3. Uklad pomiarowy: ukltad bezposredn, licznik kWh trojfazowy . Uklad zamstalowaé w shupku kablowym

1.4. Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe dobrane weding obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —
maks. 20 A. Zabezpieczenie zainstalowa¢ w skrzyni pontarowej.

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.6. Sie¢ zasilajgca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN- C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego typu ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.7. 'Wymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych
oraz zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci
wnioskodawcy: ZE nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. W celu zapewnienia
bezprzerwowego zasilania nalezy zainstalowac stacjonarny agregat pradotworczy z blokada uniemozliwiajacq
podanie napigcia do sieci RZE.

1.8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji inmych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj,
rodzaj 1 dlugos¢ przewoddéw L i N do miejsca przylaczenia: Al 50 + 50 mm2 - 103 m; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 100 KVA.

2.2. Warto§¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji KURYLOWKA 2 wynosi 80 A,
typ zabezpieczenia WIN .../gG

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
3.1.  Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniows;.
3.2.  Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przeplsow
3.3. Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie
na wnioskodawcy, Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okredlajacej wzajemne
prawa i obowiazki strom, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostat
zalaczony do niniejszych warunkéw, W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowad sig z:
Zespolem ds. Przylaczen RDE Lezajsk, ul. Polna 10A, pok. Nr 32, tel: 240-57-15, 240-57-16, 240-57-18
3.4. Niniejsze warunki przylaczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne] RZE RE Leza]sk, anuluja w calodci
poprzednie warunki nr R16/ULP/423/94/2007 z dnia; 2007-01-24
Proponujemy, aby szczegdly projektu, projektant uzgodnit na roboczo w RDE Lezajsk.
Wewngtrzna linia zasilajaca, nziemienie punktu PE Iub PEN (w szafce pomiarowej albo rozdzielnicy odbiorczej) i
instalacja elektryczna wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i
eksploatacji Odbiorcy.
3.5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przytaczenia i zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej 1 éwiadczenia ushug dystrybucyjnych.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegélnie wrazliwych i cenmych mzadzen (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach potaczen, podnuot przylaczany
powinien zastosowaé dodatkowe uktady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktdre instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.
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— Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe w RE Lezajsk.

— W miejscu rozgram'czenia wlasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna.

—Do projektu technicznego branzy elektryczngj, prosimy dolaczyé z PT czgéc samtarna obliczeniowy czas
napelnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w energie elektryczna.

— Przy projektowaniu 1 wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje przepompowni na zagrozenia powodziowe.

- mmerze Warunki Przylaczenia wydano dla nastgpujacych Podmiotdw:
- GMINA KURYEOQWKA, KURYEQWKA 527, 37-303 KURYEQWKA
- GMINA KURYEQWKA, KURYELQWKA 527, 37-303 KURYLOWKA
- GMINA KURYEOWKA, KURYEOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA
- GMINA KURYELOWKA, KURYEOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA -2 lata od daty wydania.
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-2.

Otrzymuja: : :
1 x Adresat + zalgcznik Z-CA DYREKTORA
1x ala REJONU DYSTRYBULJI ENERGII

ds.Utrzymania Majgtk¥, Sieciowego

Slanistaw rarn

Warunki przylaczenia Znak: RDE10/ZP/1442/1076/2007, strona 6/8



Lefajsk, dnia 2008.03.21
STRROSTA  LEZAJSKI
IESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
37-300 LEZAJSK UL, KOPERNIKA 8
tel, (0-17) 2404-340 fax, (0-17) 240 26 46

gpPINIA NR GZ-7442/70/08
uzgodnienia dokumentacji projektowe].
Frzedmiot uzgodnienia: PB-sieci kanalizécji sanitarnej wraz

z przykanalikami, przepomspowni sciekow
z zasilaniem energetycznya.

dlaz: "EKO-Projekt" Przeworsk
Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
inz.Brzegorz Szczepanski

Adres: Glgboka 28 37-200 Przeworsk

na ;lecenie.z;dniar 2008.02. 29 - znak:
Data wplywu zié&enia do Zespolu: 2008, 02.29
Zespdl Urgadniania Dokumentacji Projektowsj
stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu peioczonego:

Huryldwka, GminazKuryldwka

Na poadstawie decyzii Wdjta Gaminy Kuryldawka
nr B-7331-2/2/06/07 z dnia 04.09.2007.

Inwestor Geina Kuryldwka
37-303 Kurylowka 527

Data posgiedzenia 04. 03. 2008r

Data posiedzenia 18. 03. 2008r

Uwagi i zalecenia:

l.Integralng czedeig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opigczgtowany.

Z.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbronienia terenu
zachowuje wainodd prrez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Z. W razie niezgodnodci zvrealizowane] sieci uzbrojenia tevenu @ uzgo-
dnionym projektem mape = wynikami inwentaryzacji inwestor przeklada
niezwiocznie wliagtciwenu ovganowl administracji architektoniczno-
budowlanej.

. Fyrzed vospoczeciem robét naklada sie obowiazek zlecid jednostoe
wykonawstwa geodezyinego wytyeozenie uzgodnione) przez ZUDR
inwestycji,a po =realizowaniu {(pried zasypaniem) geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

. Istnieje chowigrek chronienia znakdw geodezyinych prazy
prowadzonyeh pracach riemnyeh (stosownieg do-prrepisdw Ustaawy
2 odnia 17 maja 1283, Frawo Geadezyjne i Hartograficzne'

Faz. 2087 Heozdziatl 3 art.ld Dz.U. nr 240)

P



= Pr"y skrzyfowaniach i zblifeniach projektowanych sieci
z istniejqoym u*bvaJenlemgpwace ziemne wyvkonywad rgcznie i pod
nadzoremn pracownika—-uiytkownika,uzyskad protekdl odbiorus

7.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z-koniecsznodci spelinienia wymogow o
zawartych w branifowych warunkach btechnicanyoh.

8. Zachowad warunki zawarte w pidmie Zakladu Bazowniczepgo w Roeszowie
Ny REE~4047-B~-2007 z drnia 19.07. 2007 oraz w pit¢mie Rejonu Dystrybucji
Energii Lefajsk mr L.dz.RDELQO/OM/1478/2008 z dnia H?.US.CUUEP P

.

CZLONKOWIE ZESPOLL OBECNI  NA  POSIEDZIENIU

Lp. Nazwa instytucji Imig, Nazwisko prredstawiciela Fodpis
1.1 Wydziat ﬂrchitektury' M. Brudniak, S5t. Wnek - nieczvyt.
i Budownictwa S

Z. | Wydzial Rozwoju
i Inwestyeji

3. | Nadzdr budowlany A.Bal "

4.| Zarzad Drbdg M. Dudek "
Fowiatowych :

KONSULTANCI  OBECNI  NA  POSIEDZENIU

L. iNazwa instytucji Mazwisko przedstawiciela Podpis
1.] Z6G Rzeszdw A Drwal nieczyt,
.1 ZE RE lefajsk ZJHurowski : "

i}

S| PIMIUW I.bLeZzajsk 8t. Mosior
4. | TR 5.A Jarostaw '
Ja. | Btare Miasto-Park

£. | MIK Lezajsk A. Trojnar B.Fietruszka "
7. ZEK Nowa Sarzyna .

8. UG Kuryidwka W. Mynart "
.1 TP 8.R Rzeszdw He.Mazurek "

10, PZDW Rresrtw
i1. GDDR Rreszdw

Z up. ST

mgr inz. Da
Przewodnjez ey



PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Lezajsk, 2008-06-06
Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 259/244/2008
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Zasilanie przepompowni
Sciekow P10 w Kuryléwce dziatka nr 2615/2
Podmiot przytgczany: .
GMINA KURYL.OWKA KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA
Autor projektu:
inz. Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79 UW Przemysil

Skiad Komisiji:

1. Stanistaw Baran - przewodniczacy
2. Krystian Szczesny - czionek
3. Wiestaw Nowak - czionek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
odcinek przytacza kablow. nN YAKY 4x35 dlug. 5 /15m.

ukiad pomiarowy
Uwagi do projektu:
1. Na etapie przektadania dokumentacji do realizacji dotgczy¢ umowy cywilno-
prawne z naniesiong trasg przytgcza na odwrocie i podpisem witasciciela dziatki
Whiosek Komisji:
Uzgadnia si¢ przediozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami
przylaczenia znak RDE10/ZP/1442/1076/2007 z dnia 2007-09-14 - pod
warunkiem speinienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okres$la sie do dnia: 2010-06-06

Podpisy Komisii:




Il. Opis techniczny.

1. Sie¢ przedlicznikowa.

Projektuje sie wykonanie sieci przedlicznikowej kablem YAKY 4x35 od stupa RN-10; Nr 76
istniejgcej sieci napow. 0,4 kV zasilanej z stacji trr KURYLOWKA 2 (480) do zlokalizowanego w
bezposredniej bliskosci w/w stupa zestawu ZK+ZL 1. (ZKP)

Wyprowadzenie kabla na stup wykonac w osionie z rury BE ® —~ 50 diugosci 3,0 mb.

Projektowany zestaw (ZKP) ZK+ZL 1 stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy
izolacji, stopient ochrony IP-43, zintegrowanej ,fundament+ ZK+ZL 1"(ZKP) wyposazonej w aparature
wg schematu rys.2. '

2. Ukiad pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej zainstalowany w zigczu kablowo-licznikowym w czesci ZL 1.
Zabezpieczony wylgcznikiem przetezeniowym tréjfazowym S303 C-20A dla mocy Pg = 6.0 kW

3. Linia kablowa zasilajaca pompownie.

Przewiduje sig¢ zasilanie obiektu kablem YAKY 4x25, L-62m ukiadanym z opisanego w pkt.1
zestawu ZKP do proj. na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukiada¢ po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-5125, bez stosowania podsypki piaskowej.

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé¢ w osfonie z rur
Arot @75. Wloty rur po wprowadzeniu kabla uszczelnié. [ przekroczenie drogi metodg podwiertu)]

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywidualne wyposazenie obudowy ll-giej klasy izolacji z fundamentem
w aparature wg schematu rys.2. Szafa sterownicza RP jako wzér uzytkowy producenta urzgdzen
technologicznych stanowi dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie
komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze. ,
Przewiduje sie wykonanie uziemienia ochronno — roboczego przewodu neutrainego w zestawie
rozdzielnicy RG Uziemienie wykonaé przez ulozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym
ponizej kabla w odcinkach po ok. 25 mb przy rozdz. RG.
Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowac.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnos$ci gruntu 200 O/m.

6. Ochrona od poraze.
Przyjeto dla urzadzen odbiorczych przez zastosowanie wylacznika réznicowo - pradowego ,szybkie

wylaczenie obwodu”.
Zastosowano wytgcznik P-332 , Al = 100 mA dla ochrony rozdzielnicy RP oraz wytgcznik P-312/B-6
30 mA dia ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasitanie pompowni.
Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.
RP obwodu YKY 5x6 uktadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykona¢ przewodami YKSY
5x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.
Wymienione obwody zakoriczyé puszkami odgateznymi POH-28 czterowylotowymi ziokalizowanymi
w komorze pompowni.
Dalsze ciagi obwoddw wykonaé przewodami przynaleznymi do poszezegdlnych pomp i czujnikow
poziomu cieczy.
Wioty puszek odgateznych po wprowadzeniu przewodéw uszczelnlc szczeliwem sylikonem.




8. Zasilanie Awaryjne.

Czas 100% retenciji ukiadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacjg Technologiczng Kanalizaciji”
12 godz.
Przewiduje sie wyposazeme Stuzb Eksploatujgcych Kanalizacje w przewozny agregat pradotwérczy
3x230 V -15 kVA/12 kW.
Podiaczenie agregatu za posrednictwem stacjonarnej wtyki 400/230 V zabudowane] wewngtrz
rozdz. RG.
v W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przelgcznika PZR-40 wykluczajgcego mozliwosé
! podania napigcia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowe;.
Instrukcja wspotpracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana bezposrednio
przed oddaniem ,Obiektéw” do eksploatacji po ustaleniu personalibw oséb sprawujgcych dozor
 ieksploatacje ,Urzadzenn Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy RDE Lezajsk oraz
sposobu tgcznosci pomiedzy Eksploatatorem i Dostawca Energii.

9. Uwagi koticowe. .
Caloéé prac wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, katalogowych, szczegoinie zas PN-93/E-05009.

g

Yl b

YNIER ELEKTRYk
v Upr. progektowo hudowlane 29/79
Dz.U. Nr 8. pcz 46.82,4,5.7 craz §13. pkt 4d
Ly 37-200 Przeworsk, ul. Wierzbowa 1¢
tei/fax (0-16) 849-05-50
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