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OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie inwestora GMINA KURYLOWKA
2. Techniczne warunki przylgczenia RE LEZAJSK
3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.
4. Aktualne podkiady syt. wysokosciowe.
5. Aktualnie obowiqzhjace przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Gmina KURYLOWKA

Il. Opis techniczny.

. Zatgczniki graficzne:
1. Plan trasy sieci zasilajgcej 400/230 V.
2. Schemat sieci zasilajgcej 400/230 V.
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RZE Dystrybucja Sp. z 0.0 SPO*k: Z;‘WJ@S'IOWW . - Lezajsk, dnia 2007-09-14
Rejon Dy»str?'l?ucji Energii ggle\zﬁy%z}:fggsgyd;czyesmwm '
Lezajsk { KRS 0000270202 NIP 7010049247 Wnioskodawca:
Polna 10a,37-300 Lezajsk ¢ Kapitat zakladowy 1 865 962 000 zt GMINA KURYL()WKA
Znak: RDE10/ZP/1442/1076/2007 KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA
WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej
O napieciu 230/400 V
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r, w sprawie szczegélowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623),, w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2007-08-29 (data wplywu 2007-08-31) Rejon Dystrybucji Energn Lezajsk okresla warunki

przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelni¢, aby umozliwi¢ pobér mocy -

przylaczeniowe] w wysokosci 6 kW w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie jlos¢ energii elektrycznej pobieranej
2500 kWh) przez obickt: przepompownia §ciekow P-11; lokalizacja - KURYLOWKA dz. 1545/5.

1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu: budowy przqucza, w zakres ktérego wchodz1

— odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 25 ),

o dhugosci 5 m. Miejsce przylaczenia: shup 4 sieci nN zasilanej ze stacji transf. KURYEOWKA. 2 (480).

Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK + ZL przy stupie, a zasilanie przepompowni wykona¢ jako pohczmkowe
kablem o przekroju wyniklym z obliczes..

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w czgscl zlqczowej, w kierunku
instalacji odbmrcze)

Uklad pomiarowy: uklad bezposredni, licznik kWh trojfazowy . Uklad zainstalowaé w shupku kablowym
Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe dobrane wedhig obhczen do wielko$ci mocy przylaczeniowej —
maks. 20 A. Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;.
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1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.6. Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracwe w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.7. Wymagania dotyczgce dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych

oraz zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci
wnioskodawcy: ZE nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. W celu zapewnienia
bezprzerwowego zasilania nalezy zainstalowaé stacjonarny agregat pradotwoérezy z blokada uniemozliwiajaca
podanie napiecia do sieci RZE.

1.8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci lub
instalacji imnych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace dane: przekrdj,
rodzaj 1 dlugo$¢ przewodéw L i N do miejsca przylaczenia: Al 50 +50 mm2 - 75 m; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 100 KVA.

2.2. War;}oéé pradu zabezpieczenia ocbwodowego w stacii KURYLOWKA 2 wynosi 80 A, typ zabezpieczenia
WIN .../gG

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowej.

3.2.  Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisow.

3.3.  Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajacej wzajemne
prawa i obowiazki strom, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostat
zataczony do niniejszych warunkdw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowad sie z:
Zespolem ds. Przylaczen RDE Lezajsk, ul. Polna 10A, pok. Nr 32, tel: 240-57-15, 240-57-16, 240-57-18

3.4, Niniejsze warunki przylaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej RZE RE Lezajsk, anuluja w calodci
poprzednie warunki nr R10/ULP/423/94/2007 z dnia; 2007-01-24
Proponujemy, aby szczegoly projektu, projektant uzgodnil na roboczo w RDE Lezajsk.
Wewngtrzna linia zasilajaca, uziemienie punktu PE lub PEN (w szafce pomiarowej albo rozdzielnicy odbiorczej) i
instalacja elektryczna wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i
eksploatacji Odbmrcy

3.5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i1 zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia nshug dystrybucyjnych.

4. Inforinacje dodatkowe:

4.1. Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegdlnie wrazliwych i cennych urzaﬁzen (vp. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzef pracujacych w rozleglych systemach potaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowa¢ dodatkowe ukiady ochronnikow przec1wprzep1@c1owych kiére instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.

Warunki przytaczenia Znak: RDE10/ZP/1442/1076/2007, strona 7/8
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— Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodmc go przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe w RE Lezajsk.

— W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna.

— Do projektu technicznego branzy elektrycznej, prosimy dolaczyé z PT czg$¢ sanitarna, obliczeniowy czas
napelnienia zbiornika w przypadku braku zasilania w enezgi¢ elektryczna.

- Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje przepompowni na zagrozenia powodziowe.

— ninigjsze Warunki Przylaczenia wydano dla nastgpujacych Podmiotow:
- GMINA KURYLOWKA, KURYLOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA
- GMINA KURYLOWKA, KURYLOWKA 527, 37-303 KURYEOWKA
- GMINA KURYLOWKA, KURYLOWKA 527, 37-303 KURYLOWKA
- GMINA KURYEOWKA, KURYEOWKA 527, 37-303 KURYEOWKA

5. TERMIN WAZNOSCI WARUN_KOW PRZYEACZENIA -2 lata od daty wydania.
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-2.

Otrzymuja: :
1 x Adresat + zalacznik Z-CA DYRE
LA KTOR
x a/a REJONU DYST BUCJI EN}"‘?{GII
8.Utrzymania Mpiglku Bieciowego
Stanist Baran
e

Warunki przytaczenia Znak: RDE10/ZP/1442/1076/2007, strona 8/8




, Lefajsk, dnia 2008.03.21
STAROSTA  LEZAJSKI
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACIT PROJEKTOWYCH
37-300 LE2AISK UL. KOPERNIHA 8
tel. (0-17) 2404-540 fax.(0-17) 240 26 46

P INTIA NR GZ-7442/70/08
uzgednienia dokumentacji projektowej.
Frzedmiot uzgodnienia: PB-sieci kanalizacji sanitarnej wra:z

z przyhanalikami, przepospowni sciekdw
z zasilaniem energetycznya.

dlias "EKO-Projekt" Przeworsk
Zakiad Usiugowy Projektowanie i Nadzory

inz.Brzegorz Szczepanski
Adres: Gieboka 28 37-200 Przeworsk
na zlecenie =z dniay 2008. 02,29 ‘ znaks
Data wplywa zigéenia do Zespoluz 2008.02.29
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe
stwierdza uzgodnienie 1mkalizacji obiektu poioZonego:

Huryldwka, Geina:Kuwryldwha

Ma podstawie decyzii Wojta Gminy Kuryildwka
nr B-7331-2/2/06/07 z dnia 04.09.2007.

Inwestor Gmina Kurylowka
37-303 Kurylowka S27

Data pogiedzenia 04. 03, 2008r

Data posiedzenia 18. 03.2008r

Uwagi i zalecenias

l.integralng cegdcis opinii jest uzgodniony projelt podpisany
i oplieczetowany.

Z.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbronienia terenu
zachowwje wainodd przezr okres 3 lat od dnia wydania opinii.

JoW ravie niezgodnodéel zrealizowanej sieci uzbrojenia tervenu z uzgo-
dnionym projektem mape z wynikami inwentarvzacji inwestor przeklada
niezwiorcznie wiasciwemn organowi administracii architektoniczno-
budowlane j.

4. Frzed rozpoczecien yobét nakiada sig obowigzek zlecid jednosteoe
wykonawstwa gecodezyjnego wytyczenie uzgodnione) przez ZUDR
inwestyoji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) peodezyjna
inwentarvyracjie powyvHonawoza.

G.lstnieje obowiazek chronienia znakdw geodezyvinych pray
prowadzonych pracach. ziemnych {(stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 1289, Prawe Geodezyine i Kartograficzne’

Foz.2027 Rozdzial 3 art.13 Dzl nr 240)

-
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‘E.FPrzy skrzyiowaniach i zblifeniach projektowanych sieci
z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywad rgcznie i pud
nadzorem pracownika-uivtkownika,uzyskad protokdl odbioru.
7.Uzgadnienie ZUDP nie zwalnia z-koniecznodci speinienia wymogdw
zawartych w branfowych warunkach technicanych.
8. Zachowad warunki rawarte w pidmie fakladu Gazowniczego w Rzeszowie
nr REE—4047-8-2007 z dnia 19.07.8007r oraz w pidémie Rejonu Dystwybnajl
Energii Lefajsk nr L.dz.RDELO/0OM/1478/2008 ¢ dnia 07.03. 2008w,

CZLOMMOWIE ZESFOLU OBECNI NA  POSIEDZENIU

Lp. MNazwa instytucji | Imig, Nazwisko przedstawiciela Fodpis

1.} Wydzial ﬁrchitektur? ’ M. Brudniak, 5t. Wnek - nieczvt.
i Budownictwa A ’

2. | Wydzial Rozwoju
i Inwestycji

2

Nadzoér budowlany A. Bol

4, ] Zarzad Drdg M. Dudek
Fowiatowych

KONSUL.TANCI  OBECNI  NA  POSIEDZENIU

L. [Naswa instytucji Mazwisko przedstawiciela Podpis
1. ZE Rzeszdw e Drwal nieczyt.
Z. | ZE RE LeZzajsk L. Hurowski #

3. PZMilld I.Leiajsk St.KMosior
4, T B.A Jarostaw ’
e Stare Miasto—-Fark

£. | MIK Lefajsk A. Trojnar B.Pietruszka "
7. ZEK Nowa Sarzyna :
8.1 UGS Hurvidwka W. Mynart "

3. T 8.A Rreszéw M. Mazurek
10, FZOW Hreszdw
11. GODR Rreaszdw

4 up. ST

mgr inz. Dg
Przewodniozity




PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o.0. Lezajsk, 2008-06-06
Rejon Dystrybuciji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 258/245/2008
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Zasilanie przepompowni
$ciekow P11 w Kuryléwce dziatka nr 1545/5

Podmiot przytgczany:
GMINA KURYLOWKA KurYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu:
inz. Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79 UW Przemysl

Sktad Komisji:
1. Stanistaw Baran - przewodniczacy
2. Krystian Szczesny - cztonek
3. Wiestaw Nowak - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
odcinek przylacza kablow. nN YAKY 4x35 diug. 5/15 m.

ukiad pomiarowy
Uwagi do projektu:
1. Na etapie przekiadania dokumentacji do realizacji dotgczy¢ umowy cywilno-
prawne z naniesiong trasg przytgcza na odwrocie i podpisem wtasciciela dziatki

Whiosek Komisii:
Uzgadnia si¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami
przylaczenia znak RDE10/ZP/1442/1076/2007 z dnia 2007-09-14 - pod

warunkiem spelnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2010-06-06

Podpisy Komis;ji:
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ll. Opis techniczny.
1. Sie¢ przedlicznikowa.

Projektuje sie wykonanie sieci przedlicznikowej kablem YAKY 4x35 od stupa RN-10; Nr 4

istniejacej sieci napow. 0,4 kV zasilanej z stacji . KURYLOWKA 2 (480) do zlokalizowanego w
bezposredniej bliskosci w/w stupa zestawu ZK+ZL 1. (ZKP)

Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w osfonie z rury BE @ - 50 diugosci 3,0 mb.

Projektowany zestaw (ZKP) ZK+ZL 1 stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej kiasy
izolaciji, stopien ochrony |P-43, zintegrowanej ,,fundament+ ZK+ZL 1"(ZKP) wyposazonej w aparature
wg schematu rys.2.

2. Uklad pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej zainstalowany w zlgaczu kablowo-licznikowym w czesci ZL 1.
Zabezpieczony wytacznikiem przetgzeniowym tréjfazowym S303 C-20A dlamocy Ps = 6.0 kW

3. Linia kablowa zasilajaca pompownie.

Przewiduje sie zasilanie obiekiu kablem YAKY 4x25, L-18m ukiadanym z opisanego w pkt.1
zestawu ZKP do proj. na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukfada¢ po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-5125, bez stosowania podsypki piaskowe;.

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykona¢ w osfonie z rur
Arot @75. Wioty rur po wprowadzeniu kabla uszczelni¢. [ przekroczenie drogi metoda podwiertu)]

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywidualne wyposazenie obudowy ll-giej klasy izolacji z fundamentem
w aparature wg schematu rys.2. Szafa sterownicza RP jako wzér uzytkowy producenta urzadzen
technologicznych stanowi dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednic na pokrywie
komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.
Przewiduje sie wykonanie uziemienia ochronno — roboczego przewodu neutralnego w zestawie
rozdzielnicy RG Uziemienie wykona¢ przez ulozenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym
ponizej kabla w odcinkach po ok. 25 mb przy rozdz. RG.
Wymagane rezystancje uziemient podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowaé.
Uziomy dobrano przy zalozeniu rezystywnosci gruntu 200 Q/m.

6. Ochrona od porazen.
Przyjeto dla urzadzen odbiorczych przez zastosowame wytacznika réznicowo - pradowego ,szybkie

wylgczenie obwodu”.
Zastosowano wylgcznik P-332 , Al = 100 mA dla ochrony rozdzielnicy RP oraz wytgcznik P-312/B-6
30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasilanie pompowni.
Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.

RP obwodu YKY 5x6 uktadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykona¢ przewodami YKSY
5x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.

Wymienione obwody zakoniczy¢ puszkami odgateznymi POH-28 czterowylotowym: Zlokalizowanymi
w komorze pompowni.

Dalsze ciagi obwoddéw wykonaé przewodami przynaleznymi do poszczegdlnych pomp i czujnikéw
poziomu cieczy. i

Wioty puszek odgateznych po wprowadzeniu przewoddw uszczelinié szczeliwem sylikonem.
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8. Zasilanie Awaryijne.

| | Czas 100% retencji uktadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacjg Technologiczng Kanalizacji”
12 godz.
Przewiduje sie wyposazeme Stuzb Eksp(oatujapych Kanahzac;@ w przewozny agregat pradotwérczy
3x230 V —15 kVA/12 kW.
Podigczenie agregatu za posrednictwem stacjonarnej wtyki 400/230 V zabudowanej wewnatrz
rozdz. RG.
D W rozdzielnicy RG przewidziano stosowanie przelacznika PZR-40 wykluczajgcego mozliwosé
* podania napiecia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej.
Instrukcja wspdtpracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana bezposrednio
przed oddaniem ,Obiektéw” do eksploatacji po ustaleniu personalibw oséb sprawujgcych dozor
ieksploatacje ,Urzadzenn Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy RDE Lezajsk oraz
sposobu tgcznosci pomigdzy Eksploatatorem i Dostawcg Energii.

9. Uwagi koricowe.
Calo$é prac wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, katalogowych, szczeg6lnie zas PN-93/E-05009.

T

telffax (0-16) 649-05-50
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