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.QPRACOWANiE ZAWIERA

I. Podstawa opracowania. .
1. Zlecenie inwestora  GMINA KURYLOWKA
2. Techniczne warunki przylaczenia RE LEZAJSK
3. Opinia uzgodnienia Z.U.D.P.
4. Aktualne podktady syt. wysokosciowe. A
5. Aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie sieci elektro-energetycznych 0,4 kV.
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Gmina KURYEOWKA

_ll. Opis techniczny.

lIl. Zataczniki graficzne:
1. Plan trasy sieci zasilajgcej 400/230 V.
2. Schemat sieci zasilajacej 400/230 V.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej
0 hapieciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegdlowych warunkéw
przylaczenia  podmiotéw do  sieci  elektroenergetycznych, ruchu i  eksploatacji tych  sieci
(Dz.U.Nr 2z 6.01.2005 r., poz. 6), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2007-04-24 (data wplywu 2007-04-25)
Rejon Energetyczny Lezajsk okreSla warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V,
jakie nalezy spelni¢, aby umozliwi¢ pob6r mocy przylaczeniowej w wysokosci 6 kW w ukladzie 3-fazowym
(planowana rocznie ilos¢ energii elektrycznej pobieranej 2000 kWh) przez obiekt: przepompownia $ciekow P-16;
lokalizacja - KURYLOWKA dz. 1087,

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu: budowy priylqcza, w zakres ktorego wchodz1
' — odcinek przytacza kablowego niskiego napi¢cia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 35 mm %,

-0 dlugoéci 5 m. Miejsce przylaczenia: stup 69 sieci nN zasilanej ze stacji transf. KURYLOWKA 4 (482).
Kabel nalezy wprowadzi¢ do ZK + ZL przy stupie, a zasilanie przepompowni wykona¢ jako policznikowe
kablem o przekroju wyniklym z obliczen.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w czeéci ztaczowej, w kierunku
instalacji odbiorcze;j.
Uklad pomiarowy: ukiad bezposéredni, licznik kWh tréjfazowy . Uktad zainstalowaé w stupku kablowym.
Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej -~
maks. 20 A. Zabezpieczenie zainstalowal w skrzyni pomiarowej.
Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.
Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.
Wymagania dotyczace dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych oraz zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy: ZE nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania nalezy zainstalowad stacjonarny agregat pradotworczy z
blokada uniemozliwiajaca podanie napiecia do sieci RZE.
1.8. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzet wprowadzajacych zaktécenia do sieci lub

instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia ) wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace dane: przekrdj,
rodzaj i dhugo$¢ przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia: Al 50 + 50 mm2 - 575 m; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajacej 15/0.4 kV — 100 kVA.

2.2. Warto$é pradu zabezp. obwodowego w stacji KURYLOWKA 4 wynosi 80 A, typ zabezp. WIN .../gG
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3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

3.1 Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowe;.
3.2.  Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.
3.3.  OkreSlony w warunkach zakres prac zwigzanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okre§lajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zataczony do niniejszych warunkéw, W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowac¢ si¢ z:
Zespolem ds. Przylaczen RE Lezajsk, ul. Polna 10A, pok. Nr 32, tel: 240-57-15, 240-57-16, 240-57-18 v
Wewnetrzna linia zasilajaca, uziemienie punktu PE lub PEN (w szafce pomiarowej albo rozdzielnicy odbiorczej) i
instalacja elektryczna wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i
eksploataciji Odbiorcy.

3.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy
sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych. .

4. Informacje dodatkewe:

‘4.1.- - Informujemy, ¢ do ochrony przeciwprzepieciowej szczegolme wrazhwych i cennych urzqdzen (np. odbiorniki TV,

faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzer pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przy}qczany
powinien zastosowaé dodatkowe uktady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktdre instaluje si¢ bezposrednio przy
- urzadzeniach chronionych.

~ Na wskazany zakres prac nalezy opracowat projekt techniczny i uzgodni¢ go przed uzyskaniem pozwoienia na

budowe w RE Lezajsk.
Warunki przylaczenia Znak: R10/ULP/3513/570/2007, strona 1/2



— Do projektu technicznego branzy elektrycznej, prosimy dolqczyé z PT czgs¢ samtarna, obhczemowy czas napelnienia
zbiornika w przypadku braku zasilania w energi¢ elekiryczna ,
~ W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescié tabliczke mformacyjnq
. = Przy projektowaniu i wykonawsthe nalezy uwzglgdmc lokahzan przepompowm na zagrozenia powodziowe

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA 2 lata od daty wydama
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przquczemowe] U-2.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zalacznik
1xafa
Z-CA DYHEK‘TORA
AEJONU ENERGETYCZNEGO
/ DS. TEGHNICZNYCH

Qtani v Baran

Warunki przytaczenia Znak: R10/ULP/3513/570/2007, strona 2/2



| | Letajsk, dnia 2008.03.21
STARDSTA - LEZAJSHI ' |

ESPOt UZGRDNIANIA
DOKUMENTACJT PROJEKTOWYCH
37-300 LEZRJSK LL.KGPERNIKA 8
tel. (0~17) 2404-540 fax. (0-17) 240 26 46

OPINIA NR BZ-7442/70/08
uzgmdnienia dokumentacji projektowej.
Frzedmiot uzgodnienia: PB-sieci kanalizacji Sanitarnej wraz

z przyhkanalikami, przepompowni sciekéw
z zasilaniem energetycznys.

- dla:z "EKO-Projekt™ Przeworsk

Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
, inz.Grzegorz Szcozepanski ‘
Adres: Giseboka 28 37-200 Przeworsk

na zlecenig»z‘dniat 2008. 0z, 29 _ znaks:

Data wplywu z;;&enia do Zespolu: 2008, 902.29

Zespdl Uzpadniania Dokumentacji Projektowe)
stwierdesa uzgadnienie lokalirzacji obisktu potozonego:

Kurvyldwha, . Beina:Huryiliwka

Na podstawie decyzji Woéjta Gminy Kuryldwka
nr B-7331-2/2/06/07 z dnia 04.09.2007.

Inwestor Gmina Kuryidwka
37-303 Kurylowka 527

Data posiedzenia 04, 03. 2008r

Data posiedzenia 18. 03. 2008r

Uwagi I zalecenia:

1. Integralng ceedciaq opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i -opieczgtowany.

S.Uzgodnienie usytuowania projektowanyech sieci
zachowuje wainodd przez ochkres 3 lat od dnia wydania opinii.

3.W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
dnionym projektem mape z

rd
i

uzhbronienia terenu

UZgo-

z wynikami inwentaryzacji inwestor prreklada

niezwlocznie wiadciwenu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.

4.Przed rozpoczeciem rohét naklada sie obowigzek zlecié jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przex ZUDP
inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezying
inwentarvzacje powvykKonawcza. :

. lstnieje chowigzek chronienia znakdw geodezyinych pray

prowadzonych pracach ziemnych {(stosownie do- prrepisdw Ustawy
z dnia 17 wmaja 1989, Prawo Geodezyjne i Hartograficzne’
Foz. 2087 Rozdzial 3 art.15 Dz.lU. nr 240)
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7.lUzgodnienie ZUDF nie zwalnia

8. Zachowad warunki
REEG=4047—8~2007 = dnia 19.07.5

= Pr"y skrbyhawanlaeh i

&

shlifeniach projekteowanych sieci -
z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywad recznie i pad

nadzorem pracownika-uiytkownika,uzyskad protokdl odbioru.

zawartych w branizowych warunkach technicznych.

nr

z-koniecznodci speinienia wymogdw

zawarte w pidmie Zakladu Gazowniczego w Roesrzowie
2007w oraz w pidémie Rejonu DYSnyh!CJl

Energii Lezajsk nr L. dk.RDEln/GMfiéfB/ Q08 = dnia 0O7.03.2008r.,

CZLONKOWIE ZEBFOLU OBECNI  NAR  POSIEDZENIU

]

L. Nazwa instytucji Imig, MNazwisko prredstawiciela Fodpis w
1. ] Wydeiatl Qrchitektuﬁy‘ M. Brudniak, St. Wnek nieczyt.
i Budownictwa ' - ;‘
ly
2e| Hydzial Rozwoju .
i Inwestyreji f
3. | Nadzér budowlany A. Bal " !
4, | Zarzad Drag M. Dudek u
Fowiatowych
KONSULTANCI (OBECNI NA POSIEDZENIU
LF. INazwa instytucji Nazwiske przedstawiciela Fodpis
i 1.| ZG Rreszdw A. Drwal nieczvt.
Z. 1 ZE RE Leiajsk Z.Hurowski "
S. | PZMilll I.Lezajshk St.Hosior "
4.1 TR 5.A Jarostaw '
S. | Btare Miasto-Fark
&.] MIH Lezaj=sk A. Trojnar B.Pietrusczka "
7. | ZBK Nowa Barzyna
8.1 UG Huryidawka W. Mynart "
9.1 TP 5.8 Freszdw H. Mazurek "
10. | PZDW Rreszdw
" 11. | GDDP Rzeszdw

Z up. STA(RQSTY

mgr inz. Dg

Przewodmczécy l}/l}?legel




PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0. Lezajsk, 2008-06-06
Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 270/250/2008
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Zasilanie przepompowni
Sciekow P16 w Kuryléwce dziatka nr 1087

Podmiot przytgczany:
URZAD GMINY KURYLOWKA 527 37-303 KURYLOWKA

Autor projektu: ,
inz. Pienigzek Henryk, uprawnienia budowlane: 29/79 UW Przemysl

Sktad Komisii:
1. Stanistaw Baran - przewodniczgcy
2. Krystian Szczesny - cztonek
3. Wiestaw Nowak - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu: A
odcinek przytacza kablow. nN YAKY 4x35 diug. 5/15 m.

ukiad pomiarowy

Uwagi do projektu:
1. Na etapie przektadania dokumentacji do realizacji dotgczy¢ umowy cywilno-

prawne z naniesiong trasg przytgcza na odwrocie i podpisem wiasciciela dziatki

Whniosek Komisji:
Uzgadnia sie przedlozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami

przytaczenia znak R10/ULP/3513/570/2007 z dnia 2007-05-07 - pod warunkiem

speinienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2010-06-06

Podpisy Komisiji:

A%



Ii. Opis techniczny.

1. Sieé grzedlicznikowa.

Projektuje sie wykonanie sieci przedlicznikowej kablem YAKY 4x35 od stupa P-10; Nr 69
istniejacej sieci napow. 0,4 kV zasilanej z stacji . KURYLOWKA 4 (482) do zlokalizowanego w
bezposredniej bliskosci wiw stupa zestawu ZK+ZL 1. (ZKP)

Wyprowadzenie kabla na stup wykonaé w osionie z rury BE ® — 50 diugosci 3,0 mb.

Projektowany zestaw (ZKP) ZK+ZL 1 stanowi wyposazenie obudowy z tworzywa ll-giej klasy
izolacji, stopieri ochrony IP-43, zintegrowanej ,fundament+ ZK+ZL 1”(ZKP) wyposazonej w aparature
wg schematu rys.2.

2. Ukiad pomiaru energii.

Bezposredni 3 fazowy energii czynnej zainstalowany w ztaczu kablowo-licznikowym w czesci ZL 1.
Zabezpieczony wytgcznikiem przetezeniowym tréjfazowym S303 C-20A dia mocy Pg =6.0 kW

3. Linia kablowa zasilajaca pompownie.

Przewiduje sie Zzasilanie obiektu kablem YAKY 4x25, L-112m ukfadanym z opisanego w pkt.1
zestawu ZKP do proj. na obrzezu pompowni rozdzielnicy RG. Kabel ukiada¢ po trasie wg rys. 1
z zachowaniem wytycznych PN-76/E-5125, bez stosowania podsypki piaskowej.

Przekroczenie kablem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonaé w osfonie z rur
Arot @&75. Wioty rur po wprowadzeniu kabla uszczelni€. | przekroczenie drogi metodag podwiertu)]

4. Urzadzenia rozdzielcze.

Rozdzielnica RG stanowi indywiduaine wyposazenie obudowy li-giej klasy izolacji z fundamentem
w aparature wg schematu rys.2. Szafa sterownicza RP jako wzér uzytkowy producenta urzadzen
technologicznych stanowi dostawe w komplecie i bedzie zabudowana bezposrednio na pokrywie
komory pompowni.

5. Uziemienie ochronno - robocze.
Przewiduje sig wykonanie uziemienia ochronno — roboczego przewodu neutralnego w zestawie
rozdzielnicy RG Uziemienie wykona¢ przez uloZzenie bednarki PFeZn 25x4 w wykopie kablowym
ponizej kabla w odcinkach po ok. 25 mb przy rozdz. RG.
Wymagane rezystancje uziemien podano na rys. 2. W razie potrzeby uziemienie rozbudowac.
Uziomy dobrano przy zatozeniu rezystywnosci gruntu 200 Q/m.

6. Ochrona od porazeri.
“Przyjeto dla urzadzeri odbiorczych przez zastosowanie wyfacznika réznicowo - prqdowego .Szybkie

wylgczenie obwodu’.
Zastosowano wylgcznik P-332 , Al = 100 mA dla ochrony rozdzielnicy RP oraz wylacznik P-312/B-6
30 mA dla ochrony gniazda 230V - zainstalowane w rozdzielnicy RG.

7. Zasilanie pompowni.

Projektuje sie wyprowadzenie z rozdz. RG do zlokalizowanej na obrzezu komory pompowni rozdz.
RP obwodu YKY 5x6 ukiadanego w gruncie. Obwody technologiczne wykonac przewodami YKSY
5x2,5 oraz przewodem sterowniczym YKSY 7x1,5.

Wymienione obwody zakonczy¢ puszkami odga%@znyml POH-28 czterowylotowymi zlokalizowanymi
w komorze pompowm

Dalsze ciggi obwodéw wykonaé przewodami przynaleznymt do poszezegdinych pomp i czujnikéw
poziomu cieczy.

Wioty puszek odgateZznych po wprowadzeniu przewoddéw uszczelni¢ szczeliwem sylikonem.



8. Zasilanie Awaryine.

Czas 100% retenciji ukiadu kanalizacji wynosi zgodnie z "Dokumentacjg Technologiczng Kanalizacji”
12 godz.

Przewiduje sie wyposazenie Stuzb Eksploatujacych Kanahzaqe w przewozny agregat pradotworczy
3x230 V -15 kVA/12 kW.

Podiaczenie agregatu za posrednictwem stacjoname;j wtykl -400/230 V zabudowanej wewnatrz

rozdz. RG.
W rozdznelmcy RG ptzemdz:ano stosowanie przelacznika PZR—40 wykluczajacego mozliwoséé

podania napigcia z agregatu do sieci Energetyki Zawodowej

Instrukcja wspbipracy Agregatu z siecig Energetyki Zawodowej zostanie opracowana bezposrednio
przed oddaniem ,Obiekiow” do eksploatacji po ustaleniu personalidbw osdb sprawujgcych dozér
i eksploatacje ,Urzadzen Kanalizacyjnych” oraz personelu Dyspozycji Mocy RDE Lezajsk oraz
sposobu iacznosc; pomlqdzy Eksploatatorem i Dostawcg Energii.

9 Uwag| koricowe. "

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z akiualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie rozwigzan
typizacyjnych, katalogowych, szczegdinie zas PN-93/E-05009.

B
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