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Opis techniczny 
do PT architektoniczno-konstrukcyjnego 

budynku Wiejskiego Domu Kultury 
na działce nr ewid.13 w Tarnawcu” 

 
 
 

 PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
Projekt Budowlany Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu  został 
opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o następujące dokumenty: 

1. mapa do celów projektowych obiekt Tarnawiec ;skala 1:500 
2. Wizja lokalna 
3. Ocena geotechniczna gruntu 
4. Decyzja znak B.7331-2/1/07 z dnia 25 maja 2007 

            z załącznikiem graficznym ;o ustaleniu lokalizacji inwestycji  
            celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Kuryłówka 

5. Opinia Nr  GZ-7442/219/07   z dnia 22-06-2007 wydana przez 
ZUDP w Leżajsku 

6. wytyczne Inwestora: Gmina Kuryłówka - szkic sytuacyjny 
budynku WDK, program funkcjonalno-użytkowy 

 
 
 
 ZAKRES OPRACOWANIA: 

 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny 
obiektu użyteczności publicznej, mającego pełnić funkcję obsługi działalności 
kulturalno-oświatowej dla mieszkańców wsi Tarnawiec i wsi sąsiednich w 
gminie Kuryłówka. 
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 WARUNKI  LOKALIZACYJNE 

 
Dla celów projektowych przeprowadzono oględziny terenu działki nr 13, na której 
przewidziano lokalizację projektowanego budynku Wiejskiego Domu Kultury. 
 
Teren objęty opracowaniem przylega do pasa drogowego drogi publicznej. 
Teren jest równinny, część powierzchni działki zajmuje sad, pozostała część stanowi 
pastwisko oraz część zabudowana. 
W stanie istniejącym działka nr ewid.13 jest zabudowana budynkiem byłej szkoły 
 w Tarnawcu , zlokalizowanym w  południowej części działki. Budynek murowany, 
parterowy, obecnie nieużytkowany- przeznaczony do rozbiórki. 
Obszar objęty zakresem inwestycji jest terenem uzbrojonym- przez działkę nr 13 
przebiega wodociąg wiejski, odcinek kanalizacji sanitarnej. 
 

 
Rodzaj warunków gruntowych 
 
 Na terenie projektowanej dobudowy zalegają grunty gliniaste , jednorodne na 

całej powierzchni dobudowy. 
 Pod warstwą ziemi urodzajnej gr. 30 cm  do głębokości posadowienia 

fundamentów grunty spoiste gliniaste w stanie plastycznym. 
 Średnie jednostkowe obciążenie podłoża pod fundament przyjęto 150 kPa. 
 Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia. 
 Głębokość przemarzania gruntu : h=1,00 m 
 Obciążenie śniegiem: strefa IV, obciążenie wiatrem- strefa III 
 
 
            Na podstawie powyższych danych  określa się warunki gruntowe jako proste  
 
Określenie kategorii geotechnicznej całego  obiektu : 
 
Obiekt  Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu posiada konstrukcję prostą, o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w przypadku występowania 
prostych warunków gruntowych klasyfikuje go w grupie obiektów o pierwszej 
kategorii geotechnicznej. 
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OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU- przeznaczenie i program użytkowy: 
      
Architektura 
 

1. Dane ogólne  
 

 Budynek użyteczności publicznej , wolnostojący, o 2 kondygnacjach 
nadziemnych (parter, poddasze nieużytkowe w stromej konstrukcji 
dachu), niepodpiwniczony 

 Dach wielospadowy stromy 
 Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutu kondygnacji parteru 
 Projektowany kształt bryły budynku i dachu nawiązuje formą i 

rodzajem pokrycia do istniejącej lokalnej zabudowy . 
 

 
2. Podstawowe dane gabarytowe 

 
 Powierzchnia zabudowy………………………267,34 m2 
 Powierzchnia tarasów i schodów…………….116.21 m2 
 Powierzchnia użytkowa……………………….231,69 m2 
 Powierzchnia całkowita………………………. 383.55 m2 
 Kubatura ………………………………………1.522,87 m2  
 Wysokość budynku……………………………     7,41 m 

 
 
 
Projektowany podział funkcjonalny powierzchni użytkowej budynku: 
 
Główną częścią budynku WDK jest duża sala widowiskowo-taneczna Nr 1 z podestem dla 
zespołu muzycznego, z wydzieleniem powierzchni Sali Nr 2 dla niedużych imprez, jak 
również pomieszczenia zaplecza- garderoby Nr 5.  
Przewidziano również pomieszczenie zaplecza socjalnego Nr 10 służące przygotowaniu do 
podania gotowych posiłków podczas organizowanych imprez , oraz pomieszczenie 
magazynowe Nr 11. 
Budynek wyposażono w niezbędne pomieszczenia sanitarne Nr  7.1,7.2,8.1,8.2,9 . 
Przewidziano pomieszczenie kiosku handlowego z artykułami prasowo-przemysłowymi; 
oraz pomieszczenie techniczne na lokalizację kotła gazowego centralnego ogrzewania. 
Wejścia do obiektu znajdują się z przeciwległych stron budynku: 1 główne od frontu 
i  2 od zaplecza na taras ogrodowy. 
 
Budynek  nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. Obiekt będzie użytkowany tylko w 
trakcie  trwania imprez kulturalnych ; podczas których w budynku będzie jednocześnie 
przebywać  więcej niż 50 osób. 
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Nr 
pom. 

Nazwa/ funkcja pomieszczenia Powierzchnia 
Użytkowa (m2) 

 Pomieszczenia użytkowe parteru  
1 Sala duża  

Podest 
90,58 

4,17 
2 Sala mała 19,97 
3 Hall 37,49 
4 Wiatrołap 3,29 
5 Zaplecze sali 9,45 
6 Kiosk 13,31 
7 7.1 WC damski 

7.2 WC damski 
2,01 
1,82 

8 8.1 WC męski 
8.2  WC męski 

1,94 
1,79 

9 WC dla niepełnosprawnych 2,31 
10 Zaplecze socjalne 23,93 
11 Magazyn 13,11 
15 Pom. Techniczne- kotłownia 6,52 
 Powierzchnia użytkowa podstawowa 231.69 
 Tarasy i pochylnia  
12 Taras wejściowy 30,57 
13 Taras ogrodowy 75,50 
14 Podjazd dla niepełnosprawnych 10,14 
 Powierzchnia użytkowa pomocnicza/ruchu 116,21 
 
 
 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 
 
Fundamenty: 
 
1. Stopy betonowe pod słupy wejścia frontowego wym: 60x110x40 cm.  
      Beton zwykły żwirowy klasy B-20. 

 
2. Ława fundamentowa żelbetowa Ł-1 pod ściany zewnętrzne  z betonu 

zwykłego żwirowego B-20 
wymiary przekroju ławy bxh: 70x40 cm 
Zbrojenie główne: stal żebrowana 34GS - 4 fi 14 mm.  
Strzemiona 1-cięte ze stali gładkiej St3Sx fi 8mm, w odstępach co 25 cm. 

 
3. Ława fundamentowa żelbetowa Ł-2 pod ściany wewnętrzne  z betonu 

zwykłego żwirowego B-20. 
Wymiary przekroju ławy bx h: 30x40 cm 
Zbrojenie główne : stal żebrowana 34GS - 4 fi 14 mm  
Strzemiona 1-cięte ze stali gładkiej St3Sx fi 8mm, w odstępach co 25 cm. 
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4. Ława fundamentowa żelbetowa Ł-3 pod komin z betonu zwykłego 
żwirowego B-20. 
Wymiary przekroju ławy bx h x L: 50x40 x80 cm 
Zbrojenie główne krzyżowo: stal żebrowana 34GS -  fi 14 mm co 15 cm 
 

 
5. Strop nad parterem:  
 Podciągi P-1 stalowe z dwuteownika INP 450, wsparte na ścianach 

zewnętrznych za pośrednictwem poduszek betonowych- beton klasy 
B-17,5, na trzpieniach T-1 . 

 Strop nad parterem zaprojektowano w systemie szalunków 
styropianowych typu „JS 1” . 

            Producent: Firma SUKIENNIK Łódź 
Przyjęto płyty JS o wymiarach S*H= 620*210 cm .  
Płyty dostarczone zostaną w odcinkach o wielokrotnościach 
projektowanych rozpiętości i przycięte do wymaganych wymiarów na 
budowie. 
Grubość nadbetonu : 60 mm.  
Beton w nadbetonie i żebrach : klasy B-20 
Żebra stropowe w odstępach  osiowych : 620 mm. 
Zbrojenie główne żeber: stal żebrowana A-III / 34GS - 4 fi 14 mm 
Strzemiona prostokątne h= 170 mm ze stali gładkiej A – 0 /St0S fi 6mm 
 
W czasie montażu i betonowania stropu z płyt szalunkowych należy 
przestrzegać zasad, wymienionych w dokumentacji technicznej stropu, 
załączonej do nin. opisu. 

 
 
 

Lp Asortyment płyt JS 1 ;  
S= 62 cm x H=21 cm x L(cm) 

Ilość (szt) Powierzchnia 
(m2) 

1 62*21*440 16 43,65 
2 62*21*430 16 42,66 
3 62*21*360 26 29,02 
4 62*21*510 13 41,10 
5 62*21*600 11 40,92 
 Razem 69 197,35 

 
6. Nad pomieszczeniem kotłowni przewidziano wykonanie stropu jako płyty 

żelbetowej grubości 15 cm. 
Beton klasy B-20 
Zbrojenie główne płyty:  pręty żebrowane fi 12 mm co 15 cm 
Zbrojenie rozdzielcze:     pręty gładkie  fi 6 co 25 cm 
Co 3 pręt odgięty przy podporze na odcinku 0,50 m 
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7. Wieńce  na ścianach zewnętrznych poprzecznych o przekroju 
prostokątnym: 

                   W-1 ……… 22*26 cm 
Wieńce na ścianach podłużnych zewnętrznych  o przekroju trapezowym  

W-2 ……….33/29 cm; h=26 cm 
Wieńce nad podciągami P-1 (oparcie płyt JS-1) o przekroju trapezowym 

W-3 ………. 20/10 cm; h=26 cm 
 
Beton klasy B-20 
Zbrojenie główne ze stali żebrowanej 34GS ; 4 x fi  12 mm 
Strzemiona ze stali gładkiej St3Sx fi 6 mm w odstępach co 30 cm. 
 

8. W ścianach zewnętrznych , w miejscach oparcia podciągów P1 – wykonać 
trzpienie żelbetowe T-1 . 
Wymiary trzpieni: 29*29 cm 
Beton klasy B-20 
Zbrojenie główne: stal żebrowana Klasy A-III   4 fi 12 mm 
Strzemiona : stal gładka klasy A-0 – fi 8 mm w odstępach co 20 cm. 
Trzpienie zakończyć blachą centrującą grub. 1,2 mm o wymiarach 25x25 
cm , dla podparcia podciągu P-1 
 
 

9. Ściany zewnętrzne  parteru i poddasza nośne murowane z pustaków 
ceramicznych MAX-220 ,grub. 29 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 30 

10. Ściany działowe grub. 12 cm na parterze murowane z cegły pełnej oraz 19 
cm z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30.  

 
11. Przewody wentylacyjne w ścianach wewnętrznych wykonać murowane z 

pustaków LEIER 1, 2  i 3-kanałowych na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 50 

 
Przewód kominowy spalinowy w pom. Nr  15 i nr 10 wykonać z 
elementów kominowych LEIER – fi 160 z 1-kanałowym ciągiem 
wentylacyjnym. 
Wymiary pustaka obudowy kanału spalinowego: 350*510*330 mm 
Przewód kominowy posiada specjalną kwasoodporną powłokę 
wewnętrzną dla zakresu temperatur 60-400 stC 
Stosowane paliwo: gaz  
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12. Nadproża nad otworami okiennymi  w ścianach zewnętrznych  na 
parterze- prefabrykowane belki nadprożowe L19  

      
Lp Typ belki/ wymiary 

 
Ilość (szt) 

1 L130 15 
2 L150 12 
3 L210 6 
4 L230 15 
5 L250 15 

 
Alternatywnie zastosować nadproża LEIER – belki nadprożowe   
THERMOPOR 

         
13. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi ,wykonywanymi  
      w ścianach wewnętrznych przewidziano jako odcinkowe wys.1/2 cegły,   

z cegły pełnej. 
14. Schody zewnętrzne i płyty tarasowe : podłoża wykonane jako betonowe 

na gruncie. Beton klasy B-15. 
15. Podest dla zespołu w dużej Sali wykonać w konstrukcji drewnianej i 

wykończyć wykładziną PCV jak na podłodze Sali. 
 
 
Konstrukcja dachu: 

               Konstrukcja dachu drewniana  wielospadowa, stroma 
Wymiary i przekroje elementów konstrukcyjnych drewnianych zawiera 
załączone zestawienie. 
Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować ogniochronnie, 
grzybobójczo i owadobójczo; użyć preparatu FOBOS-2 

         Układ zadaszenia – płatwiowo-stolcowy 
    

          Zestawienie elementów konstrukcyjnych dachu w załączeniu. 
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Izolacje przeciwwilgociowe 
 

1. Ławy fundamentowe:  
 pozioma 2 x papa na lepiku na zimno 
 izolacja pionowa 2 x emulsja  DYSPERBIT 

2. Izolacja pozioma posadzki parteru: folia budowlana podposadzkowa 
3. Posadzka pomieszczeń sanitarnych – 2 x papa na lepiku na zimno z 

wyprowadzeniem na ściany 
4. Paroizolacja połaci dachowej : folia dachowa paroprzepuszczalna 1x 

 
 
Izolacje termiczne: 
 

1. ściany zewnętrzne docieplone styropianem grub.10 cm  
2. posadzka na gruncie: styropian grub. 5 cm 
3. żebra stropowe : wełna mineralna grub. 10 cm 
4. kominy ponad dachem : styropian grubości 5cm 

 
Posadzki: 
 

1. W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni, a także w wiatrołapie, 
pomieszczeniu magazynu, kotłowni -  przewiduje się  wykonanie posadzek z 
płytek ceramicznych 30x30 cm .Płytki układać na zaprawie klejowej CERESIT. 
Posadzki wykończyć cokolikami z płytek ceramicznych o wys.15cm, na 
zaprawie klejowej. 

2. W dużej i małej sali wykonać posadzkę z deszczułek drewnianych – parkiet 
dębowy – grub. 22 mm 

3. W pomieszczeniach :hallu, kiosku, zaplecza Sali – ułożenie wykładziny 
REKORD 42  , : w pomieszczeniu hallu zastosować 2-kolorowy zestaw 
wykładzina KRISTAL nr 1220 2635 0 – 2722 00 379 oraz KRISTAL 1220 2670 0-  
2722 00 741; w pozostałych typu GRANADA lub DIAMENT w intensywnych 
kolorach jasnych. Wykładzinę ułożyć z wywinięciem na ściany 15 cm. 

 
Warstwy wyrównawcze i izolacyjne wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach 
przekrojowych. 
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Tynki wewnętrzne, okładziny  i malowanie: 
 

1. Tynki wewnętrzne ścian wykonać jako zwykły cementowo-wapienny kat. III; 
z wyjątkiem powierzchni ścian dużej Sali. 

 
2. W pomieszczeniach dużej Sali zastosować okładziny w systemie paneli 

ściennych ECOPHON WALL PANEL Colorado A. Okładziny pozwalają na 
uzyskanie właściwych warunków akustycznych- uniknięcie występowania 
echa i pogłosu ; wykonane z wełny szklanej  grub. 40 mm ,z powłoką z 
włóknistej tkaniny. Posiadają odporność na odkurzanie, przecieranie na 
mokro 1x na tydzień. Okładziny wytrzymują stałą wilgotność powietrza do 
95% w temp. 30 st.C bez ugięć, wypaczeń czy rozwarstwień. Posiadają dobrą 
odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
Okładziny montuje się do ścian na systemowym ruszcie. 
Kolorystyka: ściana za podestem dla zespołu – kolor nr 994; pozostałe ściany 
kolor nr 391 

 
3. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni  obłożyć wykładziną 

ścienną PCV typ FORUM prod. Gamrat , klejoną do podłoża i spawaną na 
połączeniach.  Przewidziano kolorystykę:  

 W pomieszczeniach WC damskiego: kolor GRACJA 2725 00 801 do wysokości 
1,40 m i  GRACJA 2725 00 331 do poziomu sufitu 

 W pomieszczeniach WC męskiego : kolor GRACJA 2725 00 740 do wys.1,40 m i  
GRACJA 2725 00 751 do poziomu sufitu 

 W kuchni kolor: FINEZJA 2725 00 601 do wys.1,40 oraz FINEZJA 2725 00 610 
do poziomu sufitu 

 
4. W pomieszczeniu małej Sali ściany należy wykończyć tapetą – winylową 

okleiną ścienną. Zaprojektowano okładzinę NEWMOR w układzie 
kolorystycznym:  kolor SEABROOK BS 8110 do poziomu 60 cm oraz kolor 
SEABROOK BS 8107 do poziomu sufitu. W miejscu połaczenia obu kolorów 
należy umocować deskę odbojową z drewna dębowego, szer. 10 cm , 
lakierowaną bezbarwnie. 

 
5. W pomieszczeniu hallu przewidziano wykończenie ścian w systemie  powłoki 

akrylowej wielobarwnych płatków, zalecanej do pomieszczeń o dużym 
natężeniu ruchu. Powłoka komponowana jest z 3 składników: bazy akrylowej 
w roztworze wodnym, płatków tradycyjnych narzucanych na wilgotną bazę 
oraz lakieru akrylowego satynowego, matowego lub błyszczącego tworzącego 
warstwę wykończeniową i zabezpieczającą. Dobrano powłokę z serii płatków 
klasycznych ; kolor nr  L-28 DECO CHIPS. Producent : ECODECOR 
Al.Jerozolimskie 305;05-816 Reguły 
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6. Ściany w pozostałych  pomieszczeniach  wykończyć przez malowanie 
emulsyjne farbami DECORAL w kolorach jasnych. 

 
 

7. Strop wykończyć : 
 W pomieszczeniach hallu, małej i dużej Sali ,kiosku, wiatrołapu, 

zaplecza Sali – sufitem podwieszonym rastrowym na ruszcie 
metalowym .Typ stropu w zależności od funkcji pomieszczenia: 

 Sala duża i mała : typ ECOPHON Master A- typ Alpha 
stosowany w pomieszczeniach, gdzie wymaga się dobrej 
akustyki i zrozumiałości mowy. Sufit montowany na systemie 
kształtowników aluminiowych systemowych; z płyt o 
wymiarach 600*600 mm, z widoczną krawędzią. 

 Hall ,kiosk, zaplecze sali i wiatrołap : typ ECOPHON  
GEDINA E z widoczną krawędzią, z płyt 600*600 mm. Płyty są 
materiałem niepalnym, montowane na konstrukcji rusztu T15. 

 Pomieszczenia sanitarne, kuchnia, magazyn, kotłownia : sufit z płyt 
gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie stalowym 

 
 

8. Powierzchnie wykończone tynkiem zwykłym cem- wapiennym  i płytami 
gipsowo-kartonowymi pomalować emulsyjnie DECORAL w kolorach 
jasnych.  
Posadzkę z deszczułek drewnianych polakierować lakierem bezbarwnym 
wodorozcieńczalnym , o wysokim stopniu ścieralności – 3 krotnie. 

9. Przy grzejnikach centralnego ogrzewania zamontować osłony z elementów 
drewnianych. 

 
 
 
Tynki , malowanie i okładziny zewnętrzne: 
 

1. Ściany : tynk cienkowarstwowy akrylowy baranek; uziarnienie gr. 2 mm, 
wykonany na siatce i zaprawie klejowej na styropianie grub.10 cm;  

2. Kolor tynku:  w palecie GREENPLAST nr: 5511 ewen.331 lub 5521 
 

Do wysokości 2,50 m ścian wykonać zabezpieczenie z dodatkowej warstwy 
siatki; narożniki i obramienia otworów zabezpieczyć kątownikami stalowymi 
zatopionymi w tynku. 
 

3. Cokół ścian budynku oraz słupów przy wejściu frontowym :  o wys. 45cm  
wykończyć okładziną z płytek klinkierowych elewacyjnych z fakturą grysową 
– kolor: szary 

4. Parapety podokienne : obróbka z blachy powlekanej w kolorze połaci 
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5. Schody i tarasy : obłożyć płytami  PICOLA prod. SEMMELROCK- produkt 
betonowy z porowatą fakturą grysową ,obrabianą przez  szczotkowanie, 
profilowanie, obijanie i płukanie, o doskonałych właściwościach 
antypoślizgowych.  Płyty są odporne na zamrażanie i odmrażanie z udziałem 
soli odladzających. Posiadają znak CE w oparciu o normę PN-EN 1339 dla 
betonowych płyt brukowych. Kolor: żółto-brązowy. W odległości 20 cm od 
górnej krawędzi schodów oraz podjazdu należy w okładzinie wyróżnić pas 
odmiennego koloru lub faktury. 
Przednóżki wykonać z elementów palisady systemowej PICOLA, 
stabilizowanej betonem B-10. 
 

6. Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych : chromoniklowa o podwójnym 
pochwycie na wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu ( zewnętrzna 
strona) oraz  pochwyt chromoniklowy na wspornikach mocowanych do 
ściany na wys. 0,75 m 
 

7. Na schodach tarasu ogrodowego w połowie szerokości zamontować 
balustradę chromoniklową pośrednią. 

8. Malowanie drewnianych podbitek okapu wykonać preparatem 
DREWNOCHRON lub  SADOLIN, uprzednio impregnując ogniochronnie . 

 
Stolarka okienna i drzwiowa 
 

1. Okna zewnętrzne wykonać jako PCV, rozwierno-uchylne i stałe;wsp.K<1,1 
2. Skrzydła drzwi wewnętrznych – płycinowe PORTA lub POLSKONE pełne 

szer. 90  i łazienkowe 90 szklone mała szybą .Ościeżnice drewniane z 
wyjątkiem ościeżnic w pomieszczeniach sanitarnych –stalowych 

3. Witryna kiosku oraz okno podawcze z pomieszczenia kuchni – PCV, szkło 
bezpieczne 

4. Drzwi w otworach pomiędzy duża a małą salą zaprojektowano w systemie 
ścianek mobilnych : ścianka składana oferowana przez ELTETE- POLSKA ; 
47-110 Kolonkowskie. Przyjęto typ ścianki PTO 850 o ochronie akustycznej 
38dB.  

5. Drzwi pomiędzy hallem a dużą salą : aluminiowe 2-skrzydłowe ,szklone 
szkłem bezpiecznym, z dolnymi kwaterami wypełnionymi blachą 

            AL,  wyposażone w samozamykacze i pochwyty, profil „zimny” 
6.  Drzwi zewnętrzne wejściowe do dużej sali aluminiowe 1-skrzydłowe 

,szklone szkłem bezpiecznym, z dolnymi kwaterami wypełnionymi blachą  
AL, wyposażone w samozamykacze i klamki oraz 2 zamki; profil „ciepły” 

7. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń kiosku i magazynu przy kuchni 
aluminiowe pełne, profil „ciepły”, wyposażone w zamek antywłamaniowy. 
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8. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia kotłowni stalowe pełne, 
przeciwpożarowe EI30; profil „ciepły”. 

 
 

Zestawienie stolarki: w załączeniu. Kolor : biały 
Pozostałe elementy wykończenia: 
 

1. Pokrycie dachu blacho dachówką DECRA , odmiana CLASSIC firmy 
ICOPAL Zduńska Wola; w kolorze grafitowym 

2. Podokienniki wewnętrzne z masy żywiczno-epoksydowej, grub.3 cm, 
w kolorach jasnych lub drewniane lakierowane 

3. Pozostałe  obróbki z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym 
4. System rynnowy ICOPAL z blachy cynkowej z powłoką PRELAQ w 

kolorze: RAL 7011 (grafit). Średnica rynien 125 mm. Średnica rur 
spustowych 90/100 mm. 

5. Kratki wentylacyjne przewodów kominowych z blachy nierdzewnej 
 

6. W posadzce wiatrołapu , w tarasie frontowym przed wejściem 
bezpośrednim do dużej Sali oraz w tarasie ogrodowym przez każdym 
wejściem do sal należy umocować wycieraczkę systemową: 
Wycieraczka zewnętrzna Traper Uno lub inną o nie gorszych 
parametrach. 

 

 
 

 Materiał: 
guma o dużej twardości  

 odporna na bardzo duże natężenie ruchu  
 łatwa w czyszczeniu  
 posiada doskonałe właściwości antypoślizgowe  
 bardzo skutecznie zbiera zabrudzenia  
 mrozoodporna  
 możliwość zainstalowania kolorowych szczoteczek, 

które dodatkowo podnoszą właściwości czyszczące 
wycieraczki oraz jej walory estetyczne  

 posiada atest PZH  

 dystrybucja CONIVEOul. Białostocka 7 (03-741 
Warszaw 

 wymiary 0,80*1,20 m 
 szczotki kolorowe w co 2 otworze 
 mocowanie w profilu  
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Place , dojścia piesze i parkingi: 
 

1. Utwardzenie powierzchni terenu działki umożliwia swobodny dostęp i 
dojazd do wszystkich projektowanych wejść do budynku oraz bezkolizyjny 
ruch pojazdów po terenie .Wjazd na posesję prowadzi z drogi powiatowej nr 
1250 od strony południowo-zachodniej. 

2. Na terenie powierzchni utwardzonej przewidziano 7 stanowisk 
parkingowych dla samochodów osobowych; szer. 2,50  i dług.5,00 mb każde. 

3. Planowana lokalizacja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) Nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów- dlatego też 
zastosowano rozwiązania projektowe uniemożliwiające zanieczyszczenie 
wód podziemnych i powierzchniowych. Jest to system odwodnień liniowych 
, odprowadzające wody opadowe z miejsc parkingowych poprzez łapacz 
olejów i smarów do kanalizacji sanitarnej.  
Przyjęto do wykonania odwodnienia liniowe z elementów firmy „AS” PPH 
Piaseczno ; które  spełniają wymagania norm DIN 19580,PN-EN 124:2000 i 
posiadają atest higieniczny HK/B/0841/01/2006 oraz Aprobatę techniczną 
AT/2003-04-0484. 
Korytka odwodnienia należy ułożyć na ławie betonowej z betonu klasy B-25 , 
grub.25 cm i szerokości dostosowanej do przyjętego typu korytek. 
Na ławach należy wykonać ścianki betonowe grub. 10-12,5 cm z  betonu B-25, 
pomiędzy którymi układać korytka. 
Ścianki należy oddylatować od kostki nawierzchni. 
Przyjęto korytka klasy B ,dla obciążenia  125 kN/m2.  
Typ korytek: AS-B100. Szerokość wewnętrzna = 100mm; szerokość 
zewnętrzna = 162 mm, wysokość 160 mm. 
Korytka AS z betonu B-70 zbrojone włóknem syntetycznym, łączone na 
szczelny felc.   
Do montażu kubełkowego łapacza zanieczyszczeń olej-smar zastosowano 
studzienkę osadnikowo-odpływową  fi 100. Łapacz wykonany z blachy 
ocynkowanej, z otworami do odsączania wody w ściankach i dnie. 
 
Korytka należy przekryć żeliwnymi rusztami  systemu AS , mocowanymi na 
3 śruby/ 1 mb, w środku kratki. 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 

4. Wjazd z drogi powiatowej nr 1250 o nawierzchni bitumicznej:  
 Nawierzchnia: kostka brukowa grub. 8 cm typu NOSTALIT , kolor 

szary; na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z 
tłucznia grub. 25 cm po zagęszczeniu 

 Szerokość wjazdu : 4,50 m 
 Spadek podłużny niwelety wjazdu: 0,2% od krawędzi drogi 

powiatowej na długości 10 m 
 Spadek poprzeczny w kierunku rowu: 1% 
 Krawędź nawierzchni zjazdu na połączeniu z drogą powiatową 

wyokrąglona łukiem o promieniu 5,00 m z obu stron 
 Nawierzchnia dojazdu obramowana krawężnikiem betonowym 20*30 

cm na ławie betonowej B-15, wystającym na 12 cm ponad pow.dojazdu 
przy krawędzi 

 
5. Place dojazdowe i parkingi: 

 
 Nawierzchnia: kostka brukowa grub. 8 cm typu NOSTALIT , kolor 

podstawowy: żółty, linie oddzielające ciągi jezdne oraz powierzchnia 
stanowisk parkingowych: kolor grafitowy; na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z tłucznia grub. 25 cm po 
zagęszczeniu 

 Spadek poprzeczny niwelety parkingu: 0,5% w kierunku odwodnień 
liniowych 

 Krawędzie nawierzchni wyokrąglone łukami zgodnie z rysunkiem 
Projektu Zagospodarowania 

 Nawierzchnia placu i parkingów obramowana zewnętrznie 
krawężnikiem betonowym 20*30 cm na ławie betonowej B-15, 
wystającym na 12 cm ponad pow. przy krawędzi 
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Warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

 Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I (budynek użyteczności publicznej – 
kultury, w którym jednocześnie przebywa więcej niż 50 osób, nie będących 
jego stałymi użytkownikami) 

 Powierzchnia budynku  jednokondygnacyjnego kat. ZL III < 10.000 m2. 
Budynek posiada 1 strefę pożarową 

 Odporność pożarowa budynku   „D” (&.212 .ust.3 Rozp.MI z dn.12-04-
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie) 

 Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku i zastosowane 
rozwiązania: 

 Główna konstrukcja nośna : R 60 (ściany murowane ceramiczne grub.29 
cm, strop z płyt szalunkowych styropianowych na belkach żelbetowych i 
stalowych) 

 Konstrukcja dachu : NRO (więźba dachowa drewniana impregnowana 
ogniochronnie przez malowanie FOBOS-M4 do granicy niepalności) 

 Strop: R EI 60 ( sufity podwieszone systemowe ECOPHON – materiał 
niepalny, niekapiący i nieodpadający pod wpływem ognia) 

 Ściana zewnętrzna : EI 30 ( murowana ceramiczna) 
 Ściany wewnętrzne: EI 15 ( murowane ceramiczne, wykończone w dużej 

Sali płytami okładzinowymi w systemie ECOPHON- materiał niezapalny ) 
 Przekrycie dachu: brak wymagań ( blachodachówka DECRA) 

 
W pomieszczeniu kotłowni gazowej ściany i stropy winny mieć odporność 
ogniową EI 60. Drzwi zewnętrzne zwykłe. 
 
Ewakuacja: 
 

 Drogi ewakuacyjne zapewniono :  
- z dużej Sali przez bezpośrednie wyjścia poza budynek 
- poprzez hall i wiatrołap na zewnatrz- długość dojścia max. 5 m 
- z małej Sali bezpośrednio na zewnątrz (na taras ogrodowy) oraz przez dużą 

salę – długość przejścia max. 7 m 
- z kiosku na zewnątrz 
 

 Wyjścia ewakuacyjne są zamykane drzwiami, otwieranymi na zewnątrz; o 
szerokości w świetle ościeżnicy nie mniejszej niż 90 cm 
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6. Budynek wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy: 

 
 1 gaśnica proszkowa 6 kg – w hallu 
 1 gaśnica proszkowa 4 kg – w kotłowni 
 1 gaśnica proszkowa 4 kg – w kiosku 
 1 gaśnica proszkowa 6 kg – w zapleczu socjalnym 


