Num Podstawa Opis Jedn.| llos¢ | Krotn.
er
Kosztorys BUDOWA WIEJKSIEGO DOMU
KUl TURY W TARNAWCU
1 |Rozdziat Roboty budowlane stanu surowego
1.1 |Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNRW 201/115/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren m3 325,1955 1
rowninny i nizinny
1.1.2 |KNRW 201/212/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 321,678 1
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii Il
1.1.3 |KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3 3,5175 1
szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1,5-m, grunt kategorii lll
1.1.4 |KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie m3 157,5 1
gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii lll, spycharka
100KM
1.1.5 |KNRW 201/212/4 Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi na m3 157,5 1
odkiad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il
1.1.6 |KNRW 201/312/2 (1) Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 10,5 1
gtebokos¢ wykopu do 1,5-m, grunt kategorii IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
1.2 |Element Fundamenty: tawy,stopy,$ciany
1.2.1 |KNR 202/1101/7 (4) Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 17,7345 1
gruntowym, piasek
1.2.2 |KNR 202/1101/1 (4) Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton m3 8,5281 1
podawany pompa, zwykty B7,5
1.2.3 |KNR 202/202/2 (2) tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ m3 24,3138 1
do 0,8:m, beton podawany pompg; B-20
1.2.4 |KNR 202/202/1 (2) tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ m3 4,0446 1
do 0,6-:m, beton podawany pompg B-20
1.2.5 |KNR 202/204/1 (2) Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci m3 0,7224 1
do 0,5-m3, beton podawany pompa B-20
1.2.6 |KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t 0,5985 1
i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm :
zbrojenie gtéwne fi 14 mm
1.2.7 |KNR 202/290/1 (2) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t 0,2184 1
i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm:
strzemiona fi 8mm
1.2.8 |KNR 202/604/2 (2) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na m2 72,702 1
goraco, taw fundamentowych betonowych
1.2.9 |KNR 202/206/1 (2) Sciany betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wysoko$é do m2 121,716 1
3-:m, beton podawany pompg; B20
1.2.10 |KNR 202/206/5 (2) Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy m2 121,716 10
grubosci sciany, beton podawany pompg; B20 - za 10
cm
1.2.11 |KNR 202/208/1 (2) Stupy prostokatnewysoko$¢ do 4:m, obwdd do m3 1,69365 1
przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompg; B-20
1.2.12 |KNR 202/604/2 (2) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na m2 30,324 1
goraco, poziome $cian fundamentowych betonowych
1.2.13 |KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2 121,716 1

metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
grub. 8 cm




1.2.14

KNR 17/2609/6

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

m2

121,716

1.2.15

KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa DYSPERBIT

m2

312,9

1.2.16

KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2

312,9

1.3

Element

Roboty murowe i zelbetowe parteru

1.31

KNR 202/109/2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw
$ciennych, wysoko$¢ do 4,5-m, pustak Max/220,
grubos¢ 29-cm

m2

236,3865

1.3.2

KNR 202/109/1

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw
$ciennych, wysoko$¢ do 4,5-m, pustak Max/220,
grubos¢ 19-cm

m2

22,701

1.3.3

KNR 202/120/2 (1)

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet
budowlanych peinych

m2

116,4933

1.3.4

KNR 202/126/3

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub
2-cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na okna

szt

17,85

1.3.5

KNR 202/126/4

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub
2-cegiet, z cegiet pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

szt

7,35

1.3.6

ORGB 202/160/1

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

128,205

1.3.7

KNR 202/125/1

Sklepienia odcinkowe o grubosci 1/2-cegly - nadproza w
Scianach wewnetrznych

m2

0,756

1.3.8

KNR 202/211/1

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0,3-m- trzpienie T-1; beton B-20

m3

2,22495

1.3.9

KNR 202/208/3 (2)

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne),
wysokos$¢ do 4-m, obwdéd do przekroju: 9-12m/m2, beton
podawany pompg B20

m3

2,1168

1.3.10

KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow
i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm

0,9513

1.3.11

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow
i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

0,2205

1.3.12

KNR 202/122/6

Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe typ
LEIER fi 160 z 1 kanatem wentylacyjnym

16,8

1.3.13

KNR 202/122/7

Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe LEIER

33,6

14

Element

Strop nad parterem

1.41

KNR 401/203/1

Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone fawy i stopy fundamentowe
ANALOGIA : poduszki betonowe podparc belek
stalowych

m3

0,0378

1.4.2

KNR 401/322/1

Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet,
wsporniki lub haki zawiasowe- ANALOGIA blachy
centrujgco-mocujace belki stalowe oraz kotwy w
wiencach dla mocowania murtat

szt

60,9

1.4.3

KNNRS 7/208/7

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych,
masa elementu 200-kg- podciagi P1

14.4

KSNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych, belki B1

m2

22,05

1.4.5

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow
i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

1,5246




1.4.6 |KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t 0,1953
i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
1.4.7 |KNR 202/307/1 Budynki z elementéw prefabrykowanych: ptyty stropowe m2 217,413
szalunkowe typ JS ; nadbeton B20 grub. 6 cm
1.4.8 |KSNR 2/105/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 6,40185
tradycyjnym, belki podciagi i wience= belki B-1, belki
pomiedzy ptytami JS-1
1.4.9 |KNR 202/216/2 (2) Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton| m2 8,316
podawany pompg B20
1.4.10 |KNR 202/212/12 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3 7,8792
szerokosci do 30-cm, beton B-20
1.5 |Element Wiezba dachowa
1.5.1 |KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania m2 4473
preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki
FOBOS-2
1.5.2 |KNNRW 3/504/3 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania m2 205,00725
preparatami, solowymi, 2-krotna, deski i ptyty
1.5.3 |KNR 202/406/2 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 1,8018
1.5.4 |KNR 202/406/6 Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrgj m3 1,8039
poprzeczny drewna ponad 180-cm2
1.5.5 |KNR 202/407/6 Stupy o dtugosci ponad 2:m, przekrdj poprzeczny m3 1,14765
drewna ponad 180-cm2
1.5.6 |KNR 202/408/2 Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,66885
1.5.7 |KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5-m, przekroj m3 3,59415
poprzeczny drewna do 180-cm2
1.5.8 |KNR 202/408/5 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5-m, przekroj m3 24717
poprzeczny drewna do 180-cm2
1.5.9 |KNR 202/408/7 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewnal m3 1,94355
do 180-cm2
1.5.10 |[KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 119,91
1.5.11 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 85,09725
struganej 1-stronnie
1.5.12 |ORGB 202/411/2 tacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach m 97,965
powlekanych, przybicie deski czotowej
1.6 [Element Pokrycie potaci dachu i obrébki w
systemie ICOPAL - blachodachéwka
DECRA grafit
1.6.1 |KNR 15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 420
1.6.2 |KNR 15/517/2 Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 420
1.6.3 |KNR 15/519/2 (2) Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w m2 420
arkuszach, modut fali 18,33x 35,0-cm, blacha
dachowkowa DECRA CLASSIC kolor grafit
1.6.4 |ORGB 202/539/1 Pokrycie dachoéw blachg powlekang, montaz gasioréw m 83,79
1.6.5 |ORGB 202/539/2 Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw m 99,9495
nadrynnowych - okapéw systemowych ICOPAL
1.6.6 |ORGB 202/539/4 Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier m 99,75
$niegowych
1.6.7 |ORGB 202/541/2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2 38,3775
rozwinieciu ponad 25-cm
1.6.8 |ORGB 202/530/4 (1) Rynny dachowe z blachy ICOPAL, pétokragte o $rednicy m 99,75
15-cm, blacha grubosci 0.50-mm
1.6.9 |ORGB 202/531/3 (1) Rury spustowe z blachy ICOPAL, okragte o srednicy m 29,4
12-cm, blacha grubosci 0.50-mm
2 |Rozdziat Roboty budowlane stanu
wvkonczenioweao
2.1 |Element Podtoza i posadzki




KNR 202/1101/7 (4)

Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym, piasek

m3

35,9205

KNR 202/1101/1 ()

Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton
podawany pompag, zwykty B 7,5

m3

23,9442

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

m2

203,952

KNR 202/604/3 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa]
na lepiku na gorgco, 1-warstwa z wywinieciem na $ciany

m2

40,8156

215

KNR 202/604/4 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa]
na lepiku na gorgco, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

m2

40,8135

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1-warstwa 5 cm

m2

239,442

KNR 202/1102/1

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

m2

239,442

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10-mm

m2

239,442

KNR 12/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej, przygotowanie podtoza

m2

59,556

KNR 12/1118/9

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na
klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana; R=2,00
(R=2,000, M= 1,000, S= 1,000)

m2

59,556

2.1.

KNR 12/1120/4

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
przygotowanie podifoza

72,072

2.1.

KNR 12/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z
przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
metoda zwykia

72,072

2.1.

ORGB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm, powierzchnia ponad
8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

m2

63,8085

2.1.

ORGB 202/1130/3 (2)

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1-mm, zaprawa "Ceresit CN 72"

m2

63,8085

2.1.

KNR 202/1112/4 (1)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez
warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum RECORD 42 gr.
2 mm; zgrzewane dwukolorowo; z wywinieciem na
$ciane 15 cm

m2

81,1608

2.1

.16

KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

m2

73,3803

2.1

A7

ORGB 202/1135/1 (1)

Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczutek
posadzkowych, (klej winylowy)

m2

116,0775

2.1

.18

KNR 202/1111/6

Cokot dla posadzek z deszczutek i parkietu

50,8515

2.1

19

KNR 202/1111/8

Lakierowanie posadzek i parkietow

m2

116,0775

2.2

Element

Stolarka okienna i drzwiowa

221

KNR 19/1022/11 (2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach- okna typ LII,11;
szkto bezpieczne, profil biaty

m2

41,94225

222

KNR 19/1024/5 (3)

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2,
osadzanie na dyblach, z szybami 1-komorowymi

m2

18,9483

223

KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, petne, ponad 2:-m2

m2

7,3815

224

KNR 202/1015/1 (1)

Oscieznice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na
budowie, zewnetrzne zwykte, grunt ftalowy + farba

43,47

225

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne

petne, ponad 1,6-m2

m2

13,23




226

KNR 202/1017/3

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
szklone, do 1,6-m2, szyba do 0,2-m2

m2

3,969

227

KNR 205/904/6

Scianka sktadana ELTETE -POLSKA

m2

8,505

228

KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o
diugosci ponad 1-m

szt

16,8

2.3

Element

Tynki , okladziny ,malowanie

2.3.1

KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
kategoria-lll  (R= 1,500, M= 1,000, S= 1,000)

m2

470,127

232

KNR 202/810/5

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o
powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie,
tynki kategoria Ill-1V, na o$ciezach 15-cm (R= 2,000,
M= 1,000, S= 1,000)

m2

16,6005

233

KNRW 202/2004/7

Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciagi
pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01

m2

23,7825

234

KNRW 202/2005/2

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
pojedynczy mocowany do podfoza

m2

57,1725

235

KNRW 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych ECOPHON
MASTER A;typ ALPHA

m2

116,0775

236

KNRW 202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych ECOPHON
GEDINA E

m2

66,192

237

KNRW 202/2007/2

Oktadziny z ptyt gipsowych, dekoracyjnych na $cianach,
na rusztach systemowych- analogia okfadzina
ECOPHON WALL PANEL COLORADO A

m2

91,2555

2.3.8

KNBK 15/801/1

Tapetowanie $cian przygotowanie podtoza gipsem,
szlifowanie (poz 60)

m2

39,71625

239

KNBK 15/801/4

Tapetowanie $cian klejenie tapet i tkanin na styk z
doktadnym pasowaniem wzoréw (poz 63)

m2

39,71625

2.3.10

KNRW 202/1208/3

Pochwyty drewniane debowe 10x 5 na wspornikach

15,225

2.3.11

KNNR 2/1406/4

Natozenie powtoki ptatkéw wielobarwnych

m2

72,80175

2.3.12

KNNR 2/1406/6

Lakierowanie natrysku powtoki ptatkow wielobarwnych

m2

72,80175

2.3.13

KNP 2/1119/2 (3)

Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCW grubosci 2-:mm,
powierzchnia do 8-:m2, bez warstwy izolacyjnej: Winigam
Specjal, Rekord , Union, Super Polonit- ANALOGIA
wyktadzina $cienna FORUM Gamrat

m2

133,6755

2.3.14

KNP 2/1119/2 (2)

Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCW grubosci
3.5°mm, powierzchnia do 8-:m2, z warstwg izolacyjng z
filcu, spienionego PCW lub tkaniny, spawanie stykow
arkuszy po ich utozeniu i przyklejeniu; ANALOGIA
wyktadzina scienna FORUM Gamrat

157,5

2.3.15

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw
gtadkich bez gruntowania, 2-krotne SCIANY

m2

129,528

2.3.16

KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne SUFITY

m2

57,1725

Rozdziat

Elewacija i roboty zewnetrzne

3.1

Element

Docieplenie elewacji

3.1.1

KNR 17/2610/2 (2)

Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka;
mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z cegty, (CT 36)

m2

238,371

KNR 17/2610/5 (2)

Ocieplanie scian budynkéw ptytami styrop. metoda lekka;
mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk.
wyprawy elewac. cienkowarstw., o$cieza do 15-cm, z
cegty, (CT 36)

m2

16,338




3.1.3 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi m2 142,7055
metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

3.1.4 |KNR 17/2609/7 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2 9,7965
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach

3.1.5 |ORGB 202/2608/8 (1) Docieplenie $cian zewnetrznych budynkow "Atlas m 146,8425
Stopter", ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z|
dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, katownik
stalowy

3.1.6 |C 1/104/2 Montaz listew cokotowych, podtoze z cegty m 81,228

3.2 |Element Oktadziny zewnetrzne

3.2.1 |KNR 202/921/1 Licowanie ptytkami elewacyjnymi 25x12-cm, $cian- cokét| m2 40,614

3.2.2 |KNR 202/921/4 Licowanie ptytkami elewacyjnymi 25x6-cm, o$ciezy m2 1,1025

3.2.3 |ORGB 202/541/2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w m2 6,83865
rozwinigciu ponad 25-cm- parapety zewnetrzne

3.3 |Element Tarasy,podjazd,schody

3.3.1 |KNR 202/1101/7 (4) Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 22,4616
gruntowym, piasek grub. 15 cm z zageszczeniem
warstwami\

3.3.2 |KNKRB 6/502/3 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 35x35x5, m2 149,7405
podsypka cementowo - piask., wypetnienie zapr.
cement.- ptyty tarasowe PICOLA SEMMELROCK
206ttobrgzowe

3.3.3 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z m 95,7495
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- ANALOGIA -
palisada SEMMELROCK PICOLA 11/40 kolor: grafit

3.3.4 |KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem tarasowe CHROMONIKIEL m 18,207

3.3.5 |KNRW 202/1208/3 Pochwyty chromoniklowe pojedyncze na wspornikach m 9,807

4 |Rozdziat Zagospodarowanie terenu

4.1 |Element Utwardzenie terenu

4.1.1 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 1449
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm

4.1.2 |KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 1449
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5-cm gtebokosci

4.1.3 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1449
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V

4.1.4 |KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce m 189
cementowo-piaskowej

4.1.5 |KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z m 15,75
wypetnieniem spoin zaprawag cementowg,

4.1.6 |KNR 231/9901/3 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej| m2 1449
betonowej grubosci 8-cm na podbudowie filtracyjne;.,
kostka dwuteownik 20x16,5-cm, warstwa filtracyjna
grubosci 20-cm

4.1.7 |KNKRB 1/315/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3 189
rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dt. 1 m wzdtuz
krawedzi wykopu kat. gruntu |1l

4.1.8 |KNR 1901/118/3 Wywdz ziemi, wyw6z samochodami m3 2457
samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1-km, kategoria
gruntu Il

4.2 |[Element Remont istniejacego ogrodzenia

4.2.1 |KNR 404/901/4 Ogrodzenia, rozebranie ogrodzenia- ANALOGIA z siatki m 210

na stupkach stalowych (R= 2,000, M= 1,000, S= 1,000)




4.2.2 |KNR 201/312/2 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, szt 70,0035
gtebokosé do 0.4 m, kategoria gruntu llI
4.2.3 |KNNR 2/1601/2 Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30-m, m 210
fundamenty pod stupki w dotach
4.2.4 |KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych m 210
w cokole (rozstaw stupkéw co 2,4-m), wysoko$¢
elementu do 1,5-m
4.2.5 |KNR 202/1808/2 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl 1,05
(szerokosé¢: wrota/furtka 3,0/1,0-m), wysoko$¢ 1,6-m
4.2.6 |KNKRB 1/315/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3 15,75
rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dt. 1 m wzdtuz
krawedzi wykopu kat. gruntu |1l
5 |Rozdziat Przytacza wod-kan
5.1 |Element Przytacz wodociggowy
5.1.1 |KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,0084
trasa kolei w terenie réwninnym : wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza
5.1.2 |KNR 201/310/3 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 12,285
do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
5.1.3 |KNR 228/309/3 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt 1,05
PVC i PE, Dn-100-mm
5.1.4 |KNR 228/310/3 Zawory odpowietrzajgce z kurkiem, Dn-80-mm kpl 1,05
5.1.5 |KNR 228/311/1 Hydranty pozarowe, podziemny, na trojniku szt 1,05
kotnierzowym, Dn-80-mm
5.1.6 |KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC, rury kpl 1,05
Fi-110-mm
5.1.7 |KNR 228/314/1 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury m 15,54
Fi-32:-mm
5.1.8 |KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- przejscie m 0,525
przez $ciane
5.1.9 |KNR 215/112/4 (2) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn szt 1,05
32:mm
5.1.10 [KNR 215/112/3 (2) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn szt 1,05
25-mm
5.1.11 [KNR 215/113/3 Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn-25-mm- szt 1,05
ANALOGIA zawdr antyskazeniowy fi 25 mm
5.1.12 |KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydetkowy, Dn 25-mm szt 1,05
5.1.13 |[KNKRB 1/312/1 Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o Scianach m3 15,54
pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-ll|
5.2 |Element Przylacz kanalizacyjny
5.2.1 |KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,05775
trasa kolei w terenie réwninnym : wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza
5.2.2 |KNR 201/310/3 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnal m3 63,8862
do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IV
5.2.3 |KNR 228/503/1 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC m 57,75
kielichowe, Dn-150-mm
5.2.4 |KNR 228/503/1 (2) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC m 57,75
kielichowe, Dn-150-mm, dodatek za transport
technologiczny
5.2.5 |KNR 228/403/4 (1) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach m 1,05
ochronnych, rurocigg Dn-150-mm
5.2.6 |KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315- szt 21
425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE
5.2.7 |KNKRB 1/312/1 Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5 m o Scianach m3 63,8862
pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-ll|
5.3 |Element Odwodnienie parkingéw




5.3.1 |KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, m 50,4
grunt kategorii IlI-IV- ANALOGIA rowki pod odwodnienie
ACO DRAIN N100 K

5.3.2 |KNP 16/207/1 Reczne uktadanie korytek odwadniajgcych w gotowym szt 50,4
wykopie ACO DRAIN wraz z rusztami,$ciankami
czotowymi i studzienkami odptywowymi z koszami
osadczymi

6 |Rozdziat Instalacje wewnetrzne
6.1 |Element Instalacja wodociggowa

6.1.1 |KNNR 4/114/6 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na m 4,41
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28:-mm

6.1.2 |KNNR 4/114/5 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na m 1,365
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22:-mm

6.1.3 |KNNR 4/114/3 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na m 51,45
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15-mm

6.1.4 |KNR 401/333/3 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 21
wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

6.1.5 |KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 4,2
wapienna, grubos$é $cian 1/2 cegtly

6.1.6 |KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 ceglty szt 4,2

6.1.7 |KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebié¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty szt 2,1

6.1.8 |KNNR 4/117/1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach szt 11,55
miedzianych, do zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym,
Dn-15-mm

6.1.9 |KNNR 4/117/3 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach szt 1,05
miedzianych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Dn-28-mm

6.1.10 |[KNR 34/101/1 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - m 63
jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C), rurociag Fi 12-
22-mm

6.1.11 |[KNNR 4/133/1 (3) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z| szt 4,2
rur miedzianych, Dn-15-mm- zawory odcinajgce

6.1.12 |[KNNR 4/133/4 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z| szt 1,05
rur miedzianych, Dn-32-mm

6.1.13 |KNNR 4/126/1 (2) Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m 57,75
zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
mieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm

6.1.14 |KNNR 4/128/2 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m 57,75
niemieszkalnych

6.1.15 |[KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, szt 4,2
Dn-15-mm

6.2 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna

6.2.1 |KNNR 4/208/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m 21
budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm

6.2.2 |KNNR 4/208/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m 19,95
budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm

6.2.3 |KNNR 4/208/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w m 9,45
budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-160-mm

6.2.4 |KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu szt 1,05
wciskowym, Fi-110-mm

6.2.5 |KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, szt 1,05
Fi-110-mm

6.2.6 |KNNR 4/213/5 Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce fi 110 mm szt 1,05

6.2.7 |KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na szt 3,15

wcisk, Fi-110-mm




6.2.8 |KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt 4,2
wcisk, Fi-50-mm

6.2.9 |KNR 401/333/3 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 3,15
wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

6.2.10 |[KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 21
wapienna, grubos$é $cian 1/2 cegtly

6.2.11 [KNR 401/208/3 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni szt 1,05
do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢ do 30-cm

6.2.12 [KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na m 4,2
zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢
1/2 x 1/2 cegly

6.2.13 |[KNR 202/2004/2 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2 3,3075
metalowych pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 100-01

6.2.14 |[KNNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne 200x250-mm kpl 1,05

6.2.15 |[KNNR 4/233/3 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 3,15

6.2.16 |[KNNR 4/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem kpl 3,15
gruszkowym

6.2.17 |[KNR 202/1218/3 Wsporniki ze stali okragtej ramienne- porecze uchwyty szt 21
state przy WC i umywalce

6.2.18 |[KNR 202/1218/3 Wsporniki ze stali okragtej ramienne- uchylne przy WC i szt 21
umywalce

6.2.19 [KNNR 4/229/1 Zlewozmywak blaszany emaliowany 2-komorowy z szt 1,05
ociekaczem

6.3 |Element Instalacja centralnego ogrzewania-

montaz rurociggow,grzejnikow, osprzetu

6.3.1 |KNNR 4/405/3 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na m 386,19
Scianach w budynkach, Fi-15-mm

6.3.2 |KNNR 4/405/6 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na m 4,2
Scianach w budynkach, Fi-28-mm

6.3.3 |[KNNR 4/410/2 (1) Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-2, SWN- szt 2,1
2, 5-7 obwodoéw

6.3.4 |KNR 34/101/1 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - m 390,39
jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (C), rurociag Fi 12-
22-mm

6.3.5 |KNNR 4/429/4 Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, Fi-15-mm kpl 14,7

6.3.6 |KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 300-600-mm, szt 4,2
diugosé¢ do 1600-mm PURMO

6.3.7 |KNNR 4/418/5 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 300-600-mm, szt 21
dtugos¢ do 1600-mm PURMO

6.3.8 |KNNR 4/418/10 Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-600-mm, szt 8,4
diugos¢ do 3000-mm PURMO

6.3.9 |KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm z gtowicami szt 14,7
termostatycznymi DANFOSS

6.3.10 |[KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm szt 14,7

6.3.11 [KNNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z | urzadze 16,8
dokonaniem regulacji

6.4 |Element Instalacja gazowa

6.4.1 |KNNR 4/304/2 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na m 29,4
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-20-mm

6.4.2 |KNR 401/333/3 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 3,15
wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly

6.4.3 |KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa szt 3,15
wapienna, grubos$é $cian 1/2 cegtly

6.4.4 |KNR 228/403/1 Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach m 29,4
ochronnych, rurociag Dn-50-mm

6.4.5 |KNR 401/330/4 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, m2 0,525
gtebokos$¢ do 1 1/2 cegly pod skrzynke gazowg

6.4.6 |KNNR 4/309/1 Podejscia obustronne do gazomierzy, we wnekach, kpl 1,05
naktady dodatkowe, Fi-20-mm

6.4.7 |KNNR 4/313/2 Zawory kulowe gazowe, o potaczeniach spawanych, szt 3,15

Fi-20-mm




6.4.8 |KNNR 4/312/2 (1) Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, szt 21
Fi-20-mm

6.4.9 |KSNR 4/307/3 Kurki gazowe przelotowe, Dn 32:mm- ANALOGIA szt 1,05
KUREK SZYBKOZAMYKAJACY MAG

6.4.10 |KNR 708/104/1 Uktad do pomiaréw parametréw chemicznych gazu: uktad 1,05
detektor gazu DEX modut sterujacy,sygnalizator

6.4.11 [KNR 712/202/5 (1) Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, m2 21
rurociagi, Fi-58-219-mm, farba olejna ogdlnego
stosowania

6.4.12 |KNNR 4/307/4 (1) Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i proba 1,05
dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do
100-m, Fi do 65-mm

6.4.13 |KNNR 4/314/9 Kuchnie gazowe, potaczenie ztgczem elastycznym, z szt 1,05
piekarnikiem

7__|Rozdziat Instalacje elektryczne
7.1 |Element WLZ, ZL-1, WG-PPOZ i RG

7.1.1 |KNNR 5/802/1 Montaz konstrukcji wsporczych dla przytaczy, stojak na szt 1,05
dachu

7.1.2 |KNNR 3/304/2 Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, m3 0,20685
Sciany na zaprawie cementowej

7.1.3 |KNNR 5/1207/15 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o m 16,8
Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle

7.1.4 |KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 16,8

7.1.5 |KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3 0,084
cementowej

7.1.6 |KNNR 5/1209/8 (3) Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, otwér 1,05
dlugosé przebicia do 2+1/2 cegty, Fi-60-mm

7.1.7 |KNNR 5/101/8 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, m 16,8
podioze inne niz betonowe, Fi 47-mm

7.1.8 |KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m 10,5
zamkniete, rury, przekrdj do 50-mm2 YDY 4x10

7.1.9 |KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m 10,5
zamkniete, rury, przekréj do 50-mm2 YDY 5x10

7.1.10 |KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg WG, ZL- szt 2,1
1

7.1.11 |KNNR 5/404/7 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5-m2 RG szt 1,05

7.1.12 [KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg WG szt 1,05

7.1.13 [KNNR 5/407/1 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik szt 16,8
nadpradowy, 1 biegunowy

7.1.14 |KNNR 5/407/2 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik szt 5,25
nadpradowy, 3 biegunowy

7.1.15 |[KNNR 5/407/4 (1) Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub szt 1,05
wylgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy

7.1.16 |[KNNR 5/407/3 (2) Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub szt 21
wylgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy

7.1.17 |[KNNR 5/407/4 (2) Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub szt 21
wylgcznik przeciwporazeniowy, 4-biegunowy

7.1.18 |[KNNR 5/407/2 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, ogranicznik 4 szt 21
biegunowy

7.1.19 |[KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwéd | pomiar 1,05
3-fazowy, pomiar pierwszy

7.1.20 |KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwdd | pomiar 2,1
3-fazowy, pomiar kazdy nastepny

7.2 |Element Oswietlenie i instalacje gniazd z

wentylacja

7.2.1 |KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o m 855,75
$rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
cegle

7.2.2 |KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25-mm m 855,75

7.2.3 |KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3 0,7707

cementowej




7.2.4 |KNNR 5/1209/6 (2) Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, otwor 88,2 1
dtugos¢ przebicia do 1+1/2 cegly, Fi-40-mm

7.2.5 |KNNR 5/102/2 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 855,75 1
gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 23-mm

7.2.6 |KNNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-zytowe wciagane do rur, 1,5-mm2 m 491,4 1
3xDY

7.2.7 |KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 2,5-mm2 m 274,05 1
3xDY

7.2.8 |KNNR 5/201/2 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 2,5-mm2 m 72,45 1
5xDY

7.2.9 |KNNR 5/301/8 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, szt 136,5 1
konsolki osadzone w $lepych otworach w cegle

7.2.10 |KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, podwdjne szt 66,15 1

7.2.11 |[KNNR 5/302/5 (2) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z szt 70,35 1
zaciskami skretnymi

7.2.12 [KNNR 5/306/2 (1) tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 17,85 1

7.2.13 |[KNNR 5/306/3 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt 21 1

7.2.14 [KNNR 5/306/4 (2) tacznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D szt 3,15 1

7.2.15 |[KNNR 5/307/1 (1) kacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A szt 4,2 1
250V nf.430

7.2.16 |[KNNR 5/307/3 (2) tacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny szt 4,2 1
schodowy 438

7.2.17 [KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 22,05 1
pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 koncowe

7.2.18 |[KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 12,6 1
nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne

7.2.19 |[KNNR 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 3,15 1
nt, 3-biegunowe 16A 4-mm2 metalowe z uziemieniem

7.2.20 |[KNNR 5/502/2 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl 6,3 1
Swietlowkowe podwdoijne, do 20-W HP 003/11

7.2.21 |KNNR 5/502/2 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl 6,3 1
$wietldowkowe podwdijne, do 20-W HP 017/01

7.2.22 |[KNNR 5/502/2 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), kpl 11,55 1
Swietldwkowe podwdijne, do 20-W HK 005/02

7.2.23 |KNNR 5/502/2 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), kpl 1,05 1
$wietldwkowe podwdijne, do 20-W SR218,U-AD

7.2.24 |[KNNR 5/502/3 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie), kpl 1,05 1
Swietlowkowe podwojne, do 40-W CO1 136 EVG

7.2.25 |KNNR 5/502/4 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), kpl 11,55 1
$wietldbwkowe poczworne, do 40-W SR 418, U-AD EVG

7.2.26 |KNNR 5/410/2 Wentylator $cienny szt 5,25 1

7.2.27 [KNNR 5/701/1 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 m3 5,04 1

7.2.28 |KNNR 5/702/1 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-I| m3 5,04 1

7.2.29 [KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm AROT DVK m 10,5 1
110

7.2.30 |[KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwdd | pomiar 1,05 1
1-fazowy, pomiar pierwszy

7.2.31 |[KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwéd | pomiar 9,45 1
1-fazowy, pomiar kazdy nastepny

7.2.32 |KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwdd | pomiar 1,05 1
3-fazowy, pomiar pierwszy

7.2.33 |[KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwéd | pomiar 21 1
3-fazowy, pomiar kazdy nastepny

7.2.34 |KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, szt 1,05 1
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy

7.2.35 |KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, szt 85,05 1

piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny




7.2.36 |[KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania, proba 1,05
dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, proba
pierwsza
7.2.37 |KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania, proba 36,75
dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, préba kazda
nastepna
7.3 _|Element Instalacja odgromowa
7.3.1 |KNNR 5/601/1 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody m 9,45
nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta
7.3.2 |KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody m 4,725
nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta
7.3.3 |KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane m 10,5
pionowe
7.3.4 |KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do m 107,1
0,6-m, grunt kategorii I-1I
7.3.5 |KNNR 5/611/1 taczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt 10,5
przewoddw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120-mm2
7.3.6 |KNNR 5/611/11 taczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt 10,5
przewoddéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi
10-mm
7.3.7 |KNNR 5/614/3 Ostony przewoddéw uziemiajacych, dtugosci do 2-m, szt 21
podioze z betonu
7.3.8 |KNNR 5/303/8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 10x10 szt 21
uziemniajgca
7.3.9 |KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, szt 1,05
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy
7.3.10 |[KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, szt 5,25
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny
7.4 |Element Budowa przytacza napowietrznego
7.4.1 |KNNR 5/903/1 (2) Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi| stup 1,05
wirowanych, stup pojedynczy do 10,5-m, zerdz EPV-10.5
N-10,5/4,3/E ustoj U1
7.4.2 |KNNR 5/903/1 (2) Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi| stup 1,05
wirowanych, stup pojedynczy do 10,5-m, zerdz EPV-10.5
K-10,5/10/E ustéj U2
7.4.3 |KNNR 5/903/4 (2) Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej NN z zerdzi| szt 3,15
wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 3
Fi-20
7.4.4 |KNNR 5/905/1 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN km 0,0588
typu AsXSn lub podobnych, przewéd 4x50-mm2
7.4.5 |KNNR 5/803/2 Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn szt 1,05
lub podobnymi, recznie, przewdd 4x16-mm2
7.4.6 |KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepie¢ szt 3,15
7.4.7 |KNNR 5/1409/4 Montaz przewodu uziemiajgcego m 10,5
7.4.8 |KNNR 5/907/1 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych, m 16,8
kategoria gruntu |-l
7.4.9 |KNNR 5/907/4 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 16,8
pretowych, kategoria gruntu I-1|
7.4.10 [KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j, szt 1,05
piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
8 |Rozdziat Kottownia gazowa
8.1 |Element Kotlownia gazowa
8.1.1 |KNBK 18/745/1 Kotty gazowe typ VITODENS 333 - 2 funkcyjny kpl 1,05
8.1.2 |KNNR 4/515/3 Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez m 8,4

spawanie, Dn-25-mm




8.1.3 |KNNR 4/511/1 (2) Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze szt 1,05
0,3:MPa, do 25-dm3

8.1.4 |KSNR 4/522/1 (1) Zawor bezpieczenstwa sprezynowy katowy Fi-15-mm, szt 1,05
zeliwny kotnierzowy 1.6-MPa proporcjonalny nr kat. 773
(Si2501)- przed brakiem wody z blokada typ SYR

8.1.5 |KSNR 4/406/4 (1) Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn-32:mm, szt 21
mosiezny M3007 przelotowy prosty- filtr siatkowy 32

8.1.6 |KSNR 4/518/2 Zawory staliwne zaporowe, kotnierzowe, Dn 25-mm- szt 2,1
zawory trojdrogowe z sitownikiem DR25

8.1.7 |KSNR 4/406/4 (1) Zawory o potgczeniach gwintowanych, Dn-32:mm, szt 4,2
mosiezny M3007 przelotowy prosty

8.1.8 |KSNR 4/107/3 (1) Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany szt 21
M83 Fi-25-mm

8.1.9 |KSNR 4/515/1 (1) Odmulacze z rur stalowych, krééce Fi-40-mm szt 1,05

8.1.10 [KNR 215/114/2 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-20-mm szt 21

8.1.11 |KSNR 4/107/2 (1) Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany szt 1,05
M83 Fi-20-mm

8.1.12 |KSNR 4/407/5 (1) Zawor odpowietrzajacy do grzejnikow mosiezny M3201, szt 1,05
Fi-6:mm

8.1.13 |KSNR 4/512/2 Termometry techniczne katowe 90° szt 21

8.1.14 |KSNR 4/512/3 Manometry z rurkag syfonowa szt 21

8.1.15 |[KNR 707/101/1 Pompy wirowe ods$rodkowe (jedno- i wielostopniowe) o kpl 21
uktadzie poziomym lub pionowym, zalewane i
samozasysajgce do wody zimnej lub goracej, czystej lub
zanieczyszczonej (o napedzie elektrycznym) UPS 25-40
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

8.1.16 |KSNR 4/526/2 Uruchomienie kottowni c.o., dwie osoby obstugi kpl 1,05

8.1.17 [KNR 215/110/4 Préba szczelnosci instalaciji wodociggowej, budynki m 15,75
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm

8.1.18 [KNR 34/101/2 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - m 15,75
jednowarstwowymi, izolacja 6:mm (C), rurociag Fi 28-
35-mm

8.1.19 |KNR 202/1512/1 (1) Malowanie 2-krotne farba olejng lub ftalowg rur m 15,75
stalowych i blaszanych o srednicy do 50-mm

8.1.20 [KNR 217/113/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ kpl 1,05
B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315-mm,
ocynkowane- ANALOGIA: WKEADKA
KWASOODPORNA KOMINOWA  (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

8.1.21 [KNR 217/113/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 2,625
B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm,
ocynkowane:ANALOGIA - CZOPUCH (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

8.1.22 |KNR 217/146/1 (1) Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o szt 1,05
obwodach do 1300-mm, czerpnie (R= 0,955, M= 1,000,
S=1,000)

9 [Rozdziat Dokumentacja powykonawcza

9.1 |Element Dokumentacja geodezyjna, odbiorowa i
inna niezbedna do oddania do
uzytkowania

9.1.1 |KNZ 1/201/1 Wytyczenie i inwentaryzacja, optaty podtaczeniowe i.t.p kpl 1




