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1 roboty przygotowawcze (droga 1741)

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie pagdrkowatym

lub gbérskim (500,0 m) 0,5 km
1.2 Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, giebokosé

10-cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec statyczny (plus poszerzenia 1 zjazdy

na drogi boczne) 2 230 m2
1.3 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos$ci do 10-cm, naktady podstawowe (z wywozem do

odl. 1,0 km) 500 m2
2 Rowy i przepusty (droga 1741)
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,

grunt kategorii III (jeden przepust do przetozenia; 3 szt do wykonania) 68,0 m3
2.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zZwirowe 1,6 m3
2.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PVC 315/14,3 drogowe 24 m
2.4 Zasypanie wykopdédw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,

ubijaki, grubo$é w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV 68 m3

2.5 Oczyszczanie rowdw 1 przepustdw z namultu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos$é

namutu 20-cm (pogtebienie rowy na diugos$ci 120,0m do 30,0 cm)
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2.6 Wykopy rowdw i kanatdw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane
koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3 na odklad, grunt kategorii III

(dtugos¢ rowu kopanego - 90,0m) 243 m3
3 Roboty drogowe (droga 1741)
3.1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm 2 230 m2
3.2 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gdrna, po uwatowaniu 10-cm 2 230 m2
3.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 2 230 m2
3.4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 5-8, kruszywo w ilogci 8-dm3/m2 2 230 m2
3.5 Naprawy drdég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdluz catej drogi) 500 m2
4 Roboty drogowe (droga nr 102)
4.1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gdrna, po uwatowaniu 10-cm 1 000 m2
4.2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 8-12, kruszywo w ilos$ci 10-dm3/m2 (grys bazaltowy) 1 000 m2
4.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny

frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8-dm3/m2 1 000 m2
4.4 Dowbdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III (piasek na pobocza) 20 m3
4.5 Dowbdz samochodami samowyltadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 20 m3
4.6 Naprawy drdég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie (wzdiuz catej drogi) 200 m2
5 Roboty nie ujete powyzej a niezbedne do wykonania zadania
5.1 Droga 1741 w Kuryldwce 1 kpl
5.2 Droga 102 w Tarnawcu 1 kpl

Kosztorys inwestorski na remont
drogi gminnej nr 1741 w Kuryidwce i
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