
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem 
„mijankowego” układu spoin pionowych przy uŜyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 
lub CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie 
przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę 
naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma 
plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. 
Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% 
powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość masy 
klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony 
dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 
nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i 
dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja 
się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a 
szpary między nimi większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h 
od przyklejenia płyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien określić 
projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z 
uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, a 
takŜe numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 
do 5 łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoŜa, 
grubości materiału  izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna 
wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się równieŜ, aby przy grubości powyŜej 15 cm 
stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 
papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w 
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 
starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej 
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając 
od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 
zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach 
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 
10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 
styropianowymi. 

 O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach zewnętrznych siatka 
powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na naroŜnikach 
otworów w elewacji naleŜy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 
20 x 30 cm W części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach trzeba zastosować 
dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  



Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 
warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 
zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą 
warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za 
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do 
narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. 
Warstwę elewa cyjną mogą stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki 
silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn 
styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 
schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. 
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji 
cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem 
powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. NaleŜy zatem pamiętać o 
zachowaniu reŜimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 
tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony 
przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe być 
dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową 


