Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podloza poziomo - z zachowaniem
,mijankowego” ukladu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85
lub CT 85 ZIMA. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, plyty powinny do siebie
przylegac. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy nakladac kielnig po obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma
plackami Srednicy okolo 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty.
taczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku réwnych gladkich podlozy, zaprawe mozna
nakladac¢ na plyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢ masy
klejacej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze éciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i
dokladnie przycisnaé. Po docisnieciu, plyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja
si¢ pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réwna, a
szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢
projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie z
uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a
takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4
do 5 tacznikéw na 1 m2. Dlugoéc tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza,
grubosci materialu izolacyjnego, przy czym glebokos¢ zakotwienia powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm
stosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem Sciernym plytach styropianowych nie wczeéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia plyt, ale nie p6Zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapilo w
okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynajac
od goéry Sciany. Po natozeniu masy klejacej trzeba natychmiast nakladac siatke
zbrojacy, a nastepnie nanieé¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok.
10 cm. Zaklady siatki nie moga sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzié¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach
otworow w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac
dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.



Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej i nie p6Zniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba
zagruntowac farba gruntujacg Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschnieta
warstwe gruntujacg nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna nakladac tynk za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy material przestaje sie juz klei¢ do
narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.
Warstwe elewa cyjng moga stanowi¢ tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki
silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu unikniecia widocznych plaszczyzn
styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnié¢
wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dluzsze.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji
cieplno-wilgotnosciowej, wysychaja z nieréwnomiernym wybarwieniem
powierzchni, a czesto takze z bialymi wykwitami. Nalezy zatem pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony
przed wptywem zlych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢
dodatkowo pokryta farba akrylowa, farba silikatowgq lub farba silikonowg



