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Zamierzenie budowlane polega na: 
 

• Przebudowie wewnętrznej budynku – wydzielenie pomieszczenia kotłowni, 
przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych 

• Remoncie istniejących instalacji wodno –kanalizacyjnej i elektrycznej 

• Remoncie elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku 
(stropu, posadzek, ścian zewnętrznych) 

• Wymianie pokrycia dachu z płyt eternitowych na blachodachówkę 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót: 

 
 Rozbiórka części ścian działowych i wykonanie nowych 
 Rozbiórka podłóg drewnianych w zakresie niezbędnym do wykonania 

warstw izolacji termicznych i przeciwwilgociowych; oraz ponowne 
ułoŜenie podłóg z ewentualną wymianą materiału  

 Wykonanie warstw izolacji termicznych i przeciwwilgociowych 
pozostałych posadzek ( z wyjątkiem garaŜu), warstw posadzkowych i 
nowych posadzek ceramicznych 

 Wykonanie remontu istniejących instalacji  
 Remont elewacji polegający na dociepleniu ścian i wykonaniu tynków 

cienkowarstwowych; docieplenie stropu nad parterem 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
 Rozbiórka istniejącego pokrycia z płyt azbestowych. Roboty wykonywane 

przez wyspecjalizowaną    ekipę przeszkolonych pracowników, 
wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt i odzieŜ ochronną 

 wymiana uszkodzonego łacenia połaci na nowe 
 zaimpregnowanie więźby dachowej i łacenia ogniochronnie i 

grzybobójczo 
 wykonanie nowego pokrycia z blacho dachówki powlekanej 
 wykonanie nowych obróbek blacharskich  

 
Roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne mogą być wykonywane równolegle 
z robotami dekarskimi pokrywczymi. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 Budynek OSP 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
 Nie występują 

 
 
 
 
 
 



4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
występowania: 

 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia dla bezpieczeństwa 
ludzi wynikające z prowadzenia robót : 

 na wysokościach podczas montaŜu łacenia i pokrycia więźby dachowej 
oraz wykonywania robót murowych ścian szczytowych. 

 rozbiórkowych, składowych i transportowych płyt eternitowych 
 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 

do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia     
z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

2. NaleŜy zadbać o wydzielenie i ogrodzenie placu budowy i stref 
niebezpiecznych w czasie prac rozbiórkowych  pokrycia dachu. 

3. NaleŜy bezwzględnie zlecić roboty rozbiórkowe, składowania i transportu 
wyspecjalizowanej ekipie, wyposaŜonej w odpowiedni sprzęt i odzieŜ 
ochronną przed kontaktem z azbestem 

4. Wszelkie pozostałe roboty oprócz powierzonych specjalistycznemu 
wykonawcy naleŜy rozpocząć po zakończeniu robót , związanych z azbestem 
i przystosowaniu miejsc po rozbiórce do ponownego bezpiecznego kontaktu 
oraz dokonaniu pomiarów sprawdzających. 

5. Szkolenie wszystkich pracowników naleŜy przeprowadzić przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. 

6. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 
budowy. 

7. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 

 
1. Materiały słuŜące do wykonywania zamierzonych robót budowlanych naleŜy 

składować w sposób nie kolidujący z drogami komunikacyjnymi 
2. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas 

transportu materiałów na dach. 
3. Teren bezpośrednio sąsiadujący z miejscem wykonywania robót (wokół 

budynku) naleŜy odpowiednio odgrodzić, zabezpieczyć i oznakować. 
4. Opracować Plan BIOZ, zagospodarować plac budowy zgodnie z zaleceniami 

w nim zawartymi, jak równieŜ przestrzegać zasad BHP w nim 
przedstawionych. 

 
 


