INWENTARYZACJA BUDYNKU STRAZNICY OSP W JASTRZEBCU

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka ogdlna :

1.

® NS W

Budynek Straznicy OSP jest obiektem wolnostojacym, parterowym,
niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym w stromej konstrukcji
dachu.

Budynek ,o ksztalcie w rzucie poziomym :prostokata ; o wymiarach
zewnetrznych 33,20 x 12,45 m

Wysokos¢ budynku, mierzona od poziomu terenu do okapu: 4,87 m
Wysokosé¢ budynku, mierzona od poziomu terenu do kalenicy: 7,62 m

Powierzchnia zabudowy: ...........coooiiiiiiiiiii, 413.34 m2
Powierzchnia uzytkowa: ...........ooooiiiiiiiiii 363,33 m2
Kubatura brutto: ... 2.581,31 m3

Obiekt posiada dach o stromej, 2-spadowej konstrukcji wiezby .

Dane uzytkowo- funkcjonalne:

Nr | Nazwa/ funkcja pomieszczenia | Powierzchnia
Pom. Uzytkowa /m2/
1 Pomieszczenie biurowe 22.08
2 Pomieszczenie garazowe OSP 40,04
3 Scena 25,90
4 Sala zgromadzen 215,10
5 Kuchnia 19,95
6 Pomieszczenie gospodarcze 15,34
7 Hall 16,72
8 WC damskie 4,36
9 WC meskie 3,84
RAZEM 363,33




Dane konstrukcyijne:

1.

Fundamenty: tawy i Sciany fundamentowe z betonu zwirowego klasy B-15;
zbrojone stala 4 fi 16mm; o szerokosci 40 cm

Sciany nadziemia konstrukcyjne: murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych 3NFD ; zewnetrzne grubosci 38 cm, wewnetrzne 25 cm

Scianki dzialowe z cegty silikatowej gruboéci 12 cm

Scianki kolankowe poddasza murowane z cegly silikatowej grubosci 12 cm;
wzmocnione filarkami z blokéw 3NFD o wymiarach 25 x 25 cm; w rozstawie
co 230 cm.

Kominy wieloprzewodowe murowane z cegly palonej pelnej

Stropy:

Strop nad pomieszczeniem zgromadzent wykonano jako lekki, podwieszony
do belek drewnianych stropowych 18 x 18 cm. Belki stropowe dodatkowo
mocowane poprzez stalowe wieszaki do konstrukcji wiezby dachowej.
Konstrukcja podwieszenia sufitu - ruszt z ksztaltownikéw stalowych.
Wypelnienie pdl : plyta pazdzierzowa laminowana drewnopodobna

Strop na pozostalej czesci obiektu: ceramiczno- zelbetowy na belkach
stalowych I 120. Rozstaw poprzecznych belek stalowych I 120 wynosi ok. 115
cm. Belki poprzeczne podwieszone - przyspawane- w §rodku rozpietosci do
podiuznego ksztaltownika stalowego I 140. Ptyta ceramiczno-zelbetowa :
cegla dziurawka , ukladana ,,na ptask”, z nadbetonem; catos¢ grubosci 12 cm.
Beton klasy B-15. Zbrojenie gtéwne plyty : fi 12 mm co 12 cm; zbrojenie
rozdzielcze fi 6 mm co 25 cm.

Konstrukcja wiezby dachowej: drewniana w ukladzie platwiowo -
wieszarowo- krokwiowym . Dach 2-spadowy.

Platwie podiuzne posrednie 12x 12 cm

Belki stropowe 18x18 cm

Krokwie 14 x 10 cm

Stupki 12 x 12 cm

Murtaty 16x16

Szczegoly zawieraja rysunku inwentaryzacyjne.



Elementy wykonczenia:

1. Izolacje przeciwwilgociowe: poziome Scian fundamentowych i posadzek
wykonane z 1 warstwy papy asfaltowej na lepiku.

2. Izolacje cieplne: budynek nie posiada izolacji termicznych posadzek oraz
stropow.

3. Posadzki i podiogi:

e Podloga z desek na legarach, ( na scenie opartych na murowanych
stupkach z cegly 25x25 cm ) : w pomieszczeniu biurowym, Sali
zgromadzen ina scenie

e Posadzka betonowa grub. 5 cm : w pomieszczeniu garazu OSP

e Posadzka z ptytek ceramicznych: w pomieszczeniach WC, hallu, kuchni
i gospodarczym.

4. Tynki, okladziny i malowanie:

e Tynki wewnetrzne $cian i sufitoéw : zwykle cementowo-wapienne
kat.III
Sufit w sali zgromadzen : lekki podwieszony z ptyt drewnopodobnych

do rusztu stalowego

e W pomieszczeniu hallu : na $cianach boazeria z listew drewnianych do
wysokosci 120 cm

e W pomieszczeniach WC : okladzina $cienna z ptytek ceramicznych do
wysokosci 150 cm.

Malowanie tynkéw wewnetrznych : emulsyjne

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej : olejne w kolorze bialym

5. Elewacja:
e Brak wykonczenia elewacji: éciany w stanie surowym

8. Stolarka okienna i drzwiowa:
e Okna drewniane
e Skrzydla drzwiowe ptycinowe
e Brama garazowa stalowa



9. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie:

Pota¢ dachowa pokryto ptytami eternitowymi falistymi na tatach
drewnianych w rozstawie 50 cm.

Obrobki blacharskie: kominéw, okapéw, parapetdw okiennych, jak
rowniez rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.

10. Instalacje :

Instalacja elektryczna wewnetrzna : oSwietleniowa podtynkowa
Instalacja wodociggowa : w pomieszczeniach sanitarnych oraz w
kuchni ; z rur stalowych , zasilana z sieci wiejskie;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej : odprowadzenie Sciekow z
pomieszczenn WC i kuchni rurociagami PCV , poprzez przytacz do
zbiornika bezodplywowego na Scieki

Instalacja odgromowa: linka na dachu ze zwodami do ziemi
Ogrzewanie budynku: piec- kuchnia kaflowa w pomieszczeniu
kuchennym. Pozostate pomieszczenia nieogrzewane.



