
 

 

 

Opis Techniczny 

do projektu budowlanego zadania: 

„Przebudowa i remont budynku StraŜnicy OSP w Jastrzębcu” 

 

 

 

 Podstawa opracowania 

 

� zlecenie , wytyczne i koncepcja modernizacji i przebudowy, uzgodniona           

z  Zamawiającym:  

GMINA  KURYŁÓWKA  37-303 Kuryłówka 

� Umowa Nr IN-140/TM/2007 z dnia 20-07-2007 o opracowanie dokumentacji 

projektowej 

� mapa – kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500 

� obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 

� inwentaryzacja budynku OSP 

� wizja lokalna w obiekcie  

� USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118)(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, 

poz. 1844) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

� USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach1)(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 

r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 

88, poz. 587) 



 

 

 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 

sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów  

 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano -wykonawczego 

zadania: „Przebudowa i remont budynku StraŜnicy OSP w Jastrzębcu” 

zlokalizowanej na działce : 924/7 i 923 w Jastrzębcu ,gmina Kuryłówka. 

 

W zakres przebudowy i remontu budynku OSP wchodzi: 

 Docieplenie i modernizacja elewacji 

 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; wewnętrznej w części 

przebudowanej i zewnętrznej 

 Remont dachu (wymiana pokrycia połaci dachu  eternitem na 

blachodachówkę ) 

 Docieplenie stropu nad przyziemiem 

 Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych, malowanie 

 Remont i wymiana posadzek 

 Przebudowa i wymiana instalacji sanitarnej wraz z wentylacją 

 Wymiana zuŜytych elementów instalacji elektrycznej wewnętrznej 



 

 

 Ogólny opis stanu istniejącego 

 

Budynek OSP objęty rozbudową, jest obiektem 1- kondygnacyjnym, wolnostojącym, 

niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuŜytkowym w stromej konstrukcji dachu 

 

Budynek administracyjny pełni  funkcje: 

 Powierzchnia garaŜowo-socjalno-biurowa OSP 

 Powierzchnia dla obsługi Imprez kulturalnych wiejskich 

 

Szczegółowy opis budynku zawiera inwentaryzacja obiektu StraŜnicy OSP. 

 

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU: 

 

I. BranŜa budowlana 

 

Celem przebudowy i remontu jest poprawa estetyki , funkcjonalności i 

bezpieczeństwa pomieszczeń ;  wymiana pokrycia dachu z płyt 

eternitowych na blachodachówkę; dostosowanie niektórych elementów 

budowlanych do obowiązujących obecnie norm i przepisów; wymiana 

zniszczonych materiałów i urządzeń na nowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podział funkcjonalny  istniejącej powierzchni  budynku: 

 

Nr Pom Funkcja  

pomieszczenia 

Powierzchnia 

UŜytkowa (m2) 

PARTER  

1 Sala główna 236,54 

2 Pom.gospodarcze 22,62 

3 GaraŜ OSP 39,49 

4 Kuchnia 19,05 

5 korytarz 15,95 

6 WC damski 4,64 

7 WC męski 3,77 

8 Klatka schodowa 16,39 

PODDASZE 

9 Część nieuŜytkowa 302,61 

10 Pom.biurowe 59,63 

Razem pow.uŜytkowa 418,08 

Razem pow.nieuŜytkowa 302,61 

 

 

Roboty murowe i Ŝelbetowe : 

• Na zewnątrz budynku przy wejściu głównym wykonać podjazd dla 

osób niepełnosprawnych oraz wykonać remont schodów zewnętrznych 

z okładziną z płytek ceramicznych GRES antypoślizgowych. Przy 

podjeździe zamontować balustradę ze stali chromoniklowej. 

 

 

 

 

 



 W przyziemiu budynku dla przystosowania pomieszczeń do 

obowiązujących przepisów : poszerzyć otwory drzwiowe do 90 cm w 

świetle przejścia ,  adaptować WC dla niepełnosprawnych poprzez 

połączenie jednego z przedsionków z kabiną. Zamontować uchwyty 

dla niepełnosprawnych w WC: przy misce ustępowej 1 uchwyt stały + 1 

uchylny; przy umywalce 1 uchwyt stały 

 W pomieszczeniu kuchni rozebrać istniejącą kuchnię kaflową.  

 Wykonać podjazd dla niepełnosprawnych i remont schodów 

zewnętrzne betonowe przy wejściach do budynku 

 

 

            Docieplenie i modernizacja elewacji 

 Projektuje się poprawę warunków termicznych ścian zewnętrznych 

poprzez docieplenie elewacji budynku w systemie GREENPLAST. Na 

powierzchni ścian ,zaimpregnowanej i wzmocnionej przez gruntowanie 

, naleŜy przymocować na zaprawie klejowej i przytwierdzić kołkami 

warstwę styropianu grub. 12 cm. Na styropianie wykonać 

cienkowarstwowy tynk akrylowy o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze 

baranka. NaroŜa budynku do wysokości 2 m i krawędzie otworów 

okiennych, drzwiowych oraz wrót zabezpieczyć listwami naroŜnymi 

ochronnymi stalowymi. Zastosować listwę startową. Do wysokości 3 m 

podłoŜe tynku cienkowarstwowego wzmocnić dodatkową warstwą 

siatki akrylowej. 

 Cokół budynku obłoŜyć do wysokości 50 cm płytkami elewacyjnymi  

na zaprawie klejowej mrozoodpornej. 

 Parapety okienne z blachy ocynkowanej rozebrać i wykonać nowe z 

blachy stalowej powlekanej 

 

 

 

 



 

 

 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 Istniejącą stolarkę okienną drewnianą i stalową zdemontować ; 

wykonać nową stolarkę PCV w kolorze białym; o wsp. K> 1,1. Kwatery 

okien przewidzieć rozwierne i rozwierno-uchylne.  

 Skrzydła drzwi wewnętrznych do pomieszczeń  osadzić w ościeŜnicach 

stalowych . Zdemontować wewnętrzne ościeŜnice drzwiowe, poszerzyć 

otwory o dotychczasowych szerokościach w świetle ościeŜy do 

szerokości 90 cm.  

 Zamontować nowe ościeŜnice i osadzić skrzydła płytowe: w 

pomieszczeniach biurowych skrzydła pełne; w pomieszczeniach WC z 

przedsionkami – skrzydła szklone małą szybą i wyposaŜone w kratkę 

wentylacyjną. 

 Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (3 szt) przewidziano wykonać jako 

AL.  półpełne . Profil stalowy „ciepły” i „zimny”; zastosować 

samozamykacze , klamki i zamki. 

 Wymienić bramę garaŜową na stalową, segmentową ocieplaną, ze 

sterowaniem elektronicznym : wytłoczenie blachy typ L, brama pełna, 

kolor RAL 3003 RUBIN:  

 
Technika napędu SupraMatic P 

Fotokomórka w standardzie; do bram o maks. szerokości 5 500 mm 

cięŜkich bram drewnianych i bram z wbudowanymi drzwiami.Siła maksymalna: 

1000 N 

• Częstotliwość radiowa 868,3 MHz zapewnia stabilny zasięg 

• Czteroprzyciskowy nadajnik w formacie mini z bezpiecznym kodem, który 

zapewnia ponad 1 bilion moŜliwości kodowania 

• Zintegrowany odbiornik  



• Niezawodny układ automatycznego odłączania, zatrzymuje bramę natychmiast 

po napotkaniu przeszkody  

• Funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania oszczędza bramę i napęd 

•Rozryglowanie awaryjne od wewnątrz 

• Zabezpieczenie przed opadnięciem i przytrzaśnięciem 

 

Stolarkę okienną i drzwiową wykonać w kolorze białym, w ilościach i 

wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem. 

 

Tynki, malowania i okładziny: 

 

 Istniejące tynki wewnętrzne cementowo-wapienne naleŜy 

poddać naprawom i uzupełnieniom. 

 Istniejące okładziny ścian płytkami oraz powłoki olejne – usunąć. 

 W pomieszczeniach WC z przedsionkami , w pomieszczeniu 

kuchni -do wysokości 2,10 m wykonać na ścianach okładzinę z 

płytek ceramicznych ściennych 25x15 cm w kolorach jasnych na 

zaprawie klejowej 

 Przy umywalkach i zlewozmywakach w pozostałych 

pomieszczeniach  wykonać fartuchy z płytek ceramicznych 

 W pomieszczeniu Sali głównej/zgromadzeń wykonać sufit 

podwieszony rastrowy 60x60 z widoczną krawędzią 

np.ECOPHON na ruszcie z kształtowników metalowych. Na 

pozostałej powierzchni podwiesić płyty gipsowo-kartonowe 

grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym systemowym.  

 Powierzchnie tynkowane ścian i sufitów oraz sufitów 

podwieszonych z  płyt  gipsowych pomalować 2-krotnie farbą 

emulsyjną zmywalną. 

 W hallu  powierzchnie ścian do wysokości 2,00 m wykończyć 

tynkiem cienkowarstwowym Ŝywicznym w kolorach jasnych. 



 W pomieszczeniu gospodarczym powierzchnie ścian wykończyć 

lamperią olejną do wys. 2,00 m 

 

 W  Sali zgromadzeń powierzchnie ścian na całej wysokości 

wykończyć w systemie  powłoki akrylowej wielobarwnych 

płatków, zalecanej do pomieszczeń o duŜym natęŜeniu ruchu. 

Powłoka komponowana jest z 3 składników: bazy akrylowej w 

roztworze wodnym, płatków tradycyjnych narzucanych na 

wilgotną bazę oraz lakieru akrylowego satynowego, matowego 

lub błyszczącego tworzącego warstwę wykończeniową i 

zabezpieczającą. Dobrano powłokę z serii płatków klasycznych ; 

kolor nr  L-28 DECO CHIPS. Producent : ECODECOR 

                        Al.Jerozolimskie 305;05-816 Reguły 

 

 

Remont posadzek: 

 W pomieszczeniach biurowych ,Sali zgromadzeń,  hallu ,na scenie , 

pom. socjalnym przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych w 

intensywnych kolorach jasnych. Przed ułoŜeniem posadzki naleŜy 

rozebrać istniejące podłogi i posadzki ,wykonać nowe podłoŜa  i 

izolacje p-wilgociowe i termiczne ; zgodnie z rysunkami 

przekrojowymi, podłoŜe wyrównać zaprawą samopoziomującą. 

 W pomieszczeniach kuchni, gospodarczym, WC z przedsionkami 

przewiduje się  wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 30x30 cm ; 

w kolorystyce dostosowanej do okładziny ścian. Płytki układać na 

zaprawie klejowej CERESIT. Posadzki wykończyć cokolikami z płytek 

ceramicznych o wys.15cm, na zaprawie klejowej. 

 

 

 

 



 

 

 

Przebudowa instalacji 

Przebudowa i wymiana instalacji wewnętrznych obejmuje : 

 Wymianę zuŜytych elementów instalacji elektrycznej wewnętrznej: opraw 

oświetleniowych, wyłączników, gniazd, puszek 

 Wymianę przyborów instalacji sanitarnych : wodociągowej (baterie, 

podejścia pod przybory) , kanalizacyjnej ( miski ustępowe,  umywalki, 

zlewozmywak)  

 

 

Ogrzewanie budynku będzie się odbywać za pomocą nagrzewnic gazowych, 

uŜywanych na czas trwania imprez kulturalnych w okresie zimowym. 

 

Szczegółowy opis dotyczący robót instalacyjnych zawierają PT branŜowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozbiórka pokrycia połaci dachu budynku OSP z płyt azbestowych 

(eternitowych): 

Wywózka, składowanie  i  utylizacja  materiałów  rozbiórkowych 

         

Zgodnie  z  przepisami USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach
1)
(Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)(Zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. 

Nr 88, poz. 587) wykonawca  rozbiórki  staje  się  w  momencie  przekazania  przez  

Inwestora  obiektów „ posiadaczem ” odpadów  uzyskanych  w  wyniku  jej  

prowadzenia  i  jest  zobowiązany  do  ich  składowania, recyklingu bądź  utylizacji. 

 

Według  załącznika  Nr 1  do  cytowanej  Ustawy- pokrycie dachu z płyt 

eternitowych zaliczono do grupy 17 06 01- materiały izolacyjne zawierające azbest. 

 

 

UWAGA:  demontaŜ , składowanie oraz transport płyt eternitowych 

zawierających azbest  naleŜy bezwzględnie powierzyć wyspecjalizowanemu 

Wykonawcy, dysponującemu przeszkoloną ekipą pracowników, 

wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt i odzieŜ ochronną do kontaktu z 

azbestem.  

Wykonawca rozbiórek płyt eternitowych , odpowiedzialny równieŜ za ich 

składowanie tymczasowe i transport na miejsce zabezpieczenia wyrobów 

azbestowych, zobowiązany jest  stosować przepisy : 

 



 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

 

 

 

 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 5 

r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów  

 

a w szczególności: 

opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego : 

� identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu 

albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

� informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

� zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 

powietrza; 

 

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych 

z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:  

 



 zgłoszenia faktu wykonywania robót budowlanych związanych z 

usuwaniem azbestu do właściwego inspektora nadzoru budowlanego i 

właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenie takie musi 

koniecznie zostać dokonane przed rozpoczęciem wykonywania 

rozbiórki materiałów niebezpiecznych 

 izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon  

zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska; 

 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niŜ 1 m, 

przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem 

azbestu do środowiska; 

 umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic 

informacyjnych o    następującej treści: "Uwaga! ZagroŜenie azbestem” 

 zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do 

minimum emisję azbestu do środowiska; 

 zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 

zabezpieczeń przed pyleniem azbestu, w tym uszczelnienia otworów 

okiennych i drzwiowych, a takŜe innych zabezpieczeń przewidzianych 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac 

przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub 

metodą czyszczenia na mokro; 

 izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone 

dopuszczalne wartości stęŜeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, 

 stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje 

oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), 

przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne 

wartości stęŜeń; 

 zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z 

wyrobami azbestowymi lub ich przedstawicieli z planem prac, a w 



szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy w czasie wykonywania prac 

 

  

 

 

 

 

Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych prowadzi się w sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 

zminimalizowanie pylenia poprzez: 

 

 nawilŜanie wodą wyrobów azbestowych przed ich usuwaniem lub 

demontaŜem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas 

pracy; 

 demontaŜ całych wyrobów (płyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam 

gdzie jest to technicznie moŜliwe; 

 odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy stosowaniu 

wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŜonych w 

miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku 

stwierdzenia występowania przekroczeń najwyŜszych dopuszczalnych 

stęŜeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych 

prac, 

  codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów 

azbestowych oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i 

zabezpieczonym miejscu. 

 

 

Po wykonaniu prac, o których mowa powyŜej, wykonawca prac ma obowiązek 

złoŜenia zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości 



wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

 

 Do transportu wyrobów i odpadów azbestowych stosuje się 

odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

 Wyroby i odpady azbestowe powinny zostać odpowiednio 

oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 

 Transport wyrobów i odpadów azbestowych, dla których przepisy o 

transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych 

warunków przewozowych, naleŜy wykonać w sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności 

przez: 

� szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 

0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub 

większej niŜ 1.000 kg/m3; 

� zestalenie przy uŜyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne 

opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm 

odpadów azbestowych o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1.000 

kg/m3; 

� szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i 

zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 

1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niŜ 

0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii 

polietylenowej i szczelne zamknięcie; 

� utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów azbestowych w trakcie 

ich przygotowywania do transportu; 

� oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia;  

� magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w 

osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych. 



 Przed załadowaniem przygotowanych odpadów azbestowych środek 

transportu powinien być oczyszczony z elementów umoŜliwiających 

uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

 Ładunek odpadów azbestowych powinien być tak umocowany, aby w 

trakcie transportu nie był naraŜony na wstrząsy, przewracanie lub 

wypadnięcie z pojazdu. 

 Usuwane odpady azbestowych powinny być składowane na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych 

częściach składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 

 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych naleŜy wymienić uszkodzone elementy 

łacenia dachu, konstrukcję i łacenie zaimpregnować środkiem ogniochronnym 

FOBOS M4 do stanu niepalności; wykonać membranę z folii paroprzepuszczalnej 

mocowanej kontrłatami do krokwi oraz pokryć połać dachową blachodachówką 

powlekaną w kolorze czerwonym. Obróbki blacharskie wykonać z blachy płaskiej 

powlekanej w kolorze pokrycia, zastosować rynny PCV fi 125 oraz rury spustowe 

PCV fi 110. 

 

Przed wykonaniem robót dekarskich naleŜy ocieplić strop nad przyziemiem 

�  płytami z wełny mineralnej na folii w części stropu na belkach 

drewnianych 

� Płytami styropianowymi na części stropu ceramicznego. Na dociepleniu 

naleŜy ułoŜyć aŜurowo deski gr .38 na legarach dla celów ewent. 

komunikacji i przeciwdziałające przemieszczaniu się płyt styropianowych 

układanych na sucho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ochrona przeciwpoŜarowa: 

 

1. Budynek 1-kondygnacyjny, niski. 

2. Funkcja budynku: uŜyteczności publicznej 

3. Kategoria zagroŜenia ludzi: ZL I ( zawierające pomieszczenie – sala 

zgromadzeń- do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących 

ich stałymi uŜytkownikami) 

4. Powierzchnia całkowita budynku < 1000 m2 – zawiera 1 strefę poŜarową 

5. Klasa odporności poŜarowej : obniŜona z „B” do  „C” 

6. Klasa odporności ogniowej elementów budynku : 

 Główna konstrukcja nośna : R60 – konstrukcja ścian nośnych murowa grub.38 

cm  z bloków wapienno – piaskowych - warunek spełniony 

 Konstrukcja dachu : R15 – więźba dachowa drewniana .Przewiduje się 

impregnację elementów drewnianych środkiem ogniochronnym FOBOS M4 

do stanu niepalności. Pokrycie dachu : blachodachówka. 

 Strop : REI 60 – strop ceramiczny typ KLEINA grub.12 cm „lekki” – warunek 

spełniony 

 Strop nad salą zgromadzeń: belki stropowe drewniane z podwieszoną 

konstrukcją rusztu stalowego z wypełnieniem płytą paździerzową 

laminowaną drewnopodobną. Przewiduje się wykończenie powierzchni 

stropu - sufit podwieszony w systemie ECOPHON typ „Master A” ; na 

konstrukcji nośnej Connect.  Klasyfikacje ogniowe : 

Kraj Standard Klasa 

   



Polska EN 13501-1 

 

 

 

 

 

Płyty ECOPHON są materiałem niezapalnym, niekapiącym i 

nieodpadającym pod wpływem ognia. 

Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 

1182. System, płyty wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin 

zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003).  

K1 10/K2  10 wywodzą się i odpowiadają głównie skandynawskiej 

normie badania i klasyfikacji NT Fire 003 "Okładziny. Określanie 

zdolności do zabezpieczenia ogniochronnego".  Klasa ta została 

opracowana dla określania zdolności do zabezpieczania przed ogniem 

osłon, takich jak sufity podwieszone, w fazie rozprzestrzeniania się 

ognia. 

Główny powodem stosowania sufitu sklasyfikowanego jako K1 10/K2 

10 jest fakt, Ŝe opóźnia on czas rozgorzenia lub nawet do niego nie 

dopuszcza. Uzyskuje się to przez niedopuszczenie do kontaktu z 

ogniem palnych materiałów znajdujących się nad sufitem 

podwieszonym (kable, elementy drewniane konstrukcji itp.), a tym 

samym ograniczenie tempa rozwoju poŜaru. 

 Wykonać naleŜy równieŜ impregnację belek stropowych środkiem 

ogniochronnym FOBOS M4 do stanu niepalności 

 Ściana zewnętrzna : EI 30 – murowane  z bloków silikatowych gr.38 cm – 

warunek spełniony 

 Ściany wewnętrzne : EI15 – murowane grub.25 – warunek spełniony 

 Pokrycie dachu : EI 15 – blachodachówka – warunek spełniony 

8. WyposaŜenie w urządzenia przeciwpoŜarowe:  gaśnice 6 kg –  2 szt 

 



 

 

 

 

9. Warunki ewakuacji:  

 Długość przejścia ewakuacyjnego w Sali zgromadzeń wynosi max. 12 mb w 

kierunku drzwi bezpośrednio na zewnątrz oraz w kierunku drzwi do hallu i 

na zewnątrz = 14 m < dopuszczalnej 40 mb 

 Wyjścia ewakuacyjne: drzwiami szer.1,50 m bezpośrednio na zewnątrz z Sali 

zgromadzeń oraz przez hall i poprzez drzwi szer. 1,5 0 m na zewnątrz 

 


